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本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒

流驱动电路，输入整流桥的两个输入端连接输入

交流电；储能电容的一端与输入整流桥的一个输

出端连接，另一端分别与第一二极管的正极、第

二二极管的负极连接；第一恒流源的一个控制端

与第一二极管的负极连接；第一反馈电阻的一端

与第一恒流源的另一个控制端连接，另一端与第

二二极管的正极连接；LED灯串的一端与输入整

流桥的一个输出端连接，另一端与第二恒流源的

任意一个控制端连接；第二反馈电阻的一端与第

二恒流源的另一个控制端连接，另一端与第二二

极管的正极连接。其优点在于采用对储能电容充

电电流可控的方案，使电路在达到高PF的同时减

小LED负载的纹波电流，达到无频闪的目的。
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1.一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：包括，输入整流桥、LED灯串

(207)、储能电容(201)、恒流控制单元(203)、第一二极管(202)、第一反馈电阻(205)、第二

反馈电阻(206)和第二二极管(204)；

其中，恒流控制单元(203)包括第一恒流源(203a)和第二恒流源(203b)；

输入整流桥的两个输入端连接输入交流电(AC)；

储能电容(201)的一端与输入整流桥的一个输出端连接，另一端分别与第一二极管

(202)的正极、第二二极管(204)的负极连接；

第一恒流源(203a)的一个控制端与第一二极管(202)的负极连接；

第一反馈电阻(205)的一端与第一恒流源(203a)的另一个控制端连接，另一端与第二

二极管(204)的正极连接；

LED灯串(207)的一端与输入整流桥的一个输出端连接，另一端与第二恒流源(203b)的

任意一个控制端连接；

第二反馈电阻(206)的一端与第二恒流源(203b)的另一个控制端连接，另一端与第二

二极管(204)的正极连接。

2.如权利要求1所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：

其中，第一恒流源和/或第二恒流源包括MOS管；

MOS管的漏极作为一个控制端，MOS管的源极作为另一个控制端。

3.如权利要求2所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：

其中，第一恒流源和/或第二恒流源还包括运算放大器；

运算放大器的正相输入端与基准电压(Vref)连接，反相输入端与MOS管的源极连接，输

出端与MOS管的栅极连接。

4.如权利要求2所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：

其中，MOS管的栅极接收控制信号。

5.如权利要求1所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：

其中，LED灯串(207)的另一端与第二恒流源的一个控制端连接。

6.如权利要求5所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：

还包括电感(209A)和第三二极管(208B)；

其中，电感(209A)接入LED灯串(207)与第二恒流源之间，即电感(209A)的一端与LED灯

串(207)的另一端连接，另一端与第二恒流源的一个控制端连接；

第三二极管(208B)正极与第二恒流源的一个控制端连接，负极与输入整流桥的一个输

出端连接。

7.如权利要求5所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：还包括互感

器(209B)；

其中，互感器(209B)接入LED灯串(207)与输入整流桥、第二恒流源之间，即互感器的一

个电感的一端与输入整流桥的一个输入端连接，另一端与第二恒流源的一个控制端连接；

另一个电感的一端与LED灯串(207)的一端连接，另一端与LED灯串(207)的另一端连接。

8.如权利要求7所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：

还包括第三二极管(208B)和第一电容(210B)；

其中，第三二极管(208B)接入另一个电感和LED灯串(207)之间，即第三二极管(208B)
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的正极与另一个电感的一端连接，负极与LED灯串(207)的一端连接；

第一电容(210B)的一端与LED灯串(207)的一端连接，另一端与LED灯串(207)的另一端

连接。

9.如权利要求1所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：

还包括电感(209C)、第三二极管(208C)、第一电容(210C)；

其中，LED灯串(207)的另一端与第二恒流源的另一个控制端连接；

电感(209C)、第三二极管(208C)接入LED灯串(207)与输入整流桥之间，即电感(209C)

的一端与输入整流桥的一个输入端连接，另一端与第三二极管(208C)的正极连接；第三二

极管(208C)的负极与LED灯串(207)的一端连接；

电感(209C)的另一端还与第二恒流源的一个控制端连接；

第一电容(210C)的一端与第三二极管(208C)的负极连接，另一端接地。

10.如权利要求1所述的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，其特征在于：

其中，第二二极管(204)的正极接地；输入整流桥的另一个输入端接地。
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一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路

技术领域

[0001] 本发明涉及一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路。

背景技术

[0002] 图1是传统的恒流驱动电路。

[0003] 如图1所示，传统的恒流驱动电路由整流二极管D1，D2，D3，D4组成输入整流桥、LED

灯串、检测电阻R、恒流控制器U，和滤波电容C构成。

[0004] 在市电供电的系统中，AC输入为220V/50HZ的交流电，整流滤波后变为峰值310V/

100HZ的馒头波，如果滤波电容C用到很大大到能滤除交流纹波，这时候LED负载的输出电流

也就没有纹波，但是电容用到很大输入的PF会变的很差。如果滤波电容用的很小，虽然PF会

高，但是整流后的纹波会比较大，LED负载输出的电流纹波也会很大。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，可以消除普通驱动电路

中的缺点，有效的减小LED频闪，同时兼顾低成本，高功率因数等优点，工程适用性很高；从

而克服现有技术的缺陷，解决上述技术问题。

[0006] 本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，包括：输入整流桥、LED灯

串207、储能电容201、恒流控制单元203、第一二极管202、第一反馈电阻205、第二反馈电阻

206和第二二极管204；恒流控制单元203包括第一恒流源203a和第二恒流源203b；输入整流

桥的两个输入端连接输入交流电AC；储能电容201的一端与输入整流桥的一个输出端连接，

另一端分别与第一二极管202的正极、第二二极管204的负极连接；第一恒流源203a的一个

控制端与第一二极管202的负极连接；第一反馈电阻205的一端与第一恒流源203a的另一个

控制端连接，另一端与第二二极管204的正极连接；LED灯串207的一端与输入整流桥的一个

输出端连接，另一端与第二恒流源203b的任意一个控制端连接；第二反馈电阻206的一端与

第二恒流源203b的另一个控制端连接，另一端与第二二极管204的正极连接。

[0007] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

征：第一恒流源和/或第二恒流源包括MOS管；MOS管的漏极作为一个控制端，MOS管的源极作

为另一个控制端。

[0008] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

征：第一恒流源和/或第二恒流源还包括运算放大器；运算放大器的正相输入端与基准电压

Vref连接，反相输入端与MOS管的源极连接，输出端与MOS管的栅极连接。

[0009] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

征：MOS管的栅极接收控制信号。

[0010] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

征：LED灯串207的另一端与第二恒流源的一个控制端连接。

[0011] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

说　明　书 1/6 页

4

CN 109348587 A

4



征：还包括电感209A和第三二极管208B；电感209A接入LED灯串207与第二恒流源之间，即电

感209A的一端与LED灯串207的另一端连接，另一端与第二恒流源的一个控制端连接；第三

二极管208B正极与第二恒流源的一个控制端连接，负极与输入整流桥的一个输出端连接。

[0012] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

征：还包括互感器209B；互感器209B接入LED灯串207与输入整流桥、第二恒流源之间，即互

感器的一个电感的一端与输入整流桥的一个输入端连接，另一端与第二恒流源的一个控制

端连接；另一个电感的一端与LED灯串207的一端连接，另一端与LED灯串207的另一端连接。

[0013] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

征：还包括第三二极管208B和第一电容210B；第三二极管208B接入另一个电感和LED灯串

207之间，即第三二极管208B的正极与另一个电感的一端连接，负极与LED灯串207的一端连

接；第一电容210B的一端与LED灯串207的一端连接，另一端与LED灯串207的另一端连接。

[0014] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

征：还包括电感209C、第三二极管208C、第一电容210C；LED灯串207的另一端与第二恒流源

的另一个控制端连接；电感209C、第三二极管208C接入LED灯串207与输入整流桥之间，即电

感209C的一端与输入整流桥的一个输入端连接，另一端与第三二极管208C的正极连接；第

三二极管208C的负极与LED灯串207的一端连接；电感209C的另一端还与第二恒流源的一个

控制端连接；第一电容210C的一端与第三二极管208C的负极连接，另一端接地。

[0015] 进一步，本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，还具有以下特

征：第二二极管204的正极接地；输入整流桥的另一个输入端接地。

[0016] 本发明提供了一种具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，采用对储能电容充电电

流可控的方案，使电路在达到高PF的同时减小LED负载的纹波电流，达到无频闪的目的。

附图说明

[0017] 图1是传统的恒流驱动电路。

[0018] 图2是具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路原理图。

[0019] 图3是实施例一的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路图。

[0020] 图4是实施例二的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路图。

[0021] 图5是实施例三的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路图。

[0022] 图6是实施例四的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路图。

具体实施方式：

[0023] 下面结合附图和具体实施方式对本发明进一步详细描述。

[0024] 图2是具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路原理图。

[0025] 如图2所示，具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路，包括：输入整流桥、LED灯串207、

储能电容201、恒流控制单元203、第一二极管202、第一反馈电阻205、第二反馈电阻206和第

二二极管204。

[0026] 恒流控制单元203包括：第一恒流源203a和第二恒流源203b。

[0027] AC输入整流桥由四个整流二极管101，102，103，104组成。输入整流桥的两个输入

端连接输入交流电AC。
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[0028] 储能电容201的一端与输入整流桥的一个输出端连接，另一端分别与第一二极管

202的正极、第二二极管204的负极连接。

[0029] 第一恒流源的一个控制端与第一二极管202的负极连接。

[0030] 第一反馈电阻205的一端与第一恒流源的另一个控制端连接，另一端与第二二极

管204的正极连接。

[0031] LED灯串207由多颗LED串联构成，且LED灯串207正极与输入整流桥的一个输出端

连接，负极与第二恒流源的任意一个控制端连接。

[0032] 第二反馈电阻206的一端与第二恒流源的另一个控制端连接，另一端与第二二极

管204的正极连接。

[0033] 第二二极管204的正极接地，即第一反馈电阻205、第二反馈电阻206的另一端同时

接地。输入整流桥的另一个输入端接地。

[0034] 第一个恒流源203a与储能电容201、第一二极管202、第一反馈电阻205组成回路，

控制储能电容201的充电电流，第二恒流源203b、与第二反馈电阻206、LED灯串207组成回

路，控制负载电流。

[0035] 当整流后的电压大于恒流控制单元203的启动电压后，电流通过储能电容201、第

一二极管202、第一反馈电阻205，对储能电容201进行恒流充电，充电电流的大小由第一反

馈电阻205的大小来调节储能电容201两端的电压缓慢上升。

[0036] 当整流后的电压大于LED灯串207和恒流控制单元203启动电压之和后，第二反馈

电阻206、LED灯串207和恒流控制单元203回路开始工作，LED负载电流产，且整流后的电压

继续对储能电容201回路充电，直至整流后的电压小于或等于储能电容201或LED灯串207任

一回路的电压。

[0037] 当整流后的电压小于或等于储能电容201或LED灯串207回路的电压时，输入电流

变为零。当LED灯串207回路电压低于储能电容201回路电压，储能电容201对LED灯串207回

路放电维持LED负载电流的连续。

[0038] 因为对储能电容201充电为恒流充电，因此可以使PF较高，储存的能量，在输入电

流为零时，给负载提供能量，使LED负载电流维持。

[0039] 实施例一

[0040] 图3是实施例一的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路图。

[0041] 如图3所示，本实施例中，具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路包括：包括：输入整

流桥、LED灯串207、储能电容201、恒流控制单元203、第一二极管202、第一反馈电阻205、第

二反馈电阻206和第二二极管204。

[0042] 恒流控制单元203包括：第一恒流源和第二恒流源。本实施例中，第一恒流源包括：

MOS管M1和运算放大器OTA1。MOS管M1的栅极作为第一恒流源的一个控制端，MOS管M1的源极

作为第一恒流源的另一个控制端。第二恒流源包括：MOS管M2和运算放大器OTA2。MOS管M2的

漏极作为第二恒流源的一个控制端，MOS管M2的源极作为第二恒流源的另一个控制端。

[0043] AC输入整流桥由四个整流二极管101，102，103，104组成。输入整流桥的两个输入

端连接输入交流电AC。

[0044] 储能电容201的一端与输入整流桥的一个输出端连接，另一端分别与第一二极管

202的正极、第二二极管204的负极连接。
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[0045] 第一恒流源的MOS管M1的漏极与第一二极管202的负极连接。

[0046] 第一反馈电阻205的一端与第一恒流源的源极连接，另一端与第二二极管204的正

极连接。运算放大器OTA1的正相输入端与基准电压Vref连接，反相输入端与MOS管M1的源极

连接，输出端与MOS管M1的栅极连接。

[0047] LED灯串207由多颗LED串联构成，且LED灯串207正极与输入整流桥的一个输出端

连接，负极与第二恒流源的MOS管M2的漏极连接。

[0048] 第二反馈电阻206的一端与第二恒流源的MOS管M2的源极连接，另一端与第二二极

管204的正极连接。运算放大器OTA2的正相输入端与基准电压Vref连接，反相输入端与MOS

管M2的源极连接，输出端与MOS管M2的栅极连接。

[0049] 第二二极管204的正极接地，即第一反馈电阻205、第二反馈电阻206的另一端同时

接地。输入整流桥的另一个输入端接地。

[0050] 实施例二

[0051] 图4是实施例二的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路图。

[0052] 如图4所示，本实施例中，具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路包括：包括：输入整

流桥、LED灯串207、储能电容201、恒流控制单元203、第一二极管202、第一反馈电阻205、第

二反馈电阻206、第二二极管204、电感209A和第三二极管208B。

[0053] 恒流控制单元203包括：第一恒流源和第二恒流源。本实施例中，第一恒流源包括：

MOS管M1和运算放大器OTA1。MOS管M1的漏极作为第一恒流源的一个控制端，MOS管M1的源极

作为第一恒流源的另一个控制端。第二恒流源包括：MOS管M2。MOS管M2的漏极作为第二恒流

源的一个控制端，MOS管M2的源极作为第二恒流源的另一个控制端。

[0054] AC输入整流桥由四个整流二极管101，102，103，104组成。输入整流桥的两个输入

端连接输入交流电AC。

[0055] 储能电容201的一端与输入整流桥的一个输出端连接，另一端分别与第一二极管

202的正极、第二二极管204的负极连接。

[0056] 第一恒流源的MOS管M1的漏极与第一二极管202的负极连接。

[0057] 第一反馈电阻205的一端与第一恒流源的源极连接，另一端与第二二极管204的正

极连接。运算放大器OTA1的正相输入端与基准电压Vref连接，反相输入端与MOS管M1的源极

连接，输出端与MOS管M1的栅极连接。

[0058] LED灯串207由多颗LED串联构成，且LED灯串207正极与输入整流桥的一个输出端

连接，负极与电感209A的一端连接。电感209A的另一端与第二恒流源的MOS管M2的漏极连

接。

[0059] 第二反馈电阻206的一端与第二恒流源的MOS管M2的源极连接，另一端与第二二极

管204的正极连接。MOS管M2的栅极接收控制信号。第三二极管208B正极与第二恒流源的漏

极连接，负极与输入整流桥的一个输出端连接。

[0060] 第二二极管204的正极接地，即第一反馈电阻205、第二反馈电阻206的另一端同时

接地。输入整流桥的另一个输入端接地。

[0061] 实施例三

[0062] 图5是实施例三的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路图。

[0063] 如图5所示，本实施例中，具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路包括：包括：输入整
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流桥、LED灯串207、储能电容201、恒流控制单元203、第一二极管202、第一反馈电阻205、第

二反馈电阻206、第二二极管204、互感器209B、第三二极管208B和第一电容210B。

[0064] 恒流控制单元203包括：第一恒流源和第二恒流源。本实施例中，第一恒流源包括：

MOS管M1和运算放大器OTA1。MOS管M1的漏极作为第一恒流源的一个控制端，MOS管M1的源极

作为第一恒流源的另一个控制端。第二恒流源包括：MOS管M2。MOS管M2的漏极作为第二恒流

源的一个控制端，MOS管M2的源极作为第二恒流源的另一个控制端。

[0065] AC输入整流桥由四个整流二极管101，102，103，104组成。输入整流桥的两个输入

端连接输入交流电AC。

[0066] 储能电容201的一端与输入整流桥的一个输出端连接，另一端分别与第一二极管

202的正极、第二二极管204的负极连接。

[0067] 第一恒流源的MOS管M1的漏极与第一二极管202的负极连接。

[0068] 第一反馈电阻205的一端与第一恒流源的源极连接，另一端与第二二极管204的正

极连接。运算放大器OTA1的正相输入端与基准电压Vref连接，反相输入端与MOS管M1的源极

连接，输出端与MOS管M1的栅极连接。

[0069] LED灯串207由多颗LED串联构成。互感器209B的一个电感的一端与输入整流桥的

一个输入端连接，另一端与第二恒流源的MOS管M2漏极连接。另一个电感的一端与第三二极

管208B的正极连接，另一端与LED灯串207的负极连接。第三二极管208B的负极与LED灯串

207的正极连接。第一电容210B的一端与LED灯串207的正极连接，另一端与LED灯串207的负

极连接。

[0070] 第二反馈电阻206的一端与第二恒流源的MOS管M2的源极连接，另一端与第二二极

管204的正极连接。MOS管M2的栅极接收控制信号。

[0071] 第二二极管204的正极接地，即第一反馈电阻205、第二反馈电阻206的另一端同时

接地。输入整流桥的另一个输入端接地。

[0072] 实施例四

[0073] 图6是实施例四的具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路图。

[0074] 如图6所示，本实施例中，具有高PF无频闪的LED恒流驱动电路包括：包括：输入整

流桥、LED灯串207、储能电容201、恒流控制单元203、第一二极管202、第一反馈电阻205、第

二反馈电阻206、第二二极管204、电感209C、第三二极管208C和第一电容210C。

[0075] 恒流控制单元203包括：第一恒流源和第二恒流源。本实施例中，第一恒流源包括：

MOS管M1和运算放大器OTA1。MOS管M1的漏极作为第一恒流源的一个控制端，MOS管M1的源极

作为第一恒流源的另一个控制端。第二恒流源包括：MOS管M2。MOS管M2的漏极作为第二恒流

源的一个控制端，MOS管M2的源极作为第二恒流源的另一个控制端。

[0076] AC输入整流桥由四个整流二极管101，102，103，104组成。输入整流桥的两个输入

端连接输入交流电AC。

[0077] 储能电容201的一端与输入整流桥的一个输出端连接，另一端分别与第一二极管

202的正极、第二二极管204的负极连接。

[0078] 第一恒流源的MOS管M1的漏极与第一二极管202的负极连接。

[0079] 第一反馈电阻205的一端与第一恒流源的源极连接，另一端与第二二极管204的正

极连接。运算放大器OTA1的正相输入端与基准电压Vref连接，反相输入端与MOS管M1的源极
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连接，输出端与MOS管M1的栅极连接。

[0080] 电感209C的一端与输入整流桥的一个输入端连接，另一端与第三二极管208C的正

极连接。电感209C的另一端还与第二恒流源的漏极连接。

[0081] 第三二极管208C的负极与LED灯串207的正极连接。LED灯串207的负极与第二恒流

源的源极连接。第一电容210C的一端与第三二极管208C的负极连接，另一端接地。

[0082] 第二反馈电阻206的一端与第二恒流源的MOS管M2的源极连接，另一端与第二二极

管204的正极连接。MOS管M2的栅极接收控制信号。

[0083] 第二二极管204的正极接地，即第一反馈电阻205、第二反馈电阻206的另一端同时

接地。输入整流桥的另一个输入端接地。

[0084] 本说明书中所述的只是本发明的较佳具体实施例，以上实施例仅用以说明本发明

的技术方案而非对本发明的限制。凡本领域技术人员依本发明的构思通过逻辑分析、推理

或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在本发明的范围之内。
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图3
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图4
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图5
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图6
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