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*j  Chaussure  de  ski. 

(=y  Chaussure  de  ski  comprenant  une  coque  en 
matière  semi-rigide  constituée  d'une  partie  inférieure 
comportant  la  semelle  et  entourant  le  pied  et  au 
moins  une  partie  supérieure  articulée  sur  la  partie 
inférieure  autour  d'un  axe  transversal  de  telle 
manière  qu'elle  peut  s'incliner  vers  l'avant.  Un  or- 
gane  élastique,  constitué  d'au  moins  une  pièce  al- 
longée  (10,  11)  travaillant  en  flambage,  est  disposé 
entre  la  partie  articulée  et  la  partie  inférieure  de  la 
coque  de  manière  à  donner  une  élasticité  à  l'arti- 
culation.  Cette  élasticité  peut  être  ajustée  en  réglant 
la  longueur  des  pièces  élastiques  travaillant  en  flam- 
bage,  par  exemple  au  moyen  d'un  plot  (13)  que  l'on 

^peut  introduire  plus  ou  moins  entre  les  deux  pièces 
élastiques  (10,  11)  au  moyen  d'une  mollette  (15) 
entraînant  une  vis  solidaire  du  plot  (13). 
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Chaussure  de  ski 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  chaus- 
sure  de  ski  comprenant  une  coque  en  matière 
rigide  constituée  d'une  partie  inférieure  comprenant 
la  semelle  et  entourant  le  pied  et  d'au  moins  une 
partie  supérieure  articulée  sur  la  partie  inférieure 
autour  d'un  axe  transversal  de  telle  manière  qu'elle 
peut  s'incliner  vers  l'avant,  un  organe  élastique 
étant  disposé  entre  ladite  partie  supérieure  arti- 
culée  et  la  dite  partie  inférieure  de  la  coque  de 
manière  à  offrire  une  résistance  élastique  à  l'incli- 
naison  de  la  partie  supérieure  vers  l'avant. 

Plusieurs  fabricants  de  chaussures  de  ski  ont 
mis  sur  le  marché  des  chaussures  de  ce  type, 
dans  lesquelles  l'organe  élastique  est  constitué  par 
un  bloc  de  caoutchouc  travaillant  à  la  compression. 
La  résistance  élastique  de  ce  bloc  de  caoutchouc 
est  constante.  Or  de  nombreux  skieurs  aimeraient 
avoir  la  possibilité  de  modifier  la  résistance 
élastique  de  ce  bloc  de  caoutchouc  en  fonction  de 
leur  manière  de  skier  et/ou  des  conditions  de  la 
neige. 

Il  est  cette  connu  du  brevet  US  3  619  914  de 
monter  à  l'arrière  de  la  chaussure  un  ressort 
hélicoïdal  dont  la  dureté  peut  être  réglée  au  moyen 
d'un  écrou.  Toutefois,  un  tel  dispositif  à  l'arrière  ne 
peut  pas  être  monté  sur  les  chaussures  dites  à 
entrée  par  l'arrière  c'est-à-dire  les  chaussures 
présentant  un  capot  arrière  articulé  et  basculable 
vers  l'arrière  pour  ouvrir  la  chaussure.  Un  tel  dis- 
positif  pourrait  être  monté  à  l'avant,  mais  compte 
tenu  de  la  force  nécessaire  du  ressort,  et  la  lon- 
gueur  nécessaire  au  réglage,  il  serait  trop  encom- 
brant. 

La  présente  invention  à  pour  but  de  réaliser 
une  chaussure  comprenant  à  l'avant  une  résistance 
élastique  à  la  flexion  réglable,  réalisé  par  des 
moyens  simples  et  de  faible  encombrement,  no- 
tamment  ne  comprenant  pas  de  ressort  hélicoïdal. 

La  chaussure  de  ski  selon  l'invention  est  ca- 
ractérisée  par  le  fait  que  l'organe  élastique  est 
constitué  d'au  moins  une  pièce  allongée  travaillant 
en  flambage  et  que  des  moyens  d'ajustement  sont 
prévus  pour  modifier  la  longueur  de  la  partie  tra- 
vaillant  en  flambage  de  la  pièce  élastique. 

La  pièce  élastique  allongée  peut  être  aussi 
bien  en  élastomère,  qu'en  métal  ou  en  matière 
minérale  telle  que  de  la  fibre  de  verre  ou  de 
carbone. 

La  modification  de  la  longueur  de  la  partie 
travaillant  au  flambage  peut  se  faire  simplement  au 
moyen  d'un  curseur  agissant  directement  sur  l'or- 
gane  élastique  afin  de  limiter  plus  ou  moins  la 
longueur  de  la  partie  travaillant  en  flambage. 

Le  dessin  annexé  repésente,  à  titre  d'exemple, 
quelques  formes  d'exécutions  de  l'invention. 

La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  d'une 
chaussure  de  ski  équipée  d'un  dispositif  selon  l'in- 
vention. 

La  figure  2  est  une  vue  de  détail  en  per- 
5  spective  couvercle  enlevé,  du  dispositif  élastique. 

La  figure  3  est  une  vue  en  perspective, 
couvercle  enlevé  d'une  variante  d'exécution  de  la 
figure  2. 

La  figure  4  est  une  vue  éclatée  du  plot  de 
10  réglage. 

La  figure  5  est  une  vue  en  coupe  selon  V-V 
de  la  figure  3. 

La  figure  6  est  une  vue  éclatée  d'une  troi- 
sième  forme  d'exécution  du  dispositif  élastique. 

75  La  figure  7  est  une  vue  en  coupe  longitudi- 
nale  selon  VII-VII  de  la  figure  6. 

La  figure  8  est  une  vue  en  perspective  d'une 
chaussure  de  ski  équipée  d'un  dispositif  élastique 
selon  une  quatrième  forme  d'exécution. 

20  La  figure  9  est  une  vue  en  coupe  selon  IX-IX 
de  la  figure  8. 

La  chaussure  de  ski  représentée  à  la  figure  1 
comprend  une  coque  en  matière  plastique  semi- 
rigide  constituée  d'une  partie  inférieure  1  compre- 

25  nant  la  semelle  et  entourant  le  pied  et  le  talon  et 
de  deux  parties  supérieures  2  et  3  articulées  sur  la 
partie  inférieure  1  autour  d'un  axe  transversal  4 
environ  au  niveau  de  l'articulation  du  pied.  Ces 
parties  2  et  3  sont  de  forme  approximativement 

30  semi-cylindrique  et  s'emboîtent  l'une  dans  l'autre 
pour  entourer  la  cheville  du  skieur.  Elles  sont  main- 
tenues  fermées  par  une  boucle  5  de  type  connu. 
La  partie  articulée  postérieure  3  peut  être  basculée 
en  arrière  de  manière  à  permettre  le  chaussage  de 

35  la  chaussure.  A  l'intérieur  de  la  chaussure  est  dis- 
posé  un  chausson  6  en  matière  compressible  et 
moelleuse.  Les  parties  supérieures  2  et  3  étant 
articulées  sur  la  partie  inférieure  1,  elles  peuvent 
s'incliner  vers  l'avant  lors  de  pratique  du  ski.  A 

40  cette  inclinaison  s'oppose  la  résistance  élastique 
d'un  dispositif  élastique  monté  dans  un  boîtier  7 
fixé  sur  la  partie  supérieure  de  la  coque  1  ou 
venue  d'une  pièce  avec  cette  partie  1  . 

Ce  dispositif  élastique  sera  décrit  en  détail  au 
45  moyen  de  la  figure  2.  Le  boîtier  7  définit  un  loge- 

ment  rectangulaire  8  fermé  par  un  couvercle  9. 
Dans  ce  logement  sont  disposées  deux  barres  10 
et  11  en  élastomère,  par  exemple  en  caoutchouc, 
de  forme  parallélépipédique  rectangulaire  et 

50  orientées  dans  le  sens  du  pied.  Ces  barres 
élastiques  10  et  11  s'appuient  par  une  de  leurs 
extémités  contre  une  paroi  frontale  du  logement  8, 
tandis  que  sur  leurs  autres  extrémités  s'appuie  un 
poussoir  11  transmettant  la  force  de  la  partie  arti- 
culée  2  de  la  coque  aux  barres  élastiques  10  et  11. 
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vyo  (juuaauii  \c  présente  une  race  Trontaie  îza 
parallèle  à  la  surface  d'appui  13  du  bord  inférieur 
de  la  partie  articulée  2  de  la  coque.  Le  poussoir  12 
présente  en  outre  une  partie  médiane  saillante  12b 
s'engagent  entre  les  barres  élastiques  10  et  11  et 
une  partie  médiane  saillante  opposée  12c  s'enga- 
geant  dans  la  partie  2  de  la  coque  pour  la  retenue 
latérale  du  poussoir.  Les  côtés  extérieurs  des  bar- 
res  élastiques  10  et  11  présentent  un  dépression 
10a  respectivement  11a  qui  crée  une  asymétrie 
relativement  à  l'axe  des  barres,  de  telle  sorte  que 
lorsqu'on  exerce  une  pression  axiale  sur  ces  barres 
au  moyen  du  poussoir  12,  les  barres  élastiques  10 
et  11  ont  tendance  à  flamber  toujours  dans  la 
même  direction,  c'est-à-dire  vers  l'intérieur  du  lo- 
gement  8.  Dans  la  position  représentée  à  la  figure 
2,  les  barres  élastiques  10  et  11  ont  la  possibilité 
de  flamber  sur  toute  leur  longueur.  Il  est  toutefois 
possible  de  modifier  la  longueur  susceptible  de 
flamber,  au  moyen  d'un  plot  rigide  13,  de 
préférence  en  matière  plastique,  logé  dans  un  pro- 
longement  axial  du  logement  8.  Ce  plot  13  est 
solidaire  d'une  tige  filetée  14  fixe  en  rotation,  sur 
laquelle  est  monté  un  écrou  15  en  forme  de  mo- 
lette  disposé  dans  un  logement  ouvert  dans  lequel 
aile  est  retenue  axialement,  mais  peut  tourner  libre- 
ment.  La  molette  15  fait  légèrement  saillie  sur  la 
chaussure  comme  représenté  à  la  figure  1,  de 
manière  à  pouvoir  être  actionnée  par  le  skieur.  Son 
actionnement  permet  de  déplacer  le  plot  13  dans 
e  sens  de  la  flèche  F1  pour  l'amener  entre  les 
jarres  élastiques  10  et  11  avec  un  léger  jeu.  L'in- 
roduction  du  plot  13  entre  les  barres  élastiques  10 
rt  11  a  pour  effet  d'empêcher  une  partie  de  ces 
jarres  et  flamber,  et  par  conséquent  d'augmenter 
a  résistance  au  flambage  des  barres  10  et  11. 
iîette  augmentation  de  la  résistance  au  flambage 
@»  traduit  par  une  augmentation  de  la  force 
ilastique  s'opposant  au  pivotement  vers  l'avant  de 
a  partie  2  de  la  coque.  Le  plot  13  constitue  donc 
m  curseur  permettant  de  régler  de  façon  simple  et 
ine  la  résistance  élastique  de  l'organe  élastique 
t'opposant  à  la  fexion  de  la  jambe  du  skieur. 

Les  figures  3,  4  et  5  représentent  une  variante 
ie  curseur  permettant  un  réglage  plus  rapide.  Les 
>ièces  identiques  ou  analogues  à  la  première  for- 
ne  d'exécution  sont  désignées  par  les  mêmes 
éférences  que  dans  la  figure  2.  Dans  cette  va- 
iante  d'exécution  le  réglage  de  la  longueur  des 
tarres  10  et  11  travaillant  en  flambage  s'effectue 
iu  moyen  d'un  plot  16  constitué  d'une  pièce  pro- 
lée  en  U  renversé  dans  laquelle  est  logée  une 
lièce  17  présentant  également  un  profil  en  U  dirigé 
lans  l'autre  sens  et  muni  de  4  tenons  verticaux  1  8, 
9,  20  et  21  traversant  verticalement  et  librement  4 
•ous  correspondant  22,  23,  24  et  25  ménagés 
ians  la  face  supérieure  du  plot  16.  Sur  les  tenons 
8,  19,  20  et  21  est  fixée  une  plaquette  26  consti- 

tuant  un  poussoir.  Entre  la  face  supérieure  2a  du 
plot  16  et  la  plaquette  6  est  monté  un  ressort  27 
travaillant  en  compression  et  ayant  donc  tendance 
à  tirer  la  pièce  17  vers  le  haut  contre  le  fond  du 

5  profil  du  plot  16.  Le  fond  du  profil  en  U  de  la  pièce 
17  présente  une  denture  28.  La  pièce  17  est  en 
outre  traversée  par  une  tige  longitudinale 
métallique  29  munie  d'une  denture,  par  exemple 
une  simple  tige  filetée,  fixée  par  l'une  de  ses 

w  extrémités  dans  l'extrémité  inférieure  7a  du  boîtier 
7.  L'autre  extrémité  de  la  tige  filetée  29  s'engage 
librement  dans  un  passage  30  ménagé  dans  le 
poussoir  12.  La  tige  29  est  fixée  à  un  niveau  tel 
que  la  denture  28  de  la  pièce  17  est  engagée  dans 

is  la  denture  de  la  tige  29  sous  l'effet  du  ressort  27. 
Le  plot  16  est  par  conséquent  immobilisé  sur  la 
tige  29.  Pour  déplacer  le  plot  16,  il  suffit  de  presser 
sur  ie  poussoir  26,  ce  qui  dégage  la  pièce  17  de  la 
tige  filetée  29  et  permet  son  déplacement  rapide 

>o  tout  le  long  de  cette  tige  29.  Sitôt  qu'on  relâche  la 
pression  sur  le  poussoir  26,  le  plot  16  s'immobilise 
dans  sa  nouvelle  position.  Le  couvercle  9  présente 
une  fente  rectangulaire  longitudinale  31  de  largeur 
égale  à  celle  du  poussoir  26  pour  permettre  le 

œ  déplacement  du  plot  16.  Une  autre  forme 
d'exécution  de  l'organe  élastique  est  représentée 
aux  figures  6  et  7.  Dans  cette  exécution,  l'organe 
élastique  est  constitué  par  une  plaquette  32  en 
caoutchouc  de  forme  parallélépipédique  rectangu- 

io  laire  mais  dont  la  face  inférieure  présente  une 
dépression  32a  créant  une  asymétrie  axiale  de  telle 
sorte  que  le  flambage  de  la  paquette  32  se  fait 
toujours  vers  le  haut.  Cette  plaquette  est  montée 
dans  un  logement  33  pratiqué  dans  un  socle  34 

s  rapporté  sur  la  coque  1  ou  venu  d'une  pièce  avec 
cette  coque,  de  la  même  manière  que  le  boîtier  7. 
La  poussée  de  la  partie  2  articulée  de  la  coque  est 
transmisse  par  un  poussoir  35  de  forme  générale 
rectangulaire  et  munie  d'une  encoche  rectangulaire 

o  36  dans  laquelle  s'engage  la  plaquette  élastique 
32.  Le  logement  33  est  fermé  par  un  couvercle  37 
fixé  au  socle  34  par  tous  moyens  connus  tel  colla- 
ge,  soudage,  crantage  ou  au  moyen  de  vis.  Ce 
couvercle  7  présente  une  fente  axiale  longitudinale 

5  38  traversée  par  un  curseur  39  dont  la  partie 
intérieure  présente  un  élargissement  transversale 
en  forme  de  T  s'étendant  sous  le  couvercle  37. 
Sous  la  tête  du  curseur  39  est  disposée  une  pla- 
quette  41  en  matière  élastique  comprimée,  qui  a 

3  tendance  à  maitenir  la  partie  élargie  40  du  curseur 
contre  la  paroi  intérieure  du  couvercle  37.  Cette 
partie  de  la  paroi  est  munie  d'une  denture  42 
coopérant  avec  des  dents  43  prévues  sur  la  partie 
élargie  40  du  curseur.  Pour  dégager  le  curseur  il 

>  suffit  d'appuyer  sur  le  curseur  qui  peut  alors  être 
déplacé  axialement  le  long  de  la  fente  38.  La 
plaquette  élastique  32  a  été  représentée  en  posi- 
tion  comprimée.  On  voit  que  la  partie  gauche  de  la 
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plaquette  32  ne  peut  pas  flamber  car  elle  est 
retenue  par  le  curseur.  En  déplaçant  le  curseur  ont 
peut  ainsi  faire  varier  la  longueur  susceptible  de 
flamber.  Selon  une  variante  d'exécution  la  partie 
élargie  40  comprime  légèrement,  au  repos,  la  pa- 
quette  32  qui  maintient  les  dents  43  en  prise  avec 
les  dents  42.  La  plaquette  32  remplace  ainsi  la 
plaquette  auxiliaire  41  . 

Une  variante  d'exécution  de  la  première  forme 
d'exécution  est  représentée  aux  figures  8  et  9.  La 
figure  8  représente  à  nouveau  une  chaussure 
complète  analogue  à  la  chaussure  représentée  à  la 
figure  1  en  ce  qui  concerne  la  coque  et  la  boucle 
de  fermeture  5.  Le  logement  8  prévu  pour  deux 
barres  en  caoutchouc  identiques  aux  barres  10  et 
11  est  formé  dans  un  socle  43  rapporté  sur  la 
coque  1.  Ce  logement  est  fermé  par  un  couvercle 
44  présentant  sur  sa  face  supérieure  une  rainure 
longitudinale  45  présentant  un  profil  en  queue 
d'aronde.  Dans  cette  rainure  est  monté  un  coulis- 
seau  46  allongé  de  même  profil  que  la  rainure  45 
et  recouvrant  en  toute  position  une  fente  longitudi- 
nale  47  pratiquée  axialement  dans  le  couvercle  44 
et  visible  à  la  figure  9.  Le  coulisseau  46  porte  en 
son  centre  un  poussoir  48  traversant  la  fente  47  et 
présentant  à  son  extrémité  inférieure  une  tête  48a 
en  forme  de  bulbe  retenue  dans  un  logement  49 
en  forme  de  pince  d'un  plot  50  en  matière  plas- 
tique.  Toutes  les  pièces  décrites  jusqu'ici  sont 
réalisées  de  préférence  en  matière  synthétique. 
Sous  la  tête  du  poussoir  48  est  logée  une  garniture 
d'étancheité  51  en  matière  synthétique  facilement 
compressible.  A  sa  partie  inférieure  le  plot  50 
présente  une  languette  recourbée  flexible  52, 
venue  d'une  pièce  avec  le  plot  50,  et  s'appuyant, 
sous  flexion,  contre  la  coque  1.  Cette  languette 
élastique  52  joue  le  rôle  de  ressort  de  compression 
et  a  tendance  à  appliquer  le  plot  5  contre  le 
couvercle  44.  De  chaque  côté  de  la  fente  47,  la 
face  intérieure  du  couvercle  est  munie  d'une  dentu- 
re  53  dans  laquelle  s'engagent  deux  dents  trans- 
versales  54  et  55  du  plot  50.  Pour  déplacer  le  plot 
50  il  suffit  d'appuier  sur  le  poussoir  48  et  de 
déplacer  le  coulisseau  ou  curseur  46.  L'une  des 
positions  extrême  du  plot  5  est  représentée  en  trait 
plein  tandis  que  l'autre  position  extrême  est 
représenté  en  trait  mixte.  Cette  exécution  n'exige 
aucune  pièce  métallique  et  ne  laisse  subsister  au- 
cun  orifice  par  lequel  la  neige  pourrait  pénétrer 
dans  le  logement  contenant  les  éléments  en  caout- 
chouc. 

L'invention  est  susceptible  de  nombreuse  va- 
riantes  d'exécution.  En  particulier  les  pièces  al- 
longées  élastiques  travaillant  en  flambage  pour- 
raient  être  réalisées  en  matière  non  organique,  par 
exemple  en  acier  ou  en  fibre  minérale. 

D'autre  part,  l'asymétrie  axiale  des  pièces 
élastiques  peut  être  obtenue  par  de  nombreuses 
formes.  Une  manière  simple  d'obtenir  l'asymétrie 
est  de  donner  une  forme  en  biseau  à  l'une  au 

s  moins  des  extrémités  des  barres  ou  plaquettes  ou 
de  donner  une  légère  courbure  initiale  à  la  pièce 
élastique. 

70  Revendications 

1  .  Chaussure  de  ski  comprenant  une  coque  en 
matière  semi-rigide  constituée  d'une  partie 
inférieure  (1)  comprenant  la  semelle  et  entourant  le 

75  pied  et  au  moins  une  partie  supérieure  (2,  3)  arti- 
culée  sur  la  partie  inférieure  autour  d'un  axe  trans- 
versal  (4),  de  telle  manière  qu'elle  peut  s'incliner 
vers  l'avant,  un  organe  élastique  étant  disposé  en- 
tre  ladite  partie  supérieure  articulée  et  ladite  partie 

20  inférieure  de  la  coque  de  manière  à  offrir  une 
résistance  élastique  à  l'inclinaison  de  la  partie 
supérieure  (2)  vers  l'avant,  caractérisée  par  le  fait 
que  l'organe  élastique  est  constitué  d'au  moins  une 
pièce  allongée  (10,  11;  32)  travaillant  en  flambage 

25  et  que  des  moyens  d'ajustement  (13;  40;  50)  sont 
prévus  pour  modifier  la  longueur  de  la  partie  tra- 
vaillant  en  flambage  de  la  pièce  élastique. 

2.  Chaussure  de  ski  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  par  le  fait  que  l'organe  élastique  est 

30  constitué  de  deux  barres  allongées  en  élastomère  - 
(10,  11)  disposées  parallèlement  dans  un  logement 
rectangulaire  (8),  à  une  distance  l'une  de  l'autre, 
contre  les  parois  latérales  du  logement,  ces  barres 
présentant  une  asymétrie  axiale  tel  que  le  flamba- 

35  ,  ge  à  lieu  en  direction  de  l'autre  barre,  et  que  les 
moyens  pour  modifier  la  longueur  de  la  partie 
travaillant  en  flambage  sont  constitués  par  un  plot  - 
(13;  16;  50)  monté  coulissant  et  susceptible  d'être 
introduit  entre  les  barres  élastiques  (10,  11)  par  un 

40  moyen  d'actionnement  manuel  (15;  26;  48). 
3.  Chaussure  de  ski  selon  la  revendication  2, 

caractérisée  par  le  fait  que  la  pression  de  la  partie 
supérieure  de  la  coque  sur  les  barres  en 
élastomère  (10,  11)  s'exerce  par  l'intermédiaire 

45  d'un  poussoir  (12)  présentant  une  saillie  médiane 
s'engageant  entre  les  extrémités  des  dites  barres 
en  élastomère. 

4.  Chaussure  de  ski  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  par  le  fait  que  ledit  moyen  d'actionne- 

50  ment  est  constitué  par  une  molette  (15)  taraudée 
montée  sur  une  vis  (14)  solidaire  dudit  plot  (13). 

5.  Chaussure  de  ski  selon  la  revendication  3, 
caractérisée  par  le  fait  que  ledit  plot  (16)  présente 
une  creusure  s'ouvrant  vers  le  bas,  dans  laquelle 

55  est  logée  une  pièce  (17)  solidaire  du  plot  mais 
mobile  dans  un  plan  vertical  relativement  à  ce  plot 
et  solidaire  d'un  poussoir  (26)  constituant  ledit 
moyen  d'actionnement,  un  moyen  élastique  (27), 

4 
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uavaiiieiui  wn  uumpression,  erani  aispose  entre  le 
plot  et  ie  poussoir,  ladite  pièce  mobile  (17) 
présentant  une  rainure  longitudinale  sur  sa  face 
supérieure,  le  fond  (28)  de  cette  rainure  étant  muni 
de  dents  ou  de  crans  engrenant  avec  les  dents  ou  5 
les  crans  d'une  tige  longitudinale  (29),  fixe,  sous 
l'effet  dudit  moyen  élastique  de  manière  à  immobi- 
liser  le  plot,  une  pression  sur  le  poussoir  ayant 
pour  effet  de  désolidariser  le  plot  de  la  tige  et  de 
permettre  de  déplacer  ce  plot  le  long  de  cette  tige.  io 

6.  Chaussure  de  ski  selon  la  revendication  1, 
caractérisée  par  le  fait  que  l'organe  élastique  est 
constitué  par  une  plaquette  (32)  en  élastomère 
présentant  une  asymétrie  telle  que  le  flambage  se 
produise  vers  le  haut,  le  logement  étant  fermé  par  75 
un  couvercle  (37)  limitant  le  flambage  et  que  les 
moyens  pour  modifier  la  longueur  de  la  partie 
travaillant  en  flambage  sont  constitué  par  un  cur- 
seur  (39)  dont  l'extrémité  inférieure  (40)  est  située 
à  proximité  ou  en  appui  contre  la  plaquette  en  20 
élastomère. 

7.  Chaussure  de  ski  selon  la  revendication  6, 
caractérisée  par  le  fait  que  le  curseur  (39)  traverse 
une  fente  longitudinale  (38)  du  couvercle  et  qu'il 
présente  une  partie  inférieure  élargie  (40)  retenue  25 
par  le  couvercle  et  comprimant  légèrement  la  pla- 
quette  en  élastomère,  de  telle  sorte  que  ladite 
oartie  élargie  est  pressée  contre  le  couvercle  con- 
tre  lequel  elle  est  retenue  par  des  dents  ou  des 
:rans  (43).  a, 

8.  Chaussure  de  ski  selon  la  revendication  2, 
caractérisée  par  le  fait  que  ledit  logement  est 
ermé  par  un  couvercle  (44)  et  que  ledit  plot  coulis- 

sant  (50)  est  en  matière  synthétique  et  présente  à 
sa  partie  inférieure  une  languette  élastique  (52) 
comprimée  contre  ie  fond  du  logement  et  main- 
tenant  le  plot  en  appui  contre  le  couvercle  du 
logement  et  que  ce  plot  (50)  est  fixé  par  sa  partie 
supérieure  à  un  poussoir  (48)  monté  coulissant  sur 
le  couvercle  dans  une  fente  (47)  de  celui-ci,  par 
l'intermédiare  d'un  coulisseau  (46)  recouvrant  en 
permanence  ladite  fente  du  couvercle,  la  face 
inférieure  du  couvercle  et  la  face  supérieure  du 
plot  étant  munies  de  dents  ou  crans  coopérant 
pour  immobiliser  le  plot  lorsque  le  poussoir  est 
relâché. 

9.  Chaussure  de  ski  selon  la  revendication  8, 
caractérisée  par  le  fait  que  le  poussoir  présente 
une  tête  sous  laquelle  est  disposée  une  garniture 
d'étanchéité  (51)  élastiquement  compressible. 

10.  Chaussure  de  ski  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  9,  caractérisée  par  le  fait  que 
l'asymétrie  assurant  le  flambage  dans  une  direction 
déterminée  est  assurée  par  une  dépression  dans 
l'une  des  faces  de  la  pièce  allongée. 

11.  Chaussure  de  ski  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  9,  caractérisée  par  le  fait  que 
'asymétrie  assurant  le  flambage  dans  une  direction 
déterminée  est  assurée  par  au  moins  une  extrémité 
aiseautée  de  la  pièce  allongée  élastique. 

12.  Chaussure  de  ski  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  9,  caractérisée  par  le  fait  que 
'asymétrie  assurant  le  flambage  dans  une  direction 
déterminée  est  assurée  par  une  courbure  initiale  de 
a  pièce  élastique. 

0 

J 

> 



0  217  423 





0  217  423 



0  217  423 



0  217  423 



J  
des  brevets .  ^ n i . w n c n w n c c u n u i ' t t N N É  mumero  ae  la  aemande 

tie  86  20  0 7 6 2  

—  wwmmc  r c n   i  ipicpi  I  o  
r.lo..„_  «4i  @  M  .  _,  '  I 

h des  parties  pertinentes concernée i/moocMtNI  Ub  LA DEMANDE  (Int.  CM) 

*  Page   8,  l i g n e s   7 - 2 5 ;   f i g u r e s  
4,5  * 

î l .   ) 
*  C o l o n n e   2,  l i g n e s   1 1 - 1 7 ;   f i g u r e  
L  * 

:  A b r é g é ;   f i g u r e   2  * 

l.  ) 
:  A b r é g é ;   f i g u r e s   1-4  * 

RANCAISE  D 'ARTICLES  DE  SPORT) 
A b r é g é ;   f i g u r e s   14  * 

5 / 0 4   I 

Linnnmca  I  tLil-INIUUES IECHERCHES  (Int.  CI.4) 

LA  HAYE 0 7 - 0 7 - 1 9 8 6  laieui 

o 
p 

particulièrement  pertinent  à  lui  seul particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie arrière-plan  technologique divulgation  non-écrite 
document  intercalaire 
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