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(57)摘要

本发明提供一种从锂矿中提取锂的方法，属

于冶金技术领域。该方法将锂矿与氧化钙及粉煤

混合均匀后进行高温反应，将反应产物通过水淬

后快速冷却得到水淬渣，将水淬渣通过细磨后加

入硫酸溶液进行浸出，得到含锂的溶液，通过化

学沉淀从溶液中得到锂盐。本发明具有对原料的

适应性强、流程短、工序少、锂提取率高的优点。
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1.一种从锂矿中提取锂的方法，其特征在于：包括以下步骤：

(1)将锂矿与氧化钙及粉煤混合均匀，在高温条件下进行反应；

(2)将步骤(1)反应完成后的高温熔体倒入水中进行水淬，通过快速冷却得到水淬渣；

(3)将步骤(2)得到的水淬渣细磨，得到细磨渣；

(4)将步骤(3)得到的细磨渣加入酸溶液进行浸出，浸出完毕后通过液固分离得到含锂

的溶液；

(5)将步骤(4)得到的含锂溶液加入沉淀剂，得到碳酸锂或磷酸锂。

2.根据权利要求1所述的从锂矿中提取锂的方法，其特征在于：所述步骤(1)中处理的

锂矿包括锂云母矿、锂辉石矿，锂矿的粒度为100目以下(<0.15mm)。

3.根据权利要求1所述的从锂矿中提取锂的方法，其特征在于：所述步骤(1)中氧化钙

与锂矿的重量比为0.05:1～0.5:1，粉煤与锂矿的重量比为0.01:1～0.2:1，反应的温度为

1200～1500℃，反应时间为0.5～3h。

4.根据权利要求1所述的从锂矿中提取锂的方法，其特征在于：所述步骤(3)中细磨渣

的粒度为200目以下(<0.074mm)。

5.根据权利要求1所述的从锂矿中提取锂的方法，其特征在于：所述步骤(4)中所用酸

为硫酸、盐酸、硝酸的一种。

6.根据权利要求1所述的从锂矿中提取锂的方法，其特征在于：所述步骤(4)中浸出的

液固比为2:1～10:1，酸浓度为10～200g/L，浸出温度为20～100℃，浸出时间为0.5～3h。
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一种从锂矿中提取锂的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及冶金技术领域，特别是指一种从锂矿中提取锂的方法。

背景技术

[0002] 锂是一种软的、银白色的碱金属元素。锂及其化合物已广泛应用于耐热玻璃、陶

瓷、润滑剂、冶金添加剂和锂离子电池。锂离子电池作为最有前途的可充电电池，已成为锂

的最大消费领域。电动汽车的空前增长极大地增加了对锂的需求。碳酸锂是锂离子电池生

产最重要的原材料之一，预计将在2020年左右出现短缺。对锂需求的不断增加，使锂成为具

有战略影响力的金属元素。

[0003] 碳酸锂和另外一种常用锂盐(磷酸锂)主要从含锂矿石的浸出液中通过沉淀法获

得。锂辉石和锂云母是提取锂的主要矿物来源。目前提取锂的方法如直接浸出法、氯化焙烧

法、压煮法等对矿石的适应性不强，即同一种方法只适用于锂辉石或锂云母矿，难以满足同

时处理锂辉石和锂云母矿的要求。此外，直接浸出法存在浸出率低，氯化焙烧法存在设备腐

蚀的问题。因此，提高锂提取技术水平对于锂冶炼工业具有重要意义。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种从锂矿中提取锂的方法。

[0005] 该方法的处理对象是锂矿，具体包括步骤如下：

[0006] (1)将锂矿与氧化钙及粉煤混合均匀，在高温条件下进行反应；

[0007] (2)将步骤(1)反应完成后的高温熔体倒入水中进行水淬，通过快速冷却得到水淬

渣；

[0008] (3)将步骤(2)得到的水淬渣细磨，得到细磨渣；

[0009] (4)将步骤(3)得到的细磨渣加入酸溶液进行浸出，浸出完毕后通过液固分离得到

含锂的溶液；

[0010] (5)将步骤(4)得到的含锂溶液加入沉淀剂，得到碳酸锂或磷酸锂。

[0011] 其中，步骤(1)中处理的锂矿包括锂云母、锂辉石矿，锂矿的粒度为100目以下(<

0.15mm)，氧化钙与锂矿的重量比为0.05:1～0.5:1，粉煤与锂矿的重量比为0.01:1～0.2:

1，反应的温度为1200～1500℃，反应时间为0.5～3h。

[0012] 步骤(3)中细磨渣的粒度为200目以下(<0.074mm)。

[0013] 步骤(4)中所用酸为硫酸、盐酸、硝酸的一种，浸出的液固比为2:1～10:1，酸浓度

为10～200g/L，浸出温度为20～100℃，浸出时间为0.5～3h。

[0014] 上述技术方案的有益效果如下：

[0015] 本发明具有对原料的适应性强、工艺流程短、工序少、锂提取率高的优势优点。

附图说明

[0016] 图1为本发明的从锂矿中提取锂的方法工艺流程图。
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具体实施方式

[0017] 为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图及具

体实施例进行详细描述。

[0018] 本发明提供一种从锂矿中提取锂的方法。如图1所示，为该方法的工艺流程图。该

方法具体由高温反应、水淬冷却、浸出等步骤，下面结合具体实施例予以说明。

[0019] 实施例1

[0020] (1)将100g锂云母与氧化钙及粉煤混合均匀，其中，氧化钙与锂云母的重量比为

0.25:1，粉煤与锂云母的重量比为0.05:1，在温度为1300℃反应1h。

[0021] (2)将高温反应完毕的熔体倒入水中进行水淬，通过快速冷却得到水淬渣。

[0022] (3)将水淬渣细磨，得到细磨渣。

[0023] (4)将细磨渣加入硫酸溶液进行浸出，浸出的液固比为4:1，酸浓度为100g/L，浸出

温度为90℃，浸出时间为0.5h。浸出过程锂浸出率达98.9％。浸出完毕后通过液固分离得到

含锂的溶液。

[0024] (5)将含锂溶液调节碱度加入碳酸钠进行沉淀反应，得到碳酸锂。

[0025] 实施例2

[0026] (1)将100g锂云母与氧化钙及粉煤混合均匀，其中，氧化钙与锂云母的重量比为

0.1:1，粉煤与锂云母的重量比为0.1:1，在温度为1400℃反应2h。

[0027] (2)将高温反应完毕的熔体倒入水中进行水淬，通过快速冷却得到水淬渣。

[0028] (3)将水淬渣细磨，得到细磨渣。

[0029] (4)将细磨渣加入盐酸溶液进行浸出，浸出的液固比为6:1，酸浓度为100g/L，浸出

温度为60℃，浸出时间为3h。浸出过程锂浸出率达97.9％。浸出完毕后通过液固分离得到含

锂的溶液。

[0030] (5)将含锂溶液调节碱度加入磷酸钠进行沉淀反应，得到磷酸锂。

[0031] 实施例3

[0032] (1)将100g锂云母与氧化钙及粉煤混合均匀，其中，氧化钙与锂云母的重量比为

0.4:1，粉煤与锂云母的重量比为0.15:1，在温度为1500℃反应1h。

[0033] (2)将高温反应完毕的熔体倒入水中进行水淬，通过快速冷却得到水淬渣。

[0034] (3)将水淬渣细磨，得到细磨渣。

[0035] (4)将细磨渣加入硝酸溶液进行浸出，浸出的液固比为8:1，酸浓度为126g/L，浸出

温度为70℃，浸出时间为2h。浸出过程锂浸出率达99.2％。浸出完毕后通过液固分离得到含

锂的溶液。

[0036] (5)将含锂溶液调节碱度加入碳酸钠进行沉淀反应，得到碳酸锂。

[0037] 实施例4

[0038] (1)将100g锂辉石与氧化钙及粉煤混合均匀，其中，氧化钙与锂云母的重量比为

0.2:1，粉煤与锂云母的重量比为0.1:1，在温度为1250℃反应1h。

[0039] (2)将高温反应完毕的熔体倒入水中进行水淬，通过快速冷却得到水淬渣。

[0040] (3)将水淬渣细磨，得到细磨渣。

[0041] (4)将细磨渣加入硫酸溶液进行浸出，浸出的液固比为3:1，酸浓度为200g/L，浸出

温度为95℃，浸出时间为2h。浸出过程锂浸出率达98.5％。浸出完毕后通过液固分离得到含
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锂的溶液。

[0042] (5)将含锂溶液调节碱度加入碳酸钠进行沉淀反应，得到碳酸锂。

[0043] 实施例5

[0044] (1)将100g锂辉石与氧化钙及粉煤混合均匀，其中，氧化钙与锂云母的重量比为

0.1:1，粉煤与锂云母的重量比为0.2:1，在温度为1350℃反应1h。

[0045] (2)将高温反应完毕的熔体倒入水中进行水淬，通过快速冷却得到水淬渣。

[0046] (3)将水淬渣细磨，得到细磨渣。

[0047] (4)将细磨渣加入盐酸溶液进行浸出，浸出的液固比为10:1，酸浓度为50g/L，浸出

温度为30℃，浸出时间为1h。浸出过程锂浸出率达97.3％。浸出完毕后通过液固分离得到含

锂的溶液。

[0048] (5)将含锂溶液调节碱度加入碳酸钠进行沉淀反应，得到碳酸锂。

[0049] 实施例6

[0050] (1)将100g锂辉石与氧化钙及粉煤混合均匀，其中，氧化钙与锂云母的重量比为

0.25:1，粉煤与锂云母的重量比为0.05:1，在温度为1450℃反应0.5h。

[0051] (2)将高温反应完毕的熔体倒入水中进行水淬，通过快速冷却得到水淬渣。

[0052] (3)将水淬渣细磨，得到细磨渣。

[0053] (4)将细磨渣加入硝酸溶液进行浸出，浸出的液固比为8:1，酸浓度为180g/L，浸出

温度为50℃，浸出时间为1h。浸出过程锂浸出率达98.1％。浸出完毕后通过液固分离得到含

锂的溶液。

[0054] (5)将含锂溶液调节碱度加入磷酸钠进行沉淀反应，得到磷酸锂。

[0055] 以上所述是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员

来说，在不脱离本发明所述原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也

应视为本发明的保护范围。
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图1
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