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(57)摘要

本发明涉及印刷工艺及其设备领域，尤其涉

及一种用于宣传单生产的过油工艺及其设备。一

种用于宣传单生产的过油设备，包括有支撑座、

设备箱、过油辊、输纸板、设备外壳、输油管等；干

燥部件固接于设备外壳内壁；收油部件固接于设

备外壳内壁；一种用于宣传单生产的过油设备的

过油工艺，包括有上光油的选择、过油设备的使

用，其中过油设备的使用步骤有输纸、输油、出

油、粘油、过油压光、干燥和收纸等。本发明达到

了充分循环回收油墨，并避免油墨粘于输送设备

而导致设备损坏，同时在干燥油墨时可增加干燥

速率使油墨充分干燥的效果。
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1.一种用于宣传单生产的过油设备，其特征在于，包括有支撑座(1)、设备箱(2)、过油

辊(3)、输纸板(4)、设备外壳(5)、输油管(6)、干燥部件(7)、收油部件(8)、刮油部件(9)、收

纸架(10)和输送设备(11)；设备箱(2)、设备外壳(5)外底面均固接有支撑座(1)；过油辊

(3)、输纸板(4)固接于设备箱(2)内；收纸架(10)固接于设备外壳(5)外壁；输送设备(11)固

接于设备箱(2)，且贯穿设备外壳(5)与收纸架(10)连接；干燥部件(7)固接于设备外壳(5)

内壁；收油部件(8)固接于设备外壳(5)内壁，且位于干燥部件(7)下方；输油管(6)一端部与

外界油箱连接，另一端部与收油部件(8)连接，且与收油部件(8)内连通；刮油部件(9)固接

于设备外壳(5)内壁，且与输送设备(11)接触；

过油辊(3)包括有压辊(31)、村胶辊(32)和计量辊(33)；压辊(31)、村胶辊(32)和计量

辊(33)均与设备箱(2)内传动设备传动连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于宣传单生产的过油设备，其特征在于，干燥部件(7)

包括有干燥箱(71)、通风筒(72)、格栅(73)、第一电机(74)、连接架(75)、吹风扇叶(76)和UV

干燥灯(77)；干燥箱(71)固接于设备外壳(5)内壁，且位于输送设备(11)上方；通风筒(72)

嵌于干燥箱(71)顶面；格栅(73)固接于通风筒(72)顶部，且遮盖通风筒(72)；连接架(75)固

接于通风筒(72)内壁；第一电机(74)固接于连接架(75)；吹风扇叶(76)固接于第一电机

(74)输出端；UV干燥灯(77)固接于干燥箱(71)内壁，且位于通风筒(72)下方。

3.根据权利要求1所述的一种用于宣传单生产的过油设备，其特征在于，收油部件(8)

包括有上光油槽(81)、送油管(82)、集油斗(83)、气压筒(84)、承重架(85)、第二电机(86)、

抽风扇叶(87)、排风管(88)、隔尘网(89)和喷嘴设备(810)；上光油槽(81)固接于设备外壳

(5)内底面，且输油管(6)贯穿设备外壳(5)与上光油槽(81)内连通；送油管(82)固接于上光

油槽(81)，且与上光油槽(81)内连通；喷嘴设备(810)固接于送油管(82)，且位于过油辊(3)

上方；气压筒(84)嵌于上光油槽(81)顶面，且与上光油槽(81)内连通；集油斗(83)固接于上

光油槽(81)顶面，且与上光油槽(81)内连通；承重架(85)固接于气压筒(84)内壁；第二电机

(86)固接于承重架(85)；抽风扇叶(87)与第二电机(86)输出端传动连接；排风管(88)一端

部固接于气压筒(84)，且与气压筒(84)内连通，另一端部贯穿设备外壳(5)与外界连通；隔

尘网(89)固接于排风管(88)。

4.根据权利要求1所述的一种用于宣传单生产的过油设备，其特征在于，刮油部件(9)

包括有固定滑轨(91)、安装滑块(92)、承重板(93)、弹力滑轨(94)、弹力滑块(95)、弹性件

(96)、收集箱(97)、收集管(98)和刮油铲(99)；固定滑轨(91)固接于设备外壳(5)；承重板

(93)通过安装滑块(92)与固定滑轨(91)滑动连接；弹力滑轨(94)固接于承重板(93)顶面；

收集箱(97)通过弹滑块与弹力滑轨(94)滑动连接，且通过弹性件(96)与承重板(93)连接；

收集管(98)固接于收集箱(97)，且与收集箱(97)内连通；刮油铲(99)固接于收集管(98)顶

部，且与输送设备(11)接触。

5.根据权利要求2所述的一种用于宣传单生产的过油设备，其特征在于，该用于宣传单

生产的过油设备还包括有防尘盖(12)；防尘盖(12)固接于设备外壳(5)外顶面，且遮盖格栅

(73)，但不密封。

6.根据权利要求1所述的一种用于宣传单生产的过油设备，其特征在于，所述设备箱

(2)内设置有传动设备，传动设备为传动电机、转轴组成。

7.根据权利要求3所述的一种用于宣传单生产的过油设备，其特征在于，所述喷嘴设备
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(810)内设置抽水泵。

8.根据权利要求1所述的一种用于宣传单生产的过油设备，其特征在于，所述设备外壳

(5)内设置有上光油斗，且村胶辊(32)位于上光油斗内。

9.权利要求1-8任意一项所述的一种用于宣传单生产的过油工艺，包括以下步骤：

1)上光油的选择：选择紫外线固化光油；

2)过油设备的使用；

S1输纸：将宣传单沿输纸板(4)推入设备箱(2)内，随输送设备(11)进行输送；

S2输油：输油管(6)将选择紫外线固化光油输入收油部件(8)内；

S3出油：收油部件(8)将选择紫外线固化光油从过油辊(3)上方喷出，并喷淋到过油辊

(3)的压辊(31)上，随后进入上光油斗中，而上光油斗内设置有村胶辊(32)；

S4粘油：通过运转的村胶辊(32)可不断粘黏上光油斗内的选择紫外线固化光油；

S5过油压光：输送设备(11)在将宣传单输送过程中，计量辊(31)将宣传单计量并对其

至合适位置，过油辊(3)受到设备箱(2)内的传动设备影响而滚动，宣传单从压辊(31)和村

胶辊(32)之间输送而过，使压辊(31)和村胶辊(32)对宣传单两面进行过油压光；

S6干燥：通过输送设备(11)输送至干燥部件(7)下方，再通过干燥部件(7)对过油完成

的宣传单进行干燥；

S7收纸：干燥完成后输送设备(11)将宣传单输送至收纸架(10)上，让工人进行收集。
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一种用于宣传单生产的过油工艺及其设备

技术领域

[0001] 本发明涉及印刷工艺及其设备领域，尤其涉及一种用于宣传单生产的过油工艺及

其设备。

背景技术

[0002] 印刷是将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到

纸张、织品、塑料品、皮革等材料表面上，批量复制原稿内容的技术。宣传单是将文字、图画、

照片等信息通过印刷的方式影印在纸张上，并将印刷完成的纸张传递出去，以达到宣传作

用的传单，宣传单在印刷过程中，为了让宣传单达到防水、反光的作用，通常会使用过油技

术将宣传单表面进行过油、上光，因此会用到过油设备，但普通的过油设备在进行宣传单的

过油上光时，其涂抹的油墨难以迅速干，即使用的UV油墨(紫外线固化光油)配合UV干燥设

备，依然会存留少量油墨未干，导致收集时宣传单粘在一起，或工人收集时油墨黏在其手

上，且油墨在喷涂时，使用的UV油墨相对昂贵，涂抹的油墨滴漏时难以循环收回，导致油墨

滴落在设备内，使油墨浪费，宣传单在涂抹油墨后，使用的输送设备进行传送时，未干的油

墨容易存留于输送设备上，导致输送设备长期粘有油墨而容易损坏，因此亟需研发一种能

够充分循环回收油墨，并避免油墨粘于输送设备而导致设备损坏，同时在干燥油墨时可增

加干燥速率使油墨充分干燥的用于宣传单生产的过油设备，其中过油工艺也需要调整，以

配合设备使用。

发明内容

[0003] 本发明为了克服普通的过油设备在进行宣传单的过油上光时，其涂抹的油墨难以

迅速干，即使用的UV油墨配合UV干燥设备，依然会存留少量油墨未干，导致收集时宣传单粘

在一起，或工人收集时油墨黏在其手上，且油墨在喷涂时，使用的UV油墨相对昂贵，涂抹的

油墨滴漏时难以循环收回，导致油墨滴落在设备内，使油墨浪费，宣传单在涂抹油墨后，使

用的输送设备进行传送时，未干的油墨容易存留于输送设备上，导致输送设备长期粘有油

墨而容易损坏的缺点，本发明要解决的技术问题是提供一种能够充分循环回收油墨，并避

免油墨粘于输送设备而导致设备损坏，同时在干燥油墨时可增加干燥速率使油墨充分干燥

的用于宣传单生产的过油设备。

[0004] 本发明由以下具体技术手段所达成：

[0005] 一种用于宣传单生产的过油设备，包括有支撑座、设备箱、过油辊、输纸板、设备外

壳、输油管、干燥部件、收油部件、刮油部件、收纸架和输送设备；设备箱、设备外壳外底面均

固接有支撑座；过油辊、输纸板固接于设备箱内；收纸架固接于设备外壳外壁；输送设备固

接于设备箱，且贯穿设备外壳与收纸架连接；干燥部件固接于设备外壳内壁；收油部件固接

于设备外壳内壁，且位于干燥部件下方；输油管一端部与外界油箱连接，另一端部与收油部

件连接，且与收油部件内连通；刮油部件固接于设备外壳内壁，且与输送设备接触；

[0006] 过油辊包括有压辊、村胶辊和计量辊；压辊、村胶辊和计量辊均与设备箱内传动设
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备传动连接。

[0007] 进一步的，干燥部件包括有干燥箱、通风筒、格栅、第一电机、连接架、吹风扇叶和

UV干燥灯；干燥箱固接于设备外壳内壁，且位于输送设备上方；通风筒嵌于干燥箱顶面；格

栅固接于通风筒顶部，且遮盖通风筒；连接架固接于通风筒内壁；第一电机固接于连接架；

吹风扇叶固接于第一电机输出端；UV干燥灯固接于干燥箱内壁，且位于通风筒下方。

[0008] 进一步的，收油部件包括有上光油槽、送油管、集油斗、气压筒、承重架、第二电机、

抽风扇叶、排风管、隔尘网和喷嘴设备；上光油槽固接于设备外壳内底面，且输油管贯穿设

备外壳与上光油槽内连通；送油管固接于上光油槽，且与上光油槽内连通；喷嘴设备固接于

送油管，且位于过油辊上方；气压筒嵌于上光油槽顶面，且与上光油槽内连通；集油斗固接

于上光油槽顶面，且与上光油槽内连通；承重架固接于气压筒内壁；第二电机固接于承重

架；抽风扇叶与第二电机输出端传动连接；排风管一端部固接于气压筒，且与气压筒内连

通，另一端部贯穿设备外壳与外界连通；隔尘网固接于排风管。

[0009] 进一步的，刮油部件包括有固定滑轨、安装滑块、承重板、弹力滑轨、弹力滑块、弹

性件、收集箱、收集管和刮油铲；固定滑轨固接于设备外壳；承重板通过安装滑块与固定滑

轨滑动连接；弹力滑轨固接于承重板顶面；收集箱通过弹滑块与弹力滑轨滑动连接，且通过

弹性件与承重板连接；收集管固接于收集箱，且与收集箱内连通；刮油铲固接于收集管顶

部，且与输送设备接触。

[0010] 进一步的，该用于宣传单生产的过油设备还包括有防尘盖；防尘盖固接于设备外

壳外顶面，且遮盖格栅，但不密封。

[0011] 进一步的，所述设备箱内设置有传动设备，传动设备为传动电机、转轴组成。

[0012] 进一步的，所述喷嘴设备内设置抽水泵。

[0013] 进一步的，所述设备外壳内设置有上光油斗，且村胶辊位于上光油斗内。

[0014] 一种用于宣传单生产的过油设备的过油工艺，包括以下步骤：

[0015] 1)上光油的选择：选择紫外线固化光油；

[0016] 2)过油设备的使用；

[0017] S1输纸：将宣传单沿输纸板推入设备箱内，随输送设备进行输送；

[0018] S2输油：输油管将油墨输入收油部件内；

[0019] S3出油：收油部件将油墨从过油辊上方喷出，并喷淋到过油辊的压辊上，随后进入

上光油斗中，而上光油斗内设置有村胶辊；

[0020] S4粘油：通过运转的村胶辊可不断粘黏上光油斗内的油墨；

[0021] S5过油压光：输送设备在将宣传单输送过程中，计量辊将宣传单计量并对其至合

适位置，过油辊受到设备箱内的传动设备影响而滚动，宣传单从压辊和村胶辊之间输送而

过，使压辊和村胶辊对宣传单两面进行过油压光；

[0022] S6干燥：通过输送设备输送至干燥部件下方，再通过干燥部件对过油完成的宣传

单进行干燥；

[0023] S7收纸：干燥完成后输送设备将宣传单输送至收纸架上，让工人进行收集。

[0024] 与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

[0025] 本发明达到了充分循环回收油墨，并避免油墨粘于输送设备而导致设备损坏，同

时在干燥油墨时可增加干燥速率使油墨充分干燥的效果，为了防止收油部件将油墨喷淋出
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来时，经过过油辊后，没有完全进入上光油斗，一部分漏出，因此漏出的部分会重新滴落至

收油部件内进行回收，但回收时，由于油墨滴落路径不一，会存在没有直接滴入收油部件的

油墨，因此收油部件内设置了改压设备，改变收油部件周围的气压，由于喷淋出的油墨多呈

雾状，所以油墨受到气压的影响会改变滴落路径而进入收油部件内，以避免油墨浪费，可达

到充分循环回收的作用，而设置了刮油部件，则可解决油墨粘在输送设备上的问题，通过刮

油部件与运行的输送设备接触，刮油部件与输送设备接触，从而将输送设备上的油墨刮出

并收集，避免输送设备上堆积过多油墨，并受到干燥部件的干燥导致油墨凝固在输送设备

上，容易造成输送设备损坏，干燥部件在干燥油墨时，采用的是UV油墨紫外线固化效果，但

油墨过多时，紫外线难以快速充分的干燥大量油墨，因此在干燥部件内设置通风设备，通过

改变输送设备周围的气流增加蒸发速率，配合紫外线照射，可增加干燥速率，让宣传单能够

充分干燥。

附图说明

[0026] 图1为本发明的第一种立体结构示意图。

[0027] 图2为本发明的工艺流程示意图。

[0028] 图3为本发明干燥部件的主视结构示意图。

[0029] 图4为本发明收油部件的主视结构示意图。

[0030] 图5为本发明刮油部件的主视结构示意图。

[0031] 图6为本发明过油辊的立体结构示意图。

[0032] 图7为本发明的第二种立体结构示意图。

[0033] 附图中的标记为：1-支撑座，2-设备箱，3-过油辊，31-压辊，32-村胶辊，33-计量

辊，4-输纸板，5-设备外壳，6-输油管，7-干燥部件，71-干燥箱，72-通风筒，73-格栅，74-第

一电机，75-连接架，76-吹风扇叶，77-UV干燥灯，8-收油部件，81-上光油槽，82-送油管，83-

集油斗，84-气压筒，85-承重架，86-第二电机，87-抽风扇叶，88-排风管，89-隔尘网，810-喷

嘴设备，9-刮油部件，91-固定滑轨，92-安装滑块，93-承重板，94-弹力滑轨，95-弹力滑块，

96-弹性件，97-收集箱，98-收集管，99-刮油铲，10-收纸架，11-输送设备，12-防尘盖。

具体实施方式

[0034] 以下结合附图对本发明做进一步描述：

[0035] 实施例

[0036] 一种用于宣传单生产的过油设备，如图1-7所示，包括有支撑座1、设备箱2、过油辊

3、输纸板4、设备外壳5、输油管6、干燥部件7、收油部件8、刮油部件9、收纸架10和输送设备

11；设备箱2、设备外壳5外底面均固接有支撑座1；过油辊3、输纸板4固接于设备箱2内；收纸

架10固接于设备外壳5外壁；输送设备11固接于设备箱2，且贯穿设备外壳5与收纸架10连

接；干燥部件7固接于设备外壳5内壁；收油部件8固接于设备外壳5内壁，且位于干燥部件7

下方；输油管6一端部与外界油箱连接，另一端部与收油部件8连接，且与收油部件8内连通；

刮油部件9固接于设备外壳5内壁，且与输送设备11接触；

[0037] 过油辊3包括有压辊31、村胶辊32和计量辊33；压辊31、村胶辊32和计量辊33均与

设备箱2内传动设备传动连接。
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[0038] 干燥部件7包括有干燥箱71、通风筒72、格栅73、第一电机74、连接架75、吹风扇叶

76和UV干燥灯77；干燥箱71固接于设备外壳5内壁，且位于输送设备11上方；通风筒72嵌于

干燥箱71顶面；格栅73固接于通风筒72顶部，且遮盖通风筒72；连接架75固接于通风筒72内

壁；第一电机74固接于连接架75；吹风扇叶76固接于第一电机74输出端；UV干燥灯77固接于

干燥箱71内壁，且位于通风筒72下方。

[0039] 收油部件8包括有上光油槽81、送油管82、集油斗83、气压筒84、承重架85、第二电

机86、抽风扇叶87、排风管88、隔尘网89和喷嘴设备810；上光油槽81固接于设备外壳5内底

面，且输油管6贯穿设备外壳5与上光油槽81内连通；送油管82固接于上光油槽81，且与上光

油槽81内连通；喷嘴设备810固接于送油管82，且位于过油辊3上方；气压筒84嵌于上光油槽

81顶面，且与上光油槽81内连通；集油斗83固接于上光油槽81顶面，且与上光油槽81内连

通；承重架85固接于气压筒84内壁；第二电机86固接于承重架85；抽风扇叶87与第二电机86

输出端传动连接；排风管88一端部固接于气压筒84，且与气压筒84内连通，另一端部贯穿设

备外壳5与外界连通；隔尘网89固接于排风管88。

[0040] 刮油部件9包括有固定滑轨91、安装滑块92、承重板93、弹力滑轨94、弹力滑块95、

弹性件96、收集箱97、收集管98和刮油铲99；固定滑轨91固接于设备外壳5；承重板93通过安

装滑块92与固定滑轨91滑动连接；弹力滑轨94固接于承重板93顶面；收集箱97通过弹滑块

与弹力滑轨94滑动连接，且通过弹性件96与承重板93连接；收集管98固接于收集箱97，且与

收集箱97内连通；刮油铲99固接于收集管98顶部，且与输送设备11接触。

[0041] 该用于宣传单生产的过油设备还包括有防尘盖12；防尘盖12固接于设备外壳5外

顶面，且遮盖格栅73，但不密封。

[0042] 所述设备箱2内设置有传动设备，传动设备为传动电机、转轴组成。

[0043] 所述喷嘴设备810内设置抽水泵。

[0044] 所述设备外壳5内设置有上光油斗，且村胶辊32位于上光油斗内。

[0045] 一种用于宣传单生产的过油设备的过油工艺，包括以下步骤：上光油的选择：选择

紫外线固化光油；过油设备的使用；S1输纸：将宣传单沿输纸板推入设备箱内，随输送设备

进行输送；S2输油：输油管将油墨输入收油部件内；S3出油：收油部件将油墨从过油辊上方

喷出，并喷淋到过油辊的压辊上，随后进入上光油斗中，而上光油斗内设置有村胶辊；S4粘

油：通过运转的村胶辊可不断粘黏上光油斗内的油墨；S5过油压光：输送设备在将宣传单输

送过程中，计量辊将宣传单计量并对其至合适位置，过油辊受到设备箱内的传动设备影响

而滚动，宣传单从压辊和村胶辊之间输送而过，使压辊和村胶辊对宣传单两面进行过油压

光；S6干燥：通过输送设备输送至干燥部件下方，通过干燥部件对过油完成的宣传单进行干

燥；S7收纸：干燥完成后输送设备将宣传单输送至收纸架上，让工人进行收集。

[0046] 印刷是将文字、图画、照片、防伪等原稿经制版、施墨、加压等工序，使油墨转移到

纸张、织品、塑料品、皮革等材料表面上，批量复制原稿内容的技术。宣传单是将文字、图画、

照片等信息通过印刷的方式影印在纸张上，并将印刷完成的纸张传递出去，以达到宣传作

用的传单，宣传单在印刷过程中，为了让宣传单达到防水、反光的作用，通常会使用过油技

术将宣传单表面进行过油、上光，因此会用到过油设备，但普通的过油设备在进行宣传单的

过油上光时，其涂抹的油墨难以迅速干，即使用的UV油墨配合UV干燥设备，依然会存留少量

油墨未干，导致收集时宣传单粘在一起，或工人收集时油墨黏在其手上，且油墨在喷涂时，
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使用的UV油墨相对昂贵，涂抹的油墨滴漏时难以循环收回，导致油墨滴落在设备内，使油墨

浪费，宣传单在涂抹油墨后，使用的输送设备11进行传送时，未干的油墨容易存留于输送设

备11上，导致输送设备11长期粘有油墨而容易损坏，因此可使用本过油设备，以解决这些问

题。

[0047] 为了防止收油部件8将油墨喷淋出来时，经过过油辊3后，没有完全进入上光油斗，

一部分漏出，因此漏出的部分会重新滴落至收油部件8内进行回收，但回收时，由于油墨滴

落路径不一，会存在没有直接滴入收油部件8的油墨，因此收油部件8内设置了改压设备，改

变收油部件8周围的气压，由于喷淋出的油墨多呈雾状，所以油墨受到气压的影响会改变滴

落路径而进入收油部件8内，以避免油墨浪费，可达到充分循环回收的作用，而设置了刮油

部件9，则可解决油墨粘在输送设备11上的问题，通过刮油部件9与运行的输送设备11接触，

刮油部件9与输送设备11接触，从而将输送设备11上的油墨刮出并收集，避免输送设备11上

堆积过多油墨，并受到干燥部件7的干燥导致油墨凝固在输送设备11上，容易造成输送设备

11损坏，干燥部件7在干燥油墨时，采用的是UV油墨紫外线固化效果，但油墨过多时，紫外线

难以快速充分的干燥大量油墨，因此在干燥部件7内设置通风设备，通过改变输送设备11周

围的气流增加蒸发速率，配合紫外线照射，可增加干燥速率，让宣传单能够充分干燥。

[0048] 其中，干燥部件7包括有干燥箱71、通风筒72、格栅73、第一电机74、连接架75、吹风

扇叶76和UV干燥灯77；干燥箱71固接于设备外壳5内壁，且位于输送设备11上方；通风筒72

嵌于干燥箱71顶面；格栅73固接于通风筒72顶部，且遮盖通风筒72；连接架75固接于通风筒

72内壁；第一电机74固接于连接架75；吹风扇叶76固接于第一电机74输出端；UV干燥灯77固

接于干燥箱71内壁，且位于通风筒72下方；通过UV干燥灯77的紫外线照射，UV油墨中的光聚

合引发剂吸收一定波长的光子后转为游离态分子，成为自由基，然后通过分子间能量的传

递，使聚合性预聚物和感旋光性单体变为激发态，产生电荷转移络合体，络合体间不断交联

聚合，固化成膜，以达到干燥UV油墨的作用，而设置通风筒72，可启动第一电机74，第一电机

74缓慢带动吹风扇叶76旋转，而将外部空气抽入并吹动至输送设备11上的宣传单，以改变

宣传单周围的空气流动速度，让其中的游离态分子加快转换，使宣传单能够配合UV干燥灯

77达到快速干燥的作用。

[0049] 其中，收油部件8包括有上光油槽81、送油管82、集油斗83、气压筒84、承重架85、第

二电机86、抽风扇叶87、排风管88、隔尘网89和喷嘴设备810；上光油槽81固接于设备外壳5

内底面，且输油管6贯穿设备外壳5与上光油槽81内连通；送油管82固接于上光油槽81，且与

上光油槽81内连通；喷嘴设备810固接于送油管82，且位于过油辊3上方；气压筒84嵌于上光

油槽81顶面，且与上光油槽81内连通；集油斗83固接于上光油槽81顶面，且与上光油槽81内

连通；承重架85固接于气压筒84内壁；第二电机86固接于承重架85；抽风扇叶87与第二电机

86输出端传动连接；排风管88一端部固接于气压筒84，且与气压筒84内连通，另一端部贯穿

设备外壳5与外界连通；隔尘网89固接于排风管88；通过输油管6从外界将油墨输送至上光

油槽81进行储存，并由送油管82配合喷嘴设备810将油墨抽出并喷淋在过油辊3上，而喷淋

出的油墨滴落至集油斗83上，集油斗83将油墨收集并回收至上光油槽81中，但依旧会存在

油墨滴落路径不一而没有直接掉落至集油斗83的情况，因此设置了气压筒84，气压筒84内

的第二电机86启动，并带动抽风扇叶87高速旋转，从而改变上光油槽81内的气压，使集油斗

83外产生气压发生改变，将集油斗83外的空气抽入上光油槽81内，从而使未滴落到集油斗
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83内的油墨改变路径而进入上光油槽81中，以达到充分循环回收的作用，而被抽入的空气

沿着气压筒84进入排风管88进行排放至外界，隔尘网89能够避免灰尘进入排风管88。

[0050] 其中，刮油部件9包括有固定滑轨91、安装滑块92、承重板93、弹力滑轨94、弹力滑

块95、弹性件96、收集箱97、收集管98和刮油铲99；固定滑轨91固接于设备外壳5；承重板93

通过安装滑块92与固定滑轨91滑动连接；弹力滑轨94固接于承重板93顶面；收集箱97通过

弹滑块与弹力滑轨94滑动连接，且通过弹性件96与承重板93连接；收集管98固接于收集箱

97，且与收集箱97内连通；刮油铲99固接于收集管98顶部，且与输送设备11接触；通过弹性

件96的作用让刮油铲99能够始终接触输送设备11，而遇到卡顿时收集箱97可通过弹性滑块

沿弹性滑轨下拉，从而解决卡顿情况，刮油铲99在与输送设备11接触时，不断将输送设备11

表面的油墨刮出，以避免油墨堆积于输送设备11，刮出的油墨通过收集管98进入收集箱97

内进行收集，收集到足够数量后，工人通过拉动承重板93将承重板93及其上方的设备由安

装滑块92沿固定滑轨91拉出，从而可处理收集箱97内的油墨。

[0051] 其中，该用于宣传单生产的过油设备还包括有防尘盖12；防尘盖12固接于设备外

壳5外顶面，且遮盖格栅73，但不密封；设置防尘盖12可避免灰尘进入设备外壳5内，同时不

影响通风筒72的吹风效果。

[0052] 本发明的控制方式是通过控制器来自动控制，控制器的控制电路通过本领域的技

术人员简单编程即可实现，电源的提供也属于本领域的公知常识，并且本发明主要用来保

护机械装置，所以本发明不再详细解释控制方式和电路连接。

[0053] 虽然已经参照示例性实施方式详细描述了本公开，但是本公开不限于此，并且对

于本领域技术人员显而易见的是，可在不脱离本公开的范围的情况下对其进行各种修改和

改变。
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