
(57)【要約】

【課題】　現場で路面を掘削するような施工を行わずと

も、予め形成した本発明に係る装置を現場まで搬送して

配設するだけで施工を行うことができ、これにより、非

常に簡易且つコスト安に施工を行うことができる極めて

実用性に秀れた発熱装置を提供することを目的としてい

る。

【解決手段】　コンクリート製の基体１に通電により発

熱する発熱体２を埋設した融雪装置であって、前記基体

１を敷き並べ可能なパネル状に形成し、前記基体１には

取手部３を設けて持ち運び自在に構成した発熱装置。

【選択図】　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 コ ン ク リ ー ト 製 の 基 体 に 通 電 に よ り 発 熱 す る 発 熱 体 を 埋 設 し た 発 熱 装 置 で あ っ て 、 前 記
基 体 を 敷 き 並 べ 可 能 な パ ネ ル 状 に 形 成 し 、 前 記 基 体 に は 取 手 部 を 設 け て 持 ち 運 び 自 在 に 構
成 し た こ と を 特 徴 と す る 発 熱 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 発 熱 体 と し て 電 熱 線 を 採 用 し 、 こ の 電 熱 線 を 前 記 基 体 に 複 数 並 設 状 態 に 埋 設 し 、 こ
の 複 数 の 電 熱 線 は 別 個 に 通 電 可 能 と し 、 こ の 複 数 の 電 熱 線 の う ち 所 定 の 電 熱 線 を 選 択 し て
通 電 す る こ と で 、 前 記 基 体 の 加 熱 度 合 い を 調 節 し 得 る よ う に 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ 記 載 の 発 熱 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 電 熱 線 を 前 記 基 体 に 一 様 に 埋 設 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ の い ず れ か １ 項
に 記 載 の 発 熱 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 融 雪 装 置 と し て 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 発 熱 装 置
。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 例 え ば 融 雪 装 置 な ど と し て 使 用 さ れ る 発 熱 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 融 雪 装 置 と し て は 、 例 え ば 、 地 下 水 を 汲 み 上 げ て 路 面 上 に こ の 地 下 水 を 放 出 す る
こ と で 前 記 路 面 に 降 る （ 積 も っ た ） 雪 を 溶 か そ う と す る も の （ 所 謂 消 雪 パ イ プ ） や 、 路 面
下 に 融 雪 パ イ プ を 埋 め 込 み こ の 融 雪 パ イ プ に 温 水 を 循 環 さ せ て 路 面 を 温 め る こ と で 前 記 路
面 に 降 る 雪 を 溶 か そ う と す る も の が あ る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 と こ ろ で 、 前 述 の 消 雪 パ イ プ の 配 設 は 、 路 面 に パ イ プ を 埋 設 す る た め の 所 定 深 さ の 溝 穴
を 掘 削 形 成 し 、 こ の 掘 削 形 成 し た 溝 穴 に パ イ プ を 、 こ の パ イ プ に 形 成 さ れ た 地 下 水 を 放 出
す る た め の 孔 が 路 面 か ら 露 出 し た 状 態 と な る よ う に し て 埋 設 す る こ と で 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 一 方 、 路 面 下 に 融 雪 パ イ プ を 埋 め 込 む 融 雪 装 置 の 配 設 に つ い て も 、 路 面 に 融 雪 パ イ プ を
埋 設 す る た め の 溝 穴 を 掘 削 形 成 し 、 こ の 掘 削 形 成 し た 溝 穴 に パ イ プ を 埋 設 す る こ と で 行 わ
れ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 即 ち 、 前 述 の 融 雪 装 置 の い ず れ も 、 装 置 を 配 設 す る た め に 、 現 場 で 地 面 を 掘 削 し て パ イ
プ を 埋 設 す る と い っ た 大 掛 か り な 施 工 が 必 要 で あ り 、 こ れ に よ り 、 施 工 に コ ス ト と 時 間 が
か か っ て し ま う 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 従 っ て 、 従 来 は 、 融 雪 装 置 を 手 軽 に コ ス ト 安 で 設 置 で き な い と い う 問 題 点 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 問 題 点 に 鑑 み て 成 さ れ た も の で あ っ て 、 例 え ば 路 面 を 掘 削 し て 溝 穴 を 形
成 す る と い っ た 大 掛 か り な 施 工 が 不 要 で あ る こ と は 勿 論 、 現 場 で の 施 工 が ほ と ん ど 必 要 な
く 、 ま た 、 地 下 水 を 汲 み 上 げ る 装 置 や ボ イ ラ ー ， 循 環 ポ ン プ な ど の 装 置 も 必 要 と せ ず 、 単
に 所 望 す る 部 位 に 載 置 し て 通 電 す る だ け で 秀 れ た 発 熱 作 用 を 発 揮 す る こ と が で き る 極 め て
実 用 性 に 秀 れ た 発 熱 装 置 を 提 案 す る こ と を 目 的 と し て い る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
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　 添 付 図 面 を 参 照 し て 本 発 明 の 要 旨 を 説 明 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 コ ン ク リ ー ト 製 の 基 体 １ に 通 電 に よ り 発 熱 す る 発 熱 体 ２ を 埋 設 し た 発 熱 装 置 で あ っ て 、
前 記 基 体 １ を 敷 き 並 べ 可 能 な パ ネ ル 状 に 形 成 し 、 前 記 基 体 １ に は 取 手 部 ３ を 設 け て 持 ち 運
び 自 在 に 構 成 し た こ と を 特 徴 と す る 発 熱 装 置 に 係 る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 前 記 発 熱 体 ２ と し て 電 熱 線 ２ を 採 用 し 、 こ の 電 熱 線 ２ を 前 記 基 体 １ に 複 数 並 設 状
態 に 埋 設 し 、 こ の 複 数 の 電 熱 線 ２ は 別 個 に 通 電 可 能 と し 、 こ の 複 数 の 電 熱 線 ２ の う ち 所 定
の 電 熱 線 ２ を 選 択 し て 通 電 す る こ と で 、 前 記 基 体 １ の 加 熱 度 合 い を 調 節 し 得 る よ う に 構 成
し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 発 熱 装 置 に 係 る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 前 記 電 熱 線 ２ を 前 記 基 体 １ に 一 様 に 埋 設 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ の い
ず れ か １ 項 に 記 載 の 発 熱 装 置 に 係 る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 融 雪 装 置 と し て 用 い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 発
熱 装 置 に 係 る も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 は 上 述 の よ う に 構 成 し た か ら 、 例 え ば 路 面 を 掘 削 し て 溝 を 形 成 す る と い っ た 大 掛
か り な 施 工 が 不 要 で あ る こ と は 勿 論 、 現 場 で の 施 工 が ほ と ん ど 必 要 が な く 、 ま た 、 地 下 水
を 汲 み 上 げ る 装 置 や ボ イ ラ ー ， 循 環 ポ ン プ な ど の 装 置 も 必 要 と せ ず 、 単 に 所 望 す る 部 位 に
載 置 し て 通 電 す る だ け で 秀 れ た 発 熱 作 用 を 発 揮 す る こ と が で き る 極 め て 実 用 性 に 秀 れ た 発
熱 装 置 と な る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 に お い て は 、 必 要 に 応 じ て 通 電 す る 電 熱 線 を 選 択 す る こ と で
基 体 を 所 定 の 加 熱 度 合 い に 設 定 で き 、 例 え ば 、 電 熱 線 の 加 熱 度 合 い を 、 基 体 に 降 る 雪 を 溶
か す に 必 要 十 分 な 加 熱 度 合 い に 設 定 し て 、 過 剰 な エ ネ ル ギ ー を か け る こ と な く 、 必 要 十 分
な ラ ン ニ ン グ コ ス ト で 融 雪 を 行 う こ と が で き る な ど 、 極 め て 実 用 性 に 秀 れ た 発 熱 装 置 と な
る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 に お い て は 、 基 体 を 全 体 的 に 効 率 良 く 加 熱 す る こ と が で き 、
こ れ に よ り 、 例 え ば 効 率 良 く 雪 を 溶 か す こ と が で き る な ど 、 極 め て 実 用 性 に 秀 れ た 発 熱 装
置 と な る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 好 適 と 考 え る 本 発 明 の 実 施 形 態 （ 発 明 を ど の よ う に 実 施 す る か ） を 、 図 面 に 基 づ い て 本
発 明 の 作 用 を 示 し て 簡 単 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 は 、 通 電 に よ り 発 熱 す る 発 熱 体 ２ が 配 設 さ れ た コ ン ク リ ー ト 製 の 基 体 １ を 持 ち 運
び 可 能 な パ ネ ル 状 に 形 成 し た こ と で 、 こ の 基 体 １ に 設 け た 取 手 部 ３ を 介 し て 前 記 基 体 １ を
所 定 の 部 位 ま で 容 易 に 持 ち 運 ん で 配 設 し 、 前 記 発 熱 体 ２ に 通 電 す る こ と で 前 記 基 体 １ を 加
熱 し て 、 例 え ば 前 記 所 定 部 位 に 降 る 雪 を 簡 易 に 溶 か し た り す る こ と が で き る こ と と な る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 即 ち 、 本 発 明 は 、 路 面 を 掘 削 し て パ イ プ を 埋 設 す る と い っ た 大 掛 か り な 施 工 が 不 要 な こ
と は 勿 論 、 現 場 で の 施 工 を ほ と ん ど 行 わ ず と も 、 単 に 融 雪 し た い 部 位 ま で 基 体 １ を 持 ち 運
ん で 配 設 し て 通 電 す る だ け で 、 こ の 配 設 部 位 の 雪 を 溶 か す こ と が で き る こ と と な る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 従 っ て 、 本 発 明 は 、 現 場 で 路 面 を 掘 削 す る よ う な 施 工 を 行 わ ず と も 、 予 め 形 成 し た 本 発
明 に 係 る 装 置 を 現 場 ま で 搬 送 し て 配 設 す る だ け で 施 工 を 行 う こ と が で き 、 こ れ に よ り 、 非
常 に 簡 易 且 つ コ ス ト 安 に 施 工 を 行 う こ と が で き る 極 め て 実 用 性 に 秀 れ た 融 雪 装 置 と し て 使
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用 す る こ と が で き る 商 品 価 値 の 高 い 発 熱 装 置 と な る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た 、 例 え ば 、 前 記 発 熱 体 ２ と し て 電 熱 線 ２ を 採 用 し 、 こ の 電 熱 線 ２ を 前 記 基 体 １ に 複
数 並 設 状 態 に 埋 設 し 、 こ の 複 数 の 電 熱 線 ２ は 別 個 に 通 電 可 能 と し 、 こ の 複 数 の 電 熱 線 ２ の
う ち 所 定 の 電 熱 線 ２ を 選 択 し て 通 電 す る こ と で 、 前 記 基 体 １ の 加 熱 度 合 い を 調 節 し 得 る よ
う に 構 成 す れ ば 、 必 要 に 応 じ て 通 電 す る 電 熱 線 ２ を 選 択 す る こ と で 基 体 １ を 所 定 の 加 熱 度
合 い に 設 定 で き 、 例 え ば 、 電 熱 線 ２ の 加 熱 度 合 い を 基 体 １ に 降 る 雪 を 溶 か す の に 必 要 十 分
な 加 熱 度 合 い に 設 定 す る こ と で 、 過 剰 な エ ネ ル ギ ー を か け る こ と な く 、 必 要 十 分 な ラ ン ニ
ン グ コ ス ト で 融 雪 を 行 う こ と が で き る こ と と な る な ど 、 一 層 実 用 的 と な る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 前 記 電 熱 線 ２ を 前 記 基 体 １ に 一 様 に 埋 設 す れ ば 、 基 体 １ を 全 体 的 に 効 率 良 く 加 熱
す る こ と が で き 、 こ れ に よ り 、 効 率 良 く 雪 を 溶 か せ る こ と と な る な ど 、 一 層 実 用 的 と な る
。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 発 明 の 具 体 的 な 実 施 例 に つ い て 図 面 に 基 づ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 本 実 施 例 は 、 コ ン ク リ ー ト 製 の 基 体 １ に 通 電 に よ り 発 熱 す る 発 熱 体 ２ を 埋 設 し た 発 熱 装
置 に 関 す る も の で あ り 、 前 記 基 体 １ を 敷 き 並 べ 可 能 な パ ネ ル 状 に 形 成 し 、 前 記 基 体 １ に は
取 手 部 ３ を 設 け て 持 ち 運 び 自 在 に 構 成 し た も の に 係 る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ま た 、 本 発 明 に 係 る 発 熱 装 置 は 、 前 記 発 熱 体 ２ の 発 熱 作 用 を 利 用 し て 前 記 基 体 １ に 降 る
（ 積 も る ） 雪 を 溶 か す 融 雪 装 置 と し て 用 い る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 基 体 １ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 コ ン ク リ ー ト を 方 形 状 に 形 成 し て 成 る 構 成 と し て い る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 こ こ で 、 前 記 基 体 １ の 部 材 と し て 採 用 し た コ ン ク リ ー ト は 、 熱 容 量 が 大 き く 、 蓄 熱 性 が
高 い と い う 温 度 特 性 を 有 す る も の で あ る 。 よ っ て 、 前 記 コ ン ク リ ー ト は 昼 間 の 暖 か い 時 間
帯 に 、 暖 か い 外 気 に 晒 さ れ て 温 熱 蓄 熱 す る こ と に よ り 、 夜 間 か ら 朝 方 に か け て 外 気 が 低 く
な り 積 雪 量 が 増 え る 時 間 帯 に お い て も 、 該 コ ン ク リ ー ト は 外 気 よ り も 暖 か い 温 度 を 保 つ こ
と が で き る の で 、 仮 に 前 記 発 熱 体 ２ を 発 熱 さ せ て い な く て も 、 融 雪 作 用 を 発 揮 す る こ と が
で き る し 、 前 記 発 熱 体 ２ を 発 熱 さ せ る 場 合 に も 、 少 な い 発 熱 量 で 十 分 に 融 雪 作 用 を 発 揮 す
る こ と が で き る な ど 、 前 記 基 体 １ の 部 材 と し て 非 常 に 適 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 こ の 基 体 １ に は 、 基 体 １ を 持 ち 運 び 移 動 す る た め の 取 手 部 ３ を 設 け た 構 成 と し て
い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 こ の 取 手 部 ３ は 、 基 体 １ の 外 面 部 に 複 数 設 け た 構 成 と し て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 具 体 的 に は 、 取 手 部 ３ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 長 さ 方 向 に お け る 左 右 側 部 に 複 数 突 設 し
た 構 成 と し て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 更 に 具 体 的 に は 、 基 体 １ の 左 右 側 部 に 夫 々 ２ 箇 所 ず つ 取 手 部 ３ を 突 設 し て い る 。 尚 、 基
体 １ が 重 量 の あ る 場 合 に は 、 こ の 取 手 部 ３ に ク レ ー ン 等 の 運 搬 機 を 連 結 し て 運 搬 し 、 軽 量
で あ る 場 合 に は 、 こ の 取 手 部 ３ を 直 接 握 持 し て 運 搬 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 取 手 部 ３ は 、 線 材 （ 鉄 筋 ） で 形 成 し て お り 、 前 記 コ ン ク リ ー ト を 方 形 状 に 固 め て
前 記 基 体 １ を 形 成 す る 際 に 、 前 記 線 材 （ 鉄 筋 ） を 前 記 コ ン ク リ ー ト に 固 定 し て 、 前 記 基 体
１ と 取 手 部 ３ を 一 体 形 成 し て 設 け た も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
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　 即 ち 、 本 実 施 例 で は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 線 材 を 略 コ 字 状 に 湾 曲 さ せ て 取 手 線 体 ３ Ａ を
形 成 し 、 こ の 取 手 線 体 ３ Ａ の 遊 離 両 端 部 を 基 体 １ の 左 右 側 面 に 埋 設 し た 状 態 と す る こ と で
前 記 取 手 部 ３ を 形 成 し た 構 成 と し て い る 。 ま た 、 本 実 施 例 で は 、 取 手 線 体 ３ Ａ の 先 端 部 を
上 方 に 向 け て 折 曲 し た 構 成 と す る こ と で 、 例 え ば ク レ ー ン 等 の 搬 送 機 を 用 い て 基 体 １ を 安
定 に 持 ち 運 び で き る 構 成 と し て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 ま た 、 基 体 １ は パ ネ ル 状 で あ る こ と で 、 複 数 敷 き 並 べ 可 能 な 構 成 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 こ れ に よ り 、 例 え ば 融 雪 し た い 部 位 の 面 積 が 広 い 場 合 に は 、 そ れ に 応 じ て 本 実 施 例 に 係
る 発 熱 装 置 を 複 数 敷 き 並 べ る こ と で 、 前 記 部 位 の 雪 を 溶 か せ る こ と と な る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 尚 、 前 記 取 手 部 ３ の 配 設 位 置 に つ い て は 、 例 え ば 基 体 １ を 敷 き 並 べ る の に 不 都 合 と な ら
な い 位 置 に 設 け る と 良 い 。 ま た 、 取 手 部 ３ の 突 設 度 合 い に つ い て も 、 基 体 １ を 敷 き 並 べ る
の に 不 都 合 と な ら な い 位 置 に 設 け る と 良 い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の 基 体 １ に は 、 発 熱 体 ２ と な る 電 熱 線 ２ が 一 様 に 埋 設 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ の 電 熱 線 ２ は 、 前 記 基 体 １ に 複 数 並 設 状 態 に 設 け 、 こ の 複 数 の 電 熱 線 ２ は 別 個 に 通 電
可 能 と し 、 こ の 複 数 の 電 熱 線 ２ の う ち 所 定 の 電 熱 線 ２ を 選 択 し て 通 電 す る こ と で 、 前 記 基
体 １ の 加 熱 度 合 い を 調 節 し 得 る よ う に 構 成 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 即 ち 、 電 熱 線 ２ は 基 体 １ に 少 な く と も ２ 回 路 以 上 の 複 数 の 独 立 し た 回 路 の 状 態 で 並 設 埋
設 し 、 こ の 複 数 の 独 立 し た 回 路 の う ち 所 定 の 回 路 を 選 択 し て 通 電 す る こ と で 、 基 体 １ の 加
熱 度 合 い を 所 定 の 温 度 に 調 節 し 得 る よ う に 構 成 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 具 体 的 に は 、 電 熱 線 ２ は 、 図 １ ， 図 ２ に 示 す よ う に 、 方 形 状 の 基 体 １ の 一 側 部 と 他 側 部
と の 間 （ 図 ２ に お け る 左 右 間 ） を 、 こ れ と 直 交 す る 方 向 （ 図 ２ に お け る 上 下 方 向 ） に 所 定
間 隔 を 置 い て 繰 り 返 し 蛇 行 配 設 し た 第 一 電 熱 線 ２ Ａ （ 第 一 発 熱 体 ２ Ａ ） と 、 前 記 第 一 電 熱
線 ２ Ａ に 対 し て 交 差 し な い 状 態 で 、 こ の 第 一 電 熱 線 ２ Ａ に 並 設 さ れ る 同 じ く 蛇 行 配 設 し た
第 二 電 熱 線 （ 第 二 発 熱 体 ２ Ａ ） と か ら 構 成 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 更 に 具 体 的 に は 、 第 一 電 熱 線 ２ Ａ と 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ と は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 平 面 か ら
見 て 互 い の 蛇 行 湾 曲 部 位 同 士 が 、 所 謂 噛 合 係 合 状 態 と な る よ う に 配 設 し て い る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 第 一 電 熱 線 ２ Ａ 及 び 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ に は 電 源 接 続 部 ５ （ 所 謂 コ ン セ ン ト 部 ５ ） を
夫 々 別 個 に 設 け て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 本 実 施 例 で は 、 家 庭 用 電 源 か ら 電 気 を 供 給 で き る 構 成 と し て い る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 は 、 第 一 電 熱 線 ２ Ａ 及 び 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ の 各 々 の 発 熱 度 合 い を 制 御 す る
温 度 制 御 機 構 （ 図 示 省 略 ） を 備 え て い る 。 こ れ に よ り 、 基 体 １ を 任 意 の 温 度 に 加 熱 で き る
こ と と な る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 は 、 第 一 電 熱 線 ２ Ａ 及 び 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ の 各 々 へ の 通 電 時 間 を 制 御 す る
タ イ マ ー （ 図 示 省 略 ） を 備 え て い る 。 こ れ に よ り 、 第 一 電 熱 線 ２ Ａ 及 び 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ へ
の 通 電 時 間 を 制 御 で き る こ と と な る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 は 、 基 体 １ 上 に 降 る 雪 を 感 知 す る 降 雪 セ ン サ （ 図 示 省 略 ） を 備 え て い る
。 こ れ に よ り 、 常 時 第 一 電 熱 線 ２ Ａ 及 び 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ に 通 電 せ ず と も 、 降 雪 を 感 知 し た
際 に 、 自 動 的 に 第 一 電 熱 線 ２ Ａ 及 び 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ に 通 電 し て 基 体 １ を 加 熱 で き る こ と と
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な る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 尚 、 図 ３ 中 符 号 ４ は 、 基 体 １ を 補 強 す る ワ イ ヤ ー メ ッ シ ュ で あ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 こ れ に よ り 、 本 実 施 例 は 、 先 ず 、 融 雪 し た い 部 位 に 本 実 施 例 に 係 る 融 雪 装 置 を 例 え ば 敷
き 並 べ 設 置 し て コ ン セ ン ト 部 を 家 庭 用 電 源 に 接 続 し 、 降 雪 を 感 知 す る と 第 一 電 熱 線 ２ Ａ 若
し く は 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ に 通 電 さ れ 、 温 度 制 御 機 構 に よ り 基 体 １ が 所 定 温 度 に 温 度 制 御 さ れ
て 前 記 基 体 １ に 降 る 雪 を 溶 か す こ と と な る 。 こ の 際 、 基 体 １ に 降 る （ 積 も る ） 雪 の 量 を 前
記 降 雪 セ ン サ に よ り 感 知 し て こ れ に 応 じ て 電 熱 線 ２ の 加 熱 度 合 い を 温 度 制 御 機 構 に よ り 制
御 す る こ と で 、 降 雪 量 に 応 じ た 効 率 の 良 い 融 雪 を 行 う こ と が で き る 。 ま た 、 タ イ マ ー に よ
っ て 第 一 電 熱 線 ２ Ａ 若 し く は 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ へ の 通 電 時 間 を 制 御 す る こ と で 、 所 望 す る 時
間 帯 の み 融 雪 を 行 う こ と も で き る こ と と な る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 は 、 前 記 伝 熱 線 ２ に よ っ て 、 効 率 良 く 基 体 １ に 降 る （ 積 も る ） 雪 を 融 雪
す る こ と が で き る よ う に 、 基 体 １ の 底 面 に 約 １ ０ ｍ ｍ ～ ２ ５ ｍ ｍ の 断 熱 材 を 敷 き 、 そ の 上
に 基 体 １ を 設 置 し て い る 。 こ れ に よ り 、 前 記 伝 熱 線 ２ の 発 熱 が 、 基 体 １ の コ ン ク リ ー ト を
伝 わ り 底 面 か ら 放 熱 し て し ま う 、 若 し く は 冷 た い 地 熱 に よ っ て 基 体 １ の コ ン ク リ ー ト が 冷
却 さ れ て し ま う こ と を 防 ぎ 、 基 体 １ に 降 る （ 積 も る ） 雪 を 一 層 効 率 よ く 融 雪 す る こ と が で
き る こ と と な る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 以 上 、 本 実 施 例 は 上 述 の よ う に 構 成 し た か ら 、 路 面 を 掘 削 し て 溝 穴 を 形 成 し た り す る と
い っ た 大 掛 か り な 施 工 が 不 要 な こ と は 勿 論 、 現 場 で の 施 工 を ほ と ん ど 要 せ ず 、 ま た 、 地 下
水 を 汲 み 上 げ る 装 置 や ボ イ ラ ー ， 循 環 ポ ン プ な ど の 装 置 も 要 せ ず 、 単 に 所 望 す る 部 位 に 載
置 し て 家 庭 用 電 源 に 接 続 し 通 電 す る だ け で 、 秀 れ た 融 雪 作 用 を 発 揮 す る こ と が で き る 極 め
て 実 用 性 に 秀 れ た 発 熱 装 置 と な る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 即 ち 、 本 実 施 例 は 、 雪 を 溶 か し た い 部 位 ま で 持 ち 運 ん で 載 置 し 、 電 源 を 入 れ る だ け で 雪
を 溶 か す こ と が で き る た め 、 現 場 で の 施 工 が ほ と ん ど 必 要 な く 、 こ れ に よ り 、 従 来 に 比 し
て 極 め て 簡 易 に 配 設 可 能 な 発 熱 装 置 と な る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 ま た 、 基 体 １ に は 、 第 一 電 熱 線 ２ Ａ と 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ と が 埋 設 さ れ て お り 、 各 々 の 電 熱
線 ２ Ａ ， ２ Ｂ は 独 立 し て 制 御 可 能 で あ る た め 、 必 要 に 応 じ て 基 体 １ の 加 熱 度 合 い を 調 節 す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 ま た 、 例 え ば 、 第 一 電 熱 線 ２ Ａ と 第 二 電 熱 線 ２ Ｂ と を 交 互 に 加 熱 し て 基 体 １ を 温 め る こ
と で 、 消 費 電 力 を な る べ く 低 く 抑 え て 電 気 代 の 低 減 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 基 体 １ に 設 け た 取 手 部 ３ を 介 し て 前 記 基 体 １ を 容 易 に 持 ち 運 び で き る た め 施 工 性
に 秀 れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 に 係 る 発 熱 装 置 を 敷 き 並 べ る こ と で 、 よ り 広 い 面 積 を 良 好 に 効 率 よ く 融
雪 す る こ と が で き る 。 こ の 際 、 例 え ば 駐 車 場 の コ ン ク リ ー ト 路 面 上 に 砂 を 敷 き 、 そ の 上 か
ら 本 実 施 例 に 係 る 発 熱 装 置 を 集 密 状 態 に 敷 き 並 べ て 、 イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ 舗 装 を 施 す な ど
も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 即 ち 、 本 実 施 例 は 、 埋 設 型 で な い た め 移 動 可 能 で あ り 、 現 場 施 工 で は な く 加 工 工 場 で の
生 産 に よ り 工 期 短 縮 を 実 現 で き 、 ま た 、 電 熱 線 の ２ 系 統 回 路 配 設 に よ り 消 費 電 力 の 省 力 化
を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 尚 、 本 実 施 例 で は 、 基 体 １ を 方 形 状 に 形 成 し た 構 成 と し た が 、 基 体 を 複 数 敷 き 並 べ る こ
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と が で き れ ば 、 方 形 状 以 外 の 形 状 に 形 成 し て も 良 い 。 例 え ば 、 基 体 の 一 側 部 に 凹 部 を 形 成
し 、 こ の 基 体 の 他 側 部 に 凸 部 を 形 成 し 、 隣 接 す る 基 体 の 凹 部 と 凸 部 と を 係 合 す る こ と で 基
体 １ を 複 数 敷 き 並 べ 可 能 と す る よ う な 形 状 に 形 成 し て も 良 い 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 ま た 、 本 実 施 例 で は 、 本 実 施 例 に 係 る 発 熱 装 置 を 融 雪 装 置 と し て 用 い て い る が 、 こ れ に
限 ら ず 、 前 記 発 熱 体 ２ の 発 熱 作 用 を 利 用 し て 様 々 な 用 途 に 使 用 可 能 で あ り 、 例 え ば 、 前 記
基 部 １ の 上 部 に ビ ニ ー ル ハ ウ ス な ど を 設 け る な ど し て 家 庭 用 園 芸 温 床 装 置 と し て 用 い て も
良 く 、 ま た 例 え ば 、 フ ロ ー リ ン グ 貼 に す る こ と に よ っ て 床 暖 房 と し て 用 い て も 良 い 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 本 実 施 例 に 限 ら れ る も の で は な く 、 各 構 成 要 件 の 具 体 的 構 成 は 適 宜 設
計 し 得 る も の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ９ 】
【 図 １ 】 本 実 施 例 の 全 体 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 実 施 例 の 平 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 実 施 例 の 側 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 １ 　 基 体
　 ２ 　 発 熱 体 ， 電 熱 線
　 ３ 　 取 手 部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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