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(57)摘要

本发明涉及膨胀螺栓(1)，并且更具体地但

非排他地涉及与诸如风冷热交换器的设备一起

使用的膨胀螺栓(1)。传统的膨胀螺栓的问题之

一是，当螺栓拧得过紧时，可能会损坏其所安装

的设备的螺纹。一旦螺纹损坏，则必须对其进行

维修，从而导致停机，或如果无法维修，则必须更

换设备。因此，本发明的目的是提供一种膨胀螺

栓(1)，其至少部分地减轻了与现有技术有关的

一些问题。可以设想，本发明将提供一种膨胀螺

栓(1)，该膨胀螺栓(1)在过度拧紧之前会失效以

防止损坏，易于制造，并且与现有技术一样易于

使用。
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1.一种膨胀螺栓，包括：

-主体，在所述主体的一端具有主头，在所述主体的另一端具有螺纹部分；

-在所述主头和所述螺纹部分之间的副头；以及

-在所述主头和所述副头之间的弱化部分；

-所述弱化部分的形状和尺寸使得当施加到所述主头的扭矩超过预定阈值时，所述弱

化部分失效。

2.根据权利要求1所述的膨胀螺栓，其中，所述弱化部分是剪断部分，并且当所施加的

扭矩超过所述阈值时，所述主头从所述螺栓剪断。

3.根据权利要求1或2所述的膨胀螺栓，其中，所述主头和所述副头的形状和尺寸使得

与用于紧固所述膨胀螺栓的工具接合。

4.根据权利要求1至3所述的膨胀螺栓，其中，所述预定阈值使得在所述螺纹损坏之前，

所述主头将从所述螺栓剪断。

5.根据权利要求1至4所述的膨胀螺栓，其中，所述弱化部分的失效提供了所述膨胀螺

栓的过度拧紧的视觉指示。

6.根据权利要求1至5所述的膨胀螺栓，其中，所述主头的形状和尺寸使得防止使用工

具接近所述副头。

7.根据权利要求1至6所述的膨胀螺栓，其中，所述主头比所述副头相对更大，以防止在

所述副头上使用工具。

8.根据权利要求1至7所述的膨胀螺栓，其中，所述主头的尺寸大于所述副头的外接直

径，以防止在所述主头完整的情况下所述副头的接合。

9.根据权利要求1至8所述的膨胀螺栓，其中，所述副头由壳体封装，以防止在所述副头

上使用工具。

10.根据权利要求9所述的膨胀螺栓，其中，一旦所述主头已被剪断，所述壳体就可移

除，以提供通向所述副头的通路。

11.根据权利要求9或10所述的膨胀螺栓，其中，所述壳体由聚四氟乙烯制成。

12.根据权利要求1至11所述的膨胀螺栓，其中，所述副头在达到所述预定阈值之前变

形。

13.根据权利要求1至12所述的膨胀螺栓，其中，所述主头和所述副头是六角形螺栓头。

14.根据权利要求1至12所述的膨胀螺栓，其中，所述副头具有星状形状。

15.根据权利要求14所述的膨胀螺栓，其中，所述星状形状包括径向突起，所述径向突

起的形状和尺寸使得当施加到所述头的扭矩超过所述预定阈值时失效。

16.根据权利要求15所述的膨胀螺栓，其中，所述星状头的形状和尺寸使得当施加到其

上的扭矩高于所述预定阈值时，所述突起将变形。

17.根据权利要求14至16所述的膨胀螺栓，其中，所述星状头的变形提供了所述膨胀螺

栓的过度拧紧的视觉指示。

18.根据权利要求1至17所述的膨胀螺栓，其中，所述预定阈值在250至550Nm扭矩之间。

19.根据权利要求1至18所述的膨胀螺栓，其中，所述膨胀螺栓由SA-105/SA-105M碳钢

制成。

20.根据权利要求1至18所述的膨胀螺栓，其中，所述膨胀螺栓由SA-106/SA-106M碳钢
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制成。

21.根据权利要求1至20所述的大体上如本文所描述和图示的膨胀螺栓。

22.一种大体上如本文所述和所示的膨胀螺栓。

23.一种大体上如图1至7所示的膨胀螺栓。
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膨胀螺栓

技术领域

[0001] 本发明涉及膨胀螺栓，并且更具体地但非排他地涉及与风冷热交换器一起使用的

膨胀螺栓。

背景技术

[0002] 膨胀螺栓(或检查螺栓)在本领域中是已知的。为了检查或维护目的，膨胀螺栓可

以提供到油罐、压力容器或机器或设备的其他零件的内部的通道。膨胀螺栓的成本通常比

其安装的设备低几个数量级。

[0003] 使用膨胀螺栓的一个例子是风冷热交换器，其中螺栓用于提供通往热交换器中所

用管子内部的通道。具体地，使用多个螺栓来密封连接至管板的螺栓板。定期清洁和检查热

交换器的管对于保持性能和延长设备寿命至关重要。

[0004] 传统的膨胀螺栓的问题之一是，当螺栓拧得过紧时，可能会损坏其所安装的设备

的螺纹。一旦螺纹损坏，则必须对其进行维修，从而导致停机，或如果无法维修，则必须更换

设备。

[0005] 这在风冷热交换器中是一个普遍的问题，其中热交换器上的螺纹损坏可能导致整

个工厂的停机。这样的停机时间可能非常昂贵。如果仅拧断螺栓螺纹，则可以更换螺栓。但

是，在热交换器的螺纹损坏的情况下，必须对设备进行维修；如果无法维修，则必须更换设

备。

发明内容

[0006] 发明目的

[0007] 因此，本发明的目的是提供一种至少部分地减轻与现有技术有关的一些问题的膨

胀螺栓。

[0008] 根据本发明，提供了一种膨胀螺栓，其包括：

[0009] 主体，在主体的一端具有主头，在主体的另一端具有螺纹端；

[0010] 在主头和螺纹端之间的副头；以及

[0011] 在主头和副头之间的弱化部分；

[0012] 弱化部分的形状和尺寸使得当施加到主头的扭矩超过预定阈值时，弱化部分失

效。

[0013] 弱化部分可以是剪断部分，其中当扭矩超过阈值时，主头从螺栓剪断。

[0014] 主头和副头可以被适配或定形并且定尺寸为接合用于紧固膨胀螺栓的工具。

[0015] 预定阈值可以使得在螺纹损坏之前主头将从螺栓上剪断。

[0016] 主头的形状和尺寸可以使得防止使用工具接近副头。

[0017] 主头可比副头大，以防止在副头上使用工具。

[0018] 主头的尺寸可以等于副头的外接直径，以防止在主头完整的情况下与副头接触。

[0019] 副头可被壳体封装，以防止在副头上使用工具。
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[0020] 一旦主头已被剪断，便可以移除壳体，以提供通向副头的通道。

[0021] 壳体可以由聚四氟乙烯制成。

[0022] 主头和副头可以是六角形螺栓头。副头可具有星状形状。

[0023] 弱化部分的失效提供了膨胀螺栓拧得过紧的视觉指示。

[0024] 星状头的形状和尺寸应使其在施加的扭矩高于预定阈值时会变形。该阈值使得在

螺纹损坏之前头变形。

[0025] 星形头的变形提供了膨胀螺栓过度拧紧的视觉指示。

[0026] 预定阈值可以在250和550Nm扭矩之间。

[0027] 螺栓可以由碳钢制成，例如：

[0028] SA-105/SA-105M；或

[0029] SA-106/SA-106M。

附图说明

[0030] 下面仅以举例的方式并参考附图描述本发明的实施例，其中：

[0031] 图1是膨胀螺栓的示意性立体图；

[0032] 图2是图1的膨胀螺栓的示意性侧视图；

[0033] 图3是膨胀螺栓的第二实施例的示意性侧视图；

[0034] 图4是膨胀螺栓的第三实施例的示意性立体图；

[0035] 图5是图4的膨胀螺栓的示意性侧视图；

[0036] 图6是膨胀螺栓的第三实施例的示意性立体图，其中，主头被剪断，而副头被环形

扳手接合；以及

[0037] 图7是图6的膨胀螺栓的示意性俯视图。

具体实施方式

[0038] 参考附图，在附图中，相同的特征由相同的附图标记表示，膨胀螺栓通常由附图标

记1表示。

[0039] 膨胀螺栓1包括主体，该主体具有在螺栓1的一端的主头3和在螺栓1的相对端的螺

纹部分4。螺纹部分4与设备(未示出)中的互补螺纹接合，并且主头3用于紧固螺栓1。在图1

至3所示的示例中，主头3为六角形螺栓头的形式，使得可以使用标准工具来紧固螺栓1。螺

栓1通常是细长的，螺纹部分是圆柱形的。螺栓通常由碳钢制成，例如SA-105/SA-105M或SA-

106/SA-106M。

[0040] 螺栓包括在主头3和螺纹部分4之间的副头5。在图1至3所示的示例中，副头5为六

角形螺栓头的形式。在另一个实施例中，副头可以具有星状形状，该星状形状提供下面进一

步描述的附加特征。

[0041] 螺栓1在副头5和螺纹部分4之间包括肩部8。肩部8的外径小于副头5的外径，并且

大于螺纹部4。肩部8使得能够更好地固定与螺栓一起使用的垫圈1。

[0042] 螺栓1在主头3和副头5之间具有弱化部分6。该弱化部分6为底切的形式，该底切被

加工成相对小于螺栓1的螺纹部分的直径。底切是凹槽，该凹槽使用分离工具在车床上加工

以减小弱化部分6的直径。弱化部分6将主六角头3与副头5连接起来，并且其形状和尺寸使
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得当施加到主六角头3上的扭矩超过预定阈值时，主头3将从副头5剪断。弱化部分6将在该

部分的面积(或直径)最小的地方失效。因此，可以计算在最弱点剪断弱化部分6所需的扭矩

并加工最小直径，以使弱化部分6在达到预定阈值之前失效。

[0043] 选择预定阈值，并因此选择弱化部分6的尺寸和形状，以使得弱化部分在螺纹4损

坏之前会失效。此外，弱化部分6还可以被设计成使得在设备上的通常比螺栓更昂贵并且维

修起来比螺栓更便宜的互补螺纹在弱化部分失效之前不会被损坏。在弱化部分失效的情况

下，主头3将完全从螺栓上剪断或变形到可见的程度。这提供了螺栓已被过度拧紧的视觉指

示形式。预定阈值可以在250和550Nm之间。

[0044] 主头3的形状和尺寸使得防止用工具物理接近副头5。在第一示例(图1和图2中示

出)中，主头3相对于副头5相对较大，以防止在副头上使用工具。具体地，主头3的尺寸大于

或等于副头5的外接直径。这防止了在主头完整的同时副头被用于主头的工具意外接合。此

外，任何足以接合主头3的工具都将太大而甚至不能部分地接合副头5。

[0045] 在另一示例中(如图3所示)，通过将副头封装在壳体9中以防止在其上使用工具，

来防止接近副头5。壳体可以由聚四氟乙烯制成。

[0046] 在副头5具有星状形状的实施例中(如图4至图7所示)，头的形状和尺寸使得当施

加于星状头5的扭矩高于预定阈值时，头的各部分将变形。星状头通常将是星形的，其具有

从螺栓的中心轴线径向向外延伸的突起10。在没有专用工具的情况下，可通过环形扳手11

接合星状头，该扳手与突起10的端部接合。突起10的形状和尺寸可以使得在扳手11施加的

扭矩超过阈值时变形。这提供了额外的保护，以防止在接合副头时损坏螺纹和设备。突起10

的变形也将防止工具接合损坏的头5并引起进一步的损坏。星状头防止使用者使用不受较

大的主头3的相对尺寸限制而直接在副头5上使用的工具(例如扁平或移动扳手)。在使用这

种工具的情况下，在损坏螺纹之前，星状头的突起11会失效。此外，星状头5的变形提供了膨

胀螺栓1的过度拧紧的视觉指示。

[0047] 在使用中，许多螺栓1可以安装在单个设备上。通常，在检查或维护过程中，将卸下

螺栓1，检查、清洁或维护设备，并可以更换牺牲垫圈。然后在设备中更换螺栓。谨慎的方法

是使用扭矩扳手固定螺栓。但是，扭矩扳手可能没有正确校准，或者可能被调整为错误的扭

矩设置。这可能会导致使用者过度拧紧螺栓。较不谨慎的方法是使用像扳手那样的工具(通

常与沉重的锤子结合使用)。通过这种方法，将非常可能过度拧紧一个或多个螺栓。

[0048] 如果在更换螺栓过程中一个或多个螺栓1拧得过紧，螺栓1的弱化部分6将失效并

防止损坏设备的螺纹。监督该过程的使用者或主管可以通过目视检查螺栓发现头歪斜或缺

失，这表明尝试过度拧紧。过度拧紧的螺栓可以在使用设备之前快速更换。在主头已完全从

螺栓1剪断的地方，可使用副头来松开螺栓。

[0049] 可以想到，本发明将提供一种膨胀螺栓，该膨胀螺栓在过度拧紧之前会失效，以防

止损坏其安装的设备，易于制造，并且使用起来与现有技术一样简单。

[0050] 本发明不限于本文所述的精确细节。例如，代替六角形或星状头，可以使用方形或

外部扳手螺栓头。此外，弱化部分不需要通过加工的凹槽来弱化，并且可以采用孔或其他弱

化结构来获得相同的结果。
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图3
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图4
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图5
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图6

图7
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