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Relatério Descritivo da Patente de Invencgao para "DISPOSITIVO
CHUMBADOR".

Campo da Invencéo
A presente invencdo esta relacionada a chumbadores de solo

que, em geral, sdo dispositivos alongados adaptados para serem enterrados
no solo, assim servindo de ponto base para fixagdo de outros elementos tais
como: postes de sinalizac¢ao, mastros e outros similares. |
Técnica Anterior Conhecida pelos Requerentes v

O chumbador de solo comumente conhecido, compreende um

poste ou uma haste vazada que é enterrada no solo até uma determinada
profundidade. Do interior do poste ou haste saem bragos chumbadores para
o solo e atuam como estabilizadores,'ver GB2216915A. Normalmente este
tipo de dispositivo é enterrado no solo usando uma marreta ou recurso simi-
lar. | | v

O documento PCT/GB94/00072 descreve um chumbador de so-
lo para fixar postes e outras estruturas que compreendem um soquete tubu-
lar e Uma régua torcida. Quando utilizado, prepara-se um buraco onde 0 so- -
quete é enterrado. O extremo da régua é inserido no soquete através de
uma fenda e enterrado no solo. O soquete conta com abas de modo a evitar
a rotagdo do mesmo uma vez enterrado no solo. Para remover o soquete do
solo a régua deve ser retirada antes dele. Nao ha referéncias compreenden-
do a remogao do soquete.

Também existem chumbadores de solo que podem ser enterra-
dos usando movimento rotatério. Estes dispositivos, que compreendem um
eixo e laminas, funcionam como brocas deslocando o solo ao redor deles
quando sao girados para abrir um buraco, consequentemente ndo sdo muito
estaveis como chumbadores de solo. , '

Ha portanto, necessidade de um chumbador de solo que possa
ser enterrado sem o uso de marreta ou recurso similar, que possa ser remo-
vido facilmente sem o uso de forca excessiva, e que forme uma base de fi-
xacdo estavel. Este dispositivo é descrito neste documento. "

Sumario da Invencao
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Um dispositivo chumbador compreendendo um eixo, com ao
menos uma parte do seu comprimento sendo cénica, com pelo menos um
flange helicoidal correndo ao longo do comprimento da seg&o conica, e um
meio de acoplamento que permita ao dispositivo acoplar-se a uma alavanca,
que, quando girada pelo eixo, resulte em rotagéo do dispositivo, de maneira
que a parte conica e o flange helicoidal contribuam para enterra-lo.

A Contribuigéo da parte cénica com o flange helicoidal é tal que o
dispositivo é praticamente enterrado no solo, ou seja, auto atarrachante. O
dispositivo é enterrado no solo por uma forga de tragdo gerada pelo flange
helicoidal agindo contra o solo em volta dele. Acredita-se que existam outros
dispositivos de ancoragem que utilizam meios de rotagao para enterrar-se no
solo, usando movimento rotativo, ou seja, deslocam o solo em volta deles
guando girados. A invengao déscrita neste documento comprime o solo em
volta para abrir o espago estritamente necessario ao dispositivo. Assim; o
dispositivo pode ser extraido do solo simplesmente girando a alavanca aco-
plada na diregédo apropriada. O fato de néo deslocar o solo em volta do dis-
positivo, resulta numa remogdo do solo mais eficiente e adicionalmente pro-
porciona um ponto de fixagdo mais estavel. ,

Opcionalmente, a porcdo cOnica ocupa a maior parte do com-
primento do eixo. A disposi¢do da extensa parte conica colabora com a in-
sergdo do eixo no solo, & medida que vai penetrando e aumentando de ta-
manho gradualmente.

Opcionalmente, o didmetro do flange helicoidal é uniforme ao
longo da maior parte da porgéo cénica do eixo. Foi constatado que esta dis-
posicdo resulta num chumbador de solo que se enterra, mais do que funcio-
nar como rosca que desloca o solo em volta dele. .

Preferencialmente, uma chapa é posicionada perpendicularmen-
te a0 comprimento do eixo ou adjacente ao extremo distal da porgéo conica.
Quando utilizado, uma vez que o comprimento do eixo foi enterrado no solo,
a chapa acopla-se ao solo imediatamente acima do eixo, comprimindo o solo
em volta do dispositivo fixando-se mais rigidamente. Adicionalmente, a cha-

pa melhora a estabilidade do dispositivo no solo impedindo a movimentagao
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horizontal do mesmo.

Preferencialmente, o dispositivo adicionalmente compreende
uma ponta diamantada fixada no extremo do eixo, adjacente a parte cénica
do mesmo. A incorporagdo da ponta diamantada permite que o dispositivo
seja usado em solo pedregoso sem risco de danificar o eixo ao penetrar no
solo, o que poderia ser causado pelo choque com pedras e outros obstacu-
los dessa natureza. | |

Preferehcialmente, o eixo adicionalmente compreende um se-
gundo segmento cdnico préximo ao extremo distal, onde a secao transversal
do eixo aumenta na diregdo oposta ao primeiro segmento cénico do eixo. A
incorporagdo deste segundo segmento conico melhora a estabilidade do
dispositivo uma vez enterrado no solo, adicionalmente reduzindo a sua mo-
vimentagdo horizontal. Acredita-se que a incorporagdo deste segundo seg-
mento conico seja muito importante para o efetivo funcionamento do disposi-
tivo. Acredita-se que este segundo segmento cénico comprima o solo em
volta dele na direcdo oposta ao eixo central do dispositivo ao penetrar no
solo. | _

Preferencialmente, o eixo do dispositivo é vazado e adicional-

mente compreende um segmento roscado na cavidade. Dessa maneira uma

‘variedade de meios pode ser conectada ao dispositivo e trocada quando ne-

cessario, ou seja, ganchos, g‘rampos e ilhés. A cavidade central do dispositi-
vo propicia beneficios adicionais quando este é fabricado a partir de materi-
ais plasticos, ou.seja, a cavidade central do dispositivo aumenta a taxa de
resfriamento apds a formagéo inicial de tal maneira que a deformagéo do
dispositivo ndo ocorre durante o processo de resfriamento.
Preferencialmente, pequenas protuberancias deveréo estar pre-
sentes no primeiro segmento cénico do eixo. A inclusdo de pequenas protu-
berancias no eixo quebra o solo em volta do mesmo. Isso reduz a fricgao
entre o eixo e o solo de tal maneira que também reduz a forga necessaria -
para enterra-lo. |
Preferencialmente, ainda, as protuberancias deverao ter formato

piramidal. Foi constatado que protuberancias com esse formato séo especi-



10

15

20

25

30

almente efetivas para reduzir a forga necessaria ao enterrar o dispositivo no
solo.

Preferencialmente, o dispositivo devera ser em codigo de cores.
A codificagdo em cores pode ser usada para indicar diferentes tamanhos
e/ou indicar o tamanho da rosca do segmento vazado interno, e/ou indicando
o propdsito para o qual foi construido, por exemplo, uso em solo particular-
mente pedregoso, ou solo macio, ou como indicagédo de que o dispositivo
podera ser usado em combinagdo com outros similares, por exemplo, para
fixar uma placa ao solo, para que um poste de sinalizagdo possa ser fixado.

Preferencialmente, o dispositivo incorpora orificios de drenagem
para prevenir a retengdo de agua no eixo vazado e/ou no meio de acopla-
mento. A incorporacdo de tais drenos evita a retengédo de agua peio disposi-
tivo, que, de outra forma poderiam servir de reservatorios, ambiente ideal
para a reproducao de insetos tais como mosquitos. |

Inclui-se no escopo da invengdo, um chumbador de solo confor-
me descrito neste documento e ilustradd por qualquér combinagao adequa-
da dos desenhos.
Breve Descricdo dos Desenhos

A invengado sera descrita com referéncia aos desenhos anexos,
onde: ,

a Figura 1 é uma vista lateral esquemética de um chumbador de
solo de acordo com a presente invengao.

| a FigUra 2 é uma vista em perspectiva mostrando um meio de
acoplamento de acordo com a presente invengao.

a Figura 3 é uma vista em perspectiva de um chumbador de solo
de acordo com a presente invengdo, com eixo estriado e um unico flange
helicoidal; e |

a Figura 4 é uma vista lateral de um chumbador de solo com ei-
xo estriado e um unico flange helicoidal.

a Figura 5 é uma vista lateral de uma modalidade preferida de
um chumbador de solo de acordo com a presente invengdo, incorporando

um unico flange helicoidal e meio de acoplamento hexagonal.
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a Figura 6 é uma vista em perspectiva de uma modalidade prefe-
rida de um chumbador de solo de acordo com a presente invengéo, incorpo-
rando um unico flange helicoidal e meio de acdplamento hexagonal.

a Figura 7 é uma vista em perspectiva de uma modalidade prefe-
rida de um chumbador de solo de acordo com a presente invengao, incorpo-
rando um unico flange helicoidal e meio de acoplamento hexagonal.

Descricdo da Modalidade Preferida
Sempre que possivel os mesmos numeros sdo utilizados para

indicar a mesma caracteristica em diferentes modalidades da invengao aqui
descritas. Iniciaimente é feita a referéncia a Figura 1 dos. desenhos, que
mostra uma vista lateral de um chumbador de solo de acordo com a presen-
te invencéo, geralmente indicado pelo numero 10. O chumbador compreen-
de um eixo, geralmente indicado pelo nimero 11, que tem um primeiro seg-
mento cbnico 12, um segmenfo ndo conico 13 e um segundo segmento co-
nico 14. O chumbador compreende adicionalmente uma chapa 15 e um meio
de acoplamento 16.
| A secdo transversal do segundo segmento cOnico do eixo 14 .

aumenta de didmetro afastando-se do eixo central longitudinal 11.

 Dois flanges helicoidais 17 estdo presentes ao longo do primeiro
segmento conico 12. Devera ser notado que o primeiro segmento 12 e o
flange helicoidal associado cdmpreendem mais da metade, a maior parte, do
comprimento total do eixo 11. Uma ponta diamantada foi fixada no extremo
livre.do primeiro segmento conico 12.

A chapa 15 de segéo transversal mais larga, relativamente ao
eixo central da parte mais larga do segundo segmento c6nico 14. A espessu-
ra da chapa 15 é suficiente para suportar a pressdo nela exercida, vinda do
solo, quando uma forga rotacional é aplicada no eixo central através de uma
alavanca acionada no meio de acoplamento 16.

O diametro dos flanges helicoidais 17 é uniforme ao longo da
maior parte do comprimento do primeiro segmento conico 12.

Pequenas protuberancias 19 estdo presentes no primeiro seg-

mento cénico do eixo, elas podem parecer redondas na Figura 1, mas séo
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preferencialmente de formato piramidal 19a, como mostrado nas Figuras 4, 5
e 6.

Com referéncia a Figura 2, nos desenhos, se mostra uma vista
em perspectiva de um extremo do chumbador de solo da Figura 1.

O meio de acoplamento mostrado em 16a e 16b compreende
uma superficie de acoplamento tripla, mas qualquer meio de acoplamento
adequado pode ser conhecido da pessoa com conhecimento técnico pode
usar ferramentas tais como chave hexagonal, soquete estrela, ranhuras,
chave Philips etc.

Uma primeira seqiiéncia de orificios de drenagem 21 foi incorpo-
rada na chapa 15 com espagamentos iguais, € uma segunda sequliéncia de
orificios de drenagem 22 similar, igualmente espagados foi incorpofada entre
as parte 16a e 16b do meio de acoplamento. A parte inferior dos orificios de
drenagem 22 passa através do segundo segmento conico 14 do chumbador
de solo, como visto na Figura 1.

O centro do eixo é vazado, como geralmente indicado em 23. A
parte vazada 23 vai pelo eixo 11 até o ponto onde comega o segmento coni-
co 12. , _

A secdo roscada 24 foi incorporada na cavidade do eixo 23. Um
orificio de drenagem 31, como mostrado na Figura 3, 4 e 5, pode ser incor-
porado ao extremo inferior do eixo vazado 23, ou .alternativamente uma tam-
pa, ndo mostrada, pode ser fornecida para bloguear o eixo vazado quando
necessario. _ | ‘

O dispositivo (chumbador de solo) 10 da presente invengao pode
ser feito de ago, material plastico, aluminio ou qualquer outro material ade-
quado ao uso que se queira dar. O material plastico preferido € polipropileno
e um material especialmente usado é fibra de vidro curta reforgcada com poli-
propileno. Com o uso de fibra de vidro curta reforgada com polipropileno nos
chumbadores de solo estes ficam consideravelmente mais robustos e difi-
ceis de desgastar-se que os dispositivos feitos somente de polipropileno.

Com o uso de fibra de vidro curta reforgada com polipropileno o

chumbador de solo tem o beneficio adicional de aumentar a tensdo de ruptu-
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ra a baixas temperaturas, ou seja, até e abaixo de 0° C.

Um chumbador de solo feito de fibra de vidro curta reforgado por
polipropileno que incorpora uma ponta diamantada 18 pode ser utilizado em
material mais duro do que se ndo fosse. Tal chumbador de solo pode ser
utilizado em concreto, desde que seja providenciado um furo de sondagem
correspondente ao comprimento do chumbador.

A ponta diamantada 18 é preferencialmente incorporada ao
chumbador de solo durante o processo de moldagem, para proporcionar-lhe
o maximo de resisténcia ao dispositivo moldado.

| As modalidades mostradas nas Figuras 3, 4, 5, 6 e 7 utilizam um
unico flange helicoidal 17a, onde, quando em uso, foi constatado que € mais

efetivo do que um dispositivo incorporando flange helicoidal duplo. A utiliza-

- ¢&o do dispositivo com flange helicoidal duplo, como mostram as Figuras 1 e

2, constatou que age como uma broca deslocando o solo em volta do dispo-
sitivo em uso, pa_rticularmenté quando o mesmo foi usado em solo macio.

A modalidade mostrada nas Figuras 5, 6 e 7, utiliza um meio de
acoplémento 16a com formato hexagonal. Uma primeira sequéncia de orifi-
cios de dr,e’n_agem é incorporada na chapa 15 com espagamentos iguais, €
uma segunda sequéncia de orificios de drenagem 22a similar, igualmente
espacados, foi incorporada ao meio de acoplamento hexagonal 16a. A parte
inferior dos orificios de drenagem 22a passa através do segundo segmento
cénico 14 do chumbador de solo, como pode ser visto nas Figuras 5 e 6. A
incorporagdo dos orificios de drenagem contribui para diminuir o peso do
chumbador de solo descrito. |

Quando utilizado, o chumbador de solo é enterrado com 0 uso
de uma alavanca adequada, a qual devera ser conhecida pelo usuario, que
incorpora meio de acoplamentb adequado para acoplar com os meios 16 e
16a do dispositivo.

A rotacdo da alavanca na diregdo apropriada, quando acoplada
ao chumbador de solo pelo eixo central, provoca a cooperagao (num disposi-
tivo com um flange helicoidal Gnico 17a) com o flange helicoidal unico 17a,

de tal maneira que o dispositivo é enterrado (ou seja, puxado) para dentro do
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solo pelo referido flange. Adicionalmente o flange helicoidal 17a, ao penetrar
o solo (quando é macio como areia) em volta do flange 17a € comprimido
pelo mesmo em consequéncia da pressdo exercida pelo movimento de rota-
¢éo da alavanca. _

Acredita-se que, quando o segundo segmento conico 14 penetra
no solo comprime a area em volta, na dire¢do para fora (afastando-se do
eixo central do chumbador de solo) como se fosse puxado para dentro do
solo pelo flange helicoidal 17a. '

O chumbador de solo é girado através da alavanca (e enterrado)
até a chapa 15 atingir o nivel do solo, e consequentemente a forga exercida
resulta na presséo da chapa 15, compactando o solo em volté do eixo 11.

O segundo segmento cdnico 14 e a chapa 15 colaborém ao pro-
duzir uma segdo comprimida do solo em volta da parte superior do chumba-
dor, assegurando que o dispositivo 10 esteja firmemente fixado no solo, fe-
duzindo a movimentagao horizontal e vertical do mesmo.

A utilizacdo de uma longa parte conica, relativamente ao com-
primento do eixo 11, propicia uma penetragéo suave de tal forma que o dis-
positivo é enterrado (puxado) no solo (pelo flange helicoidal), mais do que
funcionar como broca que desloca o solo em volta dele. Desta forma é adi-
cionalmente ajudada pelo uso do flange helicoidal 17/17a, onde o diametro é
uniforme ao longo da maior parte do seu comprimento e s6 diminui no ex-
tremo. A uniformidade do didmetro do flange helicoidal 17/17a, resuita na
forca, que enterra 0 chumbador no solo, agindo sobre uma area muito maior
do que seria no caso de um flange que alarga e estreita gradualmente ao
longo do seu comprimento. O dispositivo 10 chumbador pode ser removido
utilizando a alavanca adequada com os meios de acoplamento 16/16a do
chumbador de solo. '

A incorporagdo de uma ponta diamantada 18 permite ao disposi-

" tivo ser utilizado em solo especialmente pedregoso sem o risco de danificar

a ponta ao atingir uma pedra.
Uma vez enterrado no solo, o eixo vazado 24, em combinagao

com a parte roscada, propicia meios para fixagdo de grampos, ganchos, i-
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Ihés etc., que também tém partes roscadas complementares. Outros itens,
tais como brago-guia, pode subseqientemente ser fixado aos grampos, gan-
chos, ilhos, etc.

Deve-se levar em consideragédo que o tipo de chumbador de solo
descrito servird também para afixar outros elementos ‘ao solo, desde que
estes incorporem recursos de fixagdo que sejam conhecidos pelo usuario,
por exemplo, para fincar pés de bancos de praga ao solo. |

Ad|C|onaImente o dispositivo compreende um segundo segmento
helicoidal 20 estriado, como rebaixo, na parte nao cdnica 13, como mostra a
Figura 4. Tal segmento com o rebaixo helicoidal ajuda na penetragédo do dis-

positivo (chumbador) no solo.
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REIVINDICACOES

1. Dispositivo chumbador compreendendo um eixo, com uma
parte do seu comprimento sendo cdnica, com pelo menos um flange helicoi-
dal correndo ao longo do comprimento dessa parte conica, € um meio de
acoplamento que permita a utilizagdo de uma alavanca que, ao ser girada,
resulte num movimento rotatério do dispositivo de tal maneira que, tanto a
parte cOnica como o flange helicoidal colaboram para enterra-lo no solo.

2. Dispositivo chumbador, de acordo com a reivindicagao 1, on-
de a parte cénica ocupe a maior parte do comprimento do eixo.

3. Dispositivo chumbador, de acordo com as reivindicagoes 1 e
2. onde o didmetro do flange helicoidal € uniforme na maior parte do com-
primento do segmento cénico do eixo. |

4. Dispositivo chumbador de acordo com qualquer uma das rei-
vindicagOes anteriores, onde adicionalmente compreende uma chapa dns-
posta perpendicularmente ao comprimento do eixo ou adjacente ao extremo
distal da mencionada parte cbnica. '

5. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-
vindicacdes anteriores, onde adicionalmente compreende uma ponta dia-
mantada fixada no extremo do eixo adjacente & mencionada parte conica.

6. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-
vindicagdes anteriores, onde o eixo adicionalmente compreende um segun-
do segmento conico, préximo ao extremo distal da parte conica, onde a se-
cdo transversal do eixo aumenta na dire¢do oposta ao primeiro segmento
conico do eixo.

7. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-
vindicagbes anteriores, onde o eixo do dispositivo é vazado e adicionalmente
compreende uma se¢éo roscada na cavidade. '

8. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-
vindicacbes anteriores, onde pequenas protuberancias estao presentes no
primeiro segmento cénico do eixo.

9. Dispositivo chumbador, de acordo com a reivindicagao 8 onde

as protuberancias sao piramidais.



10. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das
reivindicagdes anteriores, onde o dispositivo é codificado em cores.

11. Dispositivo chumbador, de aCordo com qualquer uma das
reivindicagdes anteriores, onde o dispositivo incorpora orificios de drenagem

para prevenir a retencdo de agua no eixo vazado e/ou no meio de acopla-

mento do mesmo.
12. Dispositivo chumbador, substancialmente de acordo com a

presente descri¢do referenciada e ilustrada pelas combinagbes apropriadas

dos desenhos.
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RESUMO

Patente de Invencao: "DISPOSITIVO CHUMBADOR".

) A presente invencéo refere-se a um dispositivo chumbador que
compreende um eixo, sendo que ao menos parte do comprimento do mesmo
compreende uma parte afunilada, com ao menos um flange helicoidal que
segue, em esséncia, por todo a extensado da dita segéo afunilada e um meio
de acoplamento com uma alavanca que, em uso, a rotagcao da alavanca em
torno do eixo geométrico do eixo repercute na rotacéo do dispositivo, de tal
modo que a parte afunilada e o flange helicoidal cooperem para acionar o

dispositivo para dentro do solo.
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Novo quadro reivindicatorio (total de 10 reivindicagbes), incorpo-

rando as emendas as reivindicacdes conforme relatdrio do Artigo 19.
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REIVINDICACOES
1. Dispositivo chumbador de construgdo moldada por plasticos
compreendendo:
um eixo com pelo menos parte de seu comprimento compreen-
dendo uma primeira parte conica e em que 0 eixo compreende uma segunda
segdo conica proxima a extremidade do eixo distal para a primeira parte c6-
nica, onde a se¢ao transversél do eixo aumenta na dire¢do oposta a primeira

parte cOnica do €eixo;
pelo menos um flange helicoidal correndo substancialmente ao

‘longo do comprimento da primeira parte conica;

meio de acoplamento para permitir ao dispositivo se acoplar com
uma alavanca, em que, em uso, a rotagdo da alavanca ao redor do eixo axial
resulta na rotag¢éo do dispositivo de modo que, tanto a primeira parte conica
como o flange helicoidal co-operam para aterrar o dispositivo no solo; e

uma chapa posicionada perpendicular ao comprimento do eixo
ou adjacente a extremidade distal do dispositivo a partir da primeira parte
cbnica.

2 Dispositivo chumbador, de acordo com a reivindicacao 1, em
que a pnmelra parte cOnica ocupa a maior parte do comprimento do eixo.

3. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-
vindicacdes 1 ou 2, em que o didmetro do flange helicoidal é uniforme ao
longo da maior parte do comprimento da primeira parte conica do eixo.

4. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-
vindicagbes anteriores, compreendendo uma broca fixada no extremo do
eixo, adjacente a primeira parte conica.

5. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-
vindicagdes anteriores, em que o eixo do dispositivo é vazado e compreende
uma se¢do rosqueada na cavidade.

6. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-

vindicagdes anteriores, em que pequenas protuberancias estao presentes na

primeira parte conica do eixo.
7. Dispositivo chumbador, de acordo com a reivindicagao 6, em
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que as protuberancias sdo piramidais.

8. Dispositivo chumbédor, de acordo com qualquer uma das rei-
vindicagbes anteriores, em que o dispositivo é codificado por cores.

9. Dispositivo chumbador, de acordo com qualquer uma das rei-
vindica¢des anteriores, em que o dispositivo incorpora orificios de drenagem
para prevenir a retengdo de agua na cavidade do eixo e/ou no meio de aco-

plamento do dispositivo.
10. Ancora de solo substancialmente conforme descrita aqui

com referéncias a e como ilustrada por qualquer combinagéo apropriada dos

desenhos.
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