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(57)摘要

本实用新型公开了一种舒适性锦纶加强网

布，涉及纺织面料，旨在解决网布用于婚纱、礼服

等衣物外表面的修饰时，影响礼服的舒适性的问

题,其技术方案要点是：包括网眼面层，网眼面层

的一侧缝合连接有亲肤层，网眼面层由第一色纱

和第二色纱交替织造成珠地网眼组织，第一色纱

针织形成偶数路，第二色纱针织形成奇数路，奇

数路为成圈组织，偶数路由相互交替排列的集圈

和浮线组成。本实用新型网眼层由第一色纱和第

二色纱交织呈珠地网眼组织，具有良好的透气效

果，且通过第一色纱和第二色纱交替，提高面料

的立体感,棉纤维材质和麻赛尔纤维材质，使得

面料具有柔软质地的同时，具有良好的透气效

果，并且通过涤纶长丝材质提高亲肤层的强度。
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1.一种舒适性锦纶加强网布，其特征在于：包括网眼面层(1)，所述网眼面层(1)的一侧

缝合连接有亲肤层(2)，所述网眼面层(1)由第一色纱(3)和第二色纱(4)交替织造成珠地网

眼组织，所述第一色纱(3)针织形成偶数路，第二色纱(4)针织形成奇数路，所述奇数路为成

圈组织，所述偶数路由相互交替排列的集圈和浮线组成。

2.根据权利要求1所述的一种舒适性锦纶加强网布，其特征在于：所述亲肤层(2)由梳

栉GB1、梳栉GB2以及梳栉GB3织造而成。

3.根据权利要求2所述的一种舒适性锦纶加强网布，其特征在于：所述梳栉GB1为变化

经平组织，其组织结构为(2‑1/2‑3/1‑0/2‑3)X5||1穿1空；

所述梳栉GB2为经平组织，其组织结构为(2‑3/2‑1)X10||1穿1空；

所述梳栉GB3为衬纬组织，其组织结构为(1‑0/0‑1)X10||1穿1空。

4.根据权利要求1所述的一种舒适性锦纶加强网布，其特征在于：所述第一色纱(3)包

括纱芯(5)以及包覆于纱芯(5)外的耐磨层(6)，所述纱芯(5)由第一单丝(7)和若干股第二

单丝(8)加捻而成。

5.根据权利要求4所述的一种舒适性锦纶加强网布，其特征在于：所述第一单丝(7)的

粗度大于第二单丝(8)的粗度，所述第一单丝(7)由若干股锦纶纤维加捻而成，所述第二单

丝(8)由若干股蚕丝加捻而成。

6.根据权利要求1所述的一种舒适性锦纶加强网布，其特征在于：所述第二色纱(4)包

括里纱(9)以及包覆纱(10)，所述里纱(9)外加捻有位于包覆纱(10)和里纱(9)之间的缠绕

纱(11)。

7.根据权利要求3所述的一种舒适性锦纶加强网布，其特征在于：所述梳栉GB1的纱线

由若干股棉纤维加捻而成，所述梳栉GB2的纱线由若干股麻赛尔纤维加捻而成，所述梳栉

GB3的纱线采用140D的涤纶长丝。
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一种舒适性锦纶加强网布

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纺织面料，更具体地说，它涉及一种舒适性锦纶加强网布。

背景技术

[0002] 具有网孔的织物即网布，分为机织网布和针织网布,其中机织网布有白织或色织，

透气性好,经漂染加工后,布身挺爽,除了做夏季服装外,尤其适宜做窗帘、蚊帐等用品，原

料一般为锦纶、涤纶、氨纶等,针织网布的成品很多叫法不一。

[0003] 由于网布多数采用锦纶、涤纶灯化纤材质，具有良好的抗拉强度，但由于其以机织

的方式编织而成，使得平整挺括以及牢固的优点，但将网布用于婚纱、礼服等衣物外表面的

修饰时，由于其硬度较高，影响礼服的舒适性。

[0004] 因此需要提出一种新的方案来解决这个问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种舒适性锦纶加强网

布，网眼层由第一色纱和第二色纱交织呈珠地网眼组织，具有良好的透气效果，且通过第一

色纱和第二色纱交替，提高面料的立体感,棉纤维材质和麻赛尔纤维材质，使得面料具有柔

软质地的同时，具有良好的透气效果，并且通过涤纶长丝材质提高亲肤层的强度。

[0006] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种舒适性锦纶加

强网布，包括网眼面层，所述网眼面层的一侧缝合连接有亲肤层，所述网眼面层由第一色纱

和第二色纱交替织造成珠地网眼组织，所述第一色纱针织形成偶数路，第二色纱针织形成

奇数路，所述奇数路为成圈组织，所述偶数路由相互交替排列的集圈和浮线组成。

[0007] 通过采用上述技术方案，通过网眼面层的一侧缝合连接亲肤层，提高面料的亲肤

效果，并且网眼层由第一色纱和第二色纱交织呈珠地网眼组织，具有良好的透气效果，且通

过第一色纱和第二色纱交替，提高面料的立体感，且第一色纱和第二色纱分别组成成圈组

织、集圈以及浮线，使得网眼面层具有柔软蓬松的质地，提高面料的手感。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述亲肤层由梳栉GB1、梳栉GB2以及梳栉GB3  织造而

成。

[0009] 通过采用上述技术方案，亲肤层采用梳栉GB1、梳栉GB2以及梳栉GB3经编而成，使

得亲肤层具有良好的延展性，提高面料的柔软度，更加亲肤。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述梳栉GB1为变化经平组织，其组织结构为  (2‑1/2‑

3/1‑0/2‑3)X5||1穿1空；

[0011] 所述梳栉GB2为经平组织，其组织结构为(2‑3/2‑1)X10||1穿1空；

[0012] 所述梳栉GB3为衬纬组织，其组织结构为(1‑0/0‑1)X10||1穿1空。

[0013] 通过采用上述技术方案，

[0014] 本实用新型进一步设置为：所述第一色纱包括纱芯以及包覆于纱芯外的耐磨层，

所述纱芯由第一单丝和若干股第二单丝加捻而成。
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[0015] 通过采用上述技术方案，通过变化经平组织和经平组织与衬纬组织交织，在重叠

处形成凸起，使亲肤层具有良好的编织强度，提高面料的抗形变能力。

[0016] 本实用新型进一步设置为：所述第一单丝的粗度大于第二单丝的粗度，所述第一

单丝由若干股锦纶纤维加捻而成，所述第二单丝由若干股蚕丝加捻而成。

[0017] 通过采用上述技术方案，由于第一单丝的粗度大于第二单丝的粗度，使得第一色

纱的平截面呈椭圆状，具有良好的接触面，同时通过锦纶材质的第一单丝提高第一色纱的

抗拉能力，并通过蚕丝材质的第二单丝提供亲肤层柔滑，细腻的触感。

[0018] 本实用新型进一步设置为：所述第二色纱包括里纱以及包覆纱，所述里纱外加捻

有位于包覆纱和里纱之间的缠绕纱。

[0019] 通过采用上述技术方案，第二色纱由缠绕纱包裹里纱再有包覆纱进行包裹，提高

第二色纱的耐磨性能以及抗断裂的能力，延长面料的使用寿命。

[0020] 本实用新型进一步设置为：所述梳栉GB1的纱线由若干股棉纤维加捻而成，所述梳

栉GB2的纱线由若干股麻赛尔纤维加捻而成，所述梳栉GB3的纱线采用  140D的涤纶长丝。

[0021] 通过采用上述技术方案，采用棉纤维材质和麻赛尔纤维材质，使得面料具有柔软

质地的同时，具有良好的透气效果，并且通过涤纶长丝材质提高亲肤层的强度。

[0022] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0023] 通过网眼面层的一侧缝合连接亲肤层，提高面料的亲肤效果，并且网眼层由第一

色纱和第二色纱交织呈珠地网眼组织，具有良好的透气效果，且通过第一色纱和第二色纱

交替，提高面料的立体感，且第一色纱和第二色纱分别组成成圈组织、集圈以及浮线，使得

网眼面层具有柔软蓬松的质地，提高面料的手感。

附图说明

[0024] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0025] 图2为本实用新型中网眼面层的结构示意图；

[0026] 图3为本实用新型中亲肤层的结构示意图；

[0027] 图4为本实用新型中第一色纱的结构示意图；

[0028] 图5为本实用新型中第二色纱的结构示意图。

[0029] 图中：1、网眼面层；2、亲肤层；3、第一色纱；4、第二色纱；5、纱芯；  6、耐磨层；7、第

一单丝；8、第二单丝；9、里纱；10、包覆纱；11、缠绕纱。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图和实施例，对本实用新型进行详细描述。

[0031] 一种舒适性锦纶加强网布，如图1和图2所示，包括网眼面层1，网眼面层  1的一侧

缝合连接有亲肤层2，其中，网眼面层1由第一色纱3和第二色纱4交替织造成珠地网眼组织，

第一色纱3针织形成偶数路，第二色纱4针织形成奇数路，奇数路为成圈组织，偶数路由相互

交替排列的集圈和浮线组成。

[0032] 如图3所示，亲肤层2由梳栉GB1、梳栉GB2以及梳栉GB3织造而成，梳栉  GB1为变化

经平组织，其组织结构为(2‑1/2‑3/1‑0/2‑3)X5||1穿1空，梳栉  GB2为经平组织，其组织结

构为(2‑3/2‑1)X10||1穿1空，梳栉GB3为衬纬组织，其组织结构为(1‑0/0‑1)X10||1穿1空，
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梳栉GB1的纱线由若干股棉纤维加捻而成，梳栉GB2的纱线由若干股麻赛尔纤维加捻而成，

梳栉GB3的纱线采用140D的涤纶长丝

[0033] 如图4所示，第一色纱3包括纱芯5以及包覆于纱芯5外的耐磨层6，其中耐磨层6为

采用聚四氟乙烯材质，通过浸渍聚四氟乙烯溶液并经烘干形成耐磨层6，纱芯5由第一单丝7

和若干股第二单丝8加捻而成，其中第一单丝7由若干股锦纶纤维加捻而成，第二单丝8由若

干股蚕丝加捻而成，第一单丝7的粗度大于第二单丝8的粗度，例如，第一单丝7为200D，而第

二单丝8的粗度为  160D。

[0034] 如图5所示，第二色纱4包括里纱9以及包覆纱10，里纱9外加捻有位于包覆纱10和

里纱9之间的缠绕纱11，具体的，里纱9由若干股丙纶纤维加捻而成，所述缠绕纱11由若干股

黏胶纤维加捻而成，所述包覆纱10由若干股大豆纤维加捻而成。

[0035] 通过网眼面层1的一侧缝合连接亲肤层2，提高面料的亲肤效果，并且网眼层由第

一色纱3和第二色纱4交织呈珠地网眼组织，具有良好的透气效果，且通过第一色纱3和第二

色纱4交替，提高面料的立体感，且第一色纱3和第二色纱4分别组成成圈组织、集圈以及浮

线，使得网眼面层1具有柔软蓬松的质地，提高面料的手感，其中，第一色纱3由耐磨层6包覆

纱芯5组成，通过聚四氟乙烯材质的耐磨层6具有良好的疏水以及光滑度，提高第一色纱3的

耐磨效果，同时纱芯5由不同粗度的第一单丝7和第二单丝8加捻而成，使得第一色纱3在编

织时具有良好的接触面，提高面料编织的牢度，同时第二纱线采用缠绕纱11、包覆纱10先后

对里纱9进行包裹，提高第二纱线的强度，并综合提高网眼面层1的抗拉强度以及抗形变能

力，并且通过蚕丝材质的第二单丝8提供亲肤层2柔滑，细腻的触感，提高面料的舒适度。

[0036] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于

上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指

出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和

润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
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图1

图2
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图3
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图4

图5
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