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Procédé de communication radioélectrique dans un système 

d’imagerie médicale ou de surveillance

La présente invention concerne les systèmes d'imagerie 

médicale et de surveillance de patients qui emploient une 

communication radioélectrique pour échanger des données entre des 

dispositifs hôtes et clients au sein du système.

Dans les environnements actuels d'imagerie médicale 

radioélectrique, les systèmes d'imagerie radiographique comportent 

ordinairement une station de base de sous-système d'imagerie et un 

détecteur. Le sous-système d'imagerie peut être une station de base 

fixe ou mobile hôte et peut employer un ou plusieurs détecteurs 

détachables ou radioélectriques clients. De même, les systèmes de 

surveillance radioélectriques de patients comportent une station de 

base hôte de surveillance de patients qui peut communiquer avec un 

ou plusieurs capteurs radioélectriques clients. Dans la plupart des 

normes de communication radioélectrique, dont le Wi-Fi et 

l'ultralarge bande (UWB), la gamme totale de fréquences autorisée 

pour la norme est divisée en canaux représentés chacun par un 

numéro de canal respectif. Chaque canal fonctionne d'une manière 

relativement indépendante des autres, ce qui permet de configurer 

des dispositifs afin d'utiliser des canaux spécifiques de la norme 

pour limiter les interférences mutuelles pendant les 

communications. La gamme totale de fréquences et les canaux 

individuels à l'intérieur de la gamme peuvent être régulés et 

autorisés ou non autorisés par des autorités locales dans une région 

géographique particulière.

Comme de nombreux procédés de communication, les 

connexions radioélectriques de données sont sujettes à des bruits
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potentiels par suite d'interférences électromagnétiques ambiantes. 

Le bruit ambiant peut être un problème particulier dans le contexte 

hospitalier où de nombreux équipements électriques et dispositifs de 

communication radioélectrique fonctionnent à proximité les uns des 

autres. Le problème se trouve accentué par le fait que les besoins de 

débit de données pour les systèmes radioélectriques médicaux 

peuvent être à la fois considérables et impératifs.

Comme la qualité d'une connexion radioélectrique entre un 

hôte et un client commence à se dégrader du fait du bruit d'un canal, 

des bits de données dans des paquets de données peuvent être 

interprétés d'une façon erronée au moment de leur réception par 

suite des effets du bruit sur le signal de données. Bien que 

différentes méthodes de contrôle et de vérification de données 

permettent de détecter de telles erreurs, la détection d'une telle 

erreur a pour conséquence une demande et un renvoi de la totalité 

du paquet de données erroné, ce qui réduit le débit de données du 

système par suite du surdébit.

Selon une première forme de réalisation de l’invention, il est 

proposé un procédé pour modifier des canaux de communication 

radioélectrique dans un système à hôte et client connecté. Dans ce 

procédé, la qualité de liaison d'une connexion est surveillée en 

continu par l'hôte ou par le client. Si la connexion a une qualité de 

liaison inférieure à un seuil prédéterminé mais reste intacte, une 

demande de commutation de canal est envoyée, des paquets de 

synchronisation sont échangés entre l'hôte et le client sur le canal 

en cours, le canal du système est remplacé par un nouveau canal et 

le système reprend les communications sur le nouveau canal.

Selon une autre forme de réalisation de l’invention, il est 

proposé un dispositif d'imagerie hôte comportant, entre autres, une 

source de rayons X, des circuits conçus pour commander l'émission
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d'un rayonnement depuis la source de rayons X, et une ou plusieurs 

interfaces radioélectriques de communication. Les interfaces 

radioélectriques comprennent des circuits conçus pour échanger des 

données avec des détecteurs clients, surveiller en continu la qualité 

de la liaison de la connexion avec un détecteur client et déterminer 

si la connexion est intacte. Si la connexion a une qualité de liaison 

inférieure à un seuil prédéterminé mais reste intacte, une demande 

de commutation de canal est envoyée au client, des paquets de 

synchronisation sont échangés entre l'hôte et le client sur le canal 

en cours, le canal du système est remplacé par un nouveau canal et 

le système reprend les communications sur le nouveau canal.

Selon une autre forme de réalisation de l’invention, il est 

proposé un dispositif client portatif comportant, entre autres, une ou 

plusieurs interfaces radioélectriques de communication. Ces 

interfaces radioélectriques comportent des circuits servant à 

échanger des données avec une station de base hôte, à surveiller en 

continu la qualité de la liaison pour la communication 

radioélectrique vers un hôte et déterminer si la connexion reste 

intacte. Si les circuits déterminent que la connexion a une qualité de 

liaison inférieure à un seuil prédéterminé mais reste intacte, une 

demande de commutation de canal est envoyée à l'hôte, puis la 

connexion est abandonnée. Les circuits servant également, si une 

demande de commutation de canal est reçue d'un hôte, à échanger 

un certain nombre de paquets de synchronisation avec l'hôte sur le 

canal en cours, puis à reprendre les communications du système sur 

un nouveau canal.

L'invention sera mieux comprise à l'étude détaillée de 

quelques modes de réalisation pris à titre d'exemples non limitatifs 

et illustrés par les dessins annexés sur lesquels :
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- la figure 1 est une vue en perspective d'un système 

radioélectrique de radiographie selon des aspects de la présente 

invention ;

- la figure 2 est une vue schématique latérale d'un système 

radioélectrique de radiographie avec un patient, selon des aspects 

de la présente invention ;

- la figure 3 est une vue latérale schématique d'un capteur 

radioélectrique de patient et d'une station de base de surveillance 

radioélectrique de patient utilisée avec un patient, selon des aspects 

de la présente invention ;

- la figure 4 est un schéma de principe d'une forme de 

réalisation dans laquelle l'hôte surveille la qualité de la liaison, 

selon des aspects de la présente invention ;

- la figure 5 est une vue chronologique d'activités d'un client 

et d'un hôte dans la forme de réalisation illustrée par la figure 4 ;

- la figure 6 est un organigramme d'une forme de réalisation 

dans laquelle le client surveille la qualité de la liaison, selon des 

aspects de la présente invention ; et

- la figure 7 est une vue chronologique d'activités d'un client 

et d'un hôte dans une forme de réalisation similaire à celle illustrée 

par la figure 6, selon des aspects de la présente invention.

La présente invention concerne des systèmes 

radioélectriques d'imagerie médicale et de surveillance de patients. 

Comme les systèmes de communication radioélectrique sont sujets à 

des problèmes de communication sur des canaux bruyants, la qualité 

de liaison d'un canal de communication radioélectrique particulier 

risque de devenir suffisamment mauvaise pour qu'il devienne 

impossible de poursuivre une communication sur ce canal avec le 

système. Selon la présente invention, des dispositifs client et/ou 

hôte du système radioélectrique surveillent la qualité de liaison de
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la connexion radioélectrique en cours afin de déterminer si elle se 

situe dans des limites acceptables. Si la qualité de liaison de la 

connexion dépasse un seuil prédéterminé ou si la connexion est 

abandonnée, le système fait passer les communications sur un canal 

différent.

Considérant globalement la figure 1, il y est représenté un 

système radioélectrique de radiographie désigné globalement par le 

repère 10. Dans la forme de réalisation illustrée, le système 

radioélectrique de radiographie 10 est un système radiographique 

numérique conçu à la fois pour acquérir des données originales 

d'images et pour traiter les données d'images en vue de leur 

affichage. Dans la forme de réalisation illustrée sur la figure 1, le 

système radioélectrique de radiographie 10 comporte une station de 

base de radiographie 12 permettant de communiquer avec de 

multiples détecteurs numériques 16 de rayons X situés dans le 

champ de portée de la station de base de radiographie 12. Le 

système radiographique 10 est conçu pour coordonner le 

fonctionnement de détecteurs numériques 16 de rayons X. La station 

de base de radiographie 12 peut être un système d'imagerie mobile 

ou un système d'imagerie fixe. La station de base de radiographie 12 

a une source 18 de rayons X et sert, conjointement avec les 

détecteurs numériques 16 de rayons X, à réaliser une imagerie 

radiographique. La station de base de radiographie 12 peut 

reconnaître les multiples détecteurs 16 de rayons X et communiquer 

avec eux.

Dans la forme de réalisation illustrée, les multiples 

détecteurs 16 communiquent avec une unité de base 20. L'unité de 

base 20 contient des circuits électroniques 22 servant à détecter les 

détecteurs 16 et à communiquer avec ceux-ci, le tout par voie 

radioélectrique, à acquérir des données d'images provenant des 
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détecteurs et à traiter les données afin de former des images 

voulues. De plus, les circuits électroniques 22 fournissent de 

l'électricité à la source 18 de rayons X et régulent l'alimentation 

électrique de celle-ci. L'unité de base 20 comprend également un 

poste de travail 24 d'opérateur qui permet à un utilisateur de se 

servir du système radioélectrique de radiographie 10 et de surveiller 

diverses activités du système sur un écran d'affichage 26. Dans une 

forme de réalisation, afin de détecter les détecteurs 16 et de 

communiquer avec eux par voie radioélectrique, les circuits 

électroniques 22 et les détecteurs 16 possèdent tous une ou 

plusieurs interfaces radioélectriques de communication. Dans une 

telle forme de réalisation, toutes les interfaces radioélectriques 

présentes dans l'unité de base 20 et les détecteurs 16 sont dotées 

d'une liste de canaux autorisés pour les communications 

radioélectriques (c’est-à-dire des fréquences) agréés pour une 

région géographique particulière.

Dans la forme de réalisation du système radioélectrique de 

radiographie 10 illustrée sur la figure 2, un patient 40 peut être 

placé entre la source 18 de rayons X et un détecteur 16. Le patient 

40 est placé sur une table 42 sous la source 18 de rayons X. Le 

système 10 comporte également un détecteur 16 placé sous le 

patient 40. Pendant une séance d'imagerie, le détecteur 16 reçoit des 

rayons X qui traversent le patient et transmet des données 

d'imagerie par voie radioélectrique à une unité de base 20 qui les 

traite.

Dans d'autres formes de réalisation, d'autres types de 

systèmes peuvent être conçus pour communiquer par voie 

radioélectrique selon la présente invention. Par exemple, 

considérant la figure 3, il y est représenté un système de 

surveillance radioélectrique de patient, désigné globalement par le 



2970390

5

10

15

20

25

30

7

repère 50. Dans la forme de réalisation illustrée, le système de 

surveillance radioélectrique 50 de patient sert à surveiller des 

caractéristiques physiques d'un patient 40 allongé sur une table 12, 

au moyen d'un capteur radioélectrique 56 de patient, et à 

transmettre ces données à une station de base 58 de surveillance de 

patient pour qu'elles y soient traitées et affichées. De la sorte, le 

capteur radioélectrique 56 de patient contient des circuits servant à 

détecter entre autres la température, la pression sanguine, le rythme 

cardiaque du patient. La station de base radioélectrique 58 pour la 

surveillance d'un patient comporte des circuits servant à traiter des 

données relatives au patient, à déterminer si d'éventuelles 

caractéristiques du patient dépassent un niveau acceptable, 

déclenchent des alertes appropriées et affichent sur un écran les 

données traitées relatives au patient. Afin de communiquer par voie 

radioélectrique, la station de base 58 de surveillance de patient et le 

capteur 56 possèdent une ou plusieurs interfaces radioélectriques de 

communication, comme expliqué ici. Dans une telle forme de 

réalisation, les interfaces radioélectriques sont dotées d'une liste de 

canaux de communication par voie radioélectrique autorisés, qui 

sont agréés pour une région géographique particulière.

Dans une forme de réalisation, pendant le fonctionnement 

d'un système radioélectrique de radiographie 10 ou d'un système de 

surveillance 50 de patient, les stations de base 12 et 58 servent de 

dispositifs radioélectriques hôtes et les détecteurs 16 et les capteurs 

56 servant de dispositifs radioélectriques clients, pour leurs formes 

de réalisation respectives. Dans chaque forme de réalisation, l'hôte 

et le client communiquent par voie radioélectrique l'un avec l'autre 

sur un certain canal. Cependant, le canal risque de devenir trop 

bruyant pour permettre la poursuite des communications sur le canal 

en cours, ce qui nécessite que le système passe à un nouveau canal 
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afin de reprendre l'échange de données. Pour déterminer si le canal 

en cours est devenu trop bruyant pour la poursuite des 

communications, une ou plusieurs mesures particulières de qualité 

de liaison peuvent être contrôlées en temps réel afin de déterminer 

si elles sont descendues au-dessous d'un seuil prédéterminé. Ces 

mesures peuvent comprendre, mais de manière nullement limitative, 

le rapport signal/bruit, la puissance du signal, le nombre absolu ou 

relatif (par exemple, le pourcentage) de paquets dont la vérification 

de données échoue, et le nombre absolu ou relatif (par exemple, le 

pourcentage) de paquets abandonnés. Une ou plusieurs mesures 

peuvent être contrôlées par le dispositif hôte et/ou le dispositif 

client dans le système. La valeur prédéterminée d'un seuil 

particulier peut être déterminée d'après les besoins et les limites de 

débit et de retard de données pour une activité particulière.

La figure 4 illustre une forme de réalisation d'un procédé de 

changement de canal pour un système à hôte et client, dans lequel 

l'hôte est chargé de surveiller (bloc 70) la qualité de liaison de la 

connexion. Si la qualité de liaison du système est tombée sous un 

seuil prédéterminé (bloc 72), l'hôte sélectionne (bloc 74) un 

nouveau canal, puis envoie au client (bloc 76) une demande de 

commutation de canal. Dans la mise en œuvre illustrée, la demande 

de commutation de canal comprend au moins le canal sélectionné et 

une valeur numérique représentant le nombre de paquets de 

synchronisation à échanger. Pendant que des paquets de 

synchronisation restent à échanger (bloc 78), des paquets de 

synchronisation sont envoyés (bloc 80) de l'hôte au client, précisant 

le nombre de paquets de synchronisation restant, tandis que le client 

répond à l'hôte avec un paquet de synchronisation ayant la même 

valeur numérique. Ce comptage des paquets de synchronisation 

restants sert en fait de décompte et, une fois que l'hôte et le client
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ont envoyé chacun un paquet de synchronisation final signifiant la 

fin du décompte, les deux dispositifs passent (bloc 82) au nouveau 

canal pour reprendre les communications. Après la commutation de 

canaux, l'hôte reprend la surveillance (bloc 70) de la qualité de 

liaison de la connexion sur le premier canal.

La figure 5 représente une chronologie 90 pour la forme de 

réalisation illustrée par la figure 4. Dans la chronologie 90, des 

paquets de communication sont envoyés entre un hôte 92 et un 

client 94, pendant le laps de temps 100, soit sur le canal en cours 96 

soit sur le nouveau canal 98. Lorsque l'hôte 92 surveillant la qualité 

de liaison de la connexion en cours détermine que la qualité de 

liaison a baissé au-dessous d'un seuil prédéterminé, l'hôte 92 

sélectionne un nouveau canal 98, puis envoie au client une demande 

102 de commutation de canal. Dans une forme de réalisation, la 

demande 102 de commutation de canal précise le numéro de canal 

sélectionné et une valeur numérique représentant le nombre de 

paquets de synchronisation à échanger. Eventuellement, le client 94 

réagit avec une réponse 104 de commutation de canal pour 

confirmer la réception de la demande 102. Dans la mise en œuvre 

représentée, l'hôte envoie au client une série de paquets de 

synchronisation 106 ayant la valeur numérique de paquets de 

synchronisation restants, attendant la réponse 108 du client après 

chaque paquet de synchronisation. Après la réception de chaque 

paquet de synchronisation 106 de l'hôte 92, le client 94 répond à 

l'hôte 92 avec un paquet de synchronisation 108 ayant la même 

valeur numérique reçue. Dans une forme de réalisation, une fois que 

le paquet de synchronisation avec la valeur de décompte finale (par 

exemple, 0) a été envoyé par l'hôte 92 et le client 94, les deux 

dispositifs passent au nouveau canal 98 et reprennent des 

communications normales 114 du système sur le nouveau canal 98.
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Considérant globalement la figure 6, il y est illustré une 

autre forme de réalisation du procédé de changement de canal entre 

un dispositif hôte et un dispositif client. Dans cette forme de 

réalisation, le client est chargé de surveiller (bloc 120) la qualité de 

liaison de la connexion radioélectrique. Lorsque le client détermine 

(bloc 122) que la qualité de liaison de la connexion en cours a 

baissé au-dessous d'un seuil prédéterminé, le client envoie (bloc 

124) à l'hôte une demande de commutation de canal, abandonne la 

connexion vers l'hôte et analyse en continu (bloc 126) les canaux en 

cherchant la balise d'un hôte. L'hôte, à la réception de la demande 

de commutation de canal ou lorsqu'il détecte l'abandon de la 

connexion (bloc 128), sélectionne un nouveau canal et diffuse (bloc 

130) une balise sur ce nouveau canal. Le client, lorsqu'il localise la 

balise de l'hôte sur le nouveau canal, se connecte (bloc 132) à l'hôte 

sur le nouveau canal. Après s'être connecté, le client reprend la 

surveillance (bloc 120) de la qualité de liaison de la nouvelle 

connexion sur le nouveau canal.

La figure 7 représente une chronologie pour une forme de 

réalisation similaire à celle illustrée par la figure 6. Dans cette 

forme de réalisation, l'hôte 92 et/ou le client 94 sont chargés de 

surveiller la qualité de liaison de la connexion en cours sur le canal 

en cours 142 durant le laps de temps 100. Lorsqu'un dispositif 

chargé de surveiller la qualité de la liaison détermine qu'elle a 

baissé au-dessous d'un seuil prédéterminé pour la connexion en 

cours, ce dispositif peut envoyer à l'autre dispositif une demande 

146 de commutation de canal, puis abandonner la connexion, en 

produisant une absence temporaire de communication 148 dans le 

système. Dans une forme de réalisation, l'hôte 92, ayant détecté une 

demande 146 de commutation de canal émanant du client 94 ou 

l'abandon de connexion 148, sélectionne un nouveau canal 144 et
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commence à diffuser une balise 150 sur le nouveau canal. Le client 

94, ayant abandonné la connexion 148 ou détecté l'abandon de la 

connexion 148, commence à analyser en continu des canaux 152 en 

cherchant la balise 150 de l'hôte 92. Lorsque le client 94 localise la 

balise 150 de l'hôte 92 sur le nouveau canal 144, l'hôte 92 et le 

client 94 se reconnectent sur le nouveau canal 144 pour reprendre 

des communications normales 154 dans le système.

Selon une autre possibilité, ni l'hôte 92 ni le client 94 

n'envoient de demande 146 de commutation de canal à l'autre 

dispositif avant la perte de la connexion 148. Dans une telle forme 

de réalisation, l'hôte 92, ayant détecté l'abandon de la connexion 

148, choisit un nouveau canal 144 et commence à diffuser une 

balise 150 sur le nouveau canal. Le client 94, ayant détecté 

l'abandon de la connexion 148, commence à analyser en continu des 

canaux 152 en recherchant la balise 150 de l'hôte 92. Lorsque le 

client 94 localise la balise 150 de l'hôte 92 sur le nouveau canal 

144, l'hôte 92 et le client 94 se reconnectent sur le nouveau canal 

144 afin de reprendre des communications normales 144 dans le 

système.

L'invention permet à un système radioélectrique médical de 

surveiller efficacement la qualité de liaison d'une connexion 

radioélectrique et de faire passer la communication du système sur 

un canal radioélectrique différent si la qualité de la liaison est au- 

dessous d'un seuil prédéterminé ou si la connexion est abandonnée. 

Par ailleurs, la présente invention permet une amélioration du débit 

de données et de la fiabilité des communications dans des systèmes 

radioélectriques médicaux.
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Liste des repères

10 Système radioélectrique de radiographie

12 Station de base de radiographie

16 Détecteurs de rayons X

18 Source de rayons X

20 Unité de base

22 Circuits électroniques

24 Poste de travail d'opérateur

26 Ecran d'affichage

40 Patient

42 Table

50 Système de surveillance radioélectrique de patient

56 Capteur radioélectrique de patient

58 Station de base de surveillance de patient

70 L'HÔTE DETERMINE LA QUALITE DE LA LIAISON

POUR LE CANAL EN COURS

72 QUALITE DE LIAISON SUPERIEURE AU SEUIL ?

74 L'HÔTE SELECTIONNE UN CANAL DANS LA LISTE

76 L'HÔTE ENVOIE AU DISPOSITIF UNE DEMANDE DE

COMMUTATION DE CANAL

78 IL RESTE DES PAQUETS DE SYNCHRONISATION ?

80 L'HÔTE ET LE CLIENT ECHANGENT DES PAQUETS

DE SYNCHRONISATION

82 L'HÔTE ET LE DISPOSITIF PASSENT TOUS DEUX AU

NOUVEAU CANAL

90 Chronologie

92 Hôte

94 Client
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98 Nouveau canal

100 Axe du temps

102 Demande de commutation de canal

104 Réaction de commutation de canal

106 Paquets de synchronisation

108 Réaction du client

114 Reprise de communications normales dans le système

120 LE CLIENT DETERMINE LA QUALITE DE LIAISON

POUR LE CANAL EN COURS

122 QUALITE DE LIAISON SUPERIEURE AU SEUIL ?

124 LE CLIENT ENVOIE A L'HÔTE UNE DEMANDE DE

COMMUTATION DE CANAL

126 LE CLIENT ABANDONNE LA CONNEXION ET

COMMENCE A RECHERCHER UNE BALISE DE

L'HÔTE

128 L'HÔTE REÇOIT LA DEMANDE OU DETECTE UN

ABANDON DE CONNEXION

130 L'HÔTE SELECTIONNE UN CANAL DANS LA LISTE

ET DIFFUSE DES BALISES SUR LE NOUVEAU CANAL

132 LE CLIENT LOCALISE UNE BALISE ET SE CONNECTE 

A L'HÔTE SUR LE NOUVEAU CANAL

142 Canal en cours

146 Demande de commutation de canal

148 Absence temporaire de communication dans le système

144 Nouveau canal

150 Balise

152 Analyse de canaux en continu

154 Reprise des communications normales dans le système
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REVENDICATIONS

1. Procédé pour changer des canaux de communication 

radioélectrique dans un système (10, 50) à hôte (92) et client (94) 
connectés, comportant :

5 l’envoi et la réception de données sur une connexion,

la surveillance (70, 120) de la qualité de liaison de la 

i connexion et la détermination du caractère intact de la connexion ;

et, lorsque la connexion a (72, 122) une qualité de liaison 

inférieure à un seuil prédéterminé mais reste intacte, l’exécution
10 d’opérations comprenant :

l'envoi (76, 124) d’une demande (102, 146) de commutation 

de canal et la réception d’une demande de commutation de canal sur 
la connexion,

le passage (82, 132) du canal du système (10, 50) à un 

15 nouveau canal (98, 144), et

la reprise (114, 154) de la communication dans le système 

(10, 50) sur le nouveau canal (98, 144).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la qualité de 

liaison est déterminée (70, 120) par l'hôte (92) ou le client (94)

20 surveillant le rapport signal/bruit et/ou la puissance du signal et/ou 

le nombre de paquets dont la vérification de données échoue et/ou 
le nombre de paquets abandonnés.

3. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la demande 

(102, 146) de commutation de canaux indique le nouveau canal (98,

25 144) auquel le demandeur a l'intention de passer.

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel une 

demande (102) de commutation de canal indique un certain nombre

» de paquets de synchronisation (106) à échanger sur le canal en

cours (96) avant de passer à un nouveau canal (98).
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5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel l'échange de 
paquets de synchronisation (106) comporte :

l'envoi successif au client (94), par l'hôte (92), de paquets de 

synchronisation (106), chaque paquet de synchronisation 

comprenant un décompte du nombre de paquets de synchronisation 
(106) restants, puis la réception du paquet de synchronisation (106) 

envoyé en réaction par le client (94) jusqu'à ce que le décompte du 

nombre de paquets de synchronisation (106) restants ait atteint le 
f

décompte visé.

6. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le dispositif 

hôte (92) ou client (94) abandonne la connexion à l'autre dispositif 

après avoir envoyé la demande (146) de commutation de canal.

7. Procédé selon la revendication 1, dans lequel, lorsque la 

connexion ne reste pas intacte, les opérations suivantes sont 
effectuées :

sélection (130), par le dispositif hôte (92), du nouveau canal 

(144) et diffusion, par le dispositif hôte (92), d'une balise sur le 
nouveau canal (144), et

analyse (126), par le dispositif client (94), de canaux jusqu'à 

ce que le nouveau canal (144) soit situé là où est détectée la balise 
de l’hôte (92), et

reconnexion (132) de l'hôte (92) et du client (94) sur le 

nouveau canal (144) afin de prendre (154) la communication dans le 
système (50).

8. Dispositif d'imagerie hôte (92), comportant :

une source (18) de rayons X ,

des circuits (22) configurés pour commander l'émission d'un 

rayonnement depuis la source (18) de rayons X ;

une ou plusieurs interfaces radioélectriques de 
communication comprenant des circuits (22) conçus pour :
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échanger des données avec un détecteur client (94) sur une 
connexion ;

surveiller (70) la qualité de la liaison de la connexion avec 

le détecteur client (94) et déterminer si la connexion reste intacte ;

lorsque la connexion a (72) une qualité de liaison inférieure 

à un seuil prédéterminé mais reste intacte, exécuter les opérations 
suivantes :

envoi (76) d'une demande (102) de commutation de canal au 
t

détecteur client (94),

réception une réponse de commutation de canal du détecteur 

client sur la connexion,

établissement d’une nouvelle connexion sur un nouveau 

canal (98) sur la base de la requête de commutation de canal, et

reprise de communication du système (10) sur la nouvelle 
connexion.

9. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel la 
demande (102, 146) de commutation de canal indique un nouveau 

numéro de canal (98) correspondant au nouveau canal hôte 
sélectionné par l'hôte (92).

10. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel la 

demande (102, 146) de commutation de canal indique un certain 

nombre de paquets de synchronisation (106) à échanger sur le canal 

avant de passer à un nouveau canal (98).

11. Dispositif selon la revendication J.0, dans lequel 

l'échange de paquets de synchronisation (106) comprend la 

fourniture successive au détecteur client (94), par l'hôte, d’un 

paquet de synchronisation (106), puis la réception d'une réaction de 

renvoi d'un paquet de synchronisation (106) par le détecteur client 

(94), jusqu'à ce qu’un décompte du nombre de paquets de 

synchronisation (106) restants ait atteint un décompte visé.
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12. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel le 
dispositif hôte (92) abandonne la connexion au détecteur client (94) 

après avoir envoyé au détecteur client (94) la demande (102) de 
commutation de canal.

5 13. Dispositif selon la revendication 8, dans lequel,

lorsqu’une connexion ne reste pas intacte, la série d'opérations 
suivante est effectuée :

sélection (130) d'un nouveau canal (144),

diffusion en continu (130) d'une balise sur le nouveau canal
10 (144} jusqu'à ce qu'elle soit localisée par le détecteur client (94), et

connexion (132) au détecteur client (94) sur le nouveau 
canal (144).
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