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(57)摘要

本发明提供一种不存在废水、颜色的显色、

析出的稳定性问题的、用于进行着色的技术。一

种着色用镀敷液，其特征在于，含有：钼酸盐以

及、具有一个以上的羧基和一个以上的羟基且碳

数为2以上的羧酸或其盐，且pH为4.5～7.5；以及

一种被镀敷构件的着色方法，其特征在于，在该

着色用镀敷液中，将被镀敷构件作为阴极进行电

解。
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1.一种着色用镀敷液，其特征在于，含有：钼酸盐以及、具有一个以上的羧基和一个以

上的羟基且碳数为2以上的羧酸或其盐，

且pH为4.5～7.5。

2.根据权利要求1所述的着色用镀敷液，还含有钼酸盐以外的金属酸盐。

3.根据权利要求2所述的着色用镀敷液，钼酸盐以外的金属酸盐选自钨酸盐、铝酸盐、

钛酸盐中的1种或2种以上。

4.根据权利要求1所述的着色用镀敷液，具有一个以上的羧基和一个以上的羟基且碳

数为2以上的羧酸或其盐为葡萄糖酸钠。

5.一种被镀敷构件的着色方法，其特征在于，在权利要求1～4中任一项所述的着色用

镀敷液中，将被镀敷构件作为阴极进行电解。

6.一种着色制品，其通过在权利要求1～4中任一项所述的着色用镀敷液中，将被镀敷

构件作为阴极进行电解而得到。
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着色用镀敷液以及着色方法

技术领域

[0001] 本发明涉及可将被镀敷构件着色为期望的颜色的着色用镀敷液、使用其的着色方

法等。

背景技术

[0002] 为了提高表面为金属的构件的装饰性，已知进行着色。作为着色方法，已知将构件

浸渍于着色剂而进行着色的方法、使其他金属薄薄地析出而进行着色的方法等。

[0003] 作为这样的使其他的金属薄薄地析出至构件而进行着色的技术，已知例如在含有

铬酸、无机氰化物、磷酸盐等化合物和钼酸盐的水溶液中将构件作为阴极进行电解，在构件

表面形成着色被膜的方法(专利文献1)。

[0004] 现有技术文献

[0005] 专利文献

[0006] 专利文献1：日本特开昭58-27998号公报

发明内容

[0007] 发明要解决的技术问题

[0008] 然而，上述方法中，由于使用环境负荷高的铬酸、无机氰化物、磷酸盐等化合物，因

此存在废水的问题、或者颜色的显色、析出的稳定性差等问题。

[0009] 用于解决技术问题的手段

[0010] 因此，本发明的技术问题是，提供一种不存在废水、颜色的显色、析出的稳定性问

题的、用于进行着色的技术。

[0011] 本发明人等为了解决上述技术问题而进行深入研究，结果发现，使用钼酸盐、且使

用特定的羧酸或其盐作为钼的络合剂、并设为特定的pH的镀敷液能够解决上述技术问题，

从而完成了本发明。

[0012] 即，本发明涉及一种着色用镀敷液，其特征在于，含有：钼酸盐以及、具有一个以上

的羧基和一个以上的羟基且碳数为2以上的羧酸或其盐，且pH为4.5～7.5。

[0013] 另外，本发明涉及一种着色方法，其特征在于，在上述着色用镀敷液中，将被镀敷

构件作为阴极进行电解。

[0014] 此外，本发明涉及一种着色制品，其通过在上述着色用镀敷液中，将被镀敷构件作

为阴极进行电解而得到。

[0015] 发明效果

[0016] 本发明的着色用镀敷液由于不使用环境负荷高的铬酸、无机氰化物、磷酸盐等化

合物，因此不存在废水的问题。

[0017] 另外，本发明的着色制品可以维持基底的金属色调，并且颜色的显色、析出的稳定

性也较高。
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附图说明

[0018] 图1为表示镀敷后的外观的图(左起依次为实施品1～5)。

[0019] 图2为表示镀敷后的外观的图(左起依次为比较品1～5)。

[0020] 图3为表示镀敷后的外观的图(左起依次为实施品7～14)。

[0021] 图4为表示镀敷后的外观的图(左起依次为实施品15～16)。

具体实施方式

[0022] 本发明的着色用镀敷液中使用的钼酸盐没有特别限定，可举出钼酸钠、钼酸钾等

钼酸的碱金属盐，钼酸的铵盐等。这些当中优选钼酸钠。这些钼酸盐可以使用1种或2种以

上。本发明的着色用镀敷液中的钼酸盐的含量没有特别限定，为0.1～50g/L、优选为1～

20g/L。

[0023] 本发明的着色用镀敷液中使用的具有一个以上的羧基和一个以上的羟基且碳数

为2以上的羧酸或其盐没有特别限定，可优选举出具有1～5个羧基以及1～8个羟基、碳数为

2～10的羧酸，更优选具有1～3个羧基以及1～6个羟基、碳数为2～8的羧酸，上述羧酸的钠

盐、钾盐等碱金属盐以及上述羧酸的铵盐等。另外，上述羧酸的碳链可以为支链，也可以为

环状。需要说明的是，在本说明书中，羧基中的羟基不计入羟基。因此，乙酸、乙二酸、EDTA这

样的只含羧基的化合物不包括在本发明的着色用镀敷液中使用的具有1个以上羧基和1个

以上羟基且碳数为2以上的羧酸之内。

[0024] 具体而言，作为具有一个以上的羧基和一个以上的羟基且碳数为2以上的羧酸或

其盐，可举出柠檬酸、乳酸、苹果酸、酒石酸、葡萄糖酸以及它们的钠盐、钾盐等碱金属盐、铵

盐等。这些当中优选葡萄糖酸钠。

[0025] 本发明的着色用镀敷液中，可以使用1种或2种以上的上述的具有一个以上的羧基

和一个以上的羟基且碳数为2以上的羧酸或其盐。另外，本发明的着色用镀敷液中的具有一

个以上的羧基和一个以上的羟基且碳数为2以上的羧酸或其盐的含量没有特别限定，为10

～100g/L、优选为20～80g/L。

[0026] 本发明的着色用镀敷液中可以进一步含有钼酸盐以外的金属酸盐。由此可以缩短

镀敷时间。钼酸盐以外的金属酸盐没有特别限定，可举出例如钨酸、铝酸、钛酸、钒酸等金属

酸的碱金属盐。这些当中优选钨酸、铝酸、钛酸。这些钼酸盐以外的金属酸盐可以使用1种或

2种以上。本发明的着色用镀敷液中的钼酸盐以外的金属酸盐的含量没有特别限定，为0.01

～10g/L、优选为0.05～5g/L。

[0027] 此外，只要不损害本发明的效果，本发明的着色用镀敷液中也可以含有表面活性

剂等。

[0028] 本发明的着色用镀敷液的pH为4.5～7.5，优选为5.5～6.5。该pH调节可以使用硼

酸、硫酸等酸性物质、氢氧化钠等碱性物质。

[0029] 需要说明的是，本发明的着色用镀敷液仅含有上述成分即可，不必含有环境负荷

高的铬酸及其盐、无机氰化物、磷酸及其盐。

[0030] 以上说明的本发明的着色用镀敷液可通过向水中加入上述成分并进行混合后，调

节pH来制备。

[0031] 另外，在本发明的着色用镀敷液中，若将被镀敷构件作为阴极进行电解，则可以对
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被镀敷构件进行着色。

[0032] 作为在本发明的着色用镀敷液中被着色的被镀敷构件，只要表面是金属就没有特

别限制，可举出例如不锈钢、铬、黄铜、镍等金属制品、预先实施了铜镀敷、镍镀敷、铬镀敷等

镀敷的ABS、PC/ABS等树脂。

[0033] 在本发明的着色用镀敷液中，将被镀敷构件作为阴极进行电解的条件没有特别限

定，例如，在20～40℃的着色用镀敷液中，利用0.01～0.5A/dm2的电流密度，将被镀敷构件

作为阴极，将碳、氧化铱等作为阳极，进行1～180分钟左右时间的电解即可，使之成为期望

的颜色。电解后用水等进行清洗即可。

[0034] 通过在本发明的着色用镀敷液中将被镀敷构件电解，可以得到着色为茶、紫、蓝

紫、蓝、黄、绿、红等的着色制品。

[0035] 对该着色制品而言，镀敷的厚度非常薄，外观色以外的分析难以实现，利用制造方

法以外进行限定完全不现实。

[0036] 着色制品主要可用于装饰品、水龙头金属制品、汽车部件、建材等。

[0037] 实施例

[0038] 以下，列举实施例详细说明本发明，但本发明并不受这些实施例的任何限制。

[0039] 实施例1

[0040] 着色镀敷：

[0041] 通过将各成分在水中进行混合来制备以下的表1中记载的配方的着色用镀敷液。

在这些着色用镀敷液中，将对黄铜制的弯曲阴极实施光泽镍镀敷而得的构件作为阴极，将

碳作为阳极，以表1中记载的条件进行着色镀敷。镀敷后的外观的颜色以目视进行评价，另

外，颜色的均匀性、偏振性基于下述评价基准以目视进行评价。其结果在表2中示出。

[0042] [表1]

[0043]

  实施品1 实施品2 实施品3 实施品4 实施品5 实施品6

钼酸钠(g/L) 10 10 10 10 10 10

葡萄糖酸钠(g/L) 60 60 60 60 60 0

柠檬酸三铵(g/L) 0 0 0 0 0 50

硼酸(g/L) 30 30 30 30 30 30

pH 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

浴温(℃) 25 25 25 25 25 25

电流密(A/dm2) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

镀敷时间(分钟) 8.5 10 12.5 15 20 8.5

[0044] <颜色的均匀性评价基准>

[0045] (内容)  (评价)

[0046] 整面为同色的情况：○

[0047] 整面不为同色的情况：××

[0048] <偏振性评价基准>

[0049] (内容)  (评价)

[0050] 使镀敷品倾斜45度，没有干涉的情况：○
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[0051] 使镀敷品倾斜45度，存在干涉的情况：×

[0052] [表2]

[0053]

  外观的颜色 颜色的均匀性 偏振性

实施品1 茶 ○ ○

实施品2 紫 ○ ○

实施品3 蓝紫 ○ ○

实施品4 蓝 ○ ○

实施品5 黄 ○ ○

实施品6 茶 ○ ○

[0054] 由上述结果可知，若使用本发明的着色镀敷液，则可使外观的颜色发生变化，颜色

的均匀性、偏振性方面不存在问题。

[0055] 比较例1

[0056] 着色镀敷：

[0057] 除了使用以下的表3中记载的着色镀敷液以外，与实施例1同样地进行着色镀敷。

另外，与实施例1同样地对镀敷后的外观的颜色、颜色的均匀性、偏振性进行评价。其结果在

表4中示出。

[0058] [表3]

[0059]

  比较品1 比较品2 比较品3 比较品4 比较品5

钼酸钠(g/L) 10 10 10 10 10

钨酸钠(g/L) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

乙酸铵(g/L) 0 25 50 0 0

EDTA-4钠(g/L) 0 0 0 38 76

硼酸(g/L) 30 30 30 30 30

pH 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

浴温(℃) 25 25 25 25 25

电流密度(A/dm2) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

镀敷时间(分钟) 3 3 3 5 5

[0060] [表4]

[0061]

[0062] 由上述结果可知，即使是羧酸的盐，在乙酸铵、EDTA-4钠这样不是具有一个以上羧

基和一个以上羟基且碳数为2以上的羧酸的盐的情况下，着色镀敷未析出，或者无法均匀着
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色。

[0063] 实施例2

[0064] 着色镀敷：

[0065] 除了使用以下的表5中记载的着色镀敷液以外，与实施例1同样地进行着色镀敷。

另外，与实施例1同样地对镀敷后的外观的颜色、颜色的均匀性、偏振性进行评价。其结果在

表6中示出。

[0066] [表5]

[0067]

[0068] [表6]

[0069]

  外观的颜色 颜色的均匀性 偏振性

实施品7 紫 ○ ○

实施品8 蓝 ○ ○

实施品9 茶 ○ ○

实施品10 紫 ○ ○

实施品11 蓝 ○ ○

实施品12 黄 ○ ○

实施品13 茶 ○ ○

实施品14 蓝 ○ ○

[0070] 由上述结果可知，通过在本发明的着色镀敷液中组合钼酸盐和钼酸盐以外的金属

盐，与仅钼酸盐的情况相比，可在短时间内使外观的颜色发生变化，颜色的均匀性、偏振性

方面不存在问题。

[0071] 比较例2

[0072] 着色镀敷：

[0073] 比较例1的比较品5的着色镀敷液中，将EDTA-4钠76g/L替换为乙二酸钠35g/L，除

此以外，同样地进行着色镀敷，但着色镀敷甚至未析出。

[0074] 实施例3

[0075] 着色镀敷：
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[0076] 通过将各成分在水中进行混合来制备以下的表7中记载的配方的着色用镀敷液。

在该着色用镀敷液中，将对黄铜制的弯曲阴极实施光泽镍镀敷而得的构件作为阴极，将碳

作为阳极，以表7中记载的条件进行着色镀敷。镀敷后的外观的颜色、颜色的均匀性、偏振性

与实施例1同样地进行评价。其结果在表8中示出。

[0077] [表7]

[0078]

  实施品15 实施品16

钼酸钠(g/L) 10 10

葡萄糖酸钠(g/L) 60 60

硼酸(g/L) 30 30

pH 6.0 6.0

浴温(℃) 25 25

电流密度(A/dm2) 0.05 0.05

镀敷时间(分钟) 60 170

[0079] [表8]

[0080]

  外观的颜色 颜色的均匀性 偏振性

实施品15 绿 ○ ○

实施品16 红 ○ ○

[0081] 若组合实施例1以及实施例2的结果可知，通过本发明，可以得到着色为茶、紫、蓝

紫、蓝、黄、绿、红的着色制品。

[0082] 产业上的可利用性

[0083] 本发明可用于制造装饰性高、经着色的制品。
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图1

图2
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图3

图4
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