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Beschreibung
Hintergrund

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Auszieh-
vorrichtung fiir eine beidseitig ausziehbare Schublade.

Stand der Technik

[0002] Aus der JP 2004 1881100 A ist eine beidseitig
ausziehbare Schublade bekannt, die bei Beginn des Aus-
ziehens eine Anderung der Héhenlage erfahrt, wobei die
Hoéhenlagenanderung bewirkt, dass entsprechende Ver-
riegelungsmechanismen der Abdeckungen betatigt wer-
den. Dies hat den Nachteil, dass der Ausziehvorgang
dieser Schublade, insbesondere, wenn die Schublade
relativ schwer beladen ist, mit Schwierigkeiten verbun-
denist. Zudem ist die in der JP 2004 1881100 A verwirk-
lichte ausziehbare Schublade nur fiir Einfachauszilge
verwendbar, nicht aber fiir Vollausziige. Daher wurde mit
derim Dokument EP 1716 778 B1 beschriebenen, beid-
seitig ausziehbaren Schublade fiir einen freistehenden
Korpus eine Schublade geschaffen, die ohne grossen
Kraftaufwand unabhangig vom Beladungszustand beid-
seitig ausgezogen werden kann. Diese Schublade weist
zwei gegenuberliegende Abdeckungen auf, die mit den
entsprechenden Frontflachen des Korpus fluchten, wenn
die Schublade geschlossen ist. Wenn die Schublade
ausgezogen wird, wird die Schublade zusammen mitder
Abdeckung, die in Ausziehrichtung liegt, bewegt. Die ge-
genuberliegende Abdeckung bleibt ortsfest. Daher bleibt
die der Ausziehrichtung gegentiberliegende Frontflache
des Korpus erhalten. Die Abdeckungen sind daher mit
lI6sbaren Verriegelungseinrichtungen versehen, sodass
die Abdeckung, welche der Ausziehseite gegentiberliegt,
von der Schublade entriegelt werden kann und somit
nicht mit der Schublade mitbewegt wird. Jede der Ver-
riegelungseinrichtungen umfasst eine mit dem Korpus
verbundene Steuerkurve und eine mitder Schublade ver-
bundene Steuerkurve, die auf entsprechenden Linear-
fuhrungen angebracht sind. Beim Ausziehen der Schub-
lade gelangt das Verriegelungselement in den Verriege-
lungsbereich der ersten Steuerkurve gesteuert durch die
zweite Steuerkurve, beim Zuschieben der Schublade ge-
langt das Verriegelungselementin den Verriegelungsbe-
reich der zweiten Steuerkurve gesteuert durch die erste
Steuerkurve.

[0003] Da die Steuerkurven das Verriegelungsele-
mentwechselseitigin und ausser Eingriff bringen, isteine
sehr exakte Montage der Abdeckung sowie der Linear-
fuhrungen erforderlich, auf welchen die Steuerkurven an-
gebracht sind. Wenn die Oberflaiche des Korpus nicht
exakt eben ist, kann es zu einer Schragstellung der Ab-
deckung kommen. Diese Fehlstellung ist von aussen
sichtbar und wird daher als Qualitdtsmangel angesehen.
Eine nachtragliche Korrektur der Abdeckung hat sich als
aufwandig erwiesen, daher besteht Bedarf nach einer
montagefreundlicheren Lésung.
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Aufgabe der Erfindung

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Ausziehvor-
richtung fir eine beidseitig ausziehbare Schublade be-
reitzustellen, mittels welcher Ungenauigkeiten, die beim
Einbau in den Mobelkorpus entstehen konnen, problem-
los ausgeglichen werden kdnnen.

Beschreibung der Erfindung

[0005] Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt
durch eine Ausziehvorrichtung gemass Anspruch 1. Vor-
teilhafte Ausfiihrungsbeispiele der Ausziehvorrichtung
sind Gegenstand der Anspriiche 2 bis 15.

[0006] Wenn der Begriff "beispielsweise" in der nach-
folgenden Beschreibung verwendet wird, bezieht sich
dieser Begriff auf Ausfiihrungsbeispiele und/oder Aus-
fuhrungsformen, was nicht notwendigerweise als eine
bevorzugtere Anwendung der Lehre der Erfindung zu
verstehen ist. In dhnlicher Weise sind die Begriffe "vor-
zugsweise", "bevorzugt" zu verstehen, indem sie sich auf
ein Beispiel aus einer Menge von Ausfiihrungsbeispielen
und/oder Ausfihrungsformen beziehen, was nicht not-
wendigerweise als eine bevorzugte Anwendung der Leh-
reder Erfindung zu verstehenist. Dementsprechend kon-
nen sich die Begriffe "beispielsweise", "vorzugsweise"
oder "bevorzugt" auf eine Mehrzahl von Ausfiihrungsbei-
spielen und/oder Ausflihrungsformen beziehen.

[0007] Die nachfolgende detaillierte Beschreibung
enthalt verschiedene Ausfiihrungsbeispiele fiir die erfin-
dungsgemasse Ausziehvorrichtung. Die Beschreibung
einer bestimmten Ausziehvorrichtungist nur als beispiel-
haft anzusehen. In der Beschreibung und den Anspri-
chen werden die Begriffe "enthalten”, "umfassen”, "auf-
weisen" als "enthalten, aber nicht beschrankt auf" inter-
pretiert.

[0008] Im Folgenden bedeutet der Begriff Justierbar-
keit der Ausziehvorrichtung die Méglichkeit der Anpas-
sung der Ausziehvorrichtung, um allfallige Ungenauig-
keiten des Mdbelkorpus auszugleichen, wobei das Aus-
ziehen oder Einziehen der Schublade trotz grosser Mon-
tagetoleranzen stossfrei und unter geringem Kraftauf-
wand erfolgen kann.

[0009] Eine erfindungsgemasse Ausziehvorrichtung
fur eine beidseitig ausziehbare Schublade fiir ein M6be-
lelement umfasst eine dussere Linearfiihrungseinheit
und eine innere Linearfihrungseinheit. Die dussere und
innere Linearfiihrungseinheit umfassen zumindest je ei-
ne ortsfeste Flihrungsschiene und eine bewegliche Fiih-
rungsschiene zur Verschiebung der Schublade in einer
ersten oder zweiten Ausziehrichtung. Die dussere Line-
arfiihrungseinheit und die innere Linearfihrungseinheit
enthalten je eine Befestigungsvorrichtung, um die
Schublade mit der beweglichen Fiihrungsschiene der
ausseren Linearfihrungseinheit zu verbinden oder mit
der beweglichen Fihrungsschiene der inneren Linear-
fuhrungseinheit zu verbinden, sodass die Schublade re-
lativ zur entsprechenden beweglichen Fiihrungsschiene
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arretiert ist, wenn die Schublade in der ersten oder zwei-
ten Ausziehrichtung ausgezogen werden soll.

[0010] Die erfindungsgemasse Ausziehvorrichtung fiir
eine beidseitig ausziehbare Schublade fiir ein Mébele-
lement umfasst insbesondere eine aussere Linearfuh-
rungseinheit und zumindest eine neben der dusseren Li-
nearfuhrungseinheit angeordnete innere Linearfiih-
rungseinheit, wobei die dussere Linearflihrungseinheit
zumindest je eine ortsfeste Flihrungsschiene und eine
relativ zur ortsfesten Fiihrungsschiene bewegliche Fiih-
rungsschiene umfasst. Die innere Linearfihrungseinheit
ist zur Verschiebung der Schublade in einer ersten Aus-
ziehrichtung ausgebildet. Die dussere Linearfiihrungs-
einheitist zur Verschiebung der Schublade in einer zwei-
ten Ausziehrichtung ausgebildet. Die dussere Linearfiih-
rungseinheit enthalt eine Befestigungsvorrichtung, um
die Schublade mitder beweglichen Fiihrungsschiene der
ausseren Linearfihrungseinheit zu verbinden, sodass
die Schublade relativ zur beweglichen Flihrungsschiene
der ausseren Linearfliihrungseinheit arretiert ist, wenn
die Schublade in der ersten Ausziehrichtung ausgezo-
gen werden soll. Die innere Linearfiihrungseinheit um-
fasst zumindest eine ortsfeste Fiihrungsschiene und ei-
ne relativ zur ortsfesten Fihrungsschiene bewegliche
Fihrungsschiene, wobei die innere Linearfihrungsein-
heit eine Befestigungsvorrichtung enthalt, um die Schub-
lade mit der beweglichen Fiihrungsschiene der inneren
Linearfihrungseinheit zu verbinden, sodass die Schub-
lade relativ zur beweglichen Flihrungsschiene der inne-
ren Linearfihrungseinheit arretiert ist, wenn die Schub-
lade in der zweiten Ausziehrichtung ausgezogen werden
soll.

[0011] Die innere Linearflihrungseinheit ist somit ne-
ben und innerhalb der dusseren Linearflihrungseinheit
angeordnet, wobei die dussere Linearfiihrungseinheit
zumindest eine aussere ortsfeste Fiihrungsschiene und
die innere Linearfiihrungseinheit zumindest eine innere
ortsfeste Fihrungsschiene umfassen. Die innere Line-
arfihrungseinheit umfasst eine relativ zur inneren orts-
festen Fuhrungsschiene mit der Schublade bewegliche
innere Fuhrungsschiene zur Verschiebung der Schubla-
de in einer ersten Ausziehrichtung. Die dussere Linear-
fuhrungseinheit umfasst eine relativ zur dusseren orts-
festen Fuhrungsschiene mit der Schublade bewegliche
aussere Fihrungsschiene zur Verschiebung der Schub-
lade in einer zweiten Ausziehrichtung umfasst. Die dus-
sere Linearflihrungseinheit und die innere Linearfiih-
rungseinheit enthalten je eine Befestigungsvorrichtung
zur Verbindung der Schublade entweder mit der beweg-
lichen dusseren Fihrungsschiene der dusseren Linear-
fuhrungseinheit oder mit der beweglichen inneren Fih-
rungsschiene der inneren Linearfiihrungseinheit enthal-
ten, um die Schublade relativ zur entsprechenden be-
weglichen dusseren Fiihrungsschiene oder der beweg-
lichen inneren Fiihrungsschiene zu arretieren.

[0012] Mit anderen Worten ist die mit der beweglichen
ausseren Fuhrungsschiene der ausseren Linearfiih-
rungseinheit arretierte Schublade relativ zur ortsfesten
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ausseren Fihrungsschiene in die zweite Ausziehrich-
tung bewegbar. Alternativ ist die mit der beweglichen in-
neren Fihrungsschiene der inneren Linearflihrungsein-
heit arretierte Schublade relativ zur ortsfesten inneren
FlUhrungsschiene in die erste Ausziehrichtung beweg-
bar.

[0013] Gemass einem Ausfiihrungsbeispiel umfasst
die dussere Linearfliihrungseinheit eine erste dussere Li-
nearfihrungseinheit und eine zweite dussere Linearfih-
rungseinheit, wobei die erste und zweite dussere Line-
arfiihrungseinheit ausserhalb der inneren Linearfiih-
rungseinheit angeordnet sind. Gemass einem Ausfih-
rungsbeispiel umfasst die innere Linearfiihrungseinheit
eine erste innere Linearfihrungseinheit und eine zweite
innere Linearfihrungseinheit.

[0014] Gemass einem Ausfiihrungsbeispiel umfasst
die Ausziehvorrichtung ein Auflageelement, welches auf
der Unterseite des Bodens der Schublade in Auszieh-
richtung angeordnet ist. Das Auflageelement kann auf
seiner Unterseite eine Fuhrungsstruktur aufweisen, die
sich mit der inneren Linearfihrungseinheit oder der dus-
seren Linearfiihrungseinheit im Eingriff befindet. Die be-
wegliche dussere Fihrungsschiene der entsprechenden
ausseren Linearfuhrungseinheit kann entlang der ent-
sprechenden Flhrungsstruktur gleiten oder rollen.
[0015] Die bewegliche innere Fihrungsschiene der
entsprechenden inneren Linearfihrungseinheit kann
entlang der entsprechenden Fihrungsstruktur gleiten
oder rollen.

[0016] Die &aussere ortsfeste Flhrungsschiene der
ausseren Linearfliihrungseinheit und die innere ortsfeste
FUhrungsschiene der inneren Linearflihrungseinheit
kénnen mit dem Mdébelelement fest verbunden sein.
[0017] Gemass einem Ausflihrungsbeispiel ist die Be-
festigungsvorrichtung Gber ein Drehgelenk mit der zuge-
hérigen beweglichen dusseren Flhrungsschiene oder
der beweglichen inneren Fihrungsschiene verbunden,
wobei die Befestigungsvorrichtung ein Hakenelement
aufweist, welches zur I6sbaren Befestigung der Schub-
lade an der beweglichen &usseren Fihrungsschiene
oder der beweglichen inneren Fiihrungsschiene dient.
Bei Bewegung der beweglichen dusseren Flhrungs-
schiene oder der beweglichen inneren Flihrungsschiene
wird die Schublade somit relativ zum Mébelelement aus-
gezogen.

[0018] Insbesondere kann die Befestigungsvorrich-
tung zwischen einer Stellung schwenkbar sein, in wel-
cher das Hakenelement mit einem Stiftelement im Ein-
griff steht und einer Stellung, in welcher das Hakenele-
ment vom Stiftelement entkoppelt ist. Das Stiftelement
kann am Schubladenboden angebracht sein.

[0019] Gemasseinem Ausflihrungsbeispiel enthalt die
Befestigungsvorrichtung eine Steuerkurve, entlang de-
rer ein mit der beweglichen dusseren Fiihrungsschiene
oder der beweglichen inneren Fiihrungsschiene verbun-
dener Fuhrungsstift zwischen einer ersten Endstellung
und einer zweiten Endstellung verschiebbar ist, sodass
der Schwenkweg der Befestigungsvorrichtung begrenzt
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ist. Insbesondere kann das Hakenelement in der ersten
Endstellung mit dem Stiftelement im Eingriff sein, wobei
das Hakenelement in der zweiten Endstellung vom Stif-
telement entkoppelt ist. Die Befestigungsvorrichtung
kann ein Arretierungselement aufweisen, welches zur
Arretierung mit einem am Mdbelelement angebrachten
Gegenelement ausgebildet ist. Gemass einem Ausfiih-
rungsbeispiel ist die bewegliche dussere Fiihrungsschie-
ne oder die bewegliche innere Fiihrungsschiene miteiner
Abdeckung gekoppelt, welche in Ausziehrichtung die
Frontseite der Schublade abdeckt. Insbesondere ist die
bewegliche dussere Fihrungsschiene der dusseren Li-
nearfuhrungseinheit mit einer Abdeckung gekoppelt,
welche in der zweiten Ausziehrichtung die Frontseite der
Schublade abdeckt, wobei die bewegliche innere Fiih-
rungsschiene der inneren Linearflihrungseinheit mit ei-
ner Abdeckung gekoppelt ist, welche in der ersten Aus-
ziehrichtung die Frontseite der Schublade abdeckt.
[0020] Gemaéass einem Ausfiihrungsbeispiel umfasst
die innere Linearfihrungseinheit eine erste bewegliche
innere Flihrungsschiene und eine zweite bewegliche in-
nere FlUhrungsschiene. Alternativ oder in Ergédnzung
hierzu kann die dussere Linearfiihrungseinheit eine erste
bewegliche dussere Fiihrungsschiene und eine zweite
bewegliche dussere Fihrungsschiene umfassen.
[0021] Die Erfindung betrifft ferner eine Schublade,
insbesondere eine beidseitig ausziehbare Schublade,
umfassend eine Ausziehvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ausfiihrungsbeispiele.

[0022] Die vorliegende erfindungsgemasse Auszieh-
vorrichtung erfordert keine Justierung, wenn sie nach-
traglich in ein Mébelelement eingebaut wird, daher ist die
Montage einer Schublade in ein M&belelement unter Ver-
wendung der erfindungsgemassen Ausziehvorrichtung
einfach und problemlos und kann hierdurch in wesentlich
kirzerer Zeit bewerkstelligt werden als bisher, wobei
auch weniger Montagefehler méglich sind. Insbesondere
istdie Verwendung eines Auflageelements fiir die Schub-
lade vorteilhaft, da mittels dieses Auflageelements die
Schublade in der korrekten Héhe anbringbar ist. Zudem
ist durch die Verwendung von Fihrungsstrukturen auf
dem oder den Auflageelementen eine genaue Fiihrung
der Schublade sichergestellt, es kdnnen daher Module
eingebaut werden, die ein automatisches Schliessen der
Schublade ermdglichen. Es kann auch ein Modul einge-
baut werden, welches bewirkt, dass die Schublade unter
Ausibung einer Druckkraft auf die Abdeckung 6ffnet,
auch als push-to-open Modul bekannt.

[0023] Die Linearfiihrungseinheiten kénnen in beliebi-
gem Abstand zueinander angebracht werden. Daher ist
die Anpassung der Ausziehvorrichtung an verschiedene
Breitenabmessungen fir unterschiedliche Schubladen-
breiten unproblematisch und einfach zu realisieren.
[0024] Die Erfindung umfasstferner ein Mobelelement
umfassend eine Ausziehvorrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ausfiihrungsbeispiel. Insbesondere um-
fasst die Erfindung ein Mdbelelement enthaltend eine
beidseitig ausziehbare Schublade, wobei das Mdbelele-
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ment eine aussere Linearflihrungseinheit und eine inne-
re Linearfihrungseinheit umfasst. Die dussere und inne-
re Linearfihrungseinheit umfassen zumindest je eine
ortsfeste Flhrungsschiene und eine bewegliche Fiih-
rungsschiene zur Verschiebung der Schublade in einer
ersten oder zweiten Ausziehrichtung. Die dussere Line-
arfiihrungseinheit und die innere Linearflihrungseinheit
enthalten je eine Befestigungsvorrichtung, um die
Schublade mit der beweglichen Fiihrungsschiene der
ausseren Linearfihrungseinheit zu verbinden oder mit
der beweglichen Fihrungsschiene der inneren Linear-
fuhrungseinheit zu verbinden, sodass die Schublade re-
lativ zur entsprechenden beweglichen Fiihrungsschiene
arretiert ist, wenn die Schublade in der ersten oder zwei-
ten Ausziehrichtung ausgezogen werden soll.

[0025] Die innere Linearfliihrungseinheit ist somit ne-
ben und innerhalb der ausseren Linearfiihrungseinheit
angeordnet, wobei die aussere Linearfliihrungseinheit
zumindest eine aussere ortsfeste Fiihrungsschiene und
die innere Linearfliihrungseinheit zumindest eine innere
ortsfeste Fuhrungsschiene umfassen. Die innere Line-
arfiihrungseinheit weist eine relativ zur inneren ortsfes-
ten Fuhrungsschiene mit der Schublade bewegliche in-
nere Fihrungsschiene zur Verschiebung der Schublade
in einer ersten Ausziehrichtung auf. Die die dussere Li-
nearfihrungseinheit umfasst eine relativ zur dusseren
ortsfesten FUhrungsschiene mit der Schublade beweg-
liche aussere Fihrungsschiene zur Verschiebung der
Schublade in einer zweiten Ausziehrichtung umfasst. Die
aussere Linearfihrungseinheit und die innere Linearfih-
rungseinheit enthalten je eine Befestigungsvorrichtung
zur Verbindung der Schublade entweder mit der beweg-
lichen dusseren Fihrungsschiene der ausseren Linear-
fuhrungseinheit oder mit der beweglichen inneren Fih-
rungsschiene der inneren Linearfihrungseinheit enthal-
ten, um die Schublade relativ zur entsprechenden be-
weglichen ausseren Fihrungsschiene oder der beweg-
lichen inneren Flihrungsschiene zu arretieren.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0026] Nachfolgend wird der erfindungsgeméasse
Schrankauszug anhand einiger Ausflihrungsbeispiele
dargestellt. Es zeigen

Fig. 1a und Fig. 1b einen schematischen Aufbau ei-
ner beidseitig ausziehbaren Schublade nach einem
ersten Ausflihrungsbeispiel,

Fig. 2 eine Aufsicht auf die Ausziehvorrichtung fir
eine Schublade gemass Fig. 1,

Fig. 3 eine Ansicht der Ausziehvorrichtung gemass
Fig. 2 von unten,

Fig. 4 eineraumliche Ansichtder Ausziehvorrichtung
von unten,
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Fig. 5 eine raumliche Ansichtder Ausziehvorrichtung
von oben,

Fig. 6 ein Detail der ersten Befestigungsvorrichtung,

Fig. 7 ein Detail der zweiten Befestigungsvorrich-
tung,

Fig. 8 einen Langsschnitt durch die Ausziehvorrich-
tung im ausgezogenen Zustand in der ersten Aus-
ziehrichtung,

Fig. 9 einen Langsschnitt durch die Ausziehvorrich-
tung im ausgezogenen Zustand in der zweiten Aus-
ziehrichtung,

Fig. 10 einen Langsschnitt durch die Ausziehvorrich-
tung im ausgezogenen Zustand in der zweiten Aus-
ziehrichtung mit Auflageelement,

Fig. 11 einen Langsschnitt durch die Ausziehvorrich-
tung im ausgezogenen Zustand in der zweiten Aus-

ziehrichtung mit Auflageelement und Schublade.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Fig. 1a zeigt eine beidseitig ausziehbare
Schublade 10, welche in einem Mébelelement 20 ange-
ordnetist, in einer ausgezogenen Stellung in einer ersten
Ausziehrichtung. Die Schublade 10 kann in Bezug auf
das Mdobelelement 20 in der dargestellten ersten Aus-
ziehrichtung ausgezogen werden, sie kann aber auch in
der entgegengesetzten zweiten Ausziehrichtung ausge-
zogen werden, was zeichnerisch in Fig. 1b dargestellt
ist. Hierzu ist die Schublade 10 wahlweise mit einer ers-
ten Abdeckung 30 oder einer zweiten Abdeckung 40 kop-
pelbar. Die erste Abdeckung 30 verschliesst die im Mo-
belelement 20 entstehende Offnung, wenn die Schubla-
de ausgezogen ist, wie in Fig. 1 dargestelltin der zweiten
Ausziehrichtung. Die erste Abdeckung 30 bewegt sich
mitder Schublade 10 mit. Die zweite Abdeckung 40 bildet
gemass der vorliegenden Darstellung die Frontseite der
Schublade 10 aus.

[0028] Fig. 1b zeigt eine beidseitig ausziehbare
Schublade 10, welche in einem Mébelelement 20 ange-
ordnet ist, in der ausgezogenen Stellung in der zweiten
Ausziehrichtung. Hierzu ist die Schublade 10 mit einer
ersten Abdeckung 30 gekoppelt. Die zweite Abdeckung
40 verschliesst die im Mdbelelement 20 entstehende Off-
nung, wenn die Schublade ausgezogen ist, wie in Fig. 2
dargestellt. Die erste Abdeckung 30 bewegt sich mit der
Schublade 10 mit. Die erste Abdeckung 30 bildetgemass
der vorliegenden Darstellung die Frontseite der Schub-
lade 10 aus.

[0029] Fig. 2 zeigt eine Aufsicht auf die Ausziehvor-
richtung flr eine Schublade 10 gemass Fig. 1. Die Aus-
ziehvorrichtung umfasst eine aussere Linearfiihrungs-
einheit 1, 2 und zumindest eine neben der dusseren Li-
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nearfihrungseinheit 1, 2 angeordnete innere Linearfih-
rungseinheit 3, 4. Gemass dem vorliegenden Ausfiih-
rungsbeispiel umfasst die dussere Linearfihrungsein-
heit eine erste dussere Linearflihrungseinheit 1 und eine
zweite dussere Linearfiihrungseinheit 2, wobei die erste
und zweite dussere Linearfiihrungseinheit 1, 2 ausser-
halb der inneren Linearfiihrungseinheit 3, 4 angeordnet
sind. Die innere Linearfihrungseinheit 3, 4 kann eine ers-
te innere Linearfiihrungseinheit 3 und eine zweite innere
Linearfiihrungseinheit 4 umfassen. Die dussere Linear-
fuhrungseinheit 1, 2 umfasst zumindest je eine dussere
ortsfeste Fihrungsschiene 11, 21 und je eine relativ zur
ausseren ortsfesten Fuhrungsschiene 11, 21 erste be-
wegliche dussere Fihrungsschiene 12, 22 sowie optio-
nal je eine zweite bewegliche dussere Fiihrungsschiene
13, 23, wobei die aussere Linearfiihrungseinheit 1, 2 zur
Verschiebung der Schublade 10 in einer zweiten Aus-
ziehrichtung ausgebildet ist, die innere Linearflihrungs-
einheit 3, 4 zur Verschiebung der Schublade 10 in einer
ersten Ausziehrichtung ausgebildet ist. Die innere Line-
arfiihrungseinheit 3, 4 umfasst eine Befestigungsvorrich-
tung 8, um die Schublade 10 mit der entsprechenden
ersten beweglichen inneren Fiihrungsschiene 32, 42 der
inneren Linearfiihrungseinheit 3, 4 zu verbinden, sodass
die Schublade 10 relativ zur ersten beweglichen inneren
FlUhrungsschiene 32, 42 arretiertist, wenn die Schublade
10 in der ersten Ausziehrichtung ausgezogen werden
soll, wie in Fig. 1a gezeigt. Die dussere Linearflihrungs-
einheit 1, 2 umfasst eine Befestigungsvorrichtung 7, um
die Schublade 10 mit der entsprechenden ersten beweg-
lichen ausseren Fihrungsschiene 12, 22 der dusseren
Linearfiihrungseinheit 1,2 zu verbinden, sodass die
Schublade 10 relativ zur ersten beweglichen dusseren
Flhrungsschiene 12, 22 arretiertist, wenn die Schublade
10 in der zweiten Ausziehrichtung ausgezogen werden
soll, wie in Fig. 1b gezeigt.

[0030] Die innere Linearfliihrungseinheit 3, 4 umfasst
gemass dem in Fig. 2 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel
zumindest eine innere ortsfeste Fihrungsschiene 31, 41
und die relativ zur inneren ortsfesten Fiihrungsschiene
31, 41 bewegliche innere FUhrungsschiene 32, 42. Ge-
mass dem in Fig. 2 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist
die Befestigungsvorrichtung 8 an der inneren bewegli-
chen Fihrungsschiene 42 der inneren Linearflihrungs-
einheit 4 angebracht, sie kdnnte aber auch gemass ei-
nem nicht dargestellten Ausflihrungsbeispiel an der in-
neren beweglichen Fiihrungsschiene 32 der inneren Li-
nearfiihrungseinheit 3 angebracht sein.

[0031] Die Schublade 10 umfasst ein Auflageelement
5, 6, welches auf der Unterseite des Schubladenbodens
in Ausziehrichtung angeordnet ist. Das Auflageelement
5, 6 ist am Schubladenboden befestigt, beispielsweise
mittels einer Schraubverbindung oder einer Klebeverbin-
dung. Der Schubladenbodenistin Fig. 2 nicht dargestellt,
damit die zur Ausziehvorrichtung gehérenden Bestand-
teile besser sichtbar sind.

[0032] Fig. 3 zeigteine Ansichtder Ausziehvorrichtung
in der ersten Ausziehrichtung gemass Fig. 2 von unten.
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Das Auflageelement 5, 6 weist auf seiner Unterseite eine
Fihrungsstruktur 51, 52, 61, 62, beispielsweise einen
Kanal, eine Rille oder Rippe auf, die sich je nach Aus-
ziehrichtung der Schublade 10 mit der inneren Linear-
fuhrungseinheit 3, 4 oder der dusseren Linearfihrungs-
einheit 1, 2 im Eingriff befinden kann. Wenn die Schub-
lade 10, wie in der vorliegenden Darstellung gezeigt, in
der ersten Ausziehrichtung ausgezogen ist, befindet sich
die innere Linearfihrungseinheit 3, 4 mit der Fiihrungs-
struktur 52, 62 im Eingriff. Die Fihrungsstruktur 52, 52
istdaherin der Fig. 3 nicht sichtbar, da sie von den ersten
beweglichen inneren Flihrungsschienen 32, 42 der inne-
ren Linearfihrungseinheiten 3, 4 verdeckt wird.

[0033] Die erste bewegliche dussere Fiihrungsschie-
ne 12 der ersten ausseren Linearfiihrungseinheit 1 kann
entlang der Fuhrungsstruktur 51 gleiten oder Rollenele-
mente kdnnen aufder ersten beweglichen dusseren Fiih-
rungsschiene 12 angebracht sein, sodass die erste be-
wegliche dussere Fihrungsschiene 12 eine Rollbewe-
gung relativ zur Fiihrungsstruktur 51 ausfiihren kann. Die
zweite bewegliche dussere Fiihrungsschiene 22 der dus-
seren Linearfiihrungseinheit 2 kann entlang der Fuh-
rungsstruktur 61 gleiten oder Rollenelemente kdnnen auf
der ersten beweglichen dusseren Fihrungsschiene 22
angebracht sein, sodass die erste bewegliche dussere
Fihrungsschiene 22 eine Rollbewegung relativ zur Fih-
rungsstruktur 61 ausfihren kann.

[0034] Die erste bewegliche innere Flihrungsschiene
32 der ersten inneren Linearfihrungseinheit 3 kann ent-
lang der Fiihrungsstruktur 52 gleiten oder Rollenelemen-
te kdnnen auf der ersten beweglichen inneren Fiihrungs-
schiene 32 angebracht sein, sodass die erste bewegliche
innere Fihrungsschiene 32 eine Rollbewegung relativ
zur Fuhrungsstruktur 52 ausfiihren kann. Die erste be-
wegliche innere Fihrungsschiene 42 der zweiten inne-
ren Linearfiihrungseinheit 4 kann entlang der Fiihrungs-
struktur 62 gleiten oder Rollenelemente kénnen auf der
ersten beweglichen inneren Fiihrungsschiene 42 ange-
bracht sein, sodass die erste bewegliche innere Fih-
rungsschiene 42 eine Rollbewegung relativ zur Fih-
rungsstruktur 62 ausfiihren kann. Die Fihrungsstruktur
kann als Rille, Nut, Vorsprung oder Rippe ausgebildet
sein.

[0035] Die aussere ortsfeste Fuhrungsschiene 11, 21
der dusseren Linearfiihrungseinheit 1, 2 und die innere
ortsfeste FUhrungsschiene 31, 41 der inneren Linearfiih-
rungseinheit 3, 4 sind mitdem Mobelelement 20 fest ver-
bunden, beispielsweise mit dem Mobelelement 20 ver-
schraubt. Eine Dampfungseinrichtung 35, 45 kann vor-
gesehen sein, welche beispielsweise entsprechend der
EP 1987 737 B1 ausgebildet sein kann. Selbstverstand-
lich kénnen auch andere, handelstibliche Dampfungs-
einrichtungen zum Einsatz kommen.

[0036] Fig. 4 zeigt eine raumliche Ansicht der Auszieh-
vorrichtung gemass Fig. 2 oder Fig. 3 von unten. Die
ausseren Linearfuhrungseinheiten 1, 2 befinden sich im
eingezogenen Zustand, die inneren Linearfiihrungsein-
heiten 3, 4 im ausgezogenen Zustand. Die dusseren Li-
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nearfihrungseinheiten 1, 2 weisen aussere ortsfeste
Fahrungsschienen 11, 12 auf, die auf einer nicht darge-
stellten horizontalen Bodenflache des Mdbelelements 20
befestigt sind. Die ausseren Linearfiihrungseinheiten 1,
2 weisen erste bewegliche dussere Flihrungsschienen
12, 22 sowie zweite bewegliche dussere Flihrungsschie-
nen 13, 23 auf. Die zweiten beweglichen dusseren Fih-
rungsschienen 13, 23 kdnnen insbesondere relativ zu
den ausseren ortsfesten Flhrungsschienen 11, 12 be-
wegbar sein. Die ersten beweglichen dusseren Fih-
rungsschienen 12, 22 kdénnen insbesondere relativ zu
den zweiten beweglichen ausseren Fiihrungsschienen
13, 23 bewegbar sein. In der vorliegenden Darstellung
befinden sich die ersten beweglichen dusseren Fih-
rungsschienen 12, 22 oberhalb der dusseren ortsfesten
Flhrungsschienen 11, 21. Die zweiten beweglichen aus-
seren Fihrungsschienen 13, 23 befinden sich zwischen
den ersten beweglichen dusseren Flihrungsschienen 12,
22 und den ausseren ortsfesten Fiihrungsschienen 11,
21. Zur Erhéhung der Stabilitédt der Schublade in der aus-
gezogenen Stellung kénnen die Auflageelemente 5, 6
teilweise auf den entsprechenden ersten beweglichen
ausseren Fihrungsschienen 12, 22 aufliegen, auch
wenn die Schublade in der ersten Ausziehrichtung voll-
sténdig ausgezogen ist. Die inneren Linearflihrungsein-
heiten 3, 4 befinden sichim Wesentlichen in der gleichen
Bauhodhe wie die ausseren Linearfiihrungseinheiten 1, 2.
[0037] Fig. 5 zeigt eine raumliche Ansicht der Auszieh-
vorrichtung gemass Fig. 4 von oben. Die ersten beweg-
lichen dusseren Fihrungsschienen 12, 22 der dusseren
Linearfiihrungseinheiten 1,2 sind gemass Fig. 3 bis 5 mit
einer Abdeckung 30 gekoppelt, welche in der zweiten
Ausziehrichtung die Frontseite der Schublade 10 ab-
deckt. Die ersten beweglichen dusseren Flihrungsschie-
nen 12, 22 der ausseren Linearfihrungseinheiten 1, 2
sind an ihrem Ende an der Abdeckung 30 befestigt.
[0038] Die ersten beweglichen inneren Fihrungs-
schienen 32, 42 der inneren Linearfiihrungseinheiten 3,
4 sind mit einer Abdeckung 40 gekoppelt, welche in der
zweiten Ausziehrichtung die Frontseite der Schublade
10 abdeckt. Die ersten beweglichen Fiihrungsschienen
inneren 32, 42 der inneren Linearfiihrungseinheiten 3,4
sind an ihrem Ende an der Abdeckung 40 befestigt.
[0039] Fig. 6 zeigt ein Detail der Befestigungsvorrich-
tung 7. Fig. 6 zeigt auch, dass das Ende der ersten be-
weglichen dusseren Fihrungsschiene 12 der ersten dus-
seren Linearflihrungseinheit 1 mit der Abdeckung 30 ver-
bunden ist. Hierzu ist gemass dem vorliegenden Ausfiih-
rungsbeispiel ein Halteelement 14 vorgesehen, welcher
Bestandteil der ersten beweglichen dusseren Flihrungs-
schiene 12 sein kann oder mit der ersten beweglichen
ausseren Flhrungsschiene 12 verbunden sein kann.
Das Halteelementkann als eine Lasche ausgebildet sein,
die ein Langloch enthalt, in welchem zwei Schrauben zur
Befestigung der Abdeckung 30 vorgesehen sind.
[0040] Die Befestigungsvorrichtung 7 ist Uber ein
Drehgelenk 71 mit der zugehorigen ersten beweglichen
ausseren Fihrungsschiene 12 der ersten dusseren Li-
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nearfuhrungseinheit 1 verbunden. Die Befestigungsvor-
richtung 7 weist ein Hakenelement 72 auf, welches zur
lI6sbaren Befestigung der Schublade 10 mit der ersten
beweglichen dusseren Fiihrungsschiene 12 dient, so-
dass bei Bewegung der ersten beweglichen dusseren
Fihrungsschiene 12 die Schublade 10 relativ zum M6-
belelement 20 in der zweiten Ausziehrichtung ausgezo-
gen werden kann. Die erste bewegliche dussere Fih-
rungsschiene 12 bewegt sich relativ zur dusseren orts-
festen Flihrungsschiene 11 der ersten dusseren Linear-
fuhrungseinheit 1. Die dussere ortsfeste Flihrungsschie-
ne 11 ist mit dem Mobelelement 20 verbunden, siehe
Fig. 3 bis Fig. 5.

[0041] Die Befestigungsvorrichtung 7 ist zwischen ei-
ner Stellung schwenkbar, in welcher das Hakenelement
72 mit einem am Schubladenboden angebrachten Stift-
element 73 im Eingriff steht und einer Stellung, in welcher
das Hakenelement 72 vom Stiftelement 73 entkoppelt
ist. Wenn sich das Hakenelement 72 mit dem Stiftele-
ment 73 in Eingriff befindet, ist die Schublade 10 relativ
zur Abdeckung 30 festgelegt, das heisst, die Schublade
10 kann mit der Abdeckung 30 mitbewegt werden.
[0042] Die Befestigungsvorrichtung 7 enthalt eine
Steuerkurve 74, entlang derer ein mit der ersten beweg-
lichen Flhrungsschiene 12 verbundener Fihrungsstift
75 zwischen einer ersten Endstellung 76 und einer zwei-
ten Endstellung 77 verschiebbar ist, sodass der
Schwenkweg der Befestigungsvorrichtung 7 begrenzt
ist. Das Hakenelement 72 ist in der ersten Endstellung
76 mit dem Stiftelement 73 im Eingriff. Das Hakenele-
ment 72 ist in der zweiten Endstellung 77 vom Stiftele-
ment 73 entkoppelt. Die Befestigungsvorrichtung 7 weist
ein Arretierungselement 78 auf, welches zur Arretierung
mit einem am Mobelelement 20 angebrachten Gegene-
lement 70 ausgebildet ist. In der zweiten Endstellung 77
umgreift die Befestigungsvorrichtung, welche eine ent-
sprechende Ausnehmung aufweist, das Arretierungse-
lement 78. In dieser Stellung der Befestigungsvorrich-
tung ist die Befestigungsvorrichtung 7 und damit die erste
bewegliche aussere Fihrungsschiene 12 mit dem Mo6-
belelement 20 verbunden und die Schublade kann relativ
zur ersten Abdeckung 30, die somit auch mit dem M6-
belelement 20 verbunden bleibt, in die erste Ausziehrich-
tung verschoben werden, wie in Fig. 1a dargestellt.
[0043] Fig. 7 zeigt ein Detail der Befestigungsvorrich-
tung 8. Die Befestigungsvorrichtung 8 ist tber ein Dreh-
gelenk 81 mit der zugehorigen ersten beweglichen inne-
ren Fuhrungsschiene 42 der zweiten inneren Linearfiih-
rungseinheit 4 verbunden. Fig. 7 zeigt auch, dass das
Ende der ersten beweglichen inneren Fiihrungsschiene
42 der zweiten inneren Linearfiihrungseinheit 4 mit der
Abdeckung 40 verbunden ist. Hierzu kann wie in Fig. 6
ein Halteelement 44 vorgesehen sein, welches beispiels-
weise in Fig. 8 sichtbar ist und analog zum in Fig. 6 be-
schriebenen Halteelement 14 ausgebildet sein kann.
[0044] Die zweite Befestigungsvorrichtung 8 weist ein
Hakenelement 82 auf, welches zur I6sbaren Befestigung
der Schublade 10 mit der ersten beweglichen inneren
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FUhrungsschiene 42 dient, sodass bei Bewegung der
ersten beweglichen inneren Fiihrungsschiene 42 die
Schublade 10 relativ zum Mdébelelement 20 in die zweite
Ausziehrichtung ausgezogen wird.

[0045] Die Befestigungsvorrichtung 8 ist zwischen ei-
ner Stellung schwenkbar, in welcher das Hakenelement
82 mit einem am Schubladenboden angebrachten Stift-
element 83 im Eingriff stehtund einer Stellung, in welcher
das Hakenelement 82 vom Stiftelement 83 entkoppelt
ist. Die erste bewegliche innere Flihrungsschiene 42 be-
wegt sich relativ zur inneren ortsfesten Fiihrungsschiene
41. Die innere ortsfeste Filhrungsschiene 41 ist mit dem
Mobelelement 20 verbunden, siehe Fig. 3 bis Fig. 5.
Wenn sich das Hakenelement 82 mit dem Stiftelement
83 in Eingriff befindet, ist die Schublade 10 relativ zur
Abdeckung 40 festgelegt, das heisst, die Schublade 10
kann mit der Abdeckung 40 mitbewegt werden.

[0046] Die Befestigungsvorrichtung 8 enthalt eine
Steuerkurve 84, entlang derer ein mit der ersten beweg-
lichen inneren Fihrungsschiene 32 verbundener Fiih-
rungsstift 85 zwischen einer ersten Endstellung 86 und
zweiten Endstellung 87 verschiebbar ist, sodass der
Schwenkweg der Befestigungsvorrichtung 8 begrenzt
ist. Das Hakenelement 82 ist in der ersten Endstellung
86 mit dem Stiftelement 83 im Eingriff. Das Hakenele-
ment 82 ist in der zweiten Endstellung 87 vom Stiftele-
ment 83 entkoppelt. Die Befestigungsvorrichtung 8 weist
ein Arretierungselement 88 auf, welches zur Arretierung
mit einem am Mdbelelement 20 angebrachten Gegene-
lement 80 ausgebildet ist.

[0047] In der zweiten Endstellung 87 umgreift die Be-
festigungsvorrichtung 8, welche eine entsprechende
Ausnehmung aufweist, das Arretierungselement 88. In
dieser Stellung der Befestigungsvorrichtung ist die Be-
festigungsvorrichtung 8 und damit die erste bewegliche
innere Fihrungsschiene 42 mit dem Md&belelement 20
verbunden und die Schublade 10 kann relativ zur zweiten
Abdeckung 40, die somit auch mit dem Mobelelement
20 verbunden bleibt, in die zweite Ausziehrichtung ver-
schoben werden, wie in Fig. 1b dargestellt.

[0048] Fig. 8 zeigt die Ausziehvorrichtung fir die beid-
seitig ausziehbare Schublade 10 im ausgezogenen Zu-
stand in der ersten Ausziehrichtung gemass Fig. 1a. Die
Schublade 10 ist in der vorliegenden Darstellung weg-
gelassen worden, um die Funktionsweise der Auszieh-
vorrichtung besser zu verdeutlichen. Die Schublade 10
kannim Md&belelement 20 angeordnet sein, wenn sie sich
im geschlossenen Zustand befindet. Die Schublade 10
kann in Bezug auf das Mdbelelement 20 in der darge-
stellten Ausziehrichtung ausgezogen werden, sie kann
aber auch in der entgegengesetzten Ausziehrichtung
ausgezogen werden, was in Fig. 9 dargestellt ist. Hierzu
ist die Schublade wahlweise mit einer ersten Abdeckung
30 oder einer zweiten Abdeckung 40 koppelbar. Die erste
Abdeckung 30 verschliesst die im Mdbelelement entste-
hende Offnung, wenn die Schublade in der ersten Aus-
ziehrichtung, in der Zeichnung nach rechts, ausgezogen
ist, wie in Fig. 8 dargestellt. Die zweite Abdeckung 40
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bewegt sich mit der Schublade 10 mit. Die zweite Abde-
ckung 40 bildet gemass der vorliegenden Darstellung die
Frontseite der Schublade 10 aus.

[0049] Die zweite Abdeckung 40 ist mit der ersten und
zweiten inneren Linearfiihrungseinheit 3, 4 verbunden.
Das Ende der ersten beweglichen inneren Fiihrungs-
schiene 42 der zweiten inneren Linearfiihrungseinheit 4
ist mit der Abdeckung 40 verbunden. Hierzu ist gemass
dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel ein Halteele-
ment 44 vorgesehen, welches Bestandteil der ersten be-
weglichen inneren Fiihrungsschiene 42 sein kann oder
mit der ersten beweglichen inneren Flihrungsschiene 42
verbunden sein kann. Das Halteelement44 kann als eine
Lasche ausgebildet sein, die ein Langloch enthalt, in wel-
chem zwei Schrauben zur Befestigung der Abdeckung
40 vorgesehen sind, in analoger Weise, wie in Fig. 6 fiir
die Befestigungsvorrichtung 7 dargestellt.

[0050] Die erste innere Linearflihrungseinheit 3 ist in
der vorliegenden Darstellung nicht sichtbar, da sie vor
der Schnittebene liegt. Die zweite innere Linearfiihrungs-
einheit 4 umfasst in diesem Ausfiihrungsbeispiel eine in-
nere ortsfeste Fihrungsschiene 41 und die erste beweg-
liche innere Flihrungsschiene 42, sowie gegebenenfalls
eine zweite bewegliche innere Fiihrungsschiene 43. Die
zweite bewegliche innere Fihrungsschiene 43 ist zwi-
schen der inneren ortsfesten Fiihrungsschiene 41 und
der ersten beweglichen inneren Fiihrungsschiene 42 an-
geordnet, sie kdnnte aber auch weggelassen werden.
Insbesondere ist die zweite bewegliche innere Flihrungs-
schiene 43 relativ zur inneren ortsfesten Flihrungsschie-
ne 41 bewegbar, sie kann auf Rollelementen oder Glei-
telementen gelagert sein oder Rollelemente oder Gleit-
elemente enthalten, die auf der inneren ortsfesten Fih-
rungsschiene 41 rollen oder gleiten. Die innere ortsfeste
Fihrungsschiene 41 ist auf dem Bodenelement 25 des
Mobelelements 20 befestigt. Die erste bewegliche innere
Fihrungsschiene 42 sowie die zweite bewegliche innere
Fihrungsschiene 43 sind relativ zur inneren ortsfesten
Fihrungsschiene 41 bewegbar. Auf der ersten bewegli-
chen inneren Fiihrungsschiene 42 liegt das Auflageele-
ment 6 auf, welches auf der Unterseite der Schublade
10 befestigt ist und in Fig. 2 dargestellt ist. Das Auflage-
element 6 ist in dieser Ansicht weggelassen, um die dar-
unter angeordnete erste bewegliche innere Fihrungs-
schiene 42 sichtbar zu machen.

[0051] Die Abdeckung 40 ist am Ende der ersten be-
weglicheninneren Fiihrungsschiene 42 befestigt. An die-
sem Ende der ersten beweglichen inneren Fiihrungs-
schiene 42 befindet sich auch die zweite Befestigungs-
vorrichtung 8, die in Fig. 7 im Detail dargestellt ist. In der
vorliegenden Darstellung umgreift das Hakenelement 82
der Befestigungsvorrichtung 8 ein an der Schublade 10
befestigtes Stiftelement 83. Hierdurch wird die Schubla-
de 10 mit der Abdeckung 40 gekoppelt, sodass bei einer
Bewegung der Abdeckung 40 die Schublade gemeinsam
mit der Abdeckung mitbewegt wird. Die Schublade 10
wird somit zusammen mit der Abdeckung 40 ausgezo-
gen, wenn die Abdeckung 40 von einem Benutzer beta-
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tigt wird.

[0052] In Fig. 8 ist auch die zweite dussere Linearfih-
rungseinheit 2 dargestellt, welche eine dussere ortsfeste
Flhrungsschiene 21, eine erste bewegliche dussere
FlUhrungsschiene 22 und gegebenenfalls eine zweite be-
wegliche dussere Fuhrungsschiene 23 umfasst. Die
zweite bewegliche dussere Fiihrungsschiene 23 ist zwi-
schen der dusseren ortsfesten Fiihrungsschiene 21 und
der ersten beweglichen dusseren Fihrungsschiene 22
angeordnet, sie kdnnte aber auch weggelassen werden.
Insbesondere ist die zweite bewegliche aussere Fih-
rungsschiene 23 relativ zur ortsfesten Fiihrungsschiene
21 bewegbar, sie kann auf Rollelementen oder Gleitele-
menten gelagert sein oder Rollelemente oder Gleitele-
mente enthalten, die auf der ortsfesten dusseren Flih-
rungsschiene 21 rollen oder gleiten. Die dussere ortsfes-
te Fihrungsschiene 21 ist auf dem Bodenelement 25 des
Mobelelements 20 befestigt. Die erste bewegliche aus-
sere Fuhrungsschiene 22 sowie die zweite bewegliche
aussere Fuhrungsschiene 23 sind relativ zur dusseren
ortsfesten Fihrungsschiene 21 bewegbar. Aufder ersten
beweglichen dusseren Fihrungsschiene 22 liegt das
Auflageelement 6 auf, welches auf der Unterseite der
Schublade 10 befestigt ist, wenn die Schublade 10 sich
in der geschlossenen Stellung befindet oder in der zwei-
ten Ausziehrichtung ausgezogen wird, wasin Fig. 10 dar-
gestellt ist.

[0053] Nichtdargestelltsind in Fig. 8 die erste dussere
Linearfiihrungseinheit 1 sowie die erste innere Linear-
fuhrungseinheit 3, welche vor der Schnittebene liegen.
[0054] Fig. 9 zeigt die Ausziehvorrichtung fiir die beid-
seitig ausziehbare Schublade 10 im ausgezogenen Zu-
stand in der zweiten Ausziehrichtung geméass Fig. 1b.
Die Schublade 10 ist in der vorliegenden Darstellung
weggelassen worden, um die Funktionsweise der Aus-
ziehvorrichtung besser zu verdeutlichen. Die Schublade
10 kann im Mébelelement 20 angeordnet sein, wenn sie
sich im geschlossenen Zustand befindet. Die Schublade
10 kann in Bezug auf das Mdébelelement 20 in der dar-
gestellten Ausziehrichtung ausgezogen werden, sie
kann aber auch in der entgegengesetzten Ausziehrich-
tung ausgezogen werden, was in Fig. 8 dargestellt ist.
Hierzu ist die Schublade wahlweise mit einer ersten Ab-
deckung 30 oder einer zweiten Abdeckung 40 koppelbar.
Die zweite Abdeckung 40 verschliesst die im Mdbelele-
ment 20 entstehende Offnung, wenn die Schublade 10
in der zweiten Ausziehrichtung, in der Zeichnung nach
links, ausgezogen ist, wie in Fig. 9 dargestellt. Die erste
Abdeckung 30 bewegt sich mit der Schublade 10 mit.
Die erste Abdeckung 30 bildet gemass der vorliegenden
Darstellung die Frontseite der Schublade 10 aus.
[0055] Die erste Abdeckung 30 ist mit der ersten und
zweiten dusseren Linearflihrungseinheit 1, 2 verbunden.
Das Ende der ersten beweglichen dusseren Fihrungs-
schiene 22 der zweiten dusseren Linearfihrungseinheit
2 ist mit der Abdeckung 30 verbunden. Hierzu ist gemass
dem vorliegenden Ausfihrungsbeispiel ein Halteele-
ment 24 vorgesehen, welches Bestandteil der ersten be-
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weglichen Fiihrungsschiene 22 sein kann oder mit der
ersten beweglichen inneren Fihrungsschiene 42 ver-
bunden sein kann. Das Halteelement 24 kann als eine
Lasche ausgebildet sein, die ein Langloch enthalt, in wel-
chem zwei Schrauben zur Befestigung der Abdeckung
30 vorgesehen sind, in analoger Weise, wie in Fig. 6 fir
die Befestigungsvorrichtung 7 dargestellt.

[0056] Die erste innere Linearflihrungseinheit 3 ist in
der vorliegenden Darstellung nicht sichtbar, da sie vor
der Schnittebene liegt. Die zweite innere Linearfiihrungs-
einheit 4 umfasst in diesem Ausfiihrungsbeispiel eine in-
nere ortsfeste Filhrungsschiene 41 und eine erste be-
wegliche innere Fiihrungsschiene 42, sowie gegebenen-
falls eine zweite bewegliche innere Fiihrungsschiene 43.
Die zweite bewegliche innere Fiihrungsschiene 43 ist
zwischen der inneren ortsfesten Fihrungsschiene 41
und der ersten beweglichen inneren Fiihrungsschiene
42 angeordnet, sie kbnnte aber auch weggelassen wer-
den. Insbesondere ist die zweite bewegliche innere Fiih-
rungsschiene 43 relativ zur inneren ortsfesten Fiihrungs-
schiene 41 bewegbar, sie kann auf Rollelementen oder
Gleitelementen gelagert sein oder Rollelemente oder
Gleitelemente enthalten, die auf der inneren ortsfesten
Fihrungsschiene 41 rollen oder gleiten. Die innere orts-
feste Fihrungsschiene 41 ist auf dem Bodenelement 25
des Mdbelelements 20 befestigt. Die erste bewegliche
innere Fiihrungsschiene 42 sowie die zweite bewegliche
innere Flihrungsschiene 43 sind relativ zur inneren orts-
festen Fihrungsschiene 41 bewegbar.

[0057] Auf der ersten beweglichen dusseren Fih-
rungsschiene 22 liegt das Auflageelement 6 auf, welches
auf der Unterseite der Schublade 10 befestigt ist und in
Fig. 2 dargestellt ist. Das Auflageelement 6 ist in dieser
Ansicht weggelassen, um die darunter angeordnete ers-
te bewegliche dussere Fluhrungsschiene 22 sichtbar zu
machen.

[0058] Die Abdeckung 30 ist am Ende der ersten be-
weglichen ausseren Fiihrungsschiene 22 befestigt. An
diesem Ende der ersten beweglichen dusseren Fih-
rungsschiene 12 befindet sich auch eine Befestigungs-
vorrichtung 7, die in Fig. 6 im Detail dargestellt ist, die
allerdings im vorliegenden Fall ebenfalls vor der Schnit-
tebene angeordnet ist und daher nicht sichtbar ist.
[0059] In der vorliegenden Darstellung ist die Befesti-
gungsvorrichtung 8 sichtbar. Die Befestigungsvorrich-
tung dient gemass dem vorliegenden Ausfiihrungsbei-
spiel zur Arretierung der Abdeckung 40 in einer Position,
in welcher sie die Offnung des Mébelelements 20 ver-
schliesst. Zur Arretierung der Abdeckung 14 wird die Be-
festigungsvorrichtung in die zweite Endstellung 87 ver-
schoben, sodass das Hakenelement 82 der Befesti-
gungsvorrichtung 8 das an der Schublade 10 befestigte
Stiftelement 83 freigibt. Hierdurch wird die Schublade 10
von der Abdeckung 40 entkoppelt, sodass bei einer Be-
wegung der Abdeckung 30 die Schublade 10 mit der Ab-
deckung 30 von der Abdeckung 40 wegebewegt wird.
Die Schublade 10 wird somit zusammen mit der Abde-
ckung 30 ausgezogen, wenn die Abdeckung 30 von ei-
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nem Benutzer betatigt wird. In der zweiten Endstellung
87 der Befestigungsvorrichtung 8 greift das Gegenele-
ment 80 in ein entsprechendes Arretierungselement 88
der Befestigungsvorrichtung 8 ein. Das Arretierungsele-
ment 88 kann insbesondere als Ausnehmung zur Auf-
nahme des Gegenelements 80 ausgebildet sein.
[0060] In Fig. 9 ist auch die zweite dussere Linearfih-
rungseinheit 2 dargestellt, welche eine dussere ortsfeste
Flhrungsschiene 21, eine erste bewegliche dussere
FlUhrungsschiene 22 und gegebenenfalls eine zweite be-
wegliche dussere Fuhrungsschiene 23 umfasst. Die
zweite bewegliche dussere Fiihrungsschiene 23 ist zwi-
schen der dusseren ortsfesten Fiihrungsschiene 21 und
der ersten beweglichen dusseren Fihrungsschiene 22
angeordnet, sie kdnnte aber auch weggelassen werden.
Insbesondere ist die zweite bewegliche aussere Fih-
rungsschiene 23 relativ zur dusseren ortsfesten Fih-
rungsschiene 21 bewegbar, sie kann auf Rollelementen
oder Gleitelementen gelagert sein oder Rollelemente
oder Gleitelemente enthalten, die auf der ausseren orts-
festen Flihrungsschiene 21 rollen oder gleiten. Die dus-
sere ortsfeste Flihrungsschiene 21 ist auf dem Bodene-
lement 25 des Mdbelelements 20 befestigt. Die erste be-
wegliche aussere Fuhrungsschiene 22 sowie die zweite
bewegliche dussere Flihrungsschiene 23 sind relativ zur
ausseren ortsfesten Fihrungsschiene 21 bewegbar. Auf
der ersten beweglichen dusseren Fihrungsschiene 22
liegt das Auflageelement 6 auf, welches auf der Unter-
seite der Schublade 10 befestigt ist, wenn die Schublade
10 sich in der geschlossenen Stellung befindet oder in
der zweiten Ausziehrichtung ausgezogen wird, wobei
das Auflageelement 6 in Fig. 10 dargestelltist. Nicht dar-
gestellt sind in Fig. 9 die erste dussere Linearflihrungs-
einheit 1 sowie die erste innere Linearfihrungseinheit 3,
welche vor der Schnittebene liegen.

[0061] Fig. 10 zeigt einen Langsschnitt durch die Aus-
ziehvorrichtung im ausgezogenen Zustand in der zwei-
ten Ausziehrichtung. In Fig. 10 ist das Auflageelement 6
gezeigt, welches sich auf der Unterseite der in Fig. 11
gezeigten Schublade befindet.

[0062] Fig. 11 zeigt einen Langsschnitt durch die Aus-
ziehvorrichtung im ausgezogenen Zustand in der zwei-
ten Ausziehrichtung mit dem Auflageelement 6 und der
Schublade 10.

[0063] Firden Fachmann ist offensichtlich, dass viele
weitere Varianten zusatzlich zu den beschriebenen Aus-
fuhrungsbeispielen mdéglich sind, ohne vom erfinderi-
schen Konzept abzuweichen. Der Gegenstand der Er-
findung wird somit durch die vorangehende Beschrei-
bung nicht eingeschrankt und ist durch den Schutzbe-
reich bestimmt, der durch die Anspriiche festgelegt ist.
Fir die Interpretation der Anspriiche oder der Beschrei-
bung ist die breitest mdgliche Lesart der Anspriiche
massgeblich. Insbesondere sollen die Begriffe "enthal-
ten" oder "beinhalten" derart interpretiert werden, dass
sie sich auf Elemente, Komponenten oder Schritte in ei-
ner nicht-ausschliesslichen Bedeutung beziehen, wo-
durch angedeutet werden soll, dass die Elemente, Kom-



17 EP 3 888 495 B1 18

ponenten oder Schritte vorhanden sein kdnnen oder ge-
nutzt werden kénnen, dass sie mit anderen Elementen,
Komponenten oder Schritten kombiniert werden kdnnen,
die nicht explizit erwahnt sind. Wenn die Anspriiche sich
aufein Element oder eine Komponente aus einer Gruppe
beziehen, die aus A, B, C bis N Elementen oder Kompo-
nenten bestehen kann, soll diese Formulierung derart
interpretiert werden, dass nur ein einziges Element die-
ser Gruppe erforderlich ist, und nicht eine Kombination
von A und N, B und N oder irgendeiner anderen Kombi-
nation von zwei oder mehr Elementen oder Komponen-
ten dieser Gruppe.

Patentanspriiche

1.

Ausziehvorrichtung fiir eine beidseitig ausziehbare
Schublade (10) fur ein Mdbelelement (20) umfas-
send eine dussere Linearfihrungseinheit (1, 2) und
eine innere Linearfliihrungseinheit (3, 4), dadurch
gekennzeichnet, dass die innere Linearfihrungs-
einheit (3, 4) neben und innerhalb der dusseren Li-
nearfihrungseinheit (1, 2) angeordnet ist, wobei die
aussere Linearfliihrungseinheit (1, 2) zumindest eine
aussere ortsfeste Fuhrungsschiene (11, 21) und die
innere Linearfihrungseinheit (3, 4) zumindest eine
innere ortsfeste Fiihrungsschiene (31, 41) umfas-
sen, wobei die innere Linearfihrungseinheit (3, 4)
eine relativ zur inneren ortsfesten Fiihrungsschiene
(31, 41) mit der Schublade (10) bewegliche innere
Fihrungsschiene (32, 42) zur Verschiebung der
Schublade (10) in einer ersten Ausziehrichtung um-
fasst, wobei die dussere Linearfiihrungseinheit (1,
2) eine relativ zur dusseren ortsfesten Fihrungs-
schiene (11, 21) mit der Schublade (10) bewegliche
aussere Fihrungsschiene (12, 22) zur Verschie-
bung der Schublade (10) in einer zweiten Auszieh-
richtung umfasst, wobeidie dussere Linearfiihrungs-
einheit (1, 2) und die innere Linearflihrungseinheit
(3, 4) je eine Befestigungsvorrichtung (7, 8) zur Ver-
bindung der Schublade (10) entweder mit der be-
weglichen dusseren Fihrungsschiene (12, 22) der
ausseren Linearfiihrungseinheit (1, 2) oder mit der
beweglichen inneren Flhrungsschiene (32, 42) der
inneren Linearfiihrungseinheit (3, 4) enthalten, um
die Schublade (10) relativ zur entsprechenden be-
weglichen dusseren Fihrungsschiene (12, 22) oder
der beweglichen inneren Fiihrungsschiene (32, 42)
zu arretieren.

Ausziehvorrichtung nach Anspruch 1, wobei die dus-
sere Linearfiihrungseinheit eine erste dussere Line-
arfihrungseinheit (1) und eine zweite dussere Line-
arfihrungseinheit (2) umfasst, wobei die erste und
zweite dussere Linearfuhrungseinheit (1, 2) ausser-
halb der inneren Linearflihrungseinheit (3, 4) ange-
ordnet sind und/oder die innere Linearfihrungsein-
heit (3, 4) eine erste innere Linearfliihrungseinheit
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10

10.

(3) und eine zweite innere Linearfliihrungseinheit (4)
umfasst.

Ausziehvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, umfassend ein Auflageelement (5,
6), welches auf der Unterseite eines Schubladenbo-
dens der Schublade (10) in Ausziehrichtung ange-
ordnet ist.

Ausziehvorrichtung nach Anspruch 3, wobei das
Auflageelement (5, 6) auf seiner Unterseite eine
Fihrungsstruktur (51, 52, 61, 62) aufweist, die sich
mitder inneren Linearfihrungseinheit (3, 4) oder der
ausseren Linearfliihrungseinheit (1, 2) im Eingriff be-
findet.

Ausziehvorrichtung nach Anspruch 4, wobei die be-
wegliche dussere Fuhrungsschiene (12, 22) der ent-
sprechenden dusseren Linearfihrungseinheit (1, 2)
entlang der entsprechenden Fihrungsstruktur (51,
61) gleiten oder rollen kann.

Ausziehvorrichtung nach einem der Anspriiche 4
oder 5, wobei die bewegliche innere Fiihrungsschie-
ne (32, 42) der entsprechenden inneren Linearfiih-
rungseinheit (3, 4) entlang der entsprechenden Fiih-
rungsstruktur (52, 62) gleiten oder rollen kann.

Ausziehvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei die dussere ortsfeste Fiih-
rungsschiene (11, 21) der dusseren Linearfiihrungs-
einheit(1, 2) und die innere ortsfeste Fiihrungsschie-
ne (31, 41) der inneren Linearfliihrungseinheit (3, 4)
mit dem Mdébelelement (20) fest verbunden sind.

Ausziehvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei die Befestigungsvorrichtung
(7, 8) Uber ein Drehgelenk (71, 81) mit der zugeho-
rigen beweglichen dusseren Fiihrungsschiene (12)
oder der beweglicheninneren Fiihrungsschiene (32)
verbundenist, wobei die Befestigungsvorrichtung (7,
8) ein Hakenelement (72, 82) aufweist, welches zur
I6sbaren Befestigung der Schublade an der entspre-
chenden beweglichen dusseren Fihrungsschiene
(12) oder der beweglicheninneren Fihrungsschiene
(32) dient.

Ausziehvorrichtung nach Anspruch 8, wobei die Be-
festigungsvorrichtung (7, 8) zwischen einer Stellung
schwenkbar ist, in welcher das Hakenelement (72,
82) mit einem Stiftelement (73, 83) im Eingriff steht
und einer Stellung, in welcher das Hakenelement
(72, 82) vom Stiftelement (73, 83) entkoppelt ist.

Ausziehvorrichtung nach einem der Anspriiche 8
oder 9, wobei die Befestigungsvorrichtung (7, 8) eine
Steuerkurve (74, 84) enthalt, entlang derer ein mit
der beweglichen dusseren Fihrungsschiene (12)



1.

12.

13.

14.

15.

19 EP 3 888 495 B1 20

oder derbeweglicheninneren Fiihrungsschiene (32)
verbundener Fihrungsstift (75, 85) zwischen einer
ersten Endstellung (76, 86) und einer zweiten End-
stellung (77, 87) verschiebbar ist, sodass der
Schwenkweg der Befestigungsvorrichtung (7, 8) be-
grenzt ist.

Ausziehvorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis
10, wobei das Hakenelement (72, 82) in der ersten
Endstellung (76, 86) mit dem Stiftelement (73, 83)
im Eingriff ist, wobei das Hakenelement (72, 82) in
der zweiten Endstellung (77, 87) vom Stiftelement
(73, 83) entkoppelt ist.

Ausziehvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei die Befestigungsvorrichtung
(7, 8) ein Arretierungselement (78, 88) aufweist, wel-
ches zur Arretierung mit einem am Md&belelement
(20) angebrachten Gegenelement (70, 80) ausge-
bildet ist.

Ausziehvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei die bewegliche dussere Fih-
rungsschiene (12, 22) der ausseren Linearfiihrungs-
einheit (1, 2) mit einer Abdeckung (30) gekoppelt ist,
welchein der zweiten Ausziehrichtung die Frontseite
der Schublade (10) abdeckt, wobei die bewegliche
innere FUhrungsschiene (32, 42) der inneren Line-
arfihrungseinheit (3, 4) mit einer Abdeckung (40)
gekoppelt ist, welche in der ersten Ausziehrichtung
die Frontseite der Schublade (10) abdeckt.

Ausziehvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, wobei die innere Linearfihrungsein-
heit (3, 4) eine erste bewegliche innere Fihrungs-
schiene (32, 42) und eine zweite bewegliche innere
Fihrungsschiene (33, 43) umfasst oder die dussere
Linearfiihrungseinheit (1, 2) eine erste bewegliche
aussere Fluhrungsschiene (12, 22) und eine zweite
bewegliche dussere Flhrungsschiene (13, 23) um-
fasst.

Mobelelement (20) umfassend eine Ausziehvorrich-
tung fiir eine Schublade (10) nach einem der vorher-
gehenden Anspriiche.

Claims

Pull-out device for a drawer (10) extractable on op-
posite sides for a furniture element (20), comprising
an outer linear guide unit (1, 2) and an inner linear
guide unit (3, 4), characterised in that the inner
linear guide unit (3, 4) is arranged next to and inside
the outer linear guide unit (1, 2), wherein the outer
linear guide unit (1, 2) comprises at least one outer
stationary guide rail (11, 21) and the inner linear
guide unit (3, 4) comprises at least one inner station-
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1"

ary guide rail (31, 41), wherein the inner linear guide
unit (3, 4) comprises an inner guide rail (32, 42) mov-
able relative to the inner stationary guide rail (31, 41)
with the drawer (10) for displacing the drawer (10)
in a first pull-out direction, wherein the outer linear
guide unit (1, 2) comprises an outer guide rail (12,
22) movable relative to the outer stationary guide rail
(11,21)with the drawer (10) for displacing the drawer
(10) in a second pull-out direction, wherein the outer
linear guide unit (1, 2) and the inner linear guide unit
(3, 4) each comprise a fastening device (7, 8) for
connecting the drawer (10) either to the movable out-
er guide rail (12, 22) of the outer linear guide unit (1,
2) or to the movable inner guide rail (32, 42) of the
inner linear guide unit (3, 4) for locking the drawer
(10) relative to the corresponding movable outer
guide rail (12, 22) or the movable inner guide rail (32,
42).

The pull-out device of claim 1, wherein the outer lin-
ear guide unit comprises a first outer linear guide
unit (1) and a second outer linear guide unit (2),
wherein the first and second outer linear guide units
(1,2) are arranged outside the inner linear guide unit
(3, 4) and/or the inner linear guide unit (3, 4) com-
prises a first inner linear guide unit (3) and a second
inner linear guide unit (4).

The pull-out device of one of the preceding claims,
comprising a support element (5, 6) which is ar-
ranged on the underside of a drawer bottom of the
drawer (10) in the pull-out direction.

The pull-out device of claim 3, wherein the support
element (5, 6) has a guide structure (51, 52, 61, 62)
on its underside, which is in engagement with the
inner linear guide unit (3, 4) or the outer linear guide
unit (1, 2).

The pull-out device of claim 4, wherein the movable
outer guide rail (12, 22) of the corresponding outer
linear guide unit (1, 2) can slide or roll along the cor-
responding guide structure (51, 61).

The pull-out device of one of claims 4 or 5, wherein
the movable inner guide rail (32, 42) of the corre-
sponding inner linear guide unit (3, 4) can slide or
roll along the corresponding guide structure (52, 62).

The pull-out device of one of the preceding claims,
wherein the outer stationary guide rail (11, 21) of the
outer linear guide unit (1, 2) and the inner stationary
guide rail (31, 41) of the inner linear guide unit (3, 4)
are fixedly connected to the furniture element (20).

The pull-out device of one of the preceding claims,
wherein the fastening device (7, 8) is connected via
a swivel joint (71, 81) to the associated movable out-
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er guide rail (12) or the movable inner guide rail (32),
wherein the fastening device (7, 8) has a hook ele-
ment (72, 82) which serves for releasably fastening
the drawer to the corresponding movable outer guide
rail (12) or the movable inner guide rail (32).

The pull-out device of claim 8, wherein the fastening
device (7, 8) is pivotable between a position in which
the hook element (72, 82) is in engagement with a
pin element (73, 83) and a position in which the hook
element (72, 82) is decoupled from the pin element
(73, 83).

The pull-out device of one of claims 8 or 9, wherein
the fastening device (7, 8) contains a control cam
(74, 84) along which a guide pin (75, 85) connected
to the movable outer guide rail (12) or the movable
inner guide rail (32) is displaceable between a first
end position (76, 86) and a second end position (77,
87) for limiting the swivelling path of the fastening
device (7, 8).

The pull-out device of one of claims 8 to 10, wherein
the hook element (72, 82) is engaged with the pin
element (73, 83) in the first end position (76, 86),
wherein the hook element (72, 82) is decoupled from
the pin element (73, 83) in the second end position
(77, 87).

The pull-out device of one of the preceding claims,
wherein the fastening device (7, 8) has a locking el-
ement (78, 88) which is configured for locking with
a counter element (70, 80) attached to the furniture
element (20).

The pull-out device of one of the preceding claims,
wherein the movable outer guide rail (12, 22) of the
outer linear guide unit (1, 2) is coupled to a cover
(30) which covers the front side of the drawer (10)
in the second pull-out direction, wherein the movable
inner guide rail (32, 42) of the inner linear guide unit
(3, 4) is coupled to a cover (40) which covers the
front side of the drawer (10) in the first pull-out direc-
tion.

The pull-out device of one of the preceding claims,
wherein the inner linear guide unit (3, 4) comprises
a first movable inner guide rail (32, 42) and a second
movable inner guide rail (33, 43) or the outer linear
guide unit (1, 2) comprises a first movable outer
guiderail (12, 22) and a second movable outer guide
rail (13, 23).

Furniture element (20) comprising a pull-out device
for a drawer (10) according to one of the preceding
claims.
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Revendications

Dispositif d’extraction pour un tiroir (10) extractible
sur les c6tés opposés pour un élément de meuble
(20), comprenant une unité de guidage linéaire ex-
térieure (1, 2) et une unité de guidage linéaire inté-
rieure (3, 4), caractérisé en ce que l'unité de gui-
dage linéaire intérieure (3, 4) est disposée a coté et
a l'intérieur de 'unité de guidage linéaire extérieure
(1, 2), dans laquelle I'unité de guidage linéaire exté-
rieure (1, 2) comprend au moins un rail de guidage
stationnaire extérieur (11, 21) et I'unité de guidage
linéaire intérieure (3, 4) comprend au moins un rail
de guidage stationnaire intérieur (31, 41), 'unité de
guidage linéaire intérieure (3, 4) comprenant un rail
de guidage intérieur (32, 42) mobile par rapport au
rail de guidage stationnaire intérieur (31, 41) avec le
tiroir (10) pour déplacer le tiroir (10) dans une pre-
miére direction d’extraction, dans laquelle I'unité de
guidage linéaire extérieure (1, 2) comprend un rail
de guidage extérieur (12, 22) mobile par rapport au
rail de guidage stationnaire extérieur (11, 21) avec
le tiroir (10) pour déplacer le tiroir (10) dans une
deuxiéme direction de sortie, dans laquelle I'unité de
guidage linéaire extérieure (1, 2) etl'unité de guidage
linéaire intérieure (3, 4) comprennent chacune un
dispositif de fixation (7, 8) pour relier le tiroir (10) soit
au rail de guidage extérieur mobile (12, 22) de l'unité
de guidage linéaire extérieure (1, 2), soit au rail de
guidage intérieur mobile (32, 42) de l'unité de gui-
dage linéaire intérieure (3, 4), afin de verrouiller le
tiroir (10) par rapport au rail de guidage extérieur
mobile correspondant (12, 22) ou au rail de guidage
intérieur mobile (32, 42).

Le dispositif extractible de la revendication 1, dans
lequel l'unité de guidage linéaire extérieure com-
prend une premiere unité de guidage linéaire exté-
rieure (1) et une deuxieéme unité de guidage linéaire
extérieure (2), dans lequel es premiéres et les
deuxiemes unités de guidage linéaire extérieures (1,
2) sont disposées a I'extérieur de I'unité de guidage
linéaire intérieure (3, 4) et/ou 'unité de guidage li-
néaire intérieure (3, 4) comprend une premiere unité
de guidage linéaire intérieure (3) et une deuxieme
unité de guidage linéaire intérieure (4).

Le dispositif d’extraction de 'une des revendications
précédentes, comprenant un élément de support (5,
6) qui est disposé sur la face inférieure d’'un fond de
tiroir du tiroir (10) dans la direction d’extraction.

Le dispositif d’extraction de la revendication 3, dans
lequel I'élément de support (5, 6) a une structure de
guidage (51, 52, 61, 62) sur sa face inférieure, qui
esten prise avecl'unité de guidage linéaire intérieure
(3, 4) ou l'unité de guidage linéaire extérieure (1, 2).
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Le dispositif d’extraction de la revendication 4, dans
lequel le rail de guidage extérieur mobile (12, 22) de
I'unité de guidage linéaire extérieure correspondan-
te (1, 2) peut glisser ou rouler le long de la structure
de guidage correspondante (51, 61).

Le dispositif d’extraction de I'une des revendications
4 ou5, dans lequel le rail de guidage intérieur mobile
(32, 42) de I'unité de guidage linéaire intérieure cor-
respondante (3, 4) peut glisser ou rouler le long de
la structure de guidage correspondante (52, 62).

Le dispositif d’extraction de I'une des revendications
précédentes, dans lequel le rail de guidage fixe ex-
térieur (11, 21) de l'unité de guidage linéaire exté-
rieure (1, 2) et le rail de guidage fixe intérieur (31,
41) de l'unité de guidage linéaire intérieure (3, 4)
sont reliés de maniere fixe a I'élément de meuble
(20).

Le dispositif d’extraction de I'une des revendications
précédentes, dans lequel le dispositif de fixation (7,
8) est relié par une articulation (71, 81) au rail de
guidage extérieur mobile (12) ou au rail de guidage
intérieur mobile (32) correspondant, dans lequel le
dispositif de fixation (7, 8) comporte un élément de
crochet (72, 82) qui sert a fixer de maniére amovible
le tiroir au rail de guidage extérieur mobile (12) ou
au rail de guidage intérieur mobile (32) correspon-
dant.

Le dispositif d’extraction de la revendication 8, dans
lequelle dispositifde fixation (7, 8) est pivotable entre
une position dans laquelle I'élément de crochet (72,
82) est en prise avec un élément de goupille (73, 83)
et une position dans laquelle I'élément de crochet
(72, 82) est découplé de I'élément de goupille (73,
83).

Le dispositif d’extraction de I'une des revendications
8 ou 9, dans lequel le dispositif de fixation (7, 8) con-
tient une came de commande (74, 84) le long de
laquelle une broche de guidage (75, 85) reliée au
rail de guidage extérieur mobile (12) ou au rail de
guidage intérieur mobile (32) peut étre déplacée en-
tre une premiere position finale (76, 86) et une
deuxiéme position finale (77, 87) pour limiter la tra-
jectoire de pivotement du dispositif de fixation (7, 8).

Le dispositif d’extraction de I'une des revendications
8 a 10, dans lequel I'élément de crochet (72, 82) est
engagé avec I'élément de goupille (73, 83) dans la
premiere position d’extrémité (76, 86), dans lequel
I'élément de crochet (72, 82) est découplé de I'élé-
ment de goupille (73, 83) dans la deuxiéme position
d’extrémité (77, 87).

Le dispositif extractible de I'une des revendications
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précédentes, dans lequel le dispositif de fixation (7,
8) comporte un élément de verrouillage (78, 88) con-
figuré pour se verrouiller avec un contre-élément (70,
80) fixé a I'élément de meuble (20).

Le dispositif d’extraction de 'une des revendications
précédentes, dans lequel le rail de guidage extérieur
mobile (12, 22) de l'unité de guidage linéaire exté-
rieure (1, 2) est couplé a un couvercle (30) qui re-
couvre la face avant du tiroir (10) dans la deuxieme
direction d’extraction, dans lequel le rail de guidage
intérieur mobile (32,42) de I'unité de guidage linéaire
intérieure (3, 4) est couplé a un couvercle (40) qui
recouvre la face avant du tiroir (10) dans la premiére
direction d’extraction.

Le dispositif d’extraction de 'une des revendications
précédentes, dans lequel I'unité de guidage linéaire
intérieure (3, 4) comprend un premier rail de guidage
intérieur mobile (32, 42) et un deuxiéme rail de gui-
dage intérieur mobile (33, 43) ou l'unité de guidage
linéaire extérieure (1, 2) comprend un premier rail
de guidage extérieur mobile (12, 22) et un deuxieme
rail de guidage extérieur mobile (13, 23).

Elément de meuble (20) comprenant un dispositif
d’extraction pour un tiroir (10) selon 'une des reven-
dications précédentes.
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Fig. 4
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Fig. 10
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