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(57) Abstract: The invention relates to a kitchen device, especially a kitchen extractor hood device, which comprises a first body
part (10), to be fixedly mounted, a second body part (12), mobile in relation to the first body part (10), and a locking mechanism
(14) for locking the second body part (12) in a locked position. In order to provide a kitchen device of the aforementioned kind that
can be flexibly adapted to the space available in a kitchen, the locking mechanism (14) is adjustable.
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer Kiichenvorrichtung, insbesondere einer Kiichendunstabzugsvorrich-
tung, mit einem ersten, zur festen Montage vorgesehenen Korpusteil (10), mit einem zweiten, relativ zum ersten Korpusteil (10)
verschiebbaren Korpusteil (12) und mit einer Arretiervorrichtung (14) zum Arretieren des zweiten Korpusteils (12) in einer Arre-
tierposition. Um eine gattungsgemiBe Kiichenvorrichtung bereitzustellen, die flexibel an rdumliche Gegebenheiten in einer Kiiche
anpassbar ist, wird vorgeschlagen, dass die Arretiervorrichtung (14) verstellbar ausgebildet ist.
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Kiichenvorrichtung mit zwei Korpusteilen

Die Erfindung geht aus von einer Kuichenvorrichtung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 und von einem Verfahren zum Montieren einer Kichenvorrichtung nach dem

Oberbegriff des Anspruchs 11.

Es sind Kichenvorrichtungen, beispielsweise Kiichendunstabzugsessen, bekannt, die
zwei relativ zueinander verschiebbar gelagerte Korpusteile umfassen. Ein erster Kor-
pusteil ist zur festen Montage, beispielsweise in einer Einbaukiiche, vorgesehen, wahrend
der zweite Korpusteil relativ zum ersten Korpusteil verschiebbar gelagert ist. Ferner ist es
bekannt, dass solche Kichenvorrichtungen eine Arretiervorrichtung zum Arretieren des

zweiten Korpusteils in einer Arretierposition umfassen.

Die Aufgabe der Erfindung besteht insbesondere darin, eine gattungsgemaie Kiichenvor-
richtung bereitzustellen, die flexibel an raumliche Gegebenheiten in einer Kiiche anpass-
bar ist. Zudem besteht die Aufgabe der Erfindung darin, ein Verfahren zur Montage einer
solchen Kiichenvorrichtung zu entwickeln. Die Aufgabe wird erfindungsgemal durch die
Merkmale des Patentanspruchs 1 gelést, wéhrend vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-

terbildungen der Erfindung den Unteranspriichen entnommen werden kénnen.

Die Erfindung geht aus von einer Kichenvorrichtung, insbesondere einer Kichendunst-
abzugsvorrichtung, mit einem ersten, zur festen Montage vorgesehenen Korpusteil, mit
einem zweiten, relativ zum ersten Korpusteil verschiebbaren Korpusteil und mit einer Ar-

retiervorrichtung zum Arretieren des zweiten Korpusteils in einer Arretierposition.

Es wird vorgeschlagen, dass die Arretiervorrichtung verstellbar ausgebildet ist. Dadurch
kann erreicht werden, dass die Kiichenvorrichtung durch eine geeignete Einstellung der
Arretiervorrichtung an Gegebenheiten in der Kiiche und/oder an individuelle Winsche
eines Bedieners anpassbar ist. Zudem kann eine Behinderung der Arbeit in einer die K-
chenvorrichtung umfassenden Kiche durch eine unvorteilhafte Konfiguration der Kiichen-

vorrichtung vermieden werden.
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Wegen der notwendigen Anpassbarkeit an eine Tiefe einer Arbeitsplatte, an eine Tiefe
von Einbauschranken und/oder an eine GréRe eines Bedieners kommen die Vorteile der
erfindungsgemalen Kichenvorrichtung insbesondere im Zusammenhang mit Kichen-
dunstabzugsvorrichtungen, beispielsweise Dunstabzugshauben oder Essen, die zur An-
ordnung oberhalb einer Kochmulde vorgesehen sind, zum Tragen.

Auch ein auf Rollen gelagertes Bauteil soll in diesem Zusammenhang als ,verschiebbar*
bezeichnet werden. Das zweite Korpusteil kann konstruktiv besonders einfach geradlinig
verschiebbar, prinzipiell jedoch auch krummlinig verschiebbar ausgebildet sein. Die Arre-
tiervorrichtung kann vor, wahrend oder nach der Montage der Kiichenvorrichtung verstell-

bar sein.

In einer Weiterbildung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass die Arretiervorrichtung ein
Arretiermittel aufweist, das ein Anschlagelement zum Begrenzen eines Bewegungsspiel-
raums des zweiten Korpusteils bildet. Dadurch kann sicher vermieden werden, dass der

zweite Korpusteil in eine unvorteilhafte Konfiguration verschoben werden kann.

Umfasst die Arretiervorrichtung zumindest zwei Aufnahmen fir ein Arretiermittel, die je-
weils einer Arretierposition zugeordnet sind, kann die Arretierposition besonders komfor-
tabel durch ein Einstecken der Arretiermittel in eine der Aufnahmen festgelegt werden.
Die Arretierposition kann eine Zwischenrastposition oder eine Endarretierposition sein.
Die Arretierposition kann die Konfiguration der Kichendunstabzugsvorrichtung in einer
eingeschobenen Position und/oder in einer ausgezogenen Position definieren.

Eine Verschmutzung der Aufnahmen kann vermieden werden, wenn die Kichenvorrich-
tung zumindest ein Verkleidungsmittel zum Verkleiden einer der Aufnahmen, besonders
vorteilhaft beider Aufnahmen, aufweist. Das Verkleidungsmittel kann zudem vorteilhaft
eine Fihrungsvorrichtung zum Flhren einer Verschiebebewegung der beiden Korpusteile

von Kiichendunst abschirmen.

Ein unbeabsichtigtes Verschieben des zweiten Korpusteils aus der Arretierposition kann
vermieden werden, wenn die Arretiervorrichtung zumindest ein Rastmittel zum Verrasten

des zweiten Korpusteils in der Arretierposition umfasst. Ein komfortables Lésen der Ver-
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rastung kann erreicht werden, wenn das Rastmittel gegen eine Rastkraft von wenigen

Newton in einer Verschieberichtung aus der Verrastung lésbar ist.

Eine sicher einstellbare Arretiervorrichtung kann erreicht werden, wenn die Arretiervorrich-
tung ein erstes, am ersten Korpusteil angeordnetes Arretiermittel und ein zweites, am
zweiten Korpusteil angeordnetes Arretiermittel umfasst. Die Arretiermittel kénnen sowohl
an die Korpusteile angeformt sein als auch an den Korpusteilen befestigt sein. Ein wei-
cher Anschlag kann erreicht werden, wenn wenigstens eines der Arretiermittel aus einem

elastischen Kunststoff gefertigt ist.

Eine besonders platzsparende und konstruktiv einfache Kichenvorrichtung ist erreichbar,
wenn der zweite Korpusteil relativ zum ersten Korpusteil in einer horizontalen Richtung

verschiebbar ist.

Eine an die Konfiguration der Kichenvorrichtung anpassbare Beleuchtung kann in die
Kichenvorrichtung integriert werden, wenn der zweite Korpusteil zumindest ein Haltemit-
tel zum Halten einer Beleuchtungsvorrichtung umfasst. Eine Orientierung von Strahlern
der Beleuchtungsvorrichtung kann entweder manuell oder zwangsgesteuert abhangig von

einer Lage des zweiten Korpusteils veranderbar sein.

Ein Bedienkomfort kann weiter erhéht werden, wenn der zweite Korpusteil dazu vorgese-
hen ist, sich in zumindest eine Richtung selbsttétig relativ zum ersten Korpusteil zu bewe-
gen. Dabei kann die Kuchenvorrichtung besonders vorteilhaft ein Ruckstellmittel zum
Ruckstellen des zweiten Korpusteils in eine Ruheposition bzw. in eine eingeschobene
Konfiguration umfassen. Ein Bediener kann das zweite Korpusteil dann einfach durch ein
AnstolRen in die Ruheposition bringen. Als Ruickstellmittel kann konstruktiv besonders

einfach eine Feder zum Einsatz kommen.

Ferner geht die Erfindung aus von einem Verfahren zum Montieren einer Kiichenvorrich-
tung mit einem ersten, zur festen Montage vorgesehenen Korpusteil, mit einem zweiten,
relativ zum ersten Korpusteil verschiebbaren Korpusteil und mit einer Arretiervorrichtung

zum Begrenzen eines Bewegungsspielraums des zweiten Korpusteils.
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Es wird vorgeschlagen, dass in einem Einstellschritt der Bewegungsspielraum des zwei-
ten Korpusteils eingestellt wird. Dadurch kann eine vorteilhafte Anpassung der Kiichen-
vorrichtung an rdumliche Gegebenheiten einer die Kiichenvorrichtung umfassenden Ku-
che und/oder an individuelle Wiinsche eines Bedieners der Kiichenvorrichtung erreicht

werden.

Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeich-
nung ist ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschrei-
bung und die Anspriiche enthalten zahireiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmaRigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weite-

ren Kombinationen zusammenfassen.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Kichendunstabzugsvorrichtung mit einem zweiteiligen, ausziehbaren
Korpus in einer Arretierposition in einer Ansicht von schrag oben,

Fig. 2 die Kiichendunstabzugsvorrichtung aus Figur 1 in einer Ansicht von schrag
unten,

Fig. 3 die Kichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 und 2 in einer Ru-
heposition in einer Ansicht von schrag unten,

Fig. 4 die Kiichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 3 in einer Ansicht
von unten,

Fig. 5 einen Ausschnitt der Kiichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 4
mit einer Arretiervorrichtung und mit einem abgenommenen Verkleidungsmit-
tel,

Fig. 6 den Ausschnitt aus Figur 5, wobei ein erster Korpusteil des zweiteiligen
Korpus transparent dargestellt ist,

Fig. 7 den Ausschnitt aus den Figuren 5 und 6, wobei ein Tragerelement transpa-
rent dargestellt ist,

Fig. 8 ein Arretiermittel der Arretiervorrichtung aus den Figuren 5 — 7,

Fig. 9 ein weiteres Arretiermittel der Arretiervorrichtung aus den Figuren 5 -7,

Fig. 10 einen Teil einer Fihrungsvorrichtung der Kiichendunstabzugsvorrichtung
aus den Figuren 1 — 9 in einer schematisierten Schnittdarstellung,

Fig. 11 den Teil der FUhrungsvorrichtung aus Figur 10 in einer perspektivischen In-

nenansicht eines zweiten Korpusteils,
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ein Tragerelement sowie zwei Fuhrungsschienen der Fihrungsvorrichtung
aus den Figuren 10 und 11,

die Kiichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 12 in einer schema-
tisierten Schnittdarstellung in einer Ruhelage,

die Kichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 13 in einer schema-
tisierten Schnittdarstellung in einer mittleren Stellung wahrend einer Aus-
zugsbewegung,

die Kiichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 14 in einer schema-
tisierten Schnittdarstellung in einer vollstdndig ausgezogenen Arretierpositi-
on,

die Kichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 15 in einer schema-
tisierten Schnittdarstellung in einer mittleren Stellung wahrend einer Ein-
schubbewegung,

die Kiichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 16 in einer Ansicht
von schrag unten wahrend einer Auszugsbewegung,

die Kiichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 17 in einer Ansicht
von schrag unten in der Arretierposition,

die Kichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 — 18 in einer Ansicht
von schrag unten wahrend einer Einschubbewegung,

ein Abdeckelement der Kichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 —
19 und

ein Distanzelement der Kiichendunstabzugsvorrichtung aus den Figuren 1 —
20.

Figur 1 zeigt eine als Esse ausgebildete Kiichenvorrichtung bzw. eine Kiichendunstab-

zugsvorrichtung zur Montage an einer Kiichenwand oberhalb einer hier nicht dargestellten

Kochmulde. Die Kichendunstabzugsvorrichtung hat im Wesentlichen die Form eines ho-

rizontal liegenden, flachen Quaders mit einem aufgesetzten, rechteckigen Dunstabzugs-

kanal 40, in dem ein Lufter 42 und verschiedene Filterelemente 44 angeordnet sind. Der

Lufter 42 ist dazu vorgesehen, Dunst aus einem Bereich unterhalb der Kiichendunstab-

zugsvorrichtung anzusaugen.

Der quaderférmige, untere Bereich der Kichendunstabzugsvorrichtung bildet einen

zweiteiligen Korpus 80, der zwei Korpusteile 10, 12 umfasst. Der erste Korpusteil 10 ist

fest mit dem Dunstabzugskanal 40 und im montierten Zustand auch fest mit einer Wand
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der die Kiichendunstabzugsvorrichtung umfassenden Kiiche verbunden. Der zweite Kor-
pusteil 12 ist (ber insgesamt vier Fihrungsschienen 46, 46°, 70, 70° verschiebbar auf dem
ersten, festen Korpusteil 10 gelagert.

Der zweite Korpusteil 12 umgibt bzw. umgreift im montierten Zustand den ersten, festen
Korpusteil 10 in allen Richtungen, die zu einer in Richtung einer Kiichenwand weisenden
Richtung 30 transversal sind. Ferner Uberdeckt der zweite Korpusteil 12 den ersten Kor-
pusteil 10 in einer der Richtung 30 entgegengesetzten Richtung 30, so dass der zweite
Korpusteil 12 eine Vorderfront 48 bildet, an der ein Bedienfeld 50 mit mehreren, als
Schaltknépfe ausgebildeten Bedienelementen angeordnet ist. Uber die Bedienelemente
kann ein Bediener der Kiichendunstabzugsvorrichtung den Liifter 42 und eine Beleuch-
tungsvorrichtung 34 (Figur 2) der Kiichendunstabzugsvorrichtung betatigen. Bewegungs-
richtungen sind sowohl die Richtung 30 als auch die der Richtung 30 entgegengesetzte
Richtung 30°".

Der erste Korpusteil 10 umfasst als wesentlichen Bestandteil ein Tragerblech, das im
montierten Zustand horizontal an der Wand befestigt ist. Der zweite Korpusteil 12 bildet
insgesamt alle transversal zur Bewegungsrichtung 30 ausgerichteten AulRenseiten 72 - 78
des Korpus 80, und zwar eine Oberseite 72, eine Unterseite 78 und Seitenflachen 74, 76.
Der zweite Korpusteil 12 bedeckt daher mit seiner Oberseite 72, insbesondere im einge-
schobenen Zustand, auch eine Oberseite 128 und eine hier nicht explizit dargestelite Vor-
derseite bzw. der Richtung 30 abgewandte Seite des ersten Korpusteils 10.

Die Oberseite 72 des zweiten Korpusteils 12 weist eine U-férmige Ausnehmung 86 auf,
die in der Ruheposition von dem Dunstabzugskanal 40 durchgriffen ist. Bewegt ein Be-
diener den zweiten Korpusteil 12 in einer Auszugsbewegung 102 in die Richtung 30°, so
gleitet nach 100 mm Verschiebung der Rand der Ausnehmung 86 Uber den vorderen
Rand des ersten Korpusteils 10, so dass der Rand der Ausnehmung 86 und der vordere
Rand des ersten Korpusteils 10 eine rechteckige Offnung 84 definieren. Die Kiichen-
dunstabzugsvorrichtung umfasst ein relativ zu beiden Korpusteilen 10, 12 bewegliches
bzw. verschiebbares Abdeckelement 82 zum Abdecken der Offnung 84.

Die Unterseite 78 des zweiten Korpusteils 12 ist von einem austauschbaren Filterelement
52 gebildet, das in einem eingeschobenen Zustand, der einer Ruhelage entspricht, einen
Teil einer Unterseite des Korpus 80 bildet, der seitlich durch zwei Streifen 54, 54‘ erganzt
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wird, in dem als runde Lécher ausgebildete Haltemittel 32 — 32 zum Halten der Beleuch-
tungsvorrichtung 34 vorgesehen sind (Figuren 2 und 3). Die Beleuchtungsvorrichtung 34
ist aus vier manuell in ihrer Orientierung verstellbaren Halogenstrahlern zusammenge-
setzt.

Der zweite Korpusteil 12 ist in der Richtung 30 bzw. in der zur Richtung 30 entgegenge-
setzten Richtung 30° beweglich. Die Oberseite 72, die Vorderfront 48, die Seitenflachen
74, 76 und die Streifen 54, 54' des zweiten Korpusteils 12 sind einstiickig als Stanz-
Biegeblechteil aus einem Edelstahlblech gebildet, wodurch der zweite Korpusteil 12 eine
komfortabel zu reinigende Edelstahloberflache aufweist.

Figur 4 zeigt einen Innenraum der Kichendunstabzugsvorrichtung mit einem weiteren
Filterelement 52 und einer Innenverkleidung des ersten, festen Korpusteils 10. Die Innen-
verkleidung weist ein kleineres Verkleidungsmittel 24 auf, das in der Innenverkleidung
leicht I6sbar verrastet ist. Das Verkleidungsmittel 24 dient dazu, eine Arretiervorrichtung
14 zu bedecken und vor Wrasen bzw. Dunst abzuschirmen, die zum Arretieren bzw. Ver-
rasten des zweiten Korpusteils 12 in der Arretierposition bzw. Endlage und zum variablen
Begrenzen eines Bewegungsspielraums 38 des zweiten Korpusteils 12 im Sinne eines
verstellbaren Anschlagelements dient.

Figur 5 zeigt die Arretiervorrichtung 14 bei abgenommenem Verkleidungsmittel 24. In ei-
nem Tragerelement 56 aus Blech sind zwei horizontal gegeneinander versetzte, als T-
férmige Ausnehmungen ausgebildete Aufnahmen 20, 22 angeordnet, in die bei der Mon-
tage der Kiichendunstabzugsvorrichtung ein Arretiermittel 16 eingesteckt werden kann
und die jeweils in einer weiter unten beschriebenen Weise einer Arretierposition bzw.
Endlage zugeordnet sind und dazu dienen, eine GréRe des Bewegungsspielraums 38 zu
begrenzen.

In der dargestellten Konfiguration ist das Arretiermittel 16 in die Aufnahme 22 eingesteckt,
die dadurch verdeckt ist. Ist das Arretiermittel 16 in die Aufnahme 20 eingesteckt, bildet es
einen Endanschlag, der den Bewegungsspielraum 38 derart begrenzt, dass eine Gesamt-
tiefe des Korpus 80 in der Arretierposition bzw. Endlage 550 mm betréagt, wahrend die
Gesamttiefe 600 mm betragt, wenn das Arretiermittel 16 in die Aufnahme 22 eingesteckt
ist. Ist das Arretiermittel 16 in keine der Aufnahmen 20, 22 eingesteckt, so ist der Bewe-
gungsspielraum 38 durch einen in die Flhrungsschiene 46 integrierten Endanschlag mit
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einer Endverrastung und einem Rastmittel 90 begrenzt und die Gesamttiefe in der Arre-
tierposition betragt 650 mm. Dadurch kann der Monteur zwischen drei verschiedenen Ge-
samttiefen bzw. Arretierpositionen wahlen und die Kiichendunstabzugsvorrichtung an die
Gegebenheiten einer Kiiche bzw. an die Wiinsche eines Bedieners anpassen.

Zum Einstecken des als Rastbolzen ausgebildeten Arretiermittels 16 in die Aufnahme 22
wird dieses zunachst in den oberen, quer liegenden Teil der T-Form der Aufnahme 22
eingefiihrt und dann vertikal nach unten gedriickt, wodurch sich das Arretiermittel 16 Gber
eine Nut 58 (Figur 8) in einem unteren, balkenférmigen Teil der T-Form der Aufnahme 22
verklemmt. Das Arretiermittel 16 besteht im Wesentlichen aus einem Sockel 64, der im
eingesteckten Zustand am Tragerelement 56 zur Anlage kommt und ein Durchrutschen
des Arretiermittels 16 durch die Aufnahme 22 verhindert, und aus einem in einen Zwi-
schenraum zwischen dem ersten Korpusteil 10 und dem zweiten Korpusteil 12 hineinra-
genden Teil 62 mit der Funktion eines Rastbolzens. Der Teil 62 weist einen sich in Rich-
tung des Tragerelements 56 verjliingenden Querschnitt auf, der eine Klemmwirkung zwi-
schen dem Arretiermittel 16 und dem Tragerelement 56 erzeugt.

Das Tragerelement 56 ist Teil des ersten, feststehenden Korpusteils 10 und mit diesem
verbunden. Gleiches gilt daher im eingesteckten Zustand fir das Arretiermittel 16. Eben-
falls mit dem Tragerelement 56 fest verbunden ist ein erster, feststehender Teil der an
sich bekannten Fihrungsschiene 70, deren zweiter, beweglicher Teil mit dem zweiten,
beweglichen Korpusteil 12 verbunden ist. Die beiden Teile der Fiihrungsschiene 70 sind
uber hier nicht dargestellte Rollen beweglich zueinander gelagert.

An einer Innenseite des aulleren, zweiten Korpusteils 12 ist ein weiteres Arretiermittel 18
verklebt, das als Rastnase ausgebildet ist und das mit dem Arretiermittel 16 korrespon-
diert, indem beide Arretiermittel 16, 18 eine Rastverbindung zwischen dem ersten Korpus-
teil 10 und dem zweiten Korpusteil 12 erzeugen (Figuren 6 und 7).

Zieht ein Bediener die Kichendunstabzugsvorrichtung in der Richtung 30° auf, so bewegt
sich das Arretiermittel 18 auf das Arretiermittel 16 zu, bis der in den Zwischenraum zwi-
schen den Korpusteilen 10, 12 hineinragende Teil 62 des Arretiermittels 16, der einen
fischférmigen Querschnitt aufweist, mit einer Spitze 60 in einen zentralen Spalt 66 des
Arretiermittels 18 eingreift, der eine geringfugig kleinere Breite aufweist als der fischférmi-
ge Querschnitt im Bereich seines Kérpers 26 (Figuren 8 und 9). Der Kdrper 26 bildet ein
Rastmittel zum Verrasten des zweiten Korpusteils 12 in der Arretierposition bzw. in der
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Endlage. Der Spalt 66 weist an der dem Arretiermittel 16 zugewandten bzw. der Richtung
30 abgewandten Ende eine trichterférmige Aufweitung auf, die ein Einflihren der Spitze
60 in den Spalt 66 und ein Aufweiten des Spalts 66 durch eine Keilform des Kérpers 26
erleichtert und ferner zum Ausgleichen von Montagetoleranzen geeignet ist.

Beide Arretiermittel 16, 18 sind aus elastischen Kunststoffen gefertigt und deformieren
sich so, dass sich der Korper 26 in der Richtung 30 in den Spalt 66 hineinschiebt. Der
Spalt 66 weist in der Mitte ein als Aufweitung 28 ausgebildetes Rastmittel auf, in das der
Korper 26 einrastet, wenn die Arretierposition erreicht ist. Ein T-férmiger Endbereich 68
des Teils 62 schlagt dann an das Arretiermittel 18 an und verhindert, dass das Arretiermit-
tel 16 unter Aufwendung einer Rastkraft vollstandig durch den Spalt 66 hindurchgleiten
kann. Die Seitenwande des Arretiermittels 18 sind im Bereich der Aufweitung 28 von au-
Ren geschwacht, um eine Deformierbarkeit in transversaler Richtung zu erhéhen.

Schiebt der Bediener den zweiten Korpusteil 12 unter Aufwendung der Rastkraft in die
Richtung 30 ein, gleitet der Kérper 26 aus der Aufweitung 28 und die Rastverbindung wird
gelost.

Die Kiuchendunstabzugsvorrichtung weist auf der der Fiihrungsschiene 46 gegeniberlie-
genden Seite eine analoge, zur Fihrungsschiene 46 symmetrische Flihrungsschiene 46
auf. Diese beiden symmetrischen, seitlich angeordneten Fihrungsschienen 46, 46° dienen
zur Fihrung des zweiten Korpusteils 12 in einer Horizontalen und werden durch eine drit-
te FUhrungsschiene 70 und durch eine vierte Fihrungsschiene 70° erganzt, die zur verti-
kalen Fuhrung dienen. In die Fihrungsschiene 46 ist neben dem Rastmittel 90 ein als
Rampe mit einer federbelasteten Rolle ausgebildetes, hier nicht explizit dargestelltes
Ruickstellmittel 36 integriert, welches den zweiten Korpusteil 12 selbsttétig in die Richtung
30 in eine Ruheposition bzw. in eine vollstandig eingeschobene Position zuriickstellt. Als
Fihrung in der Horizontalen soll hier das Festlegen einer vertikalen Lage bezeichnet wer-
den.

Die Fuhrungsschienen 46, 46°, 70, 70“ bilden eine Fihrungsvorrichtung 88 aus zwei
symmetrischen Teilen, deren in einer Frontansicht linker Teil die Flihrungsschienen 46, 70
umfasst und in Figur 10 schematisch néher dargestellt ist. Die Beschreibung beschrankt
sich auf den dargestellten linken Teil der Fihrungsvorrichtung 88 und kann auf den spie-
gelsymmetrischen rechten Teil der Fiihrungsvorrichtung 88 analog Gbertragen werden.
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In den als Stanz-Biegeblechteil ausgebildeten AuRenmantel des zweiten Korpusteils 12 ist
von innen ein winkelférmiges, aus elastischem Blech ausgebildetes Tragerelement 92
eingeklebt, das parallel zur Bewegungsrichtung 30 ausgerichtet ist und an dem die Fih-
rungsschienen 46, 70 von innen befestigt sind. Die Flihrungsschiene 70, die zur vertikalen
Fihrung der Bewegung des zweiten Korpusteils 12 vorgesehen ist, ist dabei an einem
horizontal ausgerichteten, mit dem zweiten Korpusteil 12 verklebten Schenkel 94 des
Tragerelements 92 befestigt, wahrend die Flhrungsschiene 46, die zur horizontalen Fih-
rung der Bewegung des zweiten Korpusteils 12 vorgesehen ist, an einem freien, vertikal
ausgerichteten Schenkel 96 des Tragerelements 92 befestigt ist. Der vertikale Schenkel
96 ist in einer horizontalen Richtung senkrecht zu der Bewegungsrichtung 30 elastisch
auslenkbar, so dass ein Toleranzausgleich erreicht ist (Figur 10).

Figur 11 zeigt die Anordnung des Tragerelements 92 im zweiten, beweglichen Korpusteil
12 und zudem ein hinter der Vorderfront des zweiten Korpusteils 12 angeordnetes Ge-
hauseteil 110, in dem elektronische Bauteile des Bedienfelds 50 angeordnet sind. Neben
den Flhrungsschienen 46, 70 ist auch das Arretiermittel 18 an dem Tragerelement 92
befestigt (Figur 12).

Figuren 13 — 16 zeigen die Kiichendunstabzugsvorrichtung in einer stark schematisierten
Schnittdarstellung. In der Ruheposition (Figur 13) liegt das Filterelement 52, das mit dem
zweiten, beweglichen Korpusteil 12 verbunden ist, unterhalb eines Filterelements 118,
das mit dem Filterelement 52 baugleich ist und mit dem ersten, festen Korpusteil 10 ver-
bunden ist.

Zieht ein Bediener das zweite, aulRere Korpusteil 12 um 100 mm in die Richtung 30°, so
kommt ein als umgefalzter Rand der Ausnehmung 86 ausgebildetes Mitnehmerelement
108 mit einem korrespondierenden, als Gleitelement 114 ausgebildeten Mitnehmerele-
ment an dem Abdeckelement 82 zur Anlage (Figur 14).

Das Abdeckelement 82 ist sowohl relativ zum ersten Korpusteil 10 als auch relativ zum
zweiten Korpusteil 12 frei beweglich, liegt jedoch im Normalbetrieb immer an einem der
Mitnehmerelemente 106, 108 einer Mitfihrungsvorrichtung 98 an, so dass Beweglichkeit
jeweils in eine der Richtungen 30, 30° gegeben ist.
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Setzt der Bediener die begonnene Auszugsbewegung 102 fort, fihrt die das Mitnehmer-
element 108 umfassende Mitflihrungsvorrichtung 98 das Abdeckelement 82 wahrend ei-
nes Endteils der Auszugsbewegung 102 in der Richtung 30° mit, bis die Arretierposition
erreicht ist (Figur 15). Das Filterelement 52 bildet in der Arretierposition einen vorderen
Teil der Unterseite 78 des Korpus 80, wahrend das Filterelement 118 einen hinteren Teil
der Unterseite 78 des Korpus 80 bildet, so dass beide Filterelemente 52, 118 im Wesent-
lichen eine gesamte Tiefe des Korpus 80 berdecken.

Der Endteil der Auszugsbewegung 102 macht héchstens die Halfte der gesamten Aus-
zugsbewegung 102 aus, wobei der genaue Anteil von einer Wahl der Arretierposition bzw.
von der Einsteckposition des Arretiermittels 16 abhangt. Die in Figur 15 dargestellte, voll-
standig ausgezogene Konfiguration ist nur ohne ein Einstecken des Arretiermittels 16 er-
reichbar und entspricht einer Rastkonfiguration des Rastmittels 90 der Fihrungsschiene
46.

Schiebt der Bediener das zweite Korpusteil 12 ausgehend von der Arretierposition in einer
Einschubbewegung 104 in die Richtung 30, so kommt 100 mm vor dem Ende der Ein-
schubbewegung 104 ein innerer Rand des Gehauseteils 110, der das Mitnehmerelement
106 der Mitfiihrungsvorrichtung 98 bildet, mit dem Abdeckelement 82 zur Anlage (Figur
16).

Setzt der Bediener die begonnene Einschubbewegung 104 fort, fihrt die Mitflhrungsvor-
richtung 98 bzw. das Mitnehmerelement 106 das Abdeckelement 82 wahrend eines End-
teils der Einschubbewegung 104 in der Richtung 30 mit, bis die Ruheposition erreicht ist
(Figur 13). Der Endteil der Einschubbewegung 104 macht héchstens die Halfte der Ein-
schubbewegung 104 aus, wobei der genaue Anteil von einer Wahl der Arretierposition
abhangt.

Figuren 17 — 19 zeigen die Kichendunstabzugsvorrichtung in verschiedenen Konfigurati-
onen wahrend einer Einschubbewegung 104 und einer Auszugsbewegung 102 in einer
Ansicht von schrig unten, wobei der Ubersichtlichkeit halber die Filterelemente 52, 118
nicht dargestellt sind.

Im ersten, festen Korpusteil 10 sind zwei als Schlitze ausgebildete Anschlagelemente
112, 112 angeordnet, die eine Bewegung des Abdeckelements 82 fiihren und eine Be-
wegungsfreiheit 100 des Abdeckelements 82 begrenzen.
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Dazu sind in seitliche Schlitze des als plattenférmiges Blechteil ausgebildeten Abdeck-
elements 82 Distanzelemente 116, 116* eingerastet, die einen Abstand zwischen dem
Abdeckelement 82 und dem ersten, festen Korpusteil 10 sichern und ein Gleiten des Ab-
deckelements 82 auf dem ersten Korpusteil 10 erleichtern. Die Distanzelemente 116, 116°
umfassen einen Kopf 120, der in die Schlitze am Abdeckelement 82 eingerastet wird, und
eine Distanzhiilse 122 mit einer mittigen Offnung 126 (Figur 21), in die bei der Montage
Stifte 124, 124° eingepresst werden, in die auch die Schlitze der Anschlagelemente 112,
112° eingreifen. Das Gleitelement 114 erleichtert eine Relativbewegung zwischen dem
Abdeckelement 82 und dem zweiten Korpusteil 12 und dichtet gleichzeitig die Kiichen-
dunstabzugsvorrichtung gegen einen Aulenraum ab.
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Patentanspriiche

Klchenvorrichtung, insbesondere Kichendunstabzugsvorrichtung, mit einem ers-
ten, zur festen Montage vorgesehenen Korpusteil (10), mit einem zweiten, relativ
zum ersten Korpusteil (10) verschiebbaren Korpusteil (12) und mit einer Arretiervor-
richtung (14) zum Arretieren des zweiten Korpusteils (12) in einer Arretierposition,
dadurch gekennzeichnet, dass die Arretiervorrichtung (14) verstellbar ausgebildet
ist.

Kichenvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Arretiervor-
richtung (14) wenigstens ein Arretiermittel (16, 18) aufweist, das ein Anschlagele-
ment zum Begrenzen eines Bewegungsspielraums (38) des zweiten Korpusteils
(12) bildet.

Kuchenvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arretiervorrichtung (14) zumindest zwei Aufnahmen (20, 22) fr
ein Arretiermittel (16) umfasst, die jeweils einer Arretierposition zugeordnet sind.

Kichenvorrichtung nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch zumindest ein Verklei-

dungsmittel (24) zum Verkleiden einer der Aufnahmen (20, 22).

Kichenvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arretiervorrichtung (14) zumindest ein Rastmittel (26, 28) zum
Verrasten des zweiten Korpusteils (12) in der Arretierposition umfasst.

Kichenvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arretiervorrichtung (14) ein erstes, am ersten Korpusteil (10) an-
geordnetes Arretiermittel (16) und ein zweites, am zweiten Korpusteil (12) angeord-
netes Arretiermittel (18) umfasst.

Kichenvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Korpusteil (12) relativ zum ersten Korpusteil (10) in einer
horizontalen Richtung (30, 30°) verschiebbar ist.
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Kichenvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Korpusteil (12) zumindest ein Haltemittel (32 — 32“) zum

Halten einer Beleuchtungsvorrichtung (34) umfasst.

Kichenvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Korpusteil (12) dazu vorgesehen ist, sich in zumindest ei-
ne Richtung (30) selbsttétig relativ zum ersten Korpusteil (10) zu bewegen.

Kichenvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, gekennzeichnet
durch ein Rickstellmittel (36) zum Ruckstellen des zweiten Korpusteils (12) in eine

Ruheposition.

Verfahren zum Montieren einer Kichenvorrichtung mit einem ersten, zur festen
Montage vorgesehenen Korpusteil (10), mit einem zweiten, relativ zum ersten Kor-
pusteil (10) verschiebbaren Korpusteil (12) und mit einer Arretiervorrichtung (14)
zum Begrenzen eines Bewegungsspielraums (38) des zweiten Korpusteils (12), da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Einstellschritt der Bewegungsspielraum (38)
des zweiten Korpusteils (12) eingestellt wird.
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