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本发明公开了一种碱性电池，包括由外向内

依次设置的钢壳(1)、正极环(2)、正电极体(3)、

隔膜管(4)、负电极材料(5)以及绝缘封装于钢壳

(1)的端口上并与其中的负电极材料(5)连接的

负极集电体(6)，所述的负极集电体(6)分别为导

电铜针(6a)、陶瓷塞(6b)和负极底(6c)。本发明

制备得到的碱性电池与普通碱性电池相比，具有

更好的放电性能和贮存性能，同时安全性更高。
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1.一种碱性电池，其特征在于，包括由外向内依次设置的钢壳(1)、正极环(2)、正电极

体(3)、隔膜管(4)、负电极材料(5)以及绝缘封装于钢壳(1)的端口上并与其中的负电极材

料(5)连接的负极集电体(6)，所述的负极集电体(6)分别为导电铜针(6a)、陶瓷塞(6b)和负

极底(6c)；

所述的负电极材料包括以下按重量份计的原料：

锌粉65-70份，

碳酸钠0.9-1份，

聚丙烯酸0.3-0.4份，

聚丙烯酸钠0.3-0.4份，

氧化锌1.13-1.34份，

氢氧化钾11.28-13.4份，

水15.79-18.76份；

其中锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm≥d＞250μm

的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150μm≥d＞100

μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-25％，d≤75μm的

锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。

2.根据权利要求1所述的碱性电池，其特征在于，所述的钢壳(1)内侧壁上设有导电层，

正极环(2)设在钢壳内，并且正极环(2)与导电层接触连接。

3.根据权利要求2所述的碱性电池，其特征在于，所述的钢壳(1)内侧壁上设有导电层，

正极环(2)设在钢壳(1)内，并且正极环(2)与导电层接触连接，正极环(2)内设有正电极体

(3)，正极环(2)的内侧设有隔膜管(4)，隔膜管(4)的外侧壁与正极环(2)的内侧壁接触连

接，隔膜管(4)内设有负电极材料(3)，隔膜管(4)开口端与陶瓷塞(6b)接触连接，陶瓷塞

(6b)的外侧设在钢壳(1)开口端的内侧壁边上，导电铜针(6a)的下端与负极底(6c)焊接，并

且导电铜针(6a)穿过陶瓷塞(6b)中部的铜针孔，并与陶瓷塞铜针孔密封连接，钢壳(1)的开

口端通过缩口使陶瓷塞密封电池内部。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的碱性电池，其特征在于，所述的正电极体包括以下

按重量份计的原料：

二氧化锰80-100份，

硬脂酸钙0.1-0.5份，

聚丙烯酸0.1-0.5份，

硫酸钡1-2份，

石墨5-6份。

5.根据权利要求4所述的碱性电池，其特征在于，所述的二氧化锰的粒径小于200目占

大于90％，粒径小于325目占大于60％；所述的硫酸钡的粒径大于800目占≧99％；所述的石

墨的粒径D50为8-10μm，石墨的碳含量大于99.9％。

6.根据权利要求5中所述的碱性电池，其特征在于，所述的聚丙烯酸和聚丙烯酸钠的重

量比为1:1。

7.根据上述任一项权利要求所述的碱性电池的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

将正极环(2)装入钢壳(1)内，然后将正电极体(3)装入到正极环(2)内，再在正电极体(3)的
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内部装入隔膜管(4)，然后在隔膜管(4)中加入负电极材料(5)，最后安装负极集电体(6)。

8.根据权利要求7所述的制备方法，其特征在于，所述正电极体的制备包括以下步骤：

(1)先将硫酸钡进行研磨，研磨速度为15-20转/分钟，过800目筛，通过比率≧99％；

(2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入40-50℃的真空干燥箱中干燥2-4小时；

(3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸、石墨、硬脂酸钙依次序加

入容器中，以30-40转/分钟的转速搅拌，同时温度为20℃-30℃，湿度为45-70％RH，反应50-

60分钟，得到正电极体；或者称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸加入

容器中，以30-40转/分钟的转速搅拌，同时温度为20℃-30℃，湿度为45-70％RH，反应50-60

分钟后，依次序加入石墨和硬脂酸钙混合均匀，即可。

9.根据权利要求7所述的制备方法，其特征在于，所述负极材料的制备包括以下步骤：

(1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

(2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

(3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混合均

匀，即可。
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碱性电池及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及碱性电池技术领域，尤其是碱性电池及其制备方法。

背景技术

[0002] 碱性电池亦称碱性锌锰电池，是以二氧化锰为正极，锌为负极，氢氧化钾为电解

液，由于其性能较好、成本低廉且无环境污染而成为电源提供装置。而且碱性电池更适用于

大电流连续放电和要求高的工作电压的用电场合，特别适用于照相机、闪光灯、剃须刀、电

动玩具、CD机、大功率遥控器、无线鼠标，键盘等。

[0003] 中国实用新型专利CN203553255U公开了一种碱性电池，包括钢壳、正极环、隔膜

管、导电铜针、锌膏、负极底和胶塞，所述的钢壳内侧壁上设有导电层，正极环设在钢壳内，

并且正极环与导电层接触连接，正极环的内侧设有隔膜管，隔膜管的外侧壁与正极环的内

侧壁接触连接，隔膜管内设有锌膏，隔膜管开口端与胶塞接触连接，胶塞的外侧设在钢壳开

口端的内侧壁边上，导电铜针的下端与负极底焊接，并且导电铜针穿过胶塞中部的铜针孔，

并与胶塞铜针孔密封连接，钢壳的开口端通过缩口使胶塞密封电池内部。

[0004] 随着科技的发展，各种数码产品的出现，对碱性电池的放电性能的要求更高。碱性

电池亦锌作为负极，由于锌在碱性溶液中热力学上不稳定，可与碱液发生反应放出氢气，不

仅使电池在贮存和使用过程中容量降低，而且放出的氢会使电池产生变形、电解液渗漏甚

至爆炸。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足，本发明的目的是提供了一种碱性电池及其制备方法。

[0006] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0007] 一种碱性电池，包括由外向内依次设置的钢壳1、正极环2、正电极体3、隔膜管4、负

电极材料5以及绝缘封装于钢壳1的端口上并与其中的负电极材料5连接的负极集电体6，所

述的负极集电体6分别为导电铜针6a、陶瓷塞6b和负极底6c。

[0008] 优选地，所述的钢壳1内侧壁上设有导电层，正极环2设在钢壳内，并且正极环2与

导电层接触连接。

[0009] 进一步优选地，所述的钢壳1内侧壁上设有导电层，正极环2设在钢壳1内，并且正

极环2与导电层接触连接，正极环2内设有正电极体3，正极环2的内侧设有隔膜管4，隔膜管4

的外侧壁与正极环2的内侧壁接触连接，隔膜管4内设有负电极材料5，隔膜管4开口端与陶

瓷塞6b接触连接，陶瓷塞6b的外侧设在钢壳1开口端的内侧壁边上，导电铜针6a的下端与负

极底6c焊接，并且导电铜针6a穿过陶瓷塞6b中部的铜针孔，并与陶瓷塞铜针孔密封连接，钢

壳1的开口端通过缩口使陶瓷塞密封电池内部。

[0010] 优选地，所述的正电极体包括以下按重量份计的原料：

[0011] 二氧化锰   80-100份，

[0012] 硬脂酸钙   0.1-0.5份，
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[0013] 聚丙烯酸   0.1-0.5份，

[0014] 硫酸钡     1-2份，

[0015] 石墨       5-6份。

[0016] 优选的，所述的二氧化锰的粒径大于200目占大于90％，粒径大于325目占大于

60％。

[0017] 优选的，所述的硫酸钡的粒径大于800目占≧99％。

[0018] 优选的，所述的石墨的粒径D50为8-10μm，石墨的碳含量大于99.9％。

[0019] 优选地，所述的负电极材料包括以下按重量份计的原料：

[0020] 锌粉         65-70份，

[0021] 碳酸钠       0.9-1份，

[0022] 聚丙烯酸     0.3-0.4份，

[0023] 聚丙烯酸钠   0.3-0.4份，

[0024] 氧化锌       1.13-1.34份，

[0025] 氢氧化钾     11.28-13.4份，

[0026] 水          15.79-18.76份。

[0027] 其中锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm≥d＞

250μm的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150μm≥d

＞100μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-25％，d≤

75μm的锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。

[0028] 进一步优选地，所述的聚丙烯酸和聚丙烯酸钠的重量比为1:1。

[0029] 上述碱性干电池的制备方法，包括以下步骤：将正极环2装入钢壳1内，然后将正电

极体3装入到正极环2内，再在正电极体3的内部装入隔膜管4，然后在隔膜管4中加入负电极

材料5，最后安装负极集电体6。

[0030] 优选地，所述正电极体的制备包括以下步骤：

[0031] (1)先将硫酸钡进行研磨，研磨速度为15-20转/分钟，过800目筛，通过比率≧

99％；

[0032] (2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入40-50℃的真空干燥箱中干燥2-4小时；

[0033] (3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸、石墨、硬脂酸钙依次

序加入容器中，以30-40转/分钟的转速搅拌，同时温度为20℃-30℃，湿度为45-70％RH，反

应50-60分钟，得到正电极体，其粒径小于60目＜15％；或者称取经过步骤(2)处理后的硫酸

钡和二氧化锰、聚丙烯酸加入容器中，以30-40转/分钟的转速搅拌，同时温度为20℃-30℃，

湿度为45-70％RH，反应50-60分钟后，依次序加入石墨和硬脂酸钙混合均匀，即可。

[0034] 优选地，所述负极材料的制备包括以下步骤：

[0035] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0036] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0037] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀，即可。

[0038] 本发明的有益效果：

[0039] 本发明制备得到的碱性电池与普通碱性电池相比，具有更好的放电性能和贮存性
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能，因此可以延长电池的使用寿命，使电池更加耐用，同时安全性更高。

附图说明

[0040] 图1本发明的碱性电池的剖视示意图。

[0041] 1.钢壳；2.正极环；3.正电极体；4.隔膜管；5.负电极材料；6.负极集电体；6a.导电

铜针；6b.陶瓷塞；6c.负极底。

具体实施方式

[0042] 以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，

但本发明并不限于这些实施例。

[0043] 请参照图1，本发明碱性电池包括由外向内依次设置的钢壳1、正极环2、正电极体

3、隔膜管4、负电极材料5以及绝缘封装于钢壳1的端口上并与其中的负电极材料5连接的负

极集电体6，所述的钢壳1内侧壁上设有导电层，正极环2设在钢壳1内，并且正极环2与导电

层接触连接，正极环2内设有正电极体3，正极环2的内侧设有隔膜管4，隔膜管4的外侧壁与

正极环2的内侧壁接触连接，隔膜管4内设有负电极材料5，隔膜管4开口端与陶瓷塞6b接触

连接，陶瓷塞6b的外侧设在钢壳1开口端的内侧壁边上，导电铜针6a的下端与负极底6c焊

接，并且导电铜针6a穿过陶瓷塞6b中部的铜针孔，并与陶瓷塞铜针孔密封连接，钢壳1的开

口端通过缩口使陶瓷塞密封电池内部。

[0044] 碱性电池的制备方法，包括以下步骤：将正极环2装入钢壳1内，然后将正电极体3

装入到正极环2内，再在正电极体3的内部装入隔膜管4，然后在隔膜管4中加入负电极材料

5，最后安装负极集电体6。

[0045] 具体地，本发明碱性电池的正电极体3通过以下方式制作：

[0046] 实施例1

[0047] 一种碱性电池的正电极体，包括以下按重量份计的原料：

[0048] 二氧化锰   90份，

[0049] 硬脂酸钙   0.3份，

[0050] 聚丙烯酸   0.3份，

[0051] 硫酸钡     1份，

[0052] 石墨       5.7份。

[0053] 该正电极粒料的制备包括以下步骤：

[0054] (1)先将硫酸钡进行研磨，研磨速度为15转/分钟，过筛(800目)，通过比率≧99％；

[0055] (2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入45℃的真空干燥箱中干燥3小时；

[0056] (3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸置、石墨、硬脂酸钙依

次序于容器中，搅拌，同时温度为25℃，湿度为55％RH，反应55分钟，得到上述正电极体。

[0057] 一种碱性电池的负电极材料，包括以下按重量份计的原料：

[0058] 锌粉         67份，

[0059] 碳酸钠       0.92份，

[0060] 聚丙烯酸     0.35份，

[0061] 聚丙烯酸钠   0.35份，
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[0062] 氧化锌      1.2份

[0063] 氢氧化钾    12份，

[0064] 水           17份。

[0065] 其中，所述锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm

≥d＞250μm的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150

μm≥d＞100μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-

25％，d≤75μm的锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。

[0066] 上述负极材料的制备包括以下步骤：

[0067] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0068] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0069] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀，即可。

[0070] 碱性电池的制备方法，将正极环装入钢壳内，然后将上述的正电极体装入到正极

环内，再在正电极体的内部装入隔膜管，然后在隔膜管中加入上述的负电极材料，最后安装

负极集电体。

[0071] 实施例2

[0072] 一种碱性电池的正电极体，包括以下按重量份计的原料：

[0073] 二氧化锰   80份，

[0074] 硬脂酸钙   0.5份，

[0075] 聚丙烯酸   0.1份，

[0076] 硫酸钡     1份，

[0077] 石墨       6份。

[0078] 正电极粒料的制备包括以下步骤：

[0079] (1)先将硫酸钡进行研磨，过筛(800目)，通过比率≧99％；

[0080] (2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入40℃的真空干燥箱中干燥4小时；

[0081] (3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸、石墨、硬脂酸钙依次

序置于容器中，搅拌，同时温度为20℃，湿度为45％RH，反应60分钟，得到上述正电极体。

[0082] 一种碱性电池的负电极材料，包括以下按重量份计的原料：

[0083] 锌粉         67份，

[0084] 碳酸钠       0.92份，

[0085] 聚丙烯酸     0.35份，

[0086] 聚丙烯酸钠   0.35份，

[0087] 氧化锌      1.2份

[0088] 氢氧化钾    12份，

[0089] 水           17份。

[0090] 其中，所述锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm

≥d＞250μm的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150

μm≥d＞100μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-

25％，d≤75μm的锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。
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[0091] 上述负极材料的制备包括以下步骤：

[0092] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0093] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0094] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀，即可。

[0095] 碱性电池的制备方法，将正极环装入钢壳内，然后将上述的正电极体装入到正极

环内，再在正电极体的内部装入隔膜管，然后在隔膜管中加入上述的负电极材料，最后安装

负极集电体。

[0096] 实施例3

[0097] 一种碱性电池的正电极体，包括以下按重量份计的原料：

[0098] 二氧化锰   100份，

[0099] 硬脂酸钙   0.1份，

[0100] 聚丙烯酸   0.5份，

[0101] 硫酸钡     2份，

[0102] 石墨       5份。

[0103] 上述正电极粒料的制备包括以下步骤：

[0104] (1)先将硫酸钡进行研磨，研磨速度为15转/分钟，过筛(800目)，通过比率≧99％；

[0105] (2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入50℃的真空干燥箱中干燥2小时；

[0106] (3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸置于容器中，搅拌，同

时温度为30℃，湿度为70％RH，反应50分钟后，依次序加入石墨、硬脂酸钙混合均匀。

[0107] 一种碱性电池的负电极材料，包括以下按重量份计的原料：

[0108] 锌粉         67份，

[0109] 碳酸钠       0.92份，

[0110] 聚丙烯酸     0.35份，

[0111] 聚丙烯酸钠   0.35份，

[0112] 氧化锌       1.2份

[0113] 氢氧化钾     12份，

[0114] 水           17份。

[0115] 其中，所述锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm

≥d＞250μm的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150

μm≥d＞100μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-

25％，d≤75μm的锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。

[0116] 上述负极材料的制备包括以下步骤：

[0117] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0118] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0119] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀， 即可。

[0120] 碱性电池的制备方法，将正极环装入钢壳内，然后将上述的正电极体装入到正极

环内，再在正电极体的内部装入隔膜管，然后在隔膜管中加入上述的负电极材料，最后安装
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负极集电体。

[0121] 对比例1

[0122] 一种碱性电池的正电极体，包括以下按重量份计的原料：

[0123] 二氧化锰   90份，

[0124] 硬脂酸钙   0.3份，

[0125] 硫酸钡     1份，

[0126] 石墨       5.7份。

[0127] 上述碱性电池的正电极体的制备方法参见实施例1。

[0128] 一种碱性电池的负电极材料，包括以下按重量份计的原料：

[0129] 锌粉         67份，

[0130] 碳酸钠       0.92份，

[0131] 聚丙烯酸     0.35份，

[0132] 聚丙烯酸钠   0.35份，

[0133] 氧化锌       1.2份

[0134] 氢氧化钾     12份，

[0135] 水          17份。

[0136] 其中，所述锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm

≥d＞250μm的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150

μm≥d＞100μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-

25％，d≤75μm的锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。

[0137] 上述负极材料的制备包括以下步骤：

[0138] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0139] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0140] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀，即可。

[0141] 碱性电池的制备方法，将正极环装入钢壳内，然后将上述的正电极体装入到正极

环内，再在正电极体的内部装入隔膜管，然后在隔膜管中加入上述的负电极材料，最后安装

负极集电体。

[0142] 本发明实施例1的碱性电池与对比例1的碱性电池的性能比较，结果如表1所示：

[0143]
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[0144]

[0145] 通过表1可知，添加本发明实施例1的碱性电池的放电性能显著提升，放电时间和

放电次数都较对比例1的碱性电池有明显增加。

[0146] 具体地，本发明碱性电池的负电极材料5通过以下方式制作：

[0147] 实施例4

[0148] 一种碱性电池的负电极材料，包括以下按重量份计的原料：

[0149] 锌粉         67份，

[0150] 碳酸钠       0.92份，

[0151] 聚丙烯酸     0.35份，

[0152] 聚丙烯酸钠   0.35份，

[0153] 氧化锌       1.2份

[0154] 氢氧化钾    12份，

[0155] 水           17份。

[0156] 其中，所述锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm

≥d＞250μm的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150

μm≥d＞100μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-

25％，d≤75μm的锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。

[0157] 上述负极材料的制备包括以下步骤：

[0158] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0159] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0160] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀，即可。

[0161] 一种碱性电池正电极体，包括以下按重量份计的原料：

[0162] 二氧化锰   80份，

[0163] 硬脂酸钙   0.5份，

[0164] 聚丙烯酸   0.1份，

[0165] 硫酸钡    1份，

[0166] 石墨      6份。

[0167] 正电极体的制备包括以下步骤：

[0168] (1)先将硫酸钡进行研磨，研磨速度为15转/分钟，过筛(800目)，通过比率≧99％；

[0169] (2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入40℃的真空干燥箱中干燥4小时；

[0170] (3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸、石墨、硬脂酸钙依次
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序置于容器中，搅拌，同时温度为20℃，湿度为45％RH，反应60分钟，得到上述正电极体。

[0171] 碱性电池的制备方法，将正极环装入钢壳内，然后将上述的正电极体装入到正极

环内，再在正电极体的内部装入隔膜管，然后在隔膜管中加入上述的负电极材料，最后安装

负极集电体。

[0172] 实施例5

[0173] 一种碱性电池负电极材料，包括以下按重量份计的原料：

[0174] 锌粉        65份，

[0175] 碳酸钠      1份，

[0176] 聚丙烯酸    0.4份，

[0177] 聚丙烯酸钠   0.4份，

[0178] 氧化锌      1.13份

[0179] 氢氧化钾     11.28份，

[0180] 水           18.76份。

[0181] 其中，所述锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm

≥d＞250μm的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150

μm≥d＞100μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-

25％，d≤75μm的锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。

[0182] 上述负极材料的制备包括以下步骤：

[0183] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0184] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0185] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀，即可。

[0186] 一种碱性电池正电极体，包括以下按重量份计的原料：

[0187] 二氧化锰   80份，

[0188] 硬脂酸钙   0.5份，

[0189] 聚丙烯酸   0.1份，

[0190] 硫酸钡     1份，

[0191] 石墨      6份。

[0192] 正电极体的制备包括以下步骤：

[0193] (1)先将硫酸钡进行研磨，研磨速度为15转/分钟，过筛(800目)，通过比率≧99％；

[0194] (2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入40℃的真空干燥箱中干燥4小时；

[0195] (3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸、石墨、硬脂酸钙依次

序置于容器中，搅拌，同时温度为20℃，湿度为45％RH，反应60分钟，得到上述正电极体。

[0196] 碱性电池的制备方法，将正极环装入钢壳内，然后将上述的正电极体装入到正极

环内，再在正电极体的内部装入隔膜管，然后在隔膜管中加入上述的负电极材料，最后安装

负极集电体。

[0197] 实施例6

[0198] 一种碱性电池负电极材料，包括以下按重量份计的原料：

[0199] 锌粉        70份，
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[0200] 碳酸钠      0.9份，

[0201] 聚丙烯酸    0.3份，

[0202] 聚丙烯酸钠   0.3份，

[0203] 氧化锌      1.34份

[0204] 氢氧化钾     13.4份，

[0205] 水           15.79份。

[0206] 其中，所述锌粉的粒径d的分布范围为：d＞400μm的锌粉颗粒的比率＜5％，400μm

≥d＞250μm的锌粉颗粒的比率＜20％，250μm≥d＞150μm的锌粉颗粒的比率为35-50％，150

μm≥d＞100μm的锌粉颗粒的比率为15-35％，100μm≥d＞75μm的锌粉颗粒的比率为10-

25％，d≤75μm的锌粉颗粒的比率为8-15％；其中d≤45μm的锌粉颗粒的比率为小于5％。

[0207] 上述负极材料的制备包括以下步骤：

[0208] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0209] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0210] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀，即可。

[0211] 一种碱性电池正电极体，包括以下按重量份计的原料：

[0212] 二氧化锰   80份，

[0213] 硬脂酸钙   0.5份，

[0214] 聚丙烯酸   0.1份，

[0215] 硫酸钡     1份，

[0216] 石墨       6份。

[0217] 正电极体的制备包括以下步骤：

[0218] (1)先将硫酸钡进行研磨，研磨速度为15转/分钟，过筛(800目)，通过比率≧99％；

[0219] (2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入40℃的真空干燥箱中干燥4小时；

[0220] (3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸、石墨、硬脂酸钙依次

序置于容器中，搅拌， 同时温度为20℃，湿度为45％RH，反应60分钟，得到上述正电极体。

[0221] 碱性电池的制备方法，将正极环装入钢壳内，然后将上述的正电极体装入到正极

环内，再在正电极体的内部装入隔膜管，然后在隔膜管中加入上述的负电极材料，最后安装

负极集电体。

[0222] 对比例2

[0223] 一种碱性电池负电极材料，包括以下按重量份计的原料：

[0224] 锌粉            67份，

[0225] 碳酸钠          0.92份，

[0226] 聚丙烯酸       0.3份，

[0227] 聚丙烯酸钠     0.4份，

[0228] 氧化锌         1.2份

[0229] 氢氧化钾       12份，

[0230] 水              17份。

[0231] 上述负极材料的制备包括以下步骤：
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[0232] (1)将氢氧化钾加入水中，溶解后，升温至60℃-70℃，加入碳酸钠，搅拌均匀；

[0233] (2)依次序加入氧化锌，在60℃-70℃下搅拌2小时，得到电解液；

[0234] (3)将锌粉、聚丙烯酸、聚丙烯酸钠混合均匀后，加入到步骤(2)得到的电解液中混

合均匀，即可。

[0235] 一种碱性电池正电极体，包括以下按重量份计的原料：

[0236] 二氧化锰   80份，

[0237] 硬脂酸钙   0.5份，

[0238] 聚丙烯酸   0.1份，

[0239] 硫酸钡     1份，

[0240] 石墨      6份。

[0241] 正电极体的制备包括以下步骤：

[0242] (1)先将硫酸钡进行研磨，研磨速度为15转/分钟，过筛(800目)，通过比率≧99％；

[0243] (2)将经过步骤(1)处理后的硫酸钡放入40℃的真空干燥箱中干燥4小时；

[0244] (3)称取经过步骤(2)处理后的硫酸钡和二氧化锰、聚丙烯酸、石墨、硬脂酸钙依次

序置于容器中，搅拌，同时温度为20℃，湿度为45％RH，反应60分钟，得到上述正电极体。

[0245] 碱性电池的制备方法，将正极环装入钢壳内，然后将上述的正电极体装入到正极

环内，再在正电极体的内部装入隔膜管，然后在隔膜管中加入上述的负电极材料，最后安装

负极集电体。

[0246] 表2实施例4的碱性电池和对比例2的碱性电池的性能比较

[0247]

[0248]

[0249] 对比例3

[0250] 与实施例1的区别在于，对比例3将实施例1中的陶瓷塞6b更换成塑料塞。

[0251] 实施例1的碱性电池与对比例3的碱性电池的防泄漏测试结果如表2所示：
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[0252]

[0253] 上述实施例所描述的仅仅是对本发明做进一步解释说明，并非对本发明的限制。

本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或

采用类似的方式替代都落入本发明的保护范围内。
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图1
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