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(57)摘要

本发明公开了一种大体积混凝土浇筑的施

工方法，解决现有的大体积混凝土浇筑时，存在

施工冷缝和容易引起较大的温差应力的问题，本

发明中，通过连续浇筑，可以有效避免施工冷缝

的存在，采用有效的技术措施降低混凝土内外温

差。
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1.一种大体积混凝土浇筑的施工方法，其具体的施工步骤如下：

步骤一：原料采购

(1)材料选择：严格按施工图设计要求的型号品种、数量进行钢筋采购，采购时应具有

出厂合格证和材料单。

(2)材料检测：按批次取样送检，试验合格后方可使用；

(3)材料储存：钢筋分类存放，下部设架立墩墙，不得直接与地面接触，并用防水布遮

盖，以减缓钢筋表面锈蚀或被污染。

(4)材料准备及施工：钢筋下料前核对配筋图和配筋表确认无误后按设计图下料，钢筋

连接采用电弧搭接焊、电渣压力焊，搭接长度复合施工规范和设计要求，钢筋连接试件送检

合格后，方可进行钢筋绑扎，钢筋制安前根据各部为保护层厚度做好混凝土垫块，底板顶层

钢筋设架立筋支撑；

步骤二：模板支护

底板外模板及局部预留洞口等部位均采用木模板，模板利用脚手架管支撑，防止涨模；

步骤三：砼浇筑

砼浇筑采用商品混凝土，搅拌车运输，汽车泵泵送，汽车泵平均输出量50m3/h，搅拌车容

量12m3。运辆配备车辆按下式计算：

N＝Q1/V(L/S+Tt)

N—混凝土搅拌运输车台数；

Q1—每台混凝土泵的实际平均输出量(m3/h)，取50m3/h；

V—每台搅拌运输车的容量(m3)，取12m3；

S—混凝土搅拌车平均行车速度(Km/h)，取20-40Km/h；

L—混凝土搅拌车往返距离(Km)，取30Km；

Tt—每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间h，取1.2h。

步骤四：混凝土浇筑采用台阶式分层浇筑

大底板采用台阶式分层浇筑，每层浇筑厚度控制在20-40cm，采用1台泵车输送砼料，沿

泵室左岸至右岸15米划分2个浇筑段，每层浇筑厚度控制在30cm，浇筑顺序为从北至南台阶

式浇筑；

采用插入式振捣棒振捣，振捣棒插入点要均匀排列，移动间距50cm，振捣时注意与模板

间保证3cm，避免振捣棒接触模板；

步骤五：混凝土工件修整

底板面层抹面，层混凝土浇筑时平仓抹面人员应根据测量人员给定的标高点进行表面

整平，刮杆刮平，及时补底平高；待初凝前用电抹光机初抹，最后人工收面两遍，塑料布覆

盖。

2.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述步骤一中混

凝土垫块的强度不低于浇筑混凝土设计强度。

3.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述混凝土在生

产时，加入一定量的粉煤灰，等量取代水泥。

4.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述混凝土浇筑

汽车泵送入模、浇筑过程必须连接进行。

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 110424739 A

2



5.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述原料混凝土

中外掺高效缓凝减水剂。

6.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述步骤四中为

了避免施工冷缝，应采用连续浇筑的方式。

7.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述步骤四中对

于已入仓的不合格混凝土需要及时清除。

8.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述步骤四中浇

筑混凝土时严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性较差时必须采取加强振捣等措施以保证

混凝土质量。

9.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述步骤四中浇

入仓内的混凝土应随着平仓不得堆积仓内，若有粗骨料堆叠时应均匀地分布与砂浆较多

处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。

10.根据权利要求1所述的大体积混凝土浇筑的施工方法，其特征在于，所述步骤四中

在塑料布外覆盖保温被或草帘保温。
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一种大体积混凝土浇筑的施工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及混凝土浇筑技术领域，具体设计一种大体积混凝土浇筑的施工方法。

背景技术

[0002] 混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料，颗粒状集料(也称为

骨料)，水，以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制，经均匀搅拌，密实成型，养

护硬化而成的一种人工石材。混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而

使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽等特点。这

些特点使其使用范围十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋

的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。

[0003] 随着科技的进步，混凝土已用于桥梁，房体等大建筑上，从而延伸出大体积混凝土

浇筑的浇筑物。

[0004] 公开号为CN102363960A的专利申请，公开了一种核岛筏基大体积混凝土浇筑方

法，本发明提供的一种核岛筏基大体积混凝土浇筑方法能够实现大体积混凝土一次浇筑成

型，大大缩短了施工工期，提高了工作效率，满足核电站快速发展的需要。

[0005] 公告号为CN107663832B的专利，公开了一种用于桥梁大体积混凝土浇筑的马凳装

置，本发明是一种可以规模化生产的结构小配件。尺寸计算简单，加工方便，操作快速，通用

性强，同条件相比焊接马凳，可以节省材料使用。施工方便、简单，易于掌握和操作。

[0006] 但是现有的技术中，依然存在以下缺陷：现有的大体积混凝土浇筑时，存在施工冷

缝和容易引起较大的温差应力的问题，且该问题已严重影响了大体积混凝土浇筑物的使用

寿命。

[0007] 为了解决上述问题，本发明中提出了一种大体积混凝土浇筑的施工方法。

发明内容

[0008] 本发明的目的在于提供一种大体积混凝土浇筑的施工方法，该种大体积混凝土浇

筑的施工方法，通过连续浇筑，可以有效避免施工冷缝的存在，同时，采用有效的技术措施

降低混凝土内外温差。

[0009] 为了达到上述目的，本发明通过以下技术方案来实现的：

[0010] 一种大体积混凝土浇筑的施工方法，其具体的施工步骤如下：

[0011] 步骤一：原料采购

[0012] (1)材料选择：严格按施工图设计要求的型号品种、数量进行钢筋采购，采购时应

具有出厂合格证和材料单。

[0013] (2)材料检测：按批次取样送检，试验合格后方可使用；

[0014] (3)材料储存：钢筋分类存放，下部设架立墩墙，不得直接与地面接触，并用防水布

遮盖，以减缓钢筋表面锈蚀或被污染。

[0015] (4)材料准备及施工：钢筋下料前核对配筋图和配筋表确认无误后按设计图下料，
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钢筋连接采用电弧搭接焊、电渣压力焊，搭接长度复合施工规范和设计要求，钢筋连接试件

送检合格后，方可进行钢筋绑扎，钢筋制安前根据各部为保护层厚度做好混凝土垫块，底板

顶层钢筋设架立筋支撑；

[0016] 步骤二：模板支护

[0017] 底板外模板及局部预留洞口等部位均采用木模板，模板利用脚手架管支撑，防止

涨模；

[0018] 步骤三：砼浇筑

[0019] 砼浇筑采用商品混凝土，搅拌车运输，汽车泵泵送，汽车泵平均输出量50m3/h，搅

拌车容量12m3。运辆配备车辆按下式计算：

[0020] N＝Q1/V(L/S+Tt)

[0021] N—混凝土搅拌运输车台数；

[0022] Q1—每台混凝土泵的实际平均输出量(m3/h)，取50m3/h；

[0023] V—每台搅拌运输车的容量(m3)，取12m3；

[0024] S—混凝土搅拌车平均行车速度(Km/h)，取20-40Km/h；

[0025] L—混凝土搅拌车往返距离(Km)，取30Km；

[0026] Tt—每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间h，取1.2h。

[0027] 步骤四：混凝土浇筑采用台阶式分层浇筑

[0028] 大底板采用台阶式分层浇筑，每层浇筑厚度控制在20-40cm，采用1台泵车输送砼

料，沿泵室左岸至右岸15米划分2个浇筑段，每层浇筑厚度控制在30cm，浇筑顺序为从北至

南台阶式浇筑；

[0029] 采用插入式振捣棒振捣，振捣棒插入点要均匀排列，移动间距50cm，振捣时注意与

模板间保证3cm，避免振捣棒接触模板；

[0030] 步骤五：混凝土工件修整

[0031] 底板面层抹面，层混凝土浇筑时平仓抹面人员应根据测量人员给定的标高点进行

表面整平，刮杆刮平，及时补底平高；待初凝前用电抹光机初抹，最后人工收面两遍，塑料布

覆盖。

[0032] 作为优选地，所述步骤一中混凝土垫块的强度不低于浇筑混凝土设计强度。

[0033] 作为优选地，所述混凝土在生产时，加入一定量的粉煤灰，等量取代水泥。

[0034] 作为优选地，所述混凝土浇筑汽车泵送入模、浇筑过程必须连接进行。

[0035] 作为优选地，所述原料混凝土中外掺高效缓凝减水剂。

[0036] 作为优选地，所述步骤四中为了避免施工冷缝，应采用连续浇筑的方式。

[0037] 作为优选地，所述步骤四中对于已入仓的不合格混凝土需要及时清除。

[0038] 作为优选地，所述步骤四中浇筑混凝土时严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性

较差时必须采取加强振捣等措施以保证混凝土质量。

[0039] 作为优选地，所述步骤四中浇入仓内的混凝土应随着平仓不得堆积仓内，若有粗

骨料堆叠时应均匀地分布与砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。

[0040] 作为优选地，所述步骤四中在塑料布外覆盖保温被或草帘保温。

[0041] 本发明具有如下的有益效果：

[0042] 1、本发明中，通过连续浇筑，可以有效避免施工冷缝的存在，同时，采用有效的技
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术措施降低混凝土内外温差。

[0043] 2、本发明中，通过优化混凝土比，从原材料入手选用中低热硅酸盐水泥，在满足强

度等各项指标下，减少水泥用量，适当增加粉煤灰用量，控制水灰比，降低水化热。

[0044] 3、本发明中，合理安排浇筑时间，降低混凝土入仓时间，同时保证出机温度和入仓

温度不低于5℃。

[0045] 4、本发明中，分层浇筑，控制厚度，延长浇筑时间，有利于混凝土的散热。

[0046] 5、本发明中，覆盖保温层，控制混凝土表里温差和表面与大气温差。

具体实施方式

[0047] 下面结合实施例对本发明的具体实施方式作进一步描述，以下实施例仅用于更加

清楚地说明本发明的技术方案，而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0048] 一种大体积混凝土浇筑的施工方法，其具体的施工步骤如下：

[0049] 步骤一：原料采购

[0050] (5)材料选择：严格按施工图设计要求的型号品种、数量进行钢筋采购，采购时应

具有出厂合格证和材料单。

[0051] (6)材料检测：按批次取样送检，试验合格后方可使用；

[0052] (7)材料储存：钢筋分类存放，下部设架立墩墙，不得直接与地面接触，并用防水布

遮盖，以减缓钢筋表面锈蚀或被污染。

[0053] (8)材料准备及施工：钢筋下料前核对配筋图和配筋表确认无误后按设计图下料，

钢筋连接采用电弧搭接焊、电渣压力焊，搭接长度复合施工规范和设计要求，钢筋连接试件

送检合格后，方可进行钢筋绑扎，钢筋制安前根据各部为保护层厚度做好混凝土垫块，底板

顶层钢筋设架立筋支撑；

[0054] 步骤二：模板支护

[0055] 底板外模板及局部预留洞口等部位均采用木模板，模板利用脚手架管支撑，防止

涨模；

[0056] 步骤三：砼浇筑

[0057] 砼浇筑采用商品混凝土，搅拌车运输，汽车泵泵送，汽车泵平均输出量50m3/h，搅

拌车容量12m3。运辆配备车辆按下式计算：

[0058] N＝Q1/V(L/S+Tt)

[0059] N—混凝土搅拌运输车台数；

[0060] Q1—每台混凝土泵的实际平均输出量(m3/h)，取50m3/h；

[0061] V—每台搅拌运输车的容量(m3)，取12m3；

[0062] S—混凝土搅拌车平均行车速度(Km/h)，取20-40Km/h；

[0063] L—混凝土搅拌车往返距离(Km)，取30Km；

[0064] Tt—每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间h，取1.2h。

[0065] 步骤四：混凝土浇筑采用台阶式分层浇筑

[0066] 大底板采用台阶式分层浇筑，每层浇筑厚度控制在20-40cm，采用1台泵车输送砼

料，沿泵室左岸至右岸15米划分2个浇筑段，每层浇筑厚度控制在30cm，浇筑顺序为从北至

南台阶式浇筑；
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[0067] 采用插入式振捣棒振捣，振捣棒插入点要均匀排列，移动间距50cm，振捣时注意与

模板间保证3cm，避免振捣棒接触模板；

[0068] 步骤五：混凝土工件修整底板面层抹面，层混凝土浇筑时平仓抹面人员应根据测

量人员给定的标高点进行表面整平，刮杆刮平，及时补底平高；待初凝前用电抹光机初抹，

最后人工收面两遍，塑料布覆盖。

[0069] 本实施例中，大体积混凝土的施工特点：一是整体性要求高，不允许产生施工冷

缝，本发明中，采用连续浇筑的方式，可以有效避免施工冷缝，二是结构的体量较大，浇筑后

的混凝土产生的水化热量大，并聚积在内部不易散发，从而形成内外较大的温差，引起较大

的温差应力。因此，大体积混凝土施工时，为保证结构的整体性应合理确定混凝土浇筑方

案；位保证施工质量应采取有效的技术措施降低混凝土内外温差。

[0070] 为了保证混凝土浇筑工作能连续进行，为避免产生施工冷缝，应在下一层混凝土

初凝之前，将上一层混凝土浇捣完毕。

[0071] 本实施例中，所述步骤一中混凝土垫块的强度不低于浇筑混凝土设计强度。

[0072] 本实施例中，所述混凝土在生产时，加入一定量的粉煤灰，等量取代水泥；

[0073] 粉煤灰，加入泵送混凝土中的掺和料主要粉煤灰，取代部分水泥，减少水泥用量，

降低水化热，可以改善混凝土拌合物的和易性，提高混凝土的流动性，有利于泵送，掺入量

控制在17％，过多不利于混凝土强度。

[0074] 本实施例中，所述混凝土浇筑汽车泵送入模、浇筑过程必须连接进行。

[0075] 本实施例中，所述原料混凝土中外掺高效缓凝减水剂；

[0076] 掺如一定量的高效缓凝减水剂，改善了混凝土的和易性，减少拌合用水量，降低水

胶比，同时推迟了混凝土温度峰值出现的时间，相应的提高了同龄期的容许拉应力，同时，

外掺高效缓凝减水剂，可以节约水泥的使用量，延长缓凝时间，延迟水泥水化热峰值，对混

凝土收缩有补偿功能，可提高混凝土的抗裂性。

[0077] 本实施例中，所述步骤四中为了避免施工冷缝，应采用连续浇筑的方式。

[0078] 本实施例中，所述步骤四中对于已入仓的不合格混凝土需要及时清除。

[0079] 本实施例中，所述步骤四中浇筑混凝土时严禁在仓内加水，如发现混凝土和易性

较差时必须采取加强振捣等措施以保证混凝土质量。

[0080] 本实施例中，所述步骤四中浇入仓内的混凝土应随着平仓不得堆积仓内，若有粗

骨料堆叠时应均匀地分布与砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。

[0081] 本实施例中，所述步骤四中在塑料布外覆盖保温被或草帘保温。

[0082] 本发明的有益效果：

[0083] 1、本发明中，通过连续浇筑，可以有效避免施工冷缝的存在，同时，采用有效的技

术措施降低混凝土内外温差。

[0084] 2、本发明中，通过优化混凝土比，从原材料入手选用中低热硅酸盐水泥，在满足强

度等各项指标下，减少水泥用量，适当增加粉煤灰用量，控制水灰比，降低水化热。

[0085] 3、本发明中，合理安排浇筑时间，降低混凝土入仓时间，同时保证出机温度和入仓

温度不低于5℃。

[0086] 4、本发明中，分层浇筑，控制厚度，延长浇筑时间，有利于混凝土的散热。

[0087] 5、本发明中，覆盖保温层，控制混凝土表里温差和表面与大气温差。
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[0088] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，尽管参照前述实

施例对本发明进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施

例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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