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(57)摘要

本实用新型公开了一种GRC幕墙板，属于建

筑安装领域。包括GRC面板、固定架、螺杆和固定

组件四部分。其中，GRC面板的内侧设置有多个截

面形状为直角梯形的凸起部；每两个凸起部之间

的直角边相对齐，为一组；固定架由多组相互垂

直、且固定焊接的轻钢龙骨组成；螺杆与两个凸

起部相对齐；固定组件将同组中的两个螺杆活动

连接在一起。本实用新型通过同组两个螺杆依次

穿过固定架上的通孔、凸起部上的螺纹孔和套

筒，将GRC面板、固定架连接在一起，然后通过固

定组件将两个螺纹杆连接在一起，然后通过调

节、旋转螺纹套筒，使得两个螺杆在螺纹孔之间

的部分向两个凸起部中间发生形变，提高安装的

GRC面板的安装稳定性。

权利要求书1页  说明书3页  附图2页

CN 211172572 U

2020.08.04

CN
 2
11
17
25
72
 U



1.一种GRC幕墙板，其特征在于，包括：

GRC面板，其内侧设置有多个截面形状为直角梯形的凸起部；其中，每两个凸起部之间

的直角边相对齐、并留有预定距离，为一组；每个凸起部的直角边一侧均设置有两个螺纹

孔，且所述螺纹孔的中轴线位于同一直线上，中间留有预定距离；

固定架，由多组相互垂直、且固定焊接的轻钢龙骨组成，在所述螺纹孔的延长线的位置

设置有通孔；

螺杆，两个为一组，与所述凸起部相对齐，一端通过螺帽、垫片固定安装在所述固定架

外，另一端依次穿过所述通孔、螺纹孔，将GRC面板、固定架连接在一起；

固定组件，将同组中的两个螺杆活动连接在一起。

2.根据权利要求1所述的GRC幕墙板，其特征在于，所述GRC面板与凸起部之间为一体成

型结构，所述螺纹孔为预埋在所述凸起部中。

3.根据权利要求1所述的GRC幕墙板，其特征在于，所述轻钢龙骨为热镀锌型钢制作的

方型钢管。

4.根据权利要求1所述的GRC幕墙板，其特征在于，所述螺杆采用铁镍合金制成。

5.根据权利要求1所述的GRC幕墙板，其特征在于，所述固定组件包括位于两个螺纹孔

之间、且套装在所述螺杆上的套筒，与所述套筒固定连接的螺纹连杆，套装在同一组两个螺

纹连杆外的螺纹套筒，将所述螺纹套筒固定安装在同组凸起部之间的固定轴承。

6.根据权利要求5所述的GRC幕墙板，其特征在于，所述螺纹套筒的上半段的内螺纹与

一个螺纹连杆的外螺纹相适配，下半段的内螺纹与同组另一螺纹连杆的外螺纹相适配，且

同组两个螺纹连杆的为螺纹旋向相反。

7.根据权利要求5所述的GRC幕墙板，其特征在于，所述螺纹套筒的中心部分固定安装

有两个锥齿轮。
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一种GRC幕墙板

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑安装领域，尤其是一种GRC幕墙板。

背景技术

[0002] GRC是一种以耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维混凝土复合

材料，GRC幕墙板是一种通过模具造型、纹理、质感与色彩表达设计师想象力的材料。幕墙板

与传统幕墙材料比较具有如下特点：环保、无污染，无任何放射性物质；强度高、质地紧密、

稳定，安全系数高；自重轻，能有效降低墙体载荷；抗冻融、耐酸碱、耐高温，能适应任何恶劣

环境；可塑性强，艺术质感好，立体造型丰富；抗老化，耐久性好，使用年限可达到70-100年；

吊装方便，能有效缩短工期。

[0003] 现有GRC墙板在安装过程中，需要在GRC面板中预埋连接件或锚固件，通过连接件

或锚固件安装在轻钢龙骨背架上，形成一个整体。因此，这些GRC面板的安装稳定性、可靠性

就尤为重要。另外，GRC面板在安装过程中由于安装失误等原因，需要进行二次安装时，由于

二次安装的螺纹已经收到损伤，这将导致二次安装的稳定性、可靠性呈直线下降，形成安全

隐患。

实用新型内容

[0004] 实用新型目的：提供一种GRC幕墙板，以解决上述背景技术中所涉及的问题。

[0005] 技术方案：一种GRC幕墙板，包括：GRC面板、固定架、螺杆和固定组件四部分。

[0006] GRC面板，其内侧设置有多个截面形状为直角梯形的凸起部；其中，每两个凸起部

之间的直角边相对齐、并留有预定距离，为一组；每个凸起部的直角边一侧均设置有两个螺

纹孔，且所述螺纹孔的中轴线位于同一直线上，中间留有预定距离。

[0007] 固定架，由多组相互垂直、且固定焊接的轻钢龙骨组成，在所述螺纹孔的延长线的

位置设置有通孔。

[0008] 螺杆，两个为一组，与所述凸起部相对齐，一端通过螺帽、垫片固定安装在所述固

定架外，另一端依次穿过所述通孔、螺纹孔，将GRC面板、固定架连接在一起。

[0009] 固定组件，将同组中的两个螺杆活动连接在一起。

[0010] 在进一步的实施例中，所述GRC面板与凸起部之间为一体成型结构，所述螺纹孔为

预埋在所述凸起部中。

[0011] 在进一步的实施例中，所述轻钢龙骨为热镀锌型钢制作的方型钢管。

[0012] 在进一步的实施例中，所述螺杆采用铁镍合金制成。

[0013] 在进一步的实施例中，所述固定组件包括位于两个螺纹孔之间、且套装在所述螺

杆上的套筒，与所述套筒固定连接的螺纹连杆，套装在同一组两个螺纹连杆外的螺纹套筒，

将所述螺纹套筒固定安装在同组凸起部之间的固定轴承。

[0014] 在进一步的实施例中，所述螺纹套筒的上半段的内螺纹与一个螺纹连杆的外螺纹

相适配，下半段的内螺纹与同组另一螺纹连杆的外螺纹相适配，且同组两个螺纹连杆的为
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螺纹旋向相反。

[0015] 在进一步的实施例中，所述螺纹套筒的中心部分固定安装有两个锥齿轮。

[0016] 有益效果：本实用新型涉及一种GRC幕墙板，通过同组两个螺杆依次穿过固定架上

的通孔、凸起部上的螺纹孔和套筒，将GRC面板、固定架连接在一起，然后通过固定组件将两

个螺纹杆连接在一起，然后通过调节、旋转螺纹套筒，使得两个螺杆在螺纹孔之间的部分向

两个凸起部中间发生形变，提高安装的GRC面板的安装稳定性。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0018] 图2是本实用新型中固定组件的局部放大图。

[0019] 附图标记为：GRC面板1、固定架2、螺杆3、螺帽4、垫片5、固定组件6、凸起部11、螺纹

孔12、套筒61、螺纹连杆62、螺纹套筒63、锥齿轮64、轴承65。

具体实施方式

[0020] 在下文的描述中，给出了大量具体的细节以便提供对本实用新型更为彻底的理

解。然而，对于本领域技术人员而言显而易见的是，本实用新型可以无需一个或多个这些细

节而得以实施。在其他的例子中，为了避免与本实用新型发生混淆，对于本领域公知的一些

技术特征未进行描述。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖

直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是

为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定

的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第

一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0022] 如附图1所示，一种GRC幕墙板，包括：GRC面板1、固定架2、螺杆3和固定组件6四部

分。

[0023] 其中，所述GRC面板1的内侧设置有多个截面形状为直角梯形的凸起部11；其中，每

两个凸起部11之间的直角边相对齐、并留有预定距离，为一组；每个凸起部11的直角边一侧

均设置有两个螺纹孔12，且两个螺纹孔12的中轴线位于同一直线上，中间留有预定距离。所

述GRC面板1与凸起部11之间为一体成型结构，所述螺纹孔12为浇注过程中，预埋在所述凸

起部11中螺纹套管。所述GRC面板1主要起到为建筑提供遮风挡雨、美观隔热的作用，在具体

实施过程中，GRC面板1的厚度一般为18-20mm。

[0024] 在进一步实施过程中，所述固定架2由多组相互垂直、且固定焊接的轻钢龙骨组

成，所述轻钢龙骨为热镀锌型钢制作的方型钢管，方型钢管的尺寸大小根据结构设计和地

区情况而定，在南京地区，一般采用100×50mm的热镀锌方型钢管，方管的厚度一般不小于

2.5mm。另外，在所述螺纹孔12的延长线的位置设置有通孔。

[0025] 在进一步实施过程中，所述螺杆3采用铁镍合金制成，由于铁镍合金较好弹性和韧

性，能够发生一定程度的形变。两个螺杆3为一组，与所述凸起部11相对齐，其一端通过螺帽

4、垫片5固定安装在所述固定架2外，另一端依次穿过固定架2上的通孔、凸起部11上的螺纹

孔12和套筒61，将GRC面板1、固定架2连接在一起。
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[0026] 如附图2所示，所述固定组件6包括：套筒61、螺纹连杆62、螺纹套筒61、锥齿轮64、

轴承65。套筒61位于两个螺纹孔12之间、且套装在所述螺杆3上，螺纹连杆62的一端与所述

套筒61固定连接，形成一个整体；另一端与同组的另一螺纹连杆62相对齐，并留有预定距

离，螺纹套筒61套装在两个螺纹连杆62外，将同组中的两个螺纹连杆62连接在一起；在同组

凸起部11之间固定安装有两个固定轴承65，所述螺纹套筒61的两端套装在固定轴承65上；

所述螺纹套筒61的中心部分固定安装有两个锥齿轮64。其中，所述螺纹套筒61的上半段的

内螺纹与一个螺纹连杆62的外螺纹相适配，下半段的内螺纹与同组另一螺纹连杆62的外螺

纹相适配，且同组两个螺纹连杆62的为螺纹旋向相反。将带有锥齿轮64的转动杆，与螺纹套

筒61中的锥齿轮64相啮合，调节螺纹套筒61，进而通过螺纹套筒61带动螺纹连杆62旋转，迫

使同组两个螺杆3向两个凸起部11之间发生形变。

[0027] 为了方便理解GRC幕墙板的技术方案，对其安装过程做出简要说明：在GRC面板1的

制作过程中，将带有内螺纹的套管预埋在GRC面板1中，然后在特制的模具中一体成型；然后

将固定组件安装在两个凸起部11之间。按照设计图纸将热镀锌方型钢管焊接在一起，然后

在与GRC面板1中螺纹孔12相对齐的位置打孔。将螺杆3依次穿过固定架2上的通孔、凸起部

11上的螺纹孔12和套筒61，然后一端通过螺帽4、垫片5固定安装在所述固定架2外，另一端

位于两个螺纹孔12内。将带有一端为锥齿轮的转动杆与调节套筒的锥齿轮啮合，带动螺纹

套筒61在固定位置转动，进而通过螺纹套筒61带动两个螺纹连杆62转动，迫使同组两个螺

杆3向两个凸起部11的中间位置发生形变，由于形变形成一个类似楔形块的紧压作用，从而

避免GRC面板1、固定架2之间的相对晃动，提高安装的GRC面板1的安装稳定性，即使为二次

安装也不会影响其安装的稳定性。另外，需要拆卸时只需反旋螺纹套筒61，即可进行拆卸。

[0028] 另外需要说明的是，在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征，在不矛

盾的情况下，可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复，本实用新型对各

种可能的组合方式不再另行说明。
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图 1
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图 2
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