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(57)摘要

本发明公开了一种用于起重机上的顶升装

置，包括：顶升组件，顶升组件设置呈矩形框结

构，矩形框结构的四个直角位置下方分别依次连

接有加高短立柱、固定立柱和底座；顶升组件包

括：顶升梁、顶升立柱、长连杆和短连杆，顶升梁

具有四个，分别设于矩形框结构的四个直角位

置，每个顶升梁之间通过长连杆、短连杆构成矩

形框结构，每个顶升梁下方均连有顶升立柱；加

高短立柱包括：三块腹板连接构成的π型结构，

其一侧面为开口，相对设置的两块腹板上均设有

通孔，通孔可容纳顶升横梁；顶升立柱包括：四块

腹板连接构成的箱型结构，其下端上设有通孔，

通孔可容纳顶升横梁。本发明能有效提高工作效

率，易于现场施工调整，且对现场施工条件的要

求较低。
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1.一种用于起重机上的顶升装置，其特征在于，包括：顶升组件，所述顶升组件设置呈

矩形框结构，矩形框结构的四个直角位置下方分别依次连接有加高短立柱、固定立柱和底

座；

所述顶升组件包括：顶升梁、顶升立柱、长连杆和短连杆，顶升梁具有四个，分别设于矩

形框结构的四个直角位置，每个顶升梁之间通过长连杆、短连杆构成矩形框结构，每个顶升

梁下方均连有顶升立柱；

所述加高短立柱包括：三块腹板连接构成的π型结构，其上端面、下端面上均设有法兰，

一侧面为开口，相对设置的两块腹板上均开设有通孔，通孔内可容纳顶升横梁；

所述顶升立柱包括：四块腹板连接构成的箱型结构，其上端面、下端面上均设有法兰，

下端上还开设有通孔，通孔内可容纳顶升横梁，

所述的顶升立柱与长连杆之间、顶升立柱与短连杆之间均还连有斜撑

所述的顶升立柱侧面上还设有连接耳板，用以与斜撑连接。

2.如权利要求1所述的一种用于起重机上的顶升装置，其特征在于：所述的顶升梁的一

端设有法兰，用以与长连杆连接，顶升梁的另一端设有顶升支座、用以与短连杆连接的法兰

和用以与顶升支柱连接的法兰。

3.如权利要求1所述的一种用于起重机上的顶升装置，其特征在于：所述的固定立柱包

括：三块腹板连接构成的π型结构，其上端面、下端面上均设有法兰，一侧面为开口。

4.如权利要求1所述的一种用于起重机上的顶升装置，其特征在于：所述的底座上表面

设有用以放置顶升油缸的厚板，底座上还开设有两个长方形孔。
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一种用于起重机上的顶升装置

技术领域

[0001] 本发明涉及起重机辅助设备，更具体地说，涉及一种用于起重机上的顶升装置，可

应用于起重机及大型钢结构的安装、总装、改造、修复、拆卸等工作场合。

背景技术

[0002] 由于贸易全球化的快速发展，目前集装箱码头的吞吐量急速上升，导致大量在役

的码头起重机无法适应目前的集装箱堆场、装卸的需求。以轮式集装箱门式起重机(以下简

称场桥)为例，目前集装箱码头的堆场、跨箱要求越来越高，导致目前场桥越来越不能满足

码头的生产需求。为适应目前生产现状，将现有的场桥进行加高改造以提升其起升高度成

为不少码头的迫切选择。

[0003] 目前市场上普遍使用将场桥的立柱截断，使用汽车吊或履带吊将场桥上部结构吊

起，使起重机上部结构和下部结构产生一定距离的空档，之后使用流动式起重机将新制作

的一段立柱塞入空档，这段新制作的立柱的上端和起重机原上部结构连接，立柱的下端与

起重机原下部结构连接，以达到增加起重机高度的目的。

[0004] 但是，上述的方式存在着如下的劣势：

[0005] 1.场桥起重机上部较重，因此需要动用大吨位汽车吊才能将起重机上部吊起；

[0006] 2.在施工过程中，由于上部结构在空中晃动旋转，导致加高立柱塞入后，很难精确

定位，完成连接；完成连接后，精度也不佳。

[0007] 3.对施工现场的风速要求较高，当现场侧向风略大时，施工难度和风险将极大增

加，或导致现场施工停止；

[0008] 4.施工周期较长，难度较大，大吨位汽车吊的租贷费用较高，导致整个项目施工时

成本较高。

发明内容

[0009] 针对现有技术中存在的上述缺陷，本发明的目的是提供一种用于起重机上的顶升

装置，能有效提高工作效率，易于现场施工调整，且对现场施工条件的要求较低。

[0010] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

[0011] 一种用于起重机上的顶升装置，包括：顶升组件，所述顶升组件设置呈矩形框结

构，矩形框结构的四个直角位置下方分别依次连接有加高短立柱、固定立柱和底座；

[0012] 所述顶升组件包括：顶升梁、顶升立柱、长连杆和短连杆，顶升梁具有四个，分别设

于矩形框结构的四个直角位置，每个顶升梁之间通过长连杆、短连杆构成矩形框结构，每个

顶升梁下方均连有顶升立柱；

[0013] 所述加高短立柱包括：三块腹板连接构成的π型结构，其上端面、下端面上均设有

法兰，一侧面为开口，相对设置的两块腹板上均开设有通孔，通孔用于容纳顶升横梁；

[0014] 所述顶升立柱包括：四块腹板连接构成的箱型结构，其上端面、下端面上均设有法

兰，下端上还开设有通孔，通孔用于容纳顶升横梁。
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[0015] 所述的顶升梁的一端设有法兰，用以与长连杆连接，顶升梁的另一端设有顶升支

座、用以与短连杆连接的法兰和用以与顶升支柱连接的法兰。

[0016] 所述的固定立柱包括：三块腹板连接构成的π型结构，其上端面、下端面上均设有

法兰，一侧面为开口。

[0017] 所述的底座上表面设有用以放置顶升油缸的厚板，底座上还开设有两个长方形

孔。

[0018] 所述的顶升立柱与长连杆之间、顶升立柱与短连杆之间均还连有斜撑。

[0019] 所述的顶升立柱侧面上还设有连接耳板，用以与斜撑连接。

[0020] 在上述的技术方案中，本发明所提供的一种用于起重机上的顶升装置，还具有以

下几点有益效果：

[0021] 1.本发明不必使用大型流动式起重机，节约时间和经济两项成本；

[0022] 2.本发明在加高过程中抵抗侧向风的能力比较强，对现场施工条件的要求较低；

[0023] 3.本发明在加高过程中，四个顶升立柱分别顶升，可以联动控制，也可以分别控制

四条腿的顶升高度，方便灵活，易于现场调整；

[0024] 4.本发明在现场加高过程中由于意外发生，需停止加高，或将起重机放下时，仅需

将操作反向进行，非常方便安全。

附图说明

[0025] 图1是本发明底座的结构示意图；

[0026] 图2是本发明固定立柱的结构示意图；

[0027] 图3是本发明加高短立柱的结构示意图；

[0028] 图4是本发明顶升组件的结构示意图；

[0029] 图5是本发明顶升立柱的结构示意图；

[0030] 图6是本发明顶升梁的结构示意图；

[0031] 图7是本发明的使用状态图。

具体实施方式

[0032] 下面结合附图和实施例进一步说明本发明的技术方案。

[0033] 请结合图1至图6所示，本发明所提供的一种用于起重机上的顶升装置，包括：顶升

组件4，所述顶升组件4设置呈矩形框结构，矩形框结构的四个直角位置下方分别依次连接

有加高短立柱3、固定立柱2和底座1，加高短立柱3可连接数个。

[0034] 较佳的，所述顶升组件4包括：相互之间通过高强螺栓连接的顶升梁402、顶升立柱

401、长连杆405和短连杆406，顶升梁402具有四个，分别位于矩形框结构的四个直角位置，

每个顶升梁402之间纵向通过长连杆405连接、横向通过短连杆406连接，从而构成矩形框结

构，每个顶升梁402下方均连有顶升立柱401，所述的顶升立柱401与长连杆405之间、顶升立

柱401与短连杆406之间均还连有斜撑403，从而加强顶升组件4的整体强度。

[0035] 较佳的，所述加高短立柱3包括：三块腹板焊接构成的π型结构，其上端面、下端面

上均设有法兰304，法兰304上开有螺栓孔305，加高短立柱3的一侧面为开口301，相对设置

的两块腹板上均开设有通孔302，通孔302用于插入顶升横梁303，加高短立柱3上端面通过
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法兰304、螺栓与相应的顶升立柱401连接，加高短立柱3下端面通过法兰304、螺栓与相应的

固定立柱2连接。

[0036] 较佳的，所述的固定立柱2包括：三块腹板焊接构成的π型结构，固定立柱2上端面、

下端面上均设有法兰201，法兰201上开有螺栓孔202，固定立柱2的一侧面为开口203，用于

放置或取出顶升油缸。固定立柱2上端面通过法兰201、螺栓与相应的加高短立柱3连接，固

定立柱2下端面通过法兰201、螺栓与相应的底座1连接。

[0037] 较佳的，所述的底座1由钢板焊接而成，可为工字梁结构，也可为箱型梁结构，布置

于地面上，用于将起重机自重载荷分载到地面上，降低载荷对地面的压力，底座1的上表面

设有用以放置顶升油缸的厚板101，底座1靠近地面的位置上还开设有两个长方形孔102，方

便使用叉车等设备进行搬运。

[0038] 较佳的，所述顶升立柱401包括：四块腹板焊接构成的箱型结构，其上端面、下端面

上均设有法兰501，下端其中两块腹板上还开设有通孔503，通孔503用于插入顶升横梁303，

顶升立柱401的上端面通过法兰501与相应的顶升梁402连接，顶升立柱401的下端面通过法

兰501、高强螺栓与相应的加高短立柱3连接。所述的顶升立柱401侧面上还设有连接耳板

502，上有螺栓孔，用以与斜撑403连接。

[0039] 较佳的，所述的顶升梁402主要由圆管焊接制成，其一端设有法兰602，用以与长连

杆405连接，顶升梁402的另一端设有顶升支座601，用于抬升起重机钢结构，及用以与短连

杆406连接的法兰602和用以与顶升支柱401连接的法兰603。

[0040] 较佳的，所述的长连杆405和短连杆406，其主体结构也都是圆管、或是箱型梁，两

端设有法兰，用于同顶升梁402连接。

[0041] 较佳的，所述的斜撑403，其采用较细的圆管制成，两端设有连接板，用于连接顶升

立柱401和顶升梁402，或用于连接顶升立柱401和短连杆406。

[0042] 请结合图7所示，使用本发明对一台轮胎吊加高时，本发明的布置图：

[0043] 1.首先将底座1布置在靠近起重机立柱的地面上，并将液压系统布置好。之后将固

定立柱2、相应的加高短立柱3、顶升组件4用高强螺栓连接好，并置于底座1上并连接；

[0044] 2.在起重机钢结构上安装顶升牛腿，并将起重机下部结构同上部结构断开；

[0045] 3 .横梁塞入最下一个加高短立柱3，液压缸的活塞杆伸出，接触到第一顶升横梁

303后停止顶升，然后松掉此加高短立柱3与固定立柱2之间的连接螺栓；

[0046] 4.液压缸继续顶升，将此加高短立柱3以上部分抬高，直至顶升梁402的顶升支座

601顶住起重机钢结构的顶升牛腿；

[0047] 5.继续顶升，当抬高到一定高度后，使用叉车或其他搬运设备在此加高短立柱3与

固定立柱2之间塞入另一个加高短立柱3，并将液压缸收缩，使被顶升的加高短立柱3落到新

塞入的加高短立柱3的顶部，将此两个加高短立柱3使用螺栓连接；

[0048] 6.继续收缩活塞杆，直到活塞杆全部缩回；

[0049] 7.将第一顶升横梁303从原加高短立柱3上移出，挪到下方刚刚塞入的加高短立柱

3上，并重复5～7的过程，将起重机一步步顶高，直到所需高度。

[0050] 当需要拆解起重机或降低起重机高度时，仅需将上述过程反向操作即可。

[0051] 本技术领域中的普通技术人员应当认识到，以上的实施例仅是用来说明本发明，

而并非用作为对本发明的限定，只要在本发明的实质精神范围内，对以上所述实施例的变
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化、变型都将落在本发明的权利要求书范围内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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图7
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