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缓冲型安全锤

(57)摘要

本发明提供一种缓冲型安全锤，包括锤头及

握柄；锤头包括内设轴向滑道的金属柱块；轴向

滑道内设有轴向滑柱，轴向滑道与轴向滑柱之间

气密配合；轴向滑柱的下端延伸至金属柱块的下

方，并固定连接硬质圆块；金属柱块与硬质圆块

之间连接有支承压簧；硬质圆块的下底面等距分

布有相互平行的金属条纹；轴向滑道的上端设有

电磁阀；金属柱块内设有电池；电池、电磁阀形成

一个电性串路，任意相邻的所述金属条纹被电性

搭接后，电池、电磁阀形成串联回路，此时电磁阀

关闭；否则电磁阀开启。该缓冲型安全锤在敲击

钉子的过程中，仅在锤击到顶帽时，才具有刚性

锤击作用，而在锤击到手部时，可大幅缓冲锤击

力，以显著减小对手部的伤害。
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1.一种缓冲型安全锤，包括锤头（1）及与锤头正交固定的握柄（2）；所述锤头（1）包括金

属柱块（11）；其特征在于：所述金属柱块（11）内部沿轴线开设一条轴向滑道（110）；所述轴

向滑道（110）内设有一根轴向滑柱（111），轴向滑道（110）与轴向滑柱（111）之间气密配合；

所述轴向滑柱（111）的下端延伸至金属柱块（11）的下方，并固定连接硬质圆块（12）；所述金

属柱块（11）与硬质圆块（12）之间还连接有支承压簧（13）；所述硬质圆块（12）的下底面等距

分布有相互平行的金属条纹（121）；所述轴向滑道（110）的上端设有电磁阀（14）；所述金属

柱块（11）内设有电池（15）；所述电池（15）、电磁阀（14）形成一个电性串路，各相邻的所述金

属条纹（121）电性连接至所述电性串路的不同电性端，以使任意相邻的金属条纹被电性搭

接后，所述电池（15）、电磁阀（14）形成串联回路，此时，电磁阀（14）关闭；否则，所述串联回

路断开时，所述电磁阀（14）开启。

2.根据权利要求1所述的缓冲型安全锤，其特征在于：所述金属条纹（121）的宽度为

0.25mm-0.5mm，且相邻金属条纹之间的间宽为0.25mm-0.5mm；以使普通钉子的钉帽触碰到

硬质圆块的下底面时，至少搭接到一对相邻的金属条纹。

3.根据权利要求1所述的缓冲型安全锤，其特征在于：所述轴向滑柱（111）与轴向滑道

（110）之间留有配合间隙，而轴向滑柱（111）的上端设有滑塞（112）；所述轴向滑柱（111）通

过所述滑塞（112）与轴向滑道（110）实现气密配合。

4.根据权利要求1或2或3所述的缓冲型安全锤，其特征在于：所述轴向滑柱（111）由铝

管构成；所述硬质圆块（12）包括金属圆块及其底面铺设的绝缘硬块，所述金属条纹（121）嵌

置在所述绝缘硬块内，以使整个硬质圆块的底面形成一个平整的表面。

5.根据权利要求1或2所述的缓冲型安全锤，其特征在于：所述金属柱块（11）的上方还

设有一个滑塞缸（16）；所述滑塞缸（16）的下端通过所述电磁阀（14）连接所述轴向滑道

（110），滑塞缸（16）的上端连通外界，且滑塞缸（16）内设有一个滑塞（161）；所述滑塞（161）、

轴向滑柱（111）之间充有液压油，所述液压油可通过所述电磁阀（14）在滑塞缸（16）、轴向滑

道（110）之间迁徙。
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缓冲型安全锤

技术领域

[0001] 本发明涉及五金工具领域，特别地，涉及一种安全锤。

背景技术

[0002] 目前在钉钉子的过程中，普遍采用铁锤进行敲击，而在敲击过程中，一般需要用手

扶住钉子，如敲击不准，则极有可能敲到手指，使手指受到较大的伤害。

发明内容

[0003] 针对上述问题，本发明的目的在于提供一种缓冲型安全锤，该缓冲型安全锤在敲

击钉子的过程中，仅在锤击到钉帽时，才具有刚性锤击作用，而在锤击到手部时，可大幅缓

冲锤击力，以显著减小对手部的伤害。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：该缓冲型安全锤包括锤头及与锤头

正交固定的握柄；所述锤头包括金属柱块；所述金属柱块内部沿轴线开设一条轴向滑道；所

述轴向滑道内设有一根轴向滑柱，轴向滑道与轴向滑柱之间气密配合；所述轴向滑柱的下

端延伸至金属柱块的下方，并固定连接硬质圆块；所述金属柱块与硬质圆块之间还连接有

支承压簧；所述硬质圆块的下底面等距分布有相互平行的金属条纹；所述轴向滑道的上端

设有电磁阀；所述金属柱块内设有电池；所述电池、电磁阀形成一个电性串路，各相邻的所

述金属条纹电性连接至所述电性串路的不同电性端，以使任意相邻的金属条纹被电性搭接

后，所述电池、电磁阀形成串联回路，此时，电磁阀关闭；否则，所述串联回路断开时，所述电

磁阀开启。

[0005] 作为优选，所述金属条纹的宽度为0.25mm-0.5mm，且相邻金属条纹之间的间宽为

0.25mm-0.5mm；以使普通钉子的钉帽触碰到硬质圆块的下底面时，至少搭接到一对相邻的

金属条纹。

[0006] 作为优选，所述轴向滑柱与轴向滑道之间留有配合间隙，而轴向滑柱的上端设有

滑塞；所述轴向滑柱通过所述滑塞与轴向滑道实现气密配合。

[0007] 作为优选，所述轴向滑柱由铝管构成；所述硬质圆块包括金属圆块及其底面铺设

的绝缘硬块，所述金属条纹嵌置在所述绝缘硬块内，以使整个硬质圆块的底面形成一个平

整的表面。

[0008] 作为优选，所述金属柱块的上方还设有一个滑塞缸；所述滑塞缸的下端通过所述

电磁阀连接所述轴向滑道，滑塞缸的上端连通外界，且滑塞缸内设有一个滑塞；所述滑塞、

轴向滑柱之间充有液压油，所述液压油可通过所述电磁阀在滑塞缸、轴向滑道之间迁徙。

[0009] 本发明的有益效果在于：该缓冲型安全锤在工作时，若向下锤击到钉帽，则钉帽在

接触到所述硬质圆块下表面的瞬间，搭接一对相邻的金属条纹，从而使所述电磁阀关闭，则

所述轴向滑道中、轴向滑柱与电磁阀之间的流体无法向外排出，难以对轴向滑柱的轴向位

移构成缓冲，使整个锤头保持较强的刚性，对钉帽构成刚性锤击；而当所述硬质圆块敲击到

手部时，由于所述电磁阀不通电，保持开启状态，因此轴向滑道内的空气可向外排出，硬质
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圆块随轴向滑柱可快速向后撤退，使锤击冲量被所述支承压簧缓冲，从而在较大程度上减

小对手部的伤害，故具有良好的安全性。

附图说明

[0010] 图1是本缓冲型安全锤实施例一的结构示意图。

[0011] 图2是本缓冲型安全锤实施例二的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明：

[0013] 实施例一：

[0014] 在图1所示的实施例一中，该缓冲型安全锤包括锤头1及与锤头正交固定的握柄2；

所述锤头1包括金属柱块11；所述金属柱块11内部沿轴线开设一条轴向滑道110；所述轴向

滑道110内设有一根轴向滑柱111，轴向滑道110与轴向滑柱111之间气密配合，具体地，可使

轴向滑柱111与轴向滑道110之间保留配合间隙，而轴向滑柱111的上端设有滑塞112；所述

轴向滑柱通过所述滑塞112与轴向滑道110实现气密配合。

[0015] 所述轴向滑柱111的下端延伸至金属柱块11的下方，并固定连接硬质圆块12；所述

金属柱块11与硬质圆块12之间还连接有支承压簧13；所述硬质圆块12的下底面等距分布有

相互平行的金属条纹121；所述轴向滑道110的上端设有电磁阀14；所述金属柱块11内设有

电池15；所述电池15、电磁阀14形成一个电性串路，各相邻的所述金属条纹121电性连接至

所述电性串路的不同电性端，以使任意相邻的金属条纹被电性搭接后，所述电池15、电磁阀

14形成串联回路，此时，电磁阀14关闭；否则，所述串联回路断开时，所述电磁阀14开启。

[0016] 上述的缓冲型安全锤，所述金属条纹121的宽度为0.25mm-0.5mm，且相邻金属条纹

之间的间宽为0.25mm-0.5mm；以使普通钉子的钉帽触碰到硬质圆块12的下底面时，至少搭

接到一对相邻的金属条纹。

[0017] 上述的缓冲型安全锤，所述轴向滑柱111由铝管构成，使之具有较小的重量；所述

硬质圆块12包括金属圆块及其底面铺设的绝缘硬块，所述金属条纹121嵌置在所述绝缘硬

块内，以使整个硬质圆块12的底面形成一个平整的表面。

[0018] 上述缓冲型安全锤在工作时，若向下锤击到钉帽，则钉帽在接触到所述硬质圆块

12下表面的瞬间，搭接一对相邻的金属条纹121，从而使所述电磁阀14关闭，则所述轴向滑

道110中、轴向滑柱111与电磁阀14之间的空气无法向外排出，难以对轴向滑柱111的轴向位

移构成缓冲，使整个锤头1保持较强的刚性，对钉帽构成刚性锤击。值得指出的是，虽电磁阀

14和轴向滑柱111之间的空气可进行一定程度的压缩，但压缩空气所需的力量巨大，对锤头

的整体刚性影响较小；特别是当自然状态下，电磁阀14与轴向滑柱111的滑塞112之间的空

气段较小时，如4mm；则该空气段只要被轴向压缩一点点距离，如2mm，则气压将迅增到2个标

准大气压，这在人工锤击过程中，基本上是难以实现的，即在人工锤击过程中，轴向滑柱111

无法后撤超过2mm的距离，亦即锤头1具有良好的刚性。

[0019] 而当所述安全锤的硬质圆块12敲击到手部时，由于所述电磁阀14不通电，保持开

启状态，因此轴向滑道110内的空气可向外排出，硬质圆块12随轴向滑柱111快速向后撤退，

使锤击冲量被所述支承压簧13缓冲，从而在较大程度上减小对手部的伤害，故具有良好的
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安全性。

[0020] 实施例二：

[0021] 对于图2所示的实施例二，其与实施例一不同的是，所述金属柱块11的上方还设有

一个滑塞缸16；所述滑塞缸16的下端通过所述电磁阀14连接所述轴向滑道110，滑塞缸16的

上端连通外界，且滑塞缸16内设有一个滑塞161；所述滑塞161、轴向滑柱111之间充有液压

油，所述液压油可通过所述电磁阀14在滑塞缸16、轴向滑道110之间迁徙。对于实施例二，其

液压油完全不可压缩，因此，在电磁阀14关闭时，由于轴向滑柱111在轴向完全无法位移，使

整个锤头1保持绝对刚性；而在电磁阀14开启时，则轴向滑柱111可推动轴向滑道110内的液

压油，使其流过电磁阀14，并推动所述滑塞161后撤，从而形成明显的缓冲作用。

[0022] 以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和

原则之内，所作的任何修改、等同替换，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1

图2
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