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一种用于马丁代尔耐磨试验仪的试样夹具

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于马丁代尔耐磨

试验仪的试样夹具，包括嵌块(1)和压紧螺母

(2)，其特征在于：所述的压紧螺母(2)的上部设

有内螺纹；嵌块(1)置于压紧螺母(2)的内螺纹以

下部位；嵌块(1)的顶面中部设有连接轴(1a)，连

接轴(1a)的上部设有用于插接销轴(3)的盲孔；

连接轴(1a)的下部通过轴承(4)紧套一压紧塞

(5)，压紧塞(5)的外螺纹与压紧螺母(2)的内螺

纹配合。使用该种试样夹具进行织物的耐磨测

试，其测试操作更方便，测试效率高、测试成本

低，测试的结果准确、误差小。
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1.一种用于马丁代尔耐磨试验仪的试样夹具，包括嵌块(1)和压紧螺母(2)，其特征在

于：

所述的压紧螺母(2)的上部设有内螺纹；嵌块(1)置于压紧螺母(2)的内螺纹以下部位；

嵌块(1)的顶面中部设有连接轴(1a)，连接轴(1a)的上部设有用于插接销轴(3)的盲孔；连

接轴(1a)的下部通过轴承(4)紧套一压紧塞(5)，压紧塞(5)的外螺纹与压紧螺母(2)的内螺

纹配合。

2.根据权利要求1所述的一种用于马丁代尔耐磨试验仪的试样夹具，其特征在于：

所述的压紧塞(5)在外螺纹以上部位形成径向凸出的顶盖(5a)，顶盖(5a)的平面形状

和尺寸与压紧螺母(2)底部的平面形状和尺寸相同，其平面形状均为圆被两条平行线截去

两个对称弓形后的形状。
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一种用于马丁代尔耐磨试验仪的试样夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及马丁代尔耐磨试验仪的部件，尤其涉及马丁代尔耐磨试验仪的试

样夹具。

背景技术

[0002] 服装在穿着过程中，衣服与衣服之间，衣服与外物间会产生摩擦，这会造成服装面

料(织物)不同程度的磨损乃至破坏。织物的耐磨性就是织物抵抗摩擦磨损的能力，织物的

耐磨性直接决定了其用途和服装的类型，也决定了服装的服用性和使用寿命。因此，织物或

服装的耐磨性的检测，对于服装的面料(织物)选型、设计，服装质量的验收与保证，服装与

织物的交易定价均具有十分重要的意义。

[0003] 目前，对织物或服装的耐磨性的检测仪器主要是马丁代尔耐磨试验仪。其测试方

法和原理是：待测织物裁剪成圆形的试样，将试样放在压紧螺母的底部通孔环上，再将嵌块

放入压紧螺母并压在试样上，然后通过接套的压紧盖的内螺纹与压紧螺母上部的外螺纹向

下拧紧，从而使试样的边缘压紧在压紧螺母的通孔环上，试样的其余部位(工作部位)的上

表面紧贴在嵌块的底部，试样的工作部位的下表面向下露出在压紧螺母的通孔外，完成试

样的夹持安装。随后将试样及试样夹具放在夹具导板轴套的正下方，将销轴穿过轴套并插

入接套的上部连接轴的盲孔。完成测试前的安装。启动测试仪，驱动装置驱动夹具导板，并

经销轴带动试样夹具及试样在磨台的磨料平面上进行规定载荷的、运动轨迹为李莎茹图形

(从一个圆到逐渐窄化的椭圆，直至成为一条直线，再由此直线反向渐进为加宽的椭圆直到

圆)的摩擦运动；不断重复摩擦运动，直至试样破损，根据破损时的摩擦次数，即测出试样的

耐磨性能。

[0004] 现有的马丁代尔耐磨试验仪使用的试样夹具，存在以下问题：1、嵌块高度略高于

压紧螺母内腔的顶部，几乎完全置于压紧螺母内腔中，取出和放入均很困难。2、为便于嵌块

的放入、取出，嵌块最大部位的直径明显小于压紧螺母的内径，嵌块放入时，很难保证嵌块

与压紧螺母齐平，导致露出压紧螺母通孔的试样工作部位倾斜、不平直；测试时试样的外倾

部与磨台磨料接触更紧密、磨损更严重，而内缩部位与磨台磨料接触不紧密、磨损不严重或

者没有磨损，导致测试的误差大，测试结果不准确。3、接套的压紧盖的内螺纹与压紧螺母的

外螺纹逐渐拧紧，进而下压嵌块的过程中，压紧盖与嵌块之间存在周向的静摩擦或滑动摩

擦，压紧盖的拧紧旋转会带动嵌块旋转，进而使得嵌块、试样、压紧螺母通孔环之间也会产

生周向的相对移动与摩擦。这种强大拧紧下压力下的周向移动摩擦，会导致试样的起皱、堆

叠、也会造成试样工作部位的不平整(倾斜)，使测试的误差大，测试结果不准确；同时，拧紧

压力下的周向移动摩擦，还会造成试样紧贴压紧螺母通孔环的边缘部位产生严重的摩擦磨

损，导致试样夹持失败或者测试尚未达到规定摩擦次数时，试样边缘即严重破损，试样从试

样夹具上脱落，测试失败，降低测试的效率、增加测试成本‑。
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实用新型内容

[0005] 本实用新型的发明目的是提供一种用于马丁代尔耐磨试验仪的试样夹具，使用该

种试样夹具进行织物的耐磨测试，其测试操作更方便，测试效率高、测试成本低，测试的结

果准确、误差小。

[0006] 本实用新型实现其发明目的所采用的技术方案是，一种用于马丁代尔耐磨试验仪

的试样夹具，包括嵌块和压紧螺母，其特征在于：

[0007] 所述的压紧螺母的上部设有内螺纹；嵌块置于压紧螺母的内螺纹以下部位；嵌块

的顶面中部设有连接轴，连接轴的上部设有用于插接销轴的盲孔；连接轴的下部通过轴承

紧套一压紧塞，压紧塞的外螺纹与压紧螺母的内螺纹配合。

[0008] 本实用新型的试样夹具的使用方法和操作过程是：将待测织物裁剪成圆形的试

样，将试样放在压紧螺母的底部通孔环上，再将嵌块放入压紧螺母并压在试样上，然后将压

紧塞的外螺纹沿压紧螺母上部的内螺纹向下旋紧，压紧塞通过紧套的轴承带动连接轴及嵌

块向下移动，从而使嵌块将试样的边缘向下压紧在压紧螺母的通孔环上，试样的其余部位

(工作部位)的上表面紧贴在嵌块的底部，试样的工作部位的下表面向下露出在压紧螺母的

通孔外，即完成试样的夹持安装。随后将试样及试样夹具放在夹具导板的轴套的正下方的

磨台磨料上，再将销轴穿过轴套并插入连接轴的盲孔中。启动测试仪，驱动装置驱动夹具导

板，并经销轴带动试样夹具及试样在磨台的磨料平面上进行规定载荷的摩擦运动，即可进

行试样的耐磨性能测试。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0010] 一、本实用新型的压紧塞与嵌块上方的连接轴通过轴承连接，二者之间可以自由

转动；因此，在压紧塞的外螺纹与压紧螺母的内螺纹配合的旋转、下移过程中，压紧塞能够

带动连接轴及嵌块下移，但连接轴及嵌块并不随之旋转，也即嵌块、试样及压紧螺母底部的

通孔环之间不会产生周向的相对移动和摩擦，嵌块只对试样及压紧螺母底部产生逐渐增大

的向下的静压力，而无周向的摩擦力；从而在压紧过程中试样不会因周向摩擦而起皱、堆

叠、也不会造成试样工作部位的不平整(倾斜)，使测试的误差小，测试结果准确；同时，也避

免了试样边缘周向摩擦磨损严重而无法有效夹持的夹持失败及勉强夹持住的试样在测试

过程中从夹具上脱落的测试失败。提高了测试的效率、降低了测试成本。

[0011] 二、本实用新型的连接轴与嵌块为固定连接，压紧塞与连接轴通过轴承紧配合连

接；因此，除了压紧塞与连接轴之间可以自由转动外，可以认为压紧塞、连接轴、嵌块为一整

体式结构，当压紧塞与压紧螺母螺纹旋紧后，嵌块底部与压紧螺母底部自动对齐平整(对齐

精度取决于压紧塞的内螺纹与压紧螺母内螺纹的加工精度)。避免了现有的嵌块与外部连

接套的压紧盖为分离件，分离的嵌块人工置入、摆位、并压紧，嵌块难以对齐平整而导致试

样倾斜的现象；进而保证了测试的误差小，测试结果准确。

[0012] 三、较之几乎完全置入压紧螺母内腔中的现有嵌块，本实用新型的嵌块顶部的连

接轴远远高出压紧螺母，手持连接轴可以非常方便的将嵌块置入或者取出压紧螺母的内腔

下部，其操作更简单方便。

[0013] 进一步，本实用新型的压紧塞在外螺纹以上部位形成径向凸出的顶盖，顶盖的平

面形状和尺寸与压紧螺母底部的平面形状和尺寸相同，其平面形状均为圆被两条平行线截

去两个对称弓形后的形状。
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[0014] 这样，可以方便的使用类似扳手的辅助安装工具，对压紧塞和或压紧螺母进行拧

紧操作。

[0015] 下面结合具体实施方式和附图说明对本实用新型作进一步的详细说明。

附图说明

[0016] 图1为本实施例的剖视结构示意图。

[0017] 图2为图1的俯视图。

[0018] 图3为图1的仰视图。

[0019] 图中，标记为6的是试样。

具体实施方式

[0020] 实施例

[0021] 图1示出，本实用新型的一种具体实施方式是，一种用于马丁代尔耐磨试验仪的试

样夹具，包括嵌块1和压紧螺母2，其特征在于：

[0022] 所述的压紧螺母2的上部设有内螺纹；嵌块1置于压紧螺母2的内螺纹以下部位；嵌

块1的顶面中部设有连接轴1a，连接轴1a的上部设有用于插接销轴3的盲孔；连接轴1a的下

部通过轴承4紧套一压紧塞5，压紧塞5的外螺纹与压紧螺母2的内螺纹配合。

[0023] 图2‑3示出，本例的压紧塞5在外螺纹以上部位形成径向凸出的顶盖5a，顶盖5a的

平面形状和尺寸与压紧螺母2底部的平面形状和尺寸相同，其平面形状均为圆被两条平行

线截去两个对称弓形后的形状。
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图1
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图2

图3
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