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(57) Resumo: A presente revelacdo se refere a
um sistema de inspec¢éo radiografica mével e um
dispositivo de elevacéo para um sistema de
inspecéo radiografica movel, além de um campo
de deteccéo para objetos grandes (tal como
contéineres). A presente revelagdo fornece um
dispositivo de elevacdo para um sistema de
inspecéo radiografica movel, que compreende:
um motor de acionamento e pelo menos dois
elevadores de parafuso, em que o motor de
acionamento é conectado a cada um dos
elevadores de parafuso através de uma
transmissdo, além de uma extremidade inferior
de uma haste de elevagéo do elevador de
parafuso que é configurada de modo a se
conectar com um dispositivo de inspecéo
radiografica; e em que o dispositivo de elevacéo
compreende adicionalmente um conjunto de
montagem, que é adaptado de modo a conectar
o dispositivo de elevagéo a uma carroceria do
veiculo do sistema de inspecéo radiografica
mével. De acordo com a revelagdo, pelo menos
dois elevadores de parafuso acionam o
dispositivo de inspecao radiografica de modo a
mové-lo em uma direcéo de altura, portanto,
evita-se dispor o dispositivo de elevagdo em um
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“DISPOSITIVO DE ELEVAGAO E SISTEMA DE INSPEGAO RADIOGRAFICA”
CAmPO
[001] A presente revelacao refere-se a um campo de deteccao
para objetos grandes (tal como contéineres) e, mais particularmente, a um
dispositivo de elevacéo para um sistema de inspec¢ao radiografica mével e um
sistema de inspecéo radiografica mdvel que tem o dispositivo de elevagao.

ANTECEDENTES

[002] Um sistema de inspecdo de contéiner mével pode ser
utiizado em seguranga nacional, tais como alfandega e contraterrorismo,
também pode fornecer mobilidade operacional, alta integracao e facil operagéao.
O sistema de inspecéo de contéiner mével compreende um dispositivo de
inspegao radiografica (tais como acelerador linear de elétrons, maquina de
raios X, detector de radionuclideo, emissor de néutrons e semelhantes)
disposto em um veiculo de varredura para detectar objetos grandes, tais como
contéineres. Normalmente, o sistema de inspecdo de contéiner movel
compreende um dispositivo de elevagao para acionar o dispositivo de inspecéo
radiografica de modo a mové-lo em uma diregdo vertical. O dispositivo de
elevagao adota habitualmente cilindros hidraulicos, correntes e semelhantes de
modo a ajustar uma altura do dispositivo de inspecéo radiografica de maneira
que o dispositivo de inspecéao radiografica possa estar em uma posi¢cao baixa
para varredura ou em uma posi¢cédo alta para transportacdo e também possa
ser adaptado tanto a sedas de baixa estatura, quanto a caminhdes de contéiner
de alta estatura.

[003] Entretanto, um dispositivo de inspecéo radiografica de um
sistema de inspecao radiografica movel € disposto em um espaco transversal
restrito, embora um dispositivo de elevacao tradicional esteja disposto em um
lado lateral do dispositivo de inspecao radiografica e, portanto, exija um espaco

transversal grande. O dispositivo de elevacéo pode ser ajustado em apenas um
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lado do dispositivo de inspec¢ao radiografica, o que ocasiona uma estabilidade
de ajuste ruim.

[004] Dessa maneira, ha necessidade de um dispositivo de
elevacdo para um sistema de inspecado radiografica moével que pode ser
disposto em um espaco transversal pequeno e tem estabilidade de ajuste boa.

DESCRICAO RESUMIDA

[005] Um objetivo da presente revelagdo €& fornecer um
dispositivo de elevagdo para um sistema de inspec¢ao radiografica mével que
pode ser disposto em um espaco transversal pequeno e tem estabilidade de
ajuste boa.

[006] Outro objetivo da presente revelacéo é fornecer um sistema
de inspecao radiografica moével que pode alcancar instalagdo facil, estrutura
compacta e ajuste estavel.

[007] Para alcangar os objetivos supracitados, de acordo com um
aspecto da revelagdo, € fornecido um dispositivo de elevacéo para um sistema
de inspecéo radiografica movel, que compreende: um motor de acionamento e
pelo menos dois elevadores de parafuso, em que o motor de acionamento &
conectado a cada um dos elevadores de parafuso através de uma transmisséo,
além de uma extremidade inferior de uma haste de elevacdo do elevador de
parafuso que € configurada de modo a se conectar com um dispositivo de
inspecao radiografica; e em que o dispositivo de elevagdo compreende
adicionalmente um conjunto de montagem, que é adaptado de modo a
conectar o dispositivo de elevagcdo a uma carroceria do veiculo do sistema de
inspecao radiografica movel.

[008] Ademais, sdo fornecidos quatro elevadores de parafuso,
esses elevadores de parafuso sido dispostos do lado de fora do motor de
acionamento de modo a formar um formato retangular e em que o motor de

acionamento é conectado a cada um dos elevadores de parafuso por meio de
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unidades de reverséo e eixos de acionamento.

[009] Ademais, o conjunto de montagem compreende dois
suportes de montagem; um dos suportes de montagem é disposto entre dois
elevadores de parafuso adjacentes e o outro suporte de montagem ¢€ disposto
em uma posi¢cao correspondente entre outros dois elevadores de parafuso
adjacentes.

[010] Ademais, o suporte de montagem compreende uma base
de montagem e duas hastes de sustentacdo que sdo dispostas de modo
obliquo, uma extremidade superior da haste de sustentacdo & conectada a
base de montagem e uma extremidade inferior da haste de sustentacédo &
conectada a um alojamento externo da haste de elevacao.

[011] Ademais, a base de montagem é fornecida com furos de
cavilha, em que a base de montagem €& adaptada de modo a se conectar a
carroceria do veiculo do sistema de inspe¢ao radiografica moével através de
cavilhas.

[012] Ademais, cada elevador de parafuso é conectado, em sua
extremidade inferior, a uma escora de elevacao através de um membro de
conexao, em que cada escora de elevacdo é adaptada de modo a se conectar
com o dispositivo de inspecéao radiografica.

[013] Ademais, uma barra de sustentacdo & fornecida entre
extremidades inferiores respectivas a pelo menos duas escoras de elevacao
adjacentes.

[014] De acordo com outro aspecto da revelagéo, € fornecido um
sistema de inspecédo radiografica moével, que compreende: uma carroceria do
veiculo, um dispositivo de inspecao radiografica e um dispositivo de elevacgao,
de acordo com qualquer um dos paragrafos, em que o dispositivo de inspecéo
radiografica € conectado a carroceria do veiculo através do dispositivo de

elevacgao; o dispositivo de inspecao radiografica € adaptado de modo a realizar
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uma varredura e um imageamento de um objeto a ser detectado; e o
dispositivo de elevagéao é adaptado de modo a mover o dispositivo de inspegéo
radiografica em uma direcédo vertical.

[015] Ademais, o sistema de inspecdo radiografica movel
compreende adicionalmente: uma plataforma giratéria que é disposta de modo
pivotante em um lado superior da carroceria do veiculo; e o dispositivo de
elevacao é conectado, em um lado inferior da plataforma, a ambos os lados
laterais da plataforma giratoria através de dois suportes de montagem que séo
fornecidos em dois lados do dispositivo de elevacgéo.

[016] Na revelacdo, “o conjunto de montagem é adaptado de
modo a conectar o dispositivo de elevacdo a uma carroceria do veiculo do
sistema de inspecéo radiografica moével” inclui que o conjunto de montagem se
conecta diretamente com a carroceria do veiculo ou o conjunto de montagem
se conecta indiretamente com a carroceria do veiculo através de outros
membros.

[017] A presente revelacéo fornece as seguintes vantagens. De
acordo com a revelacao, pelo menos dois elevadores de parafuso acionam o
dispositivo de inspec¢do radiografica de modo a mové-lo em uma direcéo de
altura, portanto, evita-se dispor o dispositivo de elevagdo em um espaco
transversal restrito e uma estabilidade de ajuste € aperfeigcoada. O sistema de
inspecao radiografica moével de acordo com a revelagdo adota o dispositivo de
elevagdo supracitado e, portanto, pode alcancar instalagéo facil, estrutura
compacta, ajuste estavel e melhor aplicabilidade.

BREVE DESCRICAO DAS FIGURAS

[018] A Figura 1 € um diagrama de esquema estrutural de um
sistema de inspecédo radiografica mével em um modo de transportacdo, de
acordo com uma realizacao da presente revelacao.

[019] A Figura 2 é um diagrama de esquema estrutural de um
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sistema de inspecao radiografica mével em um modo de varredura, de acordo
com uma realizagao da presente revelagao.

[020] A Figura 3 é um diagrama em perspectiva de um
dispositivo de elevagéo para um sistema de inspec¢ao radiografica mével, de
acordo com uma realizagao da presente revelagéao.

[021] A Figura 4 € um diagrama de esquema estrutural de um
dispositivo de elevagdo para um sistema de inspecao radiografica movel de
acordo com uma realizacdo da presente revelacdo, em que o dispositivo de
elevagdo aciona um dispositivo de inspecdo radiografica de modo a mové-lo
para uma posicao alta.

[022] A Figura 5 € um diagrama de esquema estrutural de um
dispositivo de elevagdo para um sistema de inspecao radiografica movel de
acordo com uma realizagdo da presente revelacdo, em que o dispositivo de
elevagcdo aciona um dispositivo de inspecdo radiografica de modo a mové-lo
para uma posicao baixa.

[023] A Figura 6 € um diagrama de esquema estrutural de uma
escora de elevacdo em uma posicao alta, de acordo com uma realizagdo da
presente revelagéo.

[024] A Figura 7 € um diagrama de esquema estrutural de uma
escora de elevacao em uma posigao baixa, de acordo com uma realizagédo da
presente revelagéo.

LISTAGEM DE TERMOS

1 — Motor de Acionamento;
2 — Elevador de Parafuso;
3 — Unidade de Reverséo;
4 — Eixo de Acionamento;
5 — Suporte de Montagem;

51 — Base de Montagem,
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52 — Haste de Sustentacéo;

6 — Escora de Elevacéo;

7 — Barra de Sustentagéo;

8 — Carroceria do Veiculo;

9 — Dispositivo de Inspecéo Radiografica;
10 — Plataforma Giratoria;

11 — Moldura de Portal;

111 — Braco De Sustentagao Vertical;
112 — Brago de Cantiléver Horizontal;
113 — Brago de Suspensao Vertical.

DESCRICAO DETALHADA

[025] As realizacbes da presente revelacdo serdo descritas
abaixo, em referéncia as figuras anexas.

PRIMEIRO EXEMPLO

[026] Como mostrado nas Figuras 3 a 7, € fornecido um
dispositivo de elevacdo para um sistema de inspecao radiografica movel, que
compreende um motor de acionamento 1 e pelo menos dois elevadores de
parafuso 2. O motor de acionamento 1 é conectado a cada um dos elevadores
de parafuso 2 através de uma transmissdo. Uma extremidade inferior de uma
haste de elevagdo do elevador de parafuso 2 é configurada de modo a se
conectar com um dispositivo de inspecdo radiografica 9. O dispositivo de
elevagdo compreende adicionalmente um conjunto de montagem, que é
adaptado de modo a conectar o dispositivo de elevagcdo a uma carroceria do
veiculo do sistema de inspecao radiografica movel. O elevador de parafuso de
acordo com a presente realizagdo compreende componentes, tais como um
parafuso sem-fim e uma engrenagem helicoidal, um parafuso de avango e
semelhantes. O motor de acionamento aciona o parafuso sem-fim através de

uma transmissdo, de modo que o parafuso sem-fim acione a engrenagem
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helicoidal de modo a girar. A engrenagem helicoidal é dotada de rosca interna
em sua camara interior. A engrenagem helicoidal pode acionar o parafuso de
avanco (isto é, a haste de elevagao), inserido na mesma, de modo a mové-lo
para cima e para baixo em uma diregao de altura.

[027] De acordo com a realizagéo, evita-se dispor o dispositivo
de elevagdo em um espaco transversal restrito, portanto o dispositivo de
elevacdo pode ser facilmente instalado. Além disso, pelo menos dois
elevadores de parafuso sé&o conectados ao dispositivo de inspecéao radiografica
9, que aperfeicoa uma estabilidade de ajuste.

[028] De preferéncia, sado fornecidos quatro elevadores de
parafuso 2. Esses elevadores de parafuso 2 séo dispostos do lado de fora do
motor de acionamento 1 de modo a formar um formato retangular. O motor de
acionamento 1 € conectado a cada um dos elevadores de parafuso 2 por meio
de unidades de reversdao 3 e eixos de acionamento 4. Como mostrado na
Figura 3, o motor de acionamento 1 se conecta de maneira sequencial com
uma unidade de reversdo 3, um eixo de acionamento 4 que é perpendicular a
um eixo de saida do motor de acionamento 1, uma unidade de reverséo 3 e um
eixo de acionamento 4 que € paralelo ao eixo de saida do motor de
acionamento 1, de modo a se conectar com o elevador de parafuso 2. De
acordo com a revelagdo, o numero dos elevadores de parafuso 2 é
preferencialmente quatro e, dessa maneira o dispositivo de elevag¢ao tem uma
estrutura simples e uma estabilidade de ajuste do dispositivo de elevacéo é
garantida. Entretanto, deve-se notar que o numero dos elevadores de parafuso
2 nao se limita a quatro, porém, pode ser variado conforme exigido.

[029] Ademais, como mostrado na Figura 3, o conjunto de
montagem compreende dois suportes de montagem 5. Particularmente, um
suporte de montagem 5 é disposto entre dois elevadores de parafuso

adjacentes 2 e o outro suporte de montagem 5 & disposto em uma posicao
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correspondente entre outros dois elevadores de parafuso adjacentes 2. De
acordo com a realizagdo, o conjunto de montagem compreende dois suportes
de montagem 5, de modo que o dispositivo de elevacao possa ser conectado a
carroceria do veiculo em dois pontos e, através do mesmo, uma estabilidade
de montagem do dispositivo de elevagao é garantida.

[030] De acordo com realizagbes especificas, o suporte de
montagem 5 compreende uma base de montagem 51 e duas hastes de
sustentacao 52 que sao dispostas de modo obliquo. Uma extremidade superior
da haste de sustentacdo 52 € conectada a base de montagem 51 e uma
extremidade inferior da haste de sustentagéo 52 é conectada a um alojamento
externo da haste de elevacdo. A base de montagem & dotada de furos de
cavilha. A base de montagem 51 pode ser conectada a carroceria do veiculo do
sistema de inspecao radiografica movel através de cavilhas. O numero dos
furos de cavilha pode ser variado conforme exigido e, portanto, néo se limita a
um numero especifico. De acordo com a realizagdo, a base de montagem
sustentada entre os dois elevadores de parafuso pode manter uma estabilidade
estrutural do dispositivo de elevacao até determinado grau.

[031] Ademais, como mostrado nas Figuras 6 e 7, cada elevador
de parafuso 2 é conectado, em sua extremidade inferior, a uma escora de
elevagao 6 através de um membro de conexdo. Cada escora de elevagéo 6 é
adaptada de modo a se conectar com o dispositivo de inspecao radiografica 9.

[032] Preferencialmente, uma barra de sustentacéo 7 é fornecida
entre extremidades inferiores respectivas a pelo menos duas escoras de
elevagcao adjacentes 6 de modo a aperfeicoar a estabilidade estrutural do
dispositivo de elevacdo. De acordo com a realizacdo, prefere-se fornecer a
barra de sustentacao entre extremidades inferiores respectivas a duas escoras
de elevacéo adjacentes 6 que ndo sao conectadas entre si através do suporte

de montagem 5. De acordo com a realizagcédo, a barra de sustentacdo 7 é
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preferencialmente uma barra horizontal.

SEGUNDO EXEMPLO

[033] De acordo com a presente realizagdo, como mostrado nas
Figuras 1 e 2, é fornecido um sistema de inspecéo radiografica moével, que
compreende uma carroceria do veiculo 8, um dispositivo de inspecéo
radiografica 9 e um dispositivo de elevacéo de acordo com o primeiro exemplo.
O dispositivo de inspecgéo radiografica 9 € conectado a carroceria do veiculo
através do dispositivo de elevagdo. O dispositivo de inspecéo radiografica 9 é
adaptado de modo a realizar uma varredura e um imageamento de um objeto a
ser detectado. O dispositivo de elevacdo € adaptado de modo a mover o
dispositivo de inspec¢ao radiografica 9 em uma direcéo vertical, de modo que o
dispositivo de inspecéo radiografica possa ser movido de maneira descendente
para uma posi¢cao baixa na qual o dispositivo de inspec¢do radiografica pode
detectar o objeto a ser detectado ou movido de maneira crescente para uma
posicdo alta na qual o dispositivo de inspegédo radiografica pode ser
transportado.

[034] Especificamente, o sistema de inspecéo radiografica mével
compreende adicionalmente uma plataforma giratdéria 10 que é disposta de
modo pivotante em um lado superior da carroceria do veiculo. O dispositivo de
elevagao é conectado, em um lado inferior da plataforma 10, a ambos os lados
laterais da plataforma giratéria 10 através de dois suportes de montagem 5 que
sao fornecidos em dois lados do dispositivo de elevacdo. O dispositivo de
elevagao pode girar juntamente com a plataforma giratoria 10 de modo a mover
o dispositivo de inspec¢ao radiografica para uma posicédo desejada.

[035] Ademais, de acordo com a realizagdo, o sistema de
inspecao radiografica mével compreende adicionalmente uma moldura de
portal 11 dobravel que é fornecida em um lado da plataforma giratoria oposta

ao dispositivo de elevagao de modo a designar uma zona na qual o objeto a ser
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detectado pode passar e ser inspecionado. Especificamente, a moldura de
portal 11 compreende um bragco de sustentacdo vertical 111, um brago de
cantiléver horizontal 112 e um braco de suspensado vertical 113 que séo
conectados nessa sequéncia. Uma extremidade inferior do brago de
sustentacao vertical 111 é conectada a plataforma giratéria. Um dispositivo de
acionamento (tal como cilindro hidraulico) & fornecido entre o brago de
cantiléver horizontal 112 e o brago de suspenséo vertical 113 de modo a girar o
braco de suspensao vertical em relagéo ao brago de cantiléver horizontal.

[036] De acordo com a realizagdo, a carroceria do veiculo pode
ser um veiculo que inclui uma fonte de alimentacdo ou um veiculo de
acionamento sem fonte de alimentacéo, tal como um semirreboque. De acordo
com a realizag&o, a carroceria do veiculo pode ser dotada de uma cabine de
operagdo, na qual o operador pode controlar o sistema de inspecéo
radiografica movel. Alternativamente, a carroceria do veiculo ndo compreende
uma cabine de operacgéo e o sistema de inspec¢ao radiografica movel pode ser
controlado por um dispositivo remoto ou um veiculo de controle eletricamente
conectado a carroceria do veiculo.

[037] De acordo com a realizacdo, um método de uso é
fornecido, em que compreende: estacionar a carroceria do veiculo em um
ponto para detecgdo; antes de iniciar uma detec¢ao, acionar e girar, através da
plataforma giratéria, o dispositivo de elevacdo e o dispositivo de inspecao
radiografica para uma posi¢ao desejada (por exemplo, girar em 90 graus desde
a posicao mostrada na Figura 1 até a posicdo mostrada na Figura 2);
desdobrar a moldura de portal e acionar, através do motor de acionamento, as
hastes de elevacgao dos elevadores de parafuso de modo a mové-la de maneira
descendente, de modo que o dispositivo de inspec¢ao radiografica seja movido
para a posi¢do baixa para varredura; apds a detecg¢do, dobrar a moldura de

portal e acionar, através do motor de acionamento, as hastes de elevagdo dos
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elevadores de parafuso de modo a mové-lo de maneira ascendente, de modo
que o dispositivo de inspecéo radiografica seja movido para a posi¢ao alta para
transportagao.

[038] O sistema de inspecéo radiografica movel de acordo com a
realizacdo adota o dispositivo de elevagdo supracitado e, portanto, pode
alcancgar instalacdo facil, estrutura compacta, ajuste estavel e melhor
aplicabilidade.

[039] As realizagcbes supracitadas descrevem fundamentos da
técnica da presente revelacdo. As realizagdes supracitadas sao fornecidas
meramente para descrever o fundamento da presente invengao, porém, nao
pretendem limitar o escopo da presente invengao de maneira alguma. Outras
implantagcbes especificas podem ser produzidas por aqueles versados na
técnica com base na explicagdo no presente documento sem trabalho criativo
e, entdo, todas essas implantagbes estaréo inseridas no escopo de protecao da

invengao.
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REIVINDICACOES

1. DISPOSITIVO DE ELEVACAO para um sistema de
inspec¢ao radiografica mével caracterizado pelo fato de que compreende: um
motor de acionamento (1) e pelo menos dois elevadores de parafuso (2), em
que o motor de acionamento (1) € conectado a cada um dos elevadores de
parafuso (2) através de uma transmissdo e uma extremidade inferior de uma
haste de elevagédo do elevador de parafuso (2) € configurada de modo a se
conectar a um dispositivo de inspecao radiografica (9); e em que o dispositivo
de elevacdo compreende adicionalmente um conjunto de montagem, que é
adaptado de modo a conectar o dispositivo de elevagdo a uma carroceria do
veiculo do sistema de inspegé&o radiografica movel.

2. DISPOSITIVO DE ELEVACAO para o sistema de inspecéo
radiografica movel, de acordo com a reivindicac¢ao 1, caracterizado pelo fato de
que sao fornecidos quatro elevadores de parafuso (2), sendo que esses
elevadores de parafuso (2) estdo dispostos do lado de fora do motor de
acionamento (1) de modo a formar um formato retangular e em que o motor de
acionamento (1) € conectado a cada um dos elevadores de parafuso (2) por
meio de unidades de reversao (3) e eixos de acionamento (4).

3. DISPOSITIVO DE ELEVACAO para o sistema de inspecéo
radiografica movel, de acordo com a reivindicacao 2, caracterizado pelo fato de
gue o conjunto de montagem compreende dois suportes de montagem (5);

em que um dos suportes de montagem (5) € disposto entre dois
elevadores de parafuso adjacentes (2) e o outro suporte de montagem (5) é
disposto em uma posicado correspondente entre outros dois elevadores de
parafuso adjacentes (2).

4. DISPOSITIVO DE ELEVACAO para o sistema de inspecéo
radiografica movel, de acordo com a reivindicacao 3, caracterizado pelo fato de

que o suporte de montagem (5) compreende uma base de montagem (51) e
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duas hastes de sustentacdo (52) que sado dispostas de modo obliquo, uma
extremidade superior da haste de sustentacdo (52) é conectada a base de
montagem (51) e uma extremidade inferior da haste de sustentagdo (52) é
conectada a um alojamento externo da haste de elevacéo.

5. DISPOSITIVO DE ELEVACAO para o sistema de inspecao
radiografica movel, de acordo com a reivindicagao 4, caracterizado pelo fato de
que a base de montagem (51) é dotada de furos de cavilha e a base de
montagem €& adaptada de modo a ser conectada a carroceria do veiculo do
sistema de inspecéo radiografica mdvel através de cavilhas.

6. DISPOSITIVO DE ELEVACAO para o sistema de inspecéo
radiografica movel, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1 a 5,
caracterizado pelo fato de que cada elevador de parafuso (2) é conectado, em
sua extremidade inferior, a uma escora de elevacédo (6) através de um membro
de conexao e cada escora de elevacéao (6) € adaptada de modo a se conectar
com o dispositivo de inspec¢ao radiografica (9).

7. DISPOSITIVO DE ELEVACAO para o sistema de inspecéo
radiografica movel, de acordo com a reivindicagao 6, caracterizado pelo fato de
que uma barra de sustentacdo (7) € fornecida entre extremidades inferiores
respectivas a pelo menos duas escoras de elevacao adjacentes (6).

8. SISTEMA DE INSPECAO RADIOGRAFICA movel
caracterizado pelo fato de que compreende: uma carroceria do veiculo, um
dispositivo de inspec¢ao radiografica (9) e um dispositivo de elevacdo conforme
definido em qualquer uma das reivindica¢des 1 a 7, em que o dispositivo de
inspecao radiografica (9) € conectado a carroceria do veiculo (8) através do
dispositivo de elevagao;

o dispositivo de inspec¢éo radiografica (9) é adaptado de modo a
realizar uma varredura e um imageamento de um objeto a ser detectado; e

o dispositivo de elevacdo é adaptado de modo a mover o
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dispositivo de inspegao radiografica (9) em uma diregéo vertical.

9. SISTEMA DE INSPECAO RADIOGRAFICA movel, de
acordo com a reivindicagdo 8, caracterizado pelo fato de que compreende
adicionalmente: uma plataforma giratéria (10) que ¢é disposta de modo
pivotante em um lado superior da carroceria do veiculo; e em que o dispositivo
de elevagédo é conectado, em um lado inferior da plataforma giratéria (10), a
ambos os lados laterais da plataforma giratéria (10) através de dois suportes de

montagem (5) que sé&o fornecidos em dois lados do dispositivo de elevacgéo.
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FIG. 1
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FIG. 2
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FIG. 4
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FIG. 5

FIG. 7

FIG. 6
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REsumo
“DISPOSITIVO DE ELEVAGAO E SISTEMA DE INSPEGAO RADIOGRAFICA”

A presente revelacdo se refere a um sistema de inspecao
radiografica mével e um dispositivo de elevagédo para um sistema de inspecao
radiografica movel, além de um campo de detecgdo para objetos grandes (tal
como contéineres). A presente revelacado fornece um dispositivo de elevagéo
para um sistema de inspeg¢éo radiografica moével, que compreende: um motor
de acionamento e pelo menos dois elevadores de parafuso, em que o motor de
acionamento é conectado a cada um dos elevadores de parafuso através de
uma transmissao, além de uma extremidade inferior de uma haste de elevacao
do elevador de parafuso que é configurada de modo a se conectar com um
dispositivo de inspecao radiografica; e em que o dispositivo de elevacéo
compreende adicionalmente um conjunto de montagem, que € adaptado de
modo a conectar o dispositivo de elevacédo a uma carroceria do veiculo do
sistema de inspecéo radiografica movel. De acordo com a revelagdo, pelo
menos dois elevadores de parafuso acionam o dispositivo de inspecgéo
radiografica de modo a mové-lo em uma direcéo de altura, portanto, evita-se
dispor o dispositivo de elevagdo em um espacgo transversal restrito e uma
estabilidade de ajuste € aperfeicoada. O sistema de inspecdo radiografica
movel, de acordo com a revelagao, adota o dispositivo de elevagéo supracitado
e, portanto, pode alcancgar instalacao facil, estrutura compacta, ajuste estavel e

melhor aplicabilidade.
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