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(57) Abstract

The invention concerns a method and a device for visually testing the opacity of scratch—off tiles (6) masking an information inscribed
on the medium (5). The invention is characterised in that the method consists in successively illuminating the scratch—off tile using optical
rays pertaining to sub-bands of the visible spectrum wavelength band. The invention is particularly applicable to smart cards.




(57) Abrégé

L’invention concerne un procédé et un dispositif de test visuel d’opacité de pavés grattables (6) masquant une information inscrite
sur un support (5). Selon I’invention, le procédé consiste A éclairer successivement le pavé grattable 2 travers le support au moyen de
rayons optiques appartenant 2 des sous~bandes de la bande des longueurs d’ondes du spectre visible. L’invention s’applique notamment
aux cartes a puce.
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PROCEDE DE TEST VISUEL D’'OPACITE DE PAVES GRATTABLES ET
DISPOSITIF DE MISE EN OEUVRE

L’invention concerne un procédé de test visuel
d’opacité de pavés grattables masquant une information
inscrite sur un support et un dispositif de mise en
cuvre du procédé.

On entend par pavé grattable tout motif disposé ou
imprimé sur un support dans le but d’étre O&té par
simple grattage avec un ongle ou tout objet de dureté
suffisante, 1l’objectif du détenteur du support étant
généralement de découvrir une inscription ou un dessin
imprimé sous ledit pavé.

De tels pavés sont généralement réalisés par des
technologies d’'impression par sérigraphie ou par
transfert thermigque, ou pression & chaud.

Le déposant a mis en cuvre trés récemment une
technologie de dépdt de pavés grattables utilisant la
technique d’impression par jet d’encre.

Les applications de la réalisation de pavés
grattables sont multiples.

On peut citer en particulier le domaine des jeux
tels que les loteries, les billets jetables.

On s’oriente également vers des utilisations autres
telles que par exemple des applications pour lesquelles
les supports sont des supports de mémorisation,
notamment des cartes & puce (cartes & puce bancaires
et/ou porte-monnaie é&lectronique et/ou cartes a puce

téléphoniques.
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Dans ce cas, le pavé grattable masgue une
information qui doit rester secréte par rapport au
public, cette information étant destinée a
l’utilisateur de la carte, il s’'agira par exemple d’un
numéro utile pour le détenteur de la carte.

Selon le type d’application envisagé pour le pavé
grattable, les supports sur lesquels ce pavé est
réalisé pourront é&tre des supports papier, ou des
supports carton, mais aussi bien sur des supports
plastiques pvVC, également des supports en
propyléne/papier ou en PET. Dans le cas de supports de
mémorisation, le support comporte en général trois
feuillets superposés collés dont le feuillet wmédian,
c’est-a-dire le ceur, peut étre en papier les deux
autres pouvant étre en polypropyléne PP, ou bien alors
le ceur peut étre en polyéthyléne PET, les deux autres
étant en PVC (polyéthyléne de vinyle), ou bien encore
le ceur peut étre en PET et les deux autres feuillets
étant en PETG.

On peut avoir également des supports papier
constitués par plusieurs feuilles pré-enduites et
collées entre-elles ou laminées a chaud.

L’information masquée inscrite sur le support peut
8tre un motif décoratif dans des applications telles
gque les jeux, cela peut étre également, comme on vient
de le dire, une donnée qui doit rester secréte, par
exemple un numéro.

L’ information inscrite cachée par le pavé grattable
peut étre réalisée par impression par Jjet d’encre ou
toute autre technique d’impression convenant au support

sur lequel elle est réalisée.
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Dans tous les cas 1l est nécessaire, voire méme
impératif, d’assurer une sécurité par rapport & cette
information. Celle-ci doit rester secréte et par
conséquent, ne doit en aucun cas pouvoir étre lue &
travers le pavé grattable.

L’invention a pour objet un procédé permettant de
remédier & ce probléme.

A cette fin, 1l’invention a plus particuliérement
pour objet un procédé de test visuel d’'opacité de pavé
grattable masgquant une information inscrite sur un
support, principalement caractérisé en ce gqu’il
consiste & éclairer successivement le pavé grattable a
travers le support au moyen de rayons optiques
appartenant a des sous-bandes de la bande des longueurs
d’ondes du spectre visible.

Selon une autre caractéristique, pour éclairer
successivement le pavé grattable on réalise une
décomposition en sous-bandes, de la bande de longueurs
d’ondes du domaine visible émise par une source optigue
dont le spectre couvre cette bande.

Selon un mode de réalisation, 1l est prévu de
sélectionner quatre sous-bandes susceptibles de se
recouvrir partiellement.

De préférence, les sous-bandes sélectionnées sont
de 250 & 500 nanométres, 370 & 480 nanométres, 480 a
580 nanométres et 580 & 780 nanometres.

Selon une autre caractéristique, les rayons
optiques émis par la source sont guidés par une fibre
optique.

Selon une autre caractéristique, on opére un

refroidissement pendant le transport des rayons
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optiques afin de ne pas dégrader 1le support et/ou
l’emballage du support.

A cette fin, on refroidit la fibre optique.

En outre, on refroidit la source optique.

Un autre objet de l1’invention concerne un
dispositif de test visuel d’opacité de pavés grattables
masquant une information inscrite sur un support,
principalement caractérisé en ce qu’il comprend une
source optique ayant un spectre couvrant la bande des
longueurs d’ondes du visible associée a une pluralité
de filtres optiques permettant de décomposer ladite
bande en sous-bandes.

Selon une autre caractéristique, 1le dispositif
comporte une chambre de refroidissement de la source de
rayons optiques.

Selon wune autre caractéristique, le dispositif
comporte une fibre optigue pour guider les rayons
optiques éclairant le pavé 6 a travers le support.

Avantageusement, le «ceeur de 1la fibre optique
contient un produit de refroidissement.

Selon un mode de réalisation, des filtres optiques
sont susceptibles d’étre associés deux a deux, pour
obtenir une décomposition de la bande des longueurs

d’ondes du visible en guatre sous-bandes.

D’autres particularités et avantages de 1l’invention
apparaitront clairement & la lecture de la description
gui est faite ci-aprés et qui est donnée a titre
illustratif et non limitatif en regard des figures sur

lesquelles



10

15

20

25

30

WO 00/55604 PCT/FR00/00548

- la figure 1, représente le schéma d’un
dispositif de mise en cuvre du procédé,

- la figure 2, représente le spectre d’émission de
la source optique utilisée,

- la figure 3, représente la bande passante des
filtres optiques utilisés pour réaliser Ila
décomposgition en sous-bandes du spectre de la

source optique.

Le procédé de 1’invention s’applique a tout type de
support tel qu’énoncé précédemment. I1 permet de
vérifier et d’assurer en toute sécurité que le pavé
grattable réalisé sur de tels supports ne permet pas de
lire 1’information cachée ou magquée par ce pavé.

Pour opérer ce test visuel i1 est proposé
d’éclairer le pavé grattable 6 placé sur un support 5,
4 travers ce support au moyen de rayons optiques
appartenant a des sous-bandes de la bande des longueurs
d’ondes du spectre visible.

Un exemple de réalisation d’un dispositif de
test 10 permettant de mettre en cecuvre le procédé est
illustré par le schéma de la figure 1.

Dans cet exemple de réalisation le dispositif
comporte une source optique 1 dont le spectre de
rayonnement couvre la bande des longueurs d’'ondes du
domaine visible.

Ce spectre est illustré par le schéma de la
figure 2.

Ce dispositif de test 10 comporte en outre des

filtres optigues 3 permettant de réaliser la
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décomposition de la bande des longueurs d’ondes du
domaine visible en sous-bandes permettant ainsi de
procéder au test dans les différentes sous-bandes ainsi
obtenues.

Le dispositif de test 10 comportera de préférence
une chambre de refroidissement 2, placée a la sortie de
la source 1, de maniére a refroidir la source afin de
ne pas dégrader le support 5 par la chaleur de cette
source.

Cette disposition permet en outre de tester des
supports mis sous un emballage plastique ou cellophane
sans qu’il y ait de risque de dégradation de cet
emballage.

Le dispositif de test 10 comporte en outre une
fibre optique 4 de guidage des rayons émis ‘par la
source 1 jusqu’au support 5.

La fibre permet de canaliser ces rayons pour les
appliquer plus précisément dans la zone ou se situe le
pavé 6 & travers le support 5. La fibre est également
refroidie pour tout risque de détérioration par la
chaleur du support 5.

On procédera de préférence a ces tests dans une
chambre noire 20.

Bien entendu, ceci est un mode de réalisation
particulier du dispositif. On pourrait prévoir de
procéder & des tests dans chacune des sous-bandes au
moyeng de sources optiques dont le rayonnement aurait
un spectre correspondant & chacune des sous-bandes
désirées pour ce test.

Dans 1’exemple de réalisation particulier qui a été

fait, la source optique est une lampe au xénon qui

PCT/FR00/00548
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posséde un spectre de 250 a 2.500 nanométres comme
1"illustre le schéma de la figure 2.

Le dispositif de filtrage 3 permet de décomposer le
spectre des longueurs d’ondes visibles en quatre sous-
bandes correspondant chacune aux couleurs primaires.

Le test consiste donc a vérifier visuellement, sous
l’éclairage du faisceau lumineux émis par la lampe 7,
gque l’information, par exemple le numéro inscrit sous
le pavé grattable n’est pas 1lisible. L’opération est
menée pour chacune des sous-bandes ainsi que pour le
spectre global. Le test se fait a une puissance
lumineuse du faisceau figée & 170 mW par cm®

Le test est donc effectué de préférence dans une
chambre noire. La fibre optique 4 utilisée est une
fibre 34 liquide de refroidissement de diamétre de cceur
de 5 mm. Le liquide est dans le ceur 8 de la fibre et
permet d’obtenir encore un refroidissement pendant le
transport des rayons optiques jusqu’au support 5.

La lampe au xénon est une lampe sans ozone de
150 W.

Pour procéder au test, on va donc placer les
différents filtres optiques dans un porte-filtres 7
comme cela est indiqué dans la suite.

L’étude de 1l'opacité en fonction de la longueur
d’onde est réalisée de la maniére suilvante

- Dans cet exemple de réalisation on utilise un
ensemble de filtres optiques ayant des caractéristiques
gui leur permettent d’obtenir un filtrage passe-bande
dans les guatre bandes citées ci-dessous

Une premiére Dbande analysée est la bande

correspondant au violet qui se situe entre 250 et 500

PCT/FR00/00548
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nanométres. Pour cela on place un filtre dans le porte-
filtres 7 ayant cette bande passante. Ceci correspond &
la bande passante portant la référence A sur le schéma
de la figure 3.

On analyse ensuite la bande entre 370 et 480
nanométres qui correspond & la bande passante B sur la
figure 3. Pour cela on insére deux filtres 1’un étant
le filtre correspondant au violet et 1l’autre étant un
filtre transparent,

On analyse ensuite la Dbande 480 et 580
nanométres qui correspond & la bande passante portant
la référence C de la figure 3. Pour cela on insére dans
le porte-filtres 7 des filtres correspondant au bleu et
au jaune,

Et enfin on analyse la bande entre 580 et 780
nanométres, ce qui correspond a la bande passante
portant la référence D sur la figure 3. Pour cela on
insére dans le porte-filtres 7 les filtres dont la
bande passante correspond au rouge et les filtres dont
la bande passante correspond au trangparent.

Bien sfir, le test sur la totalité du spectre se
fait sans la présence des filtres dans le porte-filtres

7.

Tableau de valeurs relatif a la figure 2.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de test visuel d’opacité de pavés
grattables (6) masquant une information ingcrite sur un
support (5), caractérisé en ce qu’il consiste &
éclairer successivement le pavé grattable a travers le
support au moyen de rayons optigques appartenant a des
sous-bandes de la bande des longueurs d’ondes du

spectre visible.

2. Procédé de test selon la revendication 1,
caractérisé en ce que pour éclairer successivement le
pavé grattable on réalise une décomposition en sous-
bandes, de la bande de longueurs d’‘ondes du domaine
visible émise par une source optique (1) dont Ile

spectre couvre cette bande.

3. Procédé de test selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que l’on sélectionne gquatre sous-

bandes susceptibles de se recouvrir partiellement.

4. Procédé de test selon la revendication 3,
caractérisé en ce que les sous-bandes sélectionnées
gsont de 250 & 500 nanométres, 370 & 480 nanomeétres, 480

~ ~

34 580 nanométres et 580 & 780 nanometres.

5. Procédé de test selon la revendication 2,
caractérisé en ce que les rayons optiques émis par la

source (1) sont guidés par une fibre optique (4).
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6. Procédé de test selon 1l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que l’on
opére un refroidissement pendant le transport des
rayons optiques Jjusqu’au support afin de ne pas

dégrader ledit  support (5) et/ou 1l'emballage du

support.

7. Procédé de test selon les revendications 2 et 6,
caractérisé en ce que l’on opére un refroidissement de

la source (2) de rayons optiques.

8. Disposgitif de test visuel d’opacité de pavés
grattables (6) masquant une information inscrite sur un
support, caractérisé en ce qu’'il comprend une source
optigque (1) ayant un spectre couvrant la bande des
longueurs d’ondes du visible associée & une pluralité
de filtres optiques (3) permettant de décomposer ladite

bande en sous-bandes.

9. Dispositif de test visuel d’opacité selon la
revendication 8, caractérisé en ce qu’il comporte une
chambre de refroidissement (2) de la source des rayons

optiques.

10. Dispositif de test selon la revendication 8 ou
9, caractérisé en ce qu’il comporte une fibre
optique (4) pour guider les rayons optiques éclairant

le pavé (6) a travers le support (5).
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11. Dispositif de test selon la revendication 10,
caractérisé en ce que le ceeur (8) de la fibre

optique (4) contient un produit de refroidissement.

12. Dispositif de test selon les revendications 8 a
11, caractérisé en ce que des filtres optigques (3) sont
susceptibles d’étre associés deux a deux, pour obtenir
une décomposition de la bande des longueurs d’ondes du

visible en quatre sous-bandes.
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