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(54) Gerat zur Verbesserung der Atemfunktion

(57) Gerat zur Verbesserung der Atemfunktion, umfassend
zumindest eine als Stdpsel ausgebildete Patrone (1),
welche so dimensioniert ist, dass sie nach dem
Einsetzen in ein menschliches Nasenloch den
gesamten Lufteinstrom in das menschliche Nasenloch
stoppt und so ausgebildet ist, dass ein in der Patrone
befindliches Mittel in die Schleimhaute gelangt.
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Beschreibung

GERAT ZUR VERBESSERUNG DER ATEMFUNKTION
[0001] GEBIET DER ERFINDUNG

[0002] Die Erfindung betrifft ein Gerat zur Verbesserung der Atemfunktion, umfassend zumin-
dest eine als Stdpsel ausgebildet Patrone.

STAND DER TECHNIK

[0003] Es sind verschiedene Nasenspangen bekannt, die ein Einatmen und gleichzeitiges
Abgeben von Medikamenten in die Nase ermdglichen, siehe etwa die DE 10111888 A1 oder die
FR 1182602A.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Das erfindungsgeméaBe Gerét zur Verbesserung der Atemfunktion umfasst zumindest
eine als Stépsel ausgebildete Patrone, welche so dimensioniert ist, dass sie nach dem Einset-
zen in ein menschliches Nasenloch den gesamten Lufteinstrom in das menschliche Nasenloch
stoppt und so ausgebildet ist, dass ein in der Patrone befindliches Mittel in die Schleimhdute
gelangt.

[0005] Beim Ausgangspunkt fir die Erfindung handelt sich um ein medizinisches Nasensys-
tem/Spange/Gerat, damit die Atmung, wenn die Nasenldcher zu klein sind oder der Patient
erkrankt ist, um vieles verbessert wird. Dabei handelt es sich um eine Art Einschub, welcher in
beide Nasenlécher geschoben werden kann. Dabei ist das Gerét so konzipiert, dass die Nasen-
fligel auseinandergedriickt werden, um mehr Lufteinstrom zu haben und dadurch die Atmung
leichter wird. Gleichzeitig werden in dem Naseneinschubgerét sogenannte Zusatzlécher 4 oder
eine Art Kiemen/Rippen oder Ahnliches eingearbeitet, die rundum einen zusatzlichen Luf-
teinstrom erzeugen oder geben, wenn eine Patrone 1 eingesetzt ist oder wird, damit eine Not-
luftatmung gegeben bleibt. Was heiBt, dass das Gerét die Nasenfliigel auseinanderdriickt (mit
Feder 3 und dergleichen) und diese Feder in einer Art Gummilberzug integriert wird, damit sich
kein Rost und dergleichen bilden kann und die Sauberkeit und das Reinigen bestehen bleibt.

[0006] In die sogenannten Lochdéffnungen, die im Gerét eingearbeitet werden, kénnen soge-
nannte Patronen 1 eingesetzt werden. Diese Patronen bestehen aus dafiir geeigneten Teilma-
terialien, die wiederum verschieden in ihrer GréBe und Form ausgefihrt werden kénnen. (Form
und GroéBe - sprich Inhalt und Nutzbarkeit). Der Inhalt der Patronen 1 kann aus diversen fliissi-
gen oder pulverférmigen Medikamenten, diversen Mitteln, bestehen, diese werden dann in den
dafiir vorgesehenen Einschub der Nasenspange einfach eingedriickt und bei jedem Atemzug
nimmt man dann die entsprechende Dosis mit in die Nase und die Atmung wird erleichtert -
bzw. die Krankheit klingt schneller ab, da die Medikation sofort (iber die Schleimhdute fir den
Krankheitszustand positiv wirkt.

[0007] Die Patronen 1 kdnnen jederzeit wieder herausgenommen oder nachbesetzt werden.
Ebenso kann das Gerat auch ohne Patronen 1 oder diverse Filtereinsatze verwendet werden,
damit die Atmung besser wird, da der Nasenfliigel in eine anatomisch richtige Form gebracht
wird, - auch kann das Nasengerat hergenommen werden, wenn z.B. im Krankenhaus Sauer-
stoff gegeben werden muss, dann steckt man nur die herkdmmlichen Nasenschlduche, die dem
Patienten mehr Sauerstoff zufihren, im Gerét ein und der Patient wird besser mit Luft versorgt.

[0008] Natiirlich kdnnen auch sogenannte Filterpatronen eingeschoben werden, dass wenn ein
Patient an diversen Allergien leidet, durch die sogenannten Pollenfilterpatronen/dafiir vorgese-
henen Filter bei der Einatmung geschiitzt wird, und der Patient bekommt weniger bis fast keine
Pollen mehr Uber die Nase.

[0009] Auch kann eine Patrone 1 gemacht werden, die Nikotin, bzw. deren Ersatzsubstanz inne
hat, um weniger oder gar nicht mehr zu rauchen. Das Nasengerat verfligt Gber einen im Nasen-
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geradt/Spange zusatzlichen Liftungsbereich zwischen Nasenfliigel und Patronen 1, oder es
kénnen auch direkt an die Patronen 1 Lappen, Zusatzluftéffnungen eingebaut werden, damit die
Patrone, je nach GréBe, auch ohne Nasenspange in die Nase eingesetzt werden kann, damit
zusatzlich eingeatmet werden kann, wenn auch nur leicht, aber bezliglich Sicherheit wird dies
gemacht. Die Nasenspange selber kann auch noch mittels Zusatzbefestigung an den Nasenge-
rat am Kopf mittels eines Gummibandes angebracht werden, damit das Gerat, wenn man sich
z.B. dreht, nicht heraus fallen kann.

[0010] Auch kdnnen die Patronen 1 so konzipiert werden, dass nur minimal, aber doch die
gebrauchte Substanz aus der Patrone ausstrémen kann, damit der Inhalt nicht zu schnell leer
ist und diese Uber Stunden regelmaBig Substanz in die Nase abgibt. Ebenso kénnen Einweg-
patronen oder auch Patronen, die éfter verwendet werden kdnnen, produziert werden. Weiters
kdnnen noch Patronen gemacht werden, in die man z.B. Nasentropfen eintropfen kann, usw..

[0011] Auch kann eine Art Patrone 1 als Stépsel gemacht werden, die den gesamten Luf-
teinstrom stoppt, damit z.B. ein Taucher oder Paddelboot-fahrer es als Schutz vor dem Wasser
benutzen kann. Dazu ist es notwendig, dass die Kapsel den gesamten Nasenfligeleinlass
abdeckt - auch die der Zusatz6ffnungen bzw. Zusatzldcher 4.

[0012] Die Patronen 1 oder die Nasenspange kann so konzipiert werden, dass die Nase auch
ohne einem Zusatzband abgedichtet werden kann, und es kann auch separat dazu ein Band
zusatzlich an das Gerat gemacht werden, damit man die Nasenklammer herausnehmen kann
und diese am Kdrper bleibt.

[0013] Ebenso ist es auch méglich, die zuséatzlichen Lufteinstrdmungen beim Gerét oder die
Halterungen des Gerates mit Schmuck zu bestiicken, damit die Optik eine hochwertige wird.
Der Platz fiir diesen sogenannten Schmuck kann direkt am Mittelteil der Spange 2 liegen, seit-
lich oder direkt auf der Patrone 1 oder an der Sicherung damit die Patrone 1 in der Spange 2
bleibt.

[0014] Auch besteht die Mdglichkeit, das Gerat mit einer Schwimmbrille mit einer daflr vorge-
sehenen Verbindung/Befestigung zu verbinden oder diese direkt einzuarbeiten, damit man
tauchen kann, ohne Wasser in die Nase zu bekommen. Auch kann eine Patrone 1 allein so
konzipiert werden, damit diese in die Nasenlécher eingesetzt werden kann und dies mit einer
Art Herausnahmemaglichkeit versehen wird, damit besteht auch bei einer Taucherbrille hier der
Vorteil, dass die Nase frei bleibt und kein Wasser in die Nase kommen kann. Zusétzlich kann
auch eine Kapsel gemacht werden, mit der man zwar nicht einatmen kann, jedoch in der Kapsel
eine Art Ausstrébmungsmdéglichkeit mittels Ventil geschaffen wird, um einen Druckausgleich
durchzufiihren, welche die Méglichkeit schafft, Luft auszuatmen - dies wird so gehandhabt,
dass in der Kapsel ein Auslassventil ist.

[0015] Im Gesamten wird generell die Nasenatmung um vieles verbessert und die Atmung kann
ungehindert erfolgen. Aus Sicherheitsgriinden kann die Patrone 1 noch zusatzlich mittels einer
dafiir verwendbaren Sicherung im Gerat festgehalten werden, dass die Patrone nicht einfach
herausfallen kann und womdéglich im Schlafe in den Mundraum gelangen kann.

[0016] Weiters ist es auch mdglich, mit dem Gerét einen Sensor zu verbinden, der den leeren
Zustand der Patrone 1 mittels akustischem Signal andeutet, oder dass ein Signal ertént, wenn
die Atmung nicht besteht. Das Geréat wird so konzipiert, dass das Material nicht gesundheits-
schadlich ist, sondern im Gegenteil - gesundheitsférdernd.

[0017] Die Federwirkung wird so angelegt, dass diese mit einem nétigen Schutz umgeben wird.

[0018] Weiters kann das Geré&t auch desinfiziert werden und die Patronen 1 kénnen jederzeit
gewechselt werden, je nach Indikation oder Notwendigkeit. Ebenso kann z.B. in eine Offnung
Sauerstoff verabreicht werden und in die andere Seite eine notwendige Substanz - ebenso
auch umgekehrt. Damit wird z.B. wenn man verklhlt ist, die Atmung durch dafir vorgesehene
(Wick®-Patronen) um vieles verbessert und man kann besser schlafen und wird schneller ge-
sund, da die Substanz nicht vergessen werden kann, bzw. auch immer genau dort ist, wo sie
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hin gehort.

[0019] Das Gerat wird in verschiedenen GréBen gemacht, ebenso kénnen auch die Patronen 1
in verschiedener GréBe oder Beflllung oder Menge erzeugt werden (Kinder/Erwachsene). Der
Vorteil ist, dass, egal woran der Patient erkrankt ist, jede erdenkliche Substanz, die medizinisch
dafiir geeignet ist, Uber dieses Gerat in den Kdrper bzw. die Schleimhiute gelangen und aufge-
nommen werden kann.

[0020] Es kann auch ein Einlass zusatzlich in Form eines Verteilerstiickes gemacht werden,
damit Patronen und Sauerstoff, oder auch Inhalation, gleichzeitig durchfiinrbar werden.

[0021] Die Materialien und das Erzeugen der Form kann in den verschiedensten Materialien
und Erzeugungsmethoden gemacht werden. Die Patronen 1 kénnen, wenn nicht mehr ge-
braucht, wieder verwendet werden, oder aber auch neu besetzt werden, je nachdem der not-
wendigen und machbaren Befullung.

[0022] Auch ist es méglich, eine Nasenspuilung damit vorzunehmen - man kann das Geréat auch
im Gesamten (fir beide Nasenlécher) oder auch getrennt anfertigen, damit man einfach wech-
seln kann, wo gerade die Notwendigkeit vorliegt, auch kann und wird beim Gerét in dem man
die Patronen einbringen kann, eine kleine Lasche gemacht, damit man das Gerét aus der Nase
leichter herausnehmen kann.

[0023] Die Federung ist auch zusétzlich mit einem dafiir geeigneten Material ausgefihrt, dass
man noch eine Feineinstellung vornehmen kann und trotzdem die Federwirkung bleibt. Bei der
Federwirkung ist es auch besser, wenn diese rund um die Nasenfliigel innen herumgeht, damit
auch die Nasenfliigel gleichermaBen vergrdBert werden - nicht so wie bei den herkdmmlichen,
denn da ist dies nur punktuell und somit geht nicht alles nach auBen - d.h. die Nasendffnung
wird nicht richtig weiter. Ebenso kann die Spange 2 auch ohne Patronen 1 verwendet werden.

[0024] Das Gerat kann jederzeit desinfiziert werden. Das Gerat wird mit Materialien, welche die
Ausfiihrung bevorzugen, gemacht.

[0025] Das Gerat selber halt automatisch durch seine Art Federwirkung in der Nase, das Gerat
kann auch mit einem kleinen Bligel auBen verbunden werden, der wie eine Halterung Uber den
Nasenrlcken geht, damit das Gerat besser in seiner Position bleibt und das Gerat leichter zu
bedienen ist. Die Patronen 1 im Gerat kénnen auch mit einer Klappfunktion im Geréat festgehal-
ten werden, das heif3t, dass eine kleine Klappe aufgehoben wird, dann die Filter oder Patronen
1 eingesetzt werden und die Klappe dann mit einem geringen Anpressdruck die Patronen im
Gerat festhalten, dass wenn man z.B. niest, die Patronen nicht herausfallen kénnen.
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BEZUGSZEICHENLISTE
1 Patrone

2 Spange

3 Feder

4 Zusatzloch

5 Nase
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Patentanspriiche

1.  Gerat zur Verbesserung der Atemfunktion, umfassend zumindest eine als Stdépsel ausge-
bildete Patrone (1), welche so dimensioniert ist, dass sie nach dem Einsetzen in ein
menschliches Nasenloch den gesamten Lufteinstrom in das menschliche Nasenloch stoppt
und so ausgebildet ist, dass ein in der Patrone befindliches Mittel in die Schleimhaute ge-
langt.

2. Gerét nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Geréat zur Befestigung am
menschlichen Kopf eine Spange (2) umfasst, in welche die Patrone (1) eingeschoben wer-
den kann.

3. Gerédt nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Spange (2) eine Feder (3)
umfasst.

4. Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Mittel zur
Befestigung des Geréts an einer Schwimmobrille vorgesehen ist.

5. Gerét nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerét an
einer Schwimmbrille befestigt ist.

6. Geréat nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gerét in
eine Schwimmbrille eingearbeitet ist.

7. Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in der Patrone
(1) zur Durchfuhrung eines Druckausgleichs ein Auslassventil vorgesehen ist.

8. Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Patrone (1)
eine Herausnahmemdéglichkeit zum Einsetzen in die Nasenlécher aufweist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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