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(54) 고속데이터 전송속도 서비스가 가능한 이동통신단말기에서의 동작 제어방법

요약

본 발명은, 이동통신 단말기 본체에 장착된 제1 안테나와, 상기 이동통신 단말기 본체에 착탈 가능한 제2 안테나와, 

상기 제1안테나에 연결되며 무선송신부 및 무선수신부를 구비하는 제1 무선부와, 상기 제2안테나에 연결되며 전용 

무선수신부를 구비하는 제2 무선부를 포함하여, 고속 데이터 전송속도 서비스 가능한 이동통신 단말기에서의 동작 제

어방법에 있어서, 상기 제2안테나가 상기 제2 무선부에 접속되면 상기 이동통신단말기 사용자에게 고속 데이터 전송

속도 서비스를 위한 접속인지를 확인하는 질의를 하는 제1 질의 과정과, 상기 제2안테나가 상기 제2 무선부에 접속된

상태에서 상기 이동통신 단말기가 외부 단말과 연결되면 상기 외부단말로 고속 데이터 전송속도 서비스를 위한 연결

인지를 확인하는 질의를 하는 제2 질의 과정과, 상기 제1 질의 및 제2 질의 과정에 따라 상기 외부단말 및 상기 이동

단말 사용자중 적어도 하나의 응답이 있으면 상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원을 공급하고, 제1 및 

제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정과, 상기 응답이 없으면 상기 이동통신 단말기의 현재 모드상태가 고속 데

이터 전송속도 서비스의 트래픽모드인지를 판단하는 과정과, 상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드이면 

상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원을 공급하고, 제1 및 제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정

과, 상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드가 아니면 상기 제2 무선부의 배터리 전원을 차단하고, 제1 무선

부 관련 신호 처리를 수행하는 과정으로 이루어진다.

대표도

도 2

색인어

이동통신 단말기, 2개의 안테나, 제1, 2무선부, HDR서비스

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 이동통신 단말기 블록 구성도,
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도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 이동통신 단말기에서의 제어 흐름도,

도 3 및 도 4는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동통신 단말기에서의 제어 흐름도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이동통신 단말기에 관한 것으로, 특히 고속데이터 전송속도 서비스가 가능한 이동통신 단말기에서의 동작 

제어방법에 관한 것이다.

요즈음 일부 이동통신 사업자들은 cdma(code division multiple access)2000 1x와 연계될 경우 초고속 무선인터넷

서비스의 품질이 개선될 수 있는 HDR(High-speed data rates) 서비스를 준비중에 있다. 이는 HDR 서비스가 별도의

음성서비스 를 지원하지 않지만, 대신 기존 유선 초고속인터넷서비스를 능가할 만큼 뛰어난 데이터 전송능력을 지니

게 되기 때문이다.

2세대 망을 이용한 초고속 무선데이터 통신으로 일컫는 cdma2000-1x EVDO(Evolution Data Only) 서비스 상용화

를 위한 HDR(High-speed data rates) 서비스는 2.5세대라고 불리는 cdma2000-1x(IS95C)보다 전송속도가 10배 

이상 빨라 동기식 IMT(International Mobile Telecommunication)-2000(3G: 3rd Generation) 기술로 분류하고 있

다. HDR 서비스는 데이터 전용 채널을 할당함으로써 순방향 최고 2.4Mbps, 역방향 최고 153.6Kbps 데이터 전송속

도(data rate)를 제공하며 고속의 무선 인터넷 서비스에 적합한 기술이다. HDR 서비스는 기존의 cdma2000-1x(IS9

5C) 네트웍이나, 개별 데이터 네트웍 내의 데이터 전송 능력을 향상시키는데 사용될 수 있다. 기존의 CDMA 네트웍

으로는, 일부 채널들이 음성에서 데이터로 변경된다. 하지만 HDR 서비스는 TDM(time division multiplexing)과 CD

MA의 조합을 사용하여 각 채널을 여러 명의 사용자가 공유하지만, TDMA(Time Division Multiple Access)에서처

럼 고정된 시간 대역을 가지는 것이 아니라, 필요할 때에만 사용하는 형식을 취한다. IP(Internet Protocol) 패킷들과 

인터넷 접속에 최적화되어 있는 HDR의 데이터 전송속도는 이동통신 단말기로부터 기지국까지의 거리에 따라 달라질

것이다.

그에 따라 EVDO 서비스를 지원하는 이동통신 단말기는 유선 초고속 인터넷을 능가하는 2Mbps 이상의 데이터 전송

속도로 서비스가 가능하며 실시간으로 동영상을 송수신할 수 있다. 이러한 이동통신 단말기는 두 개의 안테나를 채용

한 공간 다이버시티 기법을 사용하고 두 개의 무선 수신부를 구성하여 페이딩(fading)에 의한 수신정보의 손실을 최

소화하고 있다.

하지만 이동통신 단말기는 두 개의 안테나 및 두 개의 무선 수신부를 함께 사용함에 따라 배터리 전력 소모가 커졌으

며, 두 개의 무선 수신부 관련된 각종 제어를 위한 하드웨어 및 소프트웨어의 부하가 많이 걸리게 되었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명의 목적은 고속데이터 통신 서비스가 가능한 이동통신 단말기에서 배터리 전력 소모를 줄일 수 있는 

단말기 동작 제어방법을 제공하는데 있다.

본 발명의 다른 목적은 고속데이터 통신 서비스가 가능한 이동통신 단말기에서 배터리 전력 소모와 두 개의 무선 수

신부 관련된 각종 제어를 위한 하드웨어 및 소프트웨어의 부하를 줄일 수 있는 단말기 동작 제어방법을 제공하는데 

있다.

상기한 목적에 따라, 본 발명은, 이동통신 단말기 본체에 장착된 제1 안테나와, 상기 이동통신 단말기 본체에 착탈 가

능한 제2 안테나와, 상기 제1안테나에 연결되며 무선송신부 및 무선수신부를 구비하는 제1 무선부와, 상기 제2안테

나에 연결되며 전용 무선수신부를 구비하는 제2 무선부를 포함하여, 고속 데이터 전송속도 서비스 가능한 이동통신 

단말기에서의 동작 제어방법에 있어서, 상기 제2안테나가 상기 제2 무선부에 접속되면 상기 이동통신단말기 사용자

에게 고속 데이터 전송속도 서비스를 위한 접속인지를 확인하는 질의를 하는 제1 질의 과정과, 상기 제2안테나가 상

기 제2 무선부에 접속된 상태에서 상기 이동통신 단말기가 외부 단말과 연결되면 상기 외부단말로 고속 데이터 전송

속도 서비스를 위한 연결인지를 확인하 는 질의를 하는 제2 질의 과정과, 상기 제1질의 및 제2 질의 과정에 따라 상기
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외부단말 및 상기 이동단말 사용자중 적어도 하나의 응답이 있으면 상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전

원을 공급하고, 제1 및 제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정과, 상기 응답이 없으면 상기 이동통신 단말기의 

현재 모드상태가 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드인지를 판단하는 과정과, 상기 고속 데이터 전송속도 서

비스의 트래픽모드이면 상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원을 공급하고, 제1 및 제2 무선부 관련 신

호 처리를 수행하는 과정과, 상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드가 아니면 상기 제2 무선부의 배터리 전

원을 차단하고, 제1 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 한다.

발명의 구성 및 작용

이하 본 발명의 바람직한 실시 예들을 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 도면들 중 동일한 구성요소들은 가

능한 한 어느 곳에서든지 동일한 부호들로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 또한 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 

수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 이동통신 단말기 블록 구성도로서, HDR(High-speed data rates) 서비스를 위해 

공간 다이버시티(space diversity) 기법이 채용된 두 개의 안테나와 두 개의 무선 수신부를 함께 사용하고 있는 이동

통신 단말기의 일 예이다. 도 1에서, 두 개의 안테나(ANT1,2)중 제1 안테나 ANT1은 이동통신 단말기 본체에 장착되

는 안테나로서, 양방향 통신이 가능하고 휴대가 간편해야 하는 목적에 부합되는 무지향성의 리트랙터블(retractable)

안테나 형태가 적합하다. 두 개의 안테나(ANT1,2)중 제2 안테나 ANT2는 이동통신 단말기 본체에 탈착 가능한 안테

나로서, 신호 페이딩에 의한 수신정보 손실을 최소화하기 위해 제1 안테나 ANT1과 함께, HDR(high-speed data rat

es) 서비스 시에 사용될 것이다. 따라서 제2 안테나 ANT2는 단말기 본체의 상단 부위에 돌출되는 것을 가능한 한 피

하기 위해 PIFA(Planar Inverted F Antenna) 등의 평면 안테나 구조나 SMD(Surface Mounted Device) 형태의 칩 

안테나(chip antenna) 구조, 외부 단말과 연결하기 위한 전송 라인을 이용한 안테나 구조, 이어폰을 이용한 안테나 구

조, 악세사리를 이용한 안테나 구조 등으로 이루어지는 것이 바람직하다. 또한 제2 안테나 ANT2는 소형화 및 경량화

되는 이동통신 단말기 추세에 따른 단말기 사이즈 및 단말기 디자인의 제약, 제2 안테나 ANT2의 위치 선정의 어려움

을 고려하여, HDR서비스가 제공되지 않을 경우에는 탈착될 수 있도록 구성되는 것이 바람직하다.

제1 무선부(10)는 제1 안테나 ANT1에 연결된 듀플랙서(12)와, 무선 송수신부(14)를 포함하고 있으며, 제어부(24)의

제어 하에 음성데이터뿐만 아니라 저속 및 고속 데이터(서킷 데이터, 패킷데이터)를 송수신한다. 제2 무선부(16)는 

제2 안테나 ANT2에 연결된 안테나 접속부(18)와, 전용 무선 수신부(20)를 포함하고 있으며, 제어부(24)의 제어 하에

제2 안테나 ANT2를 통해서 인가되는 음성 데이터뿐만 아니라 저속 및 고속 데이터(서킷 데이터, 패킷데이터)를 수신

한다.

제2 무선부(16)에 포함된 안테나 접속부(18)는 사용자의 제2 안테나 장착 또 는 안테나 접속 행위에 의해 제2 안테나

ANT2를 전용 무선 수신부(20)와 접속되게 한다. 안테나 접속 검출부(22)는 제2 안테나 ANT2가 전용 무선 수신부(2

0)에 접속됨을 검출하여 제어부(24)에 인가한다.

제어부(24)는 이동통신 단말기의 전반적인 제어 동작을 수행한다. 특히 본 발명의 실시 예에 따라 제어부(24)는 고속 

데이터 전송(HDR) 서비스를 위한 제2 안테나 ANT2의 접속 여부 및 외부 단말의 연결 여부에 따라, 그리고 이동통신

단말기가 고속 데이터 전송(HDR) 서비스를 위한 트래픽 모드인지에 따라, 스위치(36)를 제어하여 배터리 전원부(34)

로부터 제2 무선부(16)의 전용 무선 수신부(20)로 인가되는 배터리전원 BATT를 공급시키거나 차단되게 한다.

배터리 전원부(34)는 스위치(36)를 통해서 배터리 전원 BATT를 제2 무선부(16)의 전용 무선 수신부(20)로 공급하

고, 제1 무선부(10)의 무선 송수신부(14)로는 어떠한 스위치 없이 바로 공급한다. 배터리 전원부(34)의 배터리 전원 

BATT는 제1 무선부(10)의 무선송수신부(14) 및 제2 무선부(16)의 전용 무선 수신부(20) 이외의 다른 회로부들에게

도 공급되지만, 도 1에는 본 발명의 설명의 이해를 돕기 위해 제1 무선부(10)의 무선송수신부(14) 및 제2 무선부(16)

의 전용 무선 수신부(20)로 공급되는 배터리 전원 BATT만을 도시하였음을 이해하여야 한다.

외부 단말 인터페이스부(26)는 개인용 컴퓨터와 같은 외부단말과의 인터페이스를 수행한다. 상기 외부 단말 인터페

이스부(26)는 UART(universal asynchronous receiver/transmitter), USB(Universal Serial Bus), IrDA(Infrared 

Data Association), 블루투스(bluetooth) 등의 프로토콜을 지원하는 장치일 수 있다. 표 시부(28)는 제어부(24)의 제

어 하에 각종 메시지 등을 디스플레이한다. 키입력부(30)는 다수의 숫자키들 및 기능키들을 구비하고 있으며, 사용자

가 누르는 키에 대응하는 키입력 데이터를 제어부(24)로 출력한다. 메모리부(31)는 이동단말 동작 제어시 필요한 프

로그램데이터와 제어부(24)의 동작 제어시 또는 사용자의 요구에 의한 동작 수행중 발생되는 데이터를 저장하는 데

이터 메모리 등을 포함하고 있다. 음성처리부(32)는 제어부(24)의 제어 하에, 제1 무선부(10)로부터 수신되는 데이터

중 음성데이터를 스피커(speaker) SPK를 통해 가청음으로 변환하여 출력하며 마이크로폰(microphone) MIC로부터 

수신되는 음성신호를 데이터화하여 제1 무선부(10)로 출력한다.



공개특허 특2003-0035026

- 4 -

본 발명의 실시 예에서는 HDR 서비스를 위해 제2 안테나 ANT2가 접속되거나 HDR서비스를 위해 외부 단말이 이동

통신 단말기에 연결되면, 고속 데이터를 정확하게 수신하기 위하여 2개의 수신경로를 함께 사용하도록 한다. 요컨대, 

제1 무선부(10) 및 제2 무선부(16)에 함께 배터리 전원 BATT를 공급하고, 제1 및 제2 무선부(10,16) 관련 신호 처

리를 수행한다. 그에 따라 2개의 안테나(ANT1,2)를 사용한 공간다이버시티 기법으로 고속데이터의 수신율을 높일 

수 있다. 그리고 HDR 서비스를 위한 제2 안테나 ANT2의 접속 및 외부단말 연결이 없는 상태에서는 이동통신단말기

가 HDR서비스를 위한 트래픽 모드일 경우에만 수신신호를 정확하게 수신하기 위하여 2개의 수신경로를 함께 사용하

도록 한다. HDR서비스를 위한 트래픽 모드가 아닐 경우 즉, 슬립모드(sleep mode), 아이들모드(idle mode), 음성통

화를 위한 트래픽 모드, 저속 데이터 서비스를 위한 트래픽 모드일 경우에는 배터리 전원 부(34)의 배터리 전원 BAT

T가 제2무선부(16)에 인가되지 않도록 한다. 그에 따라 제1 무선부(10)에만 배터리 전원 BATT가 인가된다. 결과적

으로 이동통신 단말기에서는 제2 무선부(16)에 관련된 신호 처리를 하지 않는 것만큼의 소프트웨어의 부하를 줄일 수

있고, 제2 무선부(16)에 공급해야 되는 만큼의 배터리 전원을 줄일 수 있다.

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 이동통신 단말기에서의 제어 흐름도이다.

도 2의 100단계 내지 108단계, 및 116단계는, HDR 서비스를 위해 제2 안테나 ANT2가 접속되거나 HDR 서비스를 

위해 외부 단말이 이동통신 단말기에 연결되면, 고속데이터를 정확하게 수신하기 위하여 2개의 수신경로를 함께 사용

하도록 하는 동작을 수행한다. 그리고 도 2의 110단계 내지 114단계 및 116단계는, HDR 서비스를 위한 제2 안테나 

ANT2의 접속 및 외부단말 연결이 없는 경우의 동작으로서, 이동통신단말기가 HDR서비스를 위한 트래픽 모드가 될 

경우에만 고속데이터를 정확하게 수신하기 위하여 2개의 수신경로를 함께 사용하도록 하는 동작을 수행한다.

도 1 및 도 2를 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 동작을 상세히 설명하면 하기와 같다.

이동통신 단말기 사용자가 제2 안테나 ANT2를 장착하는 등으로 제2 안테나 ANT2가 안테나 접속부(18)를 통해서 

전용 무선 수신부(20)에 접속하게 되면, 안테나 접속 검출부(22)는 이를 검출하여 제어부(24)로 제공한다. 제어부(24

)는 도 2의 100단계의 판단에서 안테나 접속 검출부(22)로부터 제공되는 안테나 접속 검출신호에 의거하여 제2 안테

나 ANT2가 접속되었는지를 판단하고, 만약 접속되었으면 102 단계로 진행하여 외부 단말이 이동통신 단말기에 연

결되었는가를 판단한다. 외부 단말기가 이동통신 단말기에 연결되었는지의 여부는 외부단말 인터페이스부(26)를 통

한 제어부(24)의 주기적인 검사에 의해 판단된다.

도 2의 100단계 및 102단계의 판단에서, 제2 안테나 ANT2만 접속되면 제어부(24)는 도 2의 106단계로 진행하여 

이동통신 단말기의 표시부(28)상으로 HDR서비스를 위한 연결인지를 확인하는 질의 메시지를 디스플레이한다. 그 후

108단계로 진행하여 키입력부(30)를 이용한 사용자 응답이 있는지를 판단한다. 한편 도 2의 100단계 및 102단계의 

판단에서, 제2 안테나 ANT2가 접속되고 외부 단말도 연결되면, 제어부(24)는 도 2의 104단계로 진행하여 외부 단말

로 HDR서비스를 위한 연결인지를 확인하는 질의 메시지를 전송한다. 그 후 108단계로 진행하여 외부단말로부터의 

응답이 있는지를 판단한다.

도 2의 108단계의 판단에서, 상기 외부단말로부터의 응답이 있거나 또는 이동단말 사용자로부터의 응답이 있으면 제

어부(24)는 도 2의 116단계로 진행하여 제1 무선부(10) 및 제2 무선부(16)에 함께 배터리 전원 BATT를 공급하고, 

제1 및 제2 무선부(10,16) 관련 신호 처리를 수행한다. 제어부(24)는 제1 무선부(10) 및 제2 무선부(16)에 함께 배터

리 전원을 공급하게 위해 스위치(36)를 온(on)시켜, 제2 무선부(16)의 전용 무선 수신부(20)에도 배터리 전원부(34)

의 배터리 전원 BATT가 공급되게 한다. 그에 따라 제어부(24)는 2개의 안테나(ANT1,2)를 사용한 공간다이버시티 

기법으로 고속데이터의 수신율을 높일 수 있다.

한편 도 2의 108단계의 판단에서 상기 외부단말로부터의 응답 및 이동단말 사용자로부터의 응답이 없으면 제어부(2

4)는 도 2의 110단계로 진행하여 단말기의 현재 모드를 검사한다. HDR서비스 가능한 이동통신 단말기에서의 모드들

로는, 슬립모드(sleep mode), 아이들모드(idle mode), 음성통화를 위한 트래픽 모드, 저속 데이터 서비스(예컨대, 전

송속도: 14.4kbps, 64kbps, 154kbps 등)를 위한 트래픽 모드, 및 HDR서비스(전송속도: 순방향 최고 2.4Mbps, 역방

향 최고 153.6Kbps)를 위한 트래픽 모드가 있다.

도 2의 110단계를 수행한 후 제어부(24)는 도 2의 112단계로 진행하여, 단말기의 현재 모드가 HDR 서비스를 위한 

트래픽 모드인가를 판단한다. 현재의 모드는 이동통신 단말기와 기지국간의 프로토콜에 의해서 설정되며, 이동통신 

단말기 및 기지국 각각은 현재의 모드를 인식하고 있다. 만약 단말기의 현재 모드가 HDR 서비스를 위한 트래픽 모드

이면 116단계로 진행하여, 제1 무선부(10) 및 제2 무선부(16)에 함께 배터리 전원을 공급하고, 제1 및 제2 무선부(10

,16) 관련 신호 처리를 수행한다.

하지만 도 2의 112단계의 판단에서 HDR서비스를 위한 트래픽 모드가 아닐 경우 즉, 슬립모드(sleep mode), 아이들

모드(idle mode), 음성통화를 위한 트래픽 모드, 저속 데이터 서비스를 위한 트래픽 모드일 경우에는 배터리 전원부(

34)의 배터리 전원 BATT가 제2무선부(16)의 전용 무선 수신부(20)에 인가되지 않도록 스위치(36)를 오프시킨다. 그
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래서 HDR서비스를 위한 트래픽 모드가 아닐 경우에는 제2 무선부(16)에는 배터리 전원이 공급되지 않고 제1 무선부

(10)에만 배터리 전원이 공급된다. 그 결과 제2 무선부(16)에 관련된 신호 처리를 하지 않는 것만큼의 제어부(24)의 

소프트웨어의 부하를 줄일 수 있고, 제2 무선부(16)에 공급해야 되는 만큼의 배터리 전원을 줄일 수 있다.

도 3 및 도 4는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 이동통신 단말기에서의 제어 흐름도이다.

300단계 내지 312단계로 이루어지는 도 3의 제어 동작은, 도 2의 제어 동작에서 HDR 서비스를 위해 외부 단말이 이

동통신 단말기에 연결 여부를 확인하기 위한 과정(도 2의 102, 104단계)을 제외하고는 도 2의 제어 동작과 동일하다.

그리고 400단계 내지 412단계로 이루어지는 도 4의 제어 동작은, 도 2의 제어 동작에서 HDR 서비스를 위해 안테나 

접속 여부를 확인하기 위한 과정(도 2의 100, 106단계)을 제외하고는 도 2의 제어 동작과 동일하다. 다만 도 4의 제

어 동작을 수행하기 위해서는, 제2 안테나 ATN가 이동통신 단말기에 고정적으로 장착되어 있어야 한다.

상술한 본 발명의 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 여러 가지 변형이 본 발명의 범위에서 벗어나

지 않고 실시할 수 있다. 따라서 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 의하여 정할 것이 아니고 특허청구범위와 특허청

구범위의 균등한 것에 의해 정해 져야 한다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명은 고속데이터 통신 서비스가 가능한 이동통신 단말기에서 배터리 전력 소모와 두 개의 무

선 수신부 관련된 각종 제어를 위한 하드웨어 및 소프트웨어의 부하를 줄이게 된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
이동통신 단말기 본체에 장착된 제1 안테나와, 상기 이동통신 단말기 본체에 착탈 가능한 제2 안테나와, 상기 제1안

테나에 연결되며 무선송신부 및 무선수신부를 구비하는 제1 무선부와, 상기 제2안테나에 연결되며 전용 무선수신부

를 구비하는 제2 무선부를 포함하여, 고속 데이터 전송속도 서비스 가능한 이동통신 단말기에서의 동작 제어방법에 

있어서,

상기 제2안테나가 상기 제2 무선부에 접속되면 상기 이동통신단말기 사용자에게 고속 데이터 전송속도 서비스를 위

한 접속인지를 확인하는 질의를 하는 제1 질의 과정과,

상기 제2안테나가 상기 제2 무선부에 접속된 상태에서 상기 이동통신 단말기가 외부 단말과 연결되면 상기 외부단말

로 고속 데이터 전송속도 서비스를 위한 연결인지를 확인하는 질의를 하는 제2 질의 과정과,

상기 제1질의 및 제2 질의 과정에 따라 상기 외부단말 및 상기 이동단말 사용자중 적어도 하나의 응답이 있으면 상기 

제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원을 공급하고, 제1 및 제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정과,

상기 응답이 없으면 상기 이동통신 단말기의 현재 모드상태가 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드인지를 판

단하는 과정과,

상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드이면 상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원을 공급하고

, 제1 및 제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정과,

상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드가 아니면 상기 제2 무선부의 배터리 전원을 차단하고, 제1 무선부 

관련 신호 처리를 수행하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 이동통신 단말기에서의 동작 제어방법.

청구항 2.
이동통신 단말기 본체에 장착된 제1 안테나와, 상기 이동통신 단말기 본체에 착탈 가능한 제2 안테나와, 상기 제1안

테나에 연결되며 무선송신부 및 무선수신부를 구비하는 제1 무선부와, 상기 제2안테나에 연결되며 전용 무선수신부

를 구비하는 제2 무선부를 포함하여, 고속 데이터 전송속도 서비스 가능한 이동통신 단말기에서의 동작 제어방법에 

있어서,

상기 제2안테나가 제2 무선부에 접속되는지를 판단하는 과정과,
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상기 제2안테나가 제2 무선부에 접속되면 상기 이동통신단말기 사용자에게 고속데이터 전송속도 서비스를 위한 접

속인지를 확인하는 질의를 하는 과정과,

상기 질의에 따라 상기 이동단말 사용자로부터의 응답이 있으면 상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원

을 공급하고, 제1 및 제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정과,

상기 응답이 없으면 상기 이동통신 단말기의 현재 모드상태가 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드인지를 판

단하는 과정과,

상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드이면 상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원을 공급하고

, 제1 및 제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정과,

상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드가 아니면 상기 제2 무선부의 배터리 전원을 차단하고, 제1 무선부 

관련 신호 처리를 수행하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 이동통신 단말기에서의 동작 제어방법.

청구항 3.
제1, 제2 안테나와, 상기 제1안테나에 연결되며 무선송신부 및 무선수신부를 구비하는 제1 무선부와, 상기 제2안테나

에 연결되며 전용 무선수신부를 구비하는 제2 무선부를 포함하여, 고속 데이터 전송속도 서비스 가능한 이동통신 단

말기에서의 동작 제어방법에 있어서,

상기 이동통신단말이 외부 단말과 연결되면 상기 외부단말로 고속 데이터 전송속도 서비스를 위한 연결인지를 확인

하는 질의를 하는 과정과,

상기 질의에 따라 상기 외부단말로부터 응답이 있으면 상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원을 공급하

고, 제1 및 제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정과,

상기 응답이 없으면 상기 이동통신 단말기의 현재 모드상태가 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드인지를 판

단하는 과정과,

상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드이면 상기 제1 무선부 및 제2 무선부에 함께 배터리 전원을 공급하고

, 제1 및 제2 무선부 관련 신호 처리를 수행하는 과정과,

상기 고속 데이터 전송속도 서비스의 트래픽모드가 아니면 상기 제2 무선부의 배터리 전원을 차단하고, 제1 무선부 

관련 신호 처리를 수행하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 이동통신 단말기에서의 동작 제어방법.

도면
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도면1
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도면2

도면3
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도면4
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