
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202021143607.2

(22)申请日 2020.06.19

(73)专利权人 普定县栋泰辉建材有限公司

地址 562100 贵州省安顺市普定县黄桶街

道办太平村电厂内

(72)发明人 张文栋　杜泽琴　杜泽云　张雅棋　

(74)专利代理机构 贵阳索易时代知识产权代理

事务所(普通合伙) 52117

代理人 管宝伟

(51)Int.Cl.

B01F 7/18(2006.01)

B01F 15/00(2006.01)

B01F 15/04(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种制砖用原料搅拌装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种制砖用原料搅拌装

置，包括搅拌桶、桶盖和支撑腿，桶盖设置在搅拌

桶顶端，搅拌桶相背离左右两侧的桶壁上分别固

定设有第一安装块，第一安装块上分别设有伸缩

杆竖直向上的单活塞双作用第一液压缸，第一安

装块垂直向上的桶盖盖壁上分别设有第一固定

块，第一液压缸伸缩杆活动连接在第一固定块底

端端面上，桶盖左侧开设有进料口，桶盖顶面中

部设有驱动电机且其输出轴贯穿桶盖，驱动电机

输出轴自由端端部水平固定设有横杆，横杆自由

端竖直向下固定设有搅拌轴，搅拌轴相对两侧的

周向上均匀间隔设有若干搅拌叶片，桶盖右侧开

设有通孔，通孔中设有进水管，搅拌桶底端开设

有出料口，出料口由开闭阀开闭；该装置搅拌均

匀，易清洗。
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1.一种制砖用原料搅拌装置，其特征在于：包括搅拌桶、桶盖和支撑腿，所述支撑腿为

三条且均匀间隔分布在搅拌桶底端周向上，所述桶盖设置在搅拌桶顶端，所述搅拌桶相背

离左右两侧的桶壁上分别固定设有第一安装块，所述第一安装块上分别设有伸缩杆竖直向

上的单活塞双作用第一液压缸，所述第一安装块垂直向上的桶盖盖壁上分别设有第一固定

块，所述第一液压缸伸缩杆活动连接在第一固定块底端端面上，所述桶盖左侧开设有进料

口，所述桶盖顶面中部设有驱动电机且其输出轴贯穿桶盖，所述驱动电机的输出轴自由端

端部水平固定设有横杆，所述横杆自由端竖直向下固定设有搅拌轴，所述搅拌轴相对两侧

的周向上均匀间隔设有若干搅拌叶片，所述桶盖右侧开设有通孔，所述通孔中设有进水管，

所述搅拌桶底端开设有出料口，所述出料口由开闭阀开闭。

2.根据权利要求1所述的一种制砖用原料搅拌装置，其特征在于：所述搅拌桶后侧壁上

固定设有第二安装块，所述第二安装块垂直向上的桶盖盖壁上设有第二固定块，第二安装

块上设有第二液压缸，所述第二液压缸伸缩杆活动连接在第二固定块底端端面上。

3.根据权利要求1或2所述的一种制砖用原料搅拌装置，其特征在于：所述搅拌叶片自

由端端部固定设有与搅拌桶周向一致的弧形搅拌块。

4.根据权利要求3所述的一种制砖用原料搅拌装置，其特征在于：所述出料口下部设有

排料斗。

5.根据权利要求4所述的一种制砖用原料搅拌装置，其特征在于：所述进水管自由端端

部设有喷头。
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一种制砖用原料搅拌装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及制砖设备技术领域，特别涉及一种制砖用原料搅拌装置。

背景技术

[0002] 在制砖前一般要对砖原料进行搅拌，现有的砖原料搅拌设备通常是直接将原材料

倾倒在搅拌设备内，并堆积在一起，然后加水进行搅拌，由于原材料的中含有大量较细的粉

末，在搅拌过程中原料容易引起灰尘，导致作业现场空气质量较差，作业人员的健康存在隐

患，还容易造成混料不均的问题，而且搅拌结束后对搅拌设备清洗不方便，如果经常性的清

洗不干净会导致设备腐蚀严重，大大较少了设备的使用寿命。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于：提出了一种制砖用原料搅拌装置，搅拌时不会造成粉尘

污染，搅拌均匀，搅拌结束后易清洗。

[0004] 一种制砖用原料搅拌装置，包括搅拌桶、桶盖和支撑腿，所述支撑腿为三条且均匀

间隔分布在搅拌桶底端周向上，所述桶盖设置在搅拌桶顶端，所述搅拌桶相背离左右两侧

的桶壁上分别固定设有第一安装块，第一安装块上分别设有伸缩杆竖直向上的单活塞双作

用第一液压缸，第一安装块垂直向上的桶盖盖壁上分别设有第一固定块，第一液压缸伸缩

杆活动连接在第一固定块底端端面上，所述桶盖左侧开设有进料口，所述桶盖顶面中部设

有驱动电机且其输出轴贯穿桶盖，所述驱动电机的输出轴自由端端部水平固定设有横杆，

所述横杆自由端竖直向下固定设有搅拌轴，所述搅拌轴相对两侧的周向上均匀间隔设有若

干搅拌叶片，所述桶盖右侧开设有通孔，所述通孔中设有进水管，所述搅拌桶底端开设有出

料口，所述出料口由开闭阀开闭。

[0005] 进一步，所述搅拌桶后侧壁上固定设有第二安装块，所述第二安装块垂直向上的

桶盖盖壁上设有第二固定块，第二安装块上设有第二液压缸，所述第二液压缸伸缩杆活动

连接在第二固定块底端端面上。

[0006] 进一步，所述搅拌叶片自由端端部固定设有与搅拌桶周向一致的弧形搅拌块。

[0007] 更进一步，所述出料口下部设有排料斗。

[0008] 再进一步，所述进水管自由端端部设有喷头。

[0009] 本实用新型的有益效果在于：

[0010] 本实用新型的一种制砖用原料搅拌装置，通过设置驱动电机、横杆、搅拌轴及其上

的若干搅拌叶片，可对搅拌桶内的原料进行搅拌均匀，通过设置桶盖，便于在搅拌过程中可

避免粉尘对工作人员造成健康隐患以及对环境的污染，通过设置两第一液压缸和第二液压

缸，便于在搅拌结束后，两第一液压缸和第二液压缸同时工作顶起桶盖，当搅拌轴底端远离

搅拌桶顶端时，第二液压缸工作将桶盖一侧往下拉，使得搅拌轴部分处于水平状态时便于

对搅拌桶内以及搅拌叶片的清洗，保证了搅拌装置使用寿命的延长。
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附图说明

[0011] 图1为本实用新型的主视剖视图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，

所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0013] 参阅图1，一种制砖用原料搅拌装置，包括搅拌桶1、桶盖2和支撑腿3，支撑腿3为三

条且均匀间隔分布在搅拌桶1底端周向上，桶盖2设置在搅拌桶1顶端，桶盖2内直径适应于

搅拌桶1外直径，搅拌桶1相背离左右两侧的桶壁上分别固定设有第一安装块4，第一安装块

4上分别设有伸缩杆竖直向上的单活塞双作用第一液压缸5，第一安装块4垂直向上的桶盖2

盖壁上分别设有第一固定块6，第一液压缸5伸缩杆活动连接在第一固定块6底端端面上，桶

盖2左侧开设有进料口7，进料口7上设有进料斗，桶盖2顶面中部设有驱动电机8且其输出轴

贯穿桶盖2，驱动电机8的输出轴自由端端部水平固定设有横杆9，横杆9自由端竖直向下固

定设有搅拌轴10，搅拌轴  10相对两侧的周向上均匀间隔设有若干搅拌叶片11，桶盖2右侧

开设有通孔，通孔中设有进水管12，搅拌桶1底端开设有出料口13，出料口13由开闭阀开闭。

[0014] 搅拌桶1后侧壁上固定设有第二安装块，第二安装块垂直向上的桶盖2盖壁上设有

第二固定块，第二安装块上设有第二液压缸，第二液压缸伸缩杆活动连接在第二固定块底

端端面上，搅拌结束后，两第一液压缸5和第二液压缸同时工作顶起桶盖2，当搅拌轴10底端

远离搅拌桶1顶端时，第二液压缸工作将桶盖2一侧往下拉，使得搅拌轴10部分处于水平状

态时便于对搅拌桶1内以及搅拌叶片11的清洗。

[0015] 搅拌叶片11自由端端部固定设有与搅拌桶1周向一致的弧形搅拌块14，便于砖原

料更好的搅拌，减少砖原料大量的存留的桶壁上，对后期清洗起到很好的作用。

[0016] 出料口13下部设有排料斗15，便于更好的盛装搅拌好的砖料。

[0017] 进水管12自由端端部设有喷头16，便于对搅拌桶1内均匀洒水。

[0018] 先将桶盖盖好出料开闭阀关闭，再将配比好后的砖原料从进料口倒入搅拌桶内，

然后启动驱动电机，在搅拌的同时打开水阀对砖原料进行浇淋，待搅拌好后打开出料开闭

阀开关放出搅拌好后的砖原料，再然后两第一液压缸和第二液压缸同时工作伸缩杆向上顶

起桶盖，当搅拌轴底端远离搅拌桶顶端时，第二液压缸工作将桶盖一侧往下拉，当搅拌轴部

分处于水平状态时对搅拌桶内以及搅拌叶片的清洗，保证搅拌装置使用寿命的延长。

[0019] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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图1
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