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및 3가 금속이온을 검출하는 방법

(57) 요 약

본 발명은 트리펩타이드 유도체, 이의 제조방법, 이를 포함하는 화학센서 및 이를 이용한 알루미늄 이온(Al
3+
) 및

3가 금속이온(M
3+
)을 검출하는 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체는

방해물질로 작용할 수 있는 다른 금속 이온들의 존재하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온

(In
3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 선택적으로, 정량적으로 및 동시 또는 이시에 검출할 수 있고, 생체 세포 내로 침투가

용이하여 생체 세포 내에서 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)과의 결합에

의한 형광세기 변화를 통해 검출이 가능한 형광 감응 화학센서로 유용할 수 있다. 
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

하기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체, 또는 이의 광학이성질체:

[화학식 1]

상기 화학식 1에서,

R은 -NH2 또는 -OH; 및

n은 1 내지 4이다.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체,

(S)-5-아미노-4-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로판아미도)

부탄아미도)-5-옥소펜타노익 에시드;

(S)-2-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로판아미도)부탄아미

도)펜탄다이오익 에시드;

(S)-4-아미노-3-((S)-3-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포아미도)-3-하이드록시프로판아미도)

프로판아미도)-4-옥소부타노익 에시드; 및

(S)-2-((S)-3-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로판아미도)숙시닉  에

시드;로 이루어진 군으로부터 선택되는 1종인 것을 특징으로 하는 트리펩타이드 유도체, 또는 이의 광학이성질

체.

청구항 3 

하기 반응식 1로 표시된,

화학식 2로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는

단계(단계 1);
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상기 단계 1에서 제조된 화학식 4의 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 5의 화합물을 제조하는 단

계(단계 2);

상기 단계 2에서 제조된 화학식 5의 화합물을 화학식 6의 화합물과 반응시켜 화학식 7의 화합물을 제조하는 단

계(단계 3);

상기 단계 3에서 제조된 화학식 7의 화합물을 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학

식 8의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 및

상기 단계 4에서 제조된 화학식 8의 화합물에서 t-부틸 보호기를 제거하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식 1a

로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 것을 특징으로 하는 제1항의 트리펩타

이드 유도체의 제조방법:

[반응식 1]

상기 반응식 1에서,

n은 1 내지 4이고;

은 고체상으로써, 아마이드가 연결된 메틸벤즈히드릴아민(MBHA) 수지, 왕(Wang) 수지, 폴리에틸렌글리

콜-폴리스틸렌(PEG-PS) 수지, 실리카 나노 입자, 티타늄옥사이드 나노 입자 및 키토산으로 이루어진 군으로부터
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선택되는 1종인 것을 특징으로 하고; 및

Fmoc는 보호기로써, 플루오레닐메틸옥시카르보닐 클로라이드(Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)이고; 및

화학식 1a는 제1항의 화학식 1의 유도체이다.

청구항 4 

하기 반응식 2로 표시된,

화학식 2a로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 4a의 화합물을 제조하는

단계(단계 1);

상기 단계 1에서 제조된 화학식 4a의 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 5a의 화합물을 제조하는

단계(단계 2);

상기 단계 2에서 제조된 화학식 5a의 화합물을 화학식 6의 화합물과 반응시켜 화학식 7a의 화합물을 제조하는

단계(단계 3);

상기 단계 3에서 제조된 화학식 7a의 화합물을 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학

식 8a의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 및

상기 단계 4에서 제조된 화학식 8a의 화합물에서 t-부틸 보호기를 제거하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식

1b로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 것을 특징으로 하는 제1항의 트리펩

타이드 유도체의 제조방법:

등록특허 10-1845875

- 5 -



[반응식 2]

상기 반응식 2에서,

X는 할로겐이고;

n은 1 내지 4이고;

은 고체상으로써, 2-클로로트리틸 클로라이드(2-Chlorotrityl chloride) 수지, 왕(Wang) 수지, 폴리에

틸렌글리콜-폴리스틸렌(PEG-PS)수지, 실리카 나노 입자, 티타늄옥사이드 나노입자 및 키토산으로 이루어진 군으

로부터 선택되는 1종인 것을 특징으로 하고;

Fmoc는 보호기로써, 플루오레닐메틸옥시카르보닐 클로라이드(Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)이고; 및

화학식 1b는 제1항의 화학식 1의 유도체이다.

청구항 5 

제1항의 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 포함하는,
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알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1

종 이상의 검출대상을 검출할 수 있는 형광 감응 화학센서.

청구항 6 

제1항의 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및

철 이온(Fe
3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 포함하는 시료에 투입시키는 단계(단

계 1); 및

상기 단계 1의 시료 내에 존재하는 1종 이상의 검출대상과 상기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체의 반

응  생성물이  발생시키는  형광  신호를  측정하는  단계(단계  2);를  포함하는  알루미늄  이온(Al
3+
),  갈륨  이온

(Ga
3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 검출하는

방법.

청구항 7 

제6항에 있어서,

상기 검출방법은 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으

로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상과 제1항의 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체가 선택적으로 감응

하여  각각의  형광  신호  차이에 의해 동시에 검출하는 것을 특징으로 하는 알루미늄 이온(Al
3+
),  갈륨  이온

(Ga
3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 검출하는

방법.

청구항 8 

제6항에 있어서,

상기 시료는 수용액상인 것을 특징으로 하는 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온

(Fe
3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 검출하는 방법.

청구항 9 

제8항에 있어서,

상기 수용액은 메탄올, 에탄올, 디메틸포름아마이드(DMF) 및 아세토니트릴로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1

종 이상의 유기용액을 포함한 수용액상인 것을 특징으로 하는 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온

(In
3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 검출하는 방법.

청구항 10 

제6항에 있어서,

상기 시료는 상수, 하수, 폐수, 강물, 바닷물 또는 생체액인 것을 특징으로 하는 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이

온(Ga
3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 검출하

등록특허 10-1845875

- 7 -



는 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 트리펩타이드 유도체, 이의 제조방법, 이를 포함하는 화학센서 및 이를 이용한 알루미늄 이온(Al
3+
)[0001]

및 3가 금속이온(M
3+
)을 검출하는 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

생체 내 주요 물질과 이온들에 대한 새로운 센서의 설계와 연구는 그 동안 많은 관심을 받으며 활발히 진행되어[0003]

왔다. 최근 초분자(supramolecule) 화학을 비롯하여 아미노산, 펩타이드 등 다양한 분자를 이용한 선택적으로

이온 또는 여러 가지 다른 종류의 게스트 화합물들과 결합할 수 있는 호스트 화합물의 설계에 대하여 큰 가능성

을 보여 왔으며, 최근 펩타이드에 형광물질을 도입함으로써 특정 게스트 화합물과의 결합 시 발생되는 형광변화

를 이용하여 보다 손쉽게 검출할 수 있는 형광 화학센서(fluorescent chemosensor)의 개발에 대한 연구가 활발

히 진행되고 있다.

형광이란 특정한 광파장(여기파장)을 갖는 광자가 표지분자(indicator molecule)와 충돌하고, 충돌의 결과로 전[0004]

자가 고 에너지 준위로 여기(excitation)되면서 일어나는 광화학적 현상이다. 여러 분석방법 중에서 형광을 이

용하는 방법은 매우 뛰어난 감도로 인해 10
-9 
M 농도에서도 신호를 관찰할 수 있는 큰 장점을 가지고 있다. 따라

서 이 분석방법은 널리 활용되고 있는데 최근에는 이러한 성질을 이용하여 양이온, 음이온 그리고 중성 유기 분

자들의 검출용 형광 화학센서에 응용되는 연구들이 발표된 바 있다(비특허문헌 1).

알루미늄(Al)은 금속 중에서 가장 풍부한 금속이며, 전체 원소 중에서도 산소와 실리콘 다음으로 풍부한 원소이[0005]

다. 또한, 자동차 및 컴퓨터 제조업 등의 많은 산업 분야와 의학 분야에서 널리 사용되고 있다. 그러나 3가 알

루미늄 이온(Al
3+
)은 생화학적인 관점에서 볼 때, 독성이 있는 물질로 알려져 있다. 신체 내의 높은 수준의 알루

미늄 이온은 알츠하이머병과 파킨슨병을 포함하는 신경계에 심각한 손상을 야기한다. 게다가, 높은 농도의 알루

미늄 이온은 토양 산성화와 수생환경에 피해를 일으킨다. 예를 들어, 물속에 있는 알루미늄은 인의 흡수를 억제

하기 때문에 식물의 성장을 방해한다. 이에, 미국 환경 보호국(EPA)은 식수와 지표수의 알루미늄 이온의 양을

엄격하게 규제하고 있다. 이런 이유 때문에, 수용액에서 낮은 농도의 알루미늄 이온을 검출하는 것은 환경적 측

면에서 매우 중요하다.  비록 유도결합플라즈마 질량분석기(Inductively  coupled  plasma  mass  spectrometer,

ICP-MS)와 원자흡광분석기(Atomic absorption spectrophotometer, AAS) 같은 기기들을 사용한 종래의 방법들이

낮은 수준의 알루미늄 이온을 확인하는데 지금도 이용되고 있지만, 이러한 방법들은 비싼 장비와 많은 시간이

필요하며, 실시간으로 알루미늄을 검출하는 것이 불가능하다는 단점이 있다.

주기율표상 알루미늄과 동족에 위치하는 3가 이온인 갈륨 이온(Ga
3+
)은 물, 채소 및 과일에 소량 존재하는데, 신[0006]

체 내의 갈륨 화합물은 목의 통증과 호흡곤란 및 가슴 통증 등을 유발할 수 있다. 게다가, 기체 형태의 갈륨에

노출될 경우, 폐수종과 부분적인 마비와 같은 매우 심각한 상태에 이를 수 있다. 인듐(In) 또한 알루미늄 및 갈

륨과 동족인 원소로서, 수용액의 인듐 이온(In
3+
)은 대사작용을 방해하고, 심장, 간장 및 폐에 손상을 입히는 것

으로 알려져있다.

3가 이온 중 철(Ⅲ) 은 빠른 산화-환원 반응속도를 가지기 때문에 효소-촉매 반응에서 호환이 가능한 물질이고,[0007]

전자전달 계의 보조 인자로서 사용된다. 따라서, 신체 내 철 이온의 불균형은 많은 질병을 야기할 수 있다. 3가

철이 과량 존재하는 경우, 라디칼이 생성되어 DNA와 기관의 단백질에 손상을 입힐 수 있으며, 3가 철이 결핍되

면 빈혈, 간 손상, 신장 손상, 당뇨병 및 심장병 등을 유발할 수 있다.

그러므로 3가 금속 이온(M
3+
)을 선택적으로 검출할 수 있는 검출제를 개발하는 것이 매우 중요하여 많은 연구가[0008]

이루어지고 있으나, 여러 3가 금속 이온(M
3+
)을 동시에 검출하는 검출제를 개발하는 것이 매우 어려우며, 실제로

알루미늄 이온(Al
3+
) 이외에 3가 금속 이온(M

3+
)을 검출하는 화학 센서는 잘 알려져있지 않은 실정이다.

형광을 이용하는 방법은 필요한 기기가 작고 저렴하며 간단하지만 높은 감도를 가지기 때문에 낮은 농도의 분석[0009]
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물질을 검출하는데 가장 유용한 방법이다. 따라서, 알루미늄 이온(Al
3+
)을 검출하기 위한 몇몇 종류의 형광 화학

센서들이 보고되었다. 보고된 몇몇 형광 화학센서들은 알루미늄 이온(Al
3+
)에 대해 민감한 반응을 보여주지만,

대부분 물에 잘 녹지 못하기 때문에 유기용매 또는 물과 유기용매를 섞은 용매에서만 활용될 수 있다(특허문헌

1). 물에서 알루미늄 이온(Al
3+
) 및 3가 금속 이온(M

3+
)은 Lewis 산으로 작용하기 때문에, 물과 유기용매를 섞은

용매에 알루미늄 이온(Al
3+
) 및 3가 금속 이온(M

3+
)을 첨가하는 것은 화학센서의 형광 방출에 영향을 미치는 용액

의 pH를 변화시켜 정확한 측정을 할 수 없게 만든다. 게다가, 물에서 알루미늄 이온(Al
3+
)을 비롯한 3가 금속 이

온(M
3+
)의 용해도와 용해종은 pH에 매우 의존적이다. 예를 들어, 알루미늄 이온(Al

3+
)은 산성 pH에서 물에 잘 녹

지만, pH가 증가함에 따라 OH
-
 착물(Al(OH)

2+
, Al(OH)2

+
, Al(OH)3, Al(OH)4

-
)을 형성한다. 뿐만 아니라, 대부분의

알루미늄 화학센서들은 흔히 공통적으로 Schiff base(이민)을 알루미늄을 수용하는 중요 리간드로서 사용한다.

하지만, 이민은 수용액에서 불안정하기 때문에 실제 시료 용액에서 다양한 농도의 알루미늄을 검출하기 위한 새

로운 수용체를 포함하는 새로운 형광 화학센서의 개발이 필요하다.

한편, 펩타이드를 이용한 중금속 형광 센서를 합성하여 다양한 종류의 전이금속을 검출하는 연구가 활발히 진행[0010]

되고 있다. 형광 펩타이드 센서는 다음과 같은 몇 가지 측면에서 많은 관심을 받고 있다. 펩타이드를 포함하는

형광 센서는 고체상 합성법을 이용하여 빠른 시간 내에 비교적 손쉽게 합성을 할 수 있으며, 여러 가지 아미노

산의 조합을 이용하여, 원하는 금속 이온에 대한 선택성과 감도를 조절할 수 있다. 또한, 생리적 조건과 유사한

수용액에 잘 녹기 때문에 유기용매를 쓰지 않아도 사용이 용이하므로 환경 친화적이며, 금속 이온에 대한 결합

능력이 매우 우수한 점이 기존 형광 화학센서와 차별화된 점이라 할 수 있다. 나아가, 합성된 형광 펩타이드 센

서를 고체상 장치에 손쉽게 결합시킬 수 있고, 중금속 흡착 제거 등의 응용이 가능하다. 최근엔 합성된 형광 펩

타이드 센서를 이용해 2가 금속이온을 검출하는 방법에 대해서도 연구되었다(특허문헌 2). 그러나 아직까지 펩

타이드를  수용체로  이용한  알루미늄  이온(Al
3+
)  및  3가  금속  이온(M

3+
)  인식  형광  센서는  시도되지  않은

실정이다.

이에, 본 발명자들은 알루미늄 이온(Al
3+
) 및 3가 금속 이온(M

3+
)을 선택적으로 검출할 수 있는 센서를 개발하던[0011]

중, 펩타이드로부터 유래된 화합물이 산성 수용액에서 알루미늄 이온(Al
3+
) 및 3가 금속 이온(M

3+
)을 선택적으로

검출할 수 있는 것을 확인하고 본 발명을 완성하였다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 대한민국등록특허 제10-1105334호 [0013]

(특허문헌 0002) 대한민국등록특허 제10-1523311호 

비특허문헌

(비특허문헌 0001)  A. P. de Silva., et al., Chem. Rev. 97, (1997) [0014]

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명의 목적은 트리펩타이드 유도체를 제공하는 것이다.[0015]

본 발명의 다른 목적은 상기 트리펩타이드 유도체의 제조방법을 제공하는 것이다.[0017]

본 발명의 또 다른 목적은 상기 트리펩타이드 유도체를 포함하는 형광 감응 화학센서를 제공하는 것이다.[0019]

본 발명의 다른 목적은 상기 트리펩타이드 유도체를 이용한 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온[0021]
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(In
3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 검출하는 방법을 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

상기 목적을 달성하기 위하여,[0023]

본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체, 또는 이의 광학이성질체를 제공한다.[0024]

[화학식 1][0025]

[0026]

상기 화학식 1에서,[0027]

R은 -NH2 또는 -OH; 및[0028]

n은 1 내지 4이다.[0029]

또한, 본 발명은 하기 반응식 1에 나타난 바와 같이,[0031]

화학식 2로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는[0032]

단계(단계 1);

상기 단계 1에서 제조된 화학식 4의 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 5의 화합물을 제조하는 단[0033]

계(단계 2);

상기 단계 2에서 제조된 화학식 5의 화합물을 화학식 6의 화합물과 반응시켜 화학식 7의 화합물을 제조하는 단[0034]

계(단계 3);

상기 단계 3에서 제조된 화학식 7의 화합물을 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학[0035]

식 8의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 및

상기 단계 4에서 제조된 화학식 8의 화합물에서 t-부틸 보호기를 제거하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식 1a[0036]

로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 것을 특징으로 하는 트리펩타이드 유도

체의 제조방법을 제공한다.
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[반응식 1][0037]

[0038]

상기 반응식 1에서,[0039]

n은 1 내지 4이고;[0040]

은 고체상으로써, 아마이드가 연결된 메틸벤즈히드릴아민(MBHA) 수지, 왕(Wang) 수지, 폴리에틸렌글리[0041]

콜-폴리스틸렌(PEG-PS) 수지, 실리카 나노 입자, 티타늄옥사이드 나노 입자 및 키토산으로 이루어진 군으로부터

선택되는 1종인 것을 특징으로 하고; 및

Fmoc는 보호기로써, 플루오레닐메틸옥시카르보닐 클로라이드(Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)이고; 및[0042]

화학식 1a는 상기 화학식 1의 유도체이다.[0043]

나아가, 본 발명은 하기 반응식 2에 나타난 바와 같이,[0045]

화학식 2a로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 4a의 화합물을 제조하는[0046]

단계(단계 1);

상기 단계 1에서 제조된 화학식 4a의 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 5a의 화합물을 제조하는[0047]

단계(단계 2);
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상기 단계 2에서 제조된 화학식 5a의 화합물을 화학식 6의 화합물과 반응시켜 화학식 7a의 화합물을 제조하는[0048]

단계(단계 3);

상기 단계 3에서 제조된 화학식 7a의 화합물을 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학[0049]

식 8a의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 및

상기 단계 4에서 제조된 화학식 8a의 화합물에서 t-부틸 보호기를 제거하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식[0050]

1b로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 것을 특징으로 하는 트리펩타이드 유

도체의 제조방법을 제공한다.

[반응식 2][0051]

[0052]

상기 반응식 2에서,[0053]

X는 할로겐이고;[0054]

n은 1 내지 4이고;[0055]

은 고체상으로써, 2-클로로트리틸클로라이드(2-Chlorotrityl  chloride)  수지, 왕(Wang)  수지, 폴리에[0056]

틸렌글리콜-폴리스틸렌(PEG-PS)수지, 실리카 나노 입자, 티타늄옥사이드 나노입자 및 키토산으로 이루어진 군으

로부터 선택되는 1종인 것을 특징으로 하고;
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Fmoc는 보호기로써, 플루오레닐메틸옥시카르보닐 클로라이드(Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)이고; 및[0057]

화학식 1b는 상기 화학식 1의 유도체이다.[0058]

또한, 본 발명은 상기 트리펩타이드 유도체를 포함하는 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
)[0060]

및 철 이온(Fe
3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 검출할 수 있는 형광 감응 화학센

서를 제공한다.

나아가, 본 발명은 상기 트리펩타이드 유도체를 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철[0062]

이온(Fe
3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 포함하는 시료에 투입시키는 단계(단계

1); 및

상기 단계 1의 시료 내에 존재하는 1종 이상의 검출대상과 상기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체의 반[0063]

응  생성물이  발생시키는  형광  신호를  측정하는  단계(단계  2);를  포함하는  알루미늄  이온(Al
3+
),  갈륨  이온

(Ga
3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 검출하는 방법을 제공한다.

발명의 효과

본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체는 방해물질로 작용할 수 있는 다른 금속 이온들의 존[0065]

재하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 선택적으로, 정량적으로

검출할 수 있고, 생체 세포 내로 침투가 용이하여 생체 세포 내에서 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인

듐 이온(In
3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)과의 결합에 의한 형광세기 변화를 통해 검출이 가능한 형광 감응 화학센서로 유

용할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 화학센서의 발광 원리를 보여주는 개요도이다.[0067]

도 2는 실시예 1 화합물의 알루미늄 이온(Al
3+
) 복합체의 전자 분무 이온화 질량 분석법(ESI-MS) 스펙트럼이다.

도 3은 금속 이온 종류에 따른 실시예 1 화합물-금속 이온 복합체의 형광 변화를 나타낸 형광 스펙트럼(A) 및

형광 변화를 보여주는 사진(B)이다.

도  4는  3가  금속  이온  종류에  따른  실시예  1  화합물-금속  이온  복합체의  형광  변화를  나타낸  형광

스펙트럼이다.

도 5는 금속 이온 종류별 각 테스트 용액의 형광 스펙트럼에 있어서 실시예 1에서 제조된 화합물의 516 nm 파장

의 형광 세기를 나타낸 그래프이며, 도 5에서 나타내는 부호는 하기 표 1에 기재된 바와 같다.

도 6은 알루미늄 이온(Al
3+
) 농도 변화에 따른 실시예 1 화합물-알루미늄 이온 복합체의 형광 세기 변화를 나타

낸 형광 스펙트럼(A) 및 형광 변화를 보여주는 사진(B)이다.

도 7은 갈륨 이온(Ga
3+
) 농도 변화에 따른 실시예 1 화합물-갈륨 이온 복합체의 형광 세기 변화를 나타낸 형광

스펙트럼이다.

도 8은 인듐 이온(In
3+
) 농도 변화에 따른 실시예 1 화합물-인듐 이온 복합체의 형광 세기 변화를 나타낸 형광

스펙트럼이다.

도 9는 철 이온(Fe
3+
) 농도 변화에 따른 실시예 1 화합물-철 이온 복합체의 형광 세기 변화를 나타낸 형광 스펙

트럼이다.

도 10은 알루미늄 이온(Al
3+
) 농도 변화에 따른 실시예 1 화합물-알루미늄 이온 복합체의 흡광도 변화를 나타낸

흡광도 스펙트럼이다.

도 11은 알루미늄 이온(Al
3+
)의 농도 변화에 따른 실시예 1 화합물의 516 nm의 형광 세기 변화를 나타낸 형광 스
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펙트럼이다.

도 12는 알루미늄 이온(Al
3+
)에 따른 몰분율을 이용한 실시예 1  화합물과 알루미늄 이온(Al

3+
)에 대한 Job's

plot 그래프이다.

도 13A는 실시예 1 화합물의 1H NMR 그래프이며, 도 13B는 실시예 1 화합물과 알루미늄 이온의 혼합시료의 1H

NMR 그래프이다.

도 14는 pH 변화에 따른 실시예 1 화합물-알루미늄 이온(Al
3+
) 복합체의 형광 변화를 나타낸 스펙트럼이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 발명을 상세히 설명한다.[0068]

본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체, 또는 이의 광학이성질체를 제공한다.[0069]

[화학식 1][0070]

[0071]

상기 화학식 1에서,[0072]

R은 -NH2 또는 -OH; 및[0073]

n은 1 내지 4이다.[0074]

바람직하게는,[0076]

상기 R은 -NH2 또는 -OH; 및[0077]

n은 1 또는 2이다.[0078]

가장 바람직하게는, 상기 화학식 1의 트리펩타이드 유도체, 또는 이의 광학이성질체는,[0080]

(S)-5-아미노-4-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로판아미도)[0081]

부탄아미도)-5-옥소펜타노익 에시드;

(S)-2-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로판아미도)부탄아미[0082]

도)펜탄다이오익 에시드;

(S)-4-아미노-3-((S)-3-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포아미도)-3-하이드록시프로판아미도)[0083]

프로판아미도)-4-옥소부타노익 에시드; 및

(S)-2-((S)-3-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로판아미도)숙시닉  에[0084]

시드이다.

또한, 본 발명은 하기 반응식 1에 나타난 바와 같이,[0086]

화학식 2로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는[0087]

단계(단계 1);
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상기 단계 1에서 제조된 화학식 4의 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 5의 화합물을 제조하는 단[0088]

계(단계 2);

상기 단계 2에서 제조된 화학식 5의 화합물을 화학식 6의 화합물과 반응시켜 화학식 7의 화합물을 제조하는 단[0089]

계(단계 3);

상기 단계 3에서 제조된 화학식 7의 화합물을 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학[0090]

식 8의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 및

상기 단계 4에서 제조된 화학식 8의 화합물에서 t-부틸 보호기를 제거하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식 1a[0091]

로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 트리펩타이드

유도체의 제조방법을 제공한다.

[반응식 1][0092]

[0093]

상기 반응식 1에서,[0094]

n은 1 내지 4이고;[0095]

은 고체상으로써, 아마이드가 연결된 메틸벤즈히드릴아민(MBHA) 수지, 왕(Wang) 수지, 폴리에틸렌글리[0096]

콜-폴리스틸렌(PEG-PS) 수지, 실리카 나노 입자, 티타늄옥사이드 나노 입자 및 키토산으로 이루어진 군으로부터
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선택되는 1종인 것을 특징으로 하고; 및

Fmoc는 보호기로써, 플루오레닐메틸옥시카르보닐 클로라이드(Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)이고; 및[0097]

화학식 1a는 상기 화학식 1의 유도체이다.[0098]

이하, 본 발명에 따른 반응식 1의 제조방법을 각 단계별로 상세히 설명한다.[0100]

본 발명에 따른 반응식 1의 제조방법에 있어서, 상기 단계 1은 화학식 2로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을[0102]

화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계로서, 보다 상세하게는 25%의 피페리딘/디메

틸포름아마이드 용액을 이용하여 화학식 2의 화합물의 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거한 후, 화학식 3의

화합물을 결합시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계이다.

이때, 상기 결합반응은 디이소프로필에틸아민 또는 트리에틸아민과 함께 아마이드 결합시약으로 벤조트리아졸-[0103]

1-일-옥시-트리스(디메틸아미노)-포스포니움 헥사플루오로포스페이트(Py-BOP),  1-하이드록시-7-아자-벤조트리아

졸(HATU),  하이드록시  벤조트리아졸(HOBt),  디시클로헥실카르보디이미드(DCC),  디이소프로필카르보디이미드

(DIC), 1-에틸-3-(3-디메틸아미노프로필)카르보디이미드(EDC) 또는 카르보닐디이미다졸(CDI)을 사용할 수 있으

며, 바람직하게는 디이소프로필카르보디이미드(DIC)와 하이드록시 벤조트리아졸(HOBt)을 함께 사용할 수 있다.

또한, 사용 가능한 유기용매로는 반응에 악영향을 미치지 않는 메탄올, 디메틸포름아마이드(DMF), 테트라히드로[0104]

퓨란(THF), 디클로로메탄(DCM) 또는 톨루엔 등을 이용하여 반응을 수행할 수 있고, 바람직하게는 디메틸포름아

마이드(DMF)를 사용할 수 있다.

나아가, 본 발명에 따른 상기 단계 1에서 화학식 2의 화합물과 화학식 3의 화합물은 1:2 내지 10의 몰(mole)비[0105]

로 혼합할 수 있으며, 바람직하게는 1:3 내지 7의 몰비로 혼합할 수 있다.

상기 화학식 2의 화합물과 화학식 3의 화합물의 혼합비가 몰비로 1:2 미만인 경우, 도입되는 화학식 3의 화합물[0106]

이 적어 원하는 목적 화합물의 합성효율이 떨어지는 문제점이 있으며, 상기 혼합비가 몰비로 1:10을 초과하는

경우에는 반응 후 미반응하여 폐기되는 화학식 3의 화합물의 양이 많아 비경제적이라는 문제점이 있다.

본 발명에 따른 반응식 1의 제조방법에 있어서, 상기 단계 2는 상기 단계 1에서 제조된 화학식 4의 화합물에 화[0108]

학식 3의 화합물을 한번 더 반응시켜 화학식 5를 제조하는 단계로서, 보다 상세하게는 25%의 피페리딘/디메틸포

름아마이드 용액을 이용하여 화학식 4의 화합물의 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거한 후, 화학식 3의 화합

물인 Fmoc 보호기 및 t-부틸 보호기로 보호된 글루탐산을 결합시켜 화학식 4의 화합물을 제조하는 단계이다.

이때, 상기 결합반응은 디이소프로필에틸아민 또는 트리에틸아민과 함께 아마이드 결합시약으로 벤조트리아졸-[0109]

1-일-옥시-트리스(디메틸아미노)-포스포니움 헥사플루오로포스페이트(Py-BOP),  1-하이드록시-7-아자-벤조트리아

졸(HATU),  하이드록시  벤조트리아졸(HOBt),  디시클로헥실카르보디이미드(DCC),  디이소프로필카르보디이미드

(DIC), 1-에틸-3-(3-디메틸아미노프로필)카르보디이미드(EDC) 또는 카르보닐디이미다졸(CDI)을 사용할 수 있으

며, 바람직하게는 디이소프로필카르보디이미드(DIC)와 하이드록시 벤조트리아졸(HOBt)을 함께 사용할 수 있다.

또한, 사용 가능한 유기용매로는 반응에 악영향을 미치지 않는 메탄올, 디메틸포름아마이드(DMF), 테트라히드로[0110]

퓨란(THF), 디클로로메탄(DCM) 또는 톨루엔 등을 이용하여 반응을 수행할 수 있고, 바람직하게는 디메틸포름아

마이드(DMF)를 사용할 수 있다.

나아가, 본 발명에 따른 상기 단계 2에서 화학식 4의 화합물과 화학식 3의 화합물은 1:2 내지 10의 몰(mole)비[0111]

로 혼합할 수 있으며, 바람직하게는 1:3 내지 7의 몰비로 혼합할 수 있다. 상기 화학식 4의 화합물과 화학식 3

의 화합물의 혼합비가 몰비로 1:2 미만인 경우, 도입되는 화학식 3의 화합물이 적어 원하는 목적 화합물의 합성

효율이 떨어지는 문제점이 있으며, 상기 혼합비가 몰비로 1:10을 초과하는 경우에는 반응 후 미반응하여 폐기되

는 화학식 3의 화합물의 양이 많아 비경제적이라는 문제점이 있다.

본 발명에 따른 반응식 1의 제조방법에 있어서, 상기 단계 3은 상기 단계 2에서 제조된 화학식 5의 화합물에 화[0113]

학식 6의 화합물을 반응시켜 화학식 7의 화합물을 제조하는 단계로서, 보다 상세하게는 25%의 피페리딘/디메틸

포름아마이드 용액을 이용하여 화학식 5의 화합물의 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거한 후, 화학식 6의 화

합물인 Fmoc 보호기 및 t-부틸 보호기로 보호된 세린을 결합시켜 화학식 6의 화합물을 제조하는 단계이다. 

이때, 상기 결합반응은 디이소프로필에틸아민 또는 트리에틸아민과 함께 아마이드 결합시약으로 벤조트리아졸-[0114]

1-일-옥시-트리스(디메틸아미노)-포스포니움 헥사플루오로포스페이트(Py-BOP),  1-하이드록시-7-아자-벤조트리아

졸(HATU),  하이드록시  벤조트리아졸(HOBt),  디사이클로헥실카르보디이미드(DCC),  디이소프로필카르보디이미드
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(DIC), 1-에틸-3-(3-디메틸아미노프로필)카르보디이미드(EDC) 또는 카르보닐디이미다졸(CDI)을 사용할 수 있으

며, 바람직하게는 디이소프로필카르보디이미드(DIC)와 하이드록시 벤조트리아졸(HOBt)를 함께 사용할 수 있다.

또한,  상기  단계  3의  사용  가능한  유기용매로는  반응에  악영향을  미치지  않는  메탄올,  디메틸포름아마이드[0115]

(DMF), 테트라히드로퓨란(THF), 디클로로메탄(DCM) 또는 톨루엔 등을 이용하여 반응을 수행할 수 있고, 바람직

하게는 디메틸포름아마이드(DMF)를 사용할 수 있다.

나아가, 본 발명에 따른 상기 단계 3에서 화학식 5의 화합물과 화학식 6의 화합물은 1:2 내지 10의 몰(mole)비[0116]

로 혼합할 수 있으며, 바람직하게는 1:3 내지 7의 몰비로 혼합할 수 있다. 상기 화학식 5의 화합물과 화학식 6

의 화합물의 혼합비가 몰비로 1:2 미만인 경우, 도입되는 화학식 6의 화합물의 양이 적어 원하는 목적 화합물의

합성효율이 떨어지는 문제점이 있으며, 상기 혼합비가 몰비로 1:10을 초과하는 경우에는 반응 후 미반응하여 폐

기되는 화학식 6의 화합물의 양이 많아 비경제적이라는 문제점이 있다.

본 발명에 따른 반응식 1의 제조방법에 있어서, 상기 단계 4는 상기 단계 3에서 제조된 화학식 7의 화합물을 5-[0118]

(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학식 8의 화합물을 제조하는 단계로서, 보다 상세하

게는 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 용액을 이용하여 화학식 7의 화합물의 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를

제거하고 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학식 8의 화합물을 제조하는 단계이다.

이때, 사용 가능한 유기용매로는 반응에 악영향을 미치지 않는 메탄올, 디메틸포름아마이드(DMF), 테트라히드로[0119]

퓨란(THF), 디클로로메탄(DCM) 또는 톨루엔 등을 이용하여 반응을 수행할 수 있고, 바람직하게는 디메틸포름아

마이드(DMF)를 사용할 수 있다.

또한, 반응온도는 특별히 제한되지는 않으나, 상온 내지 용매의 환류온도 범위 내에서 수행될 수 있다.[0120]

본 발명에 따른 반응식 1의 제조방법에 있어서, 상기 단계 5는 상기 단계 4에서 제조된 화학식 8의 화합물의 보[0122]

호기들을 제거하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식 1a로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계로서,

보다 상세하게는 트리플루오로아세트산 및 트라이프로필실렌을 사용하여 화학식 8의 t-부틸 보호기를 제거하고,

고체상으로부터 분리하여 화학식 1a로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계이다. 

이때,  고체상을 제거하기 위해 사용되는 트리플루오로아세트산(TFA)  과 트라이프로필실렌(tripropylsilane)은[0123]

증류수와 혼합하여 반응용매로 사용할 수 있고, 바람직하게는 트리플루오로아세트산, 트라이프로필실렌 및 증류

수를 95:2.5:2.5의 부피비로 혼합하여 사용할 수 있다.

또한, 반응온도는 특별히 제한되지는 않으나, 상온 내지 용매의 환류 온도 범위 내에서 수행될 수 있다.[0124]

또한, 본 발명은[0126]

하기 반응식 2에 나타난 바와 같이,[0127]

화학식 2a로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 4a의 화합물을 제조하는[0128]

단계(단계 1);

상기 단계 1에서 제조된 화학식 4a의 화합물을 화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 5a의 화합물을 제조하는[0129]

단계(단계 2);

상기 단계 2에서 제조된 화학식 5a의 화합물을 화학식 6의 화합물과 반응시켜 화학식 7a의 화합물을 제조하는[0130]

단계(단계 3);

상기 단계 3에서 제조된 화학식 7a의 화합물을 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학[0131]

식 8a의 화합물을 제조하는 단계(단계 4); 및

상기 단계 4에서 제조된 화학식 8a의 화합물에서 t-부틸 보호기를 제거하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식[0132]

1b로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계(단계 5);를 포함하는 것을 특징으로 하는 상기 트리펩타이

드 유도체의 제조방법을 제공한다.
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[반응식 2][0133]

[0134]

상기 반응식 2에서,[0135]

X는 할로겐이고;[0136]

n은 1 내지 4이고;[0137]

은 고체상으로써, 2-클로로트리틸 클로라이드(2-Chlorotrityl chloride) 수지, 왕(Wang) 수지, 폴리에[0138]

틸렌글리콜-폴리스틸렌(PEG-PS)수지, 실리카 나노 입자, 티타늄옥사이드 나노 입자 및 키토산으로 이루어진 군

으로부터 선택되는 1종인 것을 특징으로 하고;

Fmoc는 보호기로써, 플루오레닐메틸옥시카르보닐 클로라이드(Fluorenylmethyloxycarbonyl chloride)이고; 및[0139]

화학식 1b는 상기 화학식 1의 유도체이다.[0140]

이하, 본 발명에 따른 반응식 2의 제조방법을 각 단계별로 상세히 설명한다.[0142]

본 발명에 따른 반응식 2의 제조방법에 있어서, 상기 단계 1은 화학식 2a로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을[0144]

화학식 3의 화합물과 반응시켜 화학식 4a의 화합물을 제조하는 단계이다.

이때, 상기 결합반응의 촉매로서 트리에틸아민, 피리딘, 디이소프로필에틸아민, 1,8-디아자비사이클로[5.4.0]-[0145]
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7-운데센(DBU) 등과 같은 유기염기 또는 수산화나트륨, 탄산나트륨, 탄산칼륨, 탄산세슘 등과 같은 무기염기를

당량 또는 과량으로 사용할 수 있으며, 바람직하게는 트리에틸아민을 사용할 수 있다.

또한,  상기  단계  1의  사용  가능한  유기용매로는  반응에  악영향을  미치지  않는  메탄올,  디메틸포름아마이드[0146]

(DMF), 테트라히드로퓨란(THF), 디클로로메탄(DCM) 또는 톨루엔 등을 이용하여 반응을 수행할 수 있고, 바람직

하게는 디메틸포름아마이드(DMF)를 사용할 수 있다.

나아가, 상기 단계 1에서 화학식 2a의 화합물과 화학식 3의 화합물은 1:2 내지 10의 몰(mole)비로 혼합할 수 있[0147]

으며, 바람직하게는 1:3 내지 7의 몰비로 혼합할 수 있다. 상기 화학식 2a의 화합물과 화학식 3의 화합물의 혼

합비가 몰비로 1:2 미만인 경우, 도입되는 화학식 3의 화합물이 적어 원하는 목적 화합물의 합성효율이 떨어지

는 문제점이 있으며, 상기 혼합비가 몰비로 1:10을 초과하는 경우에는 반응 후 미반응하여 폐기되는 화학식 3의

화합물의 양이 많아 비경제적이라는 문제점이 있다.

본 발명에 따른 반응식 2의 제조방법에 있어서, 상기 단계 2는 화학식 4a로 표시되는 고체상에 지지된 화합물을[0149]

화학식 3의 화합물과 한번 더 반응시켜 화학식 5a의 화합물을 제조하는 단계로서, 보다 상세하게는 화학식 4a의

화합물에 화학식 3의 화합물을 결합시켜 화학식 5a의 화합물을 제조하는 단계이다.

이때, 상기 결합반응은 디이소프로필에틸아민 또는 트리에틸아민과 함께 아마이드 결합시약으로 벤조트리아졸-[0150]

1-일-옥시-트리스(디메틸아미노)-포스포니움 헥사플루오로포스페이트(Py-BOP),  1-하이드록시-7-아자-벤조트리아

졸(HATU),  하이드록시  벤조트리아졸(HOBt),  디시클로헥실카르보디이미드(DCC),  디이소프로필카르보디이미드

(DIC), 1-에틸-3-(3-디메틸아미노프로필)카르보디이미드(EDC) 또는 카르보닐디이미다졸(CDI)을 사용할 수 있으

며, 바람직하게는 디이소프로필카르보디이미드(DIC)와 하이드록시 벤조트리아졸(HOBt)을 함께 사용할 수 있다.

또한,  상기  단계  2의  사용  가능한  유기용매로는  반응에  악영향을  미치지  않는  메탄올,  디메틸포름아마이드[0151]

(DMF), 테트라히드로퓨란(THF), 디클로로메탄(DCM) 또는 톨루엔 등을 이용하여 반응을 수행할 수 있고, 바람직

하게는 디메틸포름아마이드(DMF)를 사용할 수 있다.

나아가, 상기 단계 2에서 화학식 4a의 화합물과 화학식 3의 화합물은 1:2 내지 10의 몰(mole)비로 혼합할 수 있[0152]

으며, 바람직하게는 1:3 내지 7의 몰비로 혼합할 수 있다. 상기 화학식 4a의 화합물과 화학식 3의 화합물의 혼

합비가 몰비로 1:2 미만인 경우, 도입되는 화학식 3의 화합물이 적어 원하는 목적 화합물의 합성효율이 떨어지

는 문제점이 있으며, 상기 혼합비가 몰비로 1:10을 초과하는 경우에는 반응 후 미반응하여 폐기되는 화학식 3의

화합물의 양이 많아 비경제적이라는 문제점이 있다.

본 발명에 따른 반응식 2의 제조방법에 있어서, 상기 단계 3는 상기 단계 2에서 제조된 화학식 5a의 화합물에[0154]

화학식 6의 화합물을 결합시켜 화학식 7a의 화합물을 제조하는 단계로서, 보다 상세하게는 25%의 피페리딘/디메

틸포름아마이드 용액을 이용하여 화학식 5a의 화합물의 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거한 후, 화학식 6의

화합물을 결합시켜 화학식 7a의 화합물을 제조하는 단계이다.

이때, 상기 결합반응은 디이소프로필에틸아민 또는 트리에틸아민과 함께 아마이드 결합시약으로 벤조트리아졸-[0155]

1-일-옥시-트리스(디메틸아미노)-포스포니움 헥사플루오로포스페이트(Py-BOP),  1-하이드록시-7-아자-벤조트리아

졸(HATU),  하이드록시  벤조트리아졸(HOBt),  디사이클로헥실카르보디이미드(DCC),  디이소프로필카르보디이미드

(DIC), 1-에틸-3-(3-디메틸아미노프로필)카르보디이미드(EDC) 또는 카르보닐디이미다졸(CDI)을 사용할 수 있으

며, 바람직하게는 디이소프로필카르보디이미드(DIC)와 하이드록시 벤조트리아졸(HOBt)를 함께 사용할 수 있다.

또한,  상기  단계  3의  사용  가능한  유기용매로는  반응에  악영향을  미치지  않는  메탄올,  디메틸포름아마이드[0156]

(DMF), 테트라히드로퓨란(THF), 디클로로메탄(DCM) 또는 톨루엔 등을 이용하여 반응을 수행할 수 있고, 바람직

하게는 디메틸포름아마이드(DMF)를 사용할 수 있다.

나아가, 본 발명에 따른 상기 단계 3에서 화학식 5a의 화합물과 화학식 6의 화합물은 1:2 내지 10의 몰(mole)비[0157]

로 혼합할 수 있으며, 바람직하게는 1:3 내지 7의 몰비로 혼합할 수 있다. 상기 화학식 5a의 화합물과 화학식 6

의 화합물의 혼합비가 몰비로 1:2 미만인 경우, 도입되는 화학식 6의 화합물의 양이 적어 원하는 목적 화합물의

합성효율이 떨어지는 문제점이 있으며, 상기 혼합비가 몰비로 1:10을 초과하는 경우에는 반응 후 미반응하여 폐

기되는 화학식 6의 화합물의 양이 많아 비경제적이라는 문제점이 있다.

본 발명에 따른 반응식 2의 제조방법에 있어서, 상기 단계 4는 상기 단계 3에서 제조된 화학식 7a의 화합물을[0159]

5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학식 8a의 화합물을 제조하는 단계로서, 보다 상

세하게는 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 용액을 이용하여 화학식 7a의 화합물의 아미노기 말단의 Fmoc 보
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호기를 제거하고 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드와 반응시켜 화학식 8a의 화합물을 제조하는 단

계이다.

이때, 사용 가능한 유기용매로는 반응에 악영향을 미치지 않는 메탄올, 디메틸포름아마이드(DMF), 테트라히드로[0160]

퓨란(THF), 디클로로메탄(DCM) 또는 톨루엔 등을 이용하여 반응을 수행할 수 있고, 바람직하게는 디메틸포름아

마이드(DMF)를 사용할 수 있다.

또한, 반응온도는 특별히 제한되지는 않으나, 상온 내지 용매의 환류온도 범위 내에서 수행될 수 있다.[0161]

본 발명에 따른 반응식 2의 제조방법에 있어서, 상기 단계 5는 상기 단계 4에서 제조된 화학식 8a의 화합물의[0163]

보호기들을 제거하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식 1b로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계로

서, 보다 상세하게는 트리플루오로아세트산 및 트라이프로필실렌을 사용하여 화학식 8a의 t-부틸 보호기를 제거

하고, 고체상으로부터 분리하여 화학식 1b로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 제조하는 단계이다.

이때,  고체상을 제거하기 위해 사용되는 트리플루오로아세트산(TFA)  과 트라이프로필실렌(tripropylsilane)은[0164]

증류수와 혼합하여 반응용매로 사용할 수 있고, 바람직하게는 트리플루오로아세트산, 트라이프로필실렌 및 증류

수를 95:2.5:2.5의 부피비로 혼합하여 사용할 수 있다.

또한, 반응온도는 특별히 제한되지는 않으나, 상온 내지 용매의 환류 온도 범위 내에서 수행될 수 있다.[0165]

본 발명은 상기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 포함하는, 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
),[0167]

인듐 이온(In
3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 검출할 수 있는

형광 감응 화학센서를 제공한다.

나아가, 본발명은 상기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인[0169]

듐 이온(In
3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상을 포함하는 시료에 투

입시키는 단계(단계 1); 및

상기 단계 1의 시료 내에 존재하는 1종 이상의 검출대상과 상기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체의 반[0170]

응  생성물이  발생시키는  형광  신호를  측정하는  단계(단계  2);를  포함하는  알루미늄  이온(Al
3+
),  갈륨  이온

(Ga
3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 검출하는 방법을 제공한다.

이하, 본 발명에 따른 검출방법을 각 단계별로 상세히 설명한다.[0172]

본 발명에 따른 검출방법에 있어서, 상기 단계 1은 상기 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 알루미늄[0174]

이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의

검출대상 유무를 판별하고자 하는 시료에 투입시키는 단계로서, 보다 상세하게는 방해물질로 작용할 수 있는 금

속 이온들이 함께 용해된 시료에 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체를 투입한 다음, 상기 시료 상에 존

재하는 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선

택되는 1종 이상의 검출대상과 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체가 선택적으로 반응하여 복합체를 이루

는 단계이다.

본 발명에 따른 검출방법에 있어서, 상기 단계 2는 상기 단계 1에서 형성된 알루미늄 이온(Al
3+
),  갈륨 이온[0176]

(Ga
3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상과 화학식 1로 표시되는

트리펩타이드 유도체의 복합체가 방출하는 형광 신호를 형광 스펙트럼으로 측정하여 시료 내의 알루미늄 이온

(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검

출대상을 검출하는 단계로, 본 발명에 따른 트리펩타이드 유도체는 방해물질로 작용할 수 있는 다른 금속 이온

들의 존재하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)과의 결합에 의해 큰

형광 세기 변화를 나타낸다(실험예 1, 도 3, 도 4 및 도 5).

또한,  본 발명의 트리펩타이드 유도체는 알루미늄 이온(Al
3+
),  갈륨 이온(Ga

3+
),  인듐 이온(In

3+
)  및 철 이온[0177]

(Fe
3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상과 선택적으로 감응하여 각각의 형광 신호 차이
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에 의해 이들을 검출하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 트리펩타이드 유도체의 동시 검출능 실험결과를 참조하면, 본 발명의 트리펩타이드 유도체는 알루미[0178]

늄 이온(Al
3+
)과의 결합에 의해서는 방출파장 516 nm 에서 큰 형광세기 증가를 나타낸 반면, 철 이온(Fe

3+
)과의

결합에 의해서는 방출파장 550 nm 에서 형광세기 감소를 나타냈다. 이는 본 발명의 트리펩타이드 유도체가 알루

미늄 이온(Al
3+
)과 철 이온(Fe

3+
)에 대하여 각각 다른 파장에서 큰 형광변화를 나타냄으로써 알루미늄 이온(Al

3

+
)과 철 이온(Fe

3+
)이 동시에 존재하는 경우에도 각각의 상이한 형광 세기 변화 특성에 의해 은 알루미늄 이온

(Al
3+
)과 철 이온(Fe

3+
)의 구분이 가능하여 이들을 동시에 검출할 수 있다는 것을 의미한다(실험예 2 및 도 4 참

조).

나아가, 본 발명의 검출방법에 있어서, 상기 시료는 유기용매 뿐만 아니라 수용액상 또는 증류수에도 적용할 수[0179]

있다.

상기 수용액은 메탄올, 에탄올, 디메틸포름아마이드(DMF) 및 아세토니트릴로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1[0180]

종 이상의 유기용액을 포함한 수용액 상일 수 있으며 시료의 범위가 이에 제한하지 않는다.

이때, 상기 수용액상에 함유된 유기용액은 메탄올, 에탄올, 디메틸포름아마이드(DMF), 아세토니트릴 등을 사용[0181]

하는 것이 바람직하나, 이에 한정하는 것은 아니다.

상기 수용액상인 시료에 유기용매를 혼합하는 경우, 메탄올, 에탄올, 디메틸포름아마이드(DMF) 또는 아세토니트[0182]

릴 등의 상기 유기용매들은 물에 용해도가 높아 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철

이온(Fe
3+
)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 1종 이상의 검출대상과 단일 상을 이룸으로써, 형광 검출 감도

의 변화없이 높은 검출감도로 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 검출할

수 있다.

또한, 본 발명의 검출방법에 있어서, 상기 시료는 상수, 하수, 폐수, 강물, 바닷물, 생체액 등을 사용할 수 있[0183]

으며, 상기 시료가 이에 제한되는 것은 아니다.

상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 트리펩타이드 유도체는 방해물질로 작용할 수 있는 다[0185]

른 금속 이온들의 존재하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 선택

적으로 및 정량적으로 검출할 수 있고, 생체 세포 내로 침투가 용이하여 생체 세포 내에서 알루미늄 이온(Al
3+
),

갈륨 이온(Ga
3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)과의 결합에 의한 형광세기 변화를 통해 검출이 가능한 형광

감응 화학센서로 유용할 수 있다.

이하, 본 발명을 실시예 및 실험예에 의해 상세히 설명한다.[0187]

단, 하기 실시예 및 실험예는 본 발명을 예시하는 것일 뿐, 본 발명의 내용이 하기 실시예 및 실험예에 한정되[0188]

는 것은 아니다.

<실시예  1>  (S)-5-아미노-4-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(다이메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시[0190]

프로판아미도)부탄아미도)-5-옥소펜타노익 에시드의 제조

하기 반응식 3의 내용에 따라 (S)-5-아미노-4-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(다이메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미[0191]

도)-3-하이드록시프로판아미도)부탄아미도)-5-옥소펜타노익 에시드의 제조를 수행하였다.
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[0192]

단계 1: 화학식 10의 화합물 제조[0194]

먼저, 리브라 튜브(ribra tube)에 화학식 9의 말단 아민이 Fmoc-기로 보호화된 링크 아마이드 메틸벤조하이드릴[0195]

아민 수지(Rink amide MBHA resin, 235 mg, 0.1 mmol)를 무수 디메틸포름아마이드(3 mL)와 함께 주입하여 약

15분간 미리 팽윤시켰다. 다음으로, 팽윤된 상기 수지에 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 혼합용액(3 mL)을

첨가하고 15분간 활성화시켜 용해된 수지의 아미노기 말단 Fmoc 보호기를 제거하였다. 그 후, 무수 디메틸포름

아마이드(3 mL) 용매 안에 화학식 3a의 Fmoc-L-글루탐산(Glu)(OtBu)-OH(128 mg, 0.3 mmol), 다이이소프로필카

르보디이미드(DIC, 47 μL, 0.3 mmol) 및 히드록시 벤조트라이아졸(HOBt, 40 mg, 0.3 mmol)을 첨가하고, 미리

15분간 활성화 시킨 아미노 말단 Fmoc 보호기가 제거된 상기 링크 아마이드 메틸벤조하이드릴아민 수지 용액과

약 4시간 정도 반응시켰다.

반응  후,  반응용액을  여과하고  여과된  수지를  디메틸포름아마이드와  메탄올로  수차례  세척한  후,  카이져[0196]

(kaiser) 테스트를 실행하였다. 카이져 테스트가 양성으로 나오면 상기의 활성화 시킨 용액을 다시 만들어 첨가

하고, 음성으로 나오면 반응을 멈춰 목적 화합물인 화학식 10의 화합물을 제조하였다.

단계 2: 화학식 11의 화합물 제조[0198]

상기 단계 1에서 수득한 화학식 10의 화합물에 다시 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 혼합용액(3 mL)을 첨가[0199]

하고 15분간 활성화시켜 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거하였다. 그 후, 무수 디메틸포름아마이드(3 mL) 용
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매 안에 화학식 3a의 Fmoc-L-글루탐산(Glu)(OtBu)-OH(128 mg, 0.3 mmol), 다이이소프로필카르보디이미드(DIC,

47 μL, 0.3 mmol) 및 히드록시 벤조트라이아졸(HOBt, 40 mg, 0.3 mmol)을 첨가하고, 미리 15분간 활성화 시킨

아미노 말단 Fmoc 보호기가 제거된 상기 용액과 약 4시간 정도 반응시켰다. 

반응  후,  반응용액을  여과하고  여과된  수지를  디메틸포름아마이드와  메탄올로  수차례  세척한  후,  카이져[0200]

(kaiser) 테스트를 실행하였다. 카이져 테스트가 양성으로 나오면 상기의 활성화 시킨 용액을 다시 만들어 첨가

하고, 음성으로 나오면 반응을 멈춰 목적 화합물인 화학식 11의 화합물을 제조하였다.

단계 3: 화학식 12의 화합물 제조[0202]

상기 단계 2에서 수득한 화학식 11의 화합물에 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 혼합용액(3 mL)을 첨가하고[0203]

15분간 활성화시켜 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거하였다. 그 후, 무수 디메틸포름아마이드(3 mL) 용매 안

에 화학식 6a의  Fmoc-L-세린(Ser)(tBu)-OH(128  mg,  0.3  mmol),  다이이소프로필카르보디이미드(DIC,  47  μL,

0.3 mmol) 및 히드록시 벤조트라이아졸(HOBt, 40 mg, 0.3 mmol)을 첨가하고, 미리 15분간 활성화 시킨 아미노

말단 Fmoc 보호기가 제거된 상기 용액과 약 4시간 정도 반응시켰다. 

반응  후,  반응용액을  여과하고  여과된  수지를  디메틸포름아마이드와  메탄올로  수차례  세척한  후,  카이져[0204]

(kaiser) 테스트를 실행하였다. 카이져 테스트가 양성으로 나오면 상기의 활성화 시킨 용액을 다시 만들어 첨가

하고, 음성으로 나오면 반응을 멈춰 목적 화합물인 화학식 12의 화합물을 제조하였다.

단계 4: 화학식 13의 화합물 제조[0206]

상기 단계 3에서 수득한 화학식 12의 화합물에 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 혼합용액(3 mL)을 첨가하고[0207]

15분간 활성화시켜 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거하였다. 그 후, 무수 디메틸포름아마이드(3 mL) 용매 안

에 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드(80 mg, 0.3 mmol)와 트리에틸아민(80 μL, 0.6 mmol)을 첨가

하여, 상온에서 약 4시간 동안 교반시킨 후, 반응용액을 여과하고 여과된 수지를 디메틸포름아마이드와 메탄올

로 수차례 세척하여 목적 화합물인 화학식 13의 화합물을 제조하였다.

단계 5: (S)-5-아미노-4-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(다이메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로[0209]

판아미도)부탄아미도)-5-옥소펜타노익 에시드의 제조

상기 단계 4에서 수득한 화학식 13의 화합물을 트라이플루오로아세트산:트라이프로필실렌:증류수(95:2.5:2.5,[0210]

v/v/v)의 혼합용액과 상온에서 4시간 반응시켰다. 반응 후 반응 용액을 여과하여 t-부틸 보호기를 제거하고, 수

지로부터 목적 화합물을 분리하였다. 여과된 분리용액은 질소 기체를 통과시켜 트라이플루오로아세트산을 제거

하고, 역상 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC, C-18 칼럼 delta pak C18-300A, 1.9 X 30 cm)(용리액: 0.1% 트

라이플루오로아세트산(TFA)이 포함된 증류수/아세토니트릴(1:1,v/v), 구배: 유속 3.0 mL/분)를 이용하여 정제하

여 화학식 14의 목적 화합물(48 mg, 수율 80%)을 백색의 고체상으로 수득하였다.

정제된 트리펩타이드 유도체의 분자량은 ESI 질량분석기를 이용하여 확인하였고, 그 결과값은 다음과 같다.[0211]

1
H NMR (400 MHz, 50% CD3CN/D2O): δ 9.32 (m, 1H), 9.01 (m, 1H), 8.94 (m, 1H), 8.51 (m, 1H), 8.42 (m,[0212]

1H), 4.75 (m, 1H), 4.50 (m, 2H), 4.18 (m, 2H), 3.93 (s, 6H), 2.89 (m, 2H), 2.71 (m, 2H), 2.40 (m, 2H),

2.22 (m, 2H).

13
C  NMR  (100  MHz,  50%  CD3CN/D2O):  δ 176.7,  176.0,  172.8,  171.0,  163.1,  138.8,  135.2,  131.4,  128.5,[0213]

126.3, 119.9, 118.0, 115.4, 112.1, 62.0, 58.0, 52.8, 47.2, 29.9, 26.1

ESI-MAss (m/z):[M+H]
+ 
C25H33N5O10S: 595.19(계산치), 596.20(측정치).[0214]

<실시예  2>[0216]

(S)-2-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로판아미도)부탄아미

도)펜탄다이오익 에시드의 제조

하기 반응식 4의 내용에 따라 (S)-2-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이[0217]

드록시프로판아미도)부탄아미도)펜탄다이오익 에시드의 제조를 수행하였다.
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[반응식 4][0218]

[0219]

단계 1: 화학식 10a의 화합물 제조[0221]

먼저,  리브라  튜브(libra  tube)에  화학식  9a의  2-클로로트리틸  클로라이드  수지(2-Chlorotrityl  chloride[0222]

resin, 61 mg, 0.1 mmol)를 무수 디클로로메탄(3 ml)와 함께 주입하여 약 1시간 동안 미리 팽윤시켰다. 다음으

로, 팽윤된 상기 수지에 화학식 3a의 Fmoc-L-글루탐산(Glu)(OtBu)-OH(128 mg, 0.3 mmol)과 수지대비 6당량의

디이소프로필에틸아민(DIPEA, 105 μL, 0.6 mmol)을 첨가한 3 ml 디클로로메탄 용액을 넣고 약 5시간 동안 반응

시켰다.

반응 후, 반응용액을 여과하고 여과된 수지를 디클로로메탄과 디메틸포름아마이드 및 메탄올로 수차례 세척하여[0223]

목적 화합물인 화학식 10a의 화합물을 제조하였다.

단계 2: 화학식 11a의 화합물 제조[0225]

상기 단계 1에서 수득한 화학식 10a의 화합물에 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 혼합용액(3 mL)을 첨가하고[0226]

15분간 활성화시켜 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거하였다. 그 후, 무수 디메틸포름아마이드(3 mL) 용매 안

에 화학식 3a의 Fmoc-L-글루탐산(Glu)(OtBu)-OH(128 mg, 0.3 mmol), 다이이소프로필카르보디이미드(DIC, 47 μ

L, 0.3 mmol) 및 히드록시 벤조트라이아졸(HOBt, 40 mg, 0.3 mmol)을 첨가하고, 미리 15분간 활성화 시킨 아미

노 말단 Fmoc 보호기가 제거된 상기 용액과 약 4시간 정도 반응시켰다.
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반응  후,  반응용액을  여과하고  여과된  수지를  디메틸포름아마이드와  메탄올로  수차례  세척한  후,  카이져[0227]

(kaiser) 테스트를 실행하였다. 카이져 테스트가 양성으로 나오면 상기의 활성화 시킨 용액을 다시 만들어 첨가

하고, 음성으로 나오면 반응을 멈춰 목적 화합물인 화학식 11a의 화합물을 제조하였다.

단계 3: 화학식 12a의 화합물 제조[0229]

상기 단계 2에서 수득한 화학식 11a의 화합물에 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 혼합용액(3 mL)을 첨가하고[0230]

15분간 활성화시켜 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거하였다. 그 후, 무수 디메틸포름아마이드(3 mL) 용매 안

에 화학식 6a의  Fmoc-L-세린(Ser)(tBu)-OH(128  mg,  0.3  mmol),  다이이소프로필카르보디이미드(DIC,  47  μL,

0.3 mmol) 및 히드록시 벤조트라이아졸(HOBt, 40 mg, 0.3 mmol)을 첨가하고, 미리 15분간 활성화 시킨 아미노

말단 Fmoc 보호기가 제거된 상기 용액과 약 4시간 정도 반응시켰다. 

반응  후,  반응용액을  여과하고  여과된  수지를  디메틸포름아마이드와  메탄올로  수차례  세척한  후,  카이져[0231]

(kaiser) 테스트를 실행하였다. 카이져 테스트가 양성으로 나오면 상기의 활성화 시킨 용액을 다시 만들어 첨가

하고, 음성으로 나오면 반응을 멈춰 목적 화합물인 화학식 12a의 화합물을 제조하였다.

단계 4: 화학식 13a의 화합물 제조[0233]

상기 단계 3에서 수득한 화학식 12a의 화합물에 25%의 피페리딘/디메틸포름아마이드 혼합용액(3 mL)을 첨가하고[0234]

15분간 활성화시켜 아미노기 말단의 Fmoc 보호기를 제거하였다. 그 후, 무수 디메틸포름아마이드(3 mL) 용매 안

에 5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설포닐 클로라이드(80 mg, 0.3 mmol)와 트리에틸아민(80 μL, 0.6 mmol)을 첨가

하여, 상온에서 약 4시간 동안 교반시킨 후, 반응용액을 여과하고 여과된 수지를 디메틸포름아마이드와 메탄올

로 수차례 세척하여 목적 화합물인 화학식 13a의 화합물을 제조하였다.

단계 5: (S)-2-((S)-4-카복시-2-((S)-2-(5-(디메틸아미노)나프탈렌-1-설폰아미도)-3-하이드록시프로판아미도)부[0236]

탄아미도)펜탄다이오익 에시드의 제조

상기 단계 4에서 수득한 화학식 13a의 화합물을 트라이플루오로아세트산:트라이프로필실렌:증류수(95:2.5:2.5,[0237]

v/v/v)의 혼합용액과 상온에서 4시간 반응시켰다. 반응 후 반응 용액을 여과하여 t-부틸 보호기를 제거하고, 수

지로부터 목적 화합물을 분리하였다. 여과된 분리용액은 질소 기체를 통과시켜 트라이플루오로아세트산을 제거

하고, 역상 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC, C-18 칼럼 delta pak C18-300A, 1.9 X 30 cm)(용리액: 0.1% 트

라이플루오로아세트산(TFA)이 포함된 증류수/아세토니트릴(1:1,v/v), 구배: 유속 3.0 mL/분)를 이용하여 정제하

여 화학식 14a의 목적 화합물(46mg, 수율 77%)을 백색의 고체상으로 수득하였다.

정제된 트리펩타이드 유도체의 분자량은 ESI 질량분석기를 이용하여 확인하였고 그 결과값은 다음과 같다.[0238]

1
H NMR (400 MHz, 50% CD3CN/D2O): δ 9.32 (m, 1H), 9.01 (m, 1H), 8.94 (m, 1H), 8.51 (m, 1H), 8.42 (m,[0239]

1H), 4.75 (m, 1H), 4.50 (m, 1H), 4.40 (m, 1H), 4.18 (m, 2H), 3.93 (s, 6H), 2.89 (m, 2H), 2.71 (m, 2H),

2.40 (m, 2H), 2.22 (m, 2H).

13
C  NMR  (100  MHz,  50%  CD3CN/D2O):  δ 177.5,  176.8,  172.8,  171.0,  163.1,  138.8,  135.2,  131.4,  128.5,[0240]

126.3, 119.9, 118.0, 115.4, 112.1, 62.0, 58.0, 52.8, 47.2, 29.9, 26.1

ESI-MAss (m/z):[M+H
+
]
+ 
C25H32N4O11S: 597.18(계산치), 597.0(측정치).[0241]

<실험예 1> 형광 감응 화학센서-알루미늄 이온(Al
3+
) 복합체의 제조[0243]

본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)  형광 감응 화학센서와 알루미늄 이온[0244]

(Al
3+
)의 결합 여부 및 화합물 상태를 분석하기 위하여 하기와 같은 실험을 수행하였다.

본 발명에 따른 실시예 1에서 제조된 화합물을 증류수에 녹여 1.0 mM의 형광 감응 화학센서 시약을 제조하였다.[0245]

알루미늄 이온(Al
3+
) 기준용액은 퍼클로레이트 염을 증류수에 용해시켜 5 mM로 제조하였다. 또한, 테스트 튜브에

상기에서 제조한 형광 감응 화학센서의 농도는 100 μM, 알루미늄 이온은 500 μM이 되도록 증류수와 아세토니

트릴(2:8, v/v)에 희석하여 테스트 용액을 제조하였다. 상기에서 제조된 테스트 용액을 ESI-MS 측정하여 화학식

1로 표시되는 화합물과 알루미늄 이온(Al
3+
)의 복합체 형성 여부를 확인하였으며, 그 결과를 도 2에 나타내었다.
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도 2에 나타난 바와 같이, ESI-MS 스펙트럼에서 596.4 m/e 및 620.3 m/e가 관찰되었다. 이때, 596.4 m/e는 실[0246]

시예 1에서 제조된 화합물이 양성자와 결합된 형태로서, 실시예 1 화합물이 알루미늄 이온(Al
3+
)과 복합체를 형

성하지 않은 상태의 값이고, 620.3 m/e는 실시예 1 화합물에 두 개의 양성자가 제거되고 알루미늄 이온 (Al
3+
)과

복합체를 형성한 상태의 값이다. 이로부터 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물을 알루미늄 이온(Al
3+
)과

의 결합성이 우수하여 안정한 복합체를 형성할 수 있다는 것을 알 수 있다.

따라서, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 알루미늄(Al
3+
) 형광 감응 화학센서는 수용액 상에서 알루미늄 이[0247]

온(Al
3+
)과의 결합성이 우수하므로, 지하수, 하천과 같은 수계 환경에서 방해물질로 작용할 수 있는 다른 금속

이온들의 존재하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 선택적으로,

정량적으로 및 동시 또는 이시에 검출할 수 있다. 또한, 생체 세포 내로 침투가 용이하여 생체 세포 내에서 알

루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)과의 결합에 의한 형광세기 변화를 통해

검출이 가능한 형광 감응 화학센서로 유용할 수 있다.

<실험예 2> 형광 감응 화학센서의 금속 이온 선택성 평가[0249]

본 발명에 따른 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
) 형광 감응 화학센서의 알루미늄 및 3가 금속 이온(M

3+
)에 대한[0250]

선택성을 평가하기 위하여 하기와 같은 실험을 수행하였다.

본 발명에 따른 실시예 1에서 제조된 화합물의 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)에 대한 선택성을 평가하기 위하[0251]

여, 다양한 금속 이온을 대상으로 실험하였다. 실험에 사용된 금속 이온은 니켈 이온(Ni
2+
), 납 이온(Pb

2+
), 카

드뮴 이온(Cd
2+
), 은 이온(Ag

+
), 칼슘 이온(Ca

2+
), 철 이온(Fe

2+
), 크롬 이온(Cr

3+
), 알루미늄 이온(Al

3+
), 코발트

이온(Co
2+
), 구리 이온(Cu

2+
), 망간 이온(Mn

2+
), 마그네슘 이온(Mg

2+
), 아연 이온(Zn

2+
), 철 이온(Fe

3+
) 및 수은 이

온(Hg
2+
)의 퍼클로레이트 염과 칼륨 이온(K

+
) 및 나트륨 이온(Na

+
)의 클로라이드 염과 갈륨 이온(Ga

3+
) 및 인듐

이온(In
3+
)의 나이트레이트 염으로, 상기 금속 이온들을 증류수에 각각 용해시켜 10 mM의 금속 이온 기준 용액을

제조하였다. 또한, 알루미늄 이온(Al
3+
)과 다른 금속 이온을 함께 포함하는 10 mM의 알루미늄 이온(Al

3+
)-금속

이온 기준 용액도 제조하였다.

테스트 튜브에 10 mM 헥사민(hexamine) 완충용액(pH 5.5, 1mL)을 주입한 후, 상기 실시예에서 제조된 화합물을[0252]

증류수에 녹여 10 μM의 형광 감응 화학센서 시약을 제조하였다. 금속 기준 용액 또는 알루미늄 이온(Al
3+
)-금속

이온 기준 용액을 각 10 μL씩 첨가한 후, 전체 용액의 양이 2mL가 되도록 증류수를 주입하였다. 제조된 테스트

용액을 여기 파장은 380nm, 여기 슬릿과 방출 슬릿의 폭은 각각 12nm 및 8nm가 되도록 조절하여 형광 스펙트럼

을 측정하였으며, 그 결과를 도 3 내지 도 5에 나타내었다.

도 3 내지 도 5에 나타난 바와 같이, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물은 다른 금속 이온의 존재 하[0253]

에서도 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)에 대하여 선택적으로 결합하는 것을 알 수 있다.

보다 구체적으로, 본 발명에 따른 실시예 1에서 제조된 화합물과 다양한 금속 이온이 혼합된 테스트 용액의 형[0254]

광 스펙트럼을 측정한 결과, 알루미늄 이온(Al
3+
)에 대해서 516nm의 형광이 크게 증가한 것을 알 수 있다(도 3

참조). 그리고 실시예 1에서 제조된 화합물과 3가 금속 이온이 혼합된 테스트 용액의 형광 스펙트럼을 측정한

결과,  갈륨  이온(Ga
3+
)및  인듐  이온(In

3+
)에  대해서 516nm의  형광이 크게 증가하며,  철  이온(Fe

3+
)에  대해서

443nm의 형광이 증가하고 및 550nm의 형광이 감소한 것을 알 수 있다(도 4 참조).

또한, 실시예 1에서 제조된 화합물과 알루미늄 이온(Al
3+
)과 다양한 금속 이온을 함께 포함하는 알루미늄 이온[0255]

(Al
3+
)-금속 이온 기준 용액이 혼합된 테스트 용액의 경우, 혼합되어 있는 다른 금속 이온(구리 이온(Cu

2+
), 수

은 이온(Hg
2+
) 및 크롬 이온(Cr

3+
)을 제외한)의 영향을 받지 않고 선택적으로 알루미늄 이온(Al

3+
)과 복합체를 이

루어 형광 변화를 일으키는 것을 알 수 있다(도 5 참조).
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이로부터, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물은 다른 금속 이온 존재 하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
)과[0256]

선택적으로 결합하여 복합체를 형성함으로써 형광 세기 변화를 일으키는 것을 알 수 있다.

따라서, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
) 형광 감응 화학센서는 다른 전이[0257]

금속 이온의 존재 하에서도, 선택적으로 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)과 복합체를 형성하며 이로 인한 알루미

늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)에 대한 선택적 검출능이 현저히 우수하므로, 지하수, 하천과 같은 수계 환경에서 방해

물질로 작용할 수 있는 다른 금속 이온들의 존재하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
),  갈륨 이온(Ga

3+
),  인듐 이온

(In
3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 선택적으로, 정량적으로 및 동시 또는 이시에 검출할 수 있다. 또한, 생체 세포 내로

침투가 용이하여 생체 세포 내에서 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)과의

결합에 의한 형광세기 변화를 통해 검출이 가능한 형광 감응 화학센서로 유용할 수 있다.

<실험예 3> 형광 감응 화학센서의 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
) 농도에 따른 검출능 평가[0259]

본 발명에 따른 형광 감응 화학센서의 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
) 농도에 따른 검출능을 평가하기 위하여[0260]

하기와 같은 실험을 수행하였다.

먼저, 알루미늄(Al
3+
) 및 철(Fe

3+
) 이온의 퍼클로레이트 염과 갈륨(Ga

3+
) 및 인듐(In

3+
) 이온의 나이트레이트 염을[0261]

증류수에 용해시켜 0.5mM의 3가 금속 이온(M
3+
) 기준 용액을 제조하였다. 테스트 튜브에 10mM의 헥사민 완충용액

(pH 5.5, 1mL)을 주입하고, 상기 실시예 1에서 제조한 화합물을 증류수에 녹여 제조된 1.0 mM의 형광 감응 화학

센서 시약을 10 μM가 되도록 첨가하였다. 그 후, 상기 혼합용액에 존재하는 형광 감응 화학센서인 실시예 1의

화합물에 대하여 0 당량에서부터 0.5 당량씩 점점 증가 되도록 3가 금속 이온(M
3+
) 기준 용액을 각각의 반응 용

액에 첨가하여 테스트 용액을 제조하였다. 상기 테스트 용액을 실험예 2와 같은 조건에서 흡광 및 형광 스펙트

럼을 측정하였다. 그 결과를 도 6 내지 11에 나타내었다.

도 6 내지 도 10 에 나타낸 바와 같이, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물은 알루미늄 및 3가 금속 이[0262]

온(M
3+
) 농도에 따라 흡광 및 형광 세기가 변하는 것을 알 수 있다.

구체적으로, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합물에 대하여 알루미늄 이온(Al
3+
) 농도에 따른 형광 스펙[0263]

트럼을 측정한 결과, 0 당량을 시작으로 알루미늄 이온(Al
3+
)의 당량이 높아짐에 따라 형광과 흡광의 세기 및 파

장이 서서히 변화하는 것으로 확인되었다(도 6 및 도 10 참조). 갈륨 이온(Ga
3+
) 및 인듐 이온(In

3+
)의 경우에도

당량이 높아짐에 따라 형광 세기 및 파장이 서서히 변화하는 것으로 확인되었다(도 7 및 도 8 참조). 철 이온

(Fe
3+
)에 대해서는 443nm의 형광이 증가하고 및 550nm의 형광이 감소하는 것으로 확인되었다(도 9 참조).

나아가, 본 발명에 따른 실시예 1 화합물의 알루미늄 이온(Al
3+
)의 농도 변화에 따른 516nm의 형광 세기 변화를[0264]

통하여 알루미늄 이온(Al
3+
)  검출 한계를 계산한 결과,  실시예 1  화합물의 알루미늄 이온(Al

3+
)  검출 한계는

0.236μM인 것으로 확인되었다(도 7 참조). 이로부터, 본 발명에 따른 화학식 1의 화합물은 알루미늄 및 3가 금

속 이온(M
3+
)의 농도에 따라 형광 세기의 변화 정도가 커지므로, 본 발명에 따른 화학식 1 화합물은 알루미늄 및

3가 금속 이온(M
3+
)에 대하여 감응하는 것을 알 수 있다.

따라서, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
) 형광 감응 화학센서는 수용액 상[0265]

에서 종래의 형광 감응 화학센서에 비해 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)과의 결합성이 현저히 우수하고, 다른

금속 이온의 존재 하에서도, 선택적으로 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)과 복합체를 형성하여 화학 센서의 형광

세기 변화를 통해 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)의 검출이 가능하므로, 지하수, 하천과 같은 수계 환경에서 방

해물질로 작용할 수 있는 다른 금속 이온들의 존재하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온

(In
3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 선택적으로, 정량적으로 검출할 수 있다. 또한, 생체 세포 내로 침투가 용이하여 생
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체 세포 내에서 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)과의 결합에 의한 형광

세기 변화를 통해 검출이 가능한 형광 감응 화학센서로 유용할 수 있다.

<실험예 4> 형광 감응 화학센서와 알루미늄 이온(Al
3+
)의 착물 형성 모드 확인[0267]

알루미늄 이온(Al
3+
)에 대한 실시예 1 화합물의 착물 형성 비율을 확인하기 위하여, Job's plot 방법을 이용하였[0268]

다. Job's plot 그래프를 도시한 결과, 최대점은 몰분율이 0.5일 때 나타났으며, 이는 리간드 대 금속 착물의

비율이 1대 1 비율인 경우의 전형적인 리간드 몰분율이다(도 8 참조).

실시예 1 화합물 및 50% CD3CN/D2O 중의 실시예 1 화합물과 알루미늄 이온(Al
3+
) 착물의 

1
H NMR 스펙트로스코피[0269]

또한 알루미늄 이온(Al
3+
)에 대한 실시예 1 화합물의 착물 형성 모드를 입증하기 위해 측정 되었으며, 스펙트럼

의 차이는 도 9에 도시되어 있다.

다른 프로톤의 시그널이 거의 변화를 나타내지 않은 반면, H1, H6, H8의 시그널은 약 0.02 ppm 다운 쉬프트 되었[0270]

다. 이러한 결과는 실시예 1 화합물과 함께 알루미늄 이온(Al
3+
)이 히드록시 및 카르보닐 그룹과 1:1로 착물을

형성하며 결합되어 있다는 사실을 보여준다.

이러한  모든  스펙트럼  데이터로부터,  실시예  1  화합물의  히드록시  및  카르보닐  그룹과  결합하는  금속은[0271]

ICT(intramolecular charge transfer)에 의해 실시예 1의 화합물의 흡수 밴드가 레드 쉬프트 되도록 한다는 결

론을 내릴 수 있다. 실시예 1의 화합물의 형광 강도의 증진은, CHEF, 즉 PET 억제에 의해 수반되는 히드록시 및

카르보닐 그룹과 금속의 결합으로 인한 것으로 추정된다. 예측 가능한 착물 형성 모드는 도 1에 도시되어 있다.

<실험예 5> 형광 감응 화학센서의 시료내의 pH에 따른 검출능 평가[0273]

본 발명에 따른 알루미늄 이온(Al
3+
) 형광 감응 화학센서의 시료 내 pH에 따른 알루미늄 이온(Al

3+
) 검출능을 평[0274]

가하기 위하여 하기와 같은 실험을 수행하였다. pH에 따른 알루미늄 이온(Al
3+
) 검출능을 평가하기 위하여 pH

3.3의 20mM  MES  완충용액 pH  1.0-6.0의 20  mM  헥사민 완충용액 pH6.5-7.4의 20mM  HEPES  완충용액 pH  8.5-

11.5의 20 mM CHES 완충용액을 사용하였다. 테스트 튜브에 각각의 pH에 해당하는 20 mM 완충용액(1 mL)을 넣고,

실험예 1에서 제조된 형광 감응 화학센서 시약 1.0 mM 용액을 20μL 첨가한 다음, 10mM의 알루미늄 이온(Al
3+
)

용액(10 μM)을 첨가하고, 증류수로 전체 용액의 양이 2mL가 되도록 각각의 테스트 용액을 희석하였다. 이때,

테스트 용액은 센서의 농도가 10μM, 알루미늄 이온의 농도는 50μM, 완충용액의 농도는 10mM이 되도록 농도 조

절하였다. 이후, 상기 제조된 테스트 용액의 형광 스펙트럼을 측정하였으며, 그 결과를 도 10에 나타내었다.

도 10에 나타난 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예 1의 화합물에 대하여 시료 내의 다양한 pH에서 알루미늄 이[0275]

온(Al
3+
)을 측정한 결과 pH 4.0 내지 pH 7.4의 범위에서 실시예 1 화합물은 알루미늄 이온(Al

3+
)과의 복합체를

형성하여 형광 세기 변화를 가지는 것을 관찰할 수 있다. 이로부터, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 화합

물은 pH 4.0  내지 pH 7.4의 범위에서 알루미늄 이온(Al
3+
)의 검출이 용이하다는 것을 알 수 있다.

따라서, 본 발명에 따른 화학식 1로 표시되는 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
) 형광 감응 화학센서는 수용액 상[0276]

에서 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
)과의 결합성이 현저히 우수하고, 알루미늄 및 3가 금속 이온(M

3+
)의 용해도

가 높은 pH 4.0 내지 7.4의 pH범위에서 알루미늄 및 3가 금속 이온(M
3+
) 검출이 가능하여, 지하수, 하천과 같은

수계 환경에서 방해물질로 작용할 수 있는 다른 금속 이온들의 존재하에서도 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온

(Ga
3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)을 선택적으로 또는 정량적으로 검출할 수 있다. 또한, 생체 세포 내로

침투가 용이하여 생체 세포 내에서 알루미늄 이온(Al
3+
), 갈륨 이온(Ga

3+
), 인듐 이온(In

3+
) 및 철 이온(Fe

3+
)과의

결합에 의한 형광세기 변화를 통해 검출이 가능한 형광 감응 화학센서로 유용할 수 있다.
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