
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201821376027.0

(22)申请日 2018.08.24

(73)专利权人 佛山华清智业环保科技有限公司

地址 528000 广东省佛山市南海区桂城街

道深海路17号瀚天科技城8号楼1209

(72)发明人 万杏波　曾芳　

(74)专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事

务所(普通合伙) 44268

代理人 刘文求

(51)Int.Cl.

B01D 53/75(2006.01)

B01D 53/79(2006.01)

B01D 53/83(2006.01)

B01D 46/02(2006.01)

B01D 46/04(2006.01)

B01D 50/00(2006.01)

B01D 53/50(2006.01)

B01D 53/56(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

 

(54)实用新型名称

一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统

(57)摘要

一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，包括喷雾

塔系统、窑炉排烟风机、脱硫塔系统、除尘系统、

排烟系统、SNCR脱硝系统；SNCR脱硝系统用于对

热风炉进行烟气脱硝；喷雾塔系统包括喷雾塔、

旋风除尘器、排湿风机，旋风除尘器分别连通于

喷雾塔、排湿风机；脱硫塔系统包括脱硫塔、喷粉

装置；窑炉排烟风机出口、排湿风机出口分别连

通于脱硫塔的烟气进口端；脱硫塔在其烟气进口

端上方自下往上设有烟气喉部、烟气减速区、烟

气反应区，喷粉装置连通于烟气减速区；除尘系

统分别连通于脱硫塔的烟气出口、排烟系统。热

风炉的烟气经SNCR脱硝系统处理后进入喷雾塔

系统，然后与窑炉烟气一并进入脱硫塔系统进行

半干法脱硫处理，后经除尘系统净化，排至大气。
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1.一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，包括喷雾塔系统、窑炉排烟风机、脱

硫塔系统、除尘系统、排烟系统、SNCR脱硝系统；所述SNCR脱硝系统用于对热风炉进行烟气

脱硝；所述喷雾塔系统包括喷雾塔、旋风除尘器、排湿风机，所述热风炉的烟气经SNCR脱硝

系统处理后进入喷雾塔，所述旋风除尘器的烟气进口、烟气出口分别对应连通于喷雾塔、排

湿风机；所述脱硫塔系统包括脱硫塔、喷粉装置；所述窑炉排烟风机出口、排湿风机出口分

别连通于脱硫塔的烟气进口端；所述脱硫塔在其烟气进口端上方自下往上设有烟气喉部、

烟气减速区、烟气反应区，烟气喉部的内直径比烟气反应区的小，烟气减速区的内直径自下

向上增大，喷粉装置连通于烟气减速区，用于喷入脱硫剂粉；所述除尘系统的烟气进口、烟

气出口分别连通于脱硫塔的烟气出口、排烟系统。

2.根据权利要求1所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，所述SNCR脱硝系统

包括氨水系统、除盐水系统、稀释水系统、压缩空气罐以及喷枪；所述氨水系统包括氨水罐、

氨水输送泵；所述除盐水系统包括除盐水箱、除盐水泵；所述稀释水系统包括稀释水罐、稀

释水泵；除盐水泵的进口、出口分别连通于除盐水箱、稀释水罐；氨水输送泵的进口、出口分

别连通于氨水罐、喷枪的液体进口；稀释水泵的进口、出口分别连通于稀释水罐、喷枪的液

体进口；压缩空气罐连通于喷枪的气体进口；所述喷枪设于热风炉，用于对热风炉喷氨。

3.根据权利要求2所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，所述氨水输送泵出

口连接有氨水回流管道，氨水回流管道的出口连通于氨水罐；所述稀释水泵出口连接有稀

释水回流管道，稀释水回流管道的出口连通于稀释水罐。

4.根据权利要求1所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，所述除尘系统包括

行喷脉冲布袋除尘器和脱硫灰循环泵；所述脱硫灰循环泵的进口、出口分别连通于行喷脉

冲布袋除尘器的底部出口、脱硫塔的烟气减速区。

5.根据权利要求4所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，所述行喷脉冲布袋

除尘器在其烟气进口后侧设置有导流板。

6.根据权利要求1所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，所述喷粉装置包括

脱硫剂粉仓、定量装置和喷粉风机；所述定量装置设于脱硫剂粉仓的底部出口；所述喷粉风

机的进口、出口分别连通于定量装置和脱硫塔的烟气减速区。

7.根据权利要求1所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，排烟系统包括引风

机和烟囱；所述引风机的进口、出口分别连通于除尘系统的烟气出口、烟囱。

8.根据权利要求4所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，还包括打浆系统；

所述脱硫塔的底部出口、旋风除尘器的底部出口和行喷脉冲布袋除尘器的底部出口分别连

通于打浆系统。

9.根据权利要求1-8任一项所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，其特征在于，还包括雾

化系统；所述雾化系统包括水箱、多级增压泵；所述多级增压泵的进口、出口分别连通于水

箱、脱硫塔的烟气反应区。
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一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烟气脱硫脱硝系统，特别涉及一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统。

背景技术

[0002] 陶瓷行业作为污染防治重点行业之一，在陶瓷工业园区做好陶瓷企业废气治理，

将对区域环境空气质量改善有重要意义。

[0003] 陶瓷企业所产生的烟气主要来自于喷雾干燥塔和烧成窑炉，这些烟气的主要污染

物是粉尘和二氧化硫。目前，陶瓷企业的烟气脱硫治理方式大多数是采用传统的方法，即喷

雾塔外排烟气采用袋式除尘器和双碱法脱硫塔的方式，而辊道窑烟气脱硫采用湿法脱硫方

式。但是，湿法脱硫方式需要大量的喷淋水来吸收二氧化硫，通常二氧化硫浓度越高，需要

的液气比越高，循环水量也就越多，能耗也越高。另外，袋式除尘器不适合处理喷雾塔这种

含水、含酸及含焦油等复杂烟气，容易造成滤尘袋堵塞，甚至破损，导致除尘失效。而且，存

在水能耗高、运行成本高、无二次污染的缺点。看来，非常有必要开发一套针对陶瓷烟气进

行高效集中处理的脱硫脱硝系统。

[0004] 可见，现有技术还有待改进和提高。

实用新型内容

[0005] 鉴于上述现有技术的不足之处，本实用新型的目的在于提供一种陶瓷烟气除尘脱

硫脱硝系统，具有用水量少、无二次污染、无白烟排放的优点，能够高效集中处理陶瓷烟气，

实现脱硫、脱硝和除尘。

[0006] 为了达到上述目的，本实用新型采取了以下技术方案：

[0007] 一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，包括喷雾塔系统、窑炉排烟风机、脱硫塔系统、

除尘系统、排烟系统、SNCR脱硝系统；所述SNCR脱硝系统用于对热风炉进行烟气脱硝；所述

喷雾塔系统包括喷雾塔、旋风除尘器、排湿风机，所述热风炉的烟气经SNCR脱硝系统处理后

进入喷雾塔，所述旋风除尘器的烟气进口、烟气出口分别对应连通于喷雾塔、排湿风机；所

述脱硫塔系统包括脱硫塔、喷粉装置；所述窑炉排烟风机出口、排湿风机出口分别连通于脱

硫塔的烟气进口端；所述脱硫塔在其烟气进口端上方自下往上设有烟气喉部、烟气减速区、

烟气反应区，烟气喉部的内直径比烟气反应区的小，烟气减速区的内直径自下向上增大，喷

粉装置连通于烟气减速区，用于喷入脱硫剂粉；所述除尘系统的烟气进口、烟气出口分别连

通于脱硫塔的烟气出口、排烟系统。

[0008] 所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，所述SNCR脱硝系统包括氨水系统、除盐水

系统、稀释水系统、压缩空气罐以及喷枪；所述氨水系统包括氨水罐、氨水输送泵；所述除盐

水系统包括除盐水箱、除盐水泵；所述稀释水系统包括稀释水罐、稀释水泵；除盐水泵的进

口、出口分别连通于除盐水箱、稀释水罐；氨水输送泵的进口、出口分别连通于氨水罐、喷枪

的液体进口；稀释水泵的进口、出口分别连通于稀释水罐、喷枪的液体进口；压缩空气罐连

通于喷枪的气体进口；所述喷枪设于热风炉，用于对热风炉喷氨。
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[0009] 所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，所述氨水输送泵出口连接有氨水回流管

道，氨水回流管道的出口连通于氨水罐；所述稀释水泵出口连接有稀释水回流管道，稀释水

回流管道的出口连通于稀释水罐。

[0010] 所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，所述除尘系统包括行喷脉冲布袋除尘器和

脱硫灰循环泵；所述脱硫灰循环泵的进口、出口分别连通于行喷脉冲布袋除尘器的底部出

口、脱硫塔的烟气减速区。

[0011] 所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，所述行喷脉冲布袋除尘器在其烟气进口后

侧设置有导流板。

[0012] 所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，所述喷粉装置包括脱硫剂粉仓、定量装置

和喷粉风机；所述定量装置设于脱硫剂粉仓的底部出口；所述喷粉风机的进口、出口分别连

通于定量装置和脱硫塔的烟气减速区。

[0013] 所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，排烟系统包括引风机和烟囱；所述引风机

的进口、出口分别连通于除尘系统的烟气出口、烟囱。

[0014] 所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，还包括打浆系统；所述脱硫塔的底部出口、

旋风除尘器的底部出口和行喷脉冲布袋除尘器的底部出口分别连通于打浆系统。

[0015] 所述的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，还包括雾化系统；所述雾化系统包括水箱、

多级增压泵；所述多级增压泵的进口、出口分别连通于水箱、脱硫塔的烟气反应区。

[0016] 有益效果：

[0017] 本实用新型提供了一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，采用SNCR脱硝系统对热风炉

中的烟气进行喷氨脱硝处理，然后经过喷雾塔系统处理后与从窑炉出来的烟气汇合后一并

通入脱硫塔系统；脱硫塔系统采用文丘里技术，往脱硫塔的烟气减速区喷入脱硫剂粉，使得

上升的烟气与下降的脱硫剂粉相互激烈碰撞、混合，而且利用从喷雾塔出来的烟气含有巨

量水汽的优势条件，营造良好的脱硫塔烟气脱硫环境，特殊的“循环流化床”塔形结构，使得

混合烟气在烟气喉部提高流速，然后在内直径逐渐增大的烟气减速区降速降温，同时与喷

入的脱硫剂粉产生强烈的翻滚、混合，使得烟气中所含的不饱和水蒸气迅速饱和并冷凝雾

化，形成了多而致密的微小液滴，充分吸收烟气中的二氧化硫气体和喷入的脱硫剂粉，达到

有效传热、传质合并发生中和反应。另外，通过除尘系统设置的脱硫灰循环泵将除尘系统底

部的脱硫灰输送至烟气减速区，实现资源再利用。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型提供的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统的工艺流程图。

[0019] 图2为本实用新型提供的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，SNCR脱硝系统的工艺流

程图。

[0020] 图3为本实用新型提供的陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统中，脱硫塔系统与除尘系统

的工作原理图。

具体实施方式

[0021] 本实用新型提供一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，为使本实用新型的目的、技术

方案及效果更加清楚、明确，以下参照附图并举实施例对本实用新型进一步详细说明。应当
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理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0022] 请参阅图1、图2和图3，本实用新型提供一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，包括喷

雾塔系统、窑炉排烟风机、脱硫塔系统、除尘系统、排烟系统、SNCR脱硝系统3；SNCR脱硝系统

3用于对热风炉进行烟气脱硝；喷雾塔系统包括喷雾塔41、旋风除尘器42、排湿风机43，热风

炉1的烟气经SNCR脱硝系统3处理后进入喷雾塔41，旋风除尘器42的烟气进口、烟气出口分

别对应连通于喷雾塔41、排湿风机43；脱硫塔系统包括脱硫塔5、喷粉装置；窑炉排烟风机22

出口、排湿风机出口43分别连通于脱硫塔5的烟气进口端；脱硫塔5在其烟气进口端上方自

下往上设有烟气喉部51、烟气减速区52、烟气反应区53，烟气喉部51的内直径比烟气反应区

53的小，烟气减速区52的内直径自下向上增大，喷粉装置连通于烟气减速区52，用于喷入脱

硫剂粉；除尘系统的烟气进口、烟气出口分别连通于脱硫塔5的烟气出口、排烟系统。

[0023] 该脱硫塔系统采用了文丘里技术，在脱硫塔的烟气减速区通过喷粉装置喷有脱硫

剂粉，使得上升烟气与脱硫剂粉相互接触、碰撞、混合，并巧妙利用喷雾塔出来的烟气含有

巨量水汽这一得天独厚条件，借此改造了脱硫塔内烟气脱硫的环境；烟气经过烟气喉部时

速度增加，然后在烟气减速区降温降速，并与脱硫剂粉产生强烈的翻滚、碰撞和混合，使得

烟气中所含的不饱和水蒸气迅速变饱和，并发生冷凝雾化，以形成多而密集的小液滴，充分

吸收二氧化硫气体和脱硫剂粉，实现中和反应。在脱硫塔的烟气反应区，营造了重力——浮

力平衡的环境，使得脱硫剂粉能够长久翻滚、悬浮于烟气反应区中，在塔内部形成循环，在

激烈的翻滚、碰撞过程中，脱硫灰表面生成物的固形物外壳被破坏，里面未反应的新鲜颗粒

暴露出来并继续参加中和反应，从而客观上起到了加快反应速度、干燥速度及大幅度提高

脱硫剂粉的利用率的作用；大大延长了脱硫传热、传质和反应时间，提高了脱硫效果，脱硫

效率可稳定在90%以上。另外，烟气在上升过程中会携带一部分脱硫剂粉或脱硫灰进入除尘

系统，经过除尘系统的气固分离处理，将脱硫灰或脱硫剂粉沉降，堆积在除尘室底部，并将

其输送至脱硫塔的烟气降速区，实现循环利用，节省了脱硫剂粉的用量，降低企业的成本，

并且无污水排放。

[0024] 具体地，SNCR脱硝系统3包括氨水系统、除盐水系统、稀释水系统、压缩空气罐37以

及喷枪38；氨水系统包括氨水罐31、氨水输送泵32；除盐水系统包括除盐水箱33、除盐水泵

34；稀释水系统包括稀释水罐35、稀释水泵36；除盐水泵34的进口、出口分别连通于除盐水

箱33、稀释水罐35；氨水输送泵32的进口、出口分别连通于氨水罐31、喷枪38的液体进口

382；稀释水泵36的进口、出口分别连通于稀释水罐35、喷枪38的液体进口382；压缩空气罐

37连通于喷枪38的气体进口381；喷枪38设于热风炉1a和热风炉1b，用于对热风炉内喷氨。

另外，压缩空气罐的气体出口还连通于喷枪的保护套管内，用以冷却喷枪本体，保护喷枪。

氨水和稀释水一并通入喷枪的液体进口，通过流量计、压力等调节控制，进行氨水浓度调

节。氨水、压缩空气分别从液体进口、气体进口进入，然后从喷枪内喷至热风炉。

[0025] 具体地，氨水输送泵32出口连接有氨水回流管道，氨水回流管道的出口连通于氨

水罐31；稀释水泵36出口连接有稀释水回流管道，稀释水回流管道的出口连通于稀释水罐

35。

[0026] 具体地，除尘系统包括行喷脉冲布袋除尘器71和脱硫灰循环泵72；脱硫灰循环泵

72的进口、出口分别连通于行喷脉冲布袋除尘器71的底部出口、脱硫塔5的烟气减速区52。

设置脱硫灰循环泵，将行喷脉冲布袋除尘器处理烟气后沉降下来的颗粒（脱硫灰、脱硫剂
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粉、粉尘等）输送至烟气减速区，将未发挥脱硫效果的脱硫剂粉、脱硫灰送回脱硫塔内继续

参与脱硫工作，提高其利用率，实现循环再用。

[0027] 具体地，行喷脉冲布袋除尘器71在其烟气进口后侧设置有导流板73。当烟气从脱

硫塔顶部出气端出来后进入除尘系统，先是与导流板相撞击，使得烟气中粗颗粒沉降、掉入

箱体的灰斗，起到预收尘的作用，同时还防止了气流和粗颗粒直接冲刷滤袋，有利于延长滤

袋的使用寿命。另外，行喷脉冲布袋除尘器71内部设有若干阵列布置的滤袋74，滤袋的长径

比为175:4，优选地，选择直径为160毫米、长度为7000毫米的滤袋，有效降低滤袋出口流速，

将阻力降至最小。在滤袋上方设置喷吹装置75，对滤袋进行空气喷洗，去除滤袋表面积留的

粉尘。

[0028] 具体地，喷粉装置包括脱硫剂粉仓61、定量装置62和喷粉风机63；定量装置62设于

脱硫剂粉仓61的底部出口；喷粉风机63的进口、出口分别连通于定量装置62和脱硫塔5的烟

气减速区52。借助定量装置和喷粉风机配合工作，为脱硫塔定量输送脱硫剂粉，避免过多的

脱硫剂粉未发挥脱硫效果便掉落脱硫塔底部，浪费大量的脱硫剂粉。

[0029] 具体地，排烟系统包括引风机81和烟囱82；引风机81的进口、出口分别连通于除尘

系统的烟气出口、烟囱82。

[0030] 进一步地，该陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统还包括打浆系统10；脱硫塔5的底部出

口、旋风除尘器42的底部出口和行喷脉冲布袋除尘器71的底部出口分别连通于打浆系统

10。打浆系统包括浆液池、搅拌器和供水泵。在脱硫过程中，脱硫剂粉、水蒸气和二氧化硫之

间发生中和反应，形成颗粒，并沉降至脱硫塔底部，同时，除尘系统内部沉降的脱硫灰76过

多，可以将其输送至打浆系统，送至浆液池，配水加以搅拌，完成制浆，实现脱硫产物易于处

理，无二次污染。

[0031] 进一步地，该陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统还包括雾化系统；雾化系统包括水箱91、

多级增压泵92；多级增压泵92的进口、出口分别连通于水箱91、脱硫塔5的烟气反应区53。当

进入脱硫塔内部的混合烟气所含的水分不足时，则通过多级增压泵为脱硫塔补充水，当水

进入脱硫塔时迅速雾化、增湿，使得水分子吸收二氧化硫气体和脱硫剂粉。

[0032] 综上所述，本实用新型提供了一种陶瓷烟气除尘脱硫脱硝系统，采用SNCR脱硝系

统对热风炉中的烟气进行喷氨脱硝处理，然后经过喷雾塔系统处理后与从窑炉出来的烟气

汇合后一并通入脱硫塔系统；脱硫塔系统采用文丘里技术，往脱硫塔的烟气减速区喷入脱

硫剂粉，使得上升的烟气与下降的脱硫剂粉相互激烈碰撞、混合，而且利用从喷雾塔出来的

烟气含有巨量水汽的优势条件，营造良好的脱硫塔烟气脱硫环境，特殊的“循环流化床”塔

形结构，使得混合烟气在烟气喉部提高流速，然后在内直径逐渐增大的烟气减速区降速降

温，同时与喷入的脱硫剂粉产生强烈的翻滚、混合，使得烟气中所含的不饱和水蒸气迅速饱

和并冷凝雾化，形成了多而致密的微小液滴，充分吸收烟气中的二氧化硫气体和喷入的脱

硫剂粉，达到有效传热、传质合并发生中和反应。另外，通过除尘系统设置的脱硫灰循环泵

将除尘系统底部的脱硫灰输送至烟气减速区，实现资源再利用。

[0033] 可以理解的是，对本领域普通技术人员来说，可以根据本实用新型的技术方案及

其实用新型构思加以等同替换或改变，而所有这些改变或替换都应属于本实用新型所附的

权利要求的保护范围。
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