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(57) 요 약

본 발명은 취득 대상의 파일을, 파일의 취득처에 관계없이, 동일한 이름 공간을 사용하여 취득할 수 있는 수신

장치, 수신 방법, 송신 장치, 송신 방법, 프로그램, 및 방송 시스템에 관한 것이다.  어플리케이션 제어부(90)는

수신 장치(60)가 취득해야 할 파일을 저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부터, 미리 결정된 순서에 따라, 파

일을 취득하는 취득처를 결정하고, 어플리케이션 엔진(91)은 저장 매체에 있어서 파일을 취득하기 위해서 사용하

는 파일 취득 정보로서, 복수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한 파일 취득 정보에 기초하여, 취득처로부터 파

일을 취득하고, 취득한 파일을 실행한다.  본 발명은 예를 들어, AV 콘텐츠를 수신하고, AV 콘텐츠의 진행에 연

동하여 데이터 방송용 콘텐츠를 표시시키는 수신 장치 등에 적용할 수 있다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

수신 장치로서,

회로 - 상기 회로는,

사용자에게 표시하기 위한 AV(Audio/Video) 콘텐츠를 포함하는 방송 신호, 및 상기 수신 장치에 의해

취득될 파일에 대한 파일 취득 정보와 취득처 정보를 포함하는 어플리케이션 레퍼런스 정보를 수신하고 - 상기

취득처 정보는 상기 파일이 복수의 상이한 타입의 취득처 각각으로부터 취득될 수 있는지를 표시하고, 상기 복

수의 상이한 타입의 취득처는 방송 스트림 및 인터넷을 포함함 -,

상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 파일의 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중으로부터, 미리 결정

된 순서에 따라, 상기 수신 장치에 의해 상기 파일이 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 어느 취득처로부터

취득되는지를 결정하고,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처로부터 상기 파일을 취득하는데 사용하기 위한 상기 파일 취득 정보

에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하고 - 상기 파일 취득 정보는 상기 복수의 상이한 타입의 취

득처 각각에 대해 동일한 URL(Uniform Resource Locator)을 포함함 -,

상기 취득된 파일을 실행하도록

구성됨 -; 및

상기 파일을 저장하도록 구성된 메모리

를 포함하고,

상기 회로는,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 상기 결정된 취득처가 상기 방송 스트림일 때에는, 상기 방송 신호를 수

신하고 상기 방송 신호로부터 상기 파일을 취득하고,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 상기 결정된 취득처가 상기 인터넷일 때에는, 상기 인터넷을 통해 서버로

부터 상기 파일을 취득하도록

구성되는 수신 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 파일이 상기 취득처로부터 취득될 수 없는 경우, 상기 회로는 상기 미리 결정된 순서에 따라 상기 취득처

를 새롭게 결정하는 수신 장치.

청구항 3 

제2항에 있어서,

상기 회로는, 상기 취득처인 인터넷의 우선순위가 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 다른 취득처들의 우선

순위들보다 낮은 상기 순서에 따라 상기 취득처를 결정하는 수신 장치.

청구항 4 

제2항에 있어서,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처는, 상기 파일이 이미 축적된 상기 수신 장치의 축적 기억 블록을 적어도 포

함하고, 상기 회로는, 상기 취득처인 상기 축적 기억 블록의 우선순위가 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중
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다른 취득처들의 우선순위들보다 높은 상기 순서에 따라 상기 취득처를 결정하는 수신 장치.

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 취득처를 나타내는 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 회로는 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중으로

부터 상기 취득처를 결정하는 수신 장치.

청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 파일 취득 정보는 적어도 상기 파일로 구성되는 콘텐츠를 식별하기 위한 콘텐츠 식별자, 및 상기 콘텐츠에

대해 관리되는 상기 파일을 식별하기 위한 파일 식별 정보를 포함하는 수신 장치.

청구항 7 

제6항에 있어서,

상기 회로는, 상기 콘텐츠를 식별하기 위한 상기 콘텐츠 식별자에 기초하여 상기 취득처로부터 상기 콘텐츠를

취득하도록 구성되는 수신 장치.

청구항 8 

제1항에 있어서,

상기 회로는, 상기 파일 취득 정보로서 인터넷을 통해 액세스가능한 서버에 저장된 상기 파일의 위치를 나타내

는 URL을 사용하여 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하는 수신 장치.

청구항 9 

제1항에 있어서,

상기 회로는,

상기 취득처를 나타내는 상기 취득처 정보 및 상기 파일 취득 정보를 적어도 포함하는 제어 신호를 상기 방송

신호로부터 추출하고,

상기 추출된 제어 신호에 포함되는 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 복수의 상이한 타입의 취득처로부터 상

기 취득처를 결정하고,

상기 추출된 제어 신호에 포함되는 상기 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하도

록

추가로 구성되는 수신 장치.

청구항 10 

제1항에 있어서,

상기 회로는,

상기 파일의 취득 시에 실행될 프로그램으로부터 상기 취득처 정보 및 상기 파일 취득 정보를 추출하고 - 상기

프로그램은 상기 취득처를 나타내는 상기 취득처 정보 및 상기 파일 취득 정보를 가짐 -,

상기 추출된 취득처 정보에 기초하여, 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중으로부터 상기 취득처를 결정하고,

상기 추출된 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하도록

추가로 구성되는 수신 장치.

청구항 11 

제1항에 있어서,
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상기 회로는, 상기 AV 콘텐츠를 수신하기 위한 상기 수신 장치에 의해 취득될 상기 파일로서, 상기 AV 콘텐츠의

진행에 연동하여 실행되는 상기 파일의 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중으로부터, 상기 미리 결정된 순서

에 따라, 상기 취득처를 결정하는 수신 장치.

청구항 12 

데이터를 수신하기 위한 수신 장치에 대한 수신 방법으로서,

사용자에게 표시하기 위한 AV(Audio/Video) 콘텐츠를 포함하는 방송 신호, 및 상기 수신 장치에 의해 취득될 파

일에 대한 파일 취득 정보와 취득처 정보를 포함하는 어플리케이션 레퍼런스 정보를 수신하는 단계 - 상기 취득

처 정보는 상기 파일이 복수의 상이한 타입의 취득처 각각으로부터 취득될 수 있는지를 표시하고, 상기 복수의

상이한 타입의 취득처는 방송 스트림 및 인터넷을 포함함 -;

상기 수신 장치의 회로에 의해, 상기 취득처 정보에 기초하여, 미리 결정된 순서에 따라, 상기 파일이 상기 복

수의 상이한 타입의 취득처 중 어느 취득처로부터 취득되는지를 결정하는 단계;

상기 회로에 의해, 상기 복수의 상이한 타입의 취득처로부터 상기 파일을 취득하는데 사용하기 위한 상기 파일

취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하는 단계 - 상기 파일 취득 정보는 상기 복수의 상

이한 타입의 취득처 각각에 대해 동일한 URL(Uniform Resource Locator)을 포함함 -; 및

상기 취득된 파일을 실행하는 단계

를 포함하고,

상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하는 단계는,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 상기 결정된 취득처가 상기 방송 스트림일 때에는, 상기 방송 신호를 수

신하고 상기 방송 신호로부터 상기 파일을 취득하는 단계, 및

상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 상기 결정된 취득처가 상기 인터넷일 때에는, 상기 인터넷을 통해 서버로

부터 상기 파일을 취득하는 단계

를 포함하는 수신 방법.

청구항 13 

프로그램을 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,

상기 프로그램은, 컴퓨터에 의해 실행될 때, 데이터를 수신하기 위한 수신 장치를 제어하여, 상기 수신 장치로

하여금 방법을 수행하게 하고,

상기 방법은,

사용자에게 표시하기 위한 AV(Audio/Video) 콘텐츠를 포함하는 방송 신호, 및 상기 수신 장치에 의해 취득될 파

일에 대한 파일 취득 정보와 취득처 정보를 포함하는 어플리케이션 레퍼런스 정보를 수신하는 단계 - 상기 취득

처 정보는 상기 파일이 복수의 상이한 타입의 취득처 각각으로부터 취득될 수 있는지를 표시하고, 상기 복수의

상이한 타입의 취득처는 방송 스트림 및 인터넷을 포함함 -;

상기 취득처 정보에 기초하여, 미리 결정된 순서에 따라, 상기 파일이 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 어

느 취득처로부터 취득되는지를 결정하는 단계;

상기 복수의 상이한 타입의 취득처로부터 상기 파일을 취득하는데 사용하기 위한 상기 파일 취득 정보에 기초하

여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하는 단계 - 상기 파일 취득 정보는 상기 복수의 상이한 타입의 취득처

각각에 대해 동일한 URL(Uniform Resource Locator)을 포함함 -; 및

상기 취득된 파일을 실행하는 단계

를 포함하고,

상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하는 단계는,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 상기 결정된 취득처가 상기 방송 스트림일 때에는, 상기 방송 신호를 수

신하고 상기 방송 신호로부터 상기 파일을 취득하는 단계, 및
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상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 상기 결정된 취득처가 상기 인터넷일 때에는, 상기 인터넷을 통해 서버로

부터 상기 파일을 취득하는 단계

를 포함하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

청구항 14 

AV(Audio/Video) 콘텐츠를 송신하기 위한 송신 장치로서,

회로를 포함하고,

상기 회로는,

수신 장치가 상기 AV 콘텐츠와 동기화하여 파일을 실행하게 하기 위한 상기 파일과 연관된 제어 신호를 저장하

고,

상기 제어 신호, 및 상기 수신 장치의 사용자에게 표시하기 위한 상기 AV 콘텐츠를 포함하는 방송 신호를 송신

하도록

구성되고,

상기 제어 신호는 어플리케이션 레퍼런스 정보를 포함하고, 상기 어플리케이션 레퍼런스 정보는 상기 파일이 상

기 파일의 복수의 상이한 타입의 취득처 각각으로부터 취득될 수 있는지를 표시하는 취득처 정보를 포함하며,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처로부터 상기 파일을 취득하기 위한 파일 취득 정보를 포함하고,

상기 파일 취득 정보는 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 각각에 대해 동일한 URL(Uniform Resource Locator)

을 포함하고,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처는 방송 스트림 및 인터넷을 포함하고,

상기 제어 신호는, 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 파일이 방송 스트림으로부터 취득된다고 수신 장치가 결

정할 때에는, 상기 수신 장치로 하여금 상기 방송 신호를 수신하고 상기 방송 신호로부터 상기 파일을 취득하게

하고,

상기 제어 신호는, 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 파일이 인터넷으로부터 취득될 때에는, 상기 수신 장치

로 하여금 상기 인터넷을 통해 서버로부터 상기 파일을 취득하게 하는 송신 장치.

청구항 15 

제14항에 있어서,

상기 파일 취득 정보는 상기 취득처 정보, 및 상기 파일로 구성되는 콘텐츠를 식별하기 위한 콘텐츠 식별자를

포함하는 송신 장치.

청구항 16 

제14항에 있어서,

상기 제어 신호는 적어도 상기 파일로 구성되는 콘텐츠를 식별하기 위한 콘텐츠 식별자, 상기 콘텐츠 각각에 대

해 관리되는 상기 파일을 식별하기 위한 파일 식별 정보로 구성되는 상기 파일 취득 정보, 및 상기 취득처 정보

를 포함하는 송신 장치.

청구항 17 

삭제

청구항 18 

AV(Audio/Video) 콘텐츠를 송신하기 위한 송신 장치에 대한 송신 방법으로서,

수신 장치가 상기 AV 콘텐츠와 동기화하여 파일을 실행하게 하기 위한 상기 파일과 연관된 제어 신호를 저장하

는 단계; 및

상기 제어 신호, 및 상기 수신 장치의 사용자에게 표시하기 위한 상기 AV 콘텐츠를 포함하는 방송 신호를 송신
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하는 단계

를 포함하고,

상기 제어 신호는 어플리케이션 레퍼런스 정보를 포함하고, 상기 어플리케이션 레퍼런스 정보는 상기 파일이 상

기 파일의 복수의 상이한 타입의 취득처 각각으로부터 취득될 수 있는지를 표시하는 취득처 정보를 포함하며,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처로부터 상기 파일을 취득하기 위한 파일 취득 정보를 포함하고,

상기 파일 취득 정보는 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 각각에 대해 동일한 URL(Uniform Resource Locator)

을 포함하고,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처는 방송 스트림 및 인터넷을 포함하고,

상기 제어 신호는, 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 파일이 방송 스트림으로부터 취득된다고 수신 장치가 결

정할 때에는, 상기 수신 장치로 하여금 상기 방송 신호를 수신하고 상기 방송 신호로부터 상기 파일을 취득하게

하고,

상기 제어 신호는, 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 파일이 인터넷으로부터 취득될 때에는, 상기 수신 장치

로 하여금 상기 인터넷을 통해 서버로부터 상기 파일을 취득하게 하는 송신 방법.

청구항 19 

프로그램을 저장하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 저장 매체로서,

상기 프로그램은, 컴퓨터에 의해 실행될 때, AV(Audio/Video) 콘텐츠를 송신하기 위한 송신 장치를 제어하여,

상기 송신 장치로 하여금 방법을 수행하게 하고,

상기 방법은,

수신 장치가 상기 AV 콘텐츠와 동기화하여 파일을 실행하게 하기 위한 상기 파일과 연관된 제어 신호를 저장하

는 단계; 및

상기 제어 신호, 및 상기 수신 장치의 사용자에게 표시하기 위한 상기 AV 콘텐츠를 포함하는 방송 신호를 송신

하는 단계

를 포함하고,

상기 제어 신호는 어플리케이션 레퍼런스 정보를 포함하고, 상기 어플리케이션 레퍼런스 정보는 상기 파일이 상

기 파일의 복수의 상이한 타입의 취득처 각각으로부터 취득될 수 있는지를 표시하는 취득처 정보를 포함하며,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처로부터 상기 파일을 취득하기 위한 파일 취득 정보를 포함하고,

상기 파일 취득 정보는 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 각각에 대해 동일한 URL(Uniform Resource Locator)

을 포함하고,

상기 복수의 상이한 타입의 취득처는 방송 스트림 및 인터넷을 포함하고,

상기 제어 신호는, 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 파일이 방송 스트림으로부터 취득된다고 수신 장치가 결

정할 때에는, 상기 수신 장치로 하여금 상기 방송 신호를 수신하고 상기 방송 신호로부터 상기 파일을 취득하게

하고,

상기 제어 신호는, 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 파일이 인터넷으로부터 취득될 때에는, 상기 수신 장치

로 하여금 상기 인터넷을 통해 서버로부터 상기 파일을 취득하게 하는 비일시적인 컴퓨터 판독가능 저장 매체.

청구항 20 

방송 시스템으로서,

AV(Audio/Video) 콘텐츠를 송신하기 위한 송신 장치 - 상기 송신 장치는,

수신 장치가 상기 AV 콘텐츠와 동기화하여 파일을 실행하게 하기 위한 상기 파일과 연관된 제어 신호를

저장하는 수단, 및

상기 제어 신호, 및 상기 AV 콘텐츠를 포함하는 방송 신호를 송신하는 수단
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을 포함하고,

상기 제어 신호는 어플리케이션 레퍼런스 정보를 포함하고, 상기 어플리케이션 레퍼런스 정보는 상기

파일이 상기 파일의 복수의 상이한 타입의 취득처 각각으로부터 취득될 수 있는지를 표시하는 취득처 정보를 포

함하며, 상기 복수의 상이한 타입의 취득처로부터 상기 파일을 취득하기 위한 파일 취득 정보를 포함하고, 상기

파일 취득 정보는 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 각각에 대해 동일한 URL(Uniform Resource Locator)을 포

함하고, 상기 복수의 상이한 타입의 취득처는 방송 스트림 및 인터넷을 포함함 -; 및

사용자에게 표시하기 위한 상기 송신된 AV 콘텐츠를 수신하기 위한 수신 장치 - 상기 수신 장치는,

상기 AV 콘텐츠와 함께 송신된 상기 어플리케이션 레퍼런스 정보를 포함하는 상기 제어 신호를 추출하

는 수단,

상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 파일의 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중으로부터, 미리 결정

된 순서에 따라, 상기 수신 장치에 의해 상기 파일이 상기 복수의 상이한 타입의 취득처 중 어느 취득처로부터

취득되는지를 결정하는 수단,

상기 추출된 제어 신호에 포함되는 상기 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을

취득하는 수단, 및

상기 취득된 파일을 추출하는 수단

을 포함함 -

를 포함하는 방송 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 수신 장치, 수신 방법, 송신 장치, 송신 방법, 프로그램, 및 방송 시스템에 관한 것으로, 특히, 예를[0001]

들어, 파일의 취득처에 관계없이, 파일의 저장 장소를 나타내는 이름 공간을 공통으로 사용하여 동일한 파일을

취득할 수 있도록 한 수신 장치, 수신 방법, 송신 장치, 송신 방법, 프로그램, 및 방송 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

종래, 예를 들어, 컴퓨터에 내장되는 하드 디스크 등의 기록 매체로부터 파일을 취득하는(읽어내는) 경우, 기록[0002]

매체에 저장되어 있는 복수의 파일 중, 취득 대상의 파일을 지정할 필요가 있다.  취득 대상의 파일은, 예를 들

어, 문자열에 의해 파일의 저장 장소를 나타내는 이름 공간 「file://<directory_name>/<file_name>」에 의해

지정된다.

또한, 예를 들어, 인터넷에 접속되어 있는 서버로부터 파일을 취득하는 경우, 서버에 기록되어 있는 복수의 파[0003]

일  중,  취득  대상의  파일을  지정할  필요가  있다.   취득  대상의  파일은,  예를  들어,  이름  공간  「

http://<domain_name>/<file_name>」에 의해 지정된다.

또한, 예를 들어, 디지털 텔레비전 방송 등에 의해 방송되는 디지털 텔레비전 방송 신호로부터 파일을 취득하는[0004]

경우, 디지털 텔레비전 방송 신호에 저장되어 있는 복수의 파일 중, 취득 대상의 파일을 지정할 필요가 있다.

취득  대상의  파일은,  예를  들어,  이름  공간  「

arib://<network_id>.<org_ts_id>.<service_id>/<component_tag>/<module_id>/<file_name>」에  의해

지정된다.

상술한 바와 같이, 종래에 있어서는, 파일의 취득처에 따라, 서로 다른 이름 공간을 사용할 필요가 있어, 매우[0005]

번잡하게 되어 있었다.

그래서, 서로 다른 이름 공간마다, 그 이름 공간을 일의적으로 식별하기 위한 파일 ID를 대응짓도록 하여, 파일[0006]

의 취득처에 관계없이, 파일 ID만으로 파일을 지정할 수 있도록 한 파일 ID 참조 기술이 제안되어 있다(예를 들

어, 특허문헌 1 참조).

이 파일 ID 참조 기술에서는, 예를 들어, 도 1에 도시되는 바와 같이, 단말기(11)에 있어서, 파일 서버(13)에[0007]

저장되어 있는 파일의 이름 공간에 대응하는 파일 ID가 지정되면, 그 파일 ID에 대응하는 이름 공간을 통지하도
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록, 로케이션 해결 서버(12)에 대하여 요구한다.

이에 비해, 로케이션 해결 서버(12)는 단말기(11)로부터의 요구에 따라, 파일 서버(13)에 저장되어 있는 파일의[0008]

이름 공간을, 단말기(11)에 통지한다.  단말기(11)에서는, 통지된 이름 공간을 사용하여, 파일 서버(13)로부터

파일을 취득한다.  또한, 로케이션 해결 서버(12)는 각 파일 ID마다, 대응하는 이름 공간을 대응지어서 보유하

고 있는 것으로 한다.

선행기술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) 일본 특허 공개 2002-229881호 공보 [0009]

발명의 내용

해결하려는 과제

파일  ID  참조  기술에  있어서,  단말기(11)는  파일의  취득처에  관계없이,  파일  ID만으로  파일을  지정할  수[0010]

있지만, 취득 대상의 파일을 취득할 때는 반드시, 로케이션 해결 서버(12)에 액세스한다고 하는 복잡한 처리를

행하지 않으면 안되었다.  이로 인해, 단말기(11) 내지 파일 서버(13)에 의해 구성되는 통신 시스템의 운용이

복잡한 것으로 되어 버리고 있었다.

본 발명은 이러한 상황을 감안하여 이루어진 것으로, 복잡한 처리를 행하지 않고, 취득 대상의 파일을, 파일의[0011]

취득처에 관계없이, 동일한 이름 공간을 사용하여 취득할 수 있도록 한 것이다.

과제의 해결 수단

본 발명의 제1 측면의 수신 장치는, 데이터를 수신하는 수신 장치로서, 상기 수신 장치가 취득해야 할 파일을[0012]

저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부터, 미리 결정된 순서에 따라, 상기 파일을 취득하는 취득처를 결정하

는 결정 수단과, 상기 저장 매체에 있어서 상기 파일을 취득하기 위해서 사용하는 파일 취득 정보로서, 상기 복

수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한 상기 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득

하는 취득 수단과, 취득된 상기 파일을 실행하는 실행 수단을 포함하는 수신 장치이다.

상기 결정 수단에는, 상기 취득 수단에 의해 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하지 못한 것에 대응하여, 상[0013]

기 순서에 따라, 새롭게 상기 취득처를 결정시킬 수 있다.

상기 결정 수단에는, 상기 수신 장치와 네트워크를 통하여 접속되는 서버를 상기 저장 매체로서 적어도 포함하[0014]

는 상기 복수의 저장 매체 중, 상기 취득처로 되는 상기 서버의 우선 순서가 다른 상기 저장 매체보다도 낮아지

는 상기 순서에 따라, 상기 취득처를 결정시킬 수 있다.

상기 결정 수단에는, 상기 수신 장치가 갖는 상기 파일을 축적 완료한 축적 기억부를 상기 저장 매체로서 적어[0015]

도 포함하는 상기 복수의 저장 매체 중, 상기 취득처로 되는 상기 축적 기억부의 우선 순서가 다른 상기 저장

매체보다도 높아지는 상기 순서에 따라, 상기 취득처를 결정시킬 수 있다.

상기 결정 수단에는, 상기 취득처를 나타내는 취득처 정보에 기초하여, 상기 복수의 저장 매체 중으로부터, 상[0016]

기 취득처를 결정시킬 수 있다.

상기 취득 수단에는, 적어도 상기 파일에 의해 구성되는 콘텐츠를 식별하기 위한 콘텐츠 식별 정보, 및 상기 콘[0017]

텐츠마다 관리되고 있는 상기 파일을 식별하기 위한 파일 식별 정보를 포함하여 이루어지는 상기 파일 취득 정

보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득시킬 수 있다.

상기 취득 수단에는, 적어도 상기 파일에 의해 구성되는 콘텐츠를 식별하기 위한 콘텐츠 식별 정보를 포함하여[0018]

이루어지는 상기 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 콘텐츠를 취득하고, 취득한 상기 콘텐츠

로부터, 실행해야 할 상기 파일을 취득시킬 수 있다.

상기 복수의 저장 매체는, 상기 수신 장치와 네트워크를 통하여 접속되는 서버를 상기 저장 매체로서 포함하고,[0019]

상기 취득 수단에는, 상기 서버에 저장되어 있는 상기 파일의 위치를 나타내는 URL(Uniform Resource Locator)
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을 상기 파일 취득 정보로서 사용하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득시킬 수 있다.

상기 취득처를 나타내는 취득처 정보 및 상기 파일 취득 정보를 적어도 포함하는 트리거 신호를 상기 AV 콘텐츠[0020]

중으로부터 추출하는 추출 수단을 더 설치할 수 있고, 상기 결정 수단에는, 추출된 상기 트리거 신호에 포함되

는 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 복수의 저장 매체 중으로부터 상기 취득처를 결정시키고, 상기 취득 수

단에는, 추출된 상기 트리거 신호에 포함되는 상기 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을

취득시킬 수 있다.

상기 파일을 취득할 때에 실행되는 프로그램으로서, 상기 취득처를 나타내는 취득처 정보 및 상기 파일 취득 정[0021]

보가 기술된 프로그램으로부터, 상기 취득처 정보 및 상기 파일 취득 정보를 추출하는 추출 수단을 더 설치할

수 있고, 상기 결정 수단에는, 추출된 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 복수의 저장 매체 중으로부터 상기

취득처를 결정시키고, 상기 취득 수단에는, 추출된 상기 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기

파일을 취득시킬 수 있다.

상기 결정 수단에는, AV 콘텐츠를 수신하는 상기 수신 장치가 취득해야 할 파일로서, 상기 AV 콘텐츠의 진행에[0022]

연동하여 실행되는 파일을 저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부터, 미리 결정된 순서에 따라, 상기 파일을

취득하는 취득처를 결정시킬 수 있다.

본 발명의 제1 측면의 수신 방법은, 데이터를 수신하는 수신 장치의 수신 방법으로서, 상기 수신 장치에 의한,[0023]

상기 수신 장치가 취득해야 할 파일을 저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부터, 미리 결정된 순서에 따라,

상기 파일을 취득하는 취득처를 결정하는 결정 스텝과, 상기 저장 매체에 있어서 상기 파일을 취득하기 위해서

사용하는  파일  취득  정보로서,  상기  복수의  저장  매체  각각에  공통되는  동일한  상기  파일  취득  정보에

기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하는 취득 스텝과, 취득된 상기 파일을 실행하는 실행 스텝을 포

함하는 수신 방법이다.

본 발명의 제1 측면의 제1 프로그램은, 데이터를 수신하는 수신 장치의 제어용 컴퓨터를, 상기 수신 장치가 취[0024]

득해야 할 파일을 저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부터, 미리 결정된 순서에 따라, 상기 파일을 취득하

는 취득처를 결정하는 결정 수단과, 상기 저장 매체에 있어서 상기 파일을 취득하기 위해서 사용하는 파일 취득

정보로서, 상기 복수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한 상기 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터

상기 파일을 취득하는 취득 수단과, 취득된 상기 파일을 실행하는 실행 수단으로서 기능시키기 위한 프로그램이

다.

본 발명의 제1 측면에 의하면, 상기 수신 장치가 취득해야 할 파일을 저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부[0025]

터, 미리 결정된 순서에 따라, 상기 파일을 취득하는 취득처가 결정되고, 상기 저장 매체에 있어서 상기 파일을

취득하기 위해서 사용하는 파일 취득 정보로서, 상기 복수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한 상기 파일 취득

정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일이 취득되고, 취득된 상기 파일이 실행된다.

본 발명의 제2 측면의 송신 장치는, AV 콘텐츠를 송신하는 송신 장치로서, 상기 AV 콘텐츠의 진행에 연동하여,[0026]

수신 장치에서 실행시키는 파일에 관한 트리거 신호를 상기 AV 콘텐츠에 저장하여 송신하는 송신 수단을 포함하

고, 상기 트리거 신호에는, 상기 파일을 저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부터, 상기 파일을 취득하는 취

득처를 나타내는 취득처 정보, 및 상기 저장 매체에 있어서 상기 파일을 취득하기 위해서 사용하는 파일 취득

정보로서, 상기 복수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한 상기 파일 취득 정보가 적어도 포함되는 송신 장치이

다.

상기 트리거 신호에는, 적어도 상기 파일에 의해 구성되는 콘텐츠를 식별하기 위한 콘텐츠 식별 정보를 포함하[0027]

여 이루어지는 상기 파일 취득 정보 및 상기 취득처 정보가 포함되도록 할 수 있다.

상기 트리거 신호에는, 적어도 상기 파일에 의해 구성되는 콘텐츠를 식별하기 위한 콘텐츠 식별 정보, 및 상기[0028]

콘텐츠마다 관리되고 있는 상기 파일을 식별하기 위한 파일 식별 정보를 포함하여 이루어지는 상기 파일 취득

정보 및 상기 취득처 정보가 포함되도록 할 수 있다.

상기 복수의 저장 매체는, 상기 수신 장치와 네트워크를 통하여 접속되는 서버를 상기 저장 매체로서 포함하고,[0029]

상기 트리거 신호에는, 상기 서버에 저장되어 있는 상기 파일의 위치를 나타내는 URL이 상기 파일 취득 정보로

서 포함되도록 할 수 있다.

본 발명의 제2 측면의 송신 방법은, AV 콘텐츠를 송신하는 송신 장치의 송신 방법으로서, 상기 송신 장치에 의[0030]

한, 상기 AV 콘텐츠의 진행에 연동하여, 수신 장치에서 실행시키는 파일에 관한 트리거 신호를 상기 AV 콘텐츠
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에 저장하여 송신하는 송신 스텝을 포함하고, 상기 트리거 신호에는, 상기 파일을 저장하고 있는 복수의 저장

매체 중으로부터, 상기 파일을 취득하는 취득처를 나타내는 취득처 정보, 및 상기 저장 매체에 있어서 상기 파

일을 취득하기 위해서 사용하는 파일 취득 정보로서, 상기 복수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한 상기 파일

취득 정보가 적어도 포함되는 송신 방법이다.

본 발명의 제2 측면의 제2 프로그램은, AV 콘텐츠를 송신하는 송신 장치를 제어하는 컴퓨터를, 상기 AV 콘텐츠[0031]

의 진행에 연동하여, 수신 장치에서 실행시키는 파일에 관한 트리거 신호를 상기 AV 콘텐츠에 저장하여 송신하

는 송신 수단으로서 기능시키기 위한 프로그램으로서, 상기 트리거 신호에는, 상기 파일을 저장하고 있는 복수

의 저장 매체 중으로부터, 상기 파일을 취득하는 취득처를 나타내는 취득처 정보, 및 상기 저장 매체에 있어서

상기 파일을 취득하기 위해서 사용하는 파일 취득 정보로서, 상기 복수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한 상

기 파일 취득 정보가 적어도 포함되는 프로그램이다.

본 발명의 제2 측면에 의하면, 상기 AV 콘텐츠의 진행에 연동하여, 수신 장치에서 실행시키는 파일에 관한 트리[0032]

거 신호가 상기 AV 콘텐츠에 저장되어 송신된다.  또한, 상기 트리거 신호에는, 상기 파일을 저장하고 있는 복

수의 저장 매체 중으로부터, 상기 파일을 취득하는 취득처를 나타내는 취득처 정보, 및 상기 저장 매체에 있어

서 상기 파일을 취득하기 위해서 사용하는 파일 취득 정보로서, 상기 복수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한

상기 파일 취득 정보가 적어도 포함된다.

본 발명의 제3 측면의 방송 시스템은, AV 콘텐츠를 송신하는 송신 장치와, 송신된 상기 AV 콘텐츠를 수신하는[0033]

수신 장치를 포함하여 이루어지는 방송 시스템으로서, 상기 송신 장치는, 상기 AV 콘텐츠의 진행에 연동하여,

수신 장치에서 실행시키는 파일에 관한 트리거 신호를 상기 AV 콘텐츠에 저장하여 송신하는 송신 수단을 포함하

고, 상기 트리거 신호에는, 상기 파일을 저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부터, 상기 파일을 취득하는 취

득처를 나타내는 취득처 정보, 및 상기 저장 매체에 있어서 상기 파일을 취득하기 위해서 사용하는 파일 취득

정보로서, 상기 복수의 저장 매체 각각에 공통되는 동일한 상기 파일 취득 정보가 적어도 포함되고, 상기 수신

장치는, 상기 취득처 정보 및 상기 파일 취득 정보를 적어도 포함하는 트리거 신호를 상기 AV 콘텐츠 중으로부

터 추출하는 추출 수단과, 추출된 상기 트리거 신호에 포함되는 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 복수의 저

장 매체 중으로부터 상기 취득처를 결정하는 결정 수단과, 추출된 상기 트리거 신호에 포함되는 상기 파일 취득

정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일을 취득하는 취득 수단과, 취득된 상기 파일을 실행하는 실행 수

단을 포함하는 방송 시스템이다.

본 발명의 제3 측면에 의하면, 상기 송신 장치에 의해, 상기 AV 콘텐츠의 진행에 연동하여, 수신 장치에서 실행[0034]

시키는 파일에 관한 트리거 신호가 상기 AV 콘텐츠에 저장되어 송신되고, 상기 트리거 신호에는, 상기 파일을

저장하고 있는 복수의 저장 매체 중으로부터, 상기 파일을 취득하는 취득처를 나타내는 취득처 정보, 및 상기

저장 매체에 있어서 상기 파일을 취득하기 위해서 사용하는 파일 취득 정보로서, 상기 복수의 저장 매체 각각에

공통되는 동일한 상기 파일 취득 정보가 적어도 포함된다.  또한, 상기 수신 장치에 의해, 상기 취득처 정보 및

상기 파일 취득 정보를 적어도 포함하는 트리거 신호가 상기 AV 콘텐츠 중으로부터 추출되고, 추출된 상기 트리

거 신호에 포함되는 상기 취득처 정보에 기초하여, 상기 복수의 저장 매체 중으로부터 상기 취득처가 결정되고,

추출된 상기 트리거 신호에 포함되는 상기 파일 취득 정보에 기초하여, 상기 취득처로부터 상기 파일이 취득되

고, 취득된 상기 파일이 실행된다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 복잡한 처리를 행하지 않고, 취득 대상의 파일을, 파일의 취득처에 관계없이, 동일한 이름[0035]

공간을 사용하여 용이하게 취득하는 것이 가능하게 된다.

또한, 본 발명에 따르면, 복잡한 처리를 행하지 않고, 취득 대상의 파일을, 파일의 취득처에 관계없이, 동일한[0036]

이름 공간을 사용하여 용이하게 취득시키는 것이 가능하게 된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 로케이션 해결 서버를 사용하는 경우의 일례를 도시하는 블록도.[0037]

도 2는 제1 실시 형태인 방송 시스템의 구성예를 도시하는 블록도.

도 3은 데이터 방송용 콘텐츠의 표시예를 도시하는 도면.

도 4는 수신 장치의 구성예를 도시하는 블록도.
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도 5는 트리거 신호가 TS의 PCR 패킷에 저장되어 송신되는 경우의 개념을 도시하는 도면.

도 6은 트리거 신호의 구성예를 도시하는 도면.

도 7은 커맨드 코드가 어플리케이션 기동인 경우에, 트리거 신호에 포함되는 항목의 일례를 도시하는 도면.

도 8은 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 경우에, 트리거 신호에 포함되는 항목의 일례를 도시하는 도면.

도 9는 AV 콘텐츠 및 데이터 방송용 콘텐츠의 일례를 도시하는 도면.

도 10은 트리거 신호에 기초하여 화면 표시를 변경시키는 경우의 일례를 도시하는 도면.

도 11은 트리거 신호의 어플리케이션 레퍼런스에 포함되는 항목의 일례를 도시하는 도면.

도 12는 엔트리 어플리케이션 파일의 일례를 도시하는 도면.

도 13은 트리거 신호 대응 처리를 설명하기 위한 플로우차트.

도 14는 파일 취득 처리를 설명하기 위한 플로우차트.

도 15는 디지털 텔레비전 방송 신호의 구성예를 도시하는 도면.

도 16은 FLUTE에 의한 파일 전송 프로토콜 스택의 일례를 도시하는 도면.

도 17은 FLUTE에 의한 파일 전송 방법의 일례를 도시하는 도면.

도 18은 「FDT」의 일례를 도시하는 도면.

도 19는 FDT를 XML 언어에 의해 기술한 경우의 일례를 도시하는 도면.

도 20은 계층 구조에 의해, 콘텐츠 및 파일을 기억하는 스토리지의 일례를 도시하는 도면.

도 21은 엔트리 어플리케이션 파일의 일례를 도시하는 다른 도면.

도 22는 트리거 신호의 어플리케이션 레퍼런스에 포함되는 항목의 일례를 도시하는 다른 도면.

도 23은 트리거 신호를 수신한 경우에 실행되는 이벤트의 제1 예를 도시하는 도면.

도 24는 트리거 신호를 수신한 경우에 실행되는 이벤트의 제2 예를 도시하는 도면.

도 25는 이벤트의 실행 시에, 복수의 취득처 중 어느 하나로부터 데이터를 취득하는 것을 도시하는 도면.

도 26은 트리거 신호를 수신한 경우에 실행되는 이벤트의 제3 예를 도시하는 도면.

도 27은 컴퓨터의 구성예를 도시하는 블록도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

<1. 제1 실시 형태>[0038]

[방송 시스템의 구성예][0039]

도 2는, 제1 실시 형태인 방송 시스템(30)을 나타내고 있다.  이 방송 시스템(30)은 예를 들어 현재의 미국에[0040]

있어서, 소위 데이터 방송의 서비스를 실현하기 위하여 취득되는 파일의 취득처에 관계없이, 동일한 이름 공간

을 사용하여 파일을 취득할 수 있도록 하는 것이다.

또한, 이 방송 시스템(30)은 방송국측에 설치되는 방송 장치(41) 및 서버(42)와 수신자측에 설치되는 수신 장치[0041]

(60)를 포함하여 구성된다.

방송 장치(41)는 디지털 텔레비전 방송 신호를 송신(방송)하도록 이루어져 있다.  이 디지털 텔레비전 방송 신[0042]

호에는, 텔레비전 프로그램에 상당하는 AV 콘텐츠나, 데이터 방송의 서비스에 상당하는 데이터 방송용 콘텐츠가

포함된다.

또한, AV 콘텐츠는, 텔레비전 프로그램을 표시하기 위해 필요한 신호에 의해 구성되어 있고, 데이터 방송용 콘[0043]

텐츠는, 데이터 방송의 서비스를 실현하기 위해 필요한 파일에 의해 구성되어 있다.  이것은, 도 9를 참조하여

후술한다.

또한, 방송 장치(41)에 있어서, 데이터 방송용 콘텐츠의 송신에는, FLUTE에 의한 파일 전송 방법이 사용된다.[0044]
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FLUTE에 의한 파일 전송 방법에 대해서는, 도 15 내지 도 19를 참조하여 후술한다.

또한, 방송 장치(41)는 소정의 타이밍에서, 디지털 텔레비전 방송 신호의 TS(트랜스포트 스트림)를 구성하는 TS[0045]

패킷 중 PCR(Program Clock Reference)을 포함하는 패킷(이하, PCR 패킷이라고 함)에 트리거 신호를 저장하여

송신한다.

여기서, 트리거 신호란, 데이터 방송용 콘텐츠의 실행 타이밍을 나타내는 정보, 데이터 방송용 콘텐츠의 취득처[0046]

를 나타내는 정보 등으로 이루어진다.  트리거 신호에 대해서는, 도 5 내지 도 8을 참조하여 후술한다.

또한, 트리거 신호는, PCR 패킷에 저장하는 것 외에, 소위 워터마크(watermark)로서, 디지털 텔레비전 방송 신[0047]

호에 대응하는 영상 신호 그 자체에, 유저가 인지할 수 없는 형태로 매립하도록 해도 된다.

그밖에,  예를  들어,  디지털  텔레비전  방송  신호로서,  복수의  픽처에  의해  구성되는  동화상이  방송되는[0048]

경우에는, 각 픽처마다 정의되어 있는 유저 정의 영역(예를 들어, MPEG2의 유저 데이터 등)에, 트리거 신호를

저장하도록 해도 된다.

트리거 신호가, 디지털 텔레비전 방송 신호에 대응하는 영상 신호에 매립되어 송신되는 경우에는, 수신 장치[0049]

(60)에 있어서, 영상 신호로부터 트리거 신호가 추출된다.  또한, 트리거 신호가, 픽처의 유저 정의 영역에 저

장되어 송신되는 경우에는, 수신 장치(60)에 있어서, 유저 정의 영역으로부터 트리거 신호가 추출된다.

이하의 설명에서는, 설명의 편의를 위하여, 트리거 신호는, PCR 패킷에 저장되어 송신되고, 수신 장치(60)에 있[0050]

어서, PCR 패킷으로부터 트리거 신호가 추출되는 것으로서 설명한다.

서버(42)는 인터넷(50)을 거쳐서 액세스해 온 수신 장치(60)로부터의 요구에 따라, 데이터 방송용 콘텐츠 등을[0051]

공급한다.

수신 장치(60)는 방송 장치(41)로부터 방송된 디지털 텔레비전 방송 신호를 수신하고, 텔레비전 프로그램에 상[0052]

당하는 AV 콘텐츠의 영상 및 음성을 취득하여 출력한다.

또한, 수신 장치(60)는 수신한 디지털 텔레비전 방송 신호에, 데이터 방송용 콘텐츠가 포함되는 경우, 수신한[0053]

디지털 텔레비전 방송 신호로부터, 데이터 방송용 콘텐츠를 취득한다.

또한, 수신 장치(60)는 인터넷(50)을 거쳐서 서버(42)에 액세스하고, 데이터 방송용 콘텐츠를 취득한다.[0054]

또한, 수신 장치(60)는 수신한 디지털 텔레비전 방송 신호에 포함되는 PCR 패킷으로부터, 트리거 신호를 추출하[0055]

고, 추출한 트리거 신호에 기초하여, 취득한 데이터 방송용 콘텐츠에 의해 실현되는 영상을, 도시하지 않은 모

니터에 표시시킨다.

또한, 이 수신 장치(60)는 단체로서 존재해도 되고, 예를 들어, 텔레비전 수상기나 비디오 레코더 등에 내장되[0056]

어 있도록 해도 된다.  또한, 수신 장치(60)의 상세에 대해서는, 도 4를 참조하여 후술한다.

[본 발명의 내용][0057]

이어서, 도 3은, 수신 장치(60)가 방송 장치(41)로부터의 트리거 신호에 기초하여, 데이터 방송용 콘텐츠에 의[0058]

해 실현되는 영상을, 도시하지 않은 모니터에 표시시키는 경우의 일례를 나타내고 있다.

수신 장치(60)는 방송 장치(41)로부터 방송된 디지털 텔레비전 방송 신호를 수신하고, 수신한 디지털 텔레비전[0059]

방송 신호로부터 AV 콘텐츠의 영상(71)을 취득하여 도시하지 않은 모니터에 표시시키고 있다.

수신 장치(60)는 수신한 디지털 텔레비전 방송 신호의 PCR 패킷으로부터, 예를 들어, 주가 정보를 표시할 때에[0060]

선택되는 주가 아이콘(72a)을 표시시키기 위한 트리거 신호(72b)를 취득한 것에 대응하여, 주가 아이콘(72a)을

포함하는 영상(72)을 표시시킨다.

그리고, 유저가, 주가 아이콘(72a)을 선택하는 선택 조작을 행한 것에 대응하여, 수신 장치(60)는 현재의 주가[0061]

를 나타내는 주가 정보 표시(73a)를 포함하는 영상(73)을 표시시킨다.

수신 장치(60)는 수신하고 있는 디지털 텔레비전 방송 신호로부터, 주가 정보 표시(73a)를 갱신하여 최신의 주[0062]

가 정보 표시(74a)를 표시시키기 위한 트리거 신호(74b)를 취득한 경우, 표시 중인 영상(73)을 주가 정보 표시

(74a)를 포함하는 영상(74)으로 갱신한다.

수신 장치(60)는 수신하고 있는 디지털 텔레비전 방송 신호로부터, 주가 정보 표시(74a)를 중지시키기 위한 트[0063]

리거 신호(75b)를 취득한 경우, 주가 정보 표시(74a)를 중지하여, AV 콘텐츠의 영상(75)만을 표시시킨다.
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수신 장치(60)는 주가 아이콘(72a), 주가 정보 표시(73a), 및 주가 정보 표시(74a)를 표시시킬 때, 그들을 표시[0064]

시키기 위해 필요한 파일(데이터 방송용 콘텐츠에 포함됨)을, 방송 장치(41)로부터 방송되는 디지털 텔레비전

방송 신호, 서버(42), 또는 수신 장치(60)가 내장하는 스토리지(88)(도 4) 중 적어도 1개로부터 취득하도록 하

고 있다.

본 발명의 포인트는, 수신 장치(60)가 복잡한 처리를 행하지 않고, 취득 대상의 파일을, 파일의 취득처에 관계[0065]

없이, 동일한 이름 공간을 사용하여 취득할 수 있도록 하고 있는 것이다.  또한, 상세에 대해서는, 예를 들어

도 10 내지 도 12를 참조하여 후술한다.

[수신 장치(60)의 구성예][0066]

이어서, 도 4는, 수신 장치(60)의 구성예를 나타내고 있다.  수신 장치(60)는 튜너(81), 다중 분리부(82), 오디[0067]

오 디코더(83), 음성 출력부(84), 비디오 디코더(85), 영상 출력부(86), 파일 수신 처리부(87), 스토리지(88),

트리거 처리부(89), 어플리케이션 제어부(90), 어플리케이션 엔진(91), 및 통신 I/F(92)를 포함하여 구성된다.

튜너(81)는 유저에 의해 선국된 채널에 대응하는 디지털 텔레비전 방송 신호를 수신하여 복조하고, 그 결과 얻[0068]

어지는 TS를 다중 분리부(82)에 출력한다.

다중 분리부(82)는 튜너(81)로부터 입력되는 TS를 오디오 부호화 신호 및 비디오 부호화 신호로 분리하고, 각각[0069]

을 오디오 디코더(83) 또는 비디오 디코더(85)에 출력한다.

또한, 다중 분리부(82)는 TS에 배치된 트리거 신호를 포함하는 PCR 패킷을 추출하여 트리거 처리부(89)에 출력[0070]

한다.

또한, 튜너(81)가 다운로드 방송용에 방송된 디지털 텔레비전 방송 신호를 수신하고, 대응하는 TS를 다중 분리[0071]

부(82)에 공급한 경우, 다중 분리부(82)는 튜너(81)로부터 입력되는 다운로드 방송용 TS를, 파일 수신 처리부

(87)에 공급한다.

파일 수신 처리부(87)는 다중 분리부(82)로부터 공급되는 다운로드 방송용 TS를, 스토리지(88)에 공급하여 기억[0072]

시킨다.

그리고, 다운로드 방송에 있어서 수신된 디지털 텔레비전 방송 신호에 대응하는 AV 콘텐츠를 시청하도록, 수신[0073]

장치(60)의 도시하지 않은 조작부를 유저가 조작하는 것에 대응하여, 대응하는 AV 콘텐츠를 시청할 수 있게 된

다.

즉, 유저 조작에 대응하여, 다중 분리부(82)는 스토리지(88)에 기억되어 있는 다운로드 방송용 TS를 읽어내고,[0074]

오디오 부호화 신호 및 비디오 부호화 신호로 분리하여, 각각을 오디오 디코더(83) 또는 비디오 디코더(85)에

출력한다.

오디오 디코더(83)는 입력된 오디오 부호화 신호를 디코드하고, 그 결과 얻어지는 음성 신호를 음성 출력부(8[0075]

4)에 출력한다.  음성 출력부(84)는 입력된 음성 신호를 후단(예를 들어, 모니터)에 출력한다.

비디오 디코더(85)는 입력된 비디오 부호화 신호를 디코드하고, 그 결과 얻어지는 영상 신호를 영상 출력부(8[0076]

6)에 출력한다.  영상 출력부(86)는 비디오 디코더(85)로부터 입력된 영상 신호를 후단(예를 들어, 모니터)에

출력한다.  또한, 영상 출력부(86)는 어플리케이션 엔진(91)로부터 입력되는 데이터 방송용 콘텐츠의 영상과,

비디오 디코더(85)로부터 입력된 영상 신호를 합성하여, 후단에 출력한다.  또한, 음성 출력부(84) 및 영상 출

력부(86)로부터 후단으로의 출력은, 예를 들어 HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 케이블을 사용할

수 있다.

상술한 바와 같이, 파일 수신 처리부(87)는 다중 분리부(82)로부터 공급되는 다운로드 방송용 TS를, 스토리지[0077]

(88)에 공급하여 기억시킨다.

스토리지(88)는 파일 수신 처리부(87)로부터 공급되는 다운로드 방송용 TS 등을 기억한다.[0078]

즉, 스토리지(88)는 다운로드 방송용으로 방송된 디지털 텔레비전 방송 신호에 포함되는 AV 콘텐츠 및 데이터[0079]

방송용 콘텐츠를, 다운로드 방송용 TS로서 기억한다.

트리거 처리부(89)는 다중 분리부(82)로부터의 PCR 패킷으로부터, 트리거 신호를 취득하고, 어플리케이션 제어[0080]

부(90)에 공급한다.
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어플리케이션 제어부(90)는 예를 들어, 도시하지 않은 조작부에서의 조작 신호 등에 기초하여, 수신 장치(60)를[0081]

구성하는 기능 블록을 각각 제어한다.  또한, 어플리케이션 제어부(90)는 트리거 처리부(89)로부터 입력되는 트

리거 신호에 기초하여, 어플리케이션 엔진(91)을 제어하여, 데이터 방송용 어플리케이션 프로그램(이하, 데이터

방송용 어플리케이션이라고 함)의 취득, 기동, 이벤트 발화, 종료 등을 실행시킨다.

또한, 데이터 방송용 어플리케이션이란, 텔레비전 프로그램에 연동한 데이터 방송용 서비스(예를 들어, 도 3에[0082]

도시되는 바와 같이, 텔레비전 프로그램에 연동하여 주가 정보 등을 표시시키는 서비스 등)를 실현하기 위한 프

로그램을 말한다.  데이터 방송용 어플리케이션은, 파일로서, 데이터 방송용 콘텐츠에 포함된다.

어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터의 제어에 따라서, 통신 I/F(92) 및 인터넷(50)을 거쳐[0083]

서 서버(42)로부터 데이터 방송용 어플리케이션을 취득한다.

또한, 어플리케이션 엔진(91)은 다운로드 방송에 의해, 스토리지(88)에 데이터 방송용 어플리케이션이 축적(기[0084]

억) 완료된 경우, 스토리지(88)로부터 데이터 방송용 어플리케이션을 취득한다.

또한, 어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터의 디지털 텔레비전 방송 신호로부터 데이터 방[0085]

송용 어플리케이션을 취득한다.  또한, 어플리케이션 엔진(91)에는, 튜너(81)로부터 다중 분리부(82), 트리거

처리부(89), 및 어플리케이션 제어부(90)를 거쳐서, 수신된 디지털 텔레비전 방송 신호(의 TS)가 공급되는 것으

로 한다.

통신 I/F(92)는, 어플리케이션 엔진(91)으로부터의 제어에 따라, 인터넷(50)을 거쳐서 서버(42)에 접속한다.[0086]

[트리거 신호의 상세][0087]

도 5는, 트리거 신호가 TS의 PCR 패킷에 저장되어 송신되는 경우의 개념을 나타내고 있다.  도 5에 도시하는 바[0088]

와 같이, 트리거 신호는 모든 PCR 패킷에 저장되는 것은 아니고, 텔레비전 프로그램에 상당하는 AV 콘텐츠와 연

동시키기 위한 적절한 타이밍에 있어서만, PCR 패킷에 저장된다.

또한, 트리거 신호의 내용에 따라서는, 도 5에 도시되는 바와 같이, 수신 장치(60)에서 수신되지 않은 경우를[0089]

고려하여, 동일 내용의 트리거 신호를 복수회 송신하는 경우가 있다.

도 6은, 트리거 신호의 구성예를 나타내고 있다.[0090]

트리거 신호는, 도 6에 도시되는 바와 같이, 트리거 ID, 커맨드 코드, 및 어플리케이션 레퍼런스에 의해 구성된[0091]

다.  또한, 트리거 신호는, 그밖에, 필요에 따라, 커맨드 의존 필드도 포함하도록 구성된다.

트리거 ID는, 당해 트리거 신호를 식별하기 위한 정보이다.  동일 내용의 트리거 신호가 복수회 송신되는 경우,[0092]

각 트리거 신호의 트리거 ID는 동일한 것이 된다.  커맨드 코드는, 당해 트리거 신호가 어플리케이션 기동(데이

터 방송용 어플리케이션의 취득과 기동을 지시하는 것), 어플리케이션 종료(실행 중인 데이터 방송용 어플리케

이션의 종료를 지시하는 것), 어플리케이션 이벤트(실행 중인 데이터 방송용 어플리케이션에 있어서 이벤트(표

시 내용의 갱신 등)의 발화를 지시하는 것), 또는 프리캐쉬(데이터 방송용 어플리케이션의 취득만을 지시하는

것) 중 어느 것인지를 나타내는 코드이다.

어플리케이션 레퍼런스는, 어플리케이션 ID 및 취득처 플래그를 포함하여 이루어진다.  또한, 커맨드 의존 필드[0093]

는, 어플리케이션 타입, 어플리케이션 종료 시각, 이벤트 ID, 프로토콜 버전, 또는 실행용 데이터 등을 포함한

다.

어플리케이션 ID는, 당해 트리거 신호에 대응하는 데이터 방송용 어플리케이션을 식별하기 위한 정보이며, 예를[0094]

들어,  공통의 이름 공간에 의해 표현된다.   취득처 플래그는,  커맨드 코드가 트리거 기동 또는 프리캐쉬인

경우, 취득 대상으로 되는 데이터 방송용 어플리케이션의 취득처를 나타낸다.  구체적으로는, 예를 들어, 취득

처 플래그로서는, 스토리지(88)를 취득처로 할지 여부를 나타내는 축적 이용 가부 플래그, 디지털 텔레비전 방

송 신호를 취득처로 할지 여부를 나타내는 방송 이용 가부 플래그, 및 서버(12)를 취득처로 할지 여부를 나타내

는 통신 이용 가부 플래그가 고려된다.

축적 이용 가부 플래그, 방송 이용 가부 플래그, 및 통신 이용 가부 플래그는, 예를 들어, 0 또는 1 중 어느 하[0095]

나의 값인 것으로 하고, 취득처로 되는 경우에는 1로 되고, 취득처로 되지 않는 경우에는 0으로 된다.  또한,

어플리케이션 ID 및 취득처 플래그의 상세한 것은, 도 11을 참조하여 후술한다.

어플리케이션 타입은, 당해 트리거 신호에 대응하는 데이터 방송용 어플리케이션의 타입(예를 들어, html, java[0096]
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등)을 나타내는 정보이다.

어플리케이션 종료 시각은, 커맨드 코드가 어플리케이션 종료인 트리거 신호를 수신하지 못한 경우에 있어서,[0097]

실행 중인 데이터 방송용 어플리케이션을 종료시키는 시각을 나타내는 정보이다.

이벤트 ID는, 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 경우에 있어서, 그 이벤트를 식별하기 위한 정보이다.  프[0098]

로토콜 버전은, 당해 트리거 신호의 포맷의 버전을 나타내는 정보이다.  실행용 데이터는, 커맨드 코드가 어플

리케이션 이벤트인 경우에 있어서, 그 이벤트의 발화(실행)에 사용하는 정보이다.  또한, 트리거 신호에는, 상

술한 모든 항목이 항상 포함되는 것은 아니고, 그 타이밍이나 커맨드 코드에 따라서 필요한 항목만이 포함되어

있다.

이어서, 도 7은, 커맨드 코드가 어플리케이션 기동인 경우에, 트리거 신호에 포함되는 항목의 일례를 나타내고[0099]

있다.

커맨드 코드가 어플리케이션 기동(execute)인 경우, 도 7에 도시되는 바와 같이, 트리거 신호에는, 예를 들어,[0100]

8비트의 트리거 ID(Trigger_id), 8비트의 커맨드 코드(command_code)가 포함되고, 어플리케이션 레퍼런스로서,

24비트의 어플리케이션 ID(App_id), 1비트의 축적 이용 플래그(Downloaded_App_flag), 1비트의 방송 이용 가부

플래그(Broadcast_App_flag), 및 1비트의 통신 이용 가부 플래그(Internet_App_flag)가 포함된다.

또한,  트리거  신호에는,  도  7에  도시되는  바와  같이,  커맨드  의존  필드로서,  4비트의  어플리케이션  타입[0101]

(App_type),  8비트의  프로토콜  버전(Protocol_version),  및  32비트의  어플리케이션  종료  시각

(App_expire_date) 등이 포함된다.

또한, 커맨드 코드가 프리캐쉬인 경우, 커맨드 코드가 어플리케이션 기동인 경우와 마찬가지로, 어플리케이션[0102]

레퍼런스에는, 24비트의 어플리케이션 ID, 1비트의 축적 이용 플래그, 1비트의 방송 이용 가부 플래그, 및 1비

트의 통신 이용 가부 플래그가 포함된다.

이어서, 도 8은, 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 경우에, 트리거 신호에 포함되는 항목의 일례를 나타내[0103]

고 있다.

커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트(inject event)인 경우, 도 8에 도시되는 바와 같이, 트리거 신호에는, 예를[0104]

들어, 8비트의 트리거 ID(Trigger_id), 8비트의 커맨드 코드(command_code)가 포함된다.  또한, 트리거 신호에

는, 예를 들어, 8비트의 프로토콜 버전(Protocol_version), 24비트의 어플리케이션 ID(App_id), 4비트의 어플

리케이션 타입(App_type), 8비트의 이벤트 ID(Event_id), 및 N 비트의 실행용 데이터(Event Embedded Data) 등

이 포함된다.

또한, 후술하는 도 9 내지 도 22에서는, 주로, 커맨드 코드가 어플리케이션 기동 또는 프리캐쉬인 경우에 대하[0105]

여 설명한다.  또한, 후술하는 도 23 내지 도 26에서는, 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 경우에 대하여

설명한다.

이어서, 도 9는, 수신 장치(60)가 디지털 텔레비전 방송 신호로서 수신하는 AV 콘텐츠, 및 데이터 방송의 서비[0106]

스를 실현시킬 때 사용하는 데이터 방송용 콘텐츠의 일례를 나타내고 있다.

도 9의 A에 도시되는 AV 콘텐츠(111)는 복수의 파일에 의해 구성된다.  도시한 예에서는, AV 콘텐츠(111)는 예[0107]

를 들어, 텔레비전 프로그램에 대응하는 영상 및 음성을 나타내는 AV 파일, 텔레비전 프로그램의 쟝르 등을 나

타내는 메타 파일, 및 텔레비전 프로그램의 썸네일을 나타내는 썸네일 JPEG에 의해 구성되어 있다.

또한, 도 9의 B에 도시되는 데이터 방송용 콘텐츠(112)는 복수의 파일에 의해 구성된다.  도시한 예에서는, 데[0108]

이터 방송용 콘텐츠(112)는 예를 들어, 데이터 방송의 서비스를 실현시킬 때, 데이터 방송용 어플리케이션으로

서 최초에 실행되는 엔트리 어플리케이션 파일(131), 엔트리 어플리케이션 파일(131)에 의해 참조되어 실행되는

어플리케이션 파일(132)  및 어플리케이션 파일(133),  및 엔트리 어플리케이션 파일(131),  어플리케이션 파일

(132), 및 어플리케이션 파일(133)에 참조되는 정지 화상 파일(GIF나 JPEG) 및 동화상 파일(AV 파일) 등에 의해

구성된다.

이어서, 도 10은, 수신 장치(60)가 트리거 신호에 기초하여, 도 3에 도시되는 바와 같이 화면 표시를 변경시키[0109]

는 경우의 일례를 나타내고 있다.

어플리케이션 제어부(90)는 도 10에 도시되는 바와 같이, 예를 들어, 트리거 처리부(89)로부터, 커맨드 코드가[0110]

프리캐쉬(Pre-Cache)인 트리거 신호가 입력된 경우, 어플리케이션 엔진(91)을 제어하여, 어플리케이션 엔진(9
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1)에, 데이터 방송용 콘텐츠(112)의 엔트리 어플리케이션 파일(131)(도 10의 appli에 대응)을 취득시켜 프리캐

쉬시킨다.

즉, 예를 들어, 이 트리거 신호에는, 도 11에 도시되는 바와 같이, 당해 트리거 신호의 트리거 ID, 프리캐쉬를[0111]

나타내는 커맨드 코드 외에, 어플리케이션 레퍼런스로서, 어플리케이션 ID(어플리케이션 ID) 및 취득처 플래그

(도시한 예에서는, 방송 이용 가부 플래그, 통신 이용 가부 플래그, 및 축적 이용 가부 플래그의 3개)가 포함된

다.

또한, 어플리케이션 ID는, 공통의 이름 공간을 나타내는 스키마(문자열) 「www.ccc.com/content1.html」를 나타[0112]

내고 있다.

따라서, 어플리케이션 제어부(90)는 트리거 처리부(89)로부터의 트리거 신호에 포함되는 취득처 플래그에 기초[0113]

하여, 어플리케이션 ID에 의해 지정되는 엔트리 어플리케이션 파일(131)의 취득처를 결정하여, 어플리케이션 엔

진(91)에 통지한다.  또한, 어플리케이션 제어부(90)는 스키마 앞에 「http://」를 부가하여 얻어지는 URL「

http://www.ccc.com/content1.html」을, 어플리케이션 엔진(91)에 통지한다.

어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터의 제어에 따라서, 어플리케이션 제어부(90)로부터 통[0114]

지된 URL「http://www.ccc.com/content1.html」에 기초하여, 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지된 취득처로

부터 엔트리 어플리케이션 파일(131)을 취득하여, 내장된 프리메모리 등에 프리캐쉬(기억)시킨다.

또한, 서버(42), 방송 장치(41)에 의해 방송되는 디지털 텔레비전 방송 신호, 또는 스토리지(88) 중 적어도 1개[0115]

에는, 공통의 이름 공간으로서의 URL「http://www.ccc.com/content1.html」에 대응지어, 엔트리 어플리케이션

파일(131)이 저장되어 있는 것으로 한다.

또한, 어플리케이션 제어부(90)는 도 10에 도시되는 바와 같이, 트리거 처리부(89)로부터, 커맨드 코드가 어플[0116]

리케이션 기동(Execute)인 트리거 신호가 입력된 경우, 어플리케이션 엔진(91)을 제어하여, 어플리케이션 엔진

(91)에, 프리캐쉬 완료된 엔트리 어플리케이션 파일(131)을 실행시킨다.  이에 의해, 어플리케이션 엔진(91)은

엔트리 어플리케이션 파일(131)을 실행함으로써,  주가 아이콘(72a)을 생성하여 영상 출력부(86)에 공급한다.

영상 출력부(86)는 어플리케이션 엔진(91)으로부터의 주가 아이콘(72a)과, 비디오 디코더(85)로부터의 영상 신

호를 합성하여, 도 10에 도시되는 바와 같이, 주가 아이콘(72a)을 포함하는 영상(72)을 표시시킨다.

그리고, 유저가, 주가 아이콘(72a)을 선택하는 선택 조작을 행한 것에 대응하여, 그 이후, 상술한 도 3에서 설[0117]

명한 바와 같이, 도시하지 않은 모니터에 표시되는 영상이 천이되게 된다.

이어서, 도 12는, AV 콘텐츠에 연동하여, 데이터 방송의 서비스를 실현하기 위하여 실행되는 파일을 취득하기[0118]

위한 취득용 프로그램의 일례를 나타내고 있다.

즉, 예를 들어, 도 12는, 취득용 프로그램으로서, 엔트리 어플리케이션 파일(131)의 일례를 나타내고 있다.[0119]

엔트리 어플리케이션 파일(131)은, 예를 들어, HTML(Hyper Text Markup Language)에 의해 기술된 HTML 문서이[0120]

며,  주가  아이콘(72a)을  표시시키기  위한  실행  코드로서,  도  12에  도시되는  바와  같이,  <a

href="xmloc://www.ccc.com/content2.html&path=st,bb,bc">가 기재되어 있다.

「xmloc://」는, URL「http://www.ccc.com/content2.html」에 의해 지정되는 HTML 문서 「content2.html」이,[0121]

디지털 텔레비전 방송 신호, 스토리지(88), 또는 서버(42) 중 적어도 1개로부터 취득 가능한 것을 나타내고 있

다.

또한, 「&path=」 뒤에는, HTML  문서 「content2.html」의 취득처로서, 스토리지(88)를 나타내는 「st(strag[0122]

e)」, 인터넷(50) 상의 서버(42)를 나타내는 「bb(broad band)」, 또는 방송 장치(41)로부터의 디지털 텔레비전

방송 신호를 나타내는 「bc(broadcast)」 중 적어도 1개가 기재된다.

도 12의 경우, 「&path=st,bb,bc」로 되어 있고, HTML 문서 「content2.html」은, 스토리지(88), 인터넷(50)[0123]

상의 서버(42), 또는 디지털 텔레비전 방송 신호 중 어느 것으로부터도 취득 가능한 것을 나타낸다.

즉,  예를  들어,  어플리케이션  엔진(91)이  도  12에  도시되는  바와  같은  HTML  문서에  기술된  <a[0124]

href="xmloc://www.ccc.com/content2.html&path=st,bb,bc">를 실행하여, 주가 아이콘(72a)을 표시하기 위해 필

요한 HTML 문서 「content2.html」(예를 들어, 주가 아이콘(72a)을 나타내는 정지 화상 파일을 표시시키기 위한

것)을 취득하는 경우, 스토리지(88), 인터넷(50) 상의 서버(42), 또는 디지털 텔레비전 방송 신호 중 어느 하나

로부터 취득한다.
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도 12에 도시되는 바와 같이, 취득 대상의 HTML 문서를 지정하기 위한 정보로서, 예를 들어 URL을 채용하는 것[0125]

으로 했으므로, HTML 문서의 취득처에 관계없이, 취득 대상의 HTML 문서를 URL 형식에 의해 지정하는 것이 가능

하게 된다.

따라서, 예를 들어, 취득처마다 서로 다른 형식에 의해, 취득 대상의 HTML 문서를 지정할 필요가 없어진다.  이[0126]

로 인해, 취득처마다 서로 다른 형식에 의해 지정해야만 하는 경우와 비교하여, 도 12에 도시되는 바와 같은

HTML 문서에 있어서, 보다 용이하게 취득 대상의 HTML 문서를 지정하기 위한 정보를 기술하는 것이 가능하게 된

다.

[트리거 신호 대응 처리에 대해서][0127]

이어서, 수신 장치(60)가 트리거 신호를 수신했을 때에 행하는 트리거 신호 대응 처리에 대하여 설명한다.[0128]

도 13은, 트리거 신호 대응 처리를 설명하기 위한 플로우차트이다.  이 트리거 신호 대응 처리는, 유저가 텔레[0129]

비전 프로그램을 시청하고 있을 때, 즉, 디지털 텔레비전 방송 신호를 수신하고 있는 동안, 반복하여 실행된다.

스텝 S1에 있어서, 트리거 처리부(89)는 다중 분리부(82)로부터의 입력에 기초하여, 트리거 신호를 포함하는[0130]

PCR 패킷이 수신될 때까지 대기한다.  그리고, 트리거 신호를 포함하는 PCR 패킷이 수신된 경우, 트리거 처리부

(89)는 수신한 PCR 패킷으로부터 트리거 신호를 취득하고, 어플리케이션 제어부(90)에 공급하여, 처리를 스텝

S2로 진행시킨다.

스텝 S2에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 트리거 처리부(89)로부터의 트리거 신호에 포함되는 트리거 ID에[0131]

기초하여, 트리거 처리부(89)로부터의 트리거 신호에 대하여 스텝 S3 이후의 처리를 이미 실행 완료했는지 여부

를 판정한다.  이미 스텝 S3 이후의 처리를 실행 완료라고 판정된 경우, 처리는 스텝 S1로 복귀되고, 그 이후,

마찬가지의 처리가 반복된다.  반대로, 당해 트리거 신호에 대하여 스텝 S3 이후의 처리를 실행하고 있지 않다

고 판단된 경우, 처리는 스텝 S3으로 진행된다.

스텝 S3에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 당해 트리거 신호의 커맨드 코드가 어플리케이션 기동, 어플리케[0132]

이션 이벤트, 어플리케이션 종료, 또는 프리캐쉬 중 어느 것인지를 판별한다.

스텝 S3에서, 당해 트리거 신호의 커맨드 코드가 어플리케이션 기동이라고 판별된 경우, 처리는 스텝 S4로 진행[0133]

된다.

스텝 S4에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 당해 트리거 신호에 포함되는 어플리케이션 ID 및 취득처 플래그[0134]

에 기초하여, 어플리케이션 엔진(91)에, 어플리케이션 ID에 의해 지정되는 데이터 방송용 어플리케이션(예를 들

어, 도 9의 엔트리 어플리케이션 파일(131))을, 취득처 플래그에 의해 결정되는 취득처로부터 취득시키는 파일

취득 처리를 행한다.  또한, 파일 취득 처리의 상세한 것은, 도 14의 플로우차트를 참조하여 설명한다.

여기서, 후술하는 스텝 S11에 의해, 어플리케이션 엔진(91)이 이미 데이터 방송 어플리케이션을 취득하여 프리[0135]

캐쉬하고 있는 경우, 스텝 S4의 처리를 스킵하여, 처리는 스텝 S5로 진행된다.

스텝 S5에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터의 제어에 기초하여, 예를 들어, 「[0136]

어플리케이션을 실행하겠습니까?」 등으로 화면에 표시시킴으로써, 유저에 대하여 데이터 방송용 어플리케이션

(예를 들어, 엔트리 어플리케이션 파일(131))의 기동 조작을 재촉한다.  이 재촉 표시에 따라, 스텝 S6에 있어

서, 유저로부터 기동 조작이 입력되었다고 판정된 경우, 처리는 스텝 S8로 진행된다.  스텝 S8에 있어서, 어플

리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)의 제어에 따라, 스텝 S4 또는 스텝 S11의 파일 취득 처리에서 취

득한 데이터 방송용 어플리케이션을 기동한다(실행함).  이에 의해, 예를 들어, 주가 아이콘(72a)을 포함하는

영상(72)이 도시하지 않은 모니터에 표시된다.  그 후, 처리는 스텝 S1로 복귀되고, 그 이후, 마찬가지의 처리

가 반복된다.

또한, 스텝 S5에 있어서의 재촉 표시 후, 스텝 S6에서, 유저로부터 기동 조작이 입력되지 않는다고 판정되고,[0137]

스텝 S7에 있어서, 유저로부터 기동 조작이 입력되지 않은 채로 소정의 시간이 경과했다고 판정된 경우, 처리는

스텝 S1로 복귀되어 그 이후가 반복된다.

스텝 S3에서, 당해 트리거 신호의 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트라고 판별된 경우, 처리는 스텝 S9로 진행[0138]

된다.  스텝 S9에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 당해 트리거 신호의 어플리케이션 ID와, 동작 중인 데이

터 방송용 어플리케이션의 어플리케이션 ID가 일치하는 경우만, 어플리케이션 엔진(91)을 제어하여, 동작 중인

데이터 방송용 어플리케이션에 있어서, 트리거 신호의 이벤트 ID에 대응하는 이벤트를 발화(실행)시킨다.  이
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후, 처리는 스텝 S1로 복귀되고, 그 이후, 마찬가지의 처리가 반복된다.

스텝 S3에서, 당해 트리거 신호의 커맨드 코드가 어플리케이션 종료라고 판별된 경우, 처리는 스텝 S10으로 진[0139]

행된다.  스텝 S10에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 당해 트리거 신호의 어플리케이션 ID와, 동작 중인 데

이터 방송용 어플리케이션의 어플리케이션 ID가 일치하는 경우만, 어플리케이션 엔진(91)을 제어하여, 동작 중

인 데이터 방송용 어플리케이션을 종료시킨다.  그 후, 처리는 스텝 S1로 복귀되고, 그 이후, 마찬가지의 처리

가 반복된다.

또한, 커맨드 코드가 어플리케이션 종료인 트리거 신호를 수신하지 않는 경우에도, 동작 중인 데이터 방송용 어[0140]

플리케이션을 기동시켰을 때의 트리거 신호에 기술된 어플리케이션 종료 시각에 현재의 시각이 도달한 경우, 동

작 중인 데이터 방송용 어플리케이션은 종료된다.

스텝 S3에서, 당해 트리거 신호의 커맨드 코드가 프리캐쉬라고 판별된 경우, 처리는 스텝 S11로 진행된다.  스[0141]

텝 S11에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 당해 트리거 신호에 포함되는 어플리케이션 ID 및 취득처 플래그

에 기초하여, 도 14를 참조하여 설명하는 파일 취득 처리를 행한다.  또한, 어플리케이션 제어부(90)는 파일 취

득 처리에 의해, 어플리케이션 엔진(91)에 취득시킨 데이터 방송용 어플리케이션을, 어플리케이션 엔진(91)에

포함되는 캐쉬 메모리 등의 기억 수단에 기억해 둔다.  그 후, 처리는 스텝 S1로 복귀되고, 그 이후, 마찬가지

의 처리가 반복된다.

스텝 S11과 같이, 커맨드 코드를 프리캐쉬로 하면, 연동시키고 싶은 텔레비전 프로그램의 방송 시각보다도 먼저[0142]

대응하는 데이터 방송용 어플리케이션을 취득시킬 수 있다.  이에 의해, 연동시키고 싶은 텔레비전 프로그램의

개시와 동시에, 대응하는 데이터 방송용 어플리케이션을 실행시킬 수 있다.  이상으로, 트리거 신호 대응 처리

의 설명을 종료한다.

[파일 취득 처리의 상세][0143]

이어서, 도 14의 플로우차트를 참조하여, 도 13의 스텝 S4 또는 스텝 S11에 있어서의 파일 취득 처리에 대하여[0144]

설명한다.

스텝 S31에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 트리거 처리부(89)로부터 공급된 트리거 신호의 어플리케이션[0145]

레퍼런스에 포함되는 어플리케이션 ID를 취득한다.  도시한 예에서는, 예를 들어, 도 11에 도시되는 바와 같이,

어플리케이션 ID는, 파일의 취득처를 지정하기 위한 스키마 「www.ccc.com/content1.html」을 나타내고 있다.

그리고, 어플리케이션 제어부(90)는 취득한 어플리케이션 ID로서의 스키마 「www.ccc.com/content1.html」 앞에[0146]

「http://」를 부가하여 얻어지는 URL「http://www.ccc.com/content1.html」을, 어플리케이션 엔진(91)에 공급

한다.

또한, 스텝 S31에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 트리거 처리부(89)로부터 공급된 트리거 신호의 어플리케[0147]

이션 레퍼런스에 포함되는 복수의 취득처 플래그(축적 이용 가부 플래그, 통신 이용 가부 플래그, 및 방송 이용

가부 플래그) 중으로부터, 축적 이용 가부 플래그를 취득한다.  그리고, 어플리케이션 제어부(90)는 취득한 축

적 이용 가부 플래그가 1인지 여부를 판정하고, 축적 이용 가부 플래그가 1이라고 판정된 경우, 스토리지(88)를

파일의 취득처로서 어플리케이션 엔진(91)에 통지하여, 처리를 스텝 S32로 진행시킨다.

스텝 S32에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지된 파일의 취득처(도시한 예[0148]

에서는,  스토리지(88))에,  어플리케이션  제어부(90)로부터의  URL(도시한  예에서는,  「

http://www.ccc.com/content1.html」)에 의해 지정되는 파일(이하, 대상 파일이라고 함)이 축적 완료인지 여부

를 판정한다.

그리고, 어플리케이션 엔진(91)은 파일의 취득처인 스토리지(88)에, 대상 파일이 축적 완료라고 판정된 경우,[0149]

처리를 스텝 S33으로 진행시키고, 스토리지(88)로부터, 대상 파일을 읽어내어, 파일 취득 처리를 종료한다.  그

후, 처리는, 도 13의 스텝 S4 또는 스텝 S11로 복귀된다.

또한, 스텝 S32에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 파일의 취득처인 스토리지(88)에, 대상 파일이 축적 완료가[0150]

아니라고 판정된 경우, 처리를 스텝 S34로 진행시킨다.  또한, 스텝 S31에서는, 어플리케이션 제어부(90)는 취

득한 축적 이용 가부 플래그가 1이 아니라고(0이라고) 판정된 경우에도, 처리를 스텝 S34로 진행시킨다.

스텝 S34에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 트리거 처리부(89)로부터 공급된 트리거 신호의 어플리케이션[0151]

레퍼런스에 포함되는 복수의 취득처 플래그로부터, 방송 이용 가부 플래그를 취득한다.  그리고, 어플리케이션
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제어부(90)는 취득한 방송 이용 가부 플래그가 1인지 여부를 판정하고, 방송 이용 가부 플래그가 1이라고 판정

된 경우, 디지털 텔레비전 방송 신호를, 파일의 취득처로서 어플리케이션 엔진(91)에 통지하여, 처리를 스텝

S35로 진행시킨다.

스텝 S35에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지된 파일의 취득처(도시한 예[0152]

에서는, 디지털 텔레비전 방송 신호)로부터, 어플리케이션 제어부(90)로부터의 URL에 의해 지정되는 대상 파일

을 취득하는 것을 시도한다.  또한, 이 경우, 어플리케이션 엔진(91)에는, 튜너(81), 다중 분리부(82), 트리거

처리부(89), 및 어플리케이션 제어부(90)를 거쳐서, 디지털 텔레비전 방송 신호가 공급되는 것으로 한다.

스텝 S36에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 스텝 S35의 처리 결과에 기초하여, 대상 파일의 취득에 성공했는[0153]

지  여부를  판정하고,  대상  파일의  취득에  성공했다고  판정된  경우,  파일  취득  처리를  종료한다.   그  후,

처리는, 도 13의 스텝 S4 또는 스텝 S11로 복귀된다.

또한, 스텝 S36에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 스텝 S35의 처리 결과에 기초하여, 대상 파일의 취득에 성[0154]

공하지 못하였다(실패했다)고 판정된 경우, 처리를 스텝 S37로 진행시킨다.  또한, 스텝 S34에 있어서, 어플리

케이션 제어부(90)는 취득한 방송 이용 가부 플래그가 1이 아니라고(0이라고) 판정된 경우에도, 처리를 스텝

S37로 진행시킨다.

스텝 S37에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 트리거 처리부(89)로부터 공급된 트리거 신호의 어플리케이션[0155]

레퍼런스에 포함되는 복수의 취득처 플래그로부터, 통신 이용 가부 플래그를 취득한다.  그리고, 어플리케이션

제어부(90)는 취득한 통신 이용 가부 플래그가 1인지 여부를 판정하고, 통신 이용 가부 플래그가 1이라고 판정

된 경우, 서버(42)를 파일의 취득처로서 어플리케이션 엔진(91)에 통지하여, 처리를 스텝 S38로 진행시킨다.

또한, 현재의 단계에서 이미, 스토리지(88) 및 디지털 텔레비전 방송 신호로부터, 대상 파일의 취득을 시도했지[0156]

만 실패로 끝났고, 대상 파일의 취득처는, 서버(42)밖에 남아있지 않다.  따라서, 파일 취득 처리에서는, 스텝

S37의 처리를 생략하고, 스텝 S38 이후의 처리를 행하도록 해도 된다.

스텝 S38에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지된 파일의 취득처(도시한 예[0157]

에서는, 서버(42))로부터, 어플리케이션 제어부(90)로부터의 URL에 의해 지정되는 대상 파일을 취득하는 것을

시도한다.

스텝 S39에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 스텝 S38의 처리 결과에 기초하여, 대상 파일의 취득에 성공했는[0158]

지  여부를  판정하고,  대상  파일의  취득에  성공했다고  판정된  경우,  파일  취득  처리를  종료한다.   그  후,

처리는, 도 13의 스텝 S4 또는 스텝 S11로 복귀된다.

또한, 스텝 S39에 있어서, 어플리케이션 엔진(91)은 스텝 S38의 처리 결과에 기초하여, 대상 파일의 취득에 성[0159]

공하지 못하였다(실패했다)고 판정된 경우, 파일의 취득에 실패했다는 사실을, 도시하지 않은 모니터 등에 표시

하여 파일 취득 처리를 종료한다.  그리고, 처리를, 도 13의 스텝 S1부터 재개시킨다.

또한, 스텝 S37에 있어서, 어플리케이션 제어부(90)는 취득한 통신 이용 가부 플래그가 1이 아니라고(0이라고)[0160]

판정된 경우에도, 마찬가지로 하여, 파일의 취득에 실패했다는 사실을, 도시하지 않은 모니터 등에 표시하여 파

일 취득 처리를 종료한다.  이 경우도 마찬가지로, 처리를, 도 13의 스텝 S1부터 재개시킨다.

이상 설명한 바와 같이, 파일 취득 처리에 의하면, 스토리지(88)로부터의 취득을, 다른 취득처(디지털 텔레비전[0161]

방송 신호 및  서버(42))에  앞서서 행하도록 했으므로,  보다  신속하게 대상 파일을 취득하는 것이 가능하게

된다.

즉, 대상 파일을 읽어내는 것만으로 취득 가능한 스토리지(88)를, 우선적으로 대상 파일의 취득처로 하도록 하[0162]

고 있으므로, 디지털 텔레비전 방송 신호를 수신하여 대상 파일을 취득하거나, 서버(42)에 액세스하여 대상 파

일을 취득하는 경우와 비교하여, 보다 신속하게 대상 파일을 취득하는 것이 가능하게 된다.

또한, 예를 들어, 파일 취득 처리에 의하면, 스토리지(88)나 디지털 텔레비전 방송 신호로부터의 취득을, 서버[0163]

(42)로부터의 취득에 앞서서 행하도록 했으므로, 서버(42)에 대한 대상 파일의 취득 요구가 집중함으로써, 서버

(42)가 다운되어 버리는 사태 등을 억제하는 것이 가능하게 된다.

[방송 장치(41)로부터의 디지털 텔레비전 방송 신호][0164]

이어서, 도 15 내지 도 19를 참조하여, 방송 장치(41)에 의해 방송되는 디지털 텔레비전 방송 신호에 대하여 설[0165]

명한다.
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도 15는, 디지털 텔레비전 방송 신호의 구성예를 나타내고 있다.[0166]

디지털 텔레비전 방송 신호는, 도 15에 도시되는 바와 같이, 각 채널마다, 트리거 신호, 영상 신호(AV 콘텐츠의[0167]

영상에 대응), 음성 신호(AV 콘텐츠의 음성에 대응), 파일 취득 처리에 의해 취득되는 대상 파일 등을 포함하는

파일 전송 신호, 및 채널에 관한 제어 정보로서, 예를 들어 VCT(Virtual Channel Table) 등을 포함하는 메타 신

호로 구성된다.

또한, 파일 전송 신호에 있어서, FLUTE에 의한 파일 전송 방법이 사용된다.  도 16은, 이 FLUTE에 의한 파일 전[0168]

송 프로토콜 스택의 일례를 나타내고 있다.

이어서, 도 17은, FLUTE에 의한 파일 전송 방법을 나타내고 있다.[0169]

도 17은, FLUTE의 세션에 의해 전송되는 콘텐츠의 데이터 구성을 설명하는 도면이다.  FLUTE의 세션에 의해 취[0170]

득된 데이터는, 도 17의 좌측에 도시되는 바와 같은 FLUTE 세션 스트림을 구성한다.

FLUTE 세션 스트림에는, 각각, FLUTE의 세션을 특정하기 위한 식별자 「TSI(Transport Session Identifier)」[0171]

가 대응지어져 있고, 식별자 「TSI」에 의해, 각각의 세션 스트림이 식별된다.

FLUTE 세션 스트림은, 실제로는, 소정의 크기로 분할된 복수의 파일에 의해 구성되어 있고, 이 복수의 파일 각[0172]

각에는, 「TOI(Transport Object Identifier)」라고 칭해지는 식별자가 붙여져 있다.  이 TOI에 의해, 복수의

파일 각각을 특정할 수 있도록 이루어져 있다.   이 예에서는,  「TOI」가 0인 파일은,  「FDT(File  Delivery

Table)」로 되고, 「TOI」가 1인 파일은, 「FILE#1」로 되고, 「TOI」가 2인 파일은, 「FILE#2」로 되고, …로

되어 있다.

또한,  복수의  파일  각각은,  ALC(Asynchronous  Layered  Coding  Protocol)/LCT(Layered  Coding[0173]

Transport(Building Block)) 패킷으로서 전송된다.

이어서, 도 18은, 「TOI」가 0일 때의 파일을 나타내는 「FDT」의 일례를 나타내고 있다.[0174]

FDT에는, FLUTE 세션 스트림을 구성하는 다른 파일(FDT 이외의 파일)의 각각에 관한 정보가 기술된다.[0175]

즉, 예를 들어, FDT에는, 도 18에 도시되는 바와 같이, 주로, FLUTE 세션 내의 「FILE#1」에 관한 파일 정보[0176]

(151), FLUTE 세션 내의 「FILE#2」에 관한 파일 정보(152), …가 기술되어 있다.

파일 정보(151)로서는, 「FILE#1」에 관한 「TOI」, 「로케이션」, 「타입」, 「크기」, 「콘텐츠 ID」, 「파일[0177]

ID」, …가 포함되어 있다.  또한, 「TOI」는, FLUTE 세션 내의 파일 「FILE#1」을 식별하기 위한 정보로 되고,

실제로는, 소정의 수치가 기술된다.

파일 정보(151)에 있어서, 「로케이션」은, 「FILE#1」이 존재하는 URL 등을 나타내고, 「타입」은, 「FILE#1」[0178]

의 파일 형식(데이터의 종류)을 나타내고, 예를 들어, 「FILE#1」이 화상 데이터의 파일인 경우, 「비디오」 등

으로 되고, 「FILE#1」이 음성 데이터의 파일인 경우, 「오디오」 등으로 된다.

또한,  파일  정보(151)에  있어서,  「크기」는,  「FILE#1」의  파일  사이즈를  나타내고,  「콘텐츠  ID」는,  「[0179]

FILE#1」을 포함하는 콘텐츠를 일의적으로 식별하기 위한 식별자를 나타내고, 「파일 ID」는, 「FILE#1」을 일

의적으로 식별하기 위한 식별자를 나타낸다.

또한, 파일 정보(152)는 파일 정보(151)와 마찬가지이기 때문에, 설명을 생략한다.[0180]

이어서, 도 19는, FDT를 XML(Extensible Markup Language)언어에 의해 기술한 경우의 일례를 나타내고 있다.[0181]

도  19에서는,  예를  들어,  「FILE#1」에  관한  파일  정보(151)로서,  「FILE#1」의  로케이션을  나타내는  「[0182]

Location="http://www.example.com/menu/tracklist.html"」,  「FILE#1」의  TOI를  나타내는  「TOI="1"」,  「

FILE#1」에 대응하는 콘텐츠 ID를 나타내는 「Content-id="0x6784bf35"」, 「FILE#1」의 파일 ID를 나타내는

「File-id="1"」, 및 「FILE#1」의 파일 타입을 나타내는 「Type="text/html"/」 등이 기술되어 있다.

또한, 예를 들어, 도 19에 도시되는 바와 같이, 「FILE#2」에 관한 파일 정보(152)로서, 「FILE#2」의 로케이션[0183]

을  나타내는  「Location="http://www.example.com/tracks/track1.mp3"」,  「FILE#2」의  TOI를  나타내는  「

TOI="2"」,  「FILE#2」의 크기를 나타내는 「Length="6100"」,  「FILE#2」에 대응하는 콘텐츠 ID를 나타내는

「Content-id="0x6784bf35"」, 「FILE#2」의 파일 ID를 나타내는 「File-id="3"」, 및 「FILE#2」의 파일 타입

을 나타내는 「Type="audio/mp3"」 등이 기술되어 있다.
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어플리케이션 엔진(91)은 디지털 텔레비전 방송 신호로부터 대상 파일을 취득하는 경우, 예를 들어, FLUTE에 의[0184]

한 파일 전송 방법에 의해 전송(방송)되는 FDT에 기초하여, 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지되는 URL과 일

치하는 로케이션의 대상 파일을 특정한다.

또한, 다운로드 방송에 있어서도, FLUTE에 의한 파일 전송 방법이 사용된다.  수신 장치(60)가 다운로드 방송에[0185]

의한 디지털 텔레비전 방송 신호를 수신하면,  TOI가  1  이상인 ALC/LCT  패킷에 대응하는 파일(FILE#1」,  「

FILE#2」 등)은 TOI=0의 ALC/LCT 패킷에 대응하는 파일 「FDT」에 기초하여, 예를 들어, 도 20에 도시되는 바와

같은 계층 구조로, 스토리지(88)에 기억된다.  또한, 스토리지(88)에는, FDT도 기억된다.

어플리케이션 엔진(91)은 스토리지(88)로부터 대상 파일을 취득하는 경우, 예를 들어, 스토리지(88)에 기억되어[0186]

있는 FDT에 기초하여, 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지되는 URL과 일치하는 로케이션의 대상 파일을 특정한

다.

또한, FLUTE에 의한 파일 전송 방법에서는, 스토리지(88)에 축적되고, 후에 재생되는 디지털 텔레비전 방송 신[0187]

호를 방송하는 다운로드 방송과, 리어타임으로 이용되는 디지털 텔레비전 방송 신호를 방송하는 리얼타임 방송

이 동시에 행해지는 경우가 상정된다.  이 경우, 다운로드 방송용 세션과, 리얼타임 방송용 세션은, 별개의 세

션으로 된다.  구체적으로는, 예를 들어, 리얼타임 방송용 세션의 TSI를 0 등의 고정값으로 하고, 다운로드 방

송용 세션의 TSI를 0 이외의 임의의 값으로 하여, 세션이 별개로 되도록 하고 있다.

<2. 제2 실시 형태>[0188]

제1 실시 형태에서는, 도 11 및 도 12에 도시되는 바와 같이, 대상 파일을, URL에 의해 지정하도록 했지만, 대[0189]

상 파일의 지정 방법은, 이것에 한정되지 않는다.

즉, 예를 들어, 스키마 「www.ccc.com/content2.html」 대신에, 도 21에 도시되는 바와 같이, 대상 파일의 파일[0190]

ID와,  대상  파일을  포함하는  콘텐츠의  콘텐츠  ID를  기술하도록  하여,  대상  파일을  지정하도록  해도  된다.

또한, 도 21에서는, 콘텐츠 ID는 4바이트에 의해 표현되고, 파일 ID는 2바이트에 의해 표현되는 것으로 하지만,

콘텐츠 ID와 파일 ID의 바이트수는, 이것에 한정되지 않는다.  또한, 도 21에 있어서, 콘텐츠 ID 및 파일 ID는,

예를 들어, 16진수에 의해 표현되고, 「2fa64810b233a」 등으로 된다.

대상  파일을  서버(42)로부터  취득하는  경우,  어플리케이션  엔진(91)은  URL「[0191]

http://[bc_domain]?file="[cid][fid]"」에 액세스하여 대상 파일을 취득한다.  또한, [bc_domain]은 서버(4

2)의 도메인 네임을, [cid]는 콘텐츠 ID를, [fid]는 파일 ID를 각각 나타낸다.

또한, 서버(42)의 URL「http://[bc_domain]」은, 메타 신호로서 방송되는 VCT에 포함되어 있다.  따라서, 어플[0192]

리케이션 엔진(91)은 방송되는 VCT로부터, 서버(42)의 URL「http://[bc_domain]」을 추출한다.  그리고, 어플리

케이션 엔진(91)은 추출한 「http://[bc_domain]」과, 도 21에 도시되는 HTML 문서(예를 들어 엔트리 어플리케

이션  파일(131))에  기술된  콘텐츠  ID  및  파일  ID에  기초하여  얻어지는  URL「

http://[bc_domain]?file="[cid][fid]"」에 액세스하여 대상 파일을 취득한다.

대상 파일을 디지털 텔레비전 방송 신호로부터 취득하는 경우, 어플리케이션 엔진(91)은 방송되는 FDT에 기초하[0193]

여, 도 21에 도시되는 HTML 문서에 기술된 콘텐츠 ID 및 파일 ID에 대응하는 파일을, 대상 파일로서 취득한다.

대상 파일을 스토리지(88)로부터 취득하는 경우, 어플리케이션 엔진(91)은 스토리지(88)에 기억되어 있는 FDT에[0194]

기초하여, 도 21에 도시되는 HTML 문서에 기술된 콘텐츠 ID 및 파일 ID에 대응하는 파일을, 대상 파일로서 취득

한다(읽어낸다).

도  21에  도시된  바와  같이,  콘텐츠  ID  및  파일  ID를  사용하는  경우에는,  예를  들어,  제1  실시  형태(「[0195]

www.ccc.com/content2.html」을 사용하는 경우)와 비교하여, 보다 적은 바이트수에 의해, 대상 파일을 지정하는

것이 가능하게 된다.

또한, 예를 들어, 콘텐츠 ID 및 파일 ID는, 단순한 문자열(도 21의 경우, 16진수로 표기)의 나열이다.  따라서,[0196]

콘텐츠 ID 및 파일 ID가 누설되었다고 해도, 누설된 콘텐츠 ID 및 파일 ID로부터, 대상 파일의 저장 위치가 알

려질 우려가 없다.

또한, 도 21에서는, HTML 문서에 기술된 콘텐츠 ID 및 파일 ID에 기초하여 대상 파일을 지정하도록 했지만, 트[0197]

리거 신호에 대해서도 마찬가지로 적용할 수 있다.

즉, 예를 들어, 트리거 신호의 어플리케이션 레퍼런스에, 4바이트의 콘텐츠 ID, 2바이트의 파일 ID, 및 취득처[0198]
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플래그를 포함시키도록 하여, 대상 파일을 지정하도록 해도 된다.

그런데, 트리거 신호는, 디지털 텔레비전 방송 등에 의해 송신되어 오므로, 트리거 신호의 데이터량은 적은 쪽[0199]

이 바람직하다.

이어서, 도 22는, 트리거 신호의 어플리케이션 레퍼런스에, 3바이트의 어플리케이션 ID 및 취득처 플래그를 포[0200]

함시키도록 한 구성으로, 실행해야 할 파일을 포함하는 콘텐츠를 지정하여 취득하는 경우의 일례를 나타내고 있

다.

또한, 도 22에 있어서, 어플리케이션 ID는, 트리거 신호의 데이터량을 적게 하기 위해서, 간단히 데이터 방송용[0201]

어플리케이션을 식별하기 위한 3바이트의 식별 정보인 것으로 한다.

여기서, 도 22에 있어서, 어플리케이션 ID는, 예를 들어, 도 7이나 도 11에 도시되는 어플리케이션 ID와 같이,[0202]

스키마 「www.ccc.com/content1.html」도 나타내게 되어 있지는 않으므로, 24바이트보다도 데이터량이 적은 3바

이트에 의해 나타낼 수 있다.

트리거 신호를 사용하여 콘텐츠를 지정하는 경우, 어플리케이션 제어부(90)는 도 22에 도시되는 바와 같이, 입[0203]

력된 트리거 신호에 포함되는 어플리케이션 ID를 하위 3바이트로 하고, 취득해야 할 콘텐츠의 타입을 나타내는

타입 정보를 상위 1바이트로 하는 콘텐츠 ID를 생성하여, 어플리케이션 엔진(91)에 공급한다.

그런데, 도시한 예에서는, 수신한 트리거 신호에 기초하여 취득되는 콘텐츠는, 모두 데이터 방송용에 사용되는[0204]

콘텐츠이며, 1종류로 한정되어 있다.  따라서, 트리거 신호를 수신한 것에 대응하여 취득해야 할 콘텐츠의 타입

정보는, 모두 동일한 것이 된다.

따라서, 예를 들어, 어플리케이션 제어부(90)는 내장하는 메모리(도시하지 않음)에, 트리거 신호를 수신한 것에[0205]

대응하여 취득해야 할 콘텐츠의 타입 정보를 미리 보유하고 있는 것으로 한다.

어플리케이션 제어부(90)는 예를 들어, 트리거 처리부(89)로부터의 트리거 신호를 수신한 것에 대응하여, 그 트[0206]

리거 신호로부터 어플리케이션 ID를 추출한다.  그리고, 어플리케이션 제어부(90)는 추출한 어플리케이션 ID를

하위 3바이트로 하고, 내장하는 메모리에 보유되어 있는 타입 정보를 상위 1바이트로 하는 콘텐츠 ID를 생성하

여, 어플리케이션 엔진(91)에 공급한다.

또한, 어플리케이션 제어부(90)는 트리거 처리부(89)로부터의 트리거 신호에 포함되는 취득처 플래그에 기초하[0207]

여, 생성한 콘텐츠 ID에 의해 지정되는 콘텐츠의 취득처를 결정하여, 어플리케이션 엔진(91)에 통지한다.

어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터의 콘텐츠 ID와 동일한 콘텐츠 ID의 콘텐츠를, 어플리[0208]

케이션 제어부(90)로부터 통지된 취득처로부터, 취득처의 FDT 등에 기초하여 취득한다.

또한, 도시한 예에서는, 방송 장치(41)에 의해 방송되는 FDT 및 스토리지(88)에 기억되어 있는 FDT에는, 콘텐츠[0209]

ID로서, 어플리케이션 제어부(90)가 내장하는 메모리에 보유되어 있는 타입 정보와 동일한 타입 정보를 상위 1

바이트로 하고, 어플리케이션 ID를 하위 3바이트로 하는 콘텐츠 ID가 기술되어 있는 것으로 한다.

또한, 서버(42)에는, 서버(42)가 보유하는 데이터 방송용 콘텐츠를 각각 식별하기 위한 콘텐츠 ID로서, 어플리[0210]

케이션 제어부(90가 내장하는 메모리에 보유되어 있는 타입 정보와 동일한 타입 정보를 상위 1바이트로 하고,

어플리케이션 ID를 하위 3바이트로 하는 콘텐츠 ID가 보유되어 있는 것으로 한다.

따라서,  예를 들어,  콘텐츠를 서버(42)로부터 취득하는 경우,  어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부[0211]

(90)로부터의 콘텐츠 ID에 기초하여, URL「http://[bc_domain]?content="0‥01{a1}"」에 액세스하여, 대응하는

콘텐츠를 취득한다.  여기서, 「0‥01」은, 어플리케이션 제어부(90)로부터의 콘텐츠 ID의 상위 1바이트에 저장

되어 있는 타입 정보를 나타낸다.  또한, 「a1」은, 어플리케이션 제어부(90)로부터의 콘텐츠 ID의 하위 3바이

트에 저장되어 있는 어플리케이션 ID를 나타낸다.  또한, 어플리케이션 엔진(91)은 「http://[bc_domain]」을,

메타 신호로서 방송되는 VCT로부터 추출하는 것으로 한다.

또한, 예를 들어, 콘텐츠를 디지털 텔레비전 방송 신호로부터 취득하는 경우, 어플리케이션 엔진(91)은 방송되[0212]

는 FDT에 기초하여, 어플리케이션 제어부(90)로부터의 콘텐츠 ID(「0‥01」「a1」)에 대응하는 콘텐츠를, 디지

털 텔레비전 방송 신호로부터 취득한다.

또한, 예를 들어, 콘텐츠를 스토리지(88)로부터 취득하는 경우, 어플리케이션 엔진(91)은 스토리지(88)에 기억[0213]

되어  있는  FDT에  기초하여,  어플리케이션  제어부(90)로부터의  콘텐츠  ID(「0‥01」「a1」)에  대응하는
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콘텐츠를, 스토리지(88)로부터 취득한다(읽어낸다).

그리고, 어플리케이션 엔진(91)은 취득한 콘텐츠(예를 들어, 도 9의 데이터 방송용 콘텐츠(112))로부터, 소정의[0214]

파일(예를 들어, 도 9의 엔트리 어플리케이션 파일(131))을 취득한다.

즉, 예를 들어, 어플리케이션 엔진(91)은 취득한 콘텐츠를 구성하는 각 파일 중, 최초에 실행해야 할 파일을 취[0215]

득한다.  또한, 도시한 예에서는, 최초에 실행해야 할 파일에는, 최초에 실행해야 할 파일인 것을 나타내는 파

일명(예를 들어, index.html 등)이 붙여져 있는 것으로 한다.  이로 인해, 어플리케이션 엔진(91)은 취득한 콘

텐츠를 구성하는 각 파일의 파일명에 기초하여, 최초에 실행해야 할 파일을 취득하여 실행한다.

상술한 제1 및 제2 실시 형태에서는, 커맨드 코드가 어플리케이션 기동 또는 프리캐쉬인 경우, 공통의 이름 공[0216]

간을 사용하여, 데이터 방송용 어플리케이션을 취득하도록 하였다.

[커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 경우에 대해서][0217]

커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 경우에 대해서도 마찬가지로, 공통의 이름 공간을 사용하여, 이벤트의 실[0218]

행시에 사용되는 데이터를 취득할 수 있다.

이어서,  도  23  내지  도  26을  참조하여,  커맨드  코드가  어플리케이션  이벤트인  경우에  있어서의  일례를[0219]

설명한다.

도 23은, 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 트리거 신호를 수신한 경우에 행해지는 처리의 제1 예를 나타내[0220]

고 있다.

도 23의 A에는, 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트(inject event)이고, 어플리케이션 ID가, 데이터 방송용 어[0221]

플리케이션으로서의 Appli(T1)를 식별하기 위한 식별 정보 T1이며, 이벤트 ID가, 이벤트 E1을 식별하기 위한 식

별 정보 E1인 트리거 신호(74b)가 도시되어 있다.

도 23의 B에는, Appli(TI)가 트리거 신호(74b)에 포함되는 이벤트 ID로서의 E1에 기초하여, 이벤트 E1을 실행하[0222]

는 모습의 일례를 도시하고 있다.

도 23의 C에는, 주가 정보 표시(73a)를 포함하는 영상(73)을 주가 정보 표시(74a)를 포함하는 영상(74)으로 갱[0223]

신하는 이벤트 E1이 도시되어 있다.

어플리케이션 제어부(90)는 예를 들어, 도 23의 A에 도시되는 바와 같은 트리거 신호(74b)를 수신한 경우, 트리[0224]

거 신호(74b)로부터, 어플리케이션 ID 및 이벤트 ID를 추출하여, 어플리케이션 엔진(91)에 공급한다.

어플리케이션 엔진(91)은 기동 완료된 데이터 방송용 어플리케이션 중, 어플리케이션 제어부(90)로부터의 어플[0225]

리케이션 ID로서의 T1에 대응하는 Appli(T1)를 특정한다.

그리고, 어플리케이션 엔진(91)은 도 23의 B에 도시되는 바와 같이, 특정한 어플리케이션 Appli(T1)에, 어플리[0226]

케이션 제어부(90)로부터의 이벤트 ID에 대응하는 이벤트 E1을 실행시킨다.

구체적으로는, 예를 들어, 어플리케이션 엔진(91)은 도 23의 C에 도시되는 바와 같이, 도시하지 않은 모니터에[0227]

표시되어 있는 영상(73)을 영상(74)으로 천이시키는 처리를, 데이터 방송용 어플리케이션으로서의 Appli(T1)에

실행시킨다.

또한, 어플리케이션 엔진(91)은 영상(73)을 영상(74)으로 천이시킬 때 필요한 파일을, 어느 하나의 취득처로부[0228]

터 취득할 필요가 있는 경우,  상술한 도 12나 도 21에서 설명한 경우와 마찬가지로 하여,  파일을 취득하게

된다.

즉, 예를 들어, Appli(T1)는 HTML 문서에 의해 구성되어 있고, 실행되는 이벤트 E1에 대응하는 HTML에 의한 기[0229]

술에는, 도 12나 도 21에 있어서 설명한 바와 같이, 이벤트 E1의 실행에 필요한 파일의 지정 및 그 파일의 취득

처 플래그가 도시되어 있는 것으로 한다.  이 경우, 어플리케이션 엔진(91)은 실행되는 이벤트 E1에 대응하는

HTML에 의한 기술에 기초하여, 이벤트 E1의 실행에 필요한 파일을, 취득처 플래그가 나타내는 취득처로부터 취

득한다.

그리고, 어플리케이션 엔진(91)은 취득한 파일을 사용하여, 영상(73)을 영상(74)으로 천이시키는 이벤트 E1을[0230]

실행한다.

이어서, 도 24는, 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 트리거 신호를 수신한 경우에 행해지는 처리의 제2 예[0231]
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를 나타내고 있다.

도 24의 A에는,  커맨드 코드,  어플리케이션 ID  및 이벤트 ID  외에,  실행용 데이터(Event  Embedded  Data)가[0232]

AppDataRef1인 트리거 신호(74b)가 도시되어 있다.  또한, 도 24의 A에 도시되는 커맨드 코드, 어플리케이션 ID

및 이벤트 ID는, 도 23에 도시되는 커맨드 코드, 어플리케이션 ID 및 이벤트 ID와 마찬가지이기 때문에, 그들의

설명은 생략한다.

또한, AppDataRef1이란, 이벤트 E1의 실행시에 사용되는 파일을 지정하기 위해 필요한 공통의 이름 공간(예를[0233]

들어, 스키마로서의 URL이나, 콘텐츠 ID 및 파일 ID 등), 및 취득처 플래그를 나타낸다.

도시한 예에서는, AppDataRef1에, 공통의 이름 공간을 포함시키도록 하고 있다.  이로 인해, 도 24에 도시되는[0234]

어플리케이션 ID는, 데이터 방송용 어플리케이션을 식별하기 위한 식별 정보이면 되고, 예를 들어 도 11에 도시

되는 어플리케이션 ID와 같이, 공통의 이름 공간으로서의 URL도 나타내는 어플리케이션 ID일 필요는 없다.

도  24의  B에는,  Appli(TI)가  트리거  신호(74b)에  포함되는  이벤트  ID로서의  E1,  및  실행용  데이터로서의[0235]

AppDataRef1에 기초하여, 이벤트 E1을 실행하는 모습의 일례를 도시하고 있다.

어플리케이션 제어부(90)는 예를 들어, 도 24의 A에 도시되는 바와 같은 트리거 신호(74b)를 수신한 경우, 어플[0236]

리케이션 엔진(91)에 의해 기동되고 있는 Appli(TI)에 있어서, 수신한 트리거 신호(74b)에 대응하는 이벤트 E1

을 실행시킨다.

즉, 예를 들어, 어플리케이션 제어부(90)는 수신한 트리거 신호(74b)로부터, 어플리케이션 ID로서의 T1, 이벤트[0237]

ID로서의 E1, 및 실행용 데이터로서의 AppDataRef1을 추출한다.

그리고, 어플리케이션 제어부(90)는 도 24의 B에 도시되는 바와 같이, 추출한 AppDataRef1에 포함되는 취득처[0238]

플래그에 기초하여, 이벤트 E1의 실행시에 사용되는 파일(도 24의 B에 도시하는 어플리케이션 데이터)의 취득처

로서  서버(42)를  결정하고,  어플리케이션  엔진(91)에  통지한다.   또한,  어플리케이션  제어부(90)는  추출한

AppDataRef1에 포함되는 이름 공간, 추출한 어플리케이션 ID로서의 T1, 및 추출한 이벤트 ID로서의 E1을, 어플

리케이션 엔진(91)에 통지한다.

어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터의 이름 공간에 기초하여, 어플리케이션 제어부(90)로[0239]

부터 통지된 취득처인 서버(42)로부터, 이벤트 E1의 실행시에 사용되는 파일을 취득한다.  그리고, 어플리케이

션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지된 T1에 대응하는 Appli(T1)에 있어서, 취득한 파일을 사용

하여, 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지된 이벤트 ID에 대응하는 이벤트 E1을 실행시킨다.

또한, 어플리케이션 엔진(91)은 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 트리거 신호를 수신한 경우, 이벤트 E1의[0240]

실행시에 사용되는 파일을, 서버(42)로부터 취득하도록 했지만, 파일의 취득처는, 서버(42)에 한정되지 않는다.

즉, 예를 들어, 어플리케이션 엔진(91)은 도 25에 도시되는 바와 같이, 취득처 플래그에 따라, 서버(42) 외에,

복수의 취득처 중 어느 하나로부터, 공통의 이름 공간을 사용하여, 그 이름 공간에 의해 특정되는 파일을 취득

할 수 있다.

이어서, 도 26은, 커맨드 코드가 어플리케이션 이벤트인 트리거 신호를 수신한 경우에 행해지는 처리의 제3 예[0241]

를 나타내고 있다.

도 26의 A에는, 커맨드 코드, 어플리케이션 ID 및 이벤트 ID 외에, 실행용 데이터(Event Embedded Data)가 AD1[0242]

인 트리거 신호(74b)가 도시되어 있다.  또한, 도 26의 A에 도시되는 커맨드 코드, 어플리케이션 ID 및 이벤트

ID는, 도 23에 도시되는 커맨드 코드, 어플리케이션 ID 및 이벤트 ID와 마찬가지이기 때문에, 그들의 설명은 생

략한다.

또한, AD1이란, 이벤트 E1의 실행시에 사용되는 파일을 나타낸다.[0243]

도 26의 B에는, Appli(TI)가 트리거 신호(74b)에 포함되는 이벤트 ID로서의 E1, 및 실행용 데이터로서의 AD1에[0244]

기초하여, 이벤트 E1을 실행하는 모습의 일례를 도시하고 있다.

어플리케이션 제어부(90)는 예를 들어, 도 26의 A에 도시되는 바와 같은 트리거 신호(74b)를 수신한 경우, 어플[0245]

리케이션 엔진(91)에 의해 기동되고 있는 Appli(TI)에 있어서, 수신한 트리거 신호(74b)에 대응하는 이벤트 E1

을 실행시킨다.

즉, 예를 들어, 어플리케이션 제어부(90)는 수신한 트리거 신호(74b)로부터, 어플리케이션 ID로서의 T1, 이벤트[0246]
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ID로서의 E1, 및 실행용 데이터로서의 AD1을 추출하여, 어플리케이션 엔진(91)에 통지한다.

어플리케이션 엔진(91)은 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지된 T1에 대응하는 Appli(T1)에 있어서, 어플리케[0247]

이션 제어부(90)로부터 통지된 AD1을 사용하여, 어플리케이션 제어부(90)로부터 통지된 이벤트 ID에 대응하는

이벤트 E1을 실행시킨다.

<3. 변형예>[0248]

제1 및 제2 실시 형태에서는, 수신 장치(60)는 취득처 플래그에 기초하여, 대상 파일의 취득처를 결정하도록 했[0249]

지만, 그밖에, 취득처 플래그를 사용하지 않고, 취득처로부터 파일이 취득될 때까지, 미리 결정된 순서로, 취득

처를 순차 결정하여 파일의 취득을 시도하도록 해도 된다.

이 경우, 트리거 신호나 HTML 문서에 있어서, 취득처 플래그를 기술할 필요가 없어져, 취득처 플래그 분만큼 데[0250]

이터량을 적게 하는 것이 가능하게 된다.  따라서, 방송 장치(41)에 있어서, 보다 적은 데이터량의 트리거 신호

를 송신하거나, 서버(42)에 있어서, 보다 적은 데이터량의 HTML 문서를 송신할 수 있으므로, 적어진 데이터량

분만큼, 다른 정보를 송신할 수 있게 된다.

또한, 제1 및 제2 실시 형태에서는, 취득처 플래그로서, 축적 이용 가부 플래그, 방송 이용 가부 플래그, 및 통[0251]

신 이용 가부 플래그를 사용하도록 했지만, 그밖에, 예를 들어, 취득처 플래그로서는, 2개의 플래그, 또는 4개

이상의 플래그를 채용하도록 해도 된다.

또한, 제1 및 제2 실시 형태에서는, 수신 장치(60)는 수신하는 트리거 신호에 기초하여, 대상 파일을 취득처로[0252]

부터 취득하여 실행하도록 했지만, 대상 파일을 취득하여 실행하는 타이밍은, 트리거 신호를 수신하는 타이밍에

한정되지 않는다.  즉, 예를 들어, 유저에 의해 대상 파일이 지정된 것에 대응하여, 대상 파일을 취득처로부터

취득하여 실행하도록 해도 된다.  그밖에, 예를 들어, 제1 및 제2 실시 형태에서는, AV 콘텐츠에 연동하여 실행

되는 파일을, 대상 파일로서 취득하도록 했지만, 대상 파일의 종류는, 이것에 한정되지 않고, 수신 장치(60)에

있어서 소정의 처리를 실행하기 위해서 취득되는 파일이면, 어떠한 파일이어도 된다.

또한, 도 11 및 도 12에서는, 대상 파일을 지정하기 위한 정보로서, 서버(42)에 관한 이름 공간을 나타내는 URL[0253]

을 사용하도록 했지만, 그밖에, 예를 들어, 디지털 텔레비전 방송 신호에 관한 이름 공간이나, 스토리지(88)에

관한 이름 공간을 사용하도록 해도 된다.

그런데, 상술한 일련의 처리는, 하드웨어에 의해 실행할 수도 있고, 소프트웨어에 의해 실행할 수도 있다.  일[0254]

련의 처리를 소프트웨어에 의해 실행하는 경우에는, 그 소프트웨어를 구성하는 프로그램이, 전용 하드웨어에 내

장되어 있는 컴퓨터, 또는, 각종 프로그램을 인스톨함으로써, 각종 기능을 실행하는 것이 가능한, 예를 들어 범

용의 퍼스널 컴퓨터 등에, 프로그램 기록 매체로부터 인스톨된다.

[컴퓨터의 구성예][0255]

도 27은, 상술한 일련의 처리를 프로그램에 의해 실행하는 컴퓨터의 하드웨어의 구성예를 도시하는 블록도이다.[0256]

이  컴퓨터(200)에  있어서,  CPU(Central  Processing  Unit)(201),  ROM(Read  Only  Memory)(202),  RAM(Random[0257]

Access Memory)(203)은, 버스(204)에 의해 서로 접속되어 있다.

버스(204)에는,  또한,  입출력  인터페이스(205)가  접속되어  있다.   입출력  인터페이스(205)에는,  키보드,[0258]

마우스, 마이크로폰 등으로 이루어지는 입력부(206), 디스플레이, 스피커 등으로 이루어지는 출력부(207), 하드

디스크나 불휘발성이 메모리 등으로 이루어지는 기억부(208),  네트워크 인터페이스 등으로 이루어지는 통신부

(209), 자기 디스크, 광 디스크, 광자기 디스크, 또는 반도체 메모리 등의 리무버블 미디어(211)를 구동하는 드

라이브(210)가 접속되어 있다.

이상과 같이 구성되는 컴퓨터에서는, CPU(201)가, 예를 들어, 기억부(208)에 기억되어 있는 프로그램을, 입출력[0259]

인터페이스(205) 및 버스(204)를 거쳐서, RAM(203)에 로드하여 실행함으로써, 상술한 일련의 처리가 행해진다.

또한, 컴퓨터가 실행하는 프로그램은, 본 명세서에서 설명하는 순서를 따라서 시계열로 처리가 행해지는 프로그[0260]

램이어도 되고, 병렬로, 또는 호출이 행해졌을 때 등의 필요한 타이밍에서 처리가 행해지는 프로그램이어도 된

다.

또한, 프로그램은, 1대의 컴퓨터에 의해 처리되는 것이어도 되고, 복수의 컴퓨터에 의해 분산 처리되는 것이어[0261]

도 된다.  또한, 프로그램은, 먼 곳의 컴퓨터에 전송되어 실행되는 것이어도 된다.
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또한, 본 명세서에 있어서, 시스템이란, 복수의 장치에 의해 구성되는 장치 전체를 나타내는 것이다.[0262]

또한, 본 발명의 실시 형태는, 상술한 실시 형태에 한정되는 것은 아니고, 본 발명의 요지를 일탈하지 않는 범[0263]

위에서 다양한 변경이 가능하다.

부호의 설명

30 : 방송 시스템[0264]

41 : 방송 장치

42 : 서버

60 : 수신 장치

81 : 튜너

82 : 다중 분리부

83 : 오디오 디코더

84 : 음성 출력부

85 : 비디오 디코더

86 : 영상 출력부

87 : 파일 수신 처리부

88 : 스토리지

89 : 트리거 처리부

90 : 어플리케이션 제어부

90, 91 : 어플리케이션 엔진

92 : 통신 I/F

도면

도면1
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