00 0O 0 OO0 0

/78016 Al

S

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
Internationales Biiro

(43) Internationales Verdffentlichungsdatum
21. Dezember 2000 (21.12.2000)

PCT

0 0 O O

(10) Internationale Verdffentlichungsnummer

WO 00/78016 Al

(51) Internationale Patentklassifikation’: HO04M 1/725,

HO04Q 7/22

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE(00/01113

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. April 2000 (11.04.2000)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Verdffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Prioritit:

199 27 294.8 15. Juni 1999 (15.06.1999) DE

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Miinchen (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur fir US): ZECHLIN, Oliver
[DE/DE]; Buschingstr. 65, D-81677 Miinchen (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 Miinchen
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, HU, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europiisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FL, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE).

Veroffentlicht:
Mit internationalem Recherchenbericht.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR OPTICAL REPRESENTATION OF INFORMATION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR OPTISCHEN INFORMATIONSDARSTELLUNG

CH1 | CH2 i+ CHn

150~

il = = - -

122 ‘\
133 130
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Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen
Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur optischen Informationsdarstellung von iiber einen Zusatzdienst bereitgestellten und iiber
eine Luftschnittstelle iibertragenen Informationen auf einem Mobilfunk-Endgerit (210) oder einem Zusatzgerit (130) zu einem sol-
chen, wobei eine gemischte Grafik-/Text-Darstellung vorgenommen wird, wozu im Mobilfunk-Endgerit (210) und/oder Zusatzgerit
(130) gespeicherte Grafiken und/oder Grafikelemente genutzt werden, die iiber zusammen mit einer Text-Information iibertragene
AdreB- und Positionsdaten abgerufen und auf einer optischen Anzeigeeinheit (131, 211) positioniert werden.
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Beschreibung
Verfahren und Anordnung zur optischen Informationsdarstellung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur optischen Informa-
tionsdarstellung auf einem Mobilfunk-Endgerdt oder einem
Zusatzgerdt zu einem solchen bzw. zu einem GSM-Modul sowie

eine Anordnung zur Durchfiihrung dieses Verfahrens.

In den entwickelten Industrieldndern ist die mobile Telefonie
in den letzten Jahren zu einem hochst dynamischen Massenmarkt
geworden und hat dabei - nahezu zeitgleich - eine allenfalls
mit der kommerziellen Entwicklung des Internet vergleichbare
Entwicklung genommen. Mit der Etablierung digitaler Mobil-
funknetze nach dem GSM- bzw. PCN-Standard hat man damit
begonnen, die Voraussetzungen fiir ein lander- und kontinent-
iibergreifendes mobiles Telefonieren zu schaffen, und mit dem
beschleunigten Ausbau dieser Systeme kommt man schnell dem
Ziel ndher, daB mit der mobilen Telefonie jedermann jedenorts
sofort erreichbar ist.

Da moderne Mobiltelefone aufgrund der Systemerforderungen
hochst komplexe technische Gebilde sind und durchaus noch
nicht als Billiggerate zu bezeichnen sind, suchen einerseits
die Hersteller permanent nach der Moglichkeit der Implemen-
tierung zusatzlicher Gebrauchswerte, die auch Menschen zum
Erwerb eines Mobiltelefons bewegen sollen, die diese standige
Erreichbarkeit an jedem Ort nicht benttigen oder gar nicht
wiinschen. Kleinere Spielereien, die zeitweise die Attraktivi-
tdt von Mobiltelefonen erhdhen sollten, haben sich hierzu als
ungeeignet erwiesen.

Andererseits gibt es einen groBen und wachsenden Markt fiir
Informationsleistungen, die insbesondere auch unterwegs beno-
tigt werden und fiir die daher das Mobiltelefon ein geeignetes
Realisierungsmittel sein koénnte. Im Grunde besteht also ein

gemeinsames Interesse von Mobiltelefon-Herstellern und Infor-
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2
mationsanbietern, Lésungen zu finden, um den Nutzen von Mo-
biltelefonen fiir den Besitzer durch zus&tzliche Dienste wei-

ter zu erhohen.

Hierzu sind bereits Verfahren bekannt, die bis zu einem ge-
wissen Grad in der Praxis auch eingesetzt werden - etwa das
Cell Broadcast-Verfahren, welches in Deutschland bereits von
D2-Mannesmann eingesetzt wird. Der GSM-Mobilfunkstandard
ermbglicht bekanntlich die Versendung kurzer Nachrichten mit
begrenztem Zeichenumfang (SMS = Short Message Service), und
auf dieser Moglichkeit beruhen heute bereits realisierte
Dienste wie D2-MessagePlus.

In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, daB die bisherige Art
der Informationsiibertragung zum Mobiltelefon und der opti-
schen Informationsdarstellung auf dessen Anzeigefeld die
hochgesteckten Erwartungen der Nutzer an eine attraktive
Informationsdarbietung nicht erfillen konnen. Auch unterwegs
ist ein an die durch Printmedien und Fernsehen gesetzten
Standards einer attraktiven Informationsdarbietung gewohnter
Nutzer nur ungern bereit, sich mit der schwerfalligen Text-
darstellung auf den kleinen alphanumerischen Anzeigefeldern
von Mobiltelefonen abzufinden. Der Informationsabruf oder gar
interaktive Vorgange sind zudem durch die umstdandliche
Tastenbelegung iiblicher Mobiltelefone entscheidend erschwert.
Der entscheidende prinzipielle Nachteil der Mobilfunkdienste
in bezug auf eine mdglichst attraktive Bereitstellung zusatz-
licher Informationsdienste bei derzeit bekannten Ldsungen ist

jedoch die begrenzte verfligbare Bandbreite.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes
Verfahren zur optischen Informationsdarstellung auf einem Mo-
bilfunk-Endgerdt (oder einem Zusatzgerat) sowie eine entspre-
chende Anordnung anzugeben, mit denen eine deutlich attrakti-
vere und informativere Informationsdarstellung unter Beach-
tung der derzeitigen Limitierungen hinsichtlich der Ubertra-
gungsbandbreite moglich ist.
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Diese Aufgabe wird hinsichtlich ihres Verfahrensaspektes
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
hinsichtlich ihres Anordnungsaspektes durch eine Anordnung
mit den Merkmalen des Anspruchs 5 gelOst.

Die Erfindung schlieBt zum einen den wesentlichen Gedanken
ein, eine gemischte Grafik-/Text-Darstellung unter Nutzung
vorbestimmter Grafiken oder Grafikbausteine bandbreitenscho-
nend zu realisieren. Sie schlieft zudem den Gedanken ein,
endgerateseitig einen Vorrat an Grafiken oder Grafikelementen
zu speichern und abrufbar zu halten, der eine attraktive
Informations- und Werbedarstellung erméglicht, ohne eine tat-
sachliche Ubertragung von Grafiken uber die Luftschnittstelle
- d.h. mit der erwahnten Bandbreitenbegrenzung - vornehmen zu
miissen. Vielmehr ist es ausreichend, die lokal gespeicherten
Grafiken durch entsprechende Adref- und Positionscodes im
Endgerat (oder einem Zusatzgerat) aufzurufen und auf dessen
Anzeigefeld in der gewiinschten GroBe und Position darzustel-
len und sie mit tatsachlich iibertragenen Textabschnitten

einer Nachricht informativ und attraktiv zu kombinieren.

Es versteht sich, daB ein normales Handy der heute lblichen
Art auch bei Nutzung dieses Verfahrens aufgrund der geringen
Grohe der Anzeigefliche nur eine begrenzt attraktive Informa-
tionsdarbietung erlaubt - jedoch sind auch heute bereits
Gerate auf dem Markt, die diesbeziiglich wesentlich bessere
Voraussetzungen bieten, indem sie beispielsweise im aufge-
klappten Zustand eine nahezu die ganze Gerateflache einneh-
mende Anzeigeflache bieten, die bei einigen Gerdten zudem
bereits als Touch-Screen ausgebildet ist oder denen bei ande-
ren Geraten eine relativ gut bedienbare alphanumerische
Tastatur zugeordnet ist. Das vorgeschlagene Verfahren ist in
einer bevorzugten Ausfithrung vorrangig fir derartige Gerate
vorgesehen.
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4
In einer alternativen Ausfiihrung ist es zur Realisierung mit
einem Zusatzgerit vorgesehen, das liber eine hinreichend grofle
Anzeigefldache und eine zugeordnete Tastatur in Art eines
Organizers oder Handheld-PC - bzw. Uber einen entsprechenden
Touch~-Screen - verfiugt.

Ein solches Zusatzgerat verfiigt iiber eine zur Anbindung an
das Mobiltelefon geeignete Schnittstelle und kann iiber Kabel,
bevorzugt aber iUber eine Infrarot- oder Funkibertragungs-
strecke mit dem Mobiltelefon verbunden sein.

Unabhingig davon, ob der erwahnte Vorrat an Grafiken bzw.
Grafikelementen in einem Mobiltelefon selbst oder in einem
Zusatzgerit zu einem solchen gespeichert ist, sind fur die
Aktualisierung des Grafik-Vorrates bzw. der zugeordneten
Software grundsitzlich zwei unterschiedliche Wege vorgesehen.
In einer ersten Ausfithrung sind die Grafiken auf einem Daten-
trager gespeichert, der getrennt vom Endgerat konfektioniert
und vertrieben wird und bei Aktualisierungsbedarf daher ohne
weiteres gegen einen Update ausgetauscht werden kann. In
einer anderen Variante, die insbesondere fir Werbezwecke die
bevorzugte sein diirfte, ist eine Aktualisierung durch Herun-
terladen aus dem Internet oder einem anderen IP-Netz mdglich,
so daB im Gerat lediglich ein fester Speicher mit entspre-
chender Kapazitat bereitgestellt sein mub.

Der besagte Zusatzdienst wird aus derzeitiger Sicht am zweck-
maBigsten mit einer vorbestimmten Anzahl von Kandlen reali-
siert, die jeweils durch den Netzbetreiber - der zugleich
Anbieter der Cell-Broadcast-Ubertragungstechnologie ist -
definiert und hinsichtlich einer inhaltlichen Belegung spezi-
fiziert werden. Der Netzbetreiber kann die so vorbereiteten
Kanidle dann an Dritte vermieten, die ein Informationsangebot
oder eine Werbebotschaft oder beides plazieren méchten, und
der Nutzer kann (je nach konkreter Ausfithrung des Systems)
entweder nur undifferenziert alle Kandle oder eine Gruppe von

Kandlen oder auch nur einzelne Kandle nutzen, wobel sein
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5
Endgerat entsprechend vorbereitet ist, indem es ausgewahlten

Kanilen zugeordnete Grafikvorrate gespeichert halt.

Neben den inhaltlich spezifizierten Kandlen konnen zusatzlich
solche vorgesehen sein, lber die der Nutzer auf die Moglich-
keit einer Aktualisierung seiner Endgerate-Software hingewie-
sen wird oder andere Informationen des Netzbetreibers selbst
erhalt.

Vorteile und ZweckmaBigkeiten der Erfindung ergeben sich im
iibrigen aus den Unteranspriichen sowie der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausfithrungsbeispiele anhand der

Figuren. Von diesen zeigen:

Fig. 1 eine skizzenartige Darstellung einer Systemkonfigura-
tion gemah einer ersten Ausfiihrungsform der Erfindung,

Fig. 2 eine skizzenhafte Darstellung einer Systemkonfigura-

tion gemaR einer zweiten Ausfiihrungsform,

Fig. 3 eine Darstellung des Anzeigeschirms des Zusatzgerates
nach Fig. 1 in einer Startphase des Abrufs eines
Informationsdienstes und

Fig. 4 bis 8 den Anzeigeschirm des Zusatzgerates wahrend der

Nutzung verschiedener Informationsdienste.

In Fig. 1 ist ein Informationssystem 100 als Ausfihrungsbei-
spiel fiir die Erfindung dargestellt, bei dem ein einfaches
Mobiltelefon 110 mit einer einzeiligen alphanumerischen
Anzeige 111 und einem ziffertastenfeld 112 iiber zwei in den
GSM-Spezifikationen 07.05 und 07.07 beschriebene Schnittstel
len-/Transceiver-Einheiten 121, 122 und eine zwischen diesen

aufgebaute Infrarotstrecke mit einem Zusatzgerat 130 verbun-
den ist, das einen groBen Matrixbildschirm 131 und eine
alphanumerische Tastatur 132 aufweist. Ein solches Zusatzge-

rat ist beispielsweise ein fir die Ausfithrung der Erfindung
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6
modifizierter Organizer, eine sogenannte "Datenbank" oder ein
Handheld-PC. Anstelle der Tastatur kann ein solches Zusatzge-
rit als Eingabeeinrichtung auch einen Touch-Screen aufweisen.
Das zZusatzgeriat 130 ist zur Aufnahme einer Speicherkarte 133
ausgebildet, welche die endgerateseitig bendtigte Software
zum Betrieb des Informationssystems in jeweils aktuellster

Form gespeichert enthalt.

Das Mobiltelefon 110 ist auf die tibliche Weise - die daher
hier nicht weiter erlidutert wird - an ein GSM-Mobilfunknetz
140 angeschlossen, in das iber eine geeignete Zugangseinrich-
tung 150 ein Informationsdienst-Server 160 mehrere inhaltlich
differenzierte Informationsdienste einspeist, die im Mobil-
funknetz 140 iiber die Kanale CHl1l, CH2, ... CHn verbreitet
werden. Diese Kanidle sind vom Betreiber des Mobilfunknet:zes
140 spezifiziert und werden dem Informationsdienstanbieter
zur Verfiigung gestellt. Der Besitzer des Mobiltelefons 110,
der den Informationsdienst nutzen mochte, kann - je nach kon-
kreter Systemkonfiguration - auf lediglich ausgewahlte oder
aber samtliche Kandle zugreifen. In Fig. 1 ist durch symboli-
sierte Beschriftung der Speicherkarte 133 "CH1 CH2" gekenn-
zeichnet, daB der Nutzer lediglich zwei ausgewahlte Kanale
abonniert und in seinem Zusatzgerat 130 nach Einsetzen der
Speicherkarte 133 lediglich die fiir diese Kandle benodtigte
Software - insbesondere spezielle Grafiken bzw. Grafikele-
mente und zugehdrige Adressierungs- und Positionierungs-
Software - verfiigbar hat.

Das Informationssystem 100 funktioniert auf die oben grund-
sdtzlich beschriebene Weise, indem der Informationsdienstan-
bieter iber den Server 160 in den Kanalen CHl) CH2, ... CHn
schematisch spezifizierte Informationsdienste, beispielsweise
Wettermeldungen, Verkehrsmeldungen, Reiseinformationen etc.,
bereitstellt, die vom Betreiber des GSM-Netzes 140 als
"Content over the air" verbreitet werden. Der Besitzer des
Mobiltelefons 110 und des Zusatzgerates 130 schafft durch
Bezug und Einsetzen der ROM-Speicherkarte 133 die endgerate-
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seitigen Systemvoraussetzungen zur Nutzung der gewlnschten
Informationsdienste. Uber den Server 160 und Mobilfunknetz
140 werden - an die geringe verfiigbare Bandbreite im Mobil-
funknetz angepaBt - im Prinzip lediglich Textinformationen
sowie AdreB- und Positionsdaten zum Aufruf und zur Positio-
nierung bestimmter in der ROM-Speicherkarte 133 abgelegter
Grafiken bzw. Grafikelemente auf dem Anzeigeschirm 131 des
Zusatzgerates 130 libermittelt. Im Zusatzgerat 130 werden die
{ibermittelten Daten mit den auf der ROM-Karte 133 angelegten
zu einer informativen und attraktiven Informationsdarstellung

auf dem Anzeigeschirm 131 kombiniert.

In Fig. 2 ist ein etwas anders aufgebautes Informationssystem
200 skizziert, bei dem an ein hier mit der Bezugsziffer 220
bezeichnetes GSM-Mobilfunknetz ein hochwertiges Mobiltelefon
210 mit mehrzeiligem Matrixdisplay 211 und alphanumerischer
Tastatur 212 angeschlossen ist. An das GSM-Netz 220 ist wie-
derum iber eine geeignete Zugangseinrichtung 230 ein Informa-
tionsdienst-Server 240 angeschlossen, der zudem iiber ein
Modem 250 mit einem IP-Netz 260 (beispielsweise dem Internet,
gegebenenfalls aber auch einem kommerziellen LAN) verbunden
ist. Das IP-Netz 260 ist tber eine - als solche bekannte -
Netz-Schnittstelle 270 mit dem GSM-Mobilfunknetz 220 verbun-
den.

Auch hier wird der Informationsdienst in verschiedenen Kana-
len CH1, CH2, ... CHn angeboten, und der Besitzer des Mobil-
telefons 200 kann ihn global oder kanalweise beziehen. Uber
zwel spezielle Kanale CHi und CHs, die jeder Nutzer des
Informationsdienstes bezieht, werden zum einen Aktualisie-
rungsinformationen beziiglich der fiir die einzelnen Informa-
tionskanale verfligbaren Endgerédte-Software verbreitet bzw.
neue Software zum Download tber das IP-Netz 260 bereitge-
stellt. Die Aktualisierung der bei dieser Ausfilhrung im
Mobiltelefon 210 selbst implementierten Software erfolgt also
hier nicht durch den Vertrieb/Bezug von Updates auf ROM-Spei-
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8
cherkarten, sondern durch Herunterladen von im IP-Netz 260
bereitgestellten Updates.

In den Fig. 3 bis 8 ist anhand verschiedener Anzeigeschirm-
Darstellungen illustriert, wie das in Fig. 1 bzw. 2 skizzen-
haft dargestellte Informationssystem funktioniert bzw.
genutzt wird.

Fig. 3 zeigt das Zusatzger&at 130 nach Fig. 1 mit einer Anzei-
geschirm-Darstellung verschiedener verfigbarer Informations-
dienste, aus denen der Nutzer eine Auswahl treffen kann. In
Fig. 4 ist der Anzeigeschirm in einem Suchmodus der Anwendung
von durch Stichworte spezifizierbaren Filtern dargestellt.

Fig. 5 zeigt den Anzeigeschirm wéhrend der Darstellung eines
firmen- und produktbezogenen Informationsdienstes, hier einer
Information iiber ein spezielles SMS (Short Message Service)-
Feature. In Fig. 6 ist eine Displaydarstellung eines TV-Pro-
grammhinweises eines Programmanbieters gezeigt und in Fig. 7
die Darstellung einer Wetterinformation seitens eines Pro-
grammanbieters. Fig. 8 zeigt die Darstellung eines Horoskops,
an der besonders gut der Aufbau aus einem vorbestimmten,
endgerateseitig gespeicherten Icon, einer (ggfs. im Endgerat
bzw. der zugehdrigen ROM-Speicherkarte gespeicherten) Logo-
Uberschrift und einem variablen Text zu erkennen ist, der
jeweils aktuell {iber das Mobilfunknetz ilbertragen und endge-
rateseitig - bei der Darstellung nach Fig. 8 im Zusatzgerat -
durch Kombination mit dem Icon und dem Logo zu einer attrak-
tiven Gesamtdarstellung verkniipft wird. Dieses Verkniipfungs-
prinzip liegt auch den in Fig. 5 bis 8 gezeigten Anzeige-
schirm-Bildern zugrunde.

Eine iliber das Mobilfunknetz zu ilibertragende Nachricht, mit
der in der in Fig. 9 gezeigten Art ein variabler Text mit
einem Icon und einem Logo kombiniert wird, kann beispiels-
weise folgenden Aufbau haben: 1020x10y101029x30ylOtext. Diese

Nachricht (die natiirlich mit einer vorab festgelegten Codie-
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rung ilibertragen wird) wirde endgerateseitig so interpretiert
werden, daB das Icon Nr. 020 (lokal gespeichert) mit der x-
Koordinate 10 Pixel und das Logo Nr. 029 (ebenfalls lokal
gespeichert) mit der x-Koordinate 30 Pixel und der y-Koordi-
nate 10 Pixel zusammen mit einem Ubermittelten variablen Text

auf dem Anzeigeschirm dargestellt wird.

Die Ausfiihrung der Erfindung ist nicht auf die oben kurz
erlauterten Beispiele beschrankt, sondern auch in einer Viel-
zahl von Abwandlungen méglich, die sich dem Fachmann ohne

weiteres erschlieBen.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur optischen Informationsdarstellung von iiber
einen Zusatzdienst bereitgestellten und iiber eine Luft-
schnittstelle ilbertragenen Informationen auf einem Mobilfunk-
Endgerat (210) oder einem Zusatzgerat (130) zu einem solchen
bzw. einem Mobilfunk-Modul,

dadurch gekennzedichnet, dah

eine gemischte Grafik-/Text-Darstellung vorgenommen wird,
wozu im Mobilfunk-Endgerat (210) und/oder Zusatzgerat (130)
gespeicherte Grafiken und/oder Grafikelemente genutzt werden,
die iiber zusammen mit einer Text-Information Ubertragene
AdreB- und Positionsdaten abgerufen und auf einer optischen
Anzeigeeinheit (131; 211) positioniert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeilchnet, daB

dem Zusatzdienst eine vorbestimmte Anzahl von Kanalen (CH1,
CH2, ... CHn) fiir jeweils eine Informationskategorie zugewie-
sen und jedem Kanal jeweils eine spezifische Menge an gespei-
cherten Grafiken und/oder Grafikelementen zugeordnet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeilichnet, dah

eine Aktualisierung gespeicherter Grafiken und/oder Grafik-
elemente durch Speicheraustausch (133) oder Uberschreibung
von Speicherbereichen, insbesondere nach einem Herunterladen
aus einem IP-Netz (260), vorgenommen wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, dab
mindestens ein vorbestimmter Kanal (CHi) als Hinweis-Kanal
fiir verfligbare Aktualisierungen der Endgerate-Software
genutzt wird.

5. Anordnung zur Durchfithrung des Verfahrens nach einem der
vorangehenden Anspriiche,
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dadurch gekennzeilichnet, dab
das Mobilfunk-Endgerat (210) oder das Zusatzgerat (130) einen
Grafik-Auswahlspeicher (133) fiir die Grafiken und/oder Gra-
fikelemente aufweist.

6. Anordnung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, daB

daB die Informationsdarstellung auf einem Zusatzgerat (130)
erfolgt, das eine alphanumerische Tastatur (132) oder einen

Touch-Screen aufweist.

7. Anordnung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeilchnet, daB

das Zusatzgerdt (130) mit dem Mobilfunk-Endgerat (110) dber
eine Infrarot- oder eine Funkiibertragungsstrecke (121, 122),

insbesondere eine Bluetooth-Strecke, verbunden ist.

8. Anordnung nach Anspruch 5 bis 7,

dadurch ge kennzeilichnet, daB

das Mobilfunk-Endgerat (210) oder das Zusatzgerat (130)
Auswahlmittel zur Auswahl vorbestimmter Kanale (CH1l, CHZ,
CHn) und damit der zugehtrigen Grafiken bzw. Grafikelemente
aufweist.
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Smart Agent
Please enter Keywords:
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FIG 5
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SIEMENS MobilePhones
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if you own anE10, S10, S10active or SL10
you can import a phonenumber into your
SMS text by pressing the phonebook- key
and selecting the number of your choice.
The number will appear in your SMS- text.
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FIG 6

1
ARTE 20.45

Die Nase und das Talent hat
er vom Papal! Fir seine Rol-
le in dieser charmant rithren-
den Mannerkomddie be-
kam Guillaume Depardieu
einen César. (F '96)
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