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Keksinndn nimitys - Uppfinningens bendmning

Laittelsto puristintelan yhteydessa ja puristintela
Utrustning i samband med en pressvals och pressvals

Tiivistelma - Sammandrag

Laitteisto puristintelan yhteydessa, joka puristintela kasittdd pydrivan hihnavaipan (1), kiintedn edullisesti pydrimattdmén tukipalkin (2),
joka ulottuu aksiaalisesti hihnavaipan lapi ja jolla on edullisesti kummassakin padssa tappiakseli, kaksi hihnavaippapaatya (3, 4), joita
voidaan siirtdd aksiaalisesti tukipalkilla, edullisesti kullakin tappiakselilia, ja kiinnityselimet hihnavaipan kunkin hihnavaippapaadyn
puoleisten reungjen kiinnittdmiseksi kuhunkin hihnavaippapaatyyn. Laitteisto kdsittdd ensimmaisen tukielimen (13), joka on jarjestetty
likutettavasti tukipalkille (2), edullisimmin sen tappiakselille ja jonka tukielimen (13) varaan on jarjestetty hihnavaippapéaaty (3, 4) laake-
roidusti, jolioin tukielin (13) ja tukipalkki (2), edullisimmin tappiakseli, on jarjestetty yhdessa toimimaan ainakin yhden hinnavaippapéadyn
aksiaalisiirron likutuslaitteina.,

Anordning i samband med en pressvals, vilken pressvals omfattar en roterande bandmantel (1) en fast, féretradesvis icke roterande stdd-
balk (2) som axiellt stracker sig igenom bandmantein och som fdretrédesvis | bada andar &r fdrsedd med en tappaxel, tvéd bandmantel-
gavlar (3, 4) som kan forskjutas axiellt pA stodbalken, foretradesvis pa vardera tappaxeln, och fastdon med vilka bandmantelns mot
vardera bandmantelgaveln vettande kanter fastes vid respektive bandmantelgavel. Anordningen omfattar ett férsta stédorgan (13) som
ar rérligt anordnat pa stédbalken (2), foretradesvis pa dess tappaxel, och pé vilket stédorgan (13) bandmantelgaveln (3, 4) &rlagrad, varvid
stddorganet (13) och stddbalken (2), foretradesvis tappaxeln, ar anordnade att samverka som axialforflyttningsdon for atminstone en
bandmantelgavel.
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