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(54) 동차  후드

(57)  

우  (2)과  (3)  비하는 동차  후드(1A)에 어 ,  (3) , 우  (2)과 

합하는 프 상   1 재(3A) ,  1 재(3A)  프  내 에 는  2 재(3B)  루어

지고,  1 재(3A)는,  가 리 (5a) , 공간 (4)  하는  1  상 (5) , 내  가

리 (5b)  비하고,  2 재(3B)는,  1 재(3A)  합하는 합 (6)  갖는 동시에, 공간 (4)

하는  2  상 (7) ,   는 에  우  (2)에 합 는  합 (1

0) ,  1  상 (5)내  연  돌 해  우  (12)과 합하는 연  돌 (8)  비하는 것

특징  한다.

도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

우   주연    주연  합하는 동시에, 쪽  주연 끼리  합했  에 쪽

   사 에 공간   단   비하는 동차  후드에 어 ,

상   , 상  우   주연  합하는 프 상  단  상  상   1 재

, 상   1 재  프  내 에 고, 에  상   1 재에 합 고, 타 에  상  우

 에 합 는  2 재  루어지고,

상   1 재는, 상  우   주연  합하는  가 리 , 상   가 리 에 연

해  고 상  우  과  사 에 상  공간  하는  1  상 , 상   1 

상 에 연 해  고 상   2 재에 합하는 내  가 리  비하고,

상   2 재는, 상   1 재  내  가 리  합하는 합  갖는 동시에, 상  우  

과  사 에 상  공간  하는  2  상 , 상  합 보다   는 에

상  우  에 합 는  합 , 상  합 에 연 해  고 상   1  상 내

연  돌 해  상  우  과 합하는 연  돌  비하는 것  특징  하는

동차  후드.

청 항 2 

우   주연    주연  합하는 동시에, 쪽  주연 끼리  합했  에 쪽

   사 에 공간   단   비하는 동차  후드에 어 ,

상   , 상  우   주연   합하는 단  상  상   1 재 , 상

 1 재보다  에 고 상   1 재  상  우  과 합하는  2 재  

루어지고,

상   1 재는, 상  우   주연   합하는  가 리 , 상   가 리

에 연 해  고 상  우  과  사 에 상  공간  하는  1  상 , 상  

1  상 에 연 해  고 상   2 재에 합하는 내  가 리  비하고,

상   2 재는, 상   1 재  내  가 리  합하는 합  갖는 동시에, 상  우  

과  사 에 상  공간  하는  2  상 , 상   2  상  연 해  고

상  우   다  나 지 주연  합하는 가 리 , 상  합 보다   는 에

 상  우  에 합 는  합 , 상  합 에 연 해  고 상   1  상

내  연  돌 해  상  우  과 합하는 연  돌  비하는 것  특징  하는

동차  후드.

청 항 3 

 1 항 또는  2 항에 어 ,

상   2 재는 연  돌 가 상  합   폭  연  돌 하는 것  특징  하는

동차  후드.

청 항 4 

 1 항 또는  2 항에 어 ,

상   2 재는, 상  연  돌   각도  워  연 해  고, 상  우   주연

 연  돌 하는 플랜지  비하는 것  특징  하는

동차  후드.
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본  동차  후드에 한 것 다.<1>

 경  

근,  동차  사고에  어  보행  보 가  규 어,  보행  보  능  동차  후드  등 평가<2>

(rating)  지 도 주 고 다.  한편 , 동차는, 엔진  고 에 해 엔진  는 동시

에, 다 능 에 해 엔진 룸(engine room)내  도 가하  문에, 보행  보 에 필 한 후드 래  공

간도 지고 다.  그 문에, 포티한 과 보행  보  능  립하  해 는,  공간  

돌 에 지   할  는 동차  후드  개  하다.

상  같  동차  후드 , 본 특허 공개  2000-168622  공보(청 항 1, 도 1 내지 도 6)에 는, <3>

우  과   합했  에 쪽  사 에 공간   단   비하는 후드  가진

동차  후드가 재 어 다.  또한, 상  공간  하  해 ,  에 가 상 한 복  플

(dimple)  한 후드 가 재 어 다.

본 특허 공개  2000-168622  공보에 재  후드  사한 후드  가진 동차  후드  <4>

도 13, 도 16, 도 17에 도시한다.

도 13(a)∼(c)에 도시하는  같 , 동차  후드[빔 (beam-type) 후드 ](21A)는,  곡  갖는<5>

우  (22)과, 주연 에 상 (25) , 에  평 향  , 가 , 경사 향  당하게

차 또는 거  평행하게, 또는 채  연 는 복  빔(26)  갖는 동시에, 빔(26) 사 에는 트리  결

(26A)  갖는  (23)  고, 우  (22)  주연 ,  (23)  상 (25) 단

 헴(hem) 가공에 해 합함 , 공간 (24)  사 에  단   취하고 다.  또한, 빔(26)

벽 상 상에 착 (27)   간격  하고,  착 (27)  거쳐  빔(26)과 우  (22)

 착 어 다.  욱 , 동차  후드(21A)  보강 재   보강 (30), 지 보강 (31)가

상 (25)에 합 어 다.

도 16(a)∼(c)에 도시하는  같 , 동차  후드[ (corn-type) 후드 ](21B)는  곡  갖는<6>

우  (22)과, 주연 에 상 (25) , 에 규   복  상  볼 (28)  갖는

 (23)  고, 우  (22)  주연 ,  (23)  상 (25) 단  헴 가공에 

해 합함 , 공간 (24)  사 에  단   취하고 다.  또한, 볼 (28)  상 상에 착

(27)  하고,  착 (27)  거쳐  볼 (28)  우  (22)   착 어 다.  욱 , 

동차  후드(21B)  보강 재   보강 (30), 지 보강 (31)가 상 (25)에 합 어 다.

도 17(a)∼(c)에 도시하는  같 , 동차  후드[ 상 비드 (bead-type) 후드 ](21C)는  곡<7>

 갖는 우  (22)과, 주연 에 상 (25) , 에 차 후 향  평행한  복  

상 비드(29)  갖는  (23)  고, 우  (22)  주연 ,  (23)  상 (25)

 단  헴 가공에 해 합함 , 공간 (24)  사 에  단   취하고 다.  또한, 상 비

드(29)  상 상에 착 (27)   간격  하고,  착 (27)  거쳐  상 비드(29)  우

(22)   착 어 다.  욱 , 동차  후드(21C)  보강 재   보강 (30), 지 보

강 (31)가 상 (25)에 합 어 다.

또,  동차  후드  보행  보  능 ,  는   상해값( 하,  HIC값  함)에  해<8>

평가 고, HIC값  하  학식 1(  시간내  평균 가 도  2.5승과 생 시간  곱  값)  주어진다.

그리고, HIC값   보행  보  능  우 하다.

[ 학식 1]<9>

<10>

여 , a는 (頭部) 심에 어  3  합  가 도(단 는 G), t1, t2는 0<t1<t2가 는 시간 t에  HIC<11>

값  가 는 시간 고, 계산 시간 (t2-t1)  15msec 하  해지고 다.

도 14(a)는 래  동차  후드[빔  후드 (21A), 도 13(a)∼(c) 참 ]   돌  식  도시하<12>
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는 도 , 도 14(b)는  돌시  가 도(a)  시간(t)  계  도시하는 도 , 도 14(c)는 가

도(a)  트 (stroke)(  돌시  엔진  룸내    변 량)(S)  계  도시하는

도 다.  도 14(b), (c)에 도시하는  같 , 보행  가 동차  후드에 돌할  가 도는 통

상 가 동차  후드에 돌해  생하는 1차 돌 가 도 , 그 후 동차  후드(21A)가 엔진 룸내  내

 에 해  생하는 2차 돌 가 도  별할  다.  또, 도 16(a)∼(c)  동차  후드(  후

드 )(21B), 도 17(a)∼(c)  동차  후드( 상 비드  후드 )(21C)에 어 도, 1차 돌 가 도

2차 돌 가 도   계에 차 는 지만, 도 14(b), (c)  동 한 가 도(a)  시간(t)  계,  가

도(a)  트 (S)  계  도시한다.

한편, 동차  후드는,  강 , 내 트(dent) ,  강 , 비틀림 강  등, 래  는 본 능<13>

도 만 해 만 한다.   강 , 싱(waxing)하는 동 나 동차  후드  킹할 에 시  탄  변

 억 하  해 필 하고, 우   과  께,  우  과   합 [도 13,

도 16, 도 17에 는 착 (27)  착 ]에 해 결 다.  내 트 , 날 든 돌 등에 해 하는 

 변  억 하  해 필 하고, 우   내 과  께에 향  는다.   강 , 동차

후드  킹할  , 쿠  고무,  , 시  고무 등  에 해 생하는 동차  후드

주연  탄  변  억 하  해 필 하고, 동차  후드 주연     보강  상(단  2차

트), 에 향  는다.  비틀림 강 , 동차  후드 주연   강 과,    

께  상에 향  는다.

동차  후드는, 들 본 능과 보행  보  능  쪽  만 해 만 하지만, 동차  후드  엔진 등<14>

물 사 가 는 동차  후드 하  공간  한  문에 본 능만  만 하도  재질,  께,

상  계한 후드에 는 보행  보  능  만 할  없는 경우가 많다.

그리고,  한  래  동차  후드(21A,  21B,  21C)에  어 는,  동차  후드  래  공간  <15>

경우에는, 도 14(b), (c)에 도시하는  같 , 1차 돌보다도 2차 돌쪽  생하는 가 도가 고, 계

시간도 어지  문에, 2차 돌  가 도가 상  학식 1에 해 계산 는 HIC값에 향  미 다(HIC값

 만 하는 에 지 ).  또한, 특   강  는 동차  후드(21A, 21B, 21C)  주연

에 는,  (23)  상 (25)  보강 (30, 31)  단  2차 트  게 해  고, 또한 

강 도 보할 필 가  문에, 상 (25)가 찌 러짐 변 하  어 다.  그 문에, 2차 돌시  가

도  감할  없어, 보행  보  능  향상시킬  없다는 문 가 다.

러한 문  동차  후드  후드  해결하  한 하나  책 , 1차 돌시  에 지 량  <16>

 보해  2차 돌  가 도  경감하는 것 다.  것  실 하  한 ,  께 가가 생각

지만, 도 15(a)에 도시하는  같 , 우  (22)   께  가하 , 헴 가공시  헴 (22A)에 균열

 생하는 동시에, 헴 (22A)  R  커  심미  는 등  문 가 다.

한편, 도 15(b)에 도시하는  같 ,  (23)  주연 [ 상 (25)]   께  가시 , 찌<17>

러짐 변  하  하  문에, 엔진 등  물  내  과  2차 돌(G)  하고, 결과

HIC값   다.  특 , 주연  상 (25)는,   강   문에,  께

했  경우에도, 상 (25)  단  (h)  감 할  없  문에, 도 15(c), (d)에 도시하는 

같 , 1차 돌시  에 지 량  가하지만, 2차 돌시  가 도  가가 격하게 고, 트 가 감

하여, HIC값   어진다는 문 가 다.   또,  도 15(c),  (d)에 어 ,   주연 [ 상

(25)]   께  가시 지    사 한 동차  후드  사 한 경우  것 다.

보행  보  능  향상시  한 다  책 , 1차 돌시  에 지 량  지 또는 하는 동시에,<18>

후드  찌 러짐 변  하  하시 , 2차 돌시  가 도  감하는 것 다.  것  실 하  해 는,

도 15(e)에 도시하는  같 ,  (23)  주연 [ 상 (25)]  상  찌 러지  운 상

하는 , 체 는  (23)  상 (25)  상  만하게 하는[ 상 (25)  벽  경

사 각도(θ1, θ2)  만하게 하는)  고 다.  그러나, 러한 에 어 도, 동차  후드  

 강  보하  해 는, 상 (25)  단  게 할  없 므 , 우  (22)과  

(23)  합( 착)하는 간격(L)  어지고, 우  (22)  탄  변 량(D)  커지  문에, 우  

(22)   강  하다라는 문 가 다.

본 , 상  문  해결하  해  루어진 것 , 그 , 동차  후드, 특  동차  후드<19>

주연 에  는  본  능  만 하는  동시에,  보행  보  능  우 한  동차  후드  공하는
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것 다.

 상 한 

상  과  해결하  해 , 청    1 항에  , 우   주연    주연<20>

 합하는 동시에, 쪽  주연 끼리  합했  에 쪽    사 에 공간  

단   비하는 동차  후드에 어 , 상   , 상  우   주연  합하는 프

상  단  상  상   1 재 , 상   1 재  프  내 에 고, 에  상

  1 재에 합 고, 타 에  상  우  에 합 는  2 재  루어지고, 상   1 

재는, 상  우   주연  합하는  가 리 , 상   가 리 에 연 해  고

상  우  과  사 에 상  공간  하는  1  상 , 상   1  상 에

연 해  고 상   2 재에 합 는 내  가 리  비하고, 상   2 재는, 상   1

재  내  가 리  합하는 합  갖는 동시에, 상  우  과  사 에 상  공간  

하는  2  상 , 상  합 보다   는 에  상  우  에 합하는 

 합 , 상  합 에 연 해  고 상   1  상 내  연  돌 해  상  우  

과 합하는 연  돌  비하는 동차  후드  한 것 다.

 같  하 ,  (  1 재)   1  상  단  2차 트(단  )  래<21>

 동차  후드  동등하게 함   강  보 다.  그 ,  1  상  만한 상

할  다.  그 문에,  돌시, 1차 돌에  에 지 량  하고, 또한 후드  찌 러짐 변

하   트 도 보 므 , 2차 돌 가 도가 감 다.  욱 ,  1  상 내  연

 돌   2 재  연  돌  우   합 어 므 , 우   주연 에 어 , 

우  과  (  2 재)  합( 착)하는 간격  어지지 고, 우    강 도 보

다.

또, 청    2 항에  , 우   주연    주연  합하는 동시에, 쪽<22>

 주연 끼리  합했  에 쪽    사 에 공간   단   비하는 동차

 후드에 어 , 상   , 상  우   주연   합하는 단  상  상

 1 재 , 상   1 재보다  에 고 상   1 재  상  우  과 합하

는  2 재  루어지고, 상   1 재는, 상  우   주연   합하는  가

리 , 상   가 리 에 연 해  고 상  우  과  사 에 상  공간  하는  1

 상 , 상   1  상 에 연 해  고 상   2 재에 합하는 내  가

리  비하고, 상   2 재는, 상   1 재  내  가 리  합하는 합  갖는 동시에,

상  우  과  사 에 상  공간  하는  2  상 , 상   2  상

연 해  고 상  우   다  나 지 주연  합하는 가 리 , 상  합 보다  

 는 에  상  우  에 합 는  합 , 상  합 에 연 해  고 상  

1  상 내  연  돌 해  상  우  과 합하는 연  돌  비하는 동차  후드

한 것 다.

 같  하 , 청    1 항  에 가하여,   할 에,  1 재  프<23>

상  할 필 가 없어 , 재 사 량  감하여, 경량 다.

또, 청    3 항에  , 상   2 재는 연  돌 가 상  합   폭  연<24>

 돌 하는 동차  후드  한 것 다.

게 하 ,  2 재  연  돌   ,  2 재가 경량 다.<25>

또, 청    4 항에  , 상   2 재는 상  연  돌   각도  워  연<26>

해  고, 상  우   주연  연  돌 하는 플랜지  비하는 동차  후드  

한 것 다.

게 하 ,  돌시, 1차 돌에  에 지 량  보다 한  하  문에, 2차 돌 가 도<27>

가 보다 한  감 다.

실 시 
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[  1 실시 태]<45>

본 에  동차  후드   1 실시 태에 해  도  참 하여 상 하게 한다.  또한, 도<46>

에 는, 우     (  1, 2 재)  께  재하지 고,  도시했다.

도 1, 도 2에 도시하는  같 , 본 에  동차  후드(1A)는, 우  (2)과  (3)  <47>

합하는 동시에, 쪽 (2, 3)  합했  에 쪽 (2, 3)    사 에 공간 (4)  사 에

 단   비한다.

< 우  ><48>

우  (2) ,  곡  갖고, 경량 고 고   재  고,  강, 또는 3000계,<49>

5000계, 6000계 또는 7000계  루미늄 합  것  람직하다.  또한, 우  (2)   께는, 컨

강 에 는 1.1㎜ 하, 루미늄 합 에 는 1.5㎜ 하가 람직하다.  또한, 우  (2)  지 , 탄

 재  어 어도 다.

또한, 우  (2) , 그 주연 에 어 , 헴 가공 등에 한 끼워맞 , 착, 납  등에 해 후 하는 <50>

 (3)  주연  합 고, 우  (2)과  (3) 사 에 공간 (4)   단   취한다.

<  ><51>

 (3) , 우  (2)  주연  합하는 프 상  단 상  상   1 재(3A)<52>

,  1 재(3A)  프  내 에 고, 에   1 재(3A)에 합 고, 타 에  우  

(2)에 합 는  2 재(3B)  루어진다.   1 재(3A),  2 재(3B)는, 경량 고 고  

 재  고,   강,  또는  3000계,  5000계,  6000계  또는  7000계  루미늄  합  것

람직하다.

(  1 재)<53>

도 1, 도 3(a)에 도시하는  같 ,  1 재(3A)는, 우  (2)  주연 (2a)  합하는  가<54>

리 (5a) ,  가 리 (5a)에 연 해  고 우  (2)과  사 에 공간 (4)  하는 

1  상 (5) ,  1  상 (5)에 연 해  고, 후 하는  2 재(3B)에 합 는

내  가 리 (5b)  비한다.  여 에 , 주연 (2a)   가 리 (5a)  합  계  합, 컨

헴 가공에 해 합하는 것  람직하지만, , 지  등에 한 착 등 어도 다.  또한, 내  가

리 (5b)   2 재(3B)[ 합 (6)]  합  에 한 합  람직하지만, 계  합, 지  등에

한 착 등 어도 다.

도 3(a)에 도시하는  같 ,  1 재(3A)   께(T1)는, 특  동차  후드(1A)가 사 는 동차<55>

 차 에 해 결 는 우  (2)   강 에 해 택 고, 그 값  루미늄 합  경우에

는 0.7㎜ 내지 1.5㎜, 강  경우에는 0.5㎜ 내지 1.1㎜가 람직하다.   께(T1)가 하한값 미만 , 동

차  후드   강  하  고,  께(T1)가 상한값  과하 , 찌 러짐 변  하  하  

문에, 보행  보  능  하하  다.  또,  1  재(3A)만   강  보하여,  보강

(30)[도 1(a), (b) 참 ]  생략하는 것도 가능하지만, 러한 경우   께(T1)는 상 보다도 욱 시

 께가 람직하고, 루미늄 합 에 는 1.5㎜ 내지 3.5㎜, 강 에 는 1.1㎜ 내지 2.5㎜가 람직하다.

 1 재(3A)   1  상 (5)  상  동차  후드(1A)  강 , 보행  보  능에 향<56>

미 고, 또한  1  상 (5)  상  결 하는 단  (H1, H2)  값  5㎜<H1<60㎜, 10㎜

<H2<80㎜, 20㎜<H1+H2<120㎜가 람직하다.  단  (H1, H2)가 하한값 하  경우에는, 동차  후드(1A)

  강  하  고, 단  (H1, H2)가 상한값 상  경우에는,  1 재(3A)가 엔진 등  

물  내  에 하는 타  빨라지  문에, 2차 돌 가 도가 해  HIC값  커지  다(보

행  보  능  하하  움).  또한,  1  상 (5)  상  후 하는  2 재(3B)에 연

돌 (8)  마 하고, 우  (2)에 합함 , 동등한 단  2차 트  갖는  1  상

(5) 어도, 상  가 고, 경사 ( 벽)  경사 각도가 ,  만한 상  취하는 것  가능

해진다.

 1 재(3A)는, 도 4(a)에 도시하는  같 , 재  에 결  가진 프 상  재  <57>

어 다.  그리고, 결  (S1)   2 재(3B)  (S2)보다도   다.  그 결

과, 결  재   2 재(3B)  사 할  없어, 결  재가 쓸  없어진다.  러한 문  해

- 6 -

공개특허 10-2008-0077685



결하  해 , 도 4(b)에 도시하는  같 ,  1 재(3A) , 4개  재(3a, 3b, 3c, 3d)   등에

해 합한 러드 블랭 재(tailored blank material)  사 하는 것  람직하다.  러드 블랭 재

사 에 해, 쓸  없어지는 결  생  없어 ,  비  하시 는 것  가능해진다.

(  2 재)<58>

도 1, 도 3(a), 도 3(b), 도 5(a)에 도시하는  같 ,  2 재(3B)는,  1 재(3A)  내  가<59>

리 (5b)   등에 해 합하는 합 (6)  갖는 동시에, 우  (2)과  사 에 공간 (4)  하

는  2  상 (7) , 합 (6)보다   는 에  우  (2)에 합 는 

합 (10) , 합 (6)에 연 해  고  1  상 (5)내  연  돌 해  우  (2)과

합하는 연  돌 (8)  비한다.

 2  상 (7)는,  2 재(3B)  에 , 가 , 경사 향  당하게 차 또는 거  평<60>

행하게 연 는 상  빔에 해 고, 빔 사 에는 트리 ( 거)  결 (10A)[도 1(a) 참 ]가 

어 다.  그리고,  2  상 (7)( 상  빔)  단 에는,  합 (10)가 는 리브

(rib)가 어 다.  또한,  합 (10)는, 후 하는 연  돌 (8)  함께, 지  등   

착 (9)  거쳐  우  (2)에 착( 합) 어, 우  (2)과  2 재(3B) 사 에 공간 (4)  

한다.  합 , 착 (9)  사 에  착에 한 지 고, 계  합,  등에 한 합 어도

다.  욱 ,  2 재(3B)에  빔   태[결 (10A)  상]는, 도 1(a)에 재   태에

한 는 것  니고, 하게 변경해도 다.

 2 재(3B)가 연  돌 (8)  비하고, 그 연  돌 (8)가 합 (6)에 연 해  고  1 <61>

상 (5)내  연  돌 해  우  (2)과 착 (9)  거쳐  착( 합) 는 것에 해, 우  

(2)   강  향상시 는 동시에,  1  상 (5)  상 , 필 한  강  갖고, 또한

찌 러짐  변  하  감  보행  보  능  우 한  만한  상  계하는  것  가능하게  한다.

또한, 연  돌 (8)  착( 합) ,  우  (2)  주연 (2a)  간격(L)[도 3(a) 참 ]

동차  후드(1A)가 사 는 차 에 라 상 한 우  (2)   강 에 해 택 고, 그 값

250㎜ 하가 람직하다.  욱 , 도 5(a)에 도시하는  같 , 연  돌 (8)는, 합 (6)   1

 상 (5)내   각도  연  돌 하는 경사 에 볼 상  비드 (8a)   간격  마 해도

고, 우  (2)과 착하는 평 에 상  단차 (8b)  착 (9) 사 에 마 해도 다.  러한

비드 (8a), 단차 (8b)  마 함 , 연  돌 (8)  상 동결  향상 는 동시에,  돌시  변

 하  어하  워진다.

도 3(b)에 도시하는  같 ,  2 재(3B)   께[  2  상 (7)   께(T2)], 상[<62>

2  상 (7)  (H3)]   돌시   동차  후드  상  도차에 해 생하는 

에 향  미 다.  그 문에,  께, 상  함 , 1차 돌시  가 도가 커지고, 한 에

지 량  보 어, 동차  후드  보행  보  능  향상시 는 것  가능해진다.

 2 재(3B)[  2  상 (7)]   께(T2)  값 ,  2 재(3B)가 루미늄 합<63>

경우에는, 0.3㎜ 내지 2.7㎜ , 강  경우에는, 0.4㎜ 내지 1.0㎜ 다.   께(T2)가, 하한값 미만

 2 재(3B)  프   또는 연  곤란해지  고, 상한값  과하  1차 돌에  HIC값  

값(HIC값=1000)  하  다.   또,   2  재(3B)  루미늄  합 ,  강    할

경우에는,  께(T2)  상한값  사 하는  비 에 비 해  결 한다.

 2 재(3B)  상[  2  상 (7)  상  단  (H3)]  값 ,  2 재(3<64>

B)가 루미늄 합  재, 강  재  경우에는 3㎜ 내지 30㎜ 다.  단  (H3)가 하한값 미만 , 상

  께(T2)  상한값  해도,  2  상 (7)에 한 강  향상 과가 지  다.

그 결과,  돌시에, 돌  근 만  변 하여, 돌  주   하지  문에,

 2 재(3B)  질량   하게 하  어 워 , 1차 돌시에 한 에 지 량  

보 지  HIC값  하  다.  또한, 단  (H3)가 상한값  과하 , 동차  후드 하  공간에

해 도 달라지지만,  2 재(3B)가 엔진 등  물  내  에 돌하는 타  빨라지  워, 2

차 돌 가 도가 해  HIC값  하  다.

 2 재(3B)   께(T2), 단  (H3)  쪽  상한값에 가 운 경우에는,  2  상 (7)<65>

 경사  경사 각도에 해 찌 러짐 변  하  함 , HIC값   지할  지만, 우
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(2)과  (3)[  2 재(3B)]  합( 착) 간격(L)  어지  워 , 우  (2)  

강  보하  어 워진다.   라 ,   께(T2)   (H3)  어느  한쪽  상한값에  가 운  값

경우에는, 다 쪽  상한값   값  는 것  람직하다.

한  같 , 본 에  동차  후드(1A)는, 우  (2)  주연 (2a)   (3)  주연<66>

(5a)  합함 , 쪽 (2, 3)    사 에,  1  상 (5)[  1 재(3A)] 

 2  상 (7)[  2 재(3B)]   공간 (4)  하는 동시에,   2  상

(7)  단 에   합 (10) ,  2 재(3B)  주연 에  연  돌 (8)  우  

(2)에 착 (9)  거쳐  착( 합)한 단   비한다[도 1(b), 도 1(c), 도 5(a) 참 ].

(보행  보  능 향상  )<67>

동차  후드(1A)에 는, 상  같  단   비함 ,  돌시  가 도는 도 5(b)  실<68>

도시하는  같  가 도  취한다.  도 5(b)에 도시하는  같 , 동차  후드(1A)에 는, 래

동차  후드(21A)에 비하여, 1차 돌시  가 도가 하고, 1차 돌시  에 지 량  한다.  또

한, 동차  후드(1A)  찌 러짐 변 량  하여 찌 러짐 량  지고, 트 가 한다.  그 결

과, 2차 돌시  가 도가 감 한다.  러한 가 도 , 한 학식 1에 해 계산  보행  보

능  지 가 는 HIC값   시간내  평균 가 도가 감 함에 라 지게 다.  라 , 동차

후드(1A)는 보행  보  능  향상 다는 것    다.

(강  보  )<69>

도 1(b), 도 1(c)에 도시하는  같 , 동차  후드(1A)에 는,  1 재(3A)   1  상<70>

(5)   2 재(3B)  연  돌 (8)에 해  공간 (4)에 해, 후드  단   보  

문에, 후드  는  강 , 비틀림 강  얻어진다.  그  어,  (3)[  2 재(3B)]

연  돌 (8)가 착 (9)  거쳐  우  (2)에 합( 착) 고, 그 합( 착) 가 우  

(2)  주 에 어 는 것에 해, 후드  는  강 , 내 트  얻어진다.

다 에, 본 에  동차  후드(1A)  변 에 해  도  참 하여 한다.  또, 도  에<71>

어 , 우  ,  [  1, 2 재)  께  재하지 고,  도시했다.

(연  돌  변 )<72>

동차  후드(1A)  연  돌 (8)는, 도 5(a)에 는,  2 재(3B)[ 합 (6)]  주연  체 에<73>

연 해    도시했지만, 주연  체 에  태에 한 지 고, 컨  주연  

에는 연  돌 가 지 는 태 어도 다.  또한, 컨  동차  후드 래  공간   

보 어 는 경우에는, 도 6(a)에 도시하는  같 ,  2 재(3B)  합 (6)   폭[ 착 (9)

 보할  는  폭(La), 컨  15㎜]  연  돌 한 연  돌 (8)   간격(Lb)( 컨 , 100㎜

내지 300㎜)  주연  체 에 비하는 동차  후드(1B) 어도 다.   동차  후드(1B)에 어

는, 도 6(b)에 도시하는  같 , 후드 래  공간   보 어  문에,  돌시  트

(S)가  보 어, 2차 돌 가 도  낮게 지할  다.  그 결과, HIC값도 낮 진다.  또한, 동

차  후드(1B)에 어 도, 연  돌 (8)가 착 (9)  거쳐  우  (도시하지 )에 합( 착)

어  문에, 우    강 도  보 다.

, 동차  후드 래  공간  ,  돌시  2차 가 도가 하  울 경우에는, 도 7(a)에<74>

도시하는  같 ,  2 재(3B)  연  돌 (8)   각도  워  고, 우  (도시

하지 )  주연 ,  우   주연  합하는  1 재(3A)   가 리 (5a) 에 연

돌 하는 플랜지 (11)  비하는 동차  후드(1C)가 람직하다.  여 에 , 플랜지 (11)  상 , 

돌에 어  변 시에  1 재(3A)  간 하지 는 상  는 것  람직하다.   동차

후드(1C)에 어 는, 도 7(b), 도 7(c)  실  도시하는  같 ,  돌시, 플랜지  비하지 

 동차  후드(1A)에 비하여, 1차 돌에  에 지 량  하여 , 2차 돌 가 도가 감 어,

HIC값도 낮 진다.  또한, 플랜지 (11) 또는 연  돌 (8)는 그 단   차폭 향 또는

차 후 향  연  돌 하고,  1 재(3A)[  1  상 (5)]  합( 착)하는 다리 (11a) 또

는 다리 (11b)  갖고 어도 다.  러한 다리 (11a, 11b)  가짐 ,  2 재(3B)  립  향

상 는 동시에, 플랜지 (11)가 우  (도시하지 )  내 에 해  우  에 상처가 생 는

것  지할  다.
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(  2 재   께  변 )<75>

본 에  동차  후드는,  2 재(3B)   께(T2)[도 3(b) 참 ] ,  1 재 는 별도 ,<76>

동차  후드  필  능에 라 결 한 것 라도 다.   들 , 동차  후드 래(   래)

공간(SP)   보   는 경우에는, 도 8(a)에 도시하는  같 ,  2 재(3B)[  2  

상 (7)]   께  감 (도시하지 는  1 재   께보다도 감 )시  동차  후드(1D)가 람

직하다.   동차  후드(1D)에 어 는, 도 8(b)  실  도시하는  같 ,  돌시에, 한

동차  후드(1A)에 비하여,  2  상 (7)  찌 러짐 변  하  지  문에, 후드 변 량

 커 , 트 도 커진다.  그 결과, 2차 가 도가 가하지 , HIC값도 하지 는다.  여, 

께 감 에 해, 동차  후드(1D)  경량  할  다.

, 도 9(a)에 도시하는  같 , 동차  후드 래  공간(SP)   경우에는,  2 재(3B)[<77>

2  상 (7)]   께  가(도시하지 는  1 재   께보다도 가)시  동시에,  2

 상 (7)   게 해 , 상  경사  경사 각도  만하게 한( 상  만하게 한)

동차  후드(1E)가 람직하다.   동차  후드(1E)에 어 는, 도 9(b), 도 9(c)  실  도시하는

 같 ,  돌시에, 한 동차  후드(1A)  래 (21A)에 비하여, 1차 돌에  에 지 량

 한다.  그리고,  2  상 (7)  상  만하게 하는 것에 해, 찌 러짐 변  하  

지는 동시에,   [  2  재(3B)]  내  에 돌하는 타 (P1,  P2,  P3)  늦어진다.   그

결과, 트 가 하  문에, 2차 가 도가 감 어, HIC값도 낮 진다.

(  2  상  변 )<78>

본 에  동차  후드는, 도 10(a) 내지 도 10(c)에 도시하는  같 ,  2 재(3B)  에,<79>

다  상  볼 (원 상,  직경 60㎜ 내지 180㎜)   간격(80㎜ 내지 210㎜)  시

고, 그 볼  사 에    2  상 (7)  한 동차  후드(1F)  해도 다.  동

차  후드(1F)  볼  는 3㎜ 내지 30㎜가 람직하다.  볼  직경, 볼  간격, 볼  

가 상   어나 , 동차  후드(1F)  강 , 보행  보  능  하하  다.

또, 동차  후드(1F)  강 , 보행  보  능  만 할  는 , 후드 래  공간, 또는 후드 <80>

래에 는 내   강 에 하여,     갖는 볼  사 해도 다.  또한, 볼

 직경(  직경), 볼  간격도 동  직경, 동  간격뿐만 니라, 상 한 직경, 간격  해도 

다.

그리고, 동차  후드(1F)에 어 는, 볼  상   합 (12)  하고, 그  합 (12)상에<81>

지  등  착 (9)  하고, 그 착 (9)  거쳐  우  (2)과  2 재(3B)[  (3)]

합( 착)함 , 쪽 (2, 3) 사 에 공간 (4)  하고 다.

본 에  동차  후드는, 도 11(a) 내지 도 11(c)에 도시하는  같 ,  2 재(3B)  에,<82>

 2 재(3B)[  (3)]  차 후 향(A-A  향)  향하는 복  라  상 비드(볼 )  

략 평행하게 하고, 그 상 비드(볼 ) 사 에    2  상 (7)  한 동

차  후드(1G) 어도 다.  그리고, 상 비드(볼 )   2  상 (7)에 해, 차폭 향(B-B

향)에 사 상 또는 사  n승 상  연 하는 단  상  갖는 것  람직하고, 그  는 3㎜

내지 30㎜,  80㎜ 내지 220㎜가 람직하다.   ,  상   어나 , 동차  후드

(1G)  강 , 보행  보  능  하하  다.

또, 동차  후드(1G)  강 , 보행  보  능  만 할  는 , 상 비드   향  차<83>

후 향(A-A  향)에 하여 평행한 것에 한하지 고, 컨  비 듬하여도 고,  2 재(3B)  략

심에 하여 타원 상 등  포함하는 동심원 상 어도 다.  욱 , 2  상 비드 , 차 후 향 또

는 차폭 향에  평행, 직 , 또는 V 상(U 상)  하여, 2 상  도  해도 다.  또한,

상 비드  폭( )도 도 11(a)에 어 는  내에  변 시 고 지만, 동  폭  해도 

다.

그리고, 동차  후드(1G)에 어 는, 상 비드  상   합 (13)  하고, 그  합 (13)<84>

상에 지  등  착 (9)  하고, 그 착 (9)  거쳐  우  (2)과  2 재(3B)[  

(3)]  합( 착)함 , 쪽 (2, 3) 사 에 공간 (4)  하고 다.
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한 동차  후드(1F)[도 10(a) 내지 도 10(c) 참 ] 또는 동차  후드(1G)[도 11(a) 내지 도 11(c) 참<85>

]에 어 ,  2 재(3B)는  한  다  마  다공  어 어도 다.

상에 ,  1 실시 태  동차  후드에 어 , 다 과 같  과  얻   다.<86>

  프 상   1 재   2 재  2개  하고,  1 재가  1  <87>

상  비하고,  2 재가  2  상 ,  결합   연  돌  비하  문에,

동차  후드  본 능(  강 , 내 트 ,  강 , 비틀림 강  등)  만 하는 동시에, 동차

 후드    주연 에 어 , HIC값  , 보행  보  능  우 하다.  또한,  1 재

는 별도 ,  2 재  재질,  께  동차  후드  필  능에 라 결 할   문에, 보행

보  능   하  한 계 도가 한다.

또,  2 재  연  돌 가  폭  어, 그  지  문에, 동차  후드가 경량<88>

는 동시에,  비  하한다.

또한,   2  재가  연  돌  연  돌  플랜지  비하  문에,  HIC값  보다  한<89>

, 보행  보  능  보다 한  우 하다.

[  2 실시 태]<90>

다 에, 본 에  동차  후드   2 실시 태에 해  도  참 하여 한다.  또, 미 한<91>

동 한 에 해 는, 동 한  여   생략한다.

도 12(a), 도 12(i), 도 12(j)에 도시하는  같 , 본 에  동차  후드(1H)는,  1 실시 태<92>

마찬가지 , 우  (2)과  [  1 재(3A),  2 재(3B)]  합하는 동시에, 쪽 

합했  에   사 에 공간 (4)   단   비한다.

< 우  ><93>

우  (2) , 그 주연 에 어 , 헴 가공 등에 한 끼워맞 에 해 후 하는   주연  <94>

합 고, 우  (2)과     사 에 공간 (4)   단   취한다.  여 에 , 

우  (2)  재질,  께는 상   1 실시 태  동 하다.

<  ><95>

 , 우  (2)  주연  [도 12(a)에 는 1변]  합하는 단  상  상   1<96>

재(3A)[도 12(a)에 는, 차 후 향  에 ) ,  1 재(3A)보다  에 고,

 1 재(3A)에 합 는 동시에, 우  (2)[도 12(a)에 는, 우  (2)     주연

 나 지 3변]과 합하는  2 재(3B)  루어진다.  여 에 ,   재질,  께는 상   1

실시 태  동 하다.

(  1 재)<97>

 1  재(3A)는, 우  (2)  주연 (2a)  [도 12(a)에 는, 1변]  합하는  가 리<98>

(5a) ,  가 리 (5a)에 연 해  고 우  (2)과  사 에 공간 (4)  하는  1 

상 (5) ,  1  상 (5)에 연 해  고  2 재(3B)에 합하는 내  가 리

(5b)  비한다.  여 에 , 주연 (2a)   가 리 (5a)  합, 내  가 리 (5b)   2 재

(3B)[ 합 (6)]  합,  1 재(3A)   께,  1  상 (5)  상(단  )  상   1

실시 태  동 하다.

(  2 재)<99>

 2 재(3B)는, 상   1 재(3A)  내  가 리 (5b)  합하는 합 (6)  갖는 동시에, 우<100>

(2)과  사 에 공간 (4)  하는  2  상 (7) ,  2  상 (7)  연 해  

고 우  (2)  다  나 지 주연 (2a)[도 12(a)에 는,  1 재(3A)가 합 지  주연

3변]  합하는 가 리 (10a) , 합 (6)보다   는 에  상  우  (2)에 합

하는  합 [도시하지 ,  1 실시 태  동 하므 , 도 1(c), 도 10(c), 도 11(c) 참 ] , 합

(6)에 연 해  고  1  상 (5)내  연  돌 해  우  (2)과 합하는 연  돌

(8)  비한다.
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여 , 우  (2)  주연 (2a)  가 리 (10a)  합 , 계  합, 컨  헴 가공에 해 합<101>

하는 것  람직하지만, , 지  등에 한 착 등 어도 다.  또한,  합 , 연  돌 (8)

우  (2)  합, 연  돌 (8)  착 ,  2 재(3B)   께,  2  상 (7)

상(단  )  상   1 실시 태  동 하다.  욱 ,  2  상 (7) 는,  1 실시 태에

 재한, 상 빔, 상 볼 , 상 비드   상  어느 것도 다(도 1, 도 10, 도

11 참 ).

한   같 ,  동차  후드(1H)에  어 는,    하는   1  재(3A)   2<102>

재(3B)가,  쪽  재(3A,  3B)  주연  에  우  (2)  주연  합하도  합

고,  1 재(3A)가 프 상  갖지 는 것에 특징  다.  상   1 실시 태  동차  후드

(1A 내지 1G)에 는, 프 상   1 재(3A)만  우  (2)  주연  합하고 다.

러한 쪽 재(3A, 3B)  합 는, 도 12(a)에  재한 합 에 한 지 고, 하  같<103>

합  취하는 것  가능하다.  도 12(b) 내지 도 12(h)는  [  1 재(3A),  2 재(3B)]

 변 , 우  (2)  재는 생략했다.

도 12(b)는 차 후 향  후 (운 )에  단책 상(短冊形狀)   1 재(3A)에  2 재<104>

(3B)가 합   , 우   주연  1변에  1 재(3A)가 합 고, 나 지 주연  3

변에  2 재(3B)가 합 다.

도 12(c), 도 12(d)는, 차 후 향  후 , 또는 차폭 향  에  2개  단책 상   1 재<105>

(3A)에  2 재(3B)가 합   , 우   주연  2변에  1 재(3A)가 합 고,

나 지 주연  2변에  2 재(3B)가 합 다.

도 12(e), 도 12(f)는, 차 후 향   또는 후 에  C 상   1 재(3A)에  2 재<106>

(3B)가 합   , 우   주연  3변에  1 재(3A)가 합 고, 나 지 주연  1

변에  2 재(3B)가 합 다.  또한, C 상   1 재(3A) , 3개  단책 상   1 재  

 등에 해 합한 러드 블랭 재  사 해도 다.

도 12(g), 도 12(h)는, 차 후 향   또는 후 ,  차폭 향  에  3개  단책 상  <107>

1 재(3A)에  2 재(3B)가 합   , 우   주연  3변에  1 재(3A)가 

합 고, 나 지 주연  1변에  2 재(3B)가 합 다.

동차  후드(1H)는, 상   1 실시 태  마찬가지 ,  폭  연  돌 (8)[도 6(a) 참 ]  비하는<108>

동차  후드 어도 다.  또한, 연  돌 (8)  워   플랜지 (11)[도 7(a) 참 ]  비하

는 동차  후드 어도 다.  욱 ,  2 재(3B)   께   1 재(3A)   께  상 한 것

 한 동차  후드 어도 다.  또, 복   1 재(3A)[도 12(c), 도 12(d), 도 12(g), 도 12(h) 참

]  사 하는 경우에는, 각각   께가 상 한 것 어도 다.

상에 ,  2 실시 태  동차  후드에 어 , 다 과 같  과  얻   다.<109>

 1 재가 프 상  지 ,  1 재  재료 낭비가 없어지  문에, 상   1 실시<110>

태  과  어, 동차  후드   비  하한다.

도  간단한 

도 1(a)는 동차  후드   도시하는 평 도, (b)는 (a)  A-A  단 도, (c)는 (a)  B-B  단 도,<28>

도 2는 도 1  동차  후드  해 사시도,<29>

도 3(a)는 도 1   1  상   단 도, (b)는 도 1   2  상   단 도,<30>

도 4(a)는  1, 2 재  식  평 도, (b)는 다   1 재  식  평 도,<31>

도 5(a)는 연  돌  태  도시한 도 1(a)  B-B 에 어   단  사시도, (b)는 (a)  동차<32>

후드에 어 ,  돌시  가 도  트  계  나타내는 도,

도 6(a)는 연  돌  다  태  도시하는  단  사시도, (b)는 (a)  동차  후드에 어 , <33>

 돌시  가 도  트  계  나타내는 도,
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도 7(a)는 연  돌  다  태  도시하는  단  사시도, (b)는 (a)  동차  후드에 어 , <34>

 돌시  가 도  트  계  나타내는 도, (c)는  돌시  가 도  시간  계  나타

내는 도,

도 8(a)는  2 재  다  태  도시하는  단 도, (b)는 (a)  동차  후드에 어 ,  <35>

돌시  가 도  트  계  나타내는 도,

도 9(a)는  2 재  다  태  도시하는  단 도, (b)는 (a)  동차  후드에 어   돌<36>

시  가 도  트  계  나타내는 도, (c)는 (a)   돌시  가 도  시간  계  나타내

는 도,

도 10(a)는 동차  후드  다  태  도시하는 평 도, (b)는 (a)  A-A  단 도, (c)는 (a)  B-B  단<37>

도,

도 11(a)는 동차  후드  다  태  도시하는 평 도, (b)는 (a)  A-A  단 도, (c)는 (a)  B-B  단<38>

도,

도 12(a)는 동차  후드  다  태  식  도시하는 평 도, (b) 내지 (h)는   다  태<39>

 식  도시하는 평 도, (i)는 (a)  C-C  단 도, (j)는 (a)  D-D  단 도,

도 13(a)는 래  동차  후드   도시하는 평 도, (b)는 (a)  A-A  단 도, (c)는 (a)  B-B  단<40>

도,

도 14(a)는 래  동차  후드   돌  식  도시하는 도, (b)는  돌시  가 도<41>

시간  계  나타내는 도, (c)는 가 도(a)  트  계  나타내는 도,

도 15(a), (b)는 래  동차  후드  책  도시하는  1  상  단 도, (c)는 (b)  동<42>

차  후드에 어   돌시  가 도  시간  계  나타내는 도, (d)는 (b)   돌시  가

도  트  계  나타내는 도, (e)는 래  동차  후드  다  책  도시하는  1 

상  단 도,

도 16(a)는 래  동차  후드  다  태   도시하는 평 도, (b)는 (a)  A-A  단 도, (c)는<43>

(a)  B-B  단 도,

도 17(a)는 래  동차  후드  다  태   도시하는 평 도, (b)는 (a)  A-A  단 도, (c)는<44>

(a)  B-B  단 도.
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