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一种准球芯精磨研磨机，包括机身和安装在

机身顶部的控制箱，机身连接有防护罩，防护罩

内设置有多个研磨工位，每个研磨工位包括设置

于防护罩底部的旋转盘组件，旋转盘组件的上方

设置有固定在机身上的升降定位组件，升降定位

组件连接有设置在机身另一侧的摆动组件。本发

明避免了人工干扰的因素，具有高效率的自动化

加工，能实现对复杂曲面镜片的研磨，得到高精

度的球面镜片；通过对摆动幅度的调节实现了柔

性制造，适应不同曲率要求的镜片研磨。
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1.一种准球芯精磨研磨机，包括机身(10)和安装在机身(10)顶部的控制箱(20)，机身

(10)连接有防护罩(30)，防护罩(30)内设置有多个研磨工位，每个研磨工位包括设置于防

护罩(30)底部的旋转盘组件(40)，旋转盘组件(40)的上方设置有固定在机身(10)上的升降

定位组件(50)，升降定位组件(50)连接有设置在机身(10)另一侧的摆动组件(60)；

旋转盘组件(40)，包括放置待研磨原料的旋转盘(41)，旋转盘(41)固定连接有转轴

(42)，转轴(42)延伸至连接防护罩(30)外并连接有皮带轮(43)，皮带轮(43)通过皮带连接

在固定在机身(10)上的第一电机(44)的输出轴上；

升降定位组件(50)，包括一端连接在摆动组件(60)输出上的摆动转轴(51)，摆动转轴

(51)的另一端固定连接支架(52)，支架(52)上安装有气缸(53)，气缸(53)的输出连接有活

动板(54)，活动板(54)上固定有研磨杆(55)，研磨杆(55)的底部连接有研磨头(56)；

摆动组件(60)，包括第二电机(61)，第二电机(61)的输出轴上连接有转盘(62)，转盘

(62)上枢接驱动杆(63)的一端，驱动杆(63)的另一端枢接有摆动杆(64)，摆动杆(64)的另

一端固定连接摆动转轴(51)。

2.根据权利要求1所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述气缸(53)的输出端

固定连接有工字型的卡接件(57)，活动板(54)的一端设置有卡槽(541)，卡接件(57)与卡槽

(541)卡接。

3.根据权利要求1所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述活动板(54)上开设

有L型的间隙槽(542)，间隙槽(542)连通设于活动板(54)中部的贯通孔(543)，活动板(54)

侧部开始贯通的螺栓孔(544)，所述研磨杆(55)配合在贯通孔(543)处，并通过贯穿螺栓孔

(544)的螺栓紧固件将研磨杆(55)固定在活动板(54)上。

4.根据权利要求1所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述支架(52)还连接有

定位表支架(58)，定位表支架(58)上连接有定位表表杆(59)，转动定位表表杆(59)可改变

其外露定位表支架(58)的长度，活动板(54)上连接有定位表表盘(510)，定位表表盘(510)

下端贯穿活动板(54)后与定位表表杆(59)同轴。

5.根据权利要求4所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述支架(52)上设置有

套设在研磨杆(55)外的套筒(511)，定位表支架(58)上连接有导杆(512)，导杆(512)向上贯

穿活动板(54)。

6.根据权利要求1所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述转盘(62)上开设有

调节槽(621)，调节槽(621)内设置有滑块(65)，滑块(65)上连接有螺杆(66)，螺杆(66)上连

接有固定螺母(67)，固定螺母(67)将滑块(65)固定在调节槽(621)上。

7.根据权利要求1‑6任一条所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述旋转盘

(41)安装在底座(70)上，其底部通过转轴(42)贯穿底座(70)上连接至皮带轮(43)；底座

(70)上设置有轴承(80)，摆动转轴(51)安装在轴承(80)上；底座(70)两侧设置有减重槽

(71)，以降低整体装置的重量，并且，底座(70)上还通过螺栓连接有安装板(90)，减重槽

(71)为螺栓预留空间，安装板(90)上螺栓固定第二电机(61)以及传感器(68)，传感器(68)

探测感知转盘(62)所转过的角度，通过反馈电控箱(20)控制转盘(62)转动的角度。

8.根据权利要求7所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述防护罩(30)设置有

喷洒方向对着旋转盘(41)的研磨液喷头(110)，通过机身(10)上固定的研磨液管路连接至

研磨液箱(100)，在泵的作用下通过研磨液喷头(110)向旋转位(4)上的原料喷洒研磨液。
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9.根据权利要求8所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述防护罩(30)的底部

设置有疏水槽(31)和出水口(32)，疏水槽(31)坡向出水口(32)。

10.根据权利要求1所述的一种准球芯精磨研磨机，其特征在于：所述研磨工位数量为

四，每个研磨工位上设置有一组升降定位组件(50)，每一组升降定位组件(50)连接有一组

摆动组件(60)，所述的四个研磨工位独立工作。
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一种准球芯精磨研磨机

技术领域

[0001] 本发明涉及研磨机领域，具体涉及一种准球芯精磨研磨机。

背景技术

[0002] 目前，随着光学镜片行业的不断发展，对于镜片的规格要求也越来越严格；镜片的

精磨研磨抛光是指通过在机械作用下使工件表面的粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的

加工方法，利用抛光工具或其他抛光介质对工件表面进行修饰加工，抛光是以工件得到光

滑表面或镜片光泽为目的。

[0003] 在现有技术中，镜片精研磨机的在对镜片的加工过程中需要很多人工操作的成

分，整个加工过程的自动化程度低，效率低下；再有，现有的精研磨机一般无法针对复杂曲

面镜片进行研磨，或精磨得到的镜片的曲率无法达到精度要求；还有，现有的精磨机缺乏柔

性制造效果，尤其是针对需要达到高精度曲率要求的镜片而言，在一台机器中实现对不同

镜片的不同表面精磨以得到合格曲率要求的镜片，目前无法实现。

发明内容

[0004] 根据背景技术提出的问题，本发明提供一种准球芯精磨研磨机来解决，接下来对

本发明做进一步地阐述。

[0005] 一种准球芯精磨研磨机，包括机身和安装在机身顶部的控制箱，机身连接有防护

罩，防护罩内设置有多个研磨工位，每个研磨工位包括设置于防护罩底部的旋转盘组件，旋

转盘组件的上方设置有固定在机身上的升降定位组件，升降定位组件连接有设置在机身另

一侧的摆动组件；旋转盘组件，包括放置待研磨原料的旋转盘，旋转盘固定连接有转轴，转

轴延伸至连接防护罩外并连接有皮带轮，皮带轮通过皮带连接在固定在机身上的第一电机

的输出轴上；升降定位组件，包括一端连接在摆动组件输出上的摆动转轴，摆动转轴的另一

端固定连接支架，支架上安装有气缸，气缸的输出连接有活动板，活动板上固定有研磨杆，

研磨杆的底部连接有研磨头；摆动组件，包括第二电机，第二电机的输出轴上连接有转盘，

转盘上枢接驱动杆的一端，驱动杆的另一端枢接有摆动杆，摆动杆的另一端固定连接摆动

转轴。

[0006] 作为优选地，气缸的输出端固定连接有工字型的卡接件，活动板的一端设置有卡

槽，卡接件与卡槽卡接；此种方式使得气缸与活动板的安装和拆卸十分便捷。

[0007] 作为优选地，所述活动板上开设有L型的间隙槽，间隙槽连通设于活动板中部的贯

通孔，活动板侧部开始贯通的螺栓孔，所述研磨杆配合在贯通孔处，并通过贯穿螺栓孔的螺

栓紧固件将研磨杆固定在活动板上；所述支架还连接有定位表支架，定位表支架上连接有

定位表表杆，转动定位表表杆可改变其外露定位表支架的长度，活动板上连接有定位表表

盘，定位表表盘下端贯穿活动板后与定位表表杆同轴；在研磨头逐渐研磨原料至目标平面

度和厚度时，定位表表盘下端与定位表表杆接触，防止进一步研磨操作。

[0008] 作为优选地，所述支架上设置有套设在研磨杆外的套筒，定位表支架上连接有导
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杆，导杆向上贯穿活动板，通过套筒对研磨杆的导向以及导杆对活动板的导向作用；使得活

动板升降平稳。

[0009] 作为优选地，转盘上开设有调节槽，调节槽内设置有滑块，滑块上连接有螺杆，螺

杆上连接有固定螺母，固定螺母将滑块固定在调节槽上；通过改变滑块在调节槽上的固定

位置，即可改变摆动杆的摆动幅度。

[0010] 作为优选地，所述旋转盘安装在底座上，其底部通过转轴贯穿底座上连接至皮带

轮；底座上设置有轴承，摆动转轴安装在轴承上；底座两侧设置有减重槽，以降低整体装置

的重量，并且，底座上还通过螺栓连接有安装板，减重槽为螺栓预留空间，安装板上螺栓固

定第二电机。

[0011] 作为优选地，防护罩设置有喷洒方向对着旋转盘的研磨液喷头，通过机身上固定

的研磨液管路连接至研磨液箱，在泵的作用下通过研磨液喷头向旋转位上的原料喷洒研磨

液；一方面增强研磨效果，得到高平面度的圆球镜片，再一方面能带走研磨时产生的热量，

避免圆球镜片受热不均而破裂，还能将研磨产生的粉尘带走，放置扬尘的产生。

[0012] 作为优选地，所述防护罩的底部设置有疏水槽和出水口，疏水槽坡向出水口，将研

磨液导向出水口排出后收集再利用。

[0013] 有益效果：与现有技术相比，本发明避免了人工干扰的因素，具有高效率的自动化

加工，能实现对复杂曲面镜片的研磨，得到高精度的球面镜片；通过对摆动幅度的调节实现

了柔性制造，适应不同曲率要求的镜片研磨。

附图说明

[0014] 图1：本发明的结构示意图；

[0015] 图2：本发明的一个研磨工位的结构示意图；

[0016] 图3：升降定位组件与摆动组件的连接示意图；

[0017] 图4：升降定位组件的结构示意图；

[0018] 图5：摆动组件的结构示意图；

[0019] 图6：图5中A处的结构放大示意图；

[0020] 图7：图5中B处的结构放大示意图；

[0021] 图8：本发明的结构俯视图；

[0022] 图中：机身10、控制箱20、防护罩30、疏水槽31、出水口32、旋转盘组件40、旋转盘

41、转轴42、皮带轮43、第一电机44、升降定位组件50、摆动转轴51、支架52、气缸53、活动板

54、卡槽541、间隙槽542、贯通孔543、螺栓孔544、研磨杆55、研磨头56、卡接件57、定位表支

架58、定位表表杆59、定位表表盘510、套筒511、导杆512、摆动组件60、第二电机61、转盘62、

调节槽621、驱动杆63、摆动杆64、贯通槽641、间隔槽642、置栓孔643、滑块65、螺杆66、固定

螺母67、感应器68、底座70、减重槽71、轴承80、安装板90、研磨液箱100、研磨液喷头110。

具体实施方式

[0023] 接下来结合附图1‑8对本发明的一个具体实施例来做详细地阐述。

[0024] 一种准球芯精磨研磨机，参考附图1‑2，包括机身10和安装在机身10顶部的控制箱

20，控制箱20控制各用电设备的工作状态，机身10的一侧为操作面，在操作面的一侧机身10
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连接有防护罩30，防护罩30内设置有四个研磨工位，每个研磨工位包括设置于防护罩30底

部的旋转盘组件40，旋转盘组件40包括放置待研磨原料的旋转盘41，旋转盘41固定连接有

转轴42，转轴42延伸至连接防护罩30外并连接有皮带轮43，皮带轮43通过皮带连接在固定

在机身10上的第一电机44的输出轴上，第一电机44的转动输出依次经过皮带、皮带轮43、转

轴42后使得旋转盘41高速转动。

[0025] 旋转盘组件40的上方设置有固定在机身10上的升降定位组件50，升降定位组件50

连接有设置在机身10另一侧的摆动组件60，升降定位组件50在摆动组件60的驱动下往复摆

动，且升降定位组件50自身能升降动作，将研磨头56在垂直向动作，向下动作接触在设于旋

转盘41内的原料表面，对其进行研磨，当研磨得到合格的镜片时，研磨头56向上动作，远离

旋转盘41内的原料表面。

[0026] 参考附图2‑4，所述升降定位组件50包括一端连接在摆动组件60输出上的摆动转

轴51，摆动转轴51的另一端固定连接支架52，支架52上安装有气缸53，气缸53的输出连接有

活动板54，活动板54上固定有研磨杆55，研磨杆55的底部连接有研磨头56。在气缸53收缩拉

动活动板54向下动作时，活动板54带动研磨杆55向下动作，研磨头56靠近待加工原料，并对

原料进行研磨；气缸53推动活动板54向上动作时，活动板54带动研磨杆55向上动作，研磨头

56远离待加工原料。

[0027] 所述气缸53的输出端固定连接有工字型的卡接件57，活动板54的一端设置有卡槽

541，卡接件57与卡槽541卡接，此种方式使得气缸53与活动板54的安装和拆卸十分便捷。

[0028] 所述活动板54上开设有L型的间隙槽542，间隙槽542连通设于活动板54中部的贯

通孔543，活动板54侧部开始贯通的螺栓孔544，所述研磨杆55配合在贯通孔543处，并通过

贯穿螺栓孔544的螺栓紧固件将研磨杆55固定在活动板54上，同样得安装和拆卸十分便捷。

[0029] 所述支架52还连接有定位表支架58，定位表支架58上连接有定位表表杆59，转动

定位表表杆59可改变其外露定位表支架58的长度，活动板54上连接有定位表表盘510，定位

表表盘510下端贯穿活动板54后与定位表表杆59同轴。在研磨头56逐渐研磨原料至目标平

面度和厚度时，定位表表盘510下端与定位表表杆59接触，防止进一步研磨操作。

[0030] 所述支架52上设置有套设在研磨杆55外的套筒511，定位表支架58上连接有导杆

512，导杆512向上贯穿活动板54，通过套筒511对研磨杆55的导向以及导杆512对活动板54

的导向作用，使得活动板54升降平稳。

[0031] 参考附图2‑3和5，所述摆动组件60包括第二电机61，第二电机61的输出轴上连接

有转盘62，转盘62上枢接驱动杆63的一端，驱动杆63的另一端枢接有摆动杆64，摆动杆64的

另一端固定连接摆动转轴51；第二电机61转动以驱动转盘62转动，进而驱动杆63驱动摆动

杆64往复摆动，最终使得摆动转轴51不断往复摆动。

[0032] 本实施例作为一个较佳的实施例，摆动组件60的摆动幅度可依据实际研磨需求进

行调节，也可对实际的制造和安装误差进行矫正，具体地：转盘62上开设有调节槽621，调节

槽621内设置有滑块65，滑块65上连接有螺杆66，螺杆66上连接有固定螺母67，固定螺母67

将滑块65固定在调节槽621上，通过改变滑块65在调节槽621上的固定位置，即可改变摆动

杆64的摆动幅度。

[0033] 为减少安装误差降低安装难度，所述的旋转盘41、升降定位组件50、摆动组件60皆

安装在底座70上，具体地：所述旋转盘41安装在底座70上，其底部通过转轴42贯穿底座70上
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连接至皮带轮43；底座70上设置有轴承80，摆动转轴51安装在轴承80上；底座70两侧设置有

减重槽71，以降低整体装置的重量，并且，底座70上还通过螺栓连接有安装板90，减重槽71

为螺栓预留空间，安装板90上螺栓固定第二电机61以及传感器68，传感器68探测感知转盘

62所转过的角度，通过反馈电控箱20控制转盘62转动的角度。

[0034] 参考附图7，所述摆动杆64与摆动转轴51为可简便地可拆卸连接，摆动杆64上设置

有与摆动转轴51配合的贯通槽641以及连通贯通槽641的间隔槽642，摆动杆64上还设置栓

孔643，摆动转轴51配合在贯通槽641后，将螺栓紧固件紧锁在栓孔643上，以固定摆动转轴

51使其与摆动杆64同步转动。

[0035] 本发明所述的研磨机在研磨过程中会产生大量的粉尘，对人体有害，所述的隔离

罩3具有放置粉尘飞扬的作用，本实施例作为一个较佳的实施例，防护罩30设置有喷洒方向

对着旋转盘41的研磨液喷头110，通过机身10上固定的研磨液管路连接至研磨液箱100，在

泵的作用下通过研磨液喷头110向旋转位4上的原料喷洒研磨液，一方面增强研磨效果，得

到高平面度的圆球镜片，再一方面能带走研磨时产生的热量，避免圆球镜片受热不均而破

裂，还能将研磨产生的粉尘带走，放置扬尘的产生。

[0036] 参考附图8，所述防护罩30的底部设置有疏水槽31和出水口32，疏水槽31坡向出水

口32，将研磨液导向出水口32排出后收集再利用。

[0037] 为提升制造效果，本发明所述的研磨机上设置有四个研磨工位，每个研磨工位上

设置有一组升降定位组件50，每一组升降定位组件50连接有一组摆动组件60。

[0038] 所述的四个研磨工位独立工作。

[0039] 本发明避免了人工干扰的因素，具有高效率的自动化加工，能实现对复杂曲面镜

片的研磨，得到高精度的球面镜片；通过对摆动幅度的调节实现了柔性制造，适应不同曲率

要求的镜片研磨。

[0040] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修

改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图7

图8
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