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(54)发明名称

一种过氧化氢提浓装置

(57)摘要

本发明公开了一种过氧化氢提浓装置，涉及

过氧化氢安全技术领域。过氧化氢提浓装置包括

包括与原料稀品入口相通的过滤装置，与过滤装

置呈截断式连接的蒸发装置，分别与蒸发装置和

减压装置、浓缩双氧水腔连接的冷凝管道。蒸发

装置内靠近冷凝管道的入口处设有散热部件。可

以通过设置的过滤装置除去工业装置生产的双

氧水中的有机物、金属离子等杂质，从而抑制液

相催化分解。通过减压装置的作用可以实现减压

蒸发，降低了过氧化氢的沸点，使其蒸馏温度控

制在安全范围内。在蒸发装置中若发生局部异常

分解，散热部件可以及时将分解热分散并抑制分

解爆炸的发生。
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1.一种过氧化氢提浓装置，包括与原料稀品入口相通的过滤装置，与所述过滤装置呈

截断式连接的蒸发装置，分别与所述蒸发装置和减压装置、浓缩双氧水腔连接的冷凝管道，

其特征在于，所述蒸发装置内靠近所述冷凝管道的入口处设有散热部件，所述散热部

件为铝基毛细通道部件，所述铝基毛细通道部件包括纯铝主体，以及布置在所述纯铝主体

上的毛细通道，

所述蒸发装置还包括蒸发腔及布置在所述蒸发腔的底部的油浴夹套，

所述散热部件位于所述蒸发腔的上方，并且在所述散热部件和蒸发腔之间设有隔热

层。

2.根据权利要求1所述的过氧化氢提浓装置，其特征在于，所述过滤装置包括活性炭吸

附罐。

3.根据权利要求2所述的过氧化氢提浓装置，其特征在于，所述过滤装置还包括RO膜过

滤罐。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的过氧化氢提浓装置，其特征在于，所述蒸发腔外

部侧壁上设有与所述油浴夹套相通的导热油入口。

5.根据权利要求1至3中任一项所述的过氧化氢提浓装置，其特征在于，所述过滤装置

与所述蒸发装置之间设有手动阀。

6.根据权利要求1至3中任一项所述的过氧化氢提浓装置，其特征在于，所述蒸发装置

顶部设有安全阀。

7.根据权利要求1至3中任一项所述的过氧化氢提浓装置，其特征在于，所述浓缩双氧

水腔包括真空缓冲罐；所述真空缓冲罐顶部设有减压装置。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 108203079 B

2



一种过氧化氢提浓装置

技术领域

[0001] 本发明涉及过氧化氢安全技术领域，具体涉及一种过氧化氢提浓装置。

背景技术

[0002] 目前被广泛认知的是，双氧水即为过氧化氢的水溶液，在生产过程中其萃取浓度

须控制在约40％以下，否则可能会有严重的安全风险。如需得到高浓度的双氧水必须额外

进行提浓。

[0003] 目前最常用的提浓手段为低浓度双氧水减压蒸馏。由于过氧化氢分解会释放出强

大能量，导致其分解的常见原因有外界高温、电弧、撞击以及双氧水内部金属杂质催化等。

因此在双氧水减压蒸馏过程中可能存在气相爆炸和液相催化分解的问题，需要开发一种安

全提浓双氧水的装置。

发明内容

[0004] 本发明的目的是克服现有技术的不足，提供一种安全的过氧化氢提浓装置。

[0005] 本发明涉及的过氧化氢提浓装置，包括与原料稀品入口相通的过滤装置，与过滤

装置呈截断式连接的蒸发装置，分别与蒸发装置和减压装置、浓缩双氧水腔连接的冷凝管

道。蒸发装置内靠近冷凝管道的入口处设有散热部件。

[0006] 可以通过设置的过滤装置除去工业装置生产的双氧水中的有机物、金属离子等杂

质，从而抑制液相催化分解。通过减压装置的作用可以实现减压蒸发，降低了过氧化氢的沸

点，使其蒸馏温度控制在安全范围内。在蒸发装置中若发生局部异常分解，散热部件可以及

时将分解热分散并抑制分解爆炸的发生。

[0007] 优选的，散热部件为毛细通道部件。

[0008] 通过在毛细通道部件主体上布置大量毛细通道，可以隔离蒸发过程中产生的气相

过氧化氢，从而可以及时分散局部异常分解产生的热并抑制分解爆炸发生。

[0009] 优选的，毛细通道部件为铝基毛细通道部件。

[0010] 铝基毛细通道部件以纯铝为主体，并在主体上布置大量毛细通道。由于铝对于过

氧化氢分解呈惰性，其次毛细通道可以隔离气相过氧化氢，若发生局部异常分解，可以及时

将分解热分散并且可以进一步抑制分解爆炸过程的传播。

[0011] 优选的，过滤装置包括活性炭吸附罐。

[0012] 该设备结构简单，操作维修方便，过滤效率高，阻力小，处理流量大。

[0013] 优选的，过滤装置还包括RO膜过滤罐。

[0014] RO膜能够有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子和放射性物质

等。

[0015] 优选的，蒸发装置包括蒸发腔及布置在其底部的油浴夹套。蒸发腔外部侧壁上设

有与油浴夹套相通的导热油入口。

[0016] 优选的，散热部件下方设有隔热层。
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[0017] 通过设置的隔热层可以隔绝蒸馏过程中的热传递给铝基毛细通道部件，从而减少

过氧化氢的气相分解，进一步消除爆炸的隐患。

[0018] 优选的，过滤装置与蒸发装置之间设有手动阀。

[0019] 当原料稀品经过过滤进入到蒸发装置中达到一定量时，可以通过关闭手动阀来截

断蒸发装置与过滤装置之间的管路，保证蒸发装置在减压装置的作用下进行减压蒸馏。

[0020] 优选的，蒸发装置顶部设有安全阀。

[0021] 当铝基毛细通道部件中多个毛细通道发生异常分解，容器内压力异常上升时，

[0022] 可以通过安全阀将压力安全泄放，进一步消除分解爆炸的问题。

[0023] 优选的，浓缩双氧水腔包括真空缓冲罐，真空缓冲罐顶部设有减压装置。

[0024] 这种结构的浓缩双氧水腔在收集浓缩双氧水时可以保证液体不会反抽到真空冷

凝管道里。

[0025] 本发明提供的过氧化氢提浓装置，包括过滤装、减压装置和散热部件。可以通过设

置的过滤装置除去工业装置生产的双氧水中的有机物、金属离子等杂质，从而抑制液相催

化分解。通过减压装置的作用可以实现减压蒸发，降低了过氧化氢的沸点，使其蒸馏温度控

制在安全范围内。在蒸发装置中若发生局部异常分解，散热部件可以及时将分解热分散并

抑制分解爆炸的发生。

附图说明

[0026] 在下文中将基于实施例并参考附图来对本发明进行更详细的描述。其中：

[0027] 图1为本发明实施例的过氧化氢提浓装置示意图。

[0028] 在附图中，相同的部件使用相同的附图标记。附图并未按照实际的比例绘制。图中

各标号表示：1、原料稀品入口；2、过滤装置；21、活性炭吸附罐；22、RO膜过滤罐；3、手阀；4、

蒸发装置；41、蒸发腔；42、油浴夹套；43；导热油入口；5、隔热层；6、铝基毛细通道部件；61、

毛细通道；7、安全阀；8、冷凝管道；9、减压装置；10、浓缩双氧水腔；11、真空缓冲罐。

具体实施方式

[0029] 下面将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明，但并不因此而

限制本发明的保护范围。

[0030] 如图1所示，本发明实施例中的过氧化氢提浓装置，包括与原料稀品入口1相通的

过滤装置2，与过滤装置2呈截断式连接的蒸发装置4，分别与蒸发装置4和减压装置9、浓缩

双氧水腔10连接的冷凝管道8。蒸发装置4内靠近冷凝管道8的入口处设有铝基毛细通道部

件6。

[0031] 可以通过设置的过滤装置除去工业装置生产的双氧水中的有机物、金属离子等杂

质，从而抑制液相催化分解。通过减压装置的作用可以实现减压蒸发，降低了过氧化氢的沸

点，使其蒸馏温度控制在安全范围内。在蒸发装置中若发生局部异常分解，作为散热部件的

铝基毛细通道部件可以及时将分解热分散并抑制分解爆炸的发生。

[0032] 铝基毛细通道部件以纯铝为主体，并在主体上布置大量毛细通道61。由于铝对于

过氧化氢分解呈惰性，其次毛细通道可以隔离气相过氧化氢，若发生局部异常分解，可以及

时将分解热分散并且可以进一步抑制分解爆炸过程的传播。
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[0033] 优选的，本发明实施例中的过滤装置2包括活性炭吸附罐21。

[0034] 该设备结构简单，操作维修方便，过滤效率高，阻力小，处理流量大。

[0035] 优选的，本发明实施例中的过滤装置2还包括RO膜过滤罐22。

[0036] RO膜能够有效的去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子和放射性物质

等。

[0037] 优选的，本发明实施例中的蒸发装置4包括蒸发腔41及布置在其底部的油浴夹套

42。蒸发腔41外部侧壁上设有与油浴夹套42相通的导热油入口43。

[0038] 优选的，本发明实施例中的铝基毛细通道部件6下方设有隔热层5。隔热层5优选材

料为聚四氟乙烯。

[0039] 铝基毛细通道部件6和隔热层分别通过卡槽固定在蒸发腔41内。

[0040] 通过设置的隔热层可以隔绝蒸馏过程中的热传递给铝基毛细通道部件，从而减少

过氧化氢的气相分解，进一步消除爆炸的隐患。

[0041] 优选的，本发明实施例中的过滤装置2与蒸发装置4之间设有手动阀3。

[0042] 当原料稀品经过过滤进入到蒸发装置中达到一定量时，可以通过关闭手动阀来截

断蒸发装置与过滤装置之间的管路，保证蒸发装置在减压装置的作用下进行减压蒸馏。

[0043] 另外，上述实施例中的手动阀3也可以设为自动控制阀。

[0044] 当蒸发腔中的双氧水被蒸发部分以后，阀门就会受到蒸发腔内的水位控制装置指

示而自动开通电源打开阀门向蒸发腔供应经过过滤装置处理的稀品双氧水。反之，则自动

开通电源关闭阀门停止供应经过过滤的稀品双氧水。

[0045] 优选的，本发明实施例中的蒸发装置4顶部设有安全阀7。

[0046] 当铝基毛细通道部件中多个毛细通道发生异常分解，容器内压力异常上升时，可

以通过安全阀将压力安全泄放，进一步消除分解爆炸的问题。

[0047] 优选的，本发明实施例中的浓缩双氧水腔10包括真空缓冲罐11，真空缓冲罐11顶

部设有减压装置9。

[0048] 这种结构的浓缩双氧水腔在收集浓缩双氧水时可以保证液体不会反抽到真空冷

凝管道里。

[0049] 本发明实施例中的过氧化氢提浓装置工作过程如下：

[0050] 低浓度粗品双氧水从原料稀品入口1经由活性炭吸附罐21和RO膜过滤罐22进行有

机物、金属离子等杂质的吸附和过滤，得到低浓度纯品双氧水。

[0051] 低浓度纯品双氧水进入配有油浴夹套42的蒸发腔41内达到一定量，关闭RO膜过滤

罐22与蒸发腔41之间的手动阀3，导热油通过设在蒸发腔41外部侧壁上的入口进入设在蒸

发腔41底部的油浴夹套42中进行油浴加热，通过减压装置9的作用实现减压蒸馏。从而降低

了过氧化氢的沸点，使其蒸馏温度控制在安全范围内。

[0052] 当手动阀更换为自动控制阀时，蒸发腔中的双氧水被蒸发部分以后，阀门就会受

到蒸发腔内的水位控制装置指示而自动开通电源打开阀门向蒸发腔供应经过过滤装置处

理的稀品双氧水。反之，当蒸发腔中的双氧水位达到一定量时，则通过蒸发腔内的水位控制

装置指示自动开通电源关闭阀门停止供应经过过滤的稀品双氧水。

[0053] 通过减压蒸馏之后形成过氧化氢气相，经过靠近蒸发腔41顶部的散热部件6即铝

基毛细通道部件主体上布置的大量毛细通道进行散热后通过冷凝管8，进入真空缓冲罐11
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中收集得到高浓度纯品双氧水并且液体不会反抽到真空冷凝管道里。

[0054] 铝基毛细通道部件以纯铝为主体，并在主体上布置大量毛细通道。由于铝对于过

氧化氢分解呈惰性，其次毛细通道可以隔离气相过氧化氢，若发生局部异常分解，可以及时

将分解热分散并且可以抑制分解爆炸过程的传播。

[0055] 铝基毛细通道部件6下方布置的隔热层5可以隔绝蒸发装置4蒸发过程中的热传递

到铝基毛细通道部件6。

[0056] 蒸发腔41顶部设置的安全阀8可以用于当多个毛细通道发生异常分解，容器内压

力异常上升时，将压力安全泄放。

[0057] 铝基毛细散热部件下方设置的隔热层5可以隔绝蒸馏过程中的热传递给铝基毛细

通道部件，从而减少过氧化氢的气相分解，进一步消除爆炸的隐患。

[0058] 虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述，但在不脱离本发明的范围的情况

下，可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是，只要不存在结构冲

突，各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本发明并不局限于文

中公开的特定实施例，而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
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