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(57)摘要

本实用新型公开了一种水上光伏结构，包括

浮筒、浮筒抱件、电池板固定架、电池板，所述浮

筒上套设有浮筒抱件，所述浮筒抱件上固定有电

池板固定架，所述电池板固定架上安装有电池

板；所述相邻的浮筒抱件之间连接有过路支撑，

该过路支撑上搭载有走道；所述电池板固定架包

括角件和用以安装电池板的轨道，所述角件包括

活动固定于浮筒抱件的下板和用以安装轨道的

斜板，所述下板固定于斜板。本实用新型在后期

需要调整电池板角度时，只需要更换不同倾斜角

度的角件就能实现，维护成本低；通过铺设走道，

各行电池板之间留有空间供人行和站立，维修工

人可以达到任意电池板位置，方便于维护检修。
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1.一种水上光伏结构，包括浮筒、浮筒抱件、电池板固定架、电池板，所述浮筒上套设有

浮筒抱件，所述浮筒抱件上固定有电池板固定架，所述电池板固定架上安装有电池板；其特

征在于：所述相邻的浮筒抱件之间连接有过路支撑，该过路支撑上搭载有走道；所述电池板

固定架包括角件和用以安装电池板的轨道，所述角件包括活动固定于浮筒抱件的下板和用

以安装轨道的斜板，所述下板固定于斜板。

2.如权利要求1所述的一种水上光伏结构，其特征在于：所述浮筒抱件包括浮筒上抱件

和浮筒下抱件，所述浮筒上抱件、浮筒下抱件的端部连接配合并套设在浮筒上；所述浮筒上

抱件中部向上形成有用以安装电池板固定架的固定板，所述下板活动固定于固定板。

3.如权利要求1所述的一种水上光伏结构，其特征在于：所述过路支撑包括横道支撑和

纵道支撑，所述横道支撑连接纵向相邻的浮筒抱件，所述纵道支撑连接横向相邻的浮筒抱

件。

4.如权利要求3所述的一种水上光伏结构，其特征在于：所述走道包括横向走道和纵向

走道，横向排列的每一行横道支撑上铺设有横向走道，位于左右两端的纵向排列的两列纵

道支撑上分别铺设有纵向走道。

5.如权利要求4所述的一种水上光伏结构，其特征在于：所述横道支撑和纵道支撑是防

锈材质的方管。

6.如权利要求1所述的一种水上光伏结构，其特征在于：所述浮筒是由HDPE材料制成的

空心结构的圆筒。
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一种水上光伏结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及光伏电池板安装的技术领域，特别是指一种水上光伏结构。

背景技术

[0002] 光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种技术。

主要由光伏电池板、控制器和逆变器三大部分组成，其主要部件由电子元器件构成。太阳能

电池板经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部

件就形成了光伏发电装置。光伏发电的应用领域广泛，有光即可发电，因为其安全性能高、

绿色环保、不受地域条件限制等特点，发展前景良好。

[0003] 由于光伏发电照射的能量分布密度小，导致光伏发电占用面积巨大。现有漂浮式

水上光伏，是在水塘、小型湖泊、水库、蓄水池等水上建立漂浮式光伏电站，以解决传统光伏

发电占地面积大的问题。但是现有的漂浮式水上光伏的设计存在一定缺陷：需要改变电池

板倾斜角度时，需要将整个支架更换，成本过高且效率低下；为减小占用面积，电池板设置

密集，一旦处于中间位置的电池板发生故障，维护人员难以进入，后期维护困难。

[0004] 有鉴于此，本设计人针对上述结构设计上未臻完善所导致的诸多缺失及不便，而

深入构思，且积极研究改良试做而开发设计出本实用新型。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、方便维护的水上光伏结构。

[0006] 为了达成上述目的，本实用新型的解决方案是：

[0007] 一种水上光伏结构，包括浮筒、浮筒抱件、电池板固定架、电池板，所述浮筒上套设

有浮筒抱件，所述浮筒抱件上固定有电池板固定架，所述电池板固定架上安装有电池板；所

述相邻的浮筒抱件之间连接有过路支撑，该过路支撑上搭载有走道；所述电池板固定架包

括角件和用以安装电池板的轨道，所述角件包括活动固定于浮筒抱件的下板和用以安装轨

道的斜板，所述下板固定于斜板。

[0008] 所述浮筒抱件包括浮筒上抱件和浮筒下抱件，所述浮筒上抱件、浮筒下抱件的端

部连接配合并套设在浮筒上；所述浮筒上抱件中部向上形成有用以安装电池板固定架的固

定板，所述下板活动固定于固定板。

[0009] 所述过路支撑包括横道支撑和纵道支撑，所述横道支撑连接纵向相邻的浮筒抱

件，所述纵道支撑连接横向相邻的浮筒抱件。

[0010] 所述走道包括横向走道和纵向走道，横向排列的每一行横道支撑上铺设有横向走

道，位于左右两端的纵向排列的两列纵道支撑上分别铺设有纵向走道。

[0011] 所述横道支撑和纵道支撑是防锈材质的方管。

[0012] 所述浮筒是由HDPE材料制成的空心结构的圆筒。

[0013] 采用上述结构后，本实用新型在后期需要调整电池板角度时，只需要更换不同倾

斜角度的角件就能实现，无需更换整个浮筒抱件，维护成本低；通过铺设走道，各行电池板
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之间留有空间供维修工人走动和站立，使维修工人可以达到任意电池板的位置，方便于维

护检修。

[0014] 此外，本实用新型结构简单，容易安装，适用于各种水域。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的俯视图；

[0017] 图3为本实用新型的侧视图；

[0018] 图4为浮筒抱件和角件的结构示意图；

[0019] 图5为本实用新型的部分结构示意图；

[0020] 图6为过路支撑的连接示意图。

具体实施方式

[0021] 为了进一步解释本实用新型的技术方案，下面通过具体实施例来对本实用新型进

行详细阐述。

[0022] 为叙述方便，下文中“上”“下”“左”“右”与附图本身的上下左右方向一致，但不对

本实用新型结构起限定作用。

[0023] 如图1至图3所示，一种水上光伏结构，包括浮筒1、浮筒抱件2、电池板固定架3、电

池板4和过路支撑5。上述浮筒1上套设有若干套浮筒抱件2；上述浮筒抱件2上固定有电池板

固定架3，电池板固定架3上安装有用以光伏发电的电池板4；过路支撑5用以连接相邻的浮

筒抱件2，使上述的浮筒抱件2有序排列形成一个大面积的矩阵，上述过路支撑5上搭载有供

工人走动的走道6。

[0024] 上述浮筒1由HDPE材料制成，具有良好的抗腐蚀、抗老化等特点。上述浮筒1可以是

空心结构的圆筒，以降低、增加浮力。

[0025] 如图4所示，上述浮筒抱件2包括浮筒上抱件21和浮筒下抱件22，浮筒上抱件21形

成有供浮筒1配合的上凹槽211，浮筒下抱件22形成有供浮筒1配合的下凹槽221。浮筒上抱

件21的上凹槽211两侧设有上螺栓孔212，浮筒下抱件22的下凹槽221两侧设有下螺栓孔

222，螺栓固定于上螺栓孔212、下螺栓孔22中使浮筒上抱件21、浮筒下抱件22的两侧连接；

本实用新型采用U型螺栓连接浮筒上抱件21、浮筒下抱件22。上述浮筒上抱件21、浮筒下抱

件22连接配合并套设在浮筒1上。浮筒上抱件21中部向上形成有用以安装电池板固定架3的

固定板213。本实用新型设有左固定板2131、右固定板2132，使结构更加稳定。

[0026] 如图4、图5所示，上述电池板固定架3包括角件31和用以安装电池板4的轨道32。上

述轨道32通过角件31固定在浮筒上抱件21上；通过更换不同规格的角件31，可以调整轨道

32的倾斜角度，即电池板4的角度。上述角件31包括配合于固定板213的下板311和用以安装

轨道32的斜板312。上述下板311通过螺栓固定在固定板213上。对应上述左固定板2131、右

固定板2132，上述下板311包括左下板3111、右下板3112，左下板3111、右下板3112分别固定

于斜板312的两端。不同规格的角件31的斜板312的倾斜角度不同，在后期的维护中，根据实

际电池板4安装角度的需要，更换对应的角件31即可。上述轨道32通过螺栓固定在斜板312

上，横向相邻的两个轨道32之间安装有电池板4。
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[0027] 如图1和图6所示，上述过路支撑5包括若干根横道支撑51和纵道支撑52，上述走道

6包括横向走道61和纵向走道62。横道支撑51用以连接纵向相邻的浮筒抱件2，横向排列的

每一行横道支撑51上铺设有横向走道61；纵道支撑52用以连接横向相邻的浮筒抱件2，位于

左右两端的纵向排列的两列纵道支撑52上分别铺设有纵向走道62。本实用新型的横道支撑

51和纵道支撑52可以是防锈材质的方管，该方管两端设有方管螺栓孔。螺栓穿过横道支撑

51的方管螺栓孔、上螺栓孔212、下螺栓孔222，使横道支撑51端部固定在浮筒上抱件21的侧

边；纵道支撑52的端部通过螺栓固定于左固定板2131、右固定板2132之间。上述横向走道

61、纵向走道62便于后期的人行和维护检修。

[0028] 本实用新型在后期需要调整电池板4时，只需要更换不同倾斜角度的角件51就能

实现，无需更换整个浮筒抱件2，维护成本低；所铺设的横向走道61、纵向走道62使各行电池

板4之间留有空间供维修工人走动和站立，使维修工人可以达到任意电池板4的位置，方便

于维护检修。

[0029] 此外，本实用新型结构简单，容易安装，适用于各种水域。

[0030] 上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样，任何所属技术领域的

普通技术人员对其所做的适当变化或修饰，皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。
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图2
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图3

图4
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图5
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图6

说　明　书　附　图 4/4 页

9

CN 208508837 U

9


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009


