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(54)实用新型名称

一种页岩气除砂分离系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种页岩气除砂分离系

统，包括除砂过滤单元和分离计量单元，所述除

砂过滤单元主要包括除砂扩径管段和除砂支管、

进出口关断阀、锥形过滤元件、差压报警，实现除

砂后气液分离计量；所述分离计量单元主要包括

分离器、原料气入口关断阀、气相出口关断阀、气

相流量计、排污管路和除砂支管、液相出口紧急

关断阀、液相流量计、液相调节阀及其前后关断

阀门，满足气液分离计量及进一步除砂要求。本

实用新型通过两个单元的组合使用，实际进行了

砂沉降、过滤、分离等三级除砂流程，简化除砂设

备的同时，除砂效果和效率大大提高；视管的设

置更能有效监测除砂沉降段效果，同时在正常排

砂的过程中进行隔断，实现排砂不停产，优化简

化操作。
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1.一种页岩气除砂分离系统，其特征在于：包括除砂过滤单元和分离计量单元；所述除

砂过滤单元包括除砂扩径管段和除砂支管，在除砂扩径管段的上下游分别设置进出口关断

阀，在除砂扩径管段下游设置锥形过滤元件，在锥形过滤元件前后设置差压报警；所述分离

计量单元包括分离器，在分离器入口管路和气相出口管路上分别设置入口关断阀和气相出

口关断阀，在分离器气相设置气相流量计，在分离器液相设置排污管路和除砂支管，在排污

管路上依次设置液相出口紧急关断阀、液相流量计、液相调节阀及其前后关断阀门，在液相

调节阀前关断阀门之前和在液相调节阀后关断阀门之后并联设置检修排污阀；所述除砂过

滤单元的出口关断阀与所述分离计量单元的入口关断阀连接；在除砂过滤单元和分离计量

单元的除砂支管上均设置视管，视管上端为除砂关断阀，下端为除砂口。

2.根据权利要求1所述的一种页岩气除砂分离系统，其特征在于：除砂扩径管段与上下

游材质相同，水平安装，两端大小头为顶齐平，两端与上下游连接管段长度大于等于150mm。

3.根据权利要求1所述的一种页岩气除砂分离系统，其特征在于：所述除砂支管相对于

除砂扩径管段垂直安装，形成T形结构。

4.根据权利要求1所述的一种页岩气除砂分离系统，其特征在于：所述除砂支管相对于

除砂扩径管段倾斜安装，形成Y形结构。

5.根据权利要求1所述的一种页岩气除砂分离系统，其特征在于：所述锥形过滤元件采

用可拆卸法兰连接。

6.根据权利要求1所述的一种页岩气除砂分离系统，其特征在于：在除砂支管上设置除

砂冲洗口，通过快速接头连接水源。

7.根据权利要求1所述的一种页岩气除砂分离系统，其特征在于：在分离器入口流体冲

击部分设置防冲击加厚板，在分离器入口和出口的底部均设置折板。
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一种页岩气除砂分离系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种页岩气井口除砂以及分离的系统。

背景技术

[0002] 页岩气作为巨大的潜在非常规天然气资源，在全球能源结构中扮演重要角色。我

国页岩气资源丰富，已开始进行页岩气田地面工程开发尝试，地面集输工艺也处于探索阶

段，还需要进一步优化以实现大规模低成本开发。目前开展的页岩气地面工程中，井口集输

工艺主要包括除砂和分离计量。

[0003] 页岩气需要除砂，是由于页岩气开发需要加砂压裂以提高产量，导致反排出砂量

大，固相杂质将磨蚀管道、设备、仪表，还会堵塞阀门、管线，甚至影响正常生产。通常在靠近

井口采气树的一级节流阀后设置除砂器过滤器，对井口产出气进行过滤，过滤后再进入下

游处理设备，以免对后续设备造成影响。但目前工艺选型中为实现高效除砂，除砂器内设置

内构件(丝网滤篮)，该内构件因井下杂质较多而极易被堵塞，检修和运行维护频次极高且

较为麻烦，设备投资和人员维护成本较高。

[0004] 页岩气除砂后通常需要分离和计量。页岩气反排水量较大，集输工艺通常推荐气

液分输的输送方式，避免集气管道持液率过大，因此，需采用两相分离器分离出气相和液

相。由于目前页岩气普遍处于前期开发，结合试采要求，考虑在气相和液相分别设置流量

计，用于收集气井采出情况。目前的设计能满足要求，操作上可靠性较差，容易因上游除砂

效果不好而携带杂质，进而堵塞出液管道，需要停产检修或者设置旁通/备用分离器。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术的缺点，本实用新型提供了一种页岩气除砂分离系统，针对页

岩气井的特点，设计提供了更为简洁且可靠性操作性更强的页岩气除砂分离技术，在保证

经济性的前提下，实现除砂段有效除砂且在线排砂，以及分离计量的同时再次除砂，且大大

减少了检修维护工作量。

[0006] 本实用新型所采用的技术方案是：一种页岩气除砂分离系统，包括除砂过滤单元

和分离计量单元；所述除砂过滤单元包括除砂扩径管段和除砂支管，在除砂扩径管段的上

下游分别设置进出口关断阀，在除砂扩径管段下游设置锥形过滤元件，在锥形过滤元件前

后设置差压报警；所述分离计量单元包括分离器，在分离器入口管路和气相出口管路上分

别设置入口关断阀和气相出口关断阀，在分离器气相设置气相流量计，在分离器液相设置

排污管路和除砂支管，在排污管路上依次设置液相出口紧急关断阀、液相流量计、液相调节

阀及其前后关断阀门，在液相调节阀前关断阀门之前和在液相调节阀后关断阀门之后并联

设置检修排污阀；所述除砂过滤单元的出口关断阀与所述分离计量单元的入口关断阀连

接；在除砂过滤单元和分离计量单元的除砂支管上均设置视管，视管上端为除砂关断阀，下

端为除砂口。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的积极效果是：
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[0008] (1)简化优化系统：所述除砂过滤单元主体结构仅为扩径管段，无内构件不会堵

塞，材质上无特殊要求，且为非压力容器，可不受压力容器规范约束，无需设置安全阀；出口

增设可移动锥形过滤元件，前期辅助除砂，后期砂量下降后可永久移除；除砂过滤单元和分

离单元均创造性地设置视管，直观判断砂量和排砂情况。

[0009] (2)除砂效率高：由于两个单元的组合使用，实际进行了砂沉降、过滤、分离等三级

除砂流程，除砂效果和效率大大提高；在正常排砂的过程中进行了隔断，排砂不停产；

[0010] (3)便于操作和管理：除砂过滤单元和分离计量单元均设置了砂砾沉降、视管及冲

洗口；视管可直观判断砂砾沉降情况，且实现在线排砂，操作灵活；差压计可远程监测积砂

情况后及时维护。

[0011] (4)节约成本：系统优化简化后，可提高除砂器的可靠性，减少平台除砂器数量，降

低了设施成本；检维修工作量降低，大量节约人力。

[0012] (5)保证产能：在线排砂及维护工作，保证系统在排砂时能正常工作，为下游提供

稳定的气源，进而保证系统产能，同时避免关井以及检修完成后重新开井存在的风险；

附图说明

[0013] 本实用新型将通过例子并参照附图的方式说明，其中：

[0014] 图1为“Y”型单井除砂过滤结构；

[0015] 图2为“T”型单井除砂过滤结构；

[0016] 图3为一体化气液分离除砂装置。

具体实施方式

[0017] 一种页岩气除砂分离系统，包括除砂过滤单元和分离计量单元，所述除砂过滤单

元主要包括除砂扩径管段、锥形过滤元件、除砂冲洗口、视管、除砂口、进出口关断阀等，满

足除砂过滤要求。所述分离计量单元主要包括分离器本体、除砂冲洗口、视管、除砂口、气相

流量计、液相流量计、进出口关断阀、液相紧急切断阀，满足气液分离计量及进一步除砂要

求。所述除砂过滤单元的出口关断阀通过短管与分离计量单元的入口关断阀连接，实现除

砂后气液分离计量。

[0018] 以下，对两个单元分别详细描述如下：

[0019] 所述除砂过滤单元如图1和图2所示，显示了除砂支管与主管角度不同时的结构，

两种安装角度与现场安装条件有关，安装空间允许的情况下优选“Y”型结构，更符合流体流

动特性。除砂过滤单元主要包括：入口关断阀1、除砂扩径管段2、锥形过滤元件3、出口关断

阀4、除砂关断阀5、视管6、除砂口7、除砂冲洗口8、差压报警9。除砂扩径管两端大小头为顶

齐平，两端管段长度大于等于150mm，各管道/件之间焊接，各阀门及锥形过滤元件法兰连

接。

[0020] 所述除砂过滤单元中，除砂扩径管段2本质为扩径管段，与上下游材质相同，水平

直管安装，且扩径长度及尺寸保证气相停留时间大于砂砾沉降时间；砂砾随页岩气进入除

砂扩径管段2后，流速下降，砂砾密度大于水且远大于气相，根据密度差异砂砾在除砂扩径

管段2中快速发生沉降，并随着流动进入除砂支管。经过沉降的气相中仍然携带有少量砂

砾，除砂扩径管段2下游设锥形过滤元件3，进一步阻挡进入下游的砂砾。锥形过滤元件3采
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用可拆卸法兰连接，同时前后设置差压报警9，根据砂砾多少及砂砾尺寸确定是否设置锥形

过滤元件3以及锥形过滤元件上的孔径目数，也可考虑前期设置，后期砂砾减少时取消。除

砂支管可根据实际安装位置，选择“Y”型或“T”型结构安装，除砂支管内积砂段的长度结合

含砂量及操作而定；当积砂接近除砂关断阀5时需要人工除砂，积砂段长度和尺寸根据含砂

量而定，同时配置除砂冲洗口8应对砂砾堆积难以排出的情况。

[0021] 分离计量单元如图3所示，包括：入口关断阀21、分离器防冲击加厚板22、气相流量

计23、气相出口关断阀24、除砂关断阀25、视管26、除砂口27、除砂冲洗口28、液相出口紧急

关断阀29、液相流量计30、液相调节阀前关断阀门31、液相调节阀32、液位调节控制器33、液

相调节阀后关断阀门34、检修排污阀35、分离器36、检修注水口37、放空安全阀38。各管道/

件之间焊接，各阀门法兰连接。

[0022] 分离计量单元首先满足常规分离器的配置和尺寸要求，同时增加入口和出口折

板，延长分离路径，可减少分离器长度，且在入口进气对应的容器壁增加分离器防冲击加厚

板22，有效提高分离器使用年限。气相和液相分别设置气相流量计23和液相流量计30，满足

页岩气计量测试的要求。液相分别设两路排污，满足正常生产工况和检修工况。本单元特别

加入了除砂支管，除砂工作原理和具体操作与上述除砂过滤单元的设置一致，此处积砂量

远小于上游除砂过滤段，因此除砂频率下降。

[0023] 利用上述除砂分离系统进行除砂分离的方法，除砂过滤单元和分离计量单元可通

过短接连接使用，考虑单个页岩气平台井口数目较多，可有两个或多个除砂过滤单元与分

离计量单元组合切换使用。单个单元操作方法具体如下：

[0024] 除砂过滤单元中具体操作如下：

[0025] (1)正常操作时，打开入口关断阀1、出口关断阀4、除砂关断阀5，关闭除砂冲洗口8

的阀门，除砂口7通过盲法兰隔离。操作人员定期通过视管6观测积砂段情况，砂量沉积至接

近除砂关断阀5时，进入排砂操作。

[0026] (2)排砂操作时，仅关闭除砂关断阀5，保持入口关断阀1和出口关断阀4开启，打开

除砂口7排砂。当砂砾沉积不便排出时，通过除砂冲洗口8快速接头连接水源帮助冲水排砂；

除砂完毕后，重新关闭除砂冲洗口8的阀门及除砂口7的盲板，打开除砂关断阀5继续收集沉

降的砂砾。

[0027] (3)检修操作时，当差压报警9提示压差过大，锥形过滤元件被堵塞，此时关闭入口

关断阀1、出口关断阀4、除砂关断阀5，取出锥形过滤元件3，清理堵塞。后期含砂量极小时，

可永久取走锥形过滤元件3。

[0028] 分离计量单元中具体操作如下：

[0029] (1)正常操作时，打开入口关断阀21、出口关断阀24、除砂关断阀25，关闭除砂冲洗

口28的阀门，除砂口27通过盲法兰隔离；通过液位调节控制器33调整液相调节阀32的开度

进行排液。分离后的气液相分别通过气相流量计23和液相流量计30进行计量。操作人员定

期通过视管26观测积砂段情况，砂量沉积至接近除砂关断阀25时，进入排砂操作。

[0030] (2)排砂操作时，仅关闭除砂关断阀25，保持其他阀门的正常阀位，打开除砂口27

排砂。当砂砾沉积不便排出时，通过除砂冲洗口28快速接头连接水源帮助冲水排砂；除砂完

毕后，重新关闭除砂冲洗口阀门28及除砂口27盲板，打开除砂关断阀25。

[0031] (3)检修操作时，关闭入口关断阀21、出口关断阀24、除砂关断阀25以及液相流量
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计前后阀门31和34，打开检修排污阀35，排污后进行装置检维修工作。

[0032] 所述除砂过滤单元的工作原理如下：

[0033] (1)正常操作时，进出口关断阀以及除砂关断阀均保持开启，除砂冲洗口及除砂口

均物理隔离。砂砾在积砂段沉积，部分气体携带的砂砾被锥形过滤分离，操作人员定期通过

视管观测积砂段情况，当含砂接近除砂关断阀时，进入排砂操作。

[0034] (2)排砂操作时，在线操作，不影响正常除砂过滤，此时仅关闭除砂关断阀，通过除

砂口排砂，当砂砾沉积不便排出时，通过除砂冲洗口快速接头连接水源，打开冲洗口阀门帮

助冲水排砂；除砂完毕后，重新关闭除砂冲洗口阀门及除砂口盲板，打开除砂关断阀。

[0035] (3)检修操作时，通常在锥形过滤元件被堵塞时，差压变送器报警提示，此时可关

闭进出口关断阀、除砂关断阀，可取出锥形过滤元件，清理堵塞，同时，后期含砂量极小时，

可永久性取走锥形过滤元件，减小压损。

[0036] 所述分离计量单元的工作原理如下：

[0037] (1)正常操作时，进出口关断阀以及除砂关断阀均保持开启，除砂冲洗口及除砂口

均物理隔离；液相管线上设调节阀，根据液位控制调节开度排出液体，同时分离后的气液相

分别进行计量；排出的砂砾在积砂段沉积，操作人员定期通过视管观测积砂段情况，当含砂

接近除砂关断阀时，进入排砂操作。

[0038] (2)排砂操作时，在线操作，不影响正常除砂过滤，此时仅关闭除砂关断阀，通过除

砂口排砂，当砂砾沉积不便排出时，通过除砂冲洗口快速接头连接水源，打开冲洗口阀门帮

助冲水排砂；除砂完毕后，重新关闭除砂冲洗口阀门及除砂口盲板，打开除砂关断阀。

[0039] (3)检修操作时，关闭进口关断阀、气相出口关断阀、除砂关断阀、以及液相流量计

前后阀门，打开检修排污阀，排污后进行装置检维修工作。
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