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(57) Abstract

A coupling device (2) for connecting two printed circuit
boards (44, 10) comprises essentially a base (4) carrying contact
parts (30) with spring regions (48). The spring regions (48), can be
actuated by pressure parts (18) in such a way that contact noses
(52) are applied against contact surfaces (90) on the printed circuit
board (44) and connect the printed circuit board (44) mechanical-
ly with the base (4) and hence electrically via the contact parts (30)
with the printed circuit board (10).

(57) Zusammenfassung

Ein Verbindungssystem (2) zur Verbindung zweier Leiter-
platten (44, 10) weist im wesentlichen einen Sockelkdrper (4) auf,
der Kontaktteile (30) mit Federbereichen (48) trigt. Die Federbe-
reiche (48) sind durch Druckteile (18) betitigbar, so daf Kontakt-
nasen (52) mit Kontaktflachen (90) an der Leiterplatte (44) in An-
lage geraten und die Leiterplatte (44) mechanisch mit dem Sockel-
korper (4) und somit iiber die Kontaktteile (30) elektrisch mit der
Leiterplatte (10) verbinden.
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Verbindungssystem zur ldsbaren Verbindung
von insbesondere zwei Leiterplattena,

sowie Leiterplatte hierflr

Die Erfindung betrifft ein Verbindungssystems insbeson-
dere”zur lgsbaren Verbindung von vorzugsweise zwei Lei-
terplatten. nach dem Oberbegriff des Anspruches 1. sowie
eine Leiterplatte hierflr. nach dem Oberbegriff des An-

spruches cH.

Es ist bekannta Leiterplatten senkrecht zueinander anzu-

ordnen- wobei im Regelfall eine der beiden Leiterplatten

mit elektronischen Bauteilen bestlckt ist und die andere
Leiterplatte als sogenannte Grundplatte dient. Hierzu
ist es beispielsweise bekannt. eine der beiden Leiter-
platten an ihrer zu kontaktierenden Seite mit einer
Kontaktstiftreihe zu versehen und die andere Leiter--
platte. im Regelfall die Grundplatte- mit korrespondie-
rend ausgebildeten Buchsen oder Steckkontakten. in wel=-
che dann die Kontaktstifte der anderen Leiterplatte ein-
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geflithrt werden. um eine gleichzeitig mechanische und
elektrische Verbindung herzustellen. Nachteilig bei die-
sen bekannten Verbindungssystemen ist. daB zundchst so-
wohl die Kontaktstifte als auch die Kontaktbuchsen auf
den jeweiligen Leiterplatten befestigt werden missen. was
in der Mehrzahl der F&Elle durch Durchkontaktieren und
Verldten geschieht. Hierzu ist ein nicht unerheblicher
Zeitaufwand fir das Anbringen der Ldtaugen und deren
Bohrung ndtig: und weiterhin muf beim Ldtvorgang darauf
geachtet werden. daB die im 2.54 mm-RastermaB angebrach-
ten Lotsugen nicht durch Lotbricken kurzgeschlossen wer-
den. Weiterhin ergibt sich der Nachteil. daB wegen der
Vielzahl der zu tdtigenden Kontakte eine hohe Einsteck-
kraft notig ists um einen guten elektrischen Kontakt
herzustellen. wobei weiterhin darauf geachtet werden muB-
keinen der Kontakte zu hinterstecken. da dies zu einem
fehlerhaften AnschluB fihren kann- Die hohen Einsteck-
kndfte bedingen auch hohe Ausziehkrdftes wobei im unglin-
stigsten Fall durch die hohen aufzubringenden Krdfte die
Leiterplatten selbst oder hierauf montierte elektrische
Bauteile Schaden nehmen konnen. Schlieflich besteht die
Gefahr. daB durch die hohen Einsteckkrdfte die Kontakt-
stifte verbogen werden oder gar abknicken oder =-brechen.

Trotz der hohen Einsteckkrdfte sind derartige Stecksys=~
teme mechanisch nur gering belastbar. da sie aufgrund der
kurzen Einstecktiefe nur geringe Kippmomente aufnehmen
kdnnen. Es ist daher in der Mehrzahl der Fdlle erforder-
lich. noch zusdtzliche Befestigungselemente in Form von
Metallwinkeln oder dergleichen vorzusehen.: um die senk-
rechte Anordnung der Leiterplatten zueinander aufrechter-
halten zu kgnnen.

Aus der US=PS 248254037 ist eine gattungsgemdfe Klemm~
vorrichtung fir zueinander senkrecht zu montierende Lei-

terplatten bekannt. bei der eine der Leiterplatten.: im
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Regelfall die Grundplattea eine schlitzfdrmige Ausfrdsung
erhdlts in welche dann die senkrecht hierzu zu montie-
rende Leiterplatte mit Spiel eingeflUhrt wird. An den
Ldngsseiten der Ausfridsung sind federnde Kontaktbligel
angeordnet. die sich mit ihren Kontaktspitzen von der
Grundplatte weg nach oben erstrecken. Die Kontaktbiigel
durchtreten die Grundplatte und sind an der dortigen Un-
terseite mittels eines Spreizgelenkes miteinander ver-
bunden. Beim Einschieben der senkrechten Leiterplatte in
die Ausfrdsung trifft die Unterkante der Leiterplatte auf
einen Schuwenkpunkt des Spreizgelenkes und spreizt dieses
auseinander. so daB die Kontaktspitzen der Kontaktbligel
aufeinander zu bewegt werden und die senkrecht zu mon-

tierende Leiterplatte zwischen sich einspannen.

Abgesehen von dem erheblichen baulichen Aufwand. der den
heutigen Bedirfnissen an mtglichst platzsparender Bau-
weise keineswegs entgegen kommt. haften dieser bekannten
Vorrichtung noch anderes nicht unerhebliche Nachteile

an:

So geraten die Kontaktspitzen der Kontaktblgel bereits im
Zuge der Einsteckbewegung der Leiterplatte mit dieser in
Berihrung. wobei sich die Anlagekraft mit fortschreiten-
dem Einstecken der Leiterplatte erhtht. so daB eine stark
scheuernde Anlage der Kontaktspitzen auf der Leiterplatte
erfolgt- und daher eine Beschddigung der nur einige Hun-
dertstel mm starken Leiterbahnen oder Kontaktfldchen auf
der Leiterbahn zu beflirchten ist. Des weiteren ist auch
bei dieser bekannten Vorrichtung die Stabilitdt der Ver-
bindung unzul8nglich. so daB auf zusdtzliche Haltemittel
wie StUtzwinkel oder dergleichen zurilckgegriffen werden

muB.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung- ein
Verbindungssystem nach dem Oberbegriff des Anspruches -
sowie eine Leiterplatte hierflr nach dem Oberbegriff des
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Anspruches 24 derart auszubildens daB bei minimaler Bau-
groBe ein krdftefreier Einsteckvorgang ermdglicht und
dennoch eine zuverl@séig reproduzierbare sichere elek-
trische und mechanische Verbindung der beiden Leiter-

platten miteinander erreicht wird.

Die Ldsung dieser Aufgabe erfolgt durch die kennzeich-
nenden Merkmale des Anspruches 1 bzw. 2.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich
aus den jeweiligen Unteranspriichen.

Weitere Einzelheiten. Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung- unter Bezugnahme auf die Zeichnung.

Es zeigt:

Fig. 1 eine stark vergrtBerte Schnittdarstellung einer
ersten Ausfihrungsform eines erfindungsgemdBen
Verbindungssystems entlang der Linie I-I in Fig.
25

Fig. 2 eine Draufsicht von oben auf das Verbindungssys-

tem gemdB Fig. 1 ohne Betdtigungsvorrichtungs:

Fige 3 eine Draufsicht von oben auf ein erfindungsge-
' mdBes Verbindungssystem mit eingesetzten Betd-

tigungseinrichtungens

Fig. 4 eine Ansicht einer erfindungsgemdfen Leiter-
plattes

Fig. § eine Ansicht auf das Verbindungssystem in Fig. 1
in Richtung des dortigen Pfeiles V3
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Fig. &k eine Modifikation der vorliegenden Erfindungs

Fig. 7 eine-Ansicht eines erfindungsgemdBen Verbin-

dungssystems mit eingesetzter Leiterplattes’

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht einer zweiten Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindungs

Fig. 9 eine Schnittansicht entlang der Linie IX-IX in

Fig. &3 und

Fig. 10 eine Modifikation des Verbindungssystems gemdp
Fig. & und 9.

GemdB Fig- 1 weist ein erfindungsgemdBes Verbindungssys-
tem 2 im wesentlichen einen Sockelktrper 4 mit zwel Sei-
tenwdnden b und & auf. der gemdB Fig. 3 einen rechteckig
langgestreckten Grundrif besitzt. Der SockelkBrper 4 ist
gemdp Fig. 1 auf einer Leiterplatte 10 dadurch befestigta
daB an der Unterseite des Sockelkdrpers 4 angeordnete
Zapfen 12. von denen in Fig. 1 nur einer dargestellt ist
in entsprechende Bohrungen der Leiterplatte 10 eingesetzt
und dort. ggf. durch Verkleben. lagefixiert sind.

Das Verbindungssystem 2 weist weiterhin eine Betdtigungs~-
einrichtung 14 auf. Die Betdtigungseinrichtung 1% besteht
im wesentlichen aus einem Griffbereich 1k und einem nach
unten vorspringenden Druckteil 18+ welches gemdB Fig. 1
keilformig mit einer senkrecht zum Griffbereich 1k ver-
laufenden Keilflidche 20 und einer schrdg zum Griffbereich
1k verlaufenden weiteren Keilfldche 22 ausgebildet ist.
Die Keilflidche 22 gleitet auf einer korrespondierend
ausgebildeten Gegenfldche 24 an der Seitenwand bk des
Sockelkorpers 4. wobei die Gegenfldche 24 zu einer AuBen-
fliche 2b des Sockelkdrpers 4 um den gleichen Winkel ge-
neigt ist wie die Keilflédche 22 zu der Keilfldche 20.
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In dem Bodenbereich des Sockelkdrpers 4 ist zwischen den
Seitenwdnden b und 8 ein Trdgerbereich 28 eines Kontakt-
teiles 30 angeordnet. Die Befestigung des Trdgerbereiches
28 im Material der Seitenwdnde bk und & des Sockelkdrpers
Y4 erfolgt hierbei derart. daB an den Stirnseiten des
Trdgerbereiches 28 Verriegelungsvorspringe 32 und 34
ausgebildet sind. welche in korrespondierend ausgebildete
Verriegelungskonturen 3kt bzw. 38 der Seitenwdnde bk bzw. 8
eingreifen. Weiterhin sind an den Innenseiten der Sei-
tenwdnde bk und & Vorspringe 40 und 42 derart ausgebildets
daB der Tridgerbereich 28 zwischen den Vorspringen 40 und
Y2 bzw. den Verriegelungskonturen 3k und 38 socwohl in
horizontaler als auch vertikaler Richtung lagefixiert
ist. Der Vorsprung 40 dient hierbei gleichzeitig als
Tiefenanschlag fur das Druckteil 18 und der Vorsprung 42
dient als Tiefenanschlag fur eine Leiterplatte 44+ wie
spdter noch im Detail erldutert wird.

Von dem sich traversenartig erstreckenden Tridgerbereich
28 springt senkrecht nach oben ein Schenkel Yk eines Fe-
derbereiches 48 des Kontaktteiles 30 vor. Der Federbe-
reich 48 ist im dargestellten Ausfihrungsbeispiel eine
gekrimmte Blattfedera: die in Form eines um HUO gedrehten
S an dem Trdgerbereich 28 ausgebildet ist und an dem
freien Ende eines dem Schenkel Uk gegenliberliegenden
Schenkels 50 eine Kontaktnase 52 trdgt. An dem oberen
Ende des Schenkels 4t ist ein halbkreisformiger Vorsprung
54 ausgebildets der von einem hakenfidrmigen Anschlag 5k
des Druckteiles 18 hintergriffen wird. Vertikal oberhalb
des Anschlages 5k ist an der Keilfliche 20 des Drucktei-
les 18 eine zur Formgebung des Vorsprungs 54 korrespon-
dierende Ausnehmung 58 ausgebildet.

An der dem Schenkel 4Lt gegentliberliegenden Unterkante des
Trdgerbereiches 28 ist ein Anschlufstift kO ausgebildet-
der gemdB Fig. 1 soweit vorspringt. daB er die Leiter-
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platte 10 durchtritt. Im Mittenbereich des Anschlufstif-
tes LO ist eine Verdickung b2 ausgebildet. die an der
Innenwand einer Bohrung b4 der Leiterplatte 10 unter
leichtem Druck anliegt- so daf bei einer endglltigen Be-
festigung des Sockelkdrpers 4 mittels Schwalltten oder
dergleichen. bei der der vorspringende Bereich des An-
schluBstiftes L0 mit der Leiterplatte 10 verbunden wirds
der Sockelkdrper 4 nicht verrutschen kann oder auf-

schwimmt.

Zur besseren Handhabung der Betdtigungseinrichtung 14 ist
an der Oberseite des Griffbereiches 1k eine Mulde kb
vorgesehen und an der duBeren Unterseite des Griffberei-
ches b ist eine Ausnehmung L& ausgebildet.

Wie insbesondere aus Fig. 3 hervorgeht. ist auf der
Oberseite des Sockelkdrpers 4 eine Mehrzahl von Ein-
stecktaschen 70 vorgesehena welche untereinander durch
Stege 72 voneinander getrennt sind. Die Einstecktaschen
70 dienen zur Aufnahme der Leiterplatte 44, wie noch im
Folgenden erldutert wird. Die Einstecktaschen 70 weisen
Einftihrschrdgen ?4 und 7k auf. welche das EinflUhren der
Leiterplatte 44 in die Einstecktaschen 70 erleichtern.
Die Stege 72 erstrecken sich vom Material der Seitenwand
8 in Richtung auf die Betdtigungseinrichtung 14 und gehen
im dortigen Bereich zwischen den Einstecktaschen 70 und
einer offnung 78 fir das Druckteil 18 in eine durchge-
hende Traverse 80 Uber. welche die Federbereiche 4& der

Kontaktteile 30 Uberdeckt.

Wie weiterhin insbesondere aus Fig. 2 hervorgeht. minden
in den Einstecktaschen 70 die Kontaktnasen 52 des Feder-
bereiches UYk- um mit einer in die Einstecktaschen 70
eingesteckten Leiterplatte 44 zu kontaktieren.

GemdB Fig. 4 weist eine erfindungsgemdfe Leiterplatte for
das Verbindungssystem 2 eine speziell ausgeformte Ein-
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steckseite 82 auf. Genauer gesagts: die Einsteckseite 82

ist durch eine Mehrzahl von Ausnehmungen 84 in ihrem

Vollbereich sowie durch Ausparungen 8t an ihrem Randbe-
reich kammartig unterteilt. so daB eine Mehrzahl von
Steckzungen 88 ausgebildet ist. auf denen wiederum eine
Mehrzahl von Kontaktfldchen 90 ausgebildet ist. die in
Fig. 4 durch strichpunktierte Linien dargestellt sind.
Die Anzahl der Kontaktfldchen 90 auf den Steckzungen &8
belduft sich im dargestellten Ausfihrungsbeispiel gemdB
Fig. 4 auf vier bzw. funf pro Steckzunge 88.

Im Folgenden soll nun = weiterhin unter Bezugnahme auf
die Zeichnung - die Funktionsweise des erfindungsgemdBen

Verbindungs$systems ndher erlidutert werden:

Zundchst wird der Sockelkdrper 4 auf der Leiterplatte 10a
die als Grundplatte dient dadurch befestigt- daB der oder
die Zapfen 12 sowie die Anschlufstifte kO in entspre-
chende Bohrungen in der Leiterplatte 10 eingesetzt werden
und dort durch Verkleben bzw. Loten befestigt werden.
Hierbei ist es vorteilhaft. wenigstens zwei Zapfen 12 an
den jeweiligen Schmalseiten des Sockelkdrpers 4 vorzuse-
hen- wobel die Zapfen 12 unterschiedliche Durchmesser

- aufweisen. so daB durch eine Formkodierung sichergestellt

wird. daB der Sockelkorper Y4 nicht um l&DU versetzt und
somit falsch auf der Leiterplatte 10 montiert wird. Zur
Verbindung der Leiterplatte 10 mit der Leiterplatte YYa
wobei die Leiterplatte U4 senkrecht zur Leiterplatte 10
angeordnet werden soll.: befindet sich das Verbindungssys-
tem 2 in der Stellung gemiB Fig. 1. in der die Betsti-
gungseinrichtung 14 in der in Fig. 1 dargestellten Ldse-
stellung ist. In dieser Lage gemdB Fig. 1 ist der An-
schlag 5t des Druckteils 18 in Anlage mit dem Vorsprung
5S4 des Federbereiches 48 und der Federbereich 48 befindet
sich in einer entspannten Lage.: in der die Kontaktnase 52
nicht in die Einstecktasche 70 hineinragt. Es sei an



WO 89/06447 PCT/DE88/00787

10

15

2l

25

30

35

dieser Stelle festgehalten. daPp gemdB Fig. 2 eine MNehr-
zahl von Kontaktteilen 30 bzw. Federbereichen 48 parallel
zueinander in Langsrichtung des Sockelkdrpers 4 vorgese-
hen sind. wobei die Anzahl der Federbereiche 48, die in
die Einstecktaschen 70 minden. der Anzahl der Kontakt-
fldchen 90 auf den Steckzungen 88 der Leiterplatte HH
entsprechen. Zum Verbinden und Kontaktieren der Leiter-
platte 44 mit der Leiterplatte 10 wird die Leiterplatte
44y in den Sockelkdrper 4 bzw. in die dort befindlichen
Einstecktaschen 70 eingefihrt. wobei die einzelnen
Steckzungen 88 in den Einstecktaschen 70 zu liegen kommen
und die Ausnehmungen 84 bzw. die Ausparrungen 8k an der
Leiterplatte 44 die Stege 72 am Sockelkdrper 4 lbergrei-
fen. Da die Kontaktnasen 52 der Federbereiche 48 in der
zurlickgezogenen oder entspannten Stellung gemdf Fig. 1
sinds kann das Einstecken der Leiterplatte 44 bzw. der
Steckzungen &8 in die Einstecktaschen 70 im wesentlichen
vollig kraftefrei erfolgen. Die Einstecktiefe der Lei-
terplatte 44 in den Sockelkorper 4 wird durcH den Vor-
sprung 42 begrenzt. so daB eine einheitliche und defi-

nierte Einstecktiefe erzielbar ist.

Nachdem die Leiterplatte 44 in die Einstecktaschen 70
eingesteckt worden ist- wird die Betdtigungseinrichtung
14 gehandhabt+ um die Leiterplatte 44 mechanisch mit dem
Sockelkdrper 4 und somit Uber das Kontaktteil 30 elek-
trisch mit der Leiterplatte 10 zu verbinden. Zur Her=-
stellung dieser mechanischen und elektrischen Verbindung
wird der Griffbereich 1k der Betdtigungseinrichtung I4 in
Fig. 1 nach unten gedriickt. wobei die Keilfldche cc des
Druckteiles 18 an der entsprechenden Gegenfldche 24 der
Seitenwand kb solange gleitet. bis eine untere Endfldche
92 des Druckteiles 18 an der Oberseite des Vorsprunges'QD
zur Anlage kommt. Im Zuge der nach unten gerichteten Be-
wegung des Druckteiles 18 erfolgt aufgrund der Schrdg-
fuhrung der Keilfldche 22 an der Gegenfldche 24 eine in
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Fige 1 nach links gerichtete Bewegung des Druckteiles 18-
welche Uber den Vorsprung 54 auf den Federbereich 48 und
somit auf die Kontaktnase 52 ibertragen wird. Somit wird
die Kontaktnase 52 unter Krafteinwirkung federnd gegen
die Kontaktfldche 90 der Leiterplatte Y4 gepreBt. so daB
ein elektrischer Kontakt zwischen der Kontaktflache 10
und dem AnschluBstift LO Uber den Federbereich 48 und den
Trdgerbereich 28 erfolgt- In dieser Verriegelungsstellung
der Betdtigungseinrichtung 14 kommt der Vorsprung 5S4 an
dem Schenkel U4k des Federbereichs 4& in der Ausnehmung 58
zu liegen und wird dort unter Federspannung gehalten.: so
daB die Betdtigungseinrichtung 14 bzw. das Druckteil 18
daran gehindert werden. wieder die in Fig. 1 dargestellte
Lage zurtckzugleiten-

In der Verriegelungsstellung der Betdtigungseinrichtung
14 wird somit die Kontaktnase 52 unter Kraft des Feder-
bereiches 48 gegen die Kontaktfldche 90 gepreBt. und die
Leiterplatte W44 is£ hierbei an dem Vorsprung 42 bzw. ei-
ner Innenwand 94 der Seitenwand & des Sockelkdrpers 4
grofffldchig abgestitzt. Als Material fur den Federbereich
44 wird vorzugsweise Phosphorbronze oder ein anderes re-
lativ steifes Federmaterial verwendet. so daB die An~-
preBkraft der Kontaktnase 52 an der Leiterplatte 44 bzw.
deren Kontaktfldche 90 relativ hoch ist und somit in
Verbindung mit der groBfldchigen Abstutzung an dem Vor-
sprung 42 und der Innenwand 94 eine ausreichend hohe Mo-
mentenabstitzung der Leiterplatte 44 gegentiber der Lei-
terplatte 10 erreicht wird. so daB auf zusdtzliche Sta-
bilisierungsmittel wie Winkelstlitzen oder dergleichen
verzichtet werden kann. Da die AnpreBkraft der Kontakt-
nase 52 an die Kontaktfldche 90 relativ hoch ist. ist
sichergestellt. daB eventuelle Oxidschichten auf der
Kontaktfldche 90 bzw. der Kontaktnase 52 im Moment der
Kontaktierung durchbrochen werden. und ein zuverlissiger
elektrischer Kontakt hergestellt ist. Zur Verringerung
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des Ubergangswiderstandes zwischen der Kontaktfldche 90
und der Kontaktnase 52 kann die Kontaktnase 52 verzinnt
oder vergoldet seina um den Aufbau etwaiger Oxidschichten
wirkungsvoll unterbinden zu konnen. Auch die Kontaktfld-

che 90 kann verzinnt oder vergoldet sein.

Es sei hier festgehalten. daP bei Betdtigung der Betdti-
gungseinrichtung 14 wenigstens drei oder vier Kontakt-
teile 30 gleichzeitig betdtigt werden. wobei die Betdati-
gung von drei oder vier Kontaktteilen gleichzeitig dann
erfolgt. wenn je ein Druckteil 18 einer Einstecktasche 70
zugeordnet ist. Wie in Fig. 3 dargestellts ist es jedoch
vorteilhaft- je ein Druckteil 18 bzw. eine Betdtigungs-
einrichtung 14 mindestens drei Einstecktaschen 70 zuzu-
ordnen. so daP bei Betdtigung einer Betdtigungseinrich-
tung 14 zwischen 10 und 15 Kontaktteile 30 gleichzeitig
betdtigt werden. In der Verriegelungsstellung der Betd-
tigungseinrichtung 14 sitzt die Unterkante des Griffbe-
reiches 1k auf der Oberseite des Sockelkdrpers 4 aufa so
daB der gesamte Sockelk@rper 4 unter Zusammenwirkung des
Griffbereiches 1kL und der Traverse 80 im wesentlichen
vollstisndig gekapselt ist und somit die Kontaktteile 30
vor Verschmutzung oder dergleichen geschitzt sind.

Soll die Leiterplatte 44 von dem Sockelkdrper 4 bzw. der
Leiterplatte 10 geltst bzw. getrennt werden. werden der
oder die Griffbereiche 1k an den Ausnehmungen k& hinter=-
griffen und nach oben gezogen- wobei der Vorsprung 54
auBer Eingriff mit der Ausnehmung 58 gerdt und die Keil-
fldche 22 an der Gegenfldche 24 nach oben in die Stellung
gemdB Fig. 1 zurilckgleitet. Hierdurch bewegt sich das
Druckteil 18 in Fig. 1 nach rechtss so daB auch die durch
das Druckteil 18 betdtigten Federbereiche 48 wieder in
ihre entspannte Lage gemdp Fig. 1 zurlckkehren und die
Kontaktnasen 52 von den Kontaktfldchen 90 abgehoben wer-
den. Ist die Betdtigungseinrichtung 14 oder sind die Be-
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tdtigungseinrichtungen 14 in die Lage gemdBp Fig. 1 zu-
riickgebracht worden. kann die Leiterplatte 44 praktisch
villig kraftfrei aus dem Sockelkdrper Y bzw. den Ein-
stecktaschen 70 entfernt werden.

Fig. 7 zeigt. wie die Leiterplatte 44, die zur Aufnahme
elektronischer Bauteile dient. von denen beispielhaft ein

- Bauteil 9k dargestellt ist. in den Sockelkigrper 4 einge-

10

15

el

es

3o

35

fihrt ist. wobei die Betdtigungseinrichtung 14 bzw. deren
Griffbereich 1k noch in der Ldsestellung gemdB Fig. 1
ist.

Fig. b zeigt eine Modifikation der vorliegenden Erfin-
dung. welche die Ausgestaltung des Anschlufstiftes &LO
betrifft. GemdB Fig. b weist der AnschluBstift LO nicht
die Verdickung k2 auf. sondern ist an seinem Endbereich
gekrimmt ausgebildets so daB sich ein Hakenbereich 938
ergibt. Hierbei ist es besonders vorteilhaft. die Haken-
bereiche derart auszubilden. daBf jeweils zwei benachbarte
AnschluBstifte L0 Hakenbereiche 98 und 100 aufweisen. die
zueinander um L&Do versetzt sind. Hierdurch ergibt sich
eine kammartige Ausbildung der Hakenbereiche 98 und 100.
wobel beim Einstecken des Sockelkdrpers 4 in die Bohrung
B4 der Leiterplatte 10 die AnschluBstifte LO elastisch
deformiert werden. bis die Hakenbereiche 98 und 100 die
Bohrung b4 vollstdndig durchtreten haben und an der Un-
terseite der Leiterplatte 10 elastisch in ihre Ausgangs-
lagen zurlckfedern. so daf sich eine Stellung gemdB Fig.
L ergibt. in der der Sockelkdrper 4 zuverldssig mit der
Leiterplatte 10 allein durch das Hintergreifen der Ha-

kenbereiche 98 und 100 verbunden ist.

Im folgenden soll nun eine zweite Ausfuhrungsform der

vorliegenden Erfindung anhand der Fig. 8 bis 10 beschrie-

- ben werden. Der ersten Ausfihrungsform entsprechende

Teile der zuweiten AusfUhrungsform sind mit den gleichen
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Bezugszeichen verseheni eine nochmalige detaillierte Be-

schreibung erfolgt nicht.

Unter gewissen Voraussetzungena insbesondere bei extremen
Beschleunigungs- oder Vibrationsbelastungen kann es der
Fall sein. daBp das Verbindungssystem gemdB der ersten
Ausfihrungsform aufgrund der dortigeﬁ Klemmung der wei=-
teren Leiterplatte 44 zwischen der Seitenwand 8 und der
Kontaktnase 52 nicht in der Lage ist. die Leiterplatte 4l
ausreichend sicher zu halten. insbesondere dann wenn die
Leiterplatte 44 mit vergleichsweise schweren Komponenten
bestiickt ist.

Die zweite AusfUhrungsform des erfindungsgemdBen Verbin-
dungssystems gemdf den Fig. & bis 10 begegnet diesem
Problem dadurch- daPB die Halterung der zusdtzlichen Lei-
terplatte 44 in dem Sockelkdrper 4 nicht mehr durch die
federnden Kontakte erfolgt. Hierzu ist gemdB Fig. 9 die
Betétiguagseinrichtung 14 derart ausgelegt. daB jedes
Druckteil 18 direkt auf die Leiterplatte 44 einwirkta
ohne daP hierbei eine Kontaktfeder als Zwischenmedium
vorgesehen ist. GemdB Fig. 9 weist die Betdtigungsein-
richtung 14 ausgehend von dem Griffbereich 1b ein waag-
recht verlaufendes und sich im wesentlichen Uber die ge=-
samte Breite des Sockelkdrpers 4 erstreckendes Schiebe-
teil 102 auf. welches im Inneren des Sockelkdrpers 4 im
wesentlichen waagrecht angeordnet ist und an seiner
freiens dem Griffbereich 1L abgewandten Kante eine Mehr-
zahl von im wesentlichen vertikal verlaufenden Druckkgr-
pern 104 aufweist. Die Anzahl der von dem Druckteil 18
bzw. dessen Schiebeteil 102 ausgehenden Druckk@rper 1.O4
entspricht der zu kontaktierenden Polzahl in dem Sockel-
korper 4. GemdB Fig. 9 weist jeder Druckkdrper 104 einen
vorspringenden Bereich 10k auf. der nasenfirmig in die
Einstecktaschen 7?0 vorspringt- wobei gemdB Fig. 8 bei-
spielsweise zwei Einstecktaschen 70 vorgesehen sind4
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i welche voneinander durch einen Trennsteg 108 getrennt
sind. Der Trennsteg 108 dient als Codierung und soll
verhindern. daB die Leiterplatte 44 falsch in den
Sockelkgrper 4 eingesteckt wird.

Wie weiterhin aus Fig. 9 hervorgeht. ist an dem unteren
freien Ende des Druckkirpers 104 eine zu dem Schiebeteil
102 parallele und somit horizontal verlaufende Anschlag-
zunge 110 ausgebildet. Hierbei kann an jedem Druckkdrper

10 104 eine derartige Anschlagzunge 110 ausgebildet seins
in der Praxis hat es sich jedoch als ausreichend erwie-
sena einer jeden Einstecktasche 70 wenigstens eine An-
schlagzunge 110. vorzugsweise zwei davon zuzuordnen. Das
Schiebeteil 102 wird in Fig. 9 mittels einer Druckfeder

15 112 nach links vorgespannt. wobei die Druckfeder 112 in
geeigneten Federsitzen an der Seitenwand b des Sockel-
kdrpers 4 bzw. an dem Druckkorper 104 gehalten ist. Um
eine Uber die gesamte Breite des Sockelkdrpers Y
gleichmdBige Anpresskraft zu erhalten. ist vorteilhaft-

=4 erweise jedem Druckkorper 104 eine entsprechende Druck-
feder 112 zugeordnet. so daB die Anzahl der Druckfedern
11 der zu kontaktierenden Polzahl des Sockelkbrpers U
entspricht.

25 Wie insbesondere aus Fig. & hervorgeht: sind die Ein-
stecktaschen 70 im Bereich der Seitenwand 8 des Sockel-
kdrpers Y4 derart aufgebaut. daBf durch Stiutzrippen 11
voneinander getrennte Kammern 11t definiert sind. wobei
die Kammern 11k zur Aufnahme von federnden Kontakten 118

30 dienen. wie am besten aus Fig. 9 hervorgeht. Am Uber-
gangsbereich zwischen dem Druckk@rper 104 und dem Schie-
beteil 102 ist an dem Druckteil 18 ein stufenfiormiger
Absatz 120 vorgesehen. der in seiner Formgebung im we-
sentlichen mit einem stufenfidrmigen Vorsprung 122 kor=-

35 respondiert. der an einer oberen Abdeckung 124 des Soc-
kelkgrpers 4 ausgebildet ist und gemdB Fig. 9 nach unten
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vorspringt.

In der in Fig. 9 dargestellten Verriegelungslage des
Druckteils 18 sind der Absatz 120 und der Vorsprung lcc

nicht miteinander in Eingriff.

Wie weiterhin insbesondere aus Fig. & hervorgehta ist in
der Abdeckung 124 unmittelbar benachbart zu dem Griffbe-
reich 1k des Druckteils 18 eine schlitzformige Ausneh-

mung 12k ausgebildet.

Die Funktionsweise der zweiten Ausflhrungsform des er-
findungsgemdBen Verbindungssystems ist wie folgt:

in der Lusestellung des Druckteils 18 ist dieses gegen-
{ber der Darstellung gemdB Fig. 9 entgegen der Kraft der
Druckfedern 112 nach rechts und oben verschoben. wobei
der Absatz 120 den Vorsprung 122 hintergreift. so daB
das Druckteil 18 gegen die Kraft der Druckfedern 112
durch eine formschlissige Anlage zwischen dem Absatz 120
und dem Vorsprung L22 verriegelt ist. Dadurch. dap das
Druckteil 18 in Fig- 9 nach rechts versetzt ist. sind
die einzelnen nasenformigen Bereiche 10k an den Druck-
korpern 104 aus den Kammern 1lb der Einstecktaschen 70
zurlickgezogen. so daB die Leiterplatte 44, welche auf
der der Seitenwand 8 des Sockelkdrpers 4 zugewandten
Seite die Kontaktfldchen 90 entsprechend den einzelnen
Kammern 1lb bzw. den darin angeordneten Kontakten 11.d
trigt in die Einstecktaschen eingefihrt werden kann. Im
Zuge der EinfUhrbewegung der Leiterplatte 44 in die
Finstecktaschen 70 des Sockelktrpers 4 gerdt die Unter-
kante der Leiterplatte 44 mit den noch in die Kammern
11k vorragenden Anschlagzungen 110 an dem Druckteil 11a
in Anlage. Eine weiterhin nach unten gerichtete Druckbe-
wegung der Leiterplatte 44 in den Sockelkdrper W hinein
bewirkt tber die Anschlagzungen 110 eine Mitnahme des
Druckteils 18 in Fig. 9 nach unten. so daB der Absatz
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120 auBer Anlage mit dem Vorsprung 122 gerdt. Sobald der
Absatz 120 nicht mehr in Anlage mit dem Vorsprung 122
ist+ wird das Druckteil 18 durch die Kraft der Druckfe-
dern 112 in Fig. 9 nach links gedrlickt: so daB die Be-
reiche 10Lk mit der den Kontaktfldchen 90 abgewandten
Seite der Leiterplatte 44 in Anlage geraten und somit
die Leiterplatte 44 in Fig. 9 ebenfalls nach links ge-
drickt wird.s bis die Seite der Leiterplatte 44Y- welche
die Kontaktfldchen 90 trdgt an den Stirnseiten der
Stutzrippen L4 in Anlage kommt. Hierdurch werden die
einzelnen Kontakte 118 in den Kammern 1lk gemdB Fig. 9
nach links federnd ausgelenkt und kontaktieren somit
unter Kraft die einzelnen Kontaktfldchen 90. Hierbei
kdnnen zur Erzielung einer besseren Kontaktanlage. ins-
besondere beil oxidierten Kontaktfldchen €0 die einzelnen
Kontakte 118 scharfkantig ausgebogene Kontaktzonen 128
aufweisena welche sich teilweise in die Kontaktfladchen
90 eingraben und somit eine zuverldssige Kontaktierung
herstellen.

Um das Druckteil 18 asus seiner in Fig. 9 dargestellten
Verriegelungsstellung in die Ldsestellung zuriickzubewe-
genas wird in die Ausnehmung 12t eine Klinge 130 eines
Schraubendrehers oder dergleichen eingefiihrt. wie in
Fig. 10 dargestellt. wonach durch Drehen der Klinge 130
der Griffbereich 1k des Druckteils 18 entgegen der Kraft
der Druckfedern 112 in Fig. 9 nach rechts bewegt wird.
Im Zuge der nach rechts gerichteten Bewegung des Druck-
teiles 18 bewirken dann die Druckfedern 1l2. daB das
Druckteil 18 eine Kippbewegung um eine imaginire
Schwenkachse S durchflhrt. so daB der Absatz 120 wieder
den Vorsprung 122 hintergreift und das Druckteil 18
wieder in seiner L@sestellung verriegelt ist. in der die
Leiterplatte 44 von dem Sockelkdrper 4 getrennt werden
kann.
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Fig. 10 zeigt die Mdglichkeit. eine Leiterplatte 4y in
den Sockelkdrper Y4 einzusteckens welche beidseitig Kon-
taktflschen 90 trdgt. wobei dann zwei Kontakte 11lé& pro
Kammer 1lk vorgesehen sind. Hierbel sind die Druckkorper
104 des Druckteils 18 derart ausgebildet. daB korres-
pondierend zur alternierenden Anordnung der Stutzrippen
114 und Kammern 1lbk die Vorspringe 10k sowie zusdtzliche
Vorspringe 132 vorgesehen sind. Die Vorspringe 10k
driicken hierbei in einer zur Fig. 9 analogen Art und
Weise die Leiterplatte 44 gegen die Stutzrippen 114 und
die Vorspringe 132 dricken die zusdtzlichen. in Fig. 10
rechts dargestellten Kontaktfedern 118 gegen die Kon-
taktfldchen 90 der Leiterplatte 44.

In Fig. 10 ist auch eine weitere vorteilhafte Ausbildung
der AnschluBstifte kO der Kontakte 118 dargestellta
nidmlich eine abgewinkelte hakenartige Federform. so daP
die AnschluBstifte &0 nach dem Durchtreten. der Leiter-
platte 10 die Durchgangsbohrung in der Leiterplatte 10
federnd hintergreifen und somit den Sockelkorper 4 zu-
sdtzlich lagefixieren. was insbesondere beim Befestigen
des Sockelkdrpers 4 auf der Leiterplatte L0 mittels ei-

‘nes Schwalldtvorganges vorteilhaft ist- da hierdurch das

Aufschwimmen des Sockelktrpers Y4 verhindert wird. Funk-
tion und Wirkungsweise der Modifikation gemdB Fig. 10

entspricht der der Ausfihrungsform gemdB Fig. 9.

Gegentiber der ersten Ausfihrungsform gemdf den Fig. 1

bis 7 liegt somit bei der zweiten Ausfihrungsform gemdB
den Fig. & bis 10 der Unterschied vor. daB im Falle der
zweiten Ausfihrungsform die Leiterplatte 44 direkt zwi=-
schen dem Druckteil 18 und den Stltzrippen 114 geklemmt
wird. also direkt zwischen zwei massiven Bauteilens so
dap sich gegenlber der Ausfthrungsform von Fig.l bis 7
noch hohere Haltekrdfte fUr die Leiterplatte 44 in dem

Sockelktrper 4 ergeben. Insbesondere bei Applikationens



WO 89/06447

10

15

- 20

25

30

35

PCT/DE88/00787

18

bei denen hohe Beschleunigungskrdfte oder auch starke
Vibrationen zu erwarten sinds kann dies vorteilhaft

sein.

Weiterhin lassen sich bei der Ausflhrungsform gemdB den
Fig. & bis 10 Schichtdickentoleranzen der Kontaktfldchen
90 leichter kompensierens da in jedem Fall eine defi-
nierte Anlage der Leiterplatte 44 zwischen dem Druckteil
18 und den StUtzrippen 11l vorgegeben ist. wohingegen
die einzelhen Kontakte 118 individuell ausfedern kdnnen.
In der in Fig. 9 dargestellten Extremlage des Kontaktes
118 stltzt sich dieser mit seinem oberen freien Ende an

‘der Seitenwand & der Kammer 1lk bzw. des Sockelkdrpers Y

ab. so daf eine Sicherung gegen eine UbermdBig hohe Be-
lastung der Kontakte 118 auf Biegung gegeben ist.

GemdB Fig. & lassen sich die einzelnen Sockelkdrper 4 im
vorgegebenen RastermaB aneinanderreihen. wobei sich
durch eine entsprechende.: in Fig. 8 beispielhaft veran-
schaulichte Formcodierung der Schmalseiten der Sockel-
kKorper 4 seitenverkehrte Anordnungen und damit Verpo-
lungen verhindern lassen.

Insoweit zusammenfassend weist somit das erfindungsge-
mdBe Verbindungssystem die folgenden wesentlichen Merk-

male und Vorteile auf:

- das Einstecken der Leiterplatte 44 in den Sockelkorper
4 erfolgt im wesentlichen vtllig krdftefrei. so daB
keinerlei Beschddigungsgefahr fiur die Leiterplatte 4y
bzw. den Socckelkdrper Y4 besteht und auch keinerlei Ab-
nutzungserscheinungen durch schleifende Anlage von
Kontaktteilen miteinander bestehen3

- die Verriegelung der Leiterplatte 44 mit dem Sockel-
kdrper 4 bzw. der Leiterplatte 10 erfolgt durch das
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keilformige Druckteil 18, was bedeutet. daB mit mini-
malem Kraftaufwand eine hohe AnpreBkraft der Kontakt-
nasen 52 an den Kontaktfldchen 90 erzielbar ists

da das Verbindungssystem keine um Lager etc. drehenden
oder schwenkenden Teile aufweist. ist ein sehr robu-
ster Aufbau erzielt. wobei Abnutzungserscheinungen
praktisch nicht auftreten und eine duferst hohe Lang-
lebigkeit und Zuverldssigkeit auch unter rauhen Be-
triebsbedingungen sichergestellt ist3

bei der zweiten Ausfihrungsform und deren Modifikation
ist keine zusidtzliche Betdtigung irgendwelcher Ver-
riegelungselemente nttig. da das Druckteil durch das
Einstecken der Leiterplatte 44 allein in seine Ver-

riegelungsstellung gelangts

Toleranzen hinsichtlich Leiterplattendicke und Kon-
taktfldchenhohe sind problemlos kompensierbar. ohne
dap hierunter die Haltekraft leidet.

bei der zweiten Ausfihrungsform erfolgt die Klemmung
der Leiterplatte alleine zwischen zwei im Sockelkdrper
im wesentlichen ortsfesten Gegenanschldgen. ohne daB
hierbei Haltekrdfte von Kontaktteilen aufgebracht
werden mussen. Hierdurch sind sehr hohe Haltekrdfte

ohne sockelseitige Abnutzungserscheinungen mdglich.
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Patentanspriche

Verbindungssystem. insbesondere zur lGsbaren Ver-
bindung von vorzugsweise zwei Leiterplatten. mit
2iner Mehrzahl von Kontaktteilen.: die in Kontakt-
stellung federnd an einer Leiterplatte anliegen und
die Leiterplatten zumindest elektrisch miteinander
verbinden. und mit einer Betdtigungseinrichtung fur
die Kontaktteile. gekennzeichnet durch einen Sockel-
kogrper (4): der unverrickbar an einer der Leiter-
platten (10) befestigbar ist. zur Aufnahme der Kon-
taktteile dient- und in den eine weitere Leiter-
platte (4u4) kraftfrei einsteckbar ist: wenn die Be-
tdtigungseinrichtung (L4) in ihrer Ldsestellung ist.
und der zusammen mit den Kontaktteilen die uweitere
Leiterplatte (44) hdlt. wenn die Betdtigungsein--

richtung (14) in ihrer Verriegelungsstellung ist.
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Verbindungssystem nach Anspruch L. dadurch gekenn-
zeichnet. daB die Betdtigungseinrichtung (14) eine
Mehrzahl von Druckteilen (18) jeweils in Form eines
Keiles aufuweist+ dessen eine Keilfldche (22) an ei-
ner Gegenfldche (24) des Sockelkdrpers (4) gleitet.
wenn die Betdtigungseinrichtung (14) zwischen ihrer
Losestellung und ihrer Verriegelungsstellung ver-
schoben wirds und dessen andere Keilfldche (20) an
dem Kontaktteil (30) anliegt und diese in Verriege-

lungsstellung an die weitere Leiterplatte (4Y4) an-

drickt.

Verbindungssystem nach Anspruch 2. dadurch gekenn-
zeichnet. daB die dem Kontaktteil (30) abgewandte
Keilfldche (22) schrdg zu der AuBenfldche (2k) des

Sockelkdrpers (4) verlduft.

Verbindungssystem nach Anspruch £ oder 3. dadurch
gekennzeichnet. daB die dem Kontaktteil (30) zuge-
wandte Keilfldche (20) parallel zu der AuBenfldche
(2L) des Sockelkdrpers (4) verlduft.

Verbindungssystem nach einem der Anspriche 2 bis Y.
dadurch gekennzeichnet. daf die Keilfldche (20) eine
Ausnehmung (58) aufuweist. in die ein Vorsprung (54)
des Kontaktteiles (30) eingreift. wenn die Betdti=-

gungseinrichtung (14) in Verriegelungsstellung ist.

Verbindungssystem nach einem der Anspriiche 2 bis 5.
dadurch gekennzeichnet. daB die Keilfldche (20) mit
einem Anschlag (5k) versehen ist. an dem der Vor-
sprung (54) des Kontaktteiles (30) anliegt. wenn die

Betdtigungseinrichtung (14) in LYsestellung ist.

Verbindungssystem nach einem der Anspriche 1 bis ba
dadurch gekennzeichnet. daB die Betatigungseinrich-
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tung (14) einen Griffbereich (1b) aufweist. der im
wesentlichen quer zur Verschieberichtung der Betd-
tigungseinrichtung (14) verlduft+ wobei der Griff-
bereich (1k) an seiner Oberseite eine Mulde (kk)
aufweist und an seiner den Kontaktteilen (30) abge-
wandten Unterseite einer Ausnehmung (L&) aufweist.

Verbindungssystem nach Anspruch 1. dadurch gekenn=-
zeichnets daB die Kontaktteile (30) jeweils einen
quer zur Léngserstreckung des Sockelk@rpers (4)
verlaufenden Trdgerbereich (28) und einen Federbe-
reich (48) aufweisen. der sich vom Trdgerbereich
(28) aus senkrecht nach oben erstreckt.

Verbindungssystem nach Anspruch 8. dadurch gekenn-
zeichneta daB der Trdgerbereich (28) an seinen
Stirnseiten Verriegelungsvorspringe (32. 34) auf-
weist. die in entsprechend ausgebildete Verriege-
lungskonturen (3k. 38) des Jockelkdrpers (4) kraft-
und/oder formschlissig eingreifen.

Verbindungssystem nach einem der Anspriche 1 bis 9.
dadurch gekennzeichnet. daB an der dem Federbereich
(48) abgewandten Seite des Tragerbereiches (28) ein
AnschluBstift (LO) ausgebildet ist.

Verbindungssystem nach Anspruch 10+ dadurch gekenn-
zeichnet. daB der Anschlufstift (LO) in seinem Mit-

tenbereich eine Verdickung aufueist.

Verbindungssystem nach Anspruch 10. dadurch gekenn=-
zeichnet+s daB der AnschluBstift (kD) an seinem End=-
bereich hakenformig ausgebildet ist wobei die ha-
kenfdrmigen Endbereiche benachbarter Anschlufstifte
(&E0) jeweils um l&Do gegeneinander versetzt sind.
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Verbindungssystem nach einem der Anspriche 1 bis
12+ dadurch gekennzeichnet. daB der Federbereich
(48) an seinem freien Ende eine Kontaktnase (52)

aufweist.

Verbindungssystem nach einem der Anspriche 1 bis 13
dadurch gekennzeichnet. daB der Federbereich (4d)
als Druckfeder in Form einer gekrimmten Blattfeder

ausgebildet ist-.

Verbindungssystem nach Anspruch 1k, dadurch gekenn-
zeichnet- daB die Blattfeder als ein um HD gedreh=-
tes langgestrecktes S ausgebildet ist.

Verbindungssystem nach einem der Ansprilche 1 bis 15-
dadurch gekennzeichnet. daB der Sockelkdrper (H4) an
seiner Einsteckseite eine Mehrzahl von durch Stege
(72) voneinander getrennte Einstecktaschen (70)

aufweist.

Verbindungssystem nach Anspruch 1. dadurch gekenn-
zeichnet. daB die Betdtigungseinrichtung (L4) in
Richtung ihrer Verriegelungsstellung federbelastet

ist.

Verbindungssystem nach Anspruch 17. dadurch gekenn-
zeichnet. daB die Betdtigungseinrichtung (14) durch
wenigstens eine Druckfeder (11l2) vorgespannt ist.

Verbindungssystem nach Anspruch 1l8. dadurch gekenn-
zeichnet. daB pro Kontaktteil (118) eine Druckfeder

(1l2) vorgesehen ist.

Verbindungssystem nach einem der Anspriche 17 bis
19, dadurch gekennzeichnet. daf die Betdtigungsein-

richtung (14) in ihrer Ldsestellung verriegelt ist.
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Verbindungssystem nach Anspruch 20+ dadurch gekenn=-
zeichnet. daB die Verriegelung durch einen Form-
schluB zwischen Betdtigungseinrichtung (14) und
Sockelkdrper (4) erfolgt.

Verbindungssystem nach Anspruch 20. dadurch gekenn-
zeichnet: daf die Verriegelung durch Einstecken der
weiteren Leiterplatte (44) in den Sockelkgrper (4)
aufhebbar ist.

Verbindungssystem nach einem der Anspriche 17 bis
22+ dadurch gekennzeichnet. daB die Betdtigungsein-
richtung im Zuge ihrer Bewegung von der L&sestellung
in die Verriegelungsstellung und zurilick eine Kipp-

bewegung ausfihrt.

Leiterplattes insbesondere flUr ein Verbindungssystem
nach einem der Anspriche 1 bis 23. dadurch gekenn-
zeichnet- daB ihre in den Sockelkdrper (4) ein-
steckbare Kante (82) Ausnehmungen (&Y. 8E) derart
aufweists daB eine Mehrzahl von Steckzungen (&8)
ausgebildet ist.

Leiterplatte nach Anspruch 24. dadurch gekennzeich-

~net. daB auf den Steckzungen (88) elektrische Kon-

taktfldchen (90) ausgebildet sind-

Leiterplatte nach Anspruch 25. dadurch gekennzeich-
net. daB die Kontaktfldchen (90) beidseitig auf den
Steckzungen (88) ausgebildet sind.

W
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GEANDERTE ANSPRUCHE
[beim Internationalen Biiro am 23 Juni 1989 (23.06.89) eingegangen
urspriingliche Anspriiche 1 und 2 durch geéinderte Anspriiche 1 und 2 ersetzt;
restliche Anspriiche unverindert (2 Seiten)]

Verbindungssystem: insbesondere zur ldgsbaren Ver-
bindung mit einer Leiterplatte. mit: einem Sockel-
kdrper (4)+ in den eine Leiterplatte (4W) kraftfrei
einsteckbar ist. und der zur Aufnahme einer Mehrzahl
von Kontaktteilen dient. die in Kontaktstellung fe-
dernd an der Leiterplatte anliegen und die Leiter-
platte zumindest elektrisch kontaktierens und mit
einer Betdtigungseinrichtung (14) fur die Kontakt-

-teile+ wobei die Leiterplatte (44) dann kraftfrei in

den Sockelkdrper einsteckbar ist. wenn die Betdti-
gungseinrichtung in ihrer Ldsestellung ist. und der
Sockelkdrper die Leiterplatte (44) hdlt. wenn die
Betdtigungseinrichtung in ihrer Verriegelungsstellung
ist. dadurch gekennzeichnet. daB die Betdtigungsein-

richtung (l14) eine Mehrzahl von Druckteilen (18) auf=-
weist. welche zwischen der Ldse- und der Verriege-
lungsstellung hin- und herbewegbar sind. wobei die
Druckteile (18) die Kontaktteile und/oder die Leiter-
platte (44) mechanisch kontaktieren. wenn die Betd-
tigungseinrichtung (14) in ihrer Verriegelungsstel-
lung ist. wobei die Bewegungsrichtung der Druckteile
zwischen Lidse- und Verriegelungsstellung im wesent-
lichen horizontal und senkrecht zur dQuererstreckung

der Leiterplatte ist-.

Verbindungssystem nach Anspruch l. dadurch gekenn-
zeichnet- daB die Druckteile (18) jeweils in Form
eines Keiles ausgebildet sind. dessen eine Keilfldche
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(22€) an einer Gegenfldche (24) des Sockelkdrpers (4)
gleitets wenn die Betdtigungseinrichtung (14) zwi-
schen ihrer Ldsestellung und ihrer Verriegelungs-
stellung verschoben wird. und dessen andere Keilfld-
che (20) an dem Kontaktteil (30) anliegt und diese in
Verriegelungsstellung an die weitere Leitplatte (H4Y)
andrickt.
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