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用于悬挂式座椅的附接结构

(57)摘要

一种座椅结构包括框架、托架和悬挂材料。

所述框架包括在第一方向上间隔开并且在其间

限定开口的第一和第二侧框架构件。所述第一和

第二侧框架构件具有面向所述开口的内部部分

和背对所述开口的外部部分，所述外部部分包括

在所述第一方向上背对所述第一和第二侧框架

构件的多个第一附接特征件。所述托架包括第一

和第二侧托架构件。所述第一和第二侧托架构件

包括在所述第一方向上面向所述第一和第二侧

框架构件的多个第二附接特征件，所述多个第二

附接特征件接合所述多个第一附接特征件以将

所述托架附接到所述框架。所述悬挂材料附接到

所述托架并且在所述框架中的所述开口上方延

伸。
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1.一种座椅结构，其包括：

框架，其包括在第一方向上间隔开并且在其间限定开口的第一和第二侧框架构件，所

述第一和第二侧框架构件各自具有面向所述开口的内部部分和与所述内部部分相对且背

对所述开口的外部部分，所述外部部分包括在所述第一方向上向外背对所述第一和第二侧

框架构件的多个第一附接特征件；

托架，其包括第一和第二侧托架构件，所述第一和第二侧托架构件各自包括在所述第

一方向上面向所述第一和第二侧框架构件的多个第二附接特征件，所述多个第二附接特征

件接合所述多个第一附接特征件以将所述托架附接到所述框架；以及

悬挂材料，其附接到所述托架并且在所述框架中的所述开口上方延伸。

2.根据权利要求1所述的座椅结构，其中，所述框架包括跨越所述第一和第二侧框架构

件之间并且连接到所述第一和第二侧框架构件的第一和第二横向框架构件，所述第一和第

二横向框架构件在横向于所述第一方向的第二方向上间隔开，并且

其中所述托架是由所述第一和第二侧托架构件以及跨越所述第一和第二侧托架构件

之间并且连接到所述第一和第二侧托架构件的所述第一和第二横向托架构件形成的连续

环，所述第一和第二横向托架构件在横向于所述第一方向的所述第二方向上间隔开。

3.根据权利要求2所述的座椅结构，其中，所述第一和第二横向框架构件各自具有面向

所述开口的内部部分和背对所述开口的外部部分，每一外部部分还包括在所述第一方向上

向外背对所述第一和第二横向框架构件的所述多个第一附接特征件，并且其中所述第一和

第二横向托架构件各自还包括在所述第一方向上面向所述第一和第二横向框架构件的所

述多个第二附接特征件。

4.根据权利要求1所述的座椅结构，其中，所述多个第一附接特征件包括齿，并且所述

多个第二附接特征件包括接纳所述齿的孔口。

5.根据权利要求4所述的座椅结构，其中，所述孔口在所述第一和第二侧托架构件中限

定直通开口，以使所述齿通过所述托架的向外背对所述开口的侧上的所述孔口可见。

6.根据权利要求5所述的座椅结构，其中，所述托架包括上部部分、下部部分和在所述

上部部分与所述下部部分之间延伸的多个间隔开的支柱，所述多个间隔开的支柱限定所述

孔口。

7.根据权利要求6所述的座椅结构，其中，所述第一和第二侧托架构件中的每一者包括

间隔开的上唇部和下唇部，所述间隔开的上唇部和下唇部在其间限定向外敞开的通道，所

述通道背对所述开口。

8.根据权利要求7所述的座椅结构，其中，每一上唇部向内延伸并且覆盖所述悬挂材料

的至少一部分。

9.根据权利要求1所述的座椅结构，其中，所述托架包括最上表面，所述最上表面从接

近所述框架的所述外部部分的内部区段向下弯曲到与所述内部区段向外隔开的外部区段。

10.根据权利要求1所述的座椅结构，其还包括：

基部；

支撑柱，其从所述基部垂直延伸；以及

倾斜机构，其联接到所述支撑柱与所述基部相对的端部，所述倾斜机构将所述框架支

撑在所述基部上方。
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11.根据权利要求1所述的座椅结构，其中，所述框架限定座位或靠背，并且其中所述悬

挂材料形成座椅表面或靠背表面。

12.根据权利要求1所述的座椅结构，其中，所述框架限定座位和靠背两者，并且其中所

述悬挂材料形成连续座椅表面和靠背表面。

13.根据权利要求1所述的座椅结构，其中，所述框架、所述托架和所述悬挂材料形成扶

手。

14.根据权利要求1所述的座椅结构，其中，所述悬挂材料模制到所述托架中。

15.一种组装座椅结构的方法，所述方法包括：

提供框架，所述框架包括在第一方向上间隔开并且在其间限定开口的第一和第二侧框

架构件，所述第一和第二侧框架构件各自具有面向所述开口的内部部分和与所述内部部分

相对且背对所述开口的外部部分，每一外部部分包括在所述第一方向上向外背对所述第一

和第二框架构件的多个第一附接特征件；

提供托架，所述托架包括第一和第二侧托架构件，所述侧托架构件各自包括在所述第

一方向上面向所述第一和第二侧框架构件的多个第二附接特征件；

将悬挂材料附接到所述托架；以及

使所述多个第二附接特征件与所述多个第一附接特征件接合以将所述托架附接到所

述框架，因此所述悬挂材料在所述框架中的所述开口上方延伸。

16.根据权利要求15所述的方法，其中，提供所述框架包括提供跨越在所述第一和第二

侧框架构件之间并且连接到所述第一和第二侧框架构件的第一和第二横向框架构件，所述

第一和第二横向框架构件在横向于所述第一方向的第二方向上间隔开，并且

其中提供所述托架包括提供由所述第一和第二侧托架构件以及跨越在所述第一和第

二侧托架构件之间并且连接到所述第一和第二侧托架构件的第一和第二横向托架构件形

成的连续环，所述第一和第二横向托架构件在横向于所述第一方向的所述第二方向上间隔

开。

17.根据权利要求15所述的方法，其中，所述多个第一附接特征件包括齿，并且所述多

个第二附接特征件包括孔口，并且其中使所述多个第二附接特征件与所述多个第一附接特

征件接合包括将所述齿连续插入到所述孔口中。

18.根据权利要求15所述的方法，其还包括在所述托架的周边周围移动工具以将所述

多个第二附接特征件压入成与所述多个第一附接特征件接合。

19.根据权利要求18所述的方法，其中，所述托架限定形成在上唇部与下唇部之间的向

外敞开的通道，并且，其中在所述托架的所述周边周围移动所述工具包括在所述通道内移

动所述工具。

20.根据权利要求16所述的方法，其还包括借助所述框架限定座位或靠背，以及借助所

述悬挂材料形成座椅表面或靠背表面。

21.根据权利要求15所述的方法，其还包括借助所述框架限定座位和靠背两者，以及借

助所述悬挂材料形成连续的座椅表面和靠背表面。

22.根据权利要求15所述的方法，其还包括借助所述框架限定扶手，以及借助所述悬挂

材料形成扶手表面。

23.根据权利要求15所述的方法，其中，将所述悬挂材料附接到所述托架包括将所述悬
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挂材料模制到所述托架中。
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用于悬挂式座椅的附接结构

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求于2015年6月29日提交的美国临时专利申请第62/185,932号并且要求

于2015年12月11日提交的美国临时专利申请第62/266,200号的优先权，这些美国临时专利

申请的全部内容以引用方式并入本文中。

背景技术

[0003] 本发明涉及一种悬挂式座椅结构，例如椅子或凳子，包括用于悬挂材料的附接结

构及其制造和使用方法。

[0004] 悬挂式座椅结构可以具有在开口上方固定到框架的悬挂材料。通常，悬挂材料在

开口上方被张紧。当用作座位时，悬挂材料应该能够承受由用户施加的相对大的拉力负荷。

在一些座椅结构中，悬挂材料可以由框架捕获或俘获。在其它座椅结构中，悬挂材料可以联

接到托架构件，该托架构件连接到框架。通常，框架在开口周围形成环，或者具有大致非线

性周边，从而使得难以适当确定托架的大小并将其组装到框架上以使悬挂材料在开口上方

经受所期望量的张力。类似地，悬挂材料难以具有所期望负荷承载能力。

发明内容

[0005] 在一个实施例中，本发明提供一种座椅结构，其包括框架，所述框架具有在第一方

向上间隔开并且在其间限定开口的第一和第二侧框架构件。第一和第二侧框架构件各自具

有面向所述开口的内部部分和背对所述开口的外部部分。外部部分包括在第一方向上向外

背对所述第一和第二侧框架构件的多个第一附接特征件。该座椅结构还包括具有第一和第

二侧托架构件的托架。第一和第二侧托架构件各自包括在所述第一方向上面向所述第一和

第二侧框架构件的多个第二附接特征件。所述多个第二附接特征件接合所述多个第一附接

特征件以将所述托架附接到所述框架。该座椅结构还包括悬挂材料，其附接到所述托架并

且在所述框架中的所述开口上方延伸。

[0006] 在另一实施例中，本发明提供一种座椅结构，其包括框架，该框架具有在第一方向

上间隔开并且在其间限定开口的第一和第二横向框架构件。第一和第二横向框架构件各自

具有面向所述开口的内部部分、背对所述开口的外部部分、以及布置在所述内部部分与所

述外部部分之间的上表面。该座椅结构还包括具有在所述第一方向上间隔开的第一和第二

横向托架构件的托架。第一和第二横向托架构件联接到框架。第一横向托架构件具有覆盖

所述第一横向框架构件的所述上表面的上唇部和从所述上唇部延伸的多个肋。所述多个肋

接合所述第一横向框架构件的所述上表面并且将上唇部支撑在所述第一横向框架构件的

所述上表面上方。该座椅结构还包括悬挂材料，其嵌入所述托架的所述上唇部中。所述上唇

部覆盖所述悬挂材料的第一表面，并且所述多个肋从所述悬挂材料的第二表面向外延伸。

[0007] 在另一实施例中，本发明提供一种座椅结构，其包括框架，该框架由包括第一框架

构件和第二框架构件的多个框架构件组成。所述框架在这多个框架构件之间限定开口。第

一框架构件具有从所述第一框架构件的第一端部延伸的凸台和以可移动方式联接到所述
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凸台的突片。第二框架构件具有形成在所述第二框架构件的边缘中的孔和相邻所述孔形成

在所述第二框架构件的表面中的凹部。孔接纳凸台以使第一框架构件与第二框架构件对

准。凹部接纳突片以将凸台固定在孔内。该座椅结构还包括：托架，其附接到所述第一框架

构件并且附接到所述第二框架构件；以及悬挂材料，其附接到所述托架并且在所述框架中

的所述开口上方延伸。

[0008] 在另一实施例中，本发明提供一种组装座椅结构的方法。该方法包括提供框架，该

框架具有在第一方向上间隔开并且在其间限定开口的第一和第二侧框架构件。第一和第二

侧框架构件各自具有面向所述开口的内部部分和背对所述开口的外部部分。每一外部部分

包括在所述第一方向上向外背对所述第一和第二框架构件的多个第一附接特征件。该方法

还包括提供具有第一和第二侧托架构件的托架。该侧托架构件各自包括在所述第一方向上

面向所述第一和第二侧框架构件的多个第二附接特征件。该方法还包括：将悬挂材料附接

到所述托架；以及使所述多个第二附接特征件与所述多个第一附接特征件接合以将所述托

架附接到所述框架，因此所述悬挂材料在所述框架中的所述开口上方延伸。

[0009] 通过考虑具体实施方式和附图，本发明的其它方面将变得显而易见。

附图说明

[0010] 图1A是根据本发明的一些实施例的椅子的透视图。

[0011] 图1B是根据本发明的一些实施例的另一椅子的透视图。

[0012] 图2A是图1A的椅子在托架和悬挂材料被移除的情况下的透视图。

[0013] 图2B是图1B的椅子在托架和悬挂材料被移除的情况下的透视图。

[0014] 图3是图2B中所示的椅子的框架的一部分的分解透视图。

[0015] 图4是框架的该部分沿着图3的剖面线4‑4截取的横截面视图。

[0016] 图5是椅子的框架、托架和悬挂材料的一部分沿着图1B的剖面线5‑5截取的横截面

视图。

[0017] 图6是椅子的框架、托架和悬挂材料的一部分沿着图1B的剖面线6‑6截取的横截面

视图。

[0018] 图7A  ‑  7D显示根据本发明的一些实施例的托架和框架。

[0019] 图8A  ‑8B显示根据本发明的一些实施例的托架。

[0020] 图9A  ‑  9B是包括根据本发明的一些实施例的肋的托架的放大图。

[0021] 图10A  ‑  10C显示具有和不具有经受负荷的肋的托架

[0022] 图11A  ‑  11B显示根据本发明的一些实施例的托架和框架。

[0023] 图12A  ‑  12B显示根据本发明的一些实施例的托架和框架。

[0024] 图13  A  ‑  13B显示根据本发明的一些实施例的托架和框架。

[0025] 图14A  ‑  14C显示根据本发明的一些实施例的托架和框架。

[0026] 图15A  ‑  15C显示根据本发明的一些实施例的托架和框架。

[0027] 图16A  ‑  16B显示根据本发明的一些实施例的弯曲托架和弯曲框架。

[0028] 图17是根据本发明的一些实施例的凳子的分解图。

[0029] 图18A  ‑  18C是图17的凳子的视图。

[0030] 图19A —  19E显示根据本发明的一些实施例的制造托架的方法。
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[0031] 图20是用于将托架附接到框架的工具的透视图。

具体实施方式

[0032] 在详细解释本发明的任何实施例之前，应理解，本发明在其应用上并不限于在以

下描述中阐述或在以下附图中示出的构造的细节和部件的布置。本发明能够具有其它实施

例并且能够以各种方式实践或执行。

[0033] 图1A  ‑  1B示出体现本发明的座椅结构10A,  10B。所示出座椅结构10A,  10B是办

公椅子，其通常还称为工作椅子。每一座椅结构10A,  10B包括基部14、支撑柱18、倾斜机构

22（图2A,  2B）、框架26A,  26B（图2A,  2B）、扶手28A,  28B、托架30A,  30B和悬挂材料34A, 

34B。在所示出实施例中，基部14、支撑柱18和倾斜机构22相同，并且框架26A,  26B、托架

30A,  30B和悬挂材料34A,  34B大致类似。特定来说，图1A中所示的座椅结构10A的框架26A、

托架30A和悬挂材料34A被构造成形成具有相对低靠背36A的椅子，而图1B中所示的座椅结

构10B的框架26B、托架30B和悬挂材料34B被构造成形成具有相对高靠背36B的椅子。下文还

将论述座椅结构10A,  10B之间的其它差别。

[0034] 如图1A  ‑  1B中所示，每一基部14包括刚性下层结构38、外盖42和多个脚轮46。刚

性下层结构38支撑座椅结构10A,  10B的重量。刚性下层结构38包括环绕中心毂54的五个臂

50。脚轮46中的一者附接到臂50中的每一者的远端。刚性下层结构38由金属（例如，铝、钢

等）、重塑料或复合材料制成。外盖42定位在刚性下层结构38上方。在一些实施例中，刚性下

层结构38和外盖42可以由金属或刚性塑料一体地形成。在一些实施例中，外盖42可以包覆

模制到刚性下层结构38上。

[0035] 如图1A‑1B和图2A‑2B中所示，每一座椅结构10A,  10B的支撑柱18从基部14垂直延

伸。支撑柱18包括下端部62、上端部66、伸缩段70和致动器74。支撑柱18的下端部62以可旋

转方式附接到基部14。支撑柱18的上端部66附接到倾斜机构22。支撑柱18包括可调节以改

变座位32A,  32B的高度的伸缩段70。致动器74可以借助缆绳引导件和缆绳附接到支撑柱

18。

[0036] 如图2A‑2B中所示，每一座椅结构10A,  10B的倾斜机构22联接到支撑柱18与基部

14相对的上端部66并且联接到框架26A,  26B的一部分。倾斜机构22被构造成允许框架26A, 

26B相对于支撑柱18枢转（例如，倾斜）。

[0037] 如图2A  ‑  2B中所示，每一座椅结构10A,  10B的框架26A,  26B由倾斜机构22支撑

在基部14上方。每一框架26A,  26B包括多个框架构件。更特定来说，每一框架26A,  26B包括

第一侧框架构件78A,  78B、第二侧框架构件82A,  82B、第一横向框架构件86A,  86B和第二

横向框架构件90A,  90B。第一侧框架构件78A,  78B和第二侧框架构件82A,  82B沿着第一轴

线94A,  94B间隔开并且在其间限定开口98A,  98B。第一横向框架构件86A,  86B和第二横向

框架构件90A,  90B沿着大致垂直于第一轴线94A,  94B的第二轴线106A,  106B间隔开。第一

横向框架构件86A,  86B和第二横向框架构件90A,  90B跨越开口98A,  98B并且连接到第一

侧框架构件78A,  78B和第二侧框架构件82A,  82B。第一侧框架构件78A,  78B、第二侧框架

构件82A,  82B、第一横向框架构件86A,  86B和第二横向框架构件90A,  90B各自具有面向开

口98A,  98B的内部部分99A,  99B和背对开口98A,  98B的外部部分100A,  100B。支撑表面

101A,  101B在内部部分99A,  99B与外部部分100A  ,100B之间延伸。多个第一附接特征件
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102A,  102B沿着外部部分100A,  100B布置，以使多个第一附接特征件102A,  102B环绕框架

26A,  26B的外周边。多个第一附接特征件102A,  102B向外背对第一侧框架构件78A,  78B、

第二侧框架构件82A,  82B、第一横向框架构件86A,  86B和第二横向框架构件90A,  90B。如

图5、图6和图7A‑7D中所示，第一附接特征件102A,  102B是齿104A,  104B。

[0038] 在所示出实施例中，第一侧框架构件78A,  78B、第二侧框架构件82A,  82B、第一横

向框架构件86A,  86B和第二横向框架构件90A,  90B形成闭合圈或环。在一些实施例中，框

架构件78A,  78B,  82A,  82B,  86A,  86B,  90A,  90B的中的一些或全部的端部弯曲以在这

些框架构件之间提供相对平滑过渡并且为框架26A,  26B提供圆形拐角。虽然所示出框架

26A,  26B由单独框架构件形成，但是在其它实施例中，框架26A,  26B可以形成为单个同质

单元。在一些实施例中，框架26A,  26B由填充玻璃和未填充玻璃的热塑性塑料制成。

[0039] 在所示出实施例中，每一框架26A,  26B被轮廓确定成限定座位32A,  32B和靠背

36A,  36B两者。换句话说，每一框架26A,  26B限定连续座位和靠背。第一横向框架构件86A, 

86B和侧框架构件78A,  78B,  82A,  82B的下部部分大致平坦以限定座位32A,  32B，而第二

横向框架构件90A,  90B和侧框架构件78A,  78B,  82A,  82B的上部部分大致平坦以限定靠

背36A,  36B。在其它实施例中，每一框架26A,  26B可以大致平坦并且仅限定座位32A,  32B。

在进一步实施例中，每一框架26A,  26B可以大致平坦并且仅限定靠背36A,  36B。

[0040] 如图2B、图3和图4中所示，框架26B包括第三横向框架构件108B。第三横向框架构

件108B包括细长本体110B、第一臂114B和第二臂118B。第一臂114B和第二臂118B大致垂直

于细长本体110B。在一些实施例中，弯曲拐角在细长本体110B与第一臂114B和第二臂118B

之间延伸。第三横向框架构件108B的第一臂114B和第二臂118B被构造成分别接合第一侧框

架构件78B和第二侧框架构件82B。当第三横向框架构件108B与第一侧框架构件78B和第二

侧框架构件82B接合时，第三横向框架构件108B的细长本体110B与第二横向框架构件90B垂

直隔开并且大致在第二横向框架构件90B上方以形成较高靠背36B。

[0041] 在所示出实施例中，第三横向框架构件108B通过卡扣式连接固定到第一侧框架构

件78B和第二侧框架构件82B。如图3和图4中所示，第一臂114B和第二臂118B大致类似，并且

第一侧框架构件78B和第二侧框架构件82B大致类似。如此，下文将仅详细描述第一臂114B

和第一侧框架构件78B。使用相似参考编号来指代第二臂118B和第二侧框架构件82B上的相

似部件。

[0042] 如图3中所示，第一臂114B包括从第一臂114B的端部延伸的凸台122B和以可移动

方式联接到凸台122B的突片126B。凸台122B具有的横截面小于第一臂114B的剩余部分的横

截面。突片126B由狭槽130B环绕，以使突片126B在凸台122B上伸出悬臂并且可以相对于凸

台122B移动（例如，挠曲）。突片126B还包括扩大的远端部分138B。

[0043] 参见图3和图4，第一侧框架构件78B具有形成在第一侧框架构件78B的边缘中的孔

142B和相邻孔142B形成在第一侧框架构件78B的表面中的凹部146B。孔142B被成形为接纳

凸台122B。凹部146B形成在部分限定孔142B的第一侧框架构件78B的内部表面中。在所示出

实施例中，凹部146B是还延伸穿过第一侧框架构件78B的外部表面的通孔。在其它实施例

中，凹部146B可以是形成在侧框架构件78B的内部表面中的凹陷部。凹部146B被构造成接纳

突片126B的扩大的远端部分138B。特定来说，凸台122B滑动到孔142B中，直到突片126B的扩

大的远端部分138B与凹部146B对准，在此处，突片126B向外卡扣（由于材料的偏置）并且进
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入到凹部146B中，从而将框架构件78B,  108B固定在一起。具有突片126B的凸台122B和具有

凹部146B的孔142B由此在无额外紧固件或工具的情况下将第三横向框架构件108B连接到

第一和第二侧框架构件78B,  82B。在替代性构造中，第一侧框架构件78B可以包括凸台122B

和突片126B，并且第一臂114B可以包括孔142B和凹部146B。

[0044] 如图2A和图2B中所示，每一座椅结构10A ,  10B的框架26A ,  26B包括支撑组件

150A,  150B以支撑框架26A,  26B。支撑组件150A,  150B包括中心脊部154A,  154B、第一下

支撑构件158A,  158B和第二下支撑构件162A,  162B。中心脊部154A,  154B为大致Y形，并且

包括第一臂166A,  166B、第二臂170A,  170B和第三臂174A,  174B。第一臂166A,  166B联接

到第二横向框架构件90A,  90B。在一些实施例中，第一臂166A,  166B与第二横向框架构件

90A,  90B一体地形成。中心脊部154A,  154B的第二臂170A,  170B和第三臂174A,  174B在座

位32A,  32B下方延伸，并且通过第二下支撑构件162A,  162B联接到倾斜机构22。第一下支

撑构件134A,  134B和第二下支撑构件162A,  162B在第一侧框架构件78A,  78B和第二侧框

架构件82A,  82B下方横向延伸。第一下支撑构件158A,  158B和第二下支撑构件162A,  162B

包括被构造成接合到第一侧框架构件78A,  78B和第二侧框架构件82A,  82B的向上弯曲的

端部。

[0045] 参见图7A‑7D，齿104A,  104B沿着框架26  A,  26B的外部部分100A,  100B均匀隔

开。每一齿104  A ,  104B具有近端200A ,  200B和弯曲远端204A ,  204B，在其间限定长度

208A,  208B。齿104A,  104B可以具有相同长度。齿104A,  104B的长度208A,  208B小于框架

26A,  26B的厚度212A,  212B。齿104A,  104B成锥形，以使每一齿104A,  104B的近端200A, 

200B具有第一宽度216A,  216B，并且每一齿104A,  104B的弯曲远端204A,  204B具有比第一

宽度216A,  216B短的第二宽度220A,  220B。齿104A,  104B具有大致恒定高度224A,  224B。

在相邻齿104A,  104B之间存在均匀间隔228A,  228B。相邻齿104A,  104B之间的间隔228A, 

228B大致等于齿104A,  104B的第一宽度216A,  216B。齿104A,  104B的第一宽度216A,  216B

可以介于约4  mm至约25  mm之间。齿104A,  104B的长度208A,  208B可以介于约4  mm至约8 

mm之间。齿104A,  104B的高度224A,  224B可以介于约3  mm至约5  mm之间。齿104A,  104B之

间的间隔228A,  228B可以介于约4  mm至约25  mm之间。框架26A,  26B的厚度212A,  212B可

以介于约6  mm至约12  mm之间。齿104A,  104B可以沿着长度208A,  208B在高度224A,  224B

和宽度尺寸两者上具有轻微锥度。

[0046] 如图1B中所示，扶手28B可以为圈形，并且包括开口232B。扶手28B可以包括面向开

口232B的内部部分236B和背对开口232B的外部部分240B。支撑表面244B可以在内部部分

236B与外部部分240B之间延伸。在一些实施例中，多个第一附接特征件102A,  102B（例如，

齿）也沿着扶手28B的外部部分240B布置。换句话说，扶手28B的构造可以类似于框架26B，但

是具有不同形状和大小。扶手28B可以借助悬挂材料接合合适托架，类似于下文所述托架

30A,  30B和悬挂材料34A,  34。

[0047] 如图8A和图8B中所示，每一托架30A,  30B包括第一侧托架构件248A,  248B、第二

侧托架构件252A,  252B、第一横向托架构件256A,  256B和第二横向托架构件260A,  260B。

第一侧托架构件248A,  248B和第二侧托架构件252A,  252B沿着第一轴线266A,  266B间隔

开并且在其间限定开口268A,  268B。第一横向托架构件256A,  256B和第二横向托架构件

260A,  260B沿着大致垂直于第一轴线266A,  266B的第二轴线279A,  279B间隔开。第一横向

说　明　书 5/11 页

9

CN 107920666 B

10



托架构件256A,  256B和第二横向托架构件260A,  260B跨越开口268A,  268B并且连接到第

一侧托架构件248A,  248B和第二侧托架构件252A,  252B。第一侧托架构件248A,  248B、第

二侧托架构件252A,  252B、第一横向托架构件256A,  256B和第二横向托架构件260A,  260B

各自包括向内面向开口268A,  268B的内部部分270A,  270B和背对开口268A,  268B的外部

部分272A,  272B。上支撑表面274A,  274B和下支撑表面276A,  276B在内部部分270A,  270B

与外部部分272A,  272B之间延伸。

[0048] 如图7A和图7B中所示，每一托架30A,  30B还包括沿着内部部分270A,  270B布置的

多个第二附接特征件262A,  262B。多个第二附接特征件262A,  262B面向第一侧框架构件

78A,  78B、第二侧框架构件82A,  82B、第一横向框架构件86A,  86B和第二横向框架构件

90A,  90B。多个第二附接特征件262A,  262B沿着托架30A,  30B的内部部分270A,  270B布

置，以使多个第二附接特征件262A,  262B环绕托架30A,  30B的内周边。如图6‑7D中所示，第

二附接特征件262A,  262B是孔口264A,  264B。在所示出实施例中，孔口264A,  264B是直通

开口。在其它实施例中，第二附接特征件262A,  262B可以是空腔。托架30A,  30B通过使多个

第一附接特征件102A ,  102B与多个第二附接特征件262A ,  262B接合而附接到框架26A, 

26B。在一些实施例中，框架26A,  26B上的第一附接特征件102A,  102B可以是孔口，并且托

架30A,  30B上的第二附接特征件262A,  262B可以是齿。

[0049] 在所示出实施例中，第一侧托架构件248A,  248B、第二侧托架构件252A,  252B、第

一横向托架构件256A,  256B和第二横向托架构件260A,  260B形成闭合圈或环。所示出托架

构件248A,  248B,  252A,  252B,  256A,  256B,  260A,  260B整体形成为单个同质单元。托架

30A,  30B可以由热塑性弹性体，热塑性聚氨酯和/或未填充弹性体形成。在其它实施例中，

托架30A,  30B可以由分立框架构件形成。

[0050] 如图8A和图8B中所示，每一托架30A,  30B包括在内部部分270A,  270B与外部部分

272A ,  272B之间延伸的上支撑表面274A ,  274B和下支撑表面276A ,  276B。上支撑表面

284A,  284B从其内侧部分向下弯曲到外侧部分，如图5  –  6中所示。上支撑表面284A,  284B

包括上唇部280A,  280B，该上唇部280A,  280B具有向内延伸并且覆盖悬挂材料34A,  34B和

框架26A,  26B的顶部的部分。下支撑表面288A,  288B可以接合框架26A,  26B的支撑表面

101A,  101B。第一横向托架构件256A,  256B和第二横向托架构件260A,  260B包括向外延伸

的下唇部286A,  286B。托架30A,  30B还包括向外敞开并且远离托架30A,  30B的开口268A, 

268B的通道304A ,  304B。如图5‑6和图7A‑7D中所示，在一些实施例中，第一侧托架构件

248A,  248B、第二侧托架构件252A,  252B、第一横向托架构件256A,  256B和第二横向托架

构件260A,  260B可以各自包括上唇部280A,  280B和下唇部286A,  286B。上唇部280A,  280B

和下唇部286A,  286B垂直间隔开。上唇部280A,  280B和下唇部286A,  208B通过多个间隔开

的支柱314A,  314B联接在一起。支柱314A,  314B限定孔口264A,  264B。参见图7B，在一些实

施例中，孔口264A,  264B由上着落点和下着落点380A,  380B,  384A,  384B和间隔开的支柱

314A,  314B限定。间隔开的支柱314A,  314B响应于当托架30A,  30B与框架26A,  26B接合时

托架30A,  30B中的张力并且响应于悬挂材料34A,  34B的外部加载的循环（例如通过用户坐

下）而有助于维持孔口264A,  264B的形状和完整性。

[0051] 如图7A、图7B和图7D中所示，孔口264A,  264B沿着通道304A,  304B均匀隔开。孔口

264A,  264B的深度与支柱314A,  314B的深度326A,  326B相同。每一孔口264A,  264B具有被
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构造成接纳齿104A,  104B中的一者的高度332和宽度336。如图7A中所示，当托架30A,  30B

与框架26A,  26B接合时，齿104A,  104B的远端204A,  204B与支柱314A,  314B的外端340A, 

340B齐平，以使齿104A ,  104B的远端204A ,  204B布置在通道304A ,  304B内。通道304A , 

304B因此使齿104A,  104B的远端204A,  204B从托架30A,  30B的外部部分272A,  272B向内

隔离或隔开，从而保护齿104A,  104B免受冲击损坏。如图5、图6和图7A中所示，第一附接特

征件102A,  102B的齿104A,  104B的远端204A,  204B通过托架30A,  30B的向外背对开口

268A,  268B的侧上的孔口264A,  264B可见。换句话说，齿104A,  104B沿着座椅结构10A, 

10B的外周边可见以形成“拉链式”的外观（图5  –  6）。

[0052] 如图5‑6中所示，悬挂材料34A,  34B附接到托架30A,  30B并且在由框架26A,  26B

限定的开口98A,  98B上方延伸。悬挂材料34A,  34B可以由机织或针织材料制成，例如弹性

体材料、织物或模制聚合物材料。在一些实施例中，悬挂材料34A,  34B形成座位32A,  32B、

靠背36A,  36B或座椅结构10A,  10B的连续座位和靠背。在一些实施例中，框架26B、托架30B

和悬挂材料34B还形成扶手28B。

[0053] 悬挂材料34A,  34B联接到托架30A,  30B。在所示出实施例中，悬挂材料34A,  34B

模制到托架30A,  30B中。在其它实施例中，悬挂材料34A,  34B可以通过粘合、粘合剂、机械

紧固件（例如，钉、螺钉等）或类似物联接到托架30A,  30B。在其中悬挂材料34A,  34B模制到

托架30A,  30B的实施例中，悬挂材料34A,  34B的边缘356A,  356B俘获在托架30A,  30B内，

以使托架30A,  30B的上唇部280A,  280B覆盖悬挂材料34A,  34B的边缘356A,  356B。

[0054] 当托架30A,  30B附接到框架26A,  26B时，悬挂材料34A,  34B在由框架26A,  26B限

定的开口98A,  98B上方拉伸，以使悬挂材料34A,  34B被张紧。张力线348A,  348B（图9A和图

9B）形成在第一侧托架构件248A,  248B与第二侧托架构件252A,  252B之间。

[0055] 如图9A和图9B中所示，托架30A,  30B包括多个肋360A,  360B。肋360A,  360B沿着

上唇部280A ,  280B的下表面288A ,  288B定位并且接合框架26A ,  26B的支撑表面101A ,

101B。肋360A,  360B通常沿着托架30A,  30B的可经历点加载的部分（诸如沿着第一横向托

架构件256A,  256B（如图9A和图9B中所示）或沿着扶手28B）定位。多个肋360A,  360  B中的

每一者通常成形为锥形架构。肋360A,  360B在负荷下可塌缩或可偏转。肋360A,  360B由弹

性材料制成并且起弹簧的作用。肋360A,  360B形成为分立元件，以便仅紧密接近于所施加

负荷364的肋360A,  360B偏转（图9B）。肋360A,  360B在张力线348A,  348B上方延伸（图9B）

并且将悬挂材料34A,  34B的一部分支撑在张力线348A,  348B上方以在张力线348A,  348B

上方形成正缓冲曲率。当悬挂材料34A,  34B经受所施加负荷364时，肋360A,  360B阻止悬挂

材料34A,  34B接触框架26A,  26B的支撑表面101A,  101B。肋360A,  360B由弹性材料制成，

例如橡胶或硅树脂。如图8A中所示，上唇部280A,  280B的宽度362A,  362B和肋360A,  360B

的长度可以沿着框架26A,  26B的轮廓变化。

[0056] 如图10A中所示，在一些实施例中，托架30A ,  30B可以包括较短上唇部368A , 

368B。在此类实施例中，当悬挂材料34A,  34B经受所施加负荷364时，悬挂材料34A,  34B偏

转到由虚线标识的位置。偏转的悬挂材料34A,  34B接近框架26A,  26B的支撑表面101  A, 

101B，这可以使用户暴露至框架26  A,  26B的硬支撑表面101A,  101B。

[0057] 如图10B中所示，在一些实施例中，托架30A,  30B包括细长上唇部372A,  372B。当

悬挂材料34A,  34B经受所施加负荷364时，悬挂材料34A,  34B和细长上唇部372A,  372B偏
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转到由虚线标识的位置。在此实施例中，细长上唇部372A,  372B提供弹性悬臂支撑，并且悬

挂材料34A,  34B在负荷364下经受较少偏转。用户可仍暴露至框架26A,  26B的硬支撑表面

101A,  101B，但是程度比图10A中所示实施例的程度少。

[0058] 图10C示出其中托架30A,  30B包括细长上唇部372A,  372B和从细长上唇部372A, 

372B延伸的多个肋360A,  360B的布置。当悬挂材料34A,  34B经受所施加负荷364时，悬挂材

料34A,  34B、细长上唇部372A,  372B和肋360A,  360B偏转到由虚线标识的位置。当施加负

荷364时，肋360A,  360B将悬挂材料34A,  34B的一部分保持在张力线348A,  348B上方，从而

提供缓冲效果并且阻止用户接触框架26A,  26B的支撑表面101A,  101B。因此，细长上唇部

372A,  372B和肋360A,  360B可以沿着框架26A,  26B的接触用户的部分（例如，沿着第一横

向框架构件86A,  86B或沿着扶手28B）定位以有助于减小座椅结构10A,  10B的边缘处的压

力点。

[0059] 图11A‑11B示出框架378和托架379具有替代性附接特征件的部分。在所示出实施

例中，框架378上的第一附接特征件包括齿104C，其具有大致矩形杆376和有倒钩远端380。

杆376的宽度384沿着杆376的长度388恒定，而有倒钩远端381的宽度392比杆376的宽度384

宽。托架379上的第二附接特征件包括孔口264C，其具有尺寸确定成接纳杆376的宽度393。

每一孔口264C的深度394可以大致类似于每一杆376的长度388。有倒钩远端380可以延伸到

托架379的通道395中。每一有倒钩远端381的宽度392比每一孔口264C的宽度393宽。有倒钩

远端380的较宽宽度392阻止齿104C响应于托架379的加载而被拉出托架379。

[0060] 图12A‑12B示出框架396和托架398具有替代附接特征件的部分。在所示出实施例

中，框架396上的第一附接特征件包括具有第一形状的第一齿400和具有第二形状的第二齿

404。所示出第一齿400为矩形。所示出第二齿404具有大致矩形杆406和有倒钩远端407，类

似于上述矩形杆376和远端380。每一第一齿404具有大致与杆406的宽度409相同的宽度

411。每一第一齿404还具有长度412。托架398上的第二附接特征件包括孔口264D，其与上述

孔口264C大致相同。每一孔口264D的深度413与每一第一齿400的长度412大致相同。当托架

398与框架396接合时，第二多个齿408的有倒钩远端407延伸超过孔口264D的深度413并且

突出到托架398的通道410中。第一齿404并不延伸到通道410中。由于有倒钩远端407的宽度

比孔口264D的宽度宽，因此有倒钩远端407阻止齿404响应于托架398的加载而被拉出托架

398。

[0061] 图13A‑13B示出框架420和托架422具有替代性附接特征件的部分。在所示出实施

例中，框架420上的第一附接特征件包括相对较远隔开的齿104E。换句话说，齿104E之间的

间隔424大于每一齿104E的宽度428。托架422上的第二附接特征件是孔口264E。孔口264E之

间的间隔432对应于齿104E之间的间隔424。在所示出实施例中，孔口264E是空腔。孔口264E

具有小于托架422的宽度434的深度436，以使当框架420与托架422接合时，齿104E不可见。

[0062] 图14A‑14C示出框架437和托架438具有替代性附接特征件的部分。在所示出实施

例中，框架437包括多个第一附接特征件，其是孔口264F。托架438包括多个第二附接特征

件，其是齿104F。孔口264F均匀隔开并且具有矩形横截面。孔口264F之间的间隔440与孔口

264F的宽度444大致相同。齿104F具有矩形横截面，并且具有与孔口264F的深度452大致相

同的长度448。

[0063] 图15A‑15C示出框架458和托架459具有替代性附接特征件的部分。在所示出实施
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例中，托架459包括第一多个齿460、第二多个齿464和第三多个齿468。齿460、464和468具有

不同宽度。每一第一齿460具有第一宽度472。每一第二齿468具有比第一宽度472宽的第二

宽度476。每一第三齿468具有比第二宽度476宽的第三宽度480。第一齿460、第二齿464和第

三齿468可以等距隔开。在所示出实施例中，齿460,  464 ,  468之间的间隔484与第一宽度

472相同。框架458包括第一多个孔口488、第二多个孔口492和第三多个孔口496。孔口488, 

492,  496具有不同宽度。每一第一孔口488具有第一宽度500。每一第二孔口496具有比第一

宽度500宽的第二宽度504。每一第三孔口496具有比第二宽度504宽的第三宽度508。第一孔

口488、第二孔口492和第三孔口496被构造成分别接纳第一齿460、第二齿464和第三齿468。

[0064] 图16A‑16B示出包括弯曲部分512的框架510和包括弯曲部分516的托架514。框架

510包括具有多个具有相等宽度的均匀隔开的孔口264G的笔直部分559。框架510的弯曲部

分512具有单个细长孔口567。托架516包括具有相等宽度的均匀隔开的齿104G的笔直部分

563。孔口264G之间的间隔565大致等于齿104G的宽度571。托架514的弯曲部分516包括单个

细长齿584。框架510的弯曲部分512处的单个细长孔口567和托架514的弯曲部分516处的单

个细长齿584可以使框架510和托架514的制造以及座椅结构10A,  10B的组装容易。

[0065] 图17示出体现本发明的座椅结构544。所示出座椅结构544是马鞍形凳子。该凳子

包括基部545、支撑柱546、框架548、托架552和悬挂材料556。座椅结构544的框架548、托架

552和悬挂材料556被构造成形成具有相对高而窄的前部和相对短而宽的背部的凳子。

[0066] 如图18B中所示，框架548包括前部部分560、第一侧部分564、第二侧部分568和后

部部分572。前部部分560在垂直方向上延伸，并且可以为大致弓形。前部部分560与后部部

分523隔开并且在其间限定开口580。第一侧部分564和第二侧部分568间隔开，并且大致垂

直于前部部分560和后部部分572。在所示出实施例中，前部部分560、第一侧部分564、第二

侧部分568和后部部分572联接在一起以形成闭合圈或环。

[0067] 如图18B‑18C中所示，后部部分572具有比前部部分560的宽度592更宽的延伸宽度

588。第一侧部分564和第二侧部分568被成形为使得开口580的宽度596从前部部分560到后

部部分572增加。横向部分600定位在第一侧部分564与第二侧部分568之间。支撑柱546附接

到横向部分600。在所示出实施例中，第一侧部分564和第二侧部分568具有弯曲形状。前部

部分560具有的高度大于第一侧部分564和第二侧部分568的高度。

[0068] 框架548包括支撑表面604和外周边608。外周边608包括多个向外延伸的第一附接

特征件610。在所示出实施例中，第一附接特征件610是齿611。在其它实施例中，第一附接特

征件610可以是孔口。在所示出实施例中，第一附接特征件610中的一些与框架548一体地形

成。在图17中示出的实施例中，框架548还包括具有第一附接特征件610的单独插件构件

612。

[0069] 如图17中所示，托架552包括前部部分616、第一侧部分620、第二侧部分624和后部

部分628。前部部分616与后部部分628隔开。第一侧部分620和第二侧部分624沿着并且大致

垂直于前部部分616和后部部分628间隔开。前部部分616、第一侧部分620、第二侧部分624

和后部部分628联接在一起以形成连续圈或环。

[0070] 托架552包括支撑表面644和内周边648。多个第二附接特征件650从内周边648向

内延伸。在所示出实施例中，第二附接特征件650是孔口651。在其它实施例中，第二附接特

征件650可以是齿。托架552的孔口651接纳框架548的齿611以将托架552连接到框架548。
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[0071] 悬挂材料556联接到托架552。在所示出实施例中，悬挂材料556模制到托架552中。

在替代性实施例中，悬挂材料556可以使用其它合适联接方式由托架552附接。悬挂材料556

可以由机织或针织材料制成，例如弹性体材料、织物或模制聚合物材料。

[0072] 当托架552通过使多个第一附接特征件102A,  102B与多个第二附接特征件262A, 

262B接合而连接到框架548时，悬挂材料556在框架548的开口580上方拉伸。如图17中所示，

当托架552附接到框架548时，悬挂材料556形成马鞍形。框架548的前部部分560限定马鞍的

“鞍角”部分，框架548的后部部分572形成凸起的后部支撑部分，并且两个弯曲的侧部分

564,  568被构造成接合用户的大腿。在一些实施例中，托架552可以包括多个肋（类似于图

10C中所示的肋360A,  360B），其沿着托架552的可经历点加载的部分（诸如沿着第一和第二

侧部分564,  568）定位。

[0073] 图19A‑19E显示模具工具656，其用于与悬挂材料的内模制边缘一起形成托架（诸

如上述托架中的任一者）。模具工具656包括第一模具部件660和第二模具部件664。第一模

具部件660和第二模具部件664在其间限定空腔668。悬挂材料俘获在第一模具部件660与第

二模具部件664之间，以使悬挂材料的边缘布置在空腔668内。在其中第二附接特征件262A, 

262B为孔口264A,  264B的实施例中，第一模具部件660包括限定托架的孔口264A,  264B、通

道304A,  304B、上表面部分308A,  308B和上唇部280A,  280B的特征件672（例如，齿672'和

突出部672"））。在一些实施例中，特征件672在可移除插件676上，以使相同模具工具656可

用于模制托架30A,  30B的不同构造。第二模具部件664具有邻接第一模具部件660的特征件

672的端部684的壁680，从而在托架中形成并且限定直通开口或凹部。

[0074] 当形成托架30A,  30B时，悬挂材料34A,  34B的边缘356A,  356B定位在模具656内，

如图19B中所示。第一模具部件660和第二模具部件664闭合以使第一模具部件660和第二模

具部件664垂直堆叠在彼此上方，其中边缘356A,  356B定位在其间。液化托架材料例如通过

注入模制通过限定在第一模具部件660中的通路688引入到空腔668中。允许液化托架材料

在布置在空腔668内的悬挂材料34A,  34B的边缘356A,  356B周围硬化（图19C）。在液化托架

材料已经硬化之后，第一模具部件660在大致垂直于第一模具部件660的齿672的方向上（例

如，在垂直方向上）相对于第二模具部件664打开以将托架30A,  30B保持在第一模具部件

660上（图19D）。向悬挂材料34A,  34B施加力或负荷以使托架30A,  30B从第一模具部件660

脱模或移除（图19E）。

[0075] 返回参见图1A‑2B，为将托架30A,  30B附接到框架26A,  26B，（例如）通过使多个向

外延伸的齿104A,  104B中的一者与孔口264A,  264B中的一者对准而使托架30A,  30B的第

二附接特征件262A,  262B的一部分与框架26A,  26B的第一附接特征件102A,  102B的一部

分对准。接下来，沿着齿104  A,  104B的长度208A,  208B推动托架30A,  30B中的孔口264A, 

264B，以使齿104  A,  104B的远端204A,  204B布置在两个支柱314A,  314B之间并且沿着通

道304A,  304B齐平。然后使多个齿104A,  104B与多个孔口264A,  264B连续接合，直到所有

齿104  A,  104B都接纳在孔口264A,  264B中的一者中。

[0076] 在其中孔口264A,  264B是直通开口的实施例中，此附接过程完全可见并且可以按

逐齿方式控制。包括辊696,  700,  704的工具692（图20）在托架30A,  30B的周边周围移动以

将托架30A,  30B固定到框架26A,  26B。工具692的辊696,  700压靠在托架30A,  30B上并沿

着其周边滚动以将托架30A,  30B连接到框架26A,  26B。辊704骑跨在限定在托架30A,  30B
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的上唇部280A,  280B与下唇部286A,  286B之间的通道304A,  304B内，其充当用于工具692

的轨道。一旦托架30A,  30B附接到框架26A,  26B，悬挂材料34A,  34B便跨越由框架26A, 

26B限定的开口98A,  98B保持张紧。

[0077] 在以下权利要求书中阐述本发明的各种特征和优点。
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图 1B
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图 2A
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图 2B
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图 3
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图 4
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图 5
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图 6
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图 7A
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图 7D
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图 8B
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图 9A

说　明　书　附　图 12/29 页

27

CN 107920666 B

28



图 9B

说　明　书　附　图 13/29 页

28

CN 107920666 B

29



图 10A
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图 11A
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图 11B
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图 12A
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图 12B

图 13A

说　明　书　附　图 18/29 页

33

CN 107920666 B

34



图 13B

图 14A

说　明　书　附　图 19/29 页

34

CN 107920666 B

35



图 14B

图 14C

说　明　书　附　图 20/29 页

35

CN 107920666 B

36



图 15A

图 15B

说　明　书　附　图 21/29 页

36

CN 107920666 B

37



图 15C
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图 16A
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图 16B
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图 18C
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图 19B
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图 19E
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