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(54)实用新型名称

一种铝合金幕墙结构

(57)摘要

本实用新型属于建筑装饰技术领域，特别涉

及一种铝合金幕墙结构。该铝合金幕墙结构，包

括安装于支承架上的纵向龙骨，纵向龙骨外安装

有铝单板，其特征是：所述铝单板右侧连接卡槽，

卡槽由连接于铝单板右侧的右下卡块、连接于右

下卡块上方的右圆弧块和连接于右圆弧块上方

的右上卡块构成，铝单板左侧连接钩块，钩块卡

入相邻铝单板的卡槽内，钩块由连接于铝单板左

侧的连接块、连接于连接块下方的支撑块及连接

于支撑块下方的圆弧钩构成。本实用新型的有益

效果是：仅需纵向龙骨而舍去横向龙骨，便可将

横向的所有铝单板紧紧固定在一起；牢固可靠、

节约成本、安装快捷方便，保证了铝合金幕墙的

稳定性。
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1.一种铝合金幕墙结构，包括安装于支承架上的纵向龙骨（1），纵向龙骨（1）外安装有

铝单板（2），其特征是：所述铝单板（2）右侧连接卡槽（3），卡槽（3）由连接于铝单板（2）右侧

的右下卡块（4）、连接于右下卡块（4）上方的右圆弧块（5）和连接于右圆弧块（5）上方的右上

卡块（6）构成，铝单板（2）左侧连接钩块（7），钩块（7）卡入相邻铝单板（2）的卡槽（3）内，钩块

（7）由连接于铝单板（2）左侧的连接块（8）、连接于连接块（8）下方的支撑块（9）及连接于支

撑块（9）下方的圆弧钩（10）构成。

2.根据权利要求1所述的铝合金幕墙结构，其特征是：所述铝单板（2）通过螺栓（11）紧

固于纵向龙骨（1）上。
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一种铝合金幕墙结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑装饰技术领域，特别涉及一种铝合金幕墙结构。

背景技术

[0002] 铝幕墙板因其具有刚性好、重量轻、强度高、工艺性好、便于清洁保养、安装施工方

便快捷、回收利用价值高等优点，可广泛适用于墙壁的装饰。铝单板幕墙是建筑的外墙围

护，不承重，像幕布一样挂上去，又被称之为“帷幕墙”，是现代大型和高层建筑常用的带有

装饰效果的轻质墙体，由面板和支承结构组成。其安装是先将支承结构固定于墙壁上，然后

将铝单板一块一块的再固定于支承结构上。为了将铝单板与支承结构安装更加牢固，往往

需要在铝单板和支承结构之间安装纵向龙骨和横向龙骨，不仅加工制造繁琐，而且增大了

幕墙重量，安装也受很大限制。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的不足，提供了一种牢固可靠、节约成本、安装快捷

方便的铝合金幕墙结构。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的：

[0005] 一种铝合金幕墙结构，包括安装于支承架上的纵向龙骨，纵向龙骨外安装有铝单

板，其特征是：所述铝单板右侧连接卡槽，卡槽由连接于铝单板右侧的右下卡块、连接于右

下卡块上方的右圆弧块和连接于右圆弧块上方的右上卡块构成，铝单板左侧连接钩块，钩

块卡入相邻铝单板的卡槽内，钩块由连接于铝单板左侧的连接块、连接于连接块下方的支

撑块及连接于支撑块下方的圆弧钩构成。

[0006] 所述铝单板通过螺栓紧固于纵向龙骨上。

[0007] 本实用新型的有益效果是：仅需纵向龙骨而舍去横向龙骨，便可将横向的所有铝

单板紧紧固定在一起；牢固可靠、节约成本、安装快捷方便，保证了铝合金幕墙的稳定性。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0009] 附图1为本实用新型的结构示意图；

[0010] 图中，1纵向龙骨，2铝单板，3卡槽，4右下卡块，5右圆弧块，6右上卡块，7钩块，8连

接块，9支撑块，10圆弧钩，11螺栓。

具体实施方式

[0011] 附图为本实用新型的一种具体实施例。该实施例包括安装于支承架上的纵向龙骨

1，纵向龙骨1外安装有铝单板2，铝单板2右侧连接卡槽3，卡槽3由连接于铝单板2右侧的右

下卡块4、连接于右下卡块4上方的右圆弧块5和连接于右圆弧块5上方的右上卡块6构成，铝

单板2左侧连接钩块7，钩块7卡入相邻铝单板2的卡槽3内，钩块7由连接于铝单板2左侧的连
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接块8、连接于连接块8下方的支撑块9及连接于支撑块9下方的圆弧钩10构成。铝单板2通过

螺栓11紧固于纵向龙骨1上。

[0012] 采用本实用新型的铝合金幕墙结构，将安有纵向龙骨1的支承架安装于墙壁外侧，

使铝单板2的安装孔对准纵向龙骨1的螺纹孔，拧紧螺栓11即可。然后，每个横向行的铝单板

2就无需再找准螺纹孔了，从上向下，使相邻另一块铝单板2卡槽3  与这一块已经安装好的

铝单板2的钩块7相对插入，完全对齐后，两块铝单板2即可严丝合缝的拼接在一起。由右下

卡块4、右圆弧块5及右上卡块6一体连接构成的卡槽3，与由连接块8、支撑块9及圆弧钩10一

体连接构成的钩块7相配合，在左右及前后方向对铝单板2进行了限位，上下方向右一行又

一行的铝单板2进行限位，无需再用横向龙骨进行固定，且其限位接触面积更大，固定更加

牢固。
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图1
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