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卡盘式管道位移监测节点装置及监测方法，

本发明涉及地下管网泄漏检测技术领域，尤其涉

及一种管道卡盘式监测管道漏损的方法。本发明

的目的是要解决目前自来水管道泄漏检测的方

法操作要求高、定位精度低、受周围环境影响、不

易安装以及耗能大的问题。本发明中的装置包括

监测装置和信息预警装置，利用管道漏损使得管

道中水受力发生改变，产生推力或水锤等变化触

动监测装置，所产生的水流量、流速或压力等变

化信息传输到信息预警装置发出报警信号，本发

明不受限于地形、地貌、能源紧缺等条件，易安

装，定位精准，投资小，消耗电能极小，利用率高，

巡检方式多样，自持力强；本研究适用于管道泄

漏检测。
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1.卡盘式管道位移监测节点装置它包括信息预警装置(1)，所述信息预警装置(1)包括

电源线(1-1)、蓄电池(1-2)、信息输出线(1-3)、信号采集器(1-4)、应答器(1-5)、信号传输

线(1-6)、信号天线(1-7)、太阳能或风能输出线(1-8)；其特征在于：它还包括监测装置(2)，

所述监测装置(2)为管外卡盘式装置(2-1)，所述管外卡盘式装置(2-1)包括卡盘(2-1-1)、

压力传感器(2-1-2)、固定装置(2-1-3)。

2.基于权利要求1所述的卡盘式管道位移监测节点装置的监测方法，其特征在于：该方

法具体为：

压力传感器(2-1-2)监测压力变化信息，通过信息输出线(1-3)传输到信息预警装置

(1)，再通过信号采集器(1-4)采集，进而传输到应答器(1-5)开启报警或信号存储产生电信

号，再通过信号传输线(1-6)连接信号天线(1-7)将信号传出，依据巡检周期发送。

3.根据权利要求1所述卡盘式管道位移监测节点装置，其特征在于：所述卡盘(2-1-1)

包括两个半圆式卡盘，通过固定装置(2-1-3)连接固定管道外部，所述固定装置(2-1-3)为

螺栓和螺母；所述卡盘(2-1-1)上均匀分布4～8个压力传感器(2-1-2)，所述压力传感器(2-

1-2)可以替换成压电陀螺仪。

4.根据权利要求1所述卡盘式管道位移监测节点装置，其特征在于：所述电源线(1-1)

连接管道附近电源；所述蓄电池(1-2)利用太阳能或风能发电并通过太阳能或风能输出线

(1-8)储备其电量。

5.根据权利要求1所述卡盘式管道位移监测节点装置，其特征在于：所述应答器(1-5)

仅在报警时自动开启，它包括数据存储器和发送器。

6.根据权利要求1所述卡盘式管道位移监测节点装置，其特征在于：所述信息输出线

(1-3)、信号采集器(1-4)、信号传输线(1-6)和太阳能或风能输出线(1-8)都有护管保护，所

述信号天线(1-7)漏出地面与检查井相连。

7.根据权利要求1所述卡盘式管道位移监测节点装置，其特征在于：所述装置的工作方

式为独立工作或分组工作，所述独立工作为一个信息预警装置(1)匹配一组监测装置(2)，

所述分组工作为一个信息预警装置(1)匹配多组监测装置(2)。

8.根据权利要求1所述卡盘式管道位移监测节点装置，其特征在于：所述监测装置(2)

可以替换成管内磁力吸盘式装置(2-2)；所述管内磁力吸盘式装置(2-2)适用于大管径或质

量超过管外卡盘固定式承重能力的，它包括压力传感器(2-1-2)、磁力固定吸盘(2-2-2)、信

息输出线(1-3)；所述压力传感器(2-1-2)的数量为4～8个，所述磁力固定吸盘(2-2-2)的个

数为4～8个，均匀分布于管内磁力吸盘式装置(2-2)中。

9.根据权利要求8所述卡盘式管道位移监测节点装置，其特征在于：所述监测装置(2)

可以替换成管内磁力吸盘式装置(2-3)，所述管内磁力吸盘式装置(2-3)适用于小管径或质

量超过管外卡盘固定式承重能力的，它也包括压力传感器(2-1-2)、磁力固定吸盘(2-2-2)、

信息输出线(1-3)；所述压力传感器(2-1-2)的数量为3～6个，所述磁力固定吸盘(2-2-2)的

个数为3～6个，均匀分布于管内磁力吸盘式装置(2-3)中。

10.根据权利要求1、2、3、8或9所述卡盘式管道位移监测节点装置，其特征在于：所述压

力传感器(2-1-2)能够替换成流量传感器、流速传感器或具有监测功能的其他类型传感器。
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卡盘式管道位移监测节点装置及监测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及地下管网泄漏检测技术领域，尤其涉及一种管道卡盘式监测管道漏损

的方法。

背景技术

[0002] 用管道运输自来水，不仅安全方便，运输量大，而且对环境的污染也很少，因此管

道成为了一种重要的自来水的运输方式。近年来随着经济的发展，城镇规模的不断扩大，地

下埋设的供水管道也在不断增加，但是由于管道的腐蚀以及人为破坏等原因，城市供水管

道泄漏的情况时有发生，这不仅浪费大量的水资源，影响了周边地区的自然环境，而且造成

土质疏松，引起房屋倒塌，给人们的生命和财产带来巨大的隐患。因此，如何控制和降低供

水管道的泄漏情况，及时定位发生泄露的位置，以便工作人员对管道进行维修，减少水资源

浪费，保证管道的正常运行，具有重要的指导意义。为了减少水资源的浪费，近年来有很多

管道泄漏检测的方法被提出来，包括传统的“音听法”、漏水声自动监测法、相关检漏法等，

但是这些方法有以下不足之处：①需要经验丰富的人操作且检测的误差大，耗费人力物力

财力，定位不精准；②检测时易受周围环境的影响，漏水声容易被掩盖而无法监测到，从而

导致没办法及时发现并准确定位到管道泄露位置；③设备复杂，不易安装，耗能大。所以现

在缺少一种设备组成简单，易安装，运用方便，投资少，定位精度高的管道泄漏装置及监测

方法。

发明内容

[0003] 本发明的目的是要解决目前自来水管道泄漏检测的方法操作要求高、定位精度

低、受周围环境影响、不易安装以及耗能大，进而提供了一种卡盘式管道位移监测节点装置

及监测方法；

[0004] 本发明的技术方案：卡盘式管道位移监测节点装置及监测方法，所述装置包括信

息预警装置和监测装置；所述信息预警装置包括电源线、蓄电池、信息输出线、信号采集器、

应答器、信号传输线、信号天线、太阳能或风能输出线；所述监测装置为管外卡盘式装置，所

述管外卡盘式装置包括卡盘、压力传感器、固定装置；

[0005] 所述监测方法具体为：利用管道漏损使得管道中水受力发生改变，产生推力或水

锤等变化会触动管外卡盘式装置中的压力传感器，所产生的压力变化信息通过信号传输线

传输到信息预警装置，再通过信号采集器采集，进而传输到应答器开启报警或信号存储产

生电信号，再通过信号传输线以及信号天线将信号传出，依据巡检周期发送。

[0006] 本发明的有益效果：本发明所述卡盘式管道位移监测节点装置及监测方法，所述

监测装置根据管道直径以及自重的情况配备两种监测装置，可独立工作或分组工作，不受

限于地形、地貌、能源紧缺等条件，易安装，定位精准，投资小，消耗电能极小，利用率高，巡

检方式多样，自持力强。
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附图说明

[0007] 图1为本发明管外卡盘式管网检漏装置的剖面示意图

[0008] 图2为本发明管内磁力吸盘式管网检漏装置的剖面示意图

[0009] 图3为本发明管网检漏装置的信息传输警报装置的简易示意图

具体实施方式

[0010] 具体实施方式一：结合图1-3说明本实施方式，本实施方式所述卡盘式管道位移监

测节点装置它包括信息预警装置，所述信息预警装置1包括电源1-1、蓄电池1-2、信息输出

线1-3、信号采集器1-4、应答器1-5、信号传输线1-6、信号天线1-7、太阳能或风能输出线1-

8；它还包括监测装置2，所述监测装置2为管外卡盘式装置2-1，所述管外卡盘式装置2-1包

括卡盘2-1-1、压力传感器2-1-2、固定装置2-1-3；

[0011] 在本实施方式中，管外卡盘式装置适宜安装在管道直径较小且自重较轻的管道，

安装时将压力传感器安装在卡盘内部，紧贴管道固定，对传感器进行校准以及调试，设定限

值，当管道发生漏损时，管道内压力发生变化，卡盘中的传感器可监测压力情况，超出限值，

发出信号报警。

[0012] 具体实施方式二：参见图1说明本实施方式，本实施方式是基于具体实施方式一所

述卡盘式管道位移监测节点装置的监测方法，所述方法具体为：使得管道中水受力发生改

变，产生推力或水锤等变化会触动管外卡盘式装置2-1中的压力传感器2-1-2，所产生的压

力变化信息通过信息输出线1-3传输到信息预警装置1，再通过信号采集器1-4采集，进而传

输到应答器1-5开启报警或信号存储产生电信号，再通过信号传输线1-6连接信号天线1-7

将信号传出，依据巡检周期发送；

[0013] 在本实施方式中，本发明适用于地形多样，不特定限制地形、地貌，不限制安装区

域，如管道检查井、地下土质坚硬、腐蚀、湿度大等管道损坏易受影响的的区域重点安装。

[0014] 具体实施方式三：参见图1说明本实施方式，本实施方式与具体实施方式一所述卡

盘式管道位移监测节点装置的区别在于，所述卡盘2-1-1包括两个半圆式卡盘，通过固定装

置2-1-3连接固定管道外部，所述固定装置2-1-3为螺栓和螺母；所述卡盘2-1-1上均匀分布

4～8个压力传感器2-1-2，所述压力传感器2-1-2可以替换成压电陀螺仪。

[0015] 在本实施方式中，所述卡盘2-1-1结构简单、易安装，卡盘上传感器2-1-2的种类和

个数根据管道的直径、材质、管道深度等因素而选择并调试；以压力传感器或压电陀螺仪为

例，对传感器进行校准以及调试，设定压力限值，当管道发生漏损时，管道内压力发生变化，

卡盘中的压力陀螺仪可监测压力情况，当压力变化超出限值，发出信号报警，另外管内会产

生水锤现象或者漏水产生局部地陷，管道产生振动或位移，使陀螺仪失稳，产生信号报警。

[0016] 具体实施方式四：参见图1和图3说明本实施方式，本实施方式与具体实施方式一

所述卡盘式管道位移监测节点装置的区别在于，所述电源线1-1连接管道附近电源；所述蓄

电池1-2利用太阳能或风能发电并通过太阳能或风能输出线1-8储备其电量；

[0017] 在本实施方式中，本装置消耗的电能极小，在有预警的情况下才自动开启应答器

1-5，传感器2-1-2的用电量极少，当装置安装在城镇管道，可利用电源线1-1连接管道附近

的电源；当装置安装在荒地，周围无可用外接电源的情况，可用蓄电池1-2，蓄电池1-2的电

量可由太阳能或风能蓄电，从而保证能源不断供给，能源自足，使得装置具备较强的自持
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力。

[0018] 具体实施方式五：参见图3说明本实施方式，本实施方式与具体实施方式一所述卡

盘式管道位移监测节点装置的区别在于，所述应答器1-5仅在报警时自动开启，它包括数据

存储器和发送器；

[0019] 在本实施方式中，当管道发生漏损时，达到预警，应答器1-5才会开启报警或者信

号存储。

[0020] 具体实施方式六：参见图3说明本实施方式，本实施方式与具体实施方式一所述卡

盘式管道位移监测节点装置的区别在于，所述信息输出线1-3、信号采集器1-4、信号传输线

1-6和和太阳能或风能输出线1-8由护管保护；所述信号天线1-7漏出地面与检查井相连；

[0021] 在本实施方式中，保护管可以起到防护的作用，防止线路的腐蚀损坏，延长使用寿

命；信号天线是报警信号的传出装置，传出的信号可以采用多种巡检方式进行信号的接收，

根据不同安装区域可以采用人工巡检、无人机巡检、大型设备远程巡检等多种方式。

[0022] 具体实施方式七：参见图3说明本实施方式，本实施方式与具体实施方式一所述卡

盘式管道位移监测节点装置的区别在于，所述装置的工作方式为独立工作或分组工作，所

述独立工作为一个信息预警装置1匹配一组监测装置2，所述分组工作为一个信息预警装置

1匹配多组监测装置2；

[0023] 在本实施方式中，本装置中的信息预警装置1与监测装置2的匹配均按照实际情况

安排，以保证监测效果。

[0024] 具体实施方式八：参见图2说明本实施方式，本实施方式与具体实施方式一所述卡

盘式管道位移监测节点装置的区别在于，所述监测装置2可以替换成管内磁力吸盘式装置

2-2；所述管内磁力吸盘式装置2-2适用于大管径或质量超过管外卡盘固定式承重能力的，

它包括压力传感器2-1-2、磁力固定吸盘2-2-2、信息输出线1-3；所述压力传感器2-2-2的数

量为4～8个，所述磁力固定吸盘2-2-2的个数为4～8个，且为了管内磁力吸盘式装置2-2安

装的稳固性，压力传感器2-1-2和磁力固定吸盘2-2-2均匀分布。

[0025] 在本实施方式中，管内磁力吸盘式装置2-2为大管径的，所以适宜安装在管道直径

较大或自重超过管外卡盘式承载能力的管道，主要针对管道漏损的情况下，管道内压力发

生改变，达到报警限值，通过传感器监测，产生报警信号，其中磁力固定吸盘2-2-2起到固定

本装置的作用，信息输出线1-3起到连接压力传感器2-1-2的作用；压力传感器2-1-2和磁力

固定吸盘2-2-2的个数根据管道的直径、材质、管道深度等因素而选择并调试。

[0026] 具体实施方式九：参见图2说明本实施方式，本实施方式与具体实施方式一和八所

述卡盘式管道位移监测节点装置的区别在于，所述监测装置2可以替换成管内磁力吸盘式

装置2-3，所述管内磁力吸盘式装置2-3适用于小管径或质量超过管外卡盘固定式承重能力

的，所述管内磁力吸盘式装置2-3也包括压力传感器2-1-2、磁力固定吸盘2-2-2、信息输出

线1-3；所述压力传感器2-1-2的数量为3～6个，所述磁力固定吸盘2-2-2的个数为3～6个，

压力传感器2-1-2与磁力固定吸盘2-2-2连接在一起且均匀分布于装置2-3中。

[0027] 在本实施方式中，磁力管内吸盘式装置2-3为小管径的，所以适宜安装在管道直径

较小或自重超过管外卡盘式承载能力的管道，主要针对管道漏损的情况下，管道内压力发

生改变，达到报警限值，通过传感器监测，产生报警信号，其中磁力固定吸盘2-2-2起到固定

本装置的作用，信息输出线1-3起到连接压力传感器2-1-2的作用；压力传感器2-1-2和磁力
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固定吸盘2-2-2的个数固定为3～6个。

[0028] 具体实施方式十：参见图2说明本实施方式，本实施方式与具体实施方式一、二、

三、八和九所述卡盘式管道位移监测节点装置的区别在于，所述压力传感器2-1-2能够替换

成流量传感器、流速传感器或具有监测功能的其他类型传感器；

[0029] 在本实施方式中，传感器可以根据管道漏损的实际情况，包括管道内流量、流速或

其他变化而替换，利用管道漏损使得管道中水受力发生改变，产生推力或水锤等变化会触

动管外卡盘式装置中的流量传感器、流速传感器或具有监测功能的其他类型传感器，所产

生的水流量、流速或其他变化信息通过信号传输线传输到信息预警装置，再通过信号采集

器采集，进而传输到应答器开启报警或信号存储产生电信号，再通过信号传输线以及信号

天线将信号传出，依据巡检周期发送。
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