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一种加药装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种加药装置，包括罐

体；所述罐体内中心设置高度低于罐体的顶部开

口底部密封的初混筒，所述初混筒与罐体之间形

成混合区；所述罐体顶部设置进水管和进药口，

所述进水管和进药口均位于初混筒上方；所述初

混筒外侧壁上部沿周向水平设置若干固定支架，

所述固定支架另一端与罐体内壁连接；所述初混

筒内设置搅拌装置，初混筒底部设置排污管，所

述排污管伸出罐体底部；所述混合区底部设置混

合曝气装置，所述混合区侧壁底部还设置加药

管，本装置结构设计科学，占地面积小，搅拌混合

效率高、效果好。

权利要求书1页  说明书3页  附图1页

CN 213294731 U

2021.05.28

CN
 2
13
29
47
31
 U



1.一种加药装置，包括罐体（10）；其特征在于：所述罐体（10）内中心设置高度低于罐体

（10）的顶部开口底部密封的初混筒（11），所述初混筒（11）与罐体（10）之间形成混合区

（12）；所述罐体（10）顶部设置进水管（10.1）和进药口（10.2），所述进水管（10.1）和进药口

（10.2）均位于初混筒（11）上方；所述初混筒（11）外侧壁上部沿周向水平设置若干固定支架

（11.1），所述固定支架（11.1）另一端与罐体（10）内壁连接；所述初混筒（11）内设置搅拌装

置（20），初混筒（11）底部设置排污管（11.2），所述排污管（11.2）伸出罐体（10）底部；所述混

合区（12）底部设置混合曝气装置（30），所述混合区（12）侧壁底部还设置加药管（12.1）。

2.根据权利要求1所述的一种加药装置，其特征在于：所述初混筒（11）侧壁上部均匀设

置若干通孔（11.3）。

3.根据权利要求1所述的一种加药装置，其特征在于：所述混合区（12）底部还设置循环

管（12.2），所述循环管（12.2）另一端与进水管（10.1）连通，所述循环管（12.2）上设置循环

泵（40）。

4.根据权利要求1所述的一种加药装置，其特征在于：所述加药管（12.1）上设置计量泵

（50）。

5.根据权利要求1所述的一种加药装置，其特征在于：所述搅拌装置（20）包括设置在初

混筒（11）内的搅拌轴（20.1），所述搅拌轴（20.1）的上端与设置在罐体（10）上方的搅拌电机

（20.2）连接，所述搅拌轴（20.1）上设置搅拌桨（20.3）。

6.根据权利要求1所述的一种加药装置，其特征在于：所述混合曝气装置（30）包括设置

在混合区（12）底部的环形进气管（30.1），所述环形进气管（30.1）上均匀设置若干曝气头

（30.2），所述环形进气管（30.1）与设置在罐体（10）外的进气总管（30.3）连接。

7.根据权利要求6所述的一种加药装置，其特征在于：所述曝气头（30.2）的数量至少为

3个，所述曝气头（30.2）设置的方向分别为朝罐体（10）内壁方向倾斜、垂直向上、朝初混筒

（11）方向倾斜依次轮流设置。
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一种加药装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理领域，尤其涉及一种加药装置。

背景技术

[0002] 在污水处理领域中经常会用到加药装置，加药装置一般是通过机械搅拌装置将药

物和水混合配制成水处理所需要的药剂，而后将配置完成的药剂加入后续的处理设备。现

有的加药装置普遍存在的问题是：

[0003] 第一：占地面积大；中国专利CN209143788U公开了一种PAM加药装置，该专利是目

前应用比较广泛的三联结构，整体的占地面积比较大；

[0004] 第二：仅仅依靠机械搅拌装置来溶解药物，效率不高，特别的如果是颗粒状的较难

溶的药物，混合效果就更差。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是克服现有技术的缺点，提供一种结构设计科学，占地面积小，

搅拌混合效率高、效果好的一种加药装置。

[0006] 为实现上述实用新型目的，本实用新型的技术方案是：

[0007] 一种加药装置，包括罐体；所述罐体内中心设置高度低于罐体的顶部开口底部密

封的初混筒，所述初混筒与罐体之间形成混合区；所述罐体顶部设置进水管和进药口，所述

进水管和进药口均位于初混筒上方；所述初混筒外侧壁上部沿周向水平设置若干固定支

架，所述固定支架另一端与罐体内壁连接；所述初混筒内设置搅拌装置，初混筒底部设置排

污管，所述排污管伸出罐体底部；所述混合区底部设置混合曝气装置，所述混合区侧壁底部

还设置加药管。

[0008] 作为优选，所述初混筒侧壁上部均匀设置若干通孔。

[0009] 作为优选，所述混合区底部还设置循环管，所述循环管另一端与进水管连通，所述

循环管上设置循环泵。

[0010] 作为优选，所述加药管上设置计量泵。

[0011] 作为优选，所述搅拌装置包括设置在初混筒内的搅拌轴，所述搅拌轴的上端与设

置在罐体上方的搅拌电机连接，所述搅拌轴上设置搅拌桨。

[0012] 作为优选，所述混合曝气装置包括设置在混合区底部的环形进气管，所述环形进

气管上均匀设置若干曝气头，所述环形进气管与设置在罐体外的进气总管连接。

[0013] 作为优选，所述曝气头的数量至少为3个，所述曝气头设置的方向分别为朝罐体内

壁方向倾斜、垂直向上、朝初混筒方向倾斜依次轮流设置。

[0014] 本实用新型的有益效果是：

[0015] 第一：在罐体内设置初混筒，初混筒内设置搅拌装置，混合区内设置混合曝气装

置，药物和水在初混筒内在搅拌装置的搅拌混合下初步混合，而后由通孔进入混合区，在混

合区内混合曝气装置对药物和水进行充分的混合溶解，整个设备占地面积小，搅拌装置与
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混合曝气装置相结合，提高药物混合的效率和效果；利用循环泵和循环管，对溶液进行循

环，确保药物的充分溶解；

[0016] 第二：曝气头朝向不同的方向设置，确保曝气的范围能够能够覆盖整个混合区，提

升混合的效率。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图。

[0018] 图中：10是罐体、10.1是进水管、10.2是进药口、11是初混筒、11 .1是固定支架、

11.2是排污管、11.3是通孔、12是混合区、12.1是加药管、12.2是循环管、20是搅拌装置、

20.1是搅拌轴、20.2是搅拌电机、20.3是搅拌桨、30是混合曝气装置、30.1是环形进气管、

30.2是曝气头、30.3是进气总管、40是循环泵、50是计量泵。

具体实施方式

[0019] 下面将结合附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0020] 一种加药装置，包括罐体10；所述罐体10内中心设置高度低于罐体10的顶部开口

底部密封的初混筒11，所述初混筒11与罐体10之间形成混合区12；所述罐体10顶部设置进

水管10.1和进药口10.2，所述进水管10.1和进药口10.2均位于初混筒11上方；所述初混筒

11外侧壁上部沿周向水平设置若干固定支架11.1，所述固定支架11.1另一端与罐体10内壁

连接；所述初混筒11内设置搅拌装置20，初混筒11底部设置排污管11.2，所述排污管11.2伸

出罐体10底部；所述混合区12底部设置混合曝气装置30，所述混合区12侧壁底部还设置加

药管12.1。

[0021] 作为优选，所述初混筒11侧壁上部均匀设置若干通孔11.3。

[0022] 作为优选，所述混合区12底部还设置循环管12.2，所述循环管12.2另一端与进水

管10.1连通，所述循环管12.2上设置循环泵40。

[0023] 作为优选，所述加药管12.1上设置计量泵50。

[0024] 作为优选，所述搅拌装置20包括设置在初混筒11内的搅拌轴20 .1，所述搅拌轴

20 .1的上端与设置在罐体10上方的搅拌电机20 .2连接，所述搅拌轴20 .1上设置搅拌桨

20.3。

[0025] 作为优选，所述混合曝气装置30包括设置在混合区12底部的环形进气管30.1，所

述环形进气管30.1上均匀设置若干曝气头30.2，所述环形进气管30.1与设置在罐体10外的

进气总管30.3连接。

[0026] 作为优选，所述曝气头30.2的数量至少为3个，所述曝气头30.2设置的方向分别为

朝罐体10内壁方向倾斜、垂直向上、朝初混筒11方向倾斜依次轮流设置。

[0027] 本加药装置工作原理：

[0028] 水和药物分别从进水管10.1和进药口10.2进入初混筒11，打开搅拌装置20进行初

步混合，液面逐渐升高后，初步混合的溶液由通孔11.3进入混合区12，打开混合曝气装置

30，对初步混合的溶液进一步混合，加药管12.1与后续的污水处理设备连接，通过计量泵50

实现溶液的定量投放。

[0029] 所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本
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实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其

他实施例，都属于本实用新型保护的范围。
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图1
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