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Enceinte de confinement et d"intervention pour le transport et la vidange de bouteilles contenant des gaz toxiques

et/ou corrosifs et présentant une fuite ou un défaut de fonctionnement du robinet. .

@ L'enceinte comprend : ] )

— des moyens permettant le transport de la bouteille dé-
fectueuse B en solidarisant celle-ci avec I'enceinte par f'inter-
médiaire d’un chariot 10 immobilisable;

— des moyens permettant l'ouverture et/ou le démontage
du robinet de la bouteille depuis V'extérieur de ladite enceinte
de confinement par l'intermédiaire d'une tige de commande 4;
I'ensemble étant installé sur un chéssis 25 équipé de différents
accessoires nécessaires aux fonctions ci-dessus et définissant
un ensemble d'intervention d'urgence 30, 31, 32, 33.

Un tel ensemble offre la possibilité, en cas de rondelle
défectueuse et de bon fonctionnement du robinet, de récupé-
rer le gaz toxique ou corrosif directement dans une capacité
de récupération extérieure & I'enceinte. :

L'invention s‘applique, d’une fagon générale, aux transports
de bouteilles contenant des gaz toxiques et/ou corrosifs.
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1
"Enceinte de confinement et d'intervention pour le transport
et la vidange de bouteilles coﬁtenant des gaz toxiques et/ou
corrosifs, et présentant une fuite ou un défaut de fonction-
nement du robinet"

L'invention se rapporte & une enceinte de confinement
et d'intervention pour le transport et la vidange de bouteil-
les contenant des gaz toxiques et/ou corrosifs et présenﬁant
une fuite ou un défaut de fonctionnement du robinet qui se ré-
véle de maniére accidentelle.

Lorsqu'une bouteille de gaz comprimé&, ou liquéfié sous
pression, contenant des gaz toxiques et/ou corrosifs, présen-
te une fuite ou un défaut de fonctionnement accidentel du ro-
binet, il se pose toujours de graves problémes de sécurité
lors du transport, et de l'intervention pour vider la bouteille.

Dans le cas des bouteilles présentant une fuite, on a pro-
posé pour assurer la protection de l'environnement, d'intro-
duire la bouteille défectueuse dans une enceinte de confinement,
soigneusement purgée avec un gaz neutre.

A ce jour, il subsiste deux problémes, & savoir : la sé-
curité lors du transport de la bouteille placée dans une en-
ceinte de confinement, et la sécurité des opérations de vi-
dange & la bouteile défectueuse. )

Ces problémes ont regu jusqu'd présent des solutions
partielles, en ce sens que, de maniére connue, on peut immo-
biliser la bouteille dans l'enceinte de confinement utilisée
pour le transport, mais sans qu'il y ait possibilité d'acceés
au robinet de la bouteille ; il en résulte des inconvénients
pouvant conduire & des accidents graves en cas de fuite acci-
dentelle du robinet ou de défaut de fonctionnement de celui-ci.

© Suivant une autre»technique connue, la becuteille n'est
pas totalement immobilisée dans l'enceinte de confinement, et
son robinet est associé & un organe de commande constitué par
un systémekde rotules accessible de l'extérieur de l'enceinte,
en sorte que, si nécessaire, on peut démonter le robinet. Mais
une telle technique présente des lacunes du point de vue de
la sécuritéd, tant lors du transport, qu'au démontage du ro-
binet, l'étanchéité n'étant assurée par ailleurs qu'a un sel
niveau, sans recueil -~ fuite, sur l'axe de commande du dévis-
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sage du robinet.

La présente invention a pour objet une enceinte de con-.
finement pour bouteille & robinet contenant un gaz toxique
et/ou corrosif, qui permet de résoudre de maniére simple et
peu onéreuse, les problémes jusqu'ici posés dans le domaine
du transport et de la vidange de telles bouteilles dont le
robinet présente une fuite ou un défaut de fonctionnement ac-
cidentel.

Une enceinte de confinement selon l'invention pour bou-
teilles & robinet, contenant des gaz toxiques et/ou corrosifs,
lorsque la bouteille ou son robinet, présente une fuite ou un
défaut de fonctionnement, la bouteille étant placée a l'inté-
rieur de l'enceinte purgée avec un gaz neutre, se caractérise
en ce qu'elle comprend un chariot adapté & coopérer avec 1!
enceinte pour l'insertion ou l'extraction d'une bouteille
fixée sur lui de maniére amovible, des moyens pour guider,
puis immobiliser ledit chariot et sa bouteille dans une posi-
tion d'insertion, ledit chariot portant un mécanisme adapté
4 venir en prise d'une part, avec le robinet de la bouteille,
et d'autre part, avec une tige de manoeuvre traversant l'en-

ceinte, et étanﬁadaptée a étre actionnée de 1'extérieur pour

manoeuvrér et/ou démonter ledit robinet.

Suivant une autre caractéristique de la présente inven-
tion, l‘encéinte porﬁe, du c&té opposé & une porte d'accés,
qu'elle comporte un dispositif de recueil de fuites adapté
a4 former un support & la tige de manoceuvre qui est calée
axialement sur ledit dispositif en étant susceptible de rota-
‘tion. 7 '

Suivant une autre caractéristique de l'invention, le cha-
riot ainsi que l'enceinte, comportent des moyens complémen-
taires qui, dans la position d'insertion du chariot & l'inté-
rieur de l'enceinte, sont adaptés & immobiliser ce dernier
suivant une direction longitudinale, l'un desdits moyens, au
moinsg, étant par ailleurs adapté & interdire un entrafnement
en rotation du chariot lorsque la tige de manceuvre est sol-
licitée. , ,

Suivant une autre caractéristique de l'invention, l'en-
ceinte de confinement est montéé sur un chissis adapté a per-
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mettre son embarquement sur un véhicule de transport, en par-
ticulier camion, et équipé d'accessoires constituant un en-
semble d'intervention d'urgence.

L'enceinte de confinement peut &galement &tre montée sur
un chdssis simplifié, équipé de roues pour une utilisation
locale. '

En pratique, les préparatifs en vue dutransport d'une
bouteille sont extrémement simplifiés du fait que la mise en
place de la bouteille, sa fixation au chariot ainsi gue l'as~
sociation du robinet au mécanisme porté par le chariot sont
effectuées en dehors des limites de l'enceinte, tandis que la
connexion dudit mécanisme avec la tige de manoeuvre est assu-
rée automatiquement lorsque le chariot est placé dans sa po-
sition d'insertion. 3

Il résulte de telles dispositions, que les problémes
jusqu’'ici posés sont résolus sans que les manutentions se
trouvent compliguées.

Avec une telle enceinte, la sécurité lors du transport
est atteinte par l'assujettissement de la bouteille sur le
chariot, et l'immobilisation du chariot & l'intérieur de 1!
enceinte, tandis que l'intervention sur le robinet de la bou-
teille peut &tre effectuée de maniére sfre de l'extérieur
de l'enceinte.

D'autres éaractéristiques et avantages de la présente

"invention ressortiront de la description qui va suivre don-~
née a titre d'exemple en référence aux dessins annexés dans
lesquels : ’

) la figure 1 est une vue en élévation d'une enceinte de

confinement sur son chassis avec un ensemble d'intervention
d'urgence ;

la figure 2 est une vue en coupe longitudinale 3 plus

grande échelle de l'enceinte elle-m&me sur son chéssis ;

la figure 3 est une vue de l'extrémité ouverte de ladite
enceinte ; '

la figure 4 est une vue en coupe transversale de l'encein-
te suivant la ligne IV-1V de la figure 2 :

la figure 5 est une vue en coupe & plus grande échelle
du dispositif d'étanchéité et recueil de fuites ;
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la figure 6 est une vue en élévation du chariot de sué-
port de bouteille, une bouteille étant représentée assujettie
audit chariot ; ' ’

la figure 7 représente schématiquement deux bouteilles
de diamétre différent montées sur le chariot a l'aide d'un
dispositif de serrage ; 7

la figﬁre 8 est une vue en coupe partielle & échelle
agrandie de l'encart indiqué par VIII & la figure 2 ;

la figure 9 est une vue suivant la ligne IX-IX de la fi-
gure 8 ; ' ’ .
la figure 10 est une vue en perspective d'une clé avec
différents accessoires pour manceuvrer et/ou démonter le ro-
binet de la bouteille.

Dans la forme de réalisation représentée aux figures une
enceinte de confinement et d'intervention selon i'invention,
est constituée par un>tube 1, en acier, d'un diamétre suffi-
sant pour permettre l'introduction d'une bouteille B attachée
sur un chariot de manutention 10 et dont la longueur est calcu-
lée en fonction- du volume intérieur total désiré (le plus sou-
vent, inférieur a 450 litres en raison des réglementations de
transport). L'épaisseur du tube est calculée en fonction des
régles de l'art et de la pression de service désirée (si le
volume intérieur disponible est supériéur a4 440 livres, .une
pression de service de 50 bars est suffisante dans la totalid
des cas pouvant &tre traités avec le matériel).

S§'il ne s'agit que de bouteilles a gaz comprimé d'une
capacité de 50 litres en eau avec une pression de service de
200 bars, le volume intérieur de l‘ehceinte_peut étre limité
a 200 litres avec la méme pression de service de 50 bars, ou
méme &étre plus petite que 200 litres avec une pression de
sexvice plus élevée. 7

En général le volume intérieur et la pression de service
peuvent &tre adaptés aux capacités des bouteilles de gaz
toxiques ou corrosifs poﬁr lesquels l'enceinte de confinement
est prévue. Une augmentation du volume intérieur permet 4' '
abaisser la pressidn de service, mais complique les opérations
de réception du matériel vis-a-vis de la réglémentation des
transports. ' '
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Une extrémité du tube 1 du c8té qui représente le fond
de l'enceintg est fermée par un fond bombé 2 lui-méme équipé
eén son centre, d'une bride usinée 3 qui sert de passage a la
tige de manoeuvre 4 du systéme d'ouverture et/ou de démontage
des robinets de bouteilles, et de support & une premiére ba-
gue d'étanchéité 5 sur la tige de manoeuvre, puis & un dispo-
sitif recueil-fuite indiqué globalement en 6, tandis qu'une
seconde bague d'étanchéité 5A fait suite au dispositif recusil-
fuite.

L'autre extrémité ouverte du tube est raccordde i une
porte & fermeture rapide 7 (fermeture & m&choires, & rotation
partielle, & vis, etc...) équipée d'un joint d'étanchéité 8
résistant a la nature des gaz & traiter dans l'enceinte (de
préférence un joint torique en élastomére protégé par un feuil-
lard en polytétrafluoréthyléne ou "téflon"). Une butde 9 soli-
daire de la porte limiﬁe le recul du chariot 10 sur lequel la
bouteille B est fixée ainsi gu'on le verra plus loin.

Un fer transversal 11 est solidarisé au voisinage du fond
bombé 2 et sert de butée & l'avance du chariot 10, Au moins
deux trous 12 (figure 4) percés horizontalement dans le fer 11
sont destinés a recevoir deux ergots 13 placés & l'avant du
chariot 10 pour empécher tout mouvement de rotation loréqu'on
exerce un couple de torsion sur le robinet de la bouteille B
fixée sur le chariot loO.

L'équipement fixe de l'enceinte est complété par un dou-
ble rail en U 16 soudé sur des traverses 17, elles-mé&mes so-
lidaires du tube 1. Ces rails servent au passage des roues du
c¢hariot, et l'espace entre les rails sert de guidage du chariot
10 gr&ce a des piéces de guidage 19 solidaires du chariot. Un
becquet arriére 18 de quelques millimétres blogue le passage
des roues, de telle maniére qu'il est nécessaire de soulever
le chariot pour passer le seul des becquets qui retiennent
ainsi le chariot & chaque passage de roue.

Deux oreilles 20 (figure 3 en particulier) fixées inté-
rieurement au tube 1 au voisinage de la porte 7, sont desti-
nées a coopére: avec une traverse de blocage 21 du chariot
10, tel que l'avant de celui-ci soit en butée sur le fer 11.

Un minimum de cing orifices filetés 22a, 22B, 22¢, 22p,
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6
22E sont ménagés dans la paroi de l'enceinte ; ces orifices
qui sont chacun équipésd'un robinet 23 sont destinés aux rac-
cordements ;
- d'une pompe a vide 32
- d'une source de gaz neutre de purge 31
- au raccordement de la bouteille B & un systéme de récupé-
ration, et/ou de destruction, (non représenté) des gaz lorsque
le robinet de la bouteille peut fonctionner
~ au raccordement éventuel de l'enceinte & un syst@me de ré-
cupération et/ou de destruction des gaz, si le démontage du
robinet ne peut &tre évité pour vider la bouteille ou si la
bouteille présente une fuite
- @ un systéme de mesure de la pression dans l'enceinte de
confinement. '

Les trois premiers orifices sont placés prés du fond
bouché 2, les deux derniers prés de la porte 7.

L'enceinte, telle que décrite ci-dessus, est'supportée
par deux pieds 24 solidaires d'un chassis 25. A l'avant de
ce chassis, et dans l'axe de l'enceinte, un élément vertical
26 supporte un palier 27 qui sert au centrage et au guidage
de la tige de manoceuvre 4 et évite de faire supporter un ef-
fort trop important aux systémes d'étanchéité 5 et 5A.

Des passages 28 ménagés dans le chdssis 25, pour une four-
che d'un engin de manutention, ainsi que des anneaux de le-
vage 29 permettent la manutention de l'ensemble ainsi cons-
titué.

Des armoires 30 fixées sur des pontets 302 soudés au
‘tube 2 permettent le rangement du matériel. Deux é&léments
de ces armoires servent, (par leur présence et leur emplace-
ment), de protection aux robinets précités destinés aux purges,
mise en atmosphére et vidange de l'enceinte et de la bouteille
de gaz & traiter et mesure de pression.

Le chdssis 25 porte :

- la source de gaz neutre précitée, constituée par deux
bouteilles d'azote 31 qui longent chaque c6té de l'enceinte
et qui sont changées aprés chaque utilisation de l'enceinte ;

~ la pompe & vide 32 sé&che (& membrane) ;
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- un escabeau 33 de structure usuelle, mais qui étant
donné sa hauteur peut 8tre utilisé comme piétement au chariot
10 dans certaines opérations effectuées & partir de la plata-
forme d'un camion.

Le recueil de fuite 6 (figure 5 en particulier) est const:
tué par un jeu de deux brides 34 et 34A séparées par une virols
métallique 36. Une série de goujons 38 permet le serrage de
cet ensemble. Le serrage sur la bride centrale 3 du fond bombé
2 est obtenu a l'aide d'écrous 38A. L'étanchéité entre les
brides 3, 34, et 34A est assurée par un jeu de joints 35, 3354,
35B.

L'étanchéité du passage de la tige de manoeuvre 4 au
travers des brides 34 et 34A est assurée par les dispositifs
d'étanchéité précités 5, 5A constitués par un jeu de bagues
(joint torique ou gresse-étoupe avec garniture "téflon"), main-
tenus par un écrou 5B vissé dans la bride 34A.

Le recul de la tige de manoeuvre 4 lors du dévissage-des
robinets est interdit par une bague d'arrét 39 placée dans une
gorge de la tige de commande 4 et qui prend appui sur la bride
34,

Une bague identique 39A, prenant appui sur la bride 34A
ou sur le palier 27, interdit également tout mouvement opposé.

Par l'intermédiaire de tubulures et robinets 37, le re-
cueil de fuites 6 peut &tre mis sous vide, et balayé par un
gaz inerte., Les gaz de balayage sont alors envoyés vers une
unité de destruction des produits toxiques ou corrosifs.

Le chariot 10 est constituépar un fer I (ou deux fers
U40) qui supportent les différents éléments constitutifs du
chariot. .

Sous le chariot, trois paires de roues 19A permettent
les mouwements du chariot dans les rails guides 16 solihires
du tube 1. Les piéces de guidage ou guides 19 assurent égale-
ment le maintien de la bonne trajectoire lors du déplacement
du chariot dans l'enceinte. ’

A l'avant du chariot les tétons ou ergots de centrage
13 prévus pour se placer dans les trous 12 du fer transver-
sal 11 et empécher la rotation du systéme ‘lors du dévissage
des robinets, sont solidaires d'une plaque verticale 41, et



10

15

20

25

30

35

2565664

8

cette plague 41 est destinée & venir en butde contre le fer
transversal 11 lorsque le chariot est dans une position 4'in-
sertion correcte & l'intérieur de 1l'enceinte.

La plaque 41 porte dans l'axe du tube 1, un palier 42
qui regoit une partie terminale d'un mécanisme de transmission
de mouvement 48 du genre & cardans, dont l'autre partie ter-
minale est couplée avec une clé appropriée 44 adéptée au type
de robinet de la bouteillé B.

La clé 44 d'ouverture et/ou de démontage des robinets
précités est engagée dans une potence 43 située un peu en re-
trait de la plaque 41 ; la clé d'ouverture ou de démontage des
robinatg'est réglable en hauteur sur la potence pour compenser
les différences de diamdtre des différentes bouteilles & trai-
ter dans l'enceinte. A cet effet, le réglage en hauteur est
obtenu (figures 8 et 9 en particulier) par un fourreau 45
adapté & recevoir la clé et qui comporte des oreilles 45A pou-~
vant &tre blbquées 2 un niveau quelcongue de boutonnidres 46
aménagées dans la potence au moyen d'un systéme de serrage 47,
les oreilles 45A étant guidées lors d'un changement de posi-
tion du fourreau par l1l'intermédiaire de guides 45B rapportés

sur la potence en formant des coulisses.

Un jeu de quelques millimdtres entre la clé 44 et le
fourreau 45 permet de compenser l'’excentricité de certains
robine ts.

L'extrémité du mécanisme & cardans coopérant avec la

plaque 41 est maintenue suivant une direction axiale dans le

palier 42, grace & deux bagues de blocage 49 placées dans des
gorges situdes sur l'extrémité du cardan de part et d'autre
du palier 42.

Cette extrémité du mécanisme & cardans se termine par
un embout femelle (carré ou hexagonal 48A) dans lequel vient

. prendre place l'embout mile correspondant de la tige de manoeu-

vre 4,

L'autre extrémité du mécanisme & cardans 48 est également
usinée avec un embout femelle carré 48B qui regoit 1l'embout
mdle 44A correspondant de la clé 44. 7

Les variations de longueur du systéme-clé 44 mécanismes
a4 cardans 48 -liées a l'arc de cercle décrit par l'extrémité
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9
du cardan en fonction du niveau de la clé (et du diamétre des
bouteilles)sont compensés (figure 8) par une boutonniére &
fond plein 50 usinée dans l'embout de la clé, et dans laguelle
peut se déplacer une clavette 51 vissée dans un orifice tarau-
dé 52 sur l'extrémité du cardan 48.

Le recul de la clé 44 lors dé manoeuvres est limité &
guelques millimétres par une collerette 53 et son capot 534
solidaire de la clé 44, gui viennent s'appuyer sur la po-
tence 43.

La clé 44 peut &tre équipée (figure 10) de méchoires de
profils différents 55, 55A pour dévisser les différents ty-
pes de robinets existants. Les médchoires précitées. peuvent
8tre remplacées par un "dé" 56, 56A disposant d'un orifice
central 56', 56'A permettant la saisie des tiges de commande
des robinets pour l'ouverture des robinets, lorsque ceux-ci
fonctionnent, les dés portent de préférence une vis 56B propre
au blocage de la clé avec une tige de robinet.

Le capot 54 de la clé est fixé de maniére amovible sur la
collerette 53 de manidre 3 permettre la mise en place des ma-
choires ou des dés selon le type de robinet, la clé 44 com-
porte en outre, entre la collerette et le capot, et 1'embout
mile 44A un dégagement 44B afin de permettre son emboitement
sur certains types de robinet. '

Le serrage des bouteilles B sur le chariot 10 est réalisé
par deux dispositifs identiques 57 du type étau a chaine. La
chatne utilisée est du type & mailles jointes et axes débor-
dants connus en soi (figure 7).

Une extrémité de la chaine 57 est solidaire d'un dispo-
sitif de serrage 60 situé d'un co6té du chariot, tandis gqu'un
des axes de la chafne est bloqué dans un dispositif & crémail-
lére 59 situé de 1l'autre c6té du chariot. L'action sur le dis-
positif de serrage 60 permet de bloquer la bouteille sur le
chariot 10.

Ce dispositif permet de travailler avec des bouteilles
dont la longueur varie de 850 a 1800 millimétres et dont le
diamdtre D1 est de 140 & 300 millimétres.

Lorsque les bouteilles sont toujours du méme type et
ont des dimensions constantes, les dimensions du chariot et
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10
de l'enceinte de confinement (diamétre et longueur,) peuvent
étre optimisées pour présenter un encombrement minimum.

Pour les bouteilles de diamétre D2 inférieur (40 ou 50
millimétres jusqu'd 140 millimétres), on utilise un petit
berceau 61 qui se positionne sur le fer U 40 supérieur a 1'
aide de quatre tétons 62 qui pénétrent dans des trous 63 ré-
servés & cet effet dans 1l'dme des fers U40.

Il est nécessaire de pouvoir placer le chariot horizonta-~
lement pour positionner correctement la bouteille & traiter
et introduire le robinet, dans la clé d'ouverture ou de dé-
montage 44. '

Lorsque l'enceinte est placée au sol et que le chariot
10 en est extrait, les roues 19A avant restant seules enga-
gées sur les rails 16 et retenues par le becquet 18, une bé-
quille 64 dont la hauteur est réglable permet de maint enir le
chariot en position horizontale. Au repos cette béquille qui.
est montée articulée & la partie arriére du chariot est re-
pliée sous ce dernier.

Si la hauteur .de la béguille est insuffisante poﬁr obte~
nir cette horizontabilité du chariot, il est possible d'uti-
liser l'escabeau 33 qui est fixé& sur le chéssis.

A l'arriére du chariot, un plan incliné 65 facilite le
chargement des bouteilles. Ce plan incliné peut &tre relevé
en position verticale et servir de butée au pied des bouteil-
les lorsque l'on place le charot en position horizontale il
est maintenu dans sa position verticale par des tirants 66.

La face inférieure (ou arriére) du plan incliné 65 com-
‘porte un fer horizontal de renfort 67, sur lequel repose, au
moment du verrouillage du chariot dans sa position de trans-
port et de dévissage des robinets, la traverse 21 de blocage
du chariot. La butée de la traverse 21 sur le fer horizontal
de renfort 67 empéche-l‘arriére»du chariot de se déplacer sui-~
vant des directions verticales, autour de son axe en cas de
secousse, méme violente ; pendant les opérations de manuten-
tion et de tfansport, en sorte que le chariot 10 portant la
bouteille B est immobilisé & l'intérieur de l'enceinte simulta-
nément par sa partie avant et sa partie arriére.

En vue du transport d'une bouteille B, la porte 7 est
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11
ouverte, le chariot 10 est extrait du tube 1, et est maintenu
horizontal par mise en position verticale de la béquille ‘64,
avec éventuellement utilisation de l'escabeau 33, le plan in-
cliné 65 est abaissé, une clé 44 appropriée au robinet de la
bouteille B est mise en place, a bonne hauteur suivant le dia-
mdtre de la bouteille B puis, celle-ci est fixée au chariot

- 10 par les chafnes 57 aprés avoir pris soin d'engager le ro-

binet de la bouteille B, (non visible sur les figures) dans
lh clé 44. L'ensemble chariot 10 et bouteille B immobilisé sur
celui-ci, est engagé dans l'enceinte par déplacement longitu-
dinal du chariot.

Lorsque le chariot arrive en butée sur le fer transver-
sal 11, la clé de manoceuvre 44 3 travers le mécanisme & car-
dans 48 est prise avec la tige de manoceuvre 4; simultanément
le chariot 10 est immobilisé en rotation par engagement des
tétons 13 dans les trous mémagés a cet effet dans le éér trans-
versal 11. A l'arriére du chariot, le plan incliné 65 est rele-
vé, latraverse 21 mise en place en reposant sur le fer 67. De
ce fait, la partie arriére du chariot est, de mé&me que la par-
tie avant, bloguée longitudinalement et en rotation. La porte
7 est fermée et l'ensemble peut &tre transféré sur un camion
par un engin de manutention ayant une fourche dont les bran-
ches s'engagent dans les &lments 28 solidaires du chdssis 25.

Dans une telle position d'insertion le chariot 10 est
immobilisé, tant longitudinalement qu'en rotation, de maniére
qu'en cas de chocs violents le chariot et la bouteille qu'il
porte ne peuvent en aucune fagon &tre déplacés & 1l’intérieur
de l'enceinte, ce qui conduit & une intervention toujours pos-
sible sur le robinet de la bouteille.

Bien entendu l'invention n'est pas limitée & la forme de
réalisation choisie et représentée, laquelle est susceptible
de modifications, sans pour autant sortir du cadre de la pré-
sente invention.
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REVENDICATIONS

1. Enceinte de confinement avec pérté d'accés pour bou-
teille & robinet contenant des gaz toxiques, et/ou corrosifs,
lorsque la bouteille ou son robinet, présente une fuite ou un
défaut de fonctionnement accidentel, la bouteille étant placée
& l'intérieur de l'enceinte purgée avec un gaz neutre, caracté-
risée en ce qu'elle comprend, un chariot (10) adapté a COOpé-
rer avec l'enceinte (1) pour l'insertion ou l'extraction d'une
bouteille fixée sur lui de maniére amovible, des moyens pbur
guider, puis immobiliser ledit chariot (l0) et sa bouteille dans

- une position d'insertion, ledit chariot (10) portant un mé-

canisme (48) adapté & venir en prise d'une part, avec le robinet
de la bouteille, et, d'autre part, avec une tige de manoeuvre

(4) traversant l'enceinte (1) et &tant adaptée & &tre action-
née de l'extérieur pour manoeuvrer et/ou démonter ledit ro-

~binet. .

2. Enceinte de confinement suivant la revendication 1,
formée par un tube (1) fermé & une extrémité et ouvert & 1'
autre, ladite ouverture étant obturable de fagon étanche par
la porte d'accés, caractérisée en ce qu'elle comporte, du
cdté opposé & la porte d'acéés, un dispositif recueil de fuite
(6) adapté a former un palier & la tige de manoeuvre. (4), la-
quelle comporte des moyens (39,39A), assurant son calage axial,
ladite enceinte &tant en outre monﬁée sur un chéssis (25)
adapté & permettre son embarquement sur un véhicule de trans-
port, et é&quipé d'accessoires (30,31, 32,33,) constituant un
ensemble d'intervention d'urgence. - '

- 3. Enceinte de confinement selon 1l'une quelconque des re-
vendications 1 et 2, caractériséeen ce qu'elle comprend en
outre au moins l'un des moyens suivants :

~ des moyens (64) assurant le placement horizontal du
chariot en position d'extraction ; ' ’

~ des moyens 18 retenant le chariot (10) & chaque passa-
gé de roue des roues du chariot ; :

- des moyens assurant le guilge du chariot (16, 17, 19);

- des moyens de butée avant (11, 41) du chariot & 1l'in-
térieur de l'enceinte ; '

- des moyens 9 de limitation du recul du chariot :
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~ des moyens de verrouillage du chariot dans sa position
de transport (13, 21, 67) ; '

- des moyens facilitant le chargement de la bouteille
(65, 66), lesdits moyens pouvant également servir de butéde
au pied de la bouteille ; '

- des moyens (57, 59, 60, 61, 62, 63) assurant le serra-
ge de la bouteille sur le chariot en fonction du diamétre de
la bouteille.

4. Enceinte de confinement selon l'une quelconque des
revendications 1 & 3, caractérisée en ce qu'elle comprend en
outre au moins 1l'un des moyens suivants : -

- des moyens (11, 13, 41, 21, 65, 67) empéchant tout
mouvement de rotation de l1l'équipage chariot-bouteille lors-
que l'on exerce sur la tige de manoeuvre (4) un couple de
torsion nécessaire pour manoceuvrer et/ou démonter le robhinet.

5. Enceinte de confinement selon l'une gquelcongue des
revendications 1 & 4, caractérisée en ce qu'elle comprend en
outre au moins l'un des moyens suivants : '

-~ des moyens (43, 45, 46, 47) assurant le guidage de la
clé (44) d'ouverture ou de démontage du robinet ;

- des moyens (48) assurant la transmission du mouvement
de la tige de manoceuvre & la clé (44) ; '

~ des moyens (50, 51, 52) adaptés & compenser les varia-~
tions de position de la clé (44) en fonction du niveau de
celle-ci et du diamétre de la bouteille (B) ;

- des moyens (53,54) limitant le recul de la clé (44).

6. Enceinte de confinement selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que le dispositif recueil de fuite (6) est
formé par une bride (3) solidaire de l'extrémité fermée de 1'
enceinte par deux brides espacées (34,34A) au moyen d'une
couronne interposée (36), et par des bagues d4d'étanchéité (5,
S5A), ledit recueil~fuite ainsi formé pouvant &tre mis sous
vide et balayé par un gaz inerte par des moyens (37).

7. Enceinte de confinement selon la revendication 3,
caractérisée en ce que les moyens assurant le guidage du
chariot comprennent un double rail (16) soudé a des traver-
ses (17) solidaires de l'enceinte qui est tubulaire, un espa-
ce étant ménagé entre les deux rails pour servir de guidage
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34 des piéces de guidage (19) solidaires du chariot (10).

8. Enceinte de confinement selon la revendication 3, ca-
ractérisée en ce que les moyens assurant le serrage de la bou-
teille (B) sur le chariot (10) comprennent au moins deux dis-
positifs identiques (57) du type & étau & chaine.

9. Enceinte de confinement selon la revendication 3, ca-
ractérisée en ce gque les moyens assurant le serrage de la
bouteille {B) sur le chariot (lO) comprennent un berceau (61)
positionné & l'aide de tétons (62) sur le chariot.

10. Enceinte de confinement selon la revendication 4, ca-
ractérisée en ce que les moyens empéchant tout mouvement de
rotation de l'équipage chariot (10) -bouteille (B) lorsque 1'
on exerce sur la tige de manoeuvre (4) un couple de torsion
comprennent une plague verticale (41l) solidarisée & une extré- -
mité dite "avant® du chariot sur laguelle sont prévus au moins
deux ergots (13) adaptés & pénétrer dans des trous (12) amé-

nagés dans les moyens de butée avant du chariot, constitué

par une traverse (1l) solidaire de l'enceinte, ainsi qu'un fer
horizontal (67) fixé a-1l'arridre du chariot et adapté & coopé-
rer sur sa longueur avec une traverse (21) fixée de maniére
amovible & l'enceinte.

11. Enceinte de confinement selon la revendication 5,
caractérisde en ce que les moyens assurant le guidage de la
clé (44) d'ouverture ou de démontage du robinet comprennent
une potence verticale (43) fixée sur le chariot, en retrait
par rapport & la plagque verticale d'extrémité avant (41), 1la
clé (44) pouvant tourner librement dans un fourreau (45) ré-

glable en hauteur sur la potence (43) pour compenser les dif-

férences de diamétre des bouteilles a traiter, le réglage
étant obtenu par un biocage du fourreau (45) le long de 1°'
élément vertical (43), le systéme clé-fourreau permettant de
compenser 1l'excentricité de certains robinets,

12. Enceinte de confinement selon la revendication 5,
caractédrisée en ce gue les moyens assurant la transmission
du mouvement de la tige de manoeuvre (4) & la clé (44) com-
prennent un mécanisme & cardans 3 double rotule (48), une
des extrémités du mécanisme étant maintenue dans un palier (42)
supporté par la plague d'extrémité avant du chariot (41),
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cette extrémité étant adaptée & venir en prise avec la tige
de manceuvre lorsque le chariot est dans sa position d'insertior
tandis que l'autre extrémité du mécanisme & cardans regoit une
clé (44) appropriée au tube du robinet équipant'la bouteillie
(B), cette dite extrémité du mécanisme & cardans é&tant adaptée
4 permettre un léger déplacement axial de la clé (44).

13. Enceinte de confinement selon la revendication 12,
caractérisée en ce que les variations de longueur du systéme
clé (44) mécanisme & cardans (48), 1liéesa l'arc de cercle dé-
crit par l'extrémité du cardan en fonction du niveau de la
clé, et du diamétre des bouteilles, sont compensés par une bou-
tonniére & fond plein (50) usinée dans 1'embout (48B) de la

clé (44) et dans laquelle boutonnidre se déplaceé une clavette

(51) vissée sur une extrémité du mécanisme & cardans (48).

14, Enceinte de confinement selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisée en ce que la clé (44)
est adaptée a porter 3 volonté, une paire de machoires (55,
55A) choisies parmi une série de m&choires, ou un dé (56, 563)
choisi parmi une série de dés, en fonction du type de robinet.

15. Procédé pour vider le gaz contenu dans une bouteille
a robinet, lorsque la bouteille ou son robinet présente une
fuite ou un défaut de fonctionnement accidentel, la bouteille
étant placée A l'intérieur d'une enceinte de confinement sui-
vant la revendication 1, procédé suivant lequel, on vide le
gaz contenu dans la bouteille

- soit directement vers une capacité de récupération,
ou un dispositif de destruction de gaz, en manceuvrant le ro-
binet de la bouteille de l'extérieur de l'enceinte, la fuite
étant confinée dans l1l'enceinte ; '

- soit en vidant la bouteille dans l'enceinte de confine-
ment elle-méme, par démontage du robinet en cas de défaut de
fonctionnement de celui-ci, aprés quoi l'enceinte de confine-
ment est vidée dans une capacité de récupération ou vers un
systéme de destruction du gaz.
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