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(57) Abstract: The invention relates to an interface (1) for connecting a first electronic component (5) to a network (10) of several
¢, clectronic components (15, 20, 25). The first electronic component (5) is configured as a telecommunications terminal. A second
& electric component (15), which is connected to the network (10), is configured as a reproduction or processing device for data of the
telecommunications terminal (5). The interface (1) transmits the data between the reproduction or processing device (15) and the
telecommunications terminal (5).
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Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations”) am Anfang jeder reguldren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Schnittstelle (1) zum Anschluss einer ersten elektronischen Komponente (5) an ein Netz (10)
mehrerer elektronischer Komponenten (15, 20, 25) vorgeschlagen. Die erste elektronische Komponente (5) ist als Telekommunika-
tionsendgerét ausgebildet. Eine zweite an das Netz (10) angeschlossene elektronische Komponente (15) ist als Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung fiir Daten des Telekommunikationsendgerites (5) ausgebildet. Die Schnittstelle (1) tibertragt die Daten
zwischen der Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung (15) und dem Telekommunikationsendgerit (5).
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Schnittstelle

Stand der Technik

Die Erfindung geht von einer Schnittstelle nach der Gattung

des Hauptanspruchs aus.

Schnittstellen zum Anschlul einer ersten elektronischen
Komponente an ein Netz mehrerer elektronischer Komponenten
sind beispielsweise im Kraftfahrzeug bekannt. Dort kann
beispielsweise eine Klimaanlage als elektronische Komponente
iber ein Steuergerdt an einen Fahrzeugbus, beispielsweise
einen CAN-Bus angeschlossen sein, an den weitere
elektronische Komponenten, wie beispielsweise ein Tastenfeld

als Eingabeeinheit angeschlossen sein konnen.

Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemdfe Schnittstelle mit den Merkmalen des
Hauptanspruchs hat dem gegenuber den Vorteil, daR die erste.
elektronische Komponente als Telekommunikationsendgerat
ausgebildet ist, dass eine zweite an das Netz angeschlossene
elektronische Komponente als Wiedergabevorrichtung oder als
Verarbeitungsvorrichtung fir Daten des
Telekommunikationsendgerates ausgebildet ist und daf die

Schnittstelle die Daten zwischen der Wiedergabe- oder
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Verarbeitungsvorrichtung und dem Telekommunikationsendgerat
Ubertrédgt. Auf diese Weise werden die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung und das Telekommunikationsendgerat
an das Netz der elektronischen Komponenten angeschlossen und
kénnen so mit diesen elektronischen Komponenten
kommunizieren. Ferner kann ein bestehendes Netz
elektronischer Komponenten, beispielsweise im Kraftfahrzeug,
zum AnschluB einer Wiedérgabe— oder Verarbeitungsvorrichtung
und eines Telekommunikationsendgerites mitgenutzt und damit
in seiner Funktionalitdt erweitert werden. Eine eigene
Verdrahtung beziehungsweise eine direkte Verbindung zwischen
Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung und
Telekommunikationsendgerdat ist dann nicht erforderlich. Die
Integration der Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung
und des Telekommunikationsendgerdtes in ein bestehendes Netz
elektronischer Komponenten erfordert auBerdem nur geringen
Rufwand, insbesondere dann, wenn ein bereits vorhandenes
Steuergerat fir den Anschlub einer elektronischen
Komponente, wie beispielsweise der Klimaanlage und/oder des
Tastenfeldes einer Eingabeeinheit in einem Kraftfahrzeug zum
Anschlufl der Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung
und/oder des Telekommunikationsendgeridtes an das Netz der
elektronischen Komponenten mitgenutzt und somit in seiner

Funktionalitat erhoéht wird.

Durch die in den Unteranspriichen aufgefiihrten Mafnahmen sind
vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der im

Hauptanspruch angegebenen Schnittstelle méglich.

Besonders vorteilhaft ist es, daB ein Schnittstellenmodul
zum drahtlosen AnschluBl des Telekommunikationsendgerdtes
vorgesehen ist. Auf diese Weise entfillt der
Verkabelungsaufwand zwischen dem Telekommunikationsendgeré&t

und dem Netz.
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Vorteilhaft ist auch, daf die Schnittstelle eine Steuerung
umfasst, die den Austausch der Daten zwischen der
Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung und dem
Telekommunikationsendgerat iiber das Schnittstellenmodul
steuert. Auf diese Weise wird der Datenaustausch zwischen
den beiden an das Netz angeschlossenen Komponenten
gewdhrleistet und eine funktionale Einheit zwischen dem
Telekommunikationsendgerat und der Wiedergabe- oder

Verarbeitungsvorrichtung gebildet.

Besonders vorteilhaft ist es, daR die Schnittstelle die
Daten in digitaler Form zwischen der Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung und dem Telekommunikationsendgeridt
Ubertragt. Auf diese Weise wird eine digitale Ubertragung
zwischen dem Telekommunikationsendgerdt und der
Schnittstelle unterstiitzt, so daB zwischen der Schnittstelle
und der Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung keine

analoge Dateniibertragung erforderlich ist.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB eine dritte
elektronische Komponente als Eingabeeinheit ausgebildet ist,
dal die Eingabeeinheit an das Netz angeschlossen ist und daB
die Schnittstelle an der Eingabeeinheit eingegebene
Einstell- und/oder Anwahlparameter empfangt und an die
Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung oder an das
Telekommunikationsendgerdt iibertragt. Auf diese Weise kann
eine bereits vorhandene, an das Netz angeschlossene
Eingabeeinheit zur Bedienung des
Telekommunikationsendgerdtes und/oder der Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung mitgenutzt werden, so daBR die
Funktionalitdt einer solchen Eingabeeinheit erhdht wird.
Auferdem ist es dann nicht mehr erforderlich, eine
Eingabeeinheit des Telekommunikationsendgeradtes zu benutzen.
Dies ist besonders filir den Einsatz der Erfindung in einem

Kraftfahrzeug von Vorteil, wenn der Benutzer des
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Telekommunikationsendgerates und der Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung méglichst wenig vom StraBenverkehr
abgelenkt werden soll und sich die an das Netz
angeschlossene Eingabeeinheit im Cockpit des Fahrzeugs, in

der N&he des Lenkrads befindet.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dah die Steuerung zu
vorgegebenen Zeiten, vorzugsweise periodisch, ein
Abfragesignal an das Schnittstellenmodul abgibt, um das
Vorhandensein des Telekommunikationsendgerites zu priifen.
Auf diese Weise ist eine automatische Ankopplung des
Telekommunikationsendgerdtes iiber das Schnittstellenmodul an
das Netz moglich. Eine Benutzeraktion ist dazu nicht
erforderlich. Dies erhoht den Bedienkomfort fiir den

Benutzer.

Besonders vorteilhaft ist es, daB die Steuerung bei
Detektion des Telekommunikationsendgerdtes je ein
Initialisierungssignal an die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung und an das Schnittstellenmodul zur
Ubertragung an das Telekommunikationsendgerat abgibt, um die
Sprachein-/ausgabefunktionalitat auf die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung zu ibertragen. Auf diese Weise
erfolgt eine automatische Umschaltung der Sprachein-
/ausgabefunktionalitét vom Telekommunikationsendgerat auf
die Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung, ohne daB eine
Benutzeraktivitat erforderlich ist. Dies erhsht den

Bedienkomfort fiir den Benutzer.

Entsprechend vorteilhaft ist es, daB die Steuerung je ein
Deinitialisierungssignal an die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung abgibt, um die Sprachein-
/ausgabefunktionalitdt der Wiedergabe- oder

Verarbeitungsvorrichtung fir Telekommunikationsverbindungen
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zu beenden, sobald die Steuerung auf das Abfragesignal die
Abwesenheit des Telekommunikationsendgerates detektiert.

Auf diese Weise wird eine automatische Abschaltung der
Sprachein-/ausgabefunktionalitdt der Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung bewirkt, ohne daB eine
Benutzeraktivitdt erforderlich ist. Auf diese Weise wi&d der

Bedienkomfort fir den Benutzer erhdht.

Besonders vorteilhaft ist es, daB als vierte elektronische
Komponente ein Audioger&dt an das Netz angeschlossen ist und
dahh die Steuerung ein Stummschaltsignal an das Audiogerat
abgibt, wenn ilber das Schnittstellenmodul Audiosignale
zwischen der Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung und
dem Telekommunikationsendgerat aﬁsgetauscht werden. Auf
diese Weise kann die Wiedergabe von Audiosignalen des
Audiogerates fir die Dauer eines Telefongespraches {iber das
Telekommunikationsendgerat stummgeschaltet werden, um den
Benutzer nicht>vom Telefongesprach abzulenken. Die
Stummschaltung erfolgt dabei automatisch, ohne daB eine
Benutzeraktivitat erforderlich ist. Dies ist fiir den

Benutzer besonders komfortabel.

Zeichnung

Ausfihrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung
dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung naher
erldutert. Es zeigen Fiqgur 1 ein Blockschaltbild einer
ersten Ausfihrungsform der erfindungsgem&Ben Schnittstelle,
Figur 2 ein Blockschaltbild einer zweiten Ausfithrungsform
der erfindungsgemafen Schnittstelle und Figur 3 einen
Ablaufplan fiir die Funktionsweise einer Steuerung der

erfindungsgemaBen Schnittstelle.
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Beschreibung der Ausfiuhrungsbeispiele

In Figur 1 kennzeichnet 10 ein Netz mehrerer elektronischer
Komponenten 5,15,20,25, das beispielsweise in einem
Kraftfahrzeug angeordnet sein kann. Im Folgenden soll
deshalb beispielhaft davon ausgegangen werden, daB es sich
beim Netz 10 um ein Fahrzeugnetz handelt. Das Fahrzeugnetz
10 umfaflt eine Busvorrichtung 30, beispielsweise einen CAN-
Bus, an den die elektronischen Komponenten 5,15,20,25
angeschlossen sind. Dabei ist eine erste elektrische
Komponente 5 als Telekommunikationsendgeridt ausgebildet.
Eine zweite elektronische Komponente 15 ist als Wiedergabe-
oder Verarbeitungsvorrichtung ausgebildet. Optional kann
eine dritte elektronische Komponente 20 vorgesehen sein, die
als Eingabeeinheit ausgebildet ist. Weiterhin optional kann
eine vierte elektronische Komponente 25 vorgesehen sein, die
als Audioger&t ausgebildet ist. Ferner kénnen weitere
elektronische Komponenten an die Busvorrichtung 30
angeschlossen sein, die jedoch in den Figuren nicht
dargestellt sind. Dabei kann es sich beispielsweise um eine
Motorsteuerung, eine Getriebesteuerung und so weiter
handeln.

Im Folgenden soll die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung 15 beispielhaft als

Freisprechvorrichtung ausgebildet sein.

Gemdf Figur 1 ist das Telekommunikationsendgerat 5 iiber eine
Schnittstelle 1 an die Busvorrichtung 30 angeschlossen. Die
Schnittstelle 1 umfaBt dabei eine Steuerung 45, die
einerseits mit der Busvorrichtung 30 und andererseits mit
einem Schnittstellenmodul 35 der Schnittstelle 1 verbunden
ist. In den hier beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen ist das
Telekommunikationsendgersdt 5 beispielhaft als mobiles

Telekommunikationsendgerat ausgebildet und umfabt eine erste
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Funkschnittstelle 70 in Form einer Antenne zur Kommunikation
mit einem Funktelekommunikationsnetz. Ferner umfaBt das
Telekommunikationsendgerdt 5 eine zweite Funkschnittstelle
65 zur drahtlosen Kommunikation mit dem Schnittstellenmodul
35. Zwischen dem Schnittstellenmodul 35 und der zweiten
Funkschnittstelle 65 kann auf diese Weise eine
Funkverbindung 40 aufgebaut werden. Diese Funkverbindung
kann beispielsweise gem&f dem Bluetooth-Standard ausgebildet
sein. Das Schnittstellenmodul 35 und die zweite '
Funkschnittstelle 65 bilden in diesem Fall eine Bluetooth-
Schnittstelle. Gemah Figur 1 ist auch die
Freisprechvorrichtung 15 an die Busvorrichtung 30
angeschlossen. An die Freisprechvorrichtung 15 ist iber
einen Digital-/Analog-Wandler 50 ein Lautsprecher 75
angeschlossen. An die Freisprechvorrichtung 15 ist auBerdem
Uber einen Analog-/Digital-Wandler 60 ein Mikrophon 80
angeschlossen. GemdB Figur 1 ist weiterhin die
Eingabeeinheit 20, dié eine im Cockpit, vorzugsweise in
unmittelbarer Nghe des Lenkrads angeordnete Tastatur
umfassen kénn, ebenfalls an die Busvorrichtung 30
angeschlossen. Entsprechend ist gemdB Figur 1 auch das
Audiogerdt 25, bel dem es sich beispielsweise um ein
Autoradio handeln kann, an die Busvorrichtung 30
angeschlossen, wobei alternativ in dem Audiogeridt 25 der
Digital-/Analog-Wandler 50 und der Lautsprecher 75 enthalten
sein kann. In diesem Fall kann der Digital-/Analog-Wandler
50 und der Lautsprecher 75 an der Freisprechvorrichtung 15

entfallen..

Zum Anschlull der Freisprechvorrichtung 15, der
Eingabeeinheit 20 und des Audiogerdtes 25 an die
Busvorrichtung 30 kann jeweils eine Steuervorrichtung
vorgesehen sein, die in Figur 1 der Ubersichtlichkeit halber
nicht dargestellt ist und in die jeweilige elektronische

Komponente 15,20,25 integriert oder von dieser abgesetzt
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sein kann und die Kommunikation mit den jeweils anderen an
die Busvorrichtung 30 angeschlossenen elektronischen
Komponenten ermdglicht. Es kann alternativ vorgesehen sein,
dafy die Freisprechvorrichtung 15, die Eingabeeinheit 20 und
das Audiogerdt 25 zusammen mit dem Schnittstellenmodul 35
tber die Steuerung 45 gemeinsam an die Busvorrichtung 30
angeschlossen sind, wobei in diesem Fall die Steuerung 45
einerseits die Kommunikation zwischen dem
Schnittstellenmodul 35, der Freisprechvorrichtung 15, der
Eingabeeinheit 20 und dem Audiogerdt 25 organisiert und
andererseits die Kommunikation zwischen den genannten
elektronischen Komponenten 15, 20, 25, 35 und weiteren iiber
mindestens eine von der Steuerung 45 verschiedene Steuerung
an die Busvorrichtung 30 angeschlossenen elektronischen

Komponenten erméglicht.

Uber das Schnittstellenmodul 35 ist bei bestehender
Funkverbindung 40 das Telekommunikationsendgeriat 5 als erste
elektronische Komponente an die Steuerung 45 und damit an
die Busvorrichtung 30 und somit an das Netz 10
angeschlossen. Die elektronischen Komponenten 15, 20, 25, 35
sind dabei entweder durch ihren gemeinsamen Anschluf an die
Steuerung 45 oder durch ihren AnschluB an die Busvorrichtung
30 miteinander vernetzt und bilden das Netz 10, zu dem auch
die weiteren, in Figur 1 nicht dargestellten elektronischen’

Komponenten gehoren.

Soll nun die Freisprechvorrichtung 15 fiir das
Telekommunikationsendgerdt 5 genutzt werden, so werden iber
die Funkverbindung 40 die vom Telekommunikationsendgerdt 5
empfangenen sowie die vom Telekommunikationsendgeridt 5 zu
sendenden Audiodaten Ubertragen. Die Ubertragung der
Funkverbindung 40 erfolgt dabei in der Regel digital. Die
Steuerung 45 fihrt eine Protokollumsetzung, bspw. eine

Pulscodemodulation der vom Schnittstellenmodul 35
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empfangenen digitalen Audiodaten des
Telekommunikationsendgerates 5 durch und Ubertragt die
pulscodemodulierten Audiodaten entweder lber die
Busvorrichtung 30 wie in Figur 1 an die
Freisprechvorrichtung 15 oder bei direktem AnschluB der
Freisprechvorrichtung 15 an die Steuerung 45 direkt an die
Freisprechvorrichtung 15. Nach einer Digital-/Analog-
Wandlung in Ditigal-/Analog-Wandler 50 werden die Audiodaten
dann vom Lautsprecher 75 wiedergegeben. Vom Mikrophon 80
aufgenommene analoge Audio- beziehungsweise Sprachdaten deS
Benutzers werden im Analog-/Digital-Wandler 60 digitalisierxt
und pulscodemoduliert und iber die Busvorrichtung 30 gemah
Figur 1 oder bei direktem Anschlull der Freisprechvorrichtung
15 an die Steuerung 45 direkt an die Steuerung 45
Ubertragen. In der Steuerung 45 werden die
pulscodemodulierten digitalen Audiodaten demoduliert
beziehungsweise auf ein serielles Protokoll der
Schnittstelle 1 umgesetzt und an das Schnittstellenmodul 35
zur Ubertragung uber die Funkverbindung 40 zum

Telekommunikationsendgerat 5 abgegeben.

Im Folgenden wird nur noch die Kommunikation zwischen den in
Figur 1 dargestellten elektronischen Komponenten 15, 20, 25,
35 tber die Busvorrichtung 30 beschrieben, wobei
Entsprechendes filir die Kommunikation zwischen diesen
Komponenten gilt, wenn sie direkt an die Steuerung 45

angeschlossen sind.

Es kann vorgesehen sein, daB der Lautsprecher 75 der
Freisprechvorrichtung 15 auch vom Audiogerit 25 benutzt
wird. In diesem Fall kann die Steuerung 45 ein
Stummschaltsignal tber die Busvorrichtung 30 an das
Audiogerdt 25 abgeben, wenn iiber das Schnittstellenmodul 35
Audiosignale zwischen der Freisprechvorrichtung 15 und dem

Telekommunikationsendgerdt 5 ausgetauscht werden. Auf diese
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Weise kann das Audiogerdt 25 dazu veranlaBt werden, die
Abgabe eines Audiosignals zur Wiedergabe Uber den
Lautsprecher 75 der Freisprechvorrichtung 15 zu verhindern.
Dabei kann beispielsweise nur zu Beginn der
Telekommunikationsverbindung das Stummschaltsignal an das
Audiogerat 25 lbertragen werden, um die Abgabe des
Audiosignals vom Audiogerdt 25 zu verhindern. Sobald die
Telekommunikationsverbindung beendet ist, kann die Steuerung
45 ein entsprechendes Stummschaltendesignal an das
Audioger&dt 25 uber die Busvorrichtung 30 abgeben, um dem
Audiogerdt 25 zu signalisieren, daB eine Unterdrickung des
Audiosignals des Audiogerates 25 nicht mehr erforderlich
ist. ARlternativ kénnte wahrend der Dauer der
Telekommunikationsverbindung das Stummschaltsignal von der
Steuerung 45 iiber die Busvorrichtung 30 an das Audiogerat 25
abgegeben werden, wobei das Audiogerdt 25 die Abgabe des
Audiosignals so lange unterdriickt, wie es das

Stummschaltsignal empfangt.

Die Tastatur der Eingabeeinheit 20 kann dazu benutzt werden,
Einstell- und/oder Anwahlparameter einzugeben. Bei den
Einstellparametern kann es sich beispielsweise um die
Eingabe einer Kurznachricht handeln, die iiber das
Telekommunikationsendgerat 5 an das
Funktelekommunikationsnetz versendet werden soll. Die an der
Tastatur der Eingabeeinheit 20 eingegebene Kurznachricht
wird dabei Uber die Busvorrichtung 30 an die Steuerung 45
weitergeleitet und von dort iber das Schnittstellenmodul 35
und die Funkverbindung 40 zum Telekommunikationsendgerit 5
Ubertragen, von wo sie an das Funktelekommunikationsnetz
Uber die erste Funkschnittstelle 70 weitergeleitet wird.
Einstellparameter koénnen aber auch Parameter zur Einstellung
der Signalisierung eines am Telekommunikationsendgerdt 5
eingehenden Rufes sein, wobei die Einstellparameter angeben,

ob die Signalisierung iber den Lautsprecher 75 oder am
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Telekommunikationsendgerédt 5 und wie die Signalisierung
erfolgen soll, alsoc beispielsweise mit welcher Melodie.
Beliebige weitere Einstellungen fir einzurichtende
Telekommunikationsverbindungen koénnen an der Tastatur der
Eingabeeinheit 20 eingegeben und tiiber die Busvorrichtung 30
an die Freisprechvorrichtung 15 oder iuber die Steuerung 45
und das Schnittstellenmodul 35 an das
Telekommunikationsendgerdt 5 iibertragen werden und die
gewlinschten Einstellungen an der Freisprechvorrichtung 15
oder am Telekommunikationsendgerat 5 veranlassen. Die
Tastatur der Eingabeeinheit 20 ist vorzugsweise
alphanummerisch ausgebildet und ermtéglicht auch die Eingabe
von Anwahlparametern, beispielsweise zur Eingabe einer
anzuwdhlenden Rufnummer fir eine aufzubauende
Telekommuhikationsverbindung, wobei diese Rufnummer
ebenfalls Uber die Busvorrichtung 30, die Steuerung 45, das
Schnittstellenmodul 35 und die Funkverbindung 40 an das
Telekommunikationsendgerat 5 iibertragen wird, so daB das
Telekommunikationsendgerdt 5 mit der gewdhlten Rufnummer die
gewlinschte Telekommunikationsverbindung aufbauen kann.

Es kann nun vorgesehen sein, daB die Steuerung 45 zu
vorgegebenen Zeiten, beispielsweise periodisch ein
Abfragesignal an das Schnittstellenmodul 35 abgibt, um zu
detektieren, ob das Schnittstellenmodul 35 von dér zweiten
Funkschnittstelle 65 des Telekommunikationsendgerites 5 iiber
die Funkverbindung 40 Signale empfangen kann. Sobald dies
der Fall ist, teilt das Schnittstellenmodul 35 dies der
Steuerung 45 mit, die daraufhin Uber die Busvorrichtung 30
die Freisprechvorrichtung 15 mittels eines
Initialisierungssignals veranlaBt, die Sprachein-
/ausgabefunktionalitat fiir das Telekommunikationsendgerit 5
zu Ubernehmen. Auferdem sendet die Steuerung 45 tber das
Schnittstellenmodul 35 und die Funkverbindung 40 ein Signal
an das Telekommunikationsendgerat 5, um dessen Sprachein-

/ausgabefunktionalitdt zu unterbrechen. Auf diese Weise
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findet eine automatische Anbinduhg des
Telekommunikationsendgerates 5 an die Freisprechvorrichtung
15 statt, die die Sprachein-/ausgabefunktionalitat des
Telekommunikationsendger&ites 5 Ubernimmt. Das
Telekommunikationsendgerdt 5 wird somit an das Netz 10
angeschlossen. Ein weiteres Initialisierungssignal wird von
der Steuerung 45 an die Eingabeeinheit 20 Ubertragen, damit
eine Gesprédchsverbindung oder das Senden einer Kurznachricht

von der Eingabeeinheit 20 aus einleitbar ist.

Eine Gesprachsverbindung kann aber auch dadurch zustande
kommen, daf am Telekommunikationsendgerat 5 ein Ruf eingeht.
Uber die Funkverbindung 40 und das Schnittstellenmodul 35
wird dies der Steuerung 45 mitgeteilt, die beispielsweise
eine Signalisierung durch den Lautsprecher 75 der
Freisprechvorrichtung 15 veranlasst. Dabei kann aufgrund der
Unterdrickung der Sprachein-/ausgabefunktionalitat des
Telekommunikationsendgerdtes 5 auch die dortige
Signalisierung unterdriickt werden. Die Entgegennahme des
eingehenden Rufs kann durch entsprechende Tastenbetatigung
an der Eingabeeinheit 20 erfolgen und wird iber die
Busvorrichtung 30, die Steuerung 45 und das
Schnittstellenmodul 35 mittels der Funkverbindung 40 an das
Telekommunikationsendgeridt 5 zur Weiterleitung an das
Funktelekommunikationsnetz abgegeben. Die
Gesprdchsverbindung kann nun wie beschrieben iiber die

Funkverbindung 40 und die Freisprechvorrichtung 15 erfolgen.

Die Steuerung 45 wird dabei weiterhin zu den vorgegebenen
Zeiten, beispielsweise periodisch das Abfragesignal an das
Schnittstellenmodul 35 abgeben, um zu prifen, ob das
Schnittstellenmodul 35 noch Funksignale vom
Telekommunikationsendgerdt 5 erhdlt. Diese Abfrage erfolgt
unabhdngig davon, ob eine Telekommunikationsverbindung

vorliegt oder nicht.



WO 03/009145 PCT/DE02/02535
13

Die zweite Funkschnittstelle 65 des
Telekommunikationsendgerdtes 5 sendet zu vorgegebenen
Zeiten, beispielsweise periodisch, Steuerinformationen aus,
die innerhalb der Reichweite der zweiten Funkschnittstelle
65 empfangen werden koénnen. Das Schnittstellenmodul 35 prift
dabei, ob es solche Steuerinformationen empfidngt und
detektiert bei Empfang solcher Steuerinformationen die
Anwesenheit des Télekommunikationsendgerétes 5, .die es der
Steuerung 45 auf deren Abfragesignale hin mitteilt. Sobald
das Schnittstellenmodul 35 die Steuerinformationen des
Telekommunikationsendgerdtes 5 empfangt, sendet es
seinerseits ein Quittierungsfunksignal an das
Telekommunikationsendgerdt 5, das von diesem iiber die zweite
Funkschnittstelle 65 empfangen wird und dem
Telekommunikationsendgerdt 5 mitteilt, daB die
Funkverbindung 40 zwischen der zweiten Funkschnittstelle 65
und dem Schnittstellenmodul 35 aufgebaut werden kann. Sobald
das Telekommunikationsendgerdt 5 iliber die zweite
Funkschnittstelle 65 keine Quittierungsfunksignale mehr vom
Schnittstellenmodul 35 empfiangt, schaltet es seine
Sprachein-/ausgabefunktionalitidt wieder ein und ist als
vollwertiges Telekommunikationsendgerat 5 verwendbar. Fir
den Nichtempfang der Quittierungssignale des
Schnittstellenmoduls 35 in der zweiten Funkschnittstelle 65
des Telekommunikationsendgerates 5 gibt es zwei moégliche
Grinde: Zum Einen kann es sein, daB bei Entfernen des
Telekommunikationsendgerdtes 5 vom Schnittstellenmodul 35
das Schnittstellenmodul 35 die Steuerinformationen des
Telekommunikationsendgerdtes 5 nicht mehr empfingt und daher
auch keine Quittierungsfunksignale mehr an das
Telekommunikationsendgerdt 5 sendet. Zum Andern kann es
sein, daB die Reichweite des Telekommunikationsendgerates 5
grofer ist als die Reichweite des Schnittstellenmoduls 35,
das heiBt, dal das Schnittstellenmodul 35 zwar die

Steuerinformationen des Telekommunikationsendgeridtes 5 noch
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empfangt und entsprechende Quittierungsfunksignale erzeugt
und an das Telekommunikationsendgerdt 5 zurick sendet, die
Quittierungsfunksignale aber nicht mehr vom
Telekommunikationsendgerdt 5 empfangen werden. In beiden
Fallen ist die Funkverbindung 40 nicht mehr aufrecht zu
erhalten und das Telekommunikationsendgerat 5 erhalt wieder
seine volle Sprachein-/ausgabefunktionalitat und ist
unabhdngig von der Freisprechvorrichtung 15 benutzbar. Das
Telekommunikationsendgerdt 5 hat sich dann so weit vom
Schnittstellenmodul 35 entfernt, dahk die Funkverbindung 40
nicht mehr realisierbar ist. Dies ist zum Beispiel dann der
Fall, wenn der Benutzer des Telekommunikationsendgerates 5
sein Fahrzeug verlaBt und das Telekommunikationsendgerat 5

mitnimmt.

Wenn nun das Schnittstellenmodul 35 vom
Telekommunikationsendgerdt 5 keine Steuerinformationen mehr
empfangt, so teilt es dies als Antwort auf ein
entsprechendes Abfragesignal der Steuerung 45 mit, die
daraufhin ein Deinitialisierungssignal‘an die
Freisprechvorrichtung 15 tiber die Busvorrichtung 30 abgibt,
um die Sprachein-/ausgabefunktionalitat der
Freisprechvorrichtung 15 fir Telekommunikationsverbindungen
zu beenden. Entsprechend ilibertradgt die Steuerung 45 ein
Deinitialisierungssignal an die Eingabeeinheit 20 iiber die
Busvorrichtung 30, um die Funktionalitdt der Eingabeeinheit
20 zur Eingabe der Einstell-und/oder Anwahlparameter zu

beenden.

In Figur 2 ist eine zweite Ausfilhrungsform der Erfindung
dargestellt, bei der gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente
kennzeichnen wie in Figur 1. Ausgehend von Figur 1
unterscheidet sich die zweite Ausfihrungsform von der ersten
Ausfihrungsform dadurch, dahb zwischen der

Freisprechvorrichtung 15 und der Steuerung 45 eine separate
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Leitung 55 zur Ubertragung analoger Audiodaten vorgesehen
ist. Dazu ist die Steuerung 45 einerseits iber den Digital-
/Analog-Wandler 50 und andererseits tlber den Analog-
/Digital-Wandler 60 mit der Freisprechvorrichtung 15
verbunden, wobei der Digital-/Analog-Wandler 50 und der
Analog-/Digital-Wandler 60 gem&h Figur 2 beispielsweise in
der Schnittstelle 1 angeordnet sein kdnnen. Bei der zweiten
Ausfihrungsform werden die vom Telekommunikationsendgerat 5
in der Steuerung 45 empfangenen digitalen Audiodaten vom
Digital-/Analog-Wandler 50 in analoge Audiodaten umgewandelt
und Uber die Leitung 55 an die Freisprechvorrichtung 15 zur
Wiedergabe an Lautsprecher 75 abgegeben. Entsprechend werden
die vom Mikrophon 80 aufgenommenen analogen Audiodaten iliber
die Leitung 55 an den Analog-/Digital-Wandler 60 iubertragen,
dort in digitale Audiodaten umgewandelt und an die Steuerung
45 weitergeleitet, von wo sie Uber das Schnittstellenmodul
35 an das Telekommunikationsendgerédt 5 abgegeben werden. Wie
auch bei der ersten Ausfithrungsform werden bei der zweiten
Ausfihrungsform die im Telekommunikationsendgerdat 5 vom
Schnittstellenmodul 35 empfangenen digitalen Audiodaten uber
die erste Funkschnittstelle 70 an das
Funktelekommunikationsnetz lbertragen. Umgekehrt werden die
vom Funktelekommunikationsnetz iber die erste
Funkschnittstelle 70 im Telekommunikationsendgerat 5
empfangene digitalen Audiodaten iUber die zweite
Funkschnittstelle 65, die Funkverbindung 40 und das

Schnittstellenmodul 35 an die Steuerung 45 ubertragen.

Die Leitung 55 kann beispielsweise zweiadrig ausgebildet
sein fir die unterschiedlichen Ubertragungsrichtungen, wie
in Figur 2 dargestellt. Uber die Busvorrichtung 30 werden
dann nur Steuerdaten, wie beispielsweise die '
Initialisierungssignale Ubertragen, wohin gegen die

Audiosignale Uber die Leitung 55 Ubertragen werden.
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Es kann natirlich umgekehrt auch vorgesehen sein, daB fir
die Detektion eines in der Nahe des Schnittstellenmoduls 35
befindlichen Telekommunikationsendgerdtes 5 das
Schnittstellenmodul 35 und nicht das
Telekommunikationsendgerdt 5 die Steuerinformationen in Form
von Abfrageinformationen zu vorgegebenen Zeiten,
beispielsweise periodisch, abstrahlt und das
Telekommunikationsendgerdt 5 bei Empfang dieser
Abfrageinformationen iiber die zweite Funkschnittstelle 65
jeweils ein entsprechendes Quittierungsfunksignal abstrahlt,
das wiederum vom Schnittstellenmodul 35 empfangen wird.
Empféngt das Schnittstellenmodul 35 ein solches
Quittierungsfunksignal, so teilt es der Steuerung 45 auf das
entsprechende Abfragesignal hin mit, daB eine Funkverbindung
40 zum Telekommunikationsendgerdt 5 aufgebaut werden kann.
Anschlieflend erfolgt der beschriebene
Initialisierungsvorgang, bei dem die Sprachein-
/ausgabefunktionalitdat vom Telekommunikationsendgerdt 5 auf
die Freisprechvorrichtung 15 tbertragen wird. Wenn sich das
Telekommunikationsendgerat 5 so weit vom Schnittstellenmodul
35 entfernt, daf es die Abfrageinformationen nicht mehr Uber
die zweite Funkschnittstelle 65 empfangen kann, so wird auch
kein Quittierungsfunksignal vom Telekommunikationsendgerat 5
mehr abgestrahlt und das Schnittstellenmodul 35 kann kein
solches Quittierungsfunksignal mehr empfangen und teilt der
Steuerung 45 auf das entsprechende Abfragesignal hin mit,
daB keine Funkverbindung 40 mehr zum
Telekommunikationsendgerat 5 aufgebaut werden kann.
Daraufhin leitet die Steuerung 45 den beschriebenen
Deinitialisierungsvorgang ein, bei dem die Sprachein-
/ausgabefunktionalitéat fiir Telekommunikationsverbindungen
bei der Freisprechvorrichtung 15 beendet wird. Entsprechend
wird die Sprachein-/ausgabefunktionalitédt des
Telekommunikationsendgeradtes 5 von diesem selbsttdtig wieder

aktiviert, wenn innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums von
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der letzten empfangenen Abfrageinformation an keine weitere
Abfrageinformation mehr vom Schnittstellenmodul 35 im

Telekommunikationsendgerdt 5 empfangen wird.

Wird eine bestehende Telekommunikationsverbindung mit dem
Funktelekommunikationsnetz unter Verwendung der
Funkverbindung 40 durch Eingabe an der Eingabeeinheit 20
beendet, so wird eine entsprechende Endesteuerinformation
von der Eingabeeinheit 20 Uber die Busvorrichtung 30 an die
Steuerung 45 uUbertragen, die daraufhin der
Freisprechvorrichtung 15 Uber die Busvorrichtung 30 und dem
Telekommunikationsendgerat 5 tber das Schnittstellenmodul 35
und die Funkverbindung 40 mitteilt, daB die bestehende
Telekommunikationsverbindung beendet werden soll,lworaufhin
das Telekommunikationsendgeridt 5 den Abbruch der
Telekommunikationsverbindung mit dem
Funktelekommunikationsnetz einleitet. Auferdem sendet die
Steuerung 45 Uber die Busvorrichtung 30 ein entsprechendes
Steuersignal an das Audiogerdt 25, um die Stummschaltung des
Audiogeradtes 25 zu beenden. Alternativ kann ein wahrend der
Telekommunikationsverbindung erfolgtes dauerhaftes Senden
des Stummschaltsignals von der Steuerung 45 iiber die
Busvorrichtung 30 an das Audioger&dt 25 beendet werden. Wird
das Gesprach vom Funktelekommunikationsnetz aus beendet, so
erfolgt eine entsprechende Statusmeldung vom '
Telekommunikationsendgerat 5 Uber die Funkverbindung 40 und
das Schnittstellenmodul 35 an die Steuerung 45, die diese
Information an die Freisprechvorrichtung 15 tiber die
Busvorrichtung 30 weiterleitet und in der beschriebenen

Weise auch die Stummschaltung des Audiogeridtes 25 beendet.

Im Folgenden wird anhand von Figur 3 die Funktionsweise der
Steuerung 45 anhand eines Ablaufplanes erl&utert. Bei einem
Programmpunkt 100 setzt die Steuerung 45 ein Abfragesignal

an das Schnittstellenmodul 35 ab, um zu priifen, ob die
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Funkverbindung 40 zum Telekommunikationsendgerdt 5 aufgebaut
werden kann. Anschliefend wird zu einem Programmpunkt 105
verzwelgt. Beil Programmpunkt 105 prift die Steuerung 45, ob
das Schnittstellenmodul 35 auf das Abfragesignal hin
mitteilt, daB die Funkverbindung 40 zum
Telekommunikationsendgerdt 5 aufgebaut werden kann. Ist dies
der Fall, so wird zu einem Programmpunkt 115 verzweigt,
andernfalls wird zu einem Programmpunkt 110 verzweigt. Bei
Programmpunkt 110 lauft eine vorgegebene Wartezeit ab.
AnschlieBend wird zu Programmpunkt 100 zuriick verzweigt. Bei
Programmpﬁnkt 115 erfolgt die beschriebene Initialisierung,
bei der die Sprachein-/ausgabefunktionalitat beim
Telekommunikationsendgerdt 5 auf Veranlassung der Steuerung
45 abgeschaltet und auf die Freisprechvorrichtung 15
Ubertragen wird. Weiterhin veranlaft die Steuerung 45 in der
beschriebenen Weise auch die Initialisierung der
Eingabeeinheit 20, um tber die Eingabeeinheit 20 das
Telekommunikationsendgerdt 5 bedienen zu koénnen.
AnschlieRBend wird zu einem Programmpunkt 120 verzweigt. Beil
Programmpunkt 120 prift die Steuerung 45, ob eine
Telekommunikationsverbindung lber das
Telekommunikationsendgeridt 5 zum Funktelekommunikationsnetz
aufgebaut werden soll oder noch im Gange ist. Ist dies der
Fall, so wird zu einem Programmpunkt 125 verzweigt,
andernfalls wird zu einem Programmpunkt 135 verzweigt. Bei
Programmpunkt 125 informiert die Steuerung 45 in der
beschriebenen Weise das Telekommunikationsendgerdt 5 und die
Freisprechvorrichtung 15 iber den geplanten
Verbindungsaufbau, wenn er von der Eingabeeinheit 20 ausgeht
und lediglich die Freisprechvorrichtung 15, wenn der
geplante Verbindungsaufbau vom Funktelekommunikationsnetz
aus initiiert wird. Weiterhin veranlaft die Steuerung 45 die
Stummschaltung des Audiogerates 25 in der beschriebenen
Weise. Anschlieflend wird zu einem Programmpunkt 130

verzweigt. Bei Programmpunkt 130 pruft die Steuerung 45, ob
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die Telekommunikationsverbindung von der Eingabeeinheit 20
aus oder vom Funktelekommunikationsnetz aus beendet wurde.
Ist dies dexr Fall, so wird zu einem Programmpunkt 145
verzweigt, andernfalls wird zu Programmpunkt 135 verzweigt.
Bei Programmpunkt 135 prift die Steuerung 45, ob an der
Eingabeeinheit 20 Einstell-und/oder Anwahlparameter
eingegeben wurden. Ist dies der Fall, so wird zu einem
Programmpunkt 140 verzweigt, andernfalls wird zu
Programmpunkt 120 zuriick verzweigt. Bei Programmpunkt 140
werden die von der Steuerung 45 Uber die Busvorrichtung 30
empfangenen Einstell-und/oder Anwahlparameter ausgewertet,
wobel die Anwahlparameter, die eine anzuwihlende Rufnummer
umfassen koénnen, Uber die Funkverbindung 40 zum
Telekommunikationsendgerdt 5 mit der Aufforderung eines
Verbindungsaufbaus mit der entsprechenden Rufnummer
lUbertragen werden und wobel die Einstellparameter je nach
dem, ob die Einstellung am Telekommunikationsendger&t 5 oder
an der Freisprechvorrichtung 15 erfolgen soll von der
Steuerung 45 an das Telekommunikationsendger&dt 5 oder an die
Freisprechvorrichtung 15 iibertragen werden. Handelt es sich
bei den Einstellparametern um eine vom Benutzer an der
Eingabeeinheit 20 eingegebene Aufforderung, eine bestehende
Stummschaltung aufzuheben, so veranlaBlt die Steuerung 45 das
Audiogerat 25 iber die Busvorrichtung 30 in der
beschriebenen Weise zur Aufhebung der Stummschaltung.
AnschlieBend wird zu Programmpunkt 120 zuriick verzweigt. Bei
Programmpunkt 145 teilt die Steuerung 45 der
Freisprechvorrichtung 15 mit, daB die
Telekommunikationsverbindung nun beendet ist. Wurde die
Telekommunikationsverbindung an der Eingabeeinheit 20
beendet, so teilt die Steuerung 45 auBerdem tiber die
Funkverbindung 40 dem Telekommunikationsendgerdt 5 mit, daB
die Telekommunikationsverbindung beendet wurde. Weiterhin
veranlaBt die Steuerung 45 in der beschriebenen Weise die

Aufhebung der Stummschaltung des Audiogerédtes 25.
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AnschliefBend wird zu einem Programmpunkt 150 verzweigt. Bei
Programmpunkt 150 pruft die Steuerung 45 in der
beschriebenen Weise anhand der Auswertung der
Abfragesignale, ob das Schnittstellenmodul 35 das
Telekommunikationsendgerdt 5 noch als anwesend detektiert.
Ist dies der Fall, so wird zu Programmpunkt 120 zurilck
verzweigt, andernfalls wird zu einem Programmpunkt 155
verzwelgt. Bel Programmpunkt 155 veranlalt die Steuerung 45
in der beschriebenen Weise die Deinitialisierung mittels des
an die Freisprechvorrichtung 15 und an die Eingabeeinheit 20
jeweils iuber die Busvorrichtung 30 versendeten

Deinitialisierungssignals.

Das Gesprachsende bei Programmpunkt 130 kann von der
Steuerung 45 auch dadurch detektiert werden, daB auf ein
Abfragesignal hin das Schnittstellenmodul 35 der Steuerung
45 mitteilt, dabB das Telekommunikationsendgerdt 5 abwesend
ist, das heiBt, daB die Funkverbindung 40 abgebrochen ist.

Nach Programmpunkt 155 wird das Programm verlassen.

Wahrend einer Telekommunikationsverbindung bleibt das
Telekommunikationsendgerdt 5 als Funksende-/-empfangseinheit
fir die Verbindung mit dem Funktelekommunikationsnetz aktiv.
Dabei kann es sich um ein GSM-Netz (Global System for Mobile
Communications), ein UMTS-Netz (Universal Mobile
Telecommunication System), oder dergleichen handeln.
Sinnvollerweise wird die Funkverbindung 40 in einem anderen
Frequenzbereich betrieben als die Funkverbindung zwischen
dem Telekommunikationsendgerdt 5 und dem
Funktelekommunikationsnetz, damit keine gegenseitigen
Stérungen auftreten. Dies ist bei der Verwendung des
Bluetooth-Standards fiur die Funkverbindung 40 und einer GSM-
Funkverbindung oder einer UMTS-Funkverbindung zwischen dem
Telekommunikationsendgerdat 5 und dem

Funktelekommunikationsnetz gewdhrleistet.
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Die Verbindung zwischen der Steuerung 45 und dem
Schnittstellenmodul 35 kann iber eine serielle Schnittstelle

erfolgen.

Ferner kann es vorgesehen sein, daB zusdtzlich oder
alternativ als finfte elektronische Komponente eine weitere
Wiedergabevorrichtung eine in den Figuren nicht dargestellte
Anzeigevorrichtung vorgesehen und an die Busvorrichtung 30
oder direkt an die Steuerung 45 angeschlossen ist. Die
Anzeigevorrichtung kann dabei ebenfalls fir das Anzeigen
telekommunikationsrelevanter Daten, wie beispielsweise Text-
oder Grafikdaten einer Text- oder Grafiknachricht, wvon der
Steuerung 45 initialisiert beziehungsweise deinitialisiert
werden, wie dies beispielsweise fir die Eingabeeinheit 20
beschrieben wurde. An der Anzeigevorrichtung koénnen dann
beispielsweise Uber die Funkverbindung 40 vom
Telekommunikationsendgerat 5 im Schnittstellenmodul 35
empfangene Textdaten, beispielsweise SMS-Nachrichten (Short
Message Service) bei Verwendung des GSM-Standards, oder

Grafikdaten dargestellt werden.

Weiterhin kann es vorgesehen sein, als sechste elektronische
Komponente an die Busvorrichtung 30 oder direkt an die
Steuerung 45 ein Navigationssystem als
Verarbeitungsvorrichtung anzuschliefen und dort aus dem
Funktelekommunikationsnetz Uber das
Telekommunikationsendgerat 5 und die Funkverbindung 40 vom
Schnittstellenmodul 35 empfangene Verkehrsinformationen zu
verarbeiten, wozu das Navigationssystem zum Empfang solcher
Informationen ebenfalls in der beispielsweise zur
Eingabeeinheit 20 beschriebenen Weise von der Steuerung 25
initialisiert und auch wieder deinitialisiert werden kann.

Eine Darstellung oder Wiedergabe von
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Navigationsinformationen beispielsweise zur Routenfihrung

ist dann Uber die Anzeigevorrichtung moglich.

Die Text- oder Grafikdaten beziehungsweise die
Verkehrsinformationen werden von der Steuerung 45 Uber die
Busvorrichtung 30 beziehungsweise direkt an die
Anzeligevorrichtung beziehungsweise das NaVigationssystem zur
Anzeige beziehungsweise zur Verarbeitung weitergeleitet. Die
Anzeigevorrichtung beziehungsweise das Navigationssystem
sind dabei ebenfalls solange initialisiert, das heiBt fir
den Empfang und die Verarbeitung von entsprechenden Daten
des Telekommunikationsendgerdtes 5 eingestellt, solange das
Telekommunikationsendgerdt 5 vom Schnittstellenmodul 35 als
anwesend detektiert wird. Aufgrund der Funkverbindung 40 muf
das Telekommunikationsendgerdt 5 fur eine
Telekommunikationsverbindung nicht mehr vom Benutzer bedient
werden und kann deshalb beispielsweise in einer Tasche des
Benutzers verbleiben. Eine Verkabelung zwischen der
Freisprechvorrichtung 15 und dem Telekommunikationsendgerat
5 ist nicht erforderlich oder wiirde sich auf ein Kabel zur
Zufihrung einer Akku-Ladespannung beschranken. Die
Ubertragung samtlicher Daten, also Audiodatgn und
Steuerdaten, zwischen den einzelnen elektronischen
Komponenten iber die Busvorrichtung 30 oder direkt iiber die
Steuerung 45 erfolgt vorzugsweise digital mit Ausnahme der
zu Figur 2 beschriebenen analogen Ubertragung der Audiodaten
zwischen der Schnittstelle 1 und der Freisprechvorrichtung
15. Die Funkverbindung 40 erfolgt bei Verwendung des
Bluetocoth~Standards in einem Frequenzbereich bei etwa 2,4
GHz. Die am Tastenfeld der Eingabeeinheit 20 eingegebenen
Einstell-und/oder Anwahlparameter werden bereits von der
Eingabeeinheit 20 in digitaler Form auf die Busvorrichtung

30 oder direkt an die Steuerung 45 abgegeben.
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Das Telekommunikationsendgerat 5 kann als Funkgerat, als
Mobiltelefon, als Organizer, als Personal digital assistant
(PDA), als Personal Computer (PC) oder als Notebook mit
entsprechender Funkschnittstelle zum

Funktelekommunikationsnetz ausgebildet sein.

Alternativ kann es auch vorgesehen sein, dass das
Telekommunikationsendgerdt 5 keine Funkschnittstelle zum
Funktelekommunikationsnetz umfalt und die Kommunikation
tiber die Funkverbindung 40 und die Schnittstelle 1 mit den
elektronischen Komponenten des Netzes 10 erfolgt. Auch in
diesem Fall konnen die tiber die Funkverbindung 40
ausgetauschten Daten Audiodaten, Textdaten, Grafikdaten oder
Steuerinformationen sein. Das Telekommunikationsendgerat 5
kann in diesem Fall als Organizer, als Personal Digital
Assistant (PDA), als Personal Computer (PC) oder als
Notebook, jedoch ohne Funkschnittstelle zum

Funktelekommunikationsnetz ausgebildet sein.
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Anspriche

1. Schnittstelle (1) zum Anschluf einer ersten
elektronischen Komponente (5) an ein Netz (10) mehrerer
elektronischer Komponenten (15, 20, 25), dadurch
gekehnzeichnet, dass die erste elektronische Komponente
(5) als Telekommunikationsendgerat ausgebildet ist, dass
eine zweite an das Netz (10) angeschlosseneyelektronische
Komponente (15) als Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung fir Daten des
Telekommunikationsendgerates (5) ausgebildet ist und dass
die Schnittstelle (1) die Daten zwischen der Wiedergabe-
oder Verarbeitungsvorrichtung (15) und dem

Telekommunikationsendgerat (5) Ubertragt.

2. Schnittstelle (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Schnittstellenmodul (35) zum
drahtlosen Anschlul des Telekommunikationsendgerates (5)

vorgesehen ist.

3. Schnittstelle (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Telekommunikationsendgerat (5)
iber eine Funkverbindung (40), insbesondere eine
Bluetooth-Verbindung, an das Schnittstellenmodul (35)

angeschlossen ist.
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4. Schnittstelle (1) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schnittstelle (1) eine Steuerung
(45) umfaft, die den Austausch der Daten zwischen der
Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung (15) und dem
Telekommunikationsendgerat (5) Uber das

Schnittstellenmodul (35) steuert.

5. Schnittstelle (1) nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schnittstelle (1) die
Daten in digitaler Form zwischen der Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung (15) und dem
Telekommunikationsendger&t (5), insbesondere nach einem

Pulscodeverfahren moduliert, Ubertragt.

6. Schnittstelle (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wiedergabe- oder
‘Verarbeitungsvorrichtung (15) als Freisprechvorrichtung
ausgebildet ist, dass die Daten Audiodaten umfassen und
dasg die Schnittstelle (1) einen Digital-/Analogwandler
(50) umfaRt, der vom Schnittstellenmodul (35) empfangene
digitale Audiodaten in analoge Audiodaten umwandelt und
dass eine separate Leitung (55) zwischen der
Schnittstelle (1) und der Freisprechvorrichtung (15)
vorgesehen ist, lber die analoge Audiodaten zwischen der
Freisprechvorrichtung (15) und der Schnittstelle (1)

Ubertragen werden.

7. Schnittstelle (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung (15) als Freisprechvorrichtung
ausgebildet ist, dass die Daten Audiodaten umfassen und
dass die Schnittstelle (1) einen Analog-/Digitalwandler

(60) umfafit, der von der Freisprechvorrichtung (15)
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empfangene analoge Audiodaten in digitale Audiodaten

umwandelt .

Schnittstelle (1) nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine dritte elektronische
Komponente (20) als Eingabeeinheit ausgebildet ist, dass
die Eingabeeinheit (20) an das Netz (10) angeschlossen
ist und dass die Schnittstelle (1) an der Eingabeeinheit
(20) eingegebene Einstell- und/oder Anwahlparameter
empfangt und an die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung (15) oder an das

Telekommunikationsendgerat (5) Ubertrigt.

Schnittstelle (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung (45) zu
vorgegebenen Zeiten, vorzugsweise periodisch, ein
Abfragesignal an das Schnittstellenmodul (35) abgibt, um
das Vorhandensein des Telekommunikationsendgerites (5) =zu

prufen.

Schnittstelle (1) nacthnspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerung (45) bei Detektion des
Telekommunikationsendgerates (5) je ein
Initialisierungssignal an die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung (15) und an das
Schnittstellenmodul (35).zur Ubertragung an das
Telekommunikationsendgerdt (5) abgibt, um die Sprachein-
/ausgabefunktionalit&t auf die Wiedergabe- oder

Verarbeitungsvorrichtung (15) zu Ubertragen.

Schnittstelle (1) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerung (45) je ein
Deinitialisierungssignal an die Wiedergabe- oder
Verarbeitungsvorrichtung (15) abgibt, um die Sprachein-

/ausgabefunktionalit&t der Wiedergabe- oder
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Verarbeitungsvorrichtung (15) £far
Telekommunikationsverbindungen zu beenden, sobald sie auf
das Abfragesignal die Abwesenheit des

Telekommunikationsendgerdtes (5) detektiert.

Schnittstelle (1) nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass als vierte elektronische
Komponente (25) ein Audiogeradt an das Netz (10)
angeschlossen ist und dass die Steuerung (45) ein
Stummschaltsignal an das Audiogerdt (25) abgibt, wenn
Uber das Schnittstellenmodul (35) Audiosignale zwischen
der Wiedergabe- oder Verarbeitungsvorrichtung (15) und

dem Telekommunikationsendgerat (5) ausgetauscht werden.
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