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(57)摘要

本实用新型公开了一种多功能稳流补偿装

置，涉及二次管网叠压无负压供水领域，针对现

有的稳流补偿装置不足以稳定设备进口压力和

不具有进口过滤功能的问题，现提出如下方案，

其包括罐体，所述罐体的两端固定安装有封头，

所述罐体的顶端固定安装有过滤器存污管道，所

述过滤器存污管道的顶端固定安装有可视过滤

器，所述罐体的圆周侧壁底端固定安装有无水检

测器和排气口，所述罐体的底端设置有进水口，

所述进水口的一侧设置有出水口。本实用新型结

构新颖，且该装置能够对控制设备及时的启停，

且进口具有过滤功能，使得居民用水更加安全，

并且市政压力出现急剧波动情况下弹性元件能

够很好的起到缓冲作用，方便使用。
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1.一种多功能稳流补偿装置，包括罐体（23），其特征在于，所述罐体（23）的两端固定安

装有封头（3），所述罐体（23）的顶端固定安装有过滤器存污管道（12），所述过滤器存污管道

（12）的顶端固定安装有可视过滤器（1），所述罐体（23）的圆周侧壁底端固定安装有无水检

测器（4）和排气口（8），所述罐体（23）的底端设置有进水口（6），所述进水口（6）的一侧设置

有出水口（7），所述出水口（7）与罐体（23）固定连接，所述罐体（23）的顶端固定安装有真空

抑制器（9）和保压预测装置（10），所述真空抑制器（9）和保压预测装置（10）的圆周侧壁固定

安装有装饰套（21），所述装饰套（21）的一侧固定安装有可视压力显示屏（11），所述进水口

（6）的一端设置有进水管路（14），所述进水管路（14）穿过罐体（23）延伸至过滤器存污管道

（12）的内部，所述保压预测装置（10）和真空抑制器（9）上设置有保压端盖（20）和抑制器端

盖（17）。

2.根据权利要求1所述的一种多功能稳流补偿装置，其特征在于，所述罐体（23）的底端

设置有不锈钢稳流补偿器支撑（5），所述不锈钢稳流补偿器支撑（5）以罐体（23）的中轴线呈

对称设置，所述无水检测器（4）和排气口（8）分别位于不锈钢稳流补偿器支撑（5）的两端。

3.根据权利要求1所述的一种多功能稳流补偿装置，其特征在于，所述罐体（23）的圆周

侧壁固定安装有企业标志（22），所述封头（3）的顶端固定安装有不锈钢吊耳（2）。

4.根据权利要求1所述的一种多功能稳流补偿装置，其特征在于，所述过滤器存污管道

（12）的内部固定安装有过滤器滤网（13）。

5.根据权利要求1所述的一种多功能稳流补偿装置，其特征在于，所述保压预测装置

（10）的内部固定安装有压力传感器（19），所述罐体（23）的内部设置有弹性元件（18），所述

弹性元件（18）穿过罐体（23）延伸至保压预测装置（10）的内部。

6.根据权利要求1所述的一种多功能稳流补偿装置，其特征在于，所述真空抑制器（9）

的内部设置有密封法兰（16），所述密封法兰（16）的内部设置有浮球（15）。
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一种多功能稳流补偿装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及二次管网叠压无负压供水领域，尤其涉及一种多功能稳流补偿装

置。

背景技术

[0002] 随着国家和社会的不断发展，人们的物质及文化水平也不断随之上升，带领社会

各行各业也面临着不断的挑战，作为人们的生命之源，二次供水模式尤为显著，人们对于供

水水质的安全性，供水方式的可靠性，供水方式节能，节水的渴望性，供水占地面积的经凑

性等呼喊声越来越高，我国城镇二次供水模式，经历了“地下水+深井泵”，“蓄水池+加压泵+

水塔供水”，“蓄水池+加压泵+高位水箱供水方式+高位自流到用户”，“蓄水池+加压泵+气压

罐供水方式”，“蓄水池或蓄水箱+变频调速加压机组供水方式”这五个阶段，本着用户用水

安全、卫生、稳定、节能、节水的原则，目前已逐步进入管网叠压无负压供水模式的新时期。

[0003] 目前，为保护地下水资源，保证居民用水安全，国内城镇二次供水主要去一些江河

湖泊的淡水资源后经自来水厂过滤等处理后供给用户，所以“地下水+深井泵”供水模式已

经基本被淘汰，另从安全、可靠、减少施工难度等因素的影响，“蓄水池+加压泵+水塔供水”，

“蓄水池+加压泵+高位水箱供水方式+高位自流到用户”，“蓄水池+加压泵+气压罐供水方

式”这三种供水模式也基本在人们的视野中消失，目前主要存在的供水模式还是以“蓄水池

或蓄水箱+变频调速加压机组供水方式”，管网叠压无负压供水模式在人们的日常生活中已

经逐渐占据主导地位。

[0004] 但是传统的稳流补偿装置不足以稳定设备进口压力，对整体设备产生的硬力伤害

比较大；传统的稳流补偿装置不具备进口过滤功能，在设备运行初期，市政管道内或有部分

施工遗留下的施工杂物，万一进入设备系统中，对水泵容易造成堵塞及叶轮损坏；造成不必

要的经济损失，传统稳流补偿装置，不能实时监测到市政压力变化，不能很好的判断市政压

力波动，因此，为了解决此类问题，我们提出了一种多功能稳流补偿装置。

发明内容

[0005] 本实用新型提出的一种多功能稳流补偿装置，解决了稳流补偿装置不足以稳定设

备进口压力和不具有进口过滤功能的问题。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种多功能稳流补偿装置，包括罐体，所述罐体的两端固定安装有封头，所述罐体

的顶端固定安装有过滤器存污管道，所述过滤器存污管道的顶端固定安装有可视过滤器，

所述罐体的圆周侧壁底端固定安装有无水检测器和排气口，所述罐体的底端设置有进水

口，所述进水口的一侧设置有出水口，所述出水口与罐体固定连接，所述罐体的顶端固定安

装有真空抑制器和保压预测装置，所述真空抑制器和保压预测装置的圆周侧壁固定安装有

装饰套，所述装饰套的一侧固定安装有可视压力显示屏，所述进水口的一端设置有进水管

路，所述进水管路穿过罐体延伸至过滤器存污管道的内部，所述保压预测装置和真空抑制
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器上设置有保压端盖和抑制器端盖。

[0008] 优选的，所述罐体的底端设置有不锈钢稳流补偿器支撑，所述不锈钢稳流补偿器

支撑以罐体的中轴线呈对称设置，所述无水检测器和排气口分别位于不锈钢稳流补偿器支

撑的两端。

[0009] 优选的，所述罐体的圆周侧壁固定安装有企业标志，所述封头的顶端固定安装有

不锈钢吊耳。

[0010] 优选的，所述过滤器存污管道的内部固定安装有过滤器滤网。

[0011] 优选的，所述保压预测装置的内部固定安装有压力传感器，所述罐体的内部设置

有弹性元件，所述弹性元件穿过罐体延伸至保压预测装置的内部。

[0012] 优选的，所述真空抑制器的内部设置有密封法兰，所述密封法兰的内部设置有浮

球。

[0013] 本实用新型的有益效果为：

[0014] 1、通过真空抑制器和压力传感器机械和电子双重保护，两者相辅相成更能很好的

对市政管网和整套设备机组进行保护，使整个二次供水系统运行更加平稳、可靠；稳流罐内

部装置弹性元件，并采用电子元件实时监控弹性元件内部压力并传至稳流补偿器可视显示

屏上，市政压力出现急剧波动情况下弹性元件能够很好的起到缓冲作用，对真空抑制器和

整个供水机组附件上起到很好的保护作用，其二稳流补偿器显示屏更能直接的观察到市政

压力波动情况，对市政压力波动情况进行预测功能，并能及时的控制设备的启停。

[0015] 2、稳流补偿器和可视过滤器合为一体，并设可视观视口及清掏口，在进行泵房巡

查时能及时观察到稳流补偿器内部污物，并及时清掏，保证供水安全可靠，稳流补偿器本身

再带过滤功能，对居民用水水质的可靠性及水泵使用寿命的可靠性又提升了一个层次。

[0016] 综上所述，该装置能够对控制设备及时的启停，且进口具有过滤功能，使得居民用

水更加安全，并且市政压力出现急剧波动情况下弹性元件能够很好的起到缓冲作用，方便

使用。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型的结构主视图。

[0019] 图3为本实用新型的结构俯视图。

[0020] 图4为本实用新型的安装结构示意图。

[0021] 图5为本实用新型的主观结构剖视图。

[0022] 图6为本实用新型的俯视结构过滤器剖面图。

[0023] 图中标号：1、可视过滤器；2、不锈钢吊耳；3、封头；4、无水检测器；5、不锈钢稳流补

偿器支撑；6、进水口；7、出水口；8、排气口；9、真空抑制器；10、保压预测装置；11、可视压力

显示屏；12、过滤器存污管道；13、过滤器滤网；14、进水管路；15、浮球；16、密封法兰；17、抑

制器端盖；18、弹性元件；19、压力传感器；20、保压端盖；21、装饰套；22、企业标志；23、罐体。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行
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清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0025] 参照图1‑6，一种多功能稳流补偿装置，包括罐体23，所述罐体23的两端固定安装

有封头3，所述罐体23的顶端固定安装有过滤器存污管道12，所述过滤器存污管道12的顶端

固定安装有可视过滤器1，所述罐体23的圆周侧壁底端固定安装有无水检测器4和排气口8，

所述罐体23的底端设置有进水口6，所述进水口6的一侧设置有出水口7，所述出水口7与罐

体23固定连接，所述罐体23的顶端固定安装有真空抑制器9和保压预测装置10，所述真空抑

制器9和保压预测装置10的圆周侧壁固定安装有装饰套21，所述装饰套21的一侧固定安装

有可视压力显示屏11，所述进水口6的一端设置有进水管路14，所述进水管路14穿过罐体23

延伸至过滤器存污管道12的内部，所述保压预测装置10和真空抑制器9上设置有保压端盖

20和抑制器端盖17，所述罐体23的底端设置有不锈钢稳流补偿器支撑5，所述不锈钢稳流补

偿器支撑5以罐体23的中轴线呈对称设置，所述无水检测器4和排气口8分别位于不锈钢稳

流补偿器支撑5的两端，所述罐体23的圆周侧壁固定安装有企业标志22，所述封头3的顶端

固定安装有不锈钢吊耳2，所述过滤器存污管道12的内部固定安装有过滤器滤网13，所述保

压预测装置10的内部固定安装有压力传感器19，所述罐体23的内部设置有弹性元件18，所

述弹性元件18穿过罐体23延伸至保压预测装置10的内部，所述真空抑制器9的内部设置有

密封法兰16，所述密封法兰16的内部设置有浮球15。

[0026] 实施例1：该装置在使用时，先可视过滤器1靠螺栓紧固，方便及时拆卸清掏；人性

化不锈钢吊耳2方便现场施工吊耳；封头3采用椭圆形结构，减少水利损失，避免产生死水

区；无水检测器4、真空抑制器9、保压预测装置10,三者相结合，三重保护防止产生负压，避

免对市政及其它管道产生影响；不锈钢稳流补偿器支撑5采用304不锈钢材质整体外观厚重

保证自身强度；进水口6和出水口7设置与罐体23底部在很大程度上节约了泵房空间；排气

口8设置罐体23底部防止真空抑制器9损坏产生漏水现象喷射到控制元器件内；保压预测装

置10能很大程度的缓冲设备进口水压，防止市政水压波动过大对稳流补偿器本身及其各机

械零配件产生硬力伤害；可视压力显示屏11能直观的观察到市政实际水压，并及时回传至

控制系统，起到保护市政管网的功能，过滤器存污管道12采用304不锈钢材质，存污管道内

预留足够的空间，一方面方便自来水及时进入罐体23，另一方面有足够的空间储存污物；过

滤器滤网13能及时的拦截杂物，防止杂物进入罐体23，影响水质及设备稳定性；进水管路14

设计在罐体23内部由下而上进水；浮球15和密封法兰16相结合使机械防负压发挥的淋漓尽

致；抑制器端盖17和真空抑制器9采用螺栓连接，一方面方便后期维护，另一方面防止真空

抑制器9损坏后，大量自来水喷洒到控制系统及水泵电机之上；弹性元件18采用上下法兰对

夹组装模式，方便后期检修维护；压力传感器19能够实时的监测市政进水压力保证不对市

政产生负压；保压端盖20一方面保护压力传感器19不易受损，另一方面保证外观的整体性；

装饰套21，一方面使机械防负压和电子负压相结合配套使用实现其整体性，另一方面镶嵌

可视压力显示屏11使其整体外观协调便于观察市政水压；企业标志22采用丝印工艺是整体

简单大方，提升整体结构的美观度。

[0027] 实施例2：市政自来水经进水口6沿进水管路14进入过滤器存污管道12，自来水经

过过滤器滤网13过滤后将无污物的自来水输送至罐体23内部，杂物则留在过滤器存污管道

12内，过滤器密封法兰16采用可视有机玻璃窗口，巡视人员可直观的检查过滤器内部有无
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杂物，只需拆装过滤器几颗螺栓就可方便的把过滤器内部杂物清掏出来，经过滤网过滤过

的自来水不断进入稳流补偿器罐体23内，随着罐体23内部水位不断上升，罐体23内的原有

气体从浮球15底部两端进入真空抑制器9和抑制器端盖17，抑制器端盖17内的气体随着排

气口8排至大气，当水位上升至浮球15处时，罐体23内部气体基本排空，浮球15随液位上升

至密封法兰16，并与之完全密封，整个罐体23形成一个完全密封状态，达到叠压供水功能；

当市政出现压力持续走低状况下，浮球15随着罐体23内的液位逐渐下降至原先位置，与大

气达到一个相通状态，并改变排气口8为进气管，引进大气的气体，补充至罐体23内部；达到

真空抑制的效果，压力传感器19实时监测罐体23内压力即市政压力，当市政压力低于控制

系统设置的进口压力下限值时，控制系统会对水泵立即停机保护，防止对市政产生倒吸现

象，当稳流补偿器完全充满自来水时，和外界完全隔绝，市政水压出现频繁的压力波动时，

弹性元件18内充有一定量的惰性气体，可以起到很好的起到缓冲调节作用，缓解压力波动

对浮球15及部分机械原件的伤害，避免造成不必要的经济损失，保压预测装置10电子显示

屏通过压力传感器19传输信息，直观并及时的反馈市政压力变化，并及时的传至控制系统，

控制系统通过内部元件，及时的记录市政压力变化信息，并分析市政压力变化规律，形成一

个可视的压力变化曲线，以致到市政供水低峰期时，提前做好防负压保护功能。

[0028] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。

说　明　书 4/4 页

6

CN 213204308 U

6



图1

说　明　书　附　图 1/4 页

7

CN 213204308 U

7



图2

图3

说　明　书　附　图 2/4 页

8

CN 213204308 U

8



图4

说　明　书　附　图 3/4 页

9

CN 213204308 U

9



图5

图6

说　明　书　附　图 4/4 页

10

CN 213204308 U

10


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006

	DRA
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009
	DRA00010


