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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Schallerzeuger für eine Abgasanlage einer Brennkraft-
maschine eines Kraftfahrzeugs. Die Erfindung betrifft au-
ßerdem ein mit einem derartigen Schallerzeuger ausge-
stattetes Kraftfahrzeug.
[0002] Ein Schallerzeuger dieser Art besitzt in einem
Gehäuse zumindest einen elektroakustischen Wandler,
vorzugsweise in Form eines Lautsprechers. Eine Mem-
bran des Wandlers trennt im Gehäuse ein Rückvolumen
von einem Vorvolumen. Über ein Anschlussrohr kann
der Schallerzeuger an eine abgasführende Abgasleitung
der Abgasanlage angeschlossen werden, wobei dann
das Anschlussrohr im angeschlossenen Zustand das
Vorvolumen fluidisch und akustisch mit der Abgasleitung
verbindet.
[0003] Ein derartiger Schallerzeuger kann beispiels-
weise als aktiver Schalldämpfer verwendet werden, um
unerwünschte Geräusche zu reduzieren, die sich als
Luftschall in der Abgasleitung ausbreiten. Aus der EP 2
581 567 A1 ist ein aktiver Schalldämpfer bekannt. Mit
Hilfe des elektroakustischen Wandlers wird hierzu ent-
sprechender Gegenschall oder Antischall erzeugt und
phasenverschoben abgestrahlt, so dass sich Schall und
Antischall überlagern, was zu einer Reduzierung der Am-
plituden des störenden Schalls führt. Zusätzlich oder al-
ternativ lässt sich ein derartiger Schallerzeuger auch da-
zu nutzen, gezielt bestimmte Motorgeräusche zu verstär-
ken bzw. zu erzeugen. Auf diese Weise kann mit Hilfe
eines derartigen Schallerzeugers der Sound einer Ab-
gasanlage bzw. der Brennkraftmaschine gezielt beein-
flusst werden.
[0004] Das im Gehäuse des Schallerzeugers einge-
schlossene Rückvolumen besitzt einen Gehäuseinnen-
druck, der bei ruhender Membran im Wesentlichen mit
einem im Vorvolumen herrschenden Außendruck im
Gleichgewicht sein muss, damit die Membran ihre neu-
trale Mittellage einnehmen kann. Damit sich bei Wet-
teränderungen, die mit einer Änderung des Umgebungs-
drucks einhergehen, und bei Temperaturänderungen
keine dauerhaften Auslenkungen der Membran aus ihrer
Neutrallage einstellen können, die zu einer Beschädi-
gung der Membran führen können, kann das Gehäuse
in herkömmlicher Weise mit einer Druckausgleichsöff-
nung ausgestattet sein, die einen statischen Druckaus-
gleich zwischen dem Rückvolumen und einer Umgebung
des Gehäuses ermöglicht. Damit eine derartige Druck-
ausgleichsöffnung nur einen statischen Druckausgleich
ermöglicht, während sie einen dynamischen Druckaus-
gleich verhindert, ist eine derartige Druckausgleichsöff-
nung in der Regel mit einem entsprechend kleinen Öff-
nungsquerschnitt ausgestattet. Ein statischer Druckaus-
gleich erfolgt üblicherweise mit einer Frequenz von we-
niger als 1 Hz. Im Unterschied dazu erfolgt ein dynami-
scher Druckausgleich in der Regel mit einer Frequenz
von mehr als 10 Hz. Ein dynamischer Druckausgleich
muss vermieden werden, um die Funktionsfähigkeit des

Wandlers gewährleisten zu können.
[0005] Damit in einem Fahrzeugbetrieb Spritzwasser
nicht durch die Druckausgleichsöffnung in das Gehäuse
eindringen kann, ist es grundsätzlich möglich, die Druck-
ausgleichsöffnung mit einem entsprechenden Spritz-
wasserschutz auszustatten. Ebenso ist denkbar, die
Druckausgleichsöffnung mit einer semipermeablen
Membran auszustatten, die für Flüssigkeit undurchlässig
ist, während sie für Gas durchlässig ist. Die Gasdurch-
lässigkeit einer derartigen semipermeablen Membran ist
dabei so gewählt, dass der erwünschte statische Druck-
ausgleich möglich ist.
[0006] Bei Geländefahrzeugen sowie bei geländefähi-
gen Fahrzeugen, insbesondere bei sogenannten SUVs,
wobei es SUV für "Sport Utility Vehicle" steht, besteht
außerdem das Problem, dass beim Durchfahren einer
Wasserstelle das gesamte Gehäuse des Schallerzeu-
gers von Wasser umspült sein kann. Zwar schützt eine
semipermeable Membran auch dann noch vor einem
Wassereintritt in das Gehäuse, jedoch kann sie gegen
den außen anliegenden Wasserdruck keinen Druckaus-
gleich für das Rückvolumen mehr sicherstellen. Insbe-
sondere ist ein Strömungsweg für Umgebungsluft in das
Rückvolumen durch das das Gehäuse umspülende
Wasser versperrt. Während eines Normalbetriebs des
Fahrzeugs heizt sich die Abgasanlage gegenüber der
Umgebung deutlich auf. Insbesondere heizt sich auch
das Gehäuse des Schallerzeugers auf. Dabei kann der
im Rückvolumen proportional zur Temperatur ansteigen-
de Druck permanent mit der Umgebung ausgeglichen
werden, indem Luft aus dem Rückvolumen proportional
zur Temperatur durch die Druckausgleichsöffnung in die
Umgebung austritt. Durchfährt das Fahrzeug nun eine
Wasserstelle, die so tief ist, dass es zu einer Überflutung
des Gehäuses kommt, kühlt sich das Gehäuse in kurzer
Zeit relativ stark ab, ebenso die im Rückvolumen einge-
schlossene Luft. Für einen Druckausgleich müsste nun
Luft aus der Umgebung in das Rückvolumen eintreten.
Dieser Weg ist jedoch durch das Wasser blockiert, wel-
ches das Gehäuse umspült. Somit ist ein statischer
Druckausgleich in diesem speziellen Fall nicht möglich.
Die Membran wird dabei stark in Richtung Rückvolumen
verstellt, wobei es zu einer dauerhaften Beschädigung
der Membran kommen kann.
[0007] Des Weiteren kann es beim Durchfahren einer
Wasserstelle dazu kommen, dass Wasser durch ein End-
rohr der Abgasanlage in diese eindringt und dabei bis
zum Schallerzeuger gelangt, wodurch dieser quasi auf
der Seite seines Vorvolumens geflutet wird. Der Stau-
druck des Wassers drückt die Membran dabei ebenfalls
in das Rückvolumen hinein. Gegen diesen Staudruck
kann ein Membranantrieb des Wandlers die Membran
nicht mehr antreiben oder nur noch sehr eingeschränkt.
Da in diesem Fall die Leistung des in der Regel elektro-
magnetischen Membranantriebs nicht in Membranbewe-
gungen gewandelt werden kann, kann es zu einer Über-
hitzung des Membranantriebs kommen.
[0008] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit
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dem Problem, für einen Schallerzeuger der eingangs ge-
nannten Art bzw. für ein damit ausgestattetes Fahrzeug
eine verbesserte Ausführungsform anzugeben, die sich
insbesondere dadurch auszeichnet, dass die Gefahr ei-
ner Beschädigung des Schallerzeugers beim Durchfah-
ren einer Wasserstelle reduziert ist.
[0009] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.
[0010] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Ge-
danken, das Gehäuse mit einer Druckausgleichsleitung
auszustatten, die mit einem proximalen Ende außen an
das Gehäuse angeschlossen und dort durch eine Ge-
häuseöffnung hindurch fluidisch mit dem Rückvolumen
verbunden ist, während gleichzeitig ein distales Ende der
Druckausgleichsleitung vom Gehäuse beabstandet an-
geordnet und zur jeweiligen Umgebung offen ist. Durch
die Verwendung einer derartigen Druckausgleichslei-
tung lässt sich bei entsprechender Länge der Druckaus-
gleichsleitung ohne Weiteres das distale Ende der Druck-
ausgleichsleitung so weit oberhalb des Gehäuses posi-
tionieren, dass auch bei vollständig überspültem Gehäu-
se ein Druckausgleich mit der Umgebung möglich ist, da
sich das distale Ende der Druckausgleichsleitung auch
dann noch oberhalb der Wasserlinie befindet. Die Druck-
ausgleichsleitung funktioniert daher wie eine Art Schnor-
chel und ermöglicht einen statischen Druckausgleich für
das Rückvolumen auch bei vollständig untergetauchtem
Gehäuse.
[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann eine Leitungslänge der Druckausgleichsleitung so
groß sein, dass für das distale Ende ein Abstand zum
Gehäuse einstellbar ist, der größer ist als ein Durchmes-
ser des Anschlussrohrs an einem vom Gehäuse abge-
wandten Rohrende oder der größer ist als ein Durchmes-
ser der Membran oder der größer ist als ein Durchmesser
des Gehäuses im Bereich des Rückvolumens. Somit ist
klargestellt, dass die Druckausgleichsleitung deutlich
größer dimensioniert ist, als beispielsweise ein An-
schlussstutzen, der an das Gehäuse zur Realisierung
einer herkömmlichen Druckausgleichsöffnung angebaut
sein kann. Durch eine entsprechend gewählte Leitungs-
länge lässt sich das distale Ende der Druckausgleichs-
leitung grundsätzlich an jeder beliebigen Stelle innerhalb
und außerhalb des Fahrzeugs positionieren. Mit ihrem
distalen Ende ist die Druckausgleichsleitung mit einer
Umgebung der Druckausgleichsleitung fluidisch verbun-
den, wodurch insbesondere ein Luftaustausch und somit
ein Druckausgleich zwischen dieser Umgebung und dem
Rückvolumen möglich ist.
[0012] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form kann in der Druckausgleichsleitung wenigstens eine
Drosseleinrichtung angeordnet sein, die für das Rückvo-
lumen einen statischen Druckausgleich ermöglicht und
einen dynamischen Druckausgleich behindert. Auf diese
Weise lässt sich die Druckausgleichsleitung selbst mit
einem vergleichsweise großen offenen Querschnitt rea-

lisieren, insbesondere derart, dass grundsätzlich auch
ein dynamischer Druckausgleich möglich wäre. Die Ver-
wendung einer Drosseleinrichtung ermöglicht dabei das
Einstellen einer gezielten Drosselwirkung, wodurch die
Druckausgleichsleitung eine erhöhte Funktionssicher-
heit besitzt. Eine derartige Drosseleinrichtung kann bei-
spielsweise mit Hilfe einer semipermeablen Membran
gebildet sein, die für Gas durchlässig und für Flüssigkeit
undurchlässig ist.
[0013] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form kann in der Druckausgleichsleitung wenigstens eine
Filtereinrichtung angeordnet sein, die ein Eindringen von
Verunreinigungen in das Rückvolumen behindert. Eine
derartige Filtereinrichtung kann beispielsweise durch ei-
ne semipermeable Membran gebildet sein. Alternativ
kann eine Filtereinrichtung auch durch einen offenpori-
gen Schaumkörper gebildet sein.
[0014] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Druckausgleichsleitung zwischen ihren
Enden einen elastischen Schlauch oder ein steifes Rohr
aufweisen. Die Verwendung eines elastischen
Schlauchs zur Realisierung der Druckausgleichsleitung
eröffnet eine vereinfachte Verlegemöglichkeit für die
Druckausgleichsleitung am Fahrzeug. Die Verwendung
eines steifen Rohrs zur Realisierung der Druckaus-
gleichsleitung kann beispielsweise dazu genutzt werden,
das Gehäuse an einer Peripherie des Fahrzeugs zu be-
festigen.
[0015] Entsprechend einer anderen vorteilhaften Aus-
führungsform, die auch eine eigenständige Lösung des
Problems repräsentieren kann, da sie grundsätzlich auch
ohne die vorgenannte Druckausgleichsleitung realisier-
bar ist, kann eine Steuereinrichtung zum Ansteuern eines
Membranantriebs des Lautsprechers vorgesehen sein,
die eine Notabschaltung besitzt. Die Notabschaltung ist
so konfiguriert, dass sie im Falle einer Flutung des Vor-
volumens mit einer Flüssigkeit zu einer Reduzierung
oder Unterbrechung einer Stromzufuhr zum Membran-
antrieb führt. Zweckmäßig wird dabei die Stromzufuhr
solange reduziert oder unterbrochen, bis die Flutung vor-
über ist. Beispielsweise kann die Steuereinrichtung den
Stromverbrauch des Membranantriebs überwachen und
anhand eines sich signifikant verändernden Stromver-
brauchs eine Flutung des Vorvolumens identifizieren.
Ebenso ist es möglich, eine entsprechende Sensorik vor-
zusehen, die eine Flutung der Abgasanlage identifiziert.
Eine derartige Sensorik kann am Fahrzeug ohnehin vor-
handen sein. Die Steuereinrichtung des Schallerzeugers
kann dann auf entsprechende Weise beispielsweise mit
einem Steuergerät des Fahrzeugs verbunden sein, um
so die Flutung des Vorraums detektieren zu können.
[0016] Entsprechend einer anderen vorteilhaften Aus-
führungsform kann ein Kabelstrang zur Stromversor-
gung und/oder zur elektrischen Ansteuerung wenigstens
einer im Rückvolumen angeordneten elektrischen Kom-
ponente des Schallerzeugers, wie zum Beispiel eines
Membranantriebs, durch die ganze Druckausgleichslei-
tung oder zumindest durch einen das proximale Ende
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aufweisenden proximalen Endabschnitt der Druckaus-
gleichsleitung hindurchgeführt sein. Auf diese Weise
kann die Druckausgleichsleitung zusätzlich dazu genutzt
werden, den Kabelstrang durch eine Gehäusewand hin-
durchzuführen, so dass auf eine separate Wanddurch-
führung für den Kabelstrang verzichtet werden kann. Zu-
mindest für den Fall, dass der Kabelstrang durch die gan-
ze Druckausgleichsleitung hindurchgeführt wird, kann
auf eine separate Abdichtung für die Kabeldurchführung
verzichtet werden, die beispielsweise bei einer separa-
ten Wanddurchführung zwingend erforderlich ist.
[0017] Der hier vorgestellte Schallerzeuger kann als
aktiver Schalldämpfer ausgelegt sein, so dass der mit
Hilfe des jeweiligen Wandlers generierte Schall bei ent-
sprechender Phasenverschiebung eine Reduzierung
der Amplituden unerwünschter Frequenzen von Schall
ermöglicht, der sich in der Abgasanlage ausbreitet. Zu-
sätzlich oder alternativ kann der Schallerzeuger auch als
Soundgenerator verwendet werden, um gezielt bestimm-
te Frequenzen zu verstärken bzw. zu erzeugen. Beson-
ders vorteilhaft ist eine kombinierte Anwendung, bei wel-
cher mit Hilfe des Schallerzeugers bei bestimmten Fre-
quenzen die Amplituden mit Antischall reduziert werden,
während gleichzeitig bei bestimmten anderen Frequen-
zen die Amplituden verstärkt bzw. erzeugt werden.
[0018] Ein erfindungsgemäßes Fahrzeug umfasst ei-
ne Brennkraftmaschine zum Antreiben des Fahrzeugs
sowie eine Abgasanlage zum Abführen von Abgas von
der Brennkraftmaschine. Das Fahrzeug besitzt außer-
dem einen Unterboden, der an einer Fahrzeugunterseite
angeordnet ist, die ihrerseits einem Untergrund zuge-
wandt ist, auf dem das Fahrzeug steht oder fährt. Die
Abgasanlage ist zumindest in einem von der Brennkraft-
maschine entfernten Endabschnitt an einer dem Unter-
grund zugewandten Unterbodenunterseite angeordnet.
Ferner weist die Abgasanlage in ihrem Endabschnitt zu-
mindest einen Schallerzeuger der vorstehend beschrie-
benen Art auf. Die Abgasanlage besitzt in ihrem En-
dabschnitt eine abgasführende Abgasleitung, an die das
Anschlussrohr des Schallerzeugers angeschlossen ist.
Ferner ist vorgesehen, dass die Druckausgleichsleitung
des Schallerzeugers mit ihrem distalen Ende oberhalb
des Gehäuses des Schallerzeugers am Fahrzeug ange-
ordnet ist.
[0019] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann das distale Ende der Druckausgleichsleitung an der
Unterbodenunterseite angeordnet sein, wobei ein das
distale Ende aufweisender distaler Endabschnitt der
Druckausgleichsleitung so gebogen oder gekrümmt ist,
dass das distale Ende nach unten offen ist. Hierdurch
ergibt sich ein verbesserter Spritzwasserschutz.
[0020] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung kann
der distale Endabschnitt ein Bogenstück aufweisen, das
einen Bogen von mindestens 90° und insbesondere ei-
nen Bogen von maximal 180° definiert.
[0021] Sofern das distale Ende der Druckausgleichs-
leitung an der Unterbodenunterseite angeordnet ist, lässt
sich das distale Ende beispielsweise im Bereich eines

Radkastens positionieren, und zwar zweckmäßig in ei-
nem oberen Bereich des jeweiligen Radkastens. Ferner
erfolgt die Positionierung des distalen Endes der Druck-
ausgleichsleitung zweckmäßig oberhalb einer vorbe-
stimmten maximalen Wattiefe, die für das jeweilige Fahr-
zeug vorgesehen ist. Beispielsweise kann eine Wattiefe
von mindestens 500 mm ab dem Untergrund gewünscht
sein.
[0022] Bei einer anderen Ausführungsform kann die
Druckausgleichsleitung den Unterboden abgedichtet
durchdringen, so dass das distale Ende an einer vom
Untergrund abgewandten Unterbodenoberseite ange-
ordnet ist. Beispielsweise kann das distale Ende dann in
einem heckseitigen Kofferraum des Fahrzeugs oder in
einem Innenraum des Fahrzeugs münden. Auf diese
Weise ist ein Eindringen von Wasser in die Druckaus-
gleichsleitung nahezu ausgeschlossen.
[0023] Bei einer anderen vorteilhaften Ausführungs-
form kann der Endabschnitt der Abgasanlage mit der Ab-
gasleitung und mit dem Gehäuse des Schallerzeugers
unterhalb einer vorbestimmten maximalen Wattiefe des
Fahrzeugs angeordnet sein. Auch das Endrohr kann un-
terhalb der Wattiefe angeordnet sein. Im Unterschied da-
zu ist das distale Ende der Druckausgleichsleitung ober-
halb der Wattiefe angeordnet.
[0024] Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung
kann die Abgasleitung zu einem zur Umgebung offenen
Endrohr der Abgasanlage führen oder durch das Endrohr
gebildet sein, das ebenfalls unterhalb der maximalen
Wattiefe mündet. In diesem Fall ist es möglich, dass der
Endabschnitt der Abgasanlage beim Durchfahren einer
Wasserstelle geflutet wird, derart, dass Wasser bis zum
Vorraum des Schallerzeugers gelangt.
[0025] Die vorliegende Erfindung betrifft schließlich
außerdem ein Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs
der vorstehend beschriebenen Art. Dieses Betriebsver-
fahren charakterisiert sich dadurch, dass eine Stromzu-
fuhr zu einem Membranantrieb des elektroakustischen
Wandlers reduziert oder unterbrochen wird, sobald und
solange das Vorvolumen des Gehäuses durch das End-
rohr hindurch geflutet wird. Auf diese Weise kann effizient
eine Überhitzung des Membranantriebs vermieden wer-
den.
[0026] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0027] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0028] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Komponenten beziehen.
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[0029] Es zeigen, jeweils schematisch

Fig. 1 eine stark vereinfachte Schnittansicht eines
Schallerzeugers,

Fig. 2 eine isometrische Ansicht des Schallerzeu-
gers, jedoch bei einer anderen Ausführungs-
form,

Fig. 3 eine stark vereinfachte Seitenansicht eines
Fahrzeugs in einem Heckbereich, das mit ei-
nem derartigen Schallerzeuger ausgestattet
ist.

[0030] Entsprechend den Figuren 1 bis 3 umfasst ein
Schallerzeuger 1, der für eine in Figur 3 teilweise darge-
stellte Abgasanlage 2 einer nicht dargestellten Brenn-
kraftmaschine eines nur in Figur 3 erkennbaren Fahr-
zeugs 3 vorgesehen ist, ein Gehäuse 4, in dem zumin-
dest ein elektroakustischer Wandler 5, zum Beispiel in
Form eines Lautsprechers, angeordnet ist. Der Wandler
5 besitzt eine Membran 6, einen Membranantrieb 7 und
einen Käfig 8. Die Membran 6 trennt im Gehäuse 4 ein
Rückvolumen 9 von einem Vorvolumen 10. Der Memb-
ranantrieb 7 arbeitet beispielsweise elektromagnetisch
und dient zum Antreiben der Membran 6. Der Käfig 8
spannt die Membran 6 auf und trägt den Membranantrieb
7.
[0031] Der Schallerzeuger 1 weist außerdem ein An-
schlussrohr 11 auf, mit dessen Hilfe der Schallerzeuger
1 an eine abgasführende Abgasleitung 12 der Abgasan-
lage 2 anschließbar ist. Im angeschlossenen Zustand
dient das Anschlussrohr 11 zur fluidischen und akusti-
schen Kopplung des Vorvolumens 10 mit der Abgaslei-
tung 12 bzw. mit dem Inneren der Abgasleitung 12. Auf
diese Weise können Schallwellen, die mit Hilfe der Mem-
bran 6 erzeugt werden, durch das Vorvolumen 10 und
durch das Anschlussrohr 11 in die Abgasleitung 12 ge-
langen, um dort darin transportierten Schall zu verän-
dern.
[0032] Gemäß Figur 1 kann das Gehäuse 4 ein topf-
förmiges Gehäuseteil 13 und ein deckelförmiges Gehäu-
seteil 14 aufweisen, das zum Verschließen einer Öffnung
des topfförmigen Gehäuseteils 13 an dieses fest ange-
baut ist. Im Beispiel sind der Wandler 5 über dessen Käfig
8 sowie das Anschlussrohr 11 am deckeiförmigen Ge-
häuseteil 14 angebracht. Ferner definiert das deckeiför-
mige Gehäuseteil 14 das Vorvolumen 10. Im Unterschied
dazu definiert das topfförmige Gehäuseteil 13 das Rück-
volumen 9.
[0033] Der hier vorgestellte Schallerzeuger 1 weist au-
ßerdem eine Druckausgleichsleitung 15 auf, die bezüg-
lich des Gehäuses 4 ein proximales Ende 16 sowie ein
distales Ende 17 aufweist. Die Druckausgleichsleitung
15 ist mit ihrem proximalen Ende 16 außen an das Ge-
häuse 4 angeschlossen und dort durch eine Gehäuse-
öffnung 18 hindurch fluidisch mit dem Rückvolumen 9
verbunden. Im Unterschied dazu ist das distale Ende 17

vom Gehäuse 4 beabstandet angeordnet.
[0034] Die Druckausgleichsleitung 15 besitzt eine in
Figur 2 angedeutete Leitungslänge 19, die im Vergleich
zu einem Durchmesser 20 groß ist. Insbesondere ist die
Leitungslänge 19 mindestens zehnmal größer als der
Leitungsdurchmesser 20. Durch die große Leitungslän-
ge 19 lässt sich gemäß Figur 1 für das distale Ende 17
gegenüber dem Gehäuse 4 ein Abstand 21 einstellen,
der größer ist als ein Durchmesser 22 des Anschluss-
rohrs 11 an einem vom Gehäuse 4 abgewandten Roh-
rende 23. Dieser Abstand 21 kann gemäß den Ausfüh-
rungsformen der Figuren 2 und 3 auch größer sein als
ein in Figur 1 eingezeichneter Durchmesser 24 der Mem-
bran 6. Ebenso kann dieser Abstand 21 größer sein als
ein in Figur 2 eingetragener Durchmesser 25 des Ge-
häuses 4 im Bereich des Rückvolumens 9. Somit lässt
sich das distale Ende 17, das zu einer Umgebung 26
offen ist, relativ weit vom Gehäuse 4 beabstandet anord-
nen.
[0035] Gemäß Figur 2 kann die Druckausgleichslei-
tung 15 zumindest eine Drosseleinrichtung 27 aufwei-
sen. Die Drosseleinrichtung 27 ist so ausgelegt, dass sie
einen statischen Druckausgleich zwischen dem Rückvo-
lumen 9 und der Umgebung 26 ermöglicht, während sie
einen dynamischen Druckausgleich zwischen dem
Rückvolumen 9 und der Umgebung 26 behindert, wäh-
rend sie für Gas durchlässig ist.
[0036] Gemäß Figur 2 kann die Druckausgleichslei-
tung 15 außerdem eine Filtereinrichtung 28 aufweisen,
die so gestaltet ist, dass sie ein Eindringen von flüssigen
und/oder festen Verunreinigungen in das Rückvolumen
9 behindert, während sie für Gas durchlässig ist.
[0037] Zwischen ihren Enden 16, 17 kann die Druck-
ausgleichsleitung 15 gemäß Figur 2 ein steifes Rohr 29
aufweisen. Alternativ dazu kann gemäß Figur 1 zwischen
den Enden 16, 17 ein elastischer Schlauch 30 vorgese-
hen sein.
[0038] Gemäß Figur 1 kann der Schallerzeuger 1 au-
ßerdem mit einer Steuereinrichtung 31 ausgestattet sein,
die zum Ansteuern des Membranantriebs 7 vorgesehen
ist. Die Steuereinrichtung 31 ist zweckmäßig außerhalb
des Gehäuses 4 angeordnet, beispielsweise an einer ge-
eigneten Peripherie des Fahrzeugs 3. Zur Kopplung der
Steuereinrichtung 31 mit dem Membranantrieb 7 ist ein
Kabelstrang 32 vorgesehen, der auf geeignete Weise
durch eine Gehäusewand 33 hindurchgeführt ist. Der Ka-
belstrang 32 dient dabei zur Stromversorgung sowie zur
elektrischen Ansteuerung des Membranantriebs 7 sowie
gegebenenfalls weiterer elektrischer und/oder elektroni-
scher Komponenten des Wandlers 5 bzw. des Schaller-
zeugers 1.
[0039] Die Steuereinrichtung 31 weist eine Notab-
schaltung 34 auf, die so ausgestaltet bzw. programmiert
ist, dass sie bei einer Flutung des Vorvolumens 10 mit
einer Flüssigkeit eine Stromzufuhr zum Membranantrieb
7 reduziert oder bevorzugt unterbricht, vorzugsweise so-
lange, bis die Flutung vorüber ist. Beispielsweise kann
die Steuereinrichtung 31 hierzu über entsprechende Si-
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gnalleitungen 35 mit einer hierzu geeigneten, hier nicht
gezeigten Sensorik gekoppelt sein. Ebenso kann die
Steuereinrichtung 31 an der Stromaufnahme des Mem-
branantriebs 7 erkennen, ob eine Flutung des Vorraums
10 vorliegt.
[0040] Der zuvor genannte Kabelstrang 32 kann ge-
mäß Figur 2 auf konventionelle Weise mit Hilfe einer Ka-
beldurchführung 36 durch die Gehäusewand 33 dicht
hindurchgeführt sein. Alternativ ist es gemäß der in Figur
1 gezeigten, bevorzugten Lösung möglich, den Kabel-
strang 32 durch die Druckausgleichsleitung 15 hindurch-
zuführen, so dass keine separate Kabeldurchführung 36
für den Kabelstrang 32 erforderlich ist. In Figur 1 ist der
Kabelstrang 32 durch die ganze Druckausgleichsleitung
15 hindurchgeführt. Grundsätzlich ist auch denkbar, den
Kabelstrang 32 nur durch einen Teil der Druckaus-
gleichsleitung 15 hindurchzuführen, vorzugsweise zu-
mindest durch einen das proximale Ende 16 aufweisen-
den proximalen Endabschnitt 37 der Druckausgleichs-
leitung 15.
[0041] Das in Figur 3 gezeigt Fahrzeug 3 besitzt in üb-
licher Weise eine hier nicht dargestellte Brennkraftma-
schine zum Antreiben des Fahrzeugs 3. Das Fahrzeug
3 ist in Figur 3 in einem Heckbereich 38 dargestellt. Die
Brennkraftmaschine befindet sich vorzugsweise in ei-
nem Frontbereich, der hier jedoch nicht dargestellt ist.
Wie erwähnt weist das Fahrzeug 3 eine Abgasanlage 2
auf, die hier jedoch nur im Heckbereich 38 teilweise dar-
gestellt ist. Die Abgasanlage 2 dient in üblicher Weise
zum Abführen von Abgas von der Brennkraftmaschine.
[0042] Das Fahrzeug 3 besitzt ferner einen Unterbo-
den 39, der sich in üblicher Weise an einer Fahrzeugun-
terseite 40 befindet, die einem Untergrund 41 zugewandt
ist, auf dem das Fahrzeug 3 steht bzw. fährt. Die Abgas-
anlage 2 ist nun zumindest in einem von der Brennkraft-
maschine entfernten Endabschnitt 42 an einer dem Un-
tergrund 41 zugewandten Unterbodenunterseite 43 an-
geordnet. In diesem Endabschnitt 42 weist die Abgas-
anlage 2 den Schallerzeuger 1 auf sowie die Abgaslei-
tung 12 auf. Die Abgasleitung 12 ist im vorliegenden Fall
ein Endrohr 44, dessen Austrittsende 45 in eine Umge-
bung 46 mündet. Die Druckausgleichsleitung 15 ist am
Fahrzeug 3 so angeordnet, dass sich ihr distales Ende
17 oberhalb des Gehäuses 4 befindet. Im Beispiel der
Figur 3 ist das distale Ende 17 an der Unterbodenunter-
seite 43 angeordnet.
[0043] Gemäß den Figuren 1 bis 3 ist ein distaler En-
dabschnitt 47 der Druckausgleichsleitung 15, der das dis-
tale Ende 17 aufweist, so gebogen, dass das distale Ende
17 nach unten offen ist. Im Beispiel weist der distale En-
dabschnitt 47 hierzu ein Bogenstück 48 auf, das einen
Bogen von etwa 180° definiert. Im Beispiel der Figur 3
ist der distale Endabschnitt 47 in einem Radkasten 49
positioniert. Jedenfalls befindet sich das distale Ende 17
oberhalb einer vorbestimmten maximalen Warttiefe 50,
die in Figur 3 durch eine strichpunktierte Linie angedeutet
ist. Diese maximale Wattiefe 50 kann beispielsweise 500
mm vom Untergrund 41 beabstandet sein.

[0044] Bei einer hier nicht gezeigten alternativen Aus-
führungsform kann die Druckausgleichsleitung 15 den
Unterboden 39 hinreichend abgedichtet durchdringen,
derart, dass das distale Ende 17 an einer vom Untergrund
41 abgewandten Unterbodenoberseite 51 angeordnet
ist. Beispielsweise kann das distale Ende 17 dann offen
in einem Kofferraum oder in einem Heckraum oder in
einem Innenraum des Fahrzeugs 3 münden.
[0045] Wie sich Figur 3 entnehmen lässt, ist der zuvor
genannte Endabschnitt 42 der Abgasanlage 2 zumindest
im Bereich der Abgasleitung 12 und somit des Endrohrs
44 sowie im Bereich des Gehäuses 4 des Schallerzeu-
gers 1 unterhalb der maximalen Wattiefe 50 angeordnet.
Insbesondere ist die Austrittsöffnung 45 des Endrohrs
44 ebenfalls unterhalb dieser Wattiefe 50 angeordnet.
[0046] Beim Durchfahren einer Wasserstelle kann es
gemäß Figur 3 somit dazu kommen, dass zum einen die
Abgasanlage 2 im Bereich des Endabschnitts 42 von au-
ßen überflutet wird. Ein möglicher Wasserstand ist in Fig.
3 mit 52 bezeichnet. Zum anderen kann besagter En-
dabschnitt 42 durch das Endrohr 44 hindurch auch von
innen geflutet werden. Die Überflutung von außen führt
zu einer raschen Abkühlung des Gehäuses 4 und somit
zu einem Druckabbau im Rückvolumen 9. Dieser
Druckabbau kann über die Druckausgleichsleitung 15
statisch ausgeglichen werden, wodurch eine Beschädi-
gung der Membran 6 des Wandlers 5 vermieden werden
kann. Die Flutung des Endbereichs 42 der Abgasanlage
2 kann auch zu einer Flutung des Vorvolumens 10 von
innen führen, was ebenfalls zu einer unerwünschten Aus-
lenkung der Membran 6 in Richtung Rückvolumen 9 füh-
ren kann. Gravierender ist in diesem Fall jedoch, dass
der Membranantrieb 7 bei geflutetem Vorvolumen 10 die
Membran 6 nicht mehr antreiben kann, wodurch der
Membranantrieb 7 überhitzen kann. Wie weiter oben er-
läutert, kann die Steuereinrichtung 31 das Fluten des
Vorvolumens 10 erkennen und dementsprechend zum
Reduzieren bzw. zum Unterbrechen der Stromversor-
gung des Membranantriebs 7 reagieren, um auf diese
Weise eine Überhitzung des Membranantriebs 7 zu ver-
meiden.

Patentansprüche

1. Fahrzeug, insbesondere Personenkraftwagen,

- mit einer Abgasanlage (2) zum Abführen von
Abgas von einer Brennkraftmaschine des Fahr-
zeugs (3),
- mit einem Unterboden (39), der an einer Fahr-
zeugunterseite (40) angeordnet ist, die einem
Untergrund (41) zugewandt ist, auf dem das
Fahrzeug (3) steht oder fährt,
- wobei die Abgasanlage (2) zumindest in einem
von der Brennkraftmaschine entfernten En-
dabschnitts (42) an einer dem Untergrund (41)
zugewandten Unterbodenunterseite (43) ange-
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ordnet ist,
- wobei die Abgasanlage (2) in ihrem En-
dabschnitt (42) wenigstens einen Schallerzeu-
ger (1) aufweist,
- wobei der Schallerzeuger (1) mit einem Ge-
häuse (4) ausgestattet ist,
- wobei der Schallerzeuger (1) mit wenigstens
einem im Gehäuse (4) angeordneten elektroa-
kustischen Wandler (5) ausgestattet ist, dessen
Membran (6) im Gehäuse (4) ein Rückvolumen
(9) von einem Vorvolumen (10) trennt,
- wobei der Schallerzeuger (1) mit einem An-
schlussrohr (11) zum Anschließen des Schaller-
zeugers (1) an eine abgasführende Abgaslei-
tung (12) der Abgasanlage (2) ausgestattet ist,
- wobei das Anschlussrohr (11) im angeschlos-
senen Zustand das Vorvolumen (10) fluidisch
und akustisch mit der Abgasleitung (12) verbin-
det,
- wobei der Schallerzeuger (1) eine Druckaus-
gleichsleitung (15) aufweist, die mit einem pro-
ximalen Ende (16) außen an das Gehäuse (4)
angeschlossen und dort durch eine Gehäuse-
öffnung (18) hindurch fluidisch mit dem Rückvo-
lumen (9) verbunden ist, wobei ein distales Ende
(17) der Druckausgleichsleitung (15) vom Ge-
häuse (4) beabstandet angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, - dass die Abgasanlage (2) in
ihrem Endabschnitt (42) eine abgasführende
Abgasleitung (12) aufweist, an die das An-
schlussrohr (11) des Schallerzeugers (1) ange-
schlossen ist,
- wobei die Druckausgleichsleitung (15) mit ih-
rem distalen Ende (17) oberhalb des Gehäuses
(4) des Schallerzeugers (1) angeordnet ist.

2. Fahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

- dass das distale Ende (17) der Druckaus-
gleichsleitung (15) an der Unterbodenunterseite
(43) angeordnet ist,
- dass ein das distale Ende (17) aufweisender
distaler Endabschnitt (47) der Druckausgleichs-
leitung (15) gebogen ist, so dass das distale En-
de (17) nach unten offen ist.

3. Fahrzeug nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der distale Endabschnitt (47) ein Bogenstück
(48) aufweist, das einen Bogen von mindestens 90°
definiert.

4. Fahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Druckausgleichsleitung (15) den Unterbo-
den (39) durchdringt, so dass das distale Ende (17)
an einer vom Untergrund (41) abgewandten Unter-

bodenoberseite (51) angeordnet ist.

5. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Endabschnitt (42) der Abgasanlage (2) mit
der Abgasleitung (12) und mit dem Gehäuse (4) des
Schallerzeugers (1) unterhalb einer vorbestimmten
maximalen Wattiefe (50) des Fahrzeugs (3) ange-
ordnet ist, während das distale Ende (17) der Druck-
ausgleichsleitung (15) oberhalb der Wattiefe (50) an-
geordnet ist.

6. Fahrzeug nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abgasleitung (12) zu einem zur Umgebung
(46) offenen Endrohr (44) der Abgasanlage (2) führt
oder durch das Endrohr (44) gebildet ist, das eben-
falls unterhalb der maximalen Wattiefe (50) mündet.

7. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Leitungslänge (19) der Druckausgleichs-
leitung (15) so groß ist, dass für das distale Ende
(17) ein Abstand (21) zum Gehäuse (4) einstellbar
ist, der größer ist als ein Durchmesser (22) des An-
schlussrohrs (11) an einem vom Gehäuse (4) abge-
wandten Rohrende (23) oder als ein Durchmesser
(24) der Membran (6) oder als ein Durchmesser (25)
des Gehäuses (4) im Bereich des Rückvolumens (9).

8. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Druckausgleichsleitung (15) wenigstens
eine Drosseleinrichtung (27) angeordnet ist, die für
das Rückvolumen (9) einen statischen Druckaus-
gleich ermöglicht und einen dynamischen Druckaus-
gleich behindert.

9. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Druckausgleichsleitung (15) wenigstens
eine Filtereinrichtung (28) angeordnet ist, die ein Ein-
dringen von Verunreinigungen in das Rückvolumen
(9) behindert.

10. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Druckausgleichsleitung (15) zwischen ih-
ren Enden (16, 17) einen elastischen Schlauch (30)
oder ein steifes Rohr (29) aufweist.

11. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Steuereinrichtung (31) zum Ansteuern ei-
nes Membranantriebs (7) des elektroakustischen
Wandlers (5) eine Notabschaltung (34) aufweist, die
bei einer Flutung des Vorvolumens (10) mit einer
Flüssigkeit eine Stromzufuhr zum Membranantrieb
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(7) reduziert oder unterbricht bis die Flutung vorüber
ist.

12. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Kabelstrang (32) zur Stromversorgung
und/oder elektrischen Ansteuerung wenigstens ei-
ner im Rückvolumen (9) angeordneten elektrischen
Komponente (7) des Schallerzeugers (1) durch die
ganze Druckausgleichsleitung (15) oder zumindest
durch einen das proximale Ende (16) aufweisenden
proximalen Endabschnitt (37) der Druckausgleichs-
leitung (15) hindurchgeführt ist.

13. Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeugs (3) nach
Anspruch 6, bei dem eine Stromzufuhr zu einem
Membranantrieb (7) des elektroakustischen Wand-
lers (5) reduziert oder unterbrochen wird, sobald und
solange das Vorvolumen (10) des Gehäuses (4)
durch das Endrohr (44) hindurch geflutet wird.

Claims

1. A motor vehicle, particularly a motor car,

- with an exhaust system (2) for removing ex-
haust gas from an internal combustion engine
of the vehicle (3),
- with an underbody (39), which is arranged on
an underside (40) of the vehicle, which under-
side is facing the ground (41) on which the ve-
hicle (3) is standing or travelling,
- wherein the exhaust system (2) is arranged on
an underside (43) of the underbody facing to-
ward the ground (41) at least in an end section
(42) at a distance from the internal combustion
engine,
- wherein the exhaust system (2) has at least
one sound generator (1) in the end section (42)
thereof,
- wherein the sound generator (1) is provided
with a housing (4),
- wherein the sound generator (1) is provided
with at least one electroacoustic converter (5)
arranged in the housing (4), the membrane (6)
of which separates a rear volume (9) from a front
volume (10) in the housing (4),
- wherein the sound generator (1) is provided
with a connection pipe (11) for connecting the
sound generator (1) to an exhaust gas-carrying
exhaust gas line (12) of the exhaust system (2),
- wherein the connection pipe (11) in the con-
nected state maintains fluid and acoustic com-
munication between the front volume (10) and
the exhaust gas line (12),
- wherein the sound generator (1) is provided
with a pressure equalisation line (15), the prox-

imal end (16) of which is connected to the out-
side of housing (4), where it is in fluid commu-
nication with the rear volume (9) through an ap-
erture (18) in the housing, wherein a distal end
(17) of the pressure equalisation line (15) is ar-
ranged at a distance from the housing (4)
- wherein the exhaust system (2) has an exhaust
gas-carrying exhaust gas line (12) in the end
section (42) thereof, to which the connection
pipe (11) of the sound generator (1) is connect-
ed,
- wherein the pressure equalisation line (15) is
arranged with the distal end (17) thereof above
the housing (4) of the sound generator (1).

2. The vehicle according to claim 1,
characterised in that

- the distal end (17) of the pressure equalisation
line (15) is arranged on the underside (43) of the
underbody,
- a distal end section (47) of the pressure equal-
isation line (15) comprising the distal end (17)
is bent such that the distal end (17) is downward-
ly open.

3. The vehicle according to claim 2,
characterised in that
the distal end section (47) has a bent part (48) that
defines a bend of at least 90°.

4. The vehicle according to claim 1,
characterised in that
the pressure equalisation line (15) passes through
the underbody (39), so that the distal end (17) thereof
is arranged on an upper side (51) of the underbody,
facing away from the ground (41).

5. The vehicle according to any of claims 1 to 4,
characterised in that
the end section (42) of the exhaust system (2) is
arranged with the exhaust gas line (12) and with the
housing (4) of the sound generator (1) below a pre-
determined maximum wading depth (50) of the ve-
hicle (3), whereas the distal end (17) of the pressure
equalisation line (15) is arranged above the wading
depth (50).

6. The vehicle according to claim 5,
characterised in that
the exhaust gas line (12) leads to a tailpipe (44) of
the exhaust system (2) that is open to the ambient
atmosphere (46) or is embodied by the tailpipe (44),
which also opens below the maximum wading depth
(50).

7. The vehicle according to any one of claims 1 to 6,
characterised in that
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a line length (19) of the pressure equalisation line
(15) is so large that a distance (21) from the housing
(4) that is greater than a diameter (22) of the con-
nection pipe (11) at a pipe end (23) farthest from the
housing (4), or than a diameter (24) of membrane
(6), or than a diameter (25) of the housing (4) in the
region of the rear volume (9) can be set for the distal
end (17).

8. The vehicle according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that
at least one throttling means (27) is arranged in the
pressure equalisation line (15), allowing static pres-
sure equalisation to take place and preventing dy-
namic pressure equalisation for the rear volume (9).

9. The vehicle according to any of claims 1 to 8,
characterised in that
at least one filter device (28) is arranged in the pres-
sure equalisation line (15) and prevents contami-
nants from entering the rear volume (9).

10. The vehicle according to any of claims 1 to 9,
characterised in that
the pressure equalisation line (15) comprises an
elastic tube (30) or a rigid pipe (29) between the ends
(16, 17) thereof.

11. The vehicle according to any of claims 1 to 10,
characterised in that
a control means (31) for actuating a membrane drive
(7) of the electroacoustic converter (5) has an emer-
gency shut-off (34), which in the event of flooding of
the front volume (10) reduces or interrupts the power
supply to the membrane drive (7) until the flooding
condition has ended.

12. The vehicle according to any of claims 1 to 11,
characterised in that
a cable harness (32) for ensuring a power supply
and/or electrical actuation of at least one electrical
component (7) of the sound generator (1) arranged
in the rear volume (9) passes through the entire pres-
sure equalisation line (15), or at least through a prox-
imal end section (37) of the pressure equalisation
line (15) that includes the proximal end (16).

13. A method for operating a vehicle (3) of the type de-
scribed in claim 6, in which a power supply to a mem-
brane drive (7) of the electroacoustic converter (5)
is reduced or interrupted as soon as and for as long
as the front volume (10) of the housing (4) is flooded
through the tailpipe (44).

Revendications

1. Véhicule, en particulier voiture particulière,

- avec un système de gaz d’échappement (2)
pour évacuer du gaz d’échappement d’un mo-
teur à combustion interne du véhicule (3),
- avec un dessous de caisse (39) qui est agencé
au niveau d’une face inférieure de véhicule (40)
qui est proche d’un sol (41) sur lequel le véhicule
(3) est arrêté ou se déplace,
- dans lequel le système de gaz d’échappement
(2) est agencé, au moins dans un tronçon ter-
minal (42) éloigné du moteur à combustion in-
terne, au niveau d’une face inférieure de des-
sous de caisse (43) proche du sol (41),
- dans lequel le système de gaz d’échappement
(2) comporte dans son tronçon terminal (42) au
moins un générateur de sons (1),
- dans lequel le générateur de sons (1) est muni
d’un caisson (4),
- dans lequel le générateur de sons (1) est muni
d’au moins un convertisseur électroacoustique
(5) qui est agencé dans le caisson (4) et dont la
membrane (6) sépare dans le caisson (4) un vo-
lume arrière (9) d’un volume avant (10),
- dans lequel le générateur de sons (1) est muni
d’un tube de raccordement (11) destiné à rac-
corder le générateur de sons (1) à une conduite
de gaz d’échappement (12), évacuant du gaz
d’échappement, du système de gaz d’échappe-
ment (2),
- dans lequel le tube de raccordement (11) à
l’état raccordé relie le volume avant (10) à la
conduite de gaz d’échappement (12) au niveau
des fluides et au niveau acoustique,
- dans lequel le générateur de sons (1) comporte
une conduite de compensation de pression (15)
qui est raccordée par une extrémité proximale
(16) au caisson (4) à l’extérieur et qui est reliée
là à travers un orifice de caisson (18), au niveau
des fluides, au volume arrière (9), une extrémité
distale (17) de la conduite de compensation de
pression (15) étant agencée à une certaine dis-
tance du caisson (4),

caractérisé en ce que

- le système de gaz d’échappement (2) compor-
te dans son tronçon terminal (42) une conduite
de gaz d’échappement (12), évacuant du gaz
d’échappement, à laquelle le tube de raccorde-
ment (11) du générateur de sons (1) est raccor-
dé,
- dans lequel la conduite de compensation de
pression (15) est agencée avec son extrémité
distale (17) au-dessus du caisson (4) du géné-
rateur de sons (1).

2. Véhicule selon la revendication 1, caractérisé en
ce que
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- l’extrémité distale (17) de la conduite de com-
pensation de pression (15) est agencée au ni-
veau de la face inférieure de dessous de caisse
(43),
- un tronçon terminal distal (47), comportant l’ex-
trémité distale (17), de la conduite de compen-
sation de pression (15) est plié de telle sorte que
l’extrémité distale (17) est ouverte vers le bas.

3. Véhicule selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le tronçon terminal distal (47) comporte une
pièce arquée (48) qui définit une courbe d’au moins
90°.

4. Véhicule selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la conduite de compensation de pression
(15) traverse le dessous de caisse (39) de telle sorte
que l’extrémité distale (17) est agencée au niveau
d’une face supérieure de dessous de caisse (51)
éloignée du sol (41).

5. Véhicule selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le tronçon terminal (42) du sys-
tème de gaz d’échappement (2) avec la conduite de
gaz d’échappement (12) et avec le caisson (4) du
générateur de sons (1) est agencé en dessous d’une
hauteur de gué (50) maximale prédéterminée du vé-
hicule (3) tandis que l’extrémité distale (17) de la
conduite de compensation de pression (15) est
agencée au-dessus de la hauteur de gué (50).

6. Véhicule selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la conduite de gaz d’échappement (12) mène
à un tube terminal (44), ouvert vers l’environnement
(46), du système de gaz d’échappement (2) ou est
formée par ledit tube terminal (44), qui débouche
également en dessous de la hauteur de gué maxi-
male (50).

7. Véhicule selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce qu’une longueur de conduite (19)
de la conduite de compensation de pression (15) est
si grande qu’il est possible de régler pour l’extrémité
distale (17) une distance (21) au caisson (4) qui est
plus grande qu’un diamètre (22) du tube de raccor-
dement (11) au niveau d’une extrémité de tube (23)
éloignée du caisson (4) ou qu’un diamètre (24) de
la membrane (6) ou qu’un diamètre (25) du caisson
(4) dans la zone du volume arrière (9).

8. Véhicule selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que, dans la conduite de compen-
sation de pression (15), il est prévu au moins un dis-
positif d’étranglement (27) qui, pour le volume arrière
(9), permet une compensation de pression statique
et empêche une compensation de pression dynami-
que.

9. Véhicule selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que, dans la conduite de compen-
sation de pression (15), il est prévu au moins un dis-
positif de filtrage (28) qui empêche la pénétration
d’impuretés dans le volume arrière (9).

10. Véhicule selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que, la conduite de compensation
de pression (15) comporte entre ses deux extrémités
(16, 17) un tuyau élastique (30) ou un tube rigide
(29).

11. Véhicule selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce qu’un dispositif de commande (31)
destiné à la commande d’un entraînement de mem-
brane (7) du convertisseur électroacoustique (5)
comporte un arrêt d’urgence (34) qui, lors d’une inon-
dation du volume avant (10) avec un liquide, réduit
ou interrompt l’alimentation en courant de l’entraî-
nement de membrane (7) jusqu’à ce que l’inondation
soit passée.

12. Véhicule selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce qu’un câble (32) destiné à l’alimen-
tation en courant et/ou à la commande électrique au
moins d’un composant électrique (7), agencé dans
le volume arrière (9), du générateur de sons (1) pas-
se à travers toute la conduite de compensation de
pression (15) ou au moins à travers un tronçon ter-
minal proximal (37), comportant l’extrémité proxima-
le (16), de la conduite de compensation de pression
(15).

13. Procédé de fonctionnement d’un véhicule (3) selon
la revendication 6, dans lequel une alimentation en
courant d’un entraînement de membrane (7) du con-
vertisseur électroacoustique (5) est réduite ou inter-
rompue dès et tant que le volume avant (10) du cais-
son (4) est inondé via le tube terminal (44).
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