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(57) Abstract: The invention relates to a tank leak indica-
tor arrangement, comprising a fluid feeder and an indicator
unit which is connected to the cavity inside a tank. Accord-
ing to the invention, the fluid feeder and indicator unit (1)
is connected to the cavity of at least one tank (22, 23, 24 )
by an advance collecting pipe (3). A number of pipes (16,
17, 18, 19, 20, 21) branch off from said advance collecting
pipe and are connected to the cavities of the same number
of tanks (22, 23, 24 ).

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine Tankleck-
anzeigeanlage, umfassend eine Fluidspeise- und Anzeige-
einheit, die mit dem Zwischenraum eines Tanks verbunden
ist. Gemass der Erfindung ist die Fluidspeise- und Anzeige-
einheit (1) mit dem Zwischenraum mindestens eines Tanks
(22, 23, 24, ...) iiber eine Vorlaufsammelleitung (3) verbun-
den, wobei von der Vorlaufsammelleitung (3) eine Vielzahl
von Leitungen (16, 17, 18, 19, 20, 21) abgeleitet ist, die mit
dem Zwischenraum von gleich vielen Tanks (22, 23, 24, ...)
verbunden sind.
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TANKLECKANZEIGEANLAGE

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Tankleckanzeige gem&B dem Oberbegriff des Pa-

tentanspruchs 1.

Fs 1ist bekannt, die Unversehrtheit wvon Tanks
zur Lagerung z.B. von Heizol Uber einen Sensor
zu Uberwachen, der mit dem Zwischenraum einer
Doppelwand des Tanks selbst verbunden ist: in
Flissigkeitsleck aus dem Tank betréagt eine
Druckdnderung 1im Zwischenraum, die vom Sensor
erfasst wird, der seinerseits an eine Alarman-

lage ein Signal sendet.

Diese Vorgangsweise hat sich als sehr wirksam
und sicher erwiesen, sie 1ist Jjedoch aufwendig
und teuer 1in ihrer Ausfihrung bei Anwesenhelt
von mehreren Tanks: Fiur jeden Tank muss namlich
eine eigens dafir vorgesehene Alarmanlage mit
dem entsprechenden Zubehdér und den erforderli-

chen Einbau und Wartung vorgesehen sein.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt
daher darin, die Midngel der herkdommlichen Leck-
anzeigeanlage fur mehrere Lagerbehdlter zu be-
heben und eine Tankleckanzeigeanlage vorzu-
schlagen, die eine Vielzahl von Tanks bedienen
kann, ohne die Wirksamkeit der Alarmanlage her-

kédmmlicher Art zu verlieren.
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Diese Aufgabe wird in einer Tankleckanzeigean-
lage durch den kennzeichnenden Teill des An-

spruchs 1 geldst.

Durch Vorsehen eines Fluidsammlers zur Speilsung
des Zwischenraumes eines Jjeden Tanks zur Ver-
teilung des Fluids an eine Vielzahl von Tanks,
wird nur eine einzige Fluidspeisepumpe und nur
ein einziger Drucksensor erforderlich sein, der
die Druckidnderung an der Fluidvorlaufleitung
fihlt. Durch Einbau eines Sperrventils bzw. ei-
nes Ruckschlagventils in einer Richtung in ei-
ner jeden Leitung zur Zufihrung des Fluids dem
Zwischenraum eines jeden Tanks mit einem Druck-
warter fur jede Leitung kann der vom Leck be-

troffene Tank genau festgestellt werden.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform ist ein
Fluidlecksammler vorgesehen, der mit der Vor-
laufleitung nach Jjedem Druckwachter in Richtung
des Vorlaufs des zu speisenden Fluids verbunden

ist.

In einer ersten Variante 1st die erfindungsge-
miafe Anlage fir ein Fluid zur Speisung des Zwi-
schenraumes unter Druck vorgesehen, d.h. die

Anlage umfasst eine Druckpumpe.

In einer zweiten Variante 1st hingegen eine Va-
kuumpumpe vorgesehen, die dazu bestimmt 1ist,

den Zwischenraum unter Unterdruck zu setzen.
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Weitere Merkmale und Einzelheiten gehen aus den
Patentansprichen und aus der Beschrelbung eines
bevorzugten, in der beigefigten Zelchnung dar-

gestellten Ausfihrungsbeispiels hervor.

Die einzige Figur stellt schematisch eine Tank-
leckanzeigeanlage mit den entsprechenden, zu

iUberwachenden Tanks dar.

In der Figur ist mit der Bezugsziffer 1 1in ih-
rer Gesamtheit eine Tankleckanzeigeanlage bei-
spielsweise fur Heizdl, Kraftstoff, Gas usw.

angegeben.

Die Anlage 1 umfasst eine Fordereinheit 2, eine
Sammelleitung 3, die uber eine Vorlaufleitung 4
mit einer nicht gezeigten Pumpe der Fdérderein-

heit 2 verbunden 1ist, und eine Rucklaufsammel-

leitung 5, die mit einem Sicherheitsventil 32
versehen ist. Von der Vorlaufleitung 1st eilne
Ricklaufleitung 6 abgeleitet, die mit einem

nicht gezeigten Drucksensor der Fordereinheit 2

verpbunden 1ist.

Im vorliegenden Fall ist die Pumpe eine Druck-
pumpe, welche die Sammelleitung gemal der FOr-
derrichtung 7 beispielsweise mit Luft speist,
die unter den folgenden beschriebenen Bedingun-
gen zur Einheit 2 gema® der Rucklaufrichtung 8

zurickkehren kann.

Die Forder- und Anzeigeeinheit 2 umfasst eine

Leckanzeige 9, eine Grunlichtanzeige 10 zur An-
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zeige wann "das Geradt ist 1in Betrieb", eine

)

Rotlichtanzeige 11 zur Anzeige des "Alarms" so-
bald Leckagen festgestellt werden. FuUr eine gu-
te Betriebsweise, die Sicherheit und die War-
tung, ist die Einheit 2 auch mit einem Schalter
12, einer Trocknungsampulle 13, einer Entldf-
tung 14 und einem Sicherheitsventil 15 verse-

hen, Bestandteile bekannter Art, die daher

nicht weiter beschrieben werden.

Vom Vorlaufsammler 3 ist eine Vielzahl von FOIr-
derleitungen, beispielswelse sechs Leitungen
von 16 bis 21 abgeleitet, die mit gleich vielen
Tanks verbunden sind, von denen 1in der Figur
nur die Tanks 22, 23 und 24 dargestellt sind,
die mit den Leitungen 19, 20 und 21 verbunden
sind, um gem&dBR des Vorlaufrichtungspfeiles 25

gespeist zu werden.

Jede Forderleitung 16 bis 21 besitzt ein Mano-
meter 26. Zwischen diesem und dem Anschluss ei-
ner jeder Foérderleitung 16 - 21 an der Vorlauf-
sammelleitung 3 1st ein Sperrventil 27 eilinge-
baut, das den Luftdurchfluss 1in Richtung der
nicht des weiteren angegebenen Zwilischenrdumen,
da bekannter Art, nicht aber in umgekehrter

Richtung erlaubt.

Zwischen jedem Manometer 26 und jedem Sperrven-
til 27 ist ein Bypass-Rohr 21 abgeleitet, das
unter Zwischenschaltung eines Sperrventils 28
mit der Ricklaufsammelleitung 5 verbunden 1ist.

Das Sperrventil 28 1ist derart ausgelegt, dass
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der Luftdurchfluss in Richtung der Rucklaufsam-
melleitung 5 Jjedoch mnicht umgekehrt, so WwWie

durch den Pfeil 29 angegeben, erlaubt wird.

Auf bekannte Art und Weise 1ist die Vorlaufsam-

melleitung mit einem Lastventil 30 versehen.

Im Betrieb setzt die Druckpumpe den Zwischen-
raum des Tanks unter Druck. Eine Leckage in ei-
nem der Tanks hat eine Druckanderung 1in der
Riicklaufsammelleitung 5 zur Folge und veran-
lasst den Eingriff der Forder- und Anzeigeanla-
ge 1, die an ihrer Rotlichtanzeige 11 den A-
larmzustand angibt. Um unter der Vielzahl von
Tanks Jjenen fehlerhaften festzustellen, kann
die Druckidnderung am entsprechenden Manometer
26 festgestellt werden. Anstatt des Manometers
klarerweise konnte jeder andere Abgriff bekann-
ter Art vorgesehen sein, der fahig 1ist, eine
Anderung des Druckzustandes im Zwischenraum des

schadhaften Tanks zu erfassen.

Es ist klar, dass zahlreiche an der erfindungs-
gemdhben Anlage vorgenommene Varianten und Ande-
rungen moéglich sind, ohne den Erfindungsbereich

zu verlassen:

So koébnnte z.B. anstatt der Verwendung eilner
Forder- bzw. Druckpumpe eine Vakuumpumpe Ver-
wendung finden. In diesem Fall missten die bei-
den Sperrventile in 1ihrer Betriebsweise umge-

kehrt sein, um den im Zwischenraum des schad-
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haften Tanks geidnderten Unterdruckzustand an-

zugeben.
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7

P ATENTA ANZSU®PRUTCHE

Tankleckanzeigeanlage, umfassend eine Flu-
idspeise- und Anzeigeeinheit, die mit dem
7wischenraum eines Tanks verbunden 1ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fluidspeise-
und Anzeigeeinheit (1) mit dem Zwischenraum
einer Vielzahl von Tanks (22, 23, 24, ...)
iber eine Voriaufsammelleitung (3) verbun-
den ist, wobei von der Vorlaufsammelleitung
(3) eine Vielzahl wvon Leitungen (16, 17,

18, 19, 20, 21) abgeleitet 1ist, die jeweills

mit dem Zwischenraum von gleich vielen
Tanks (22, 23, 24, ...) verbunden sind.
Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zelchnet, dass die abgeleiteten Leitungen
(16, 17, 18, 19, 20, 21) mit jewells einem

Sperrventil (27) versehen sind.

Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mit eilner RuUcklaufsam-
melleitung (5) versehen 1ist, wobel von Je-
der abgeleiteten Leitung (16, 17, 18, 19,
20, 21) ein Bypass-Rohr (31) abgeleitet
ist, das mit einer Riucklaufsammelleitung

(5) verbunden 1ist.

Anlage nach den vorstehenden Ansprtchen,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der
Vorlaufsammelleitung (3) und Jedem An-

schluss eines Jjeden Bypass-Rohrs (31) an
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der Riucklaufsammelleitung (15) ein Sperr-

ventil (28) eingebracht ist.

Anlage nach den vorstehenden Ansprichen,
dadurch gekennzeichnet, dass in Jeder der
abgeleiteten Leitungen (16, 17, 18, 19, 20,
21) der Sammelleitung (3) ein Manometer

(26) eingebauzt 1ist.

Anlage nach den vorstehenden Anspriuchen,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bypass-
Rohr (31) von Jjeder abgeleiteten Leitung
(16, 17, 18, 19, 20, 21) zwlschen dem
Sperrventil (27) und dem Manometer (26) ab-

geleitet 1ist.

Anlage nach den vorstehenden Ansprtlchen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Speise-
und Anzeigeeinheit (2) eine Druckpumpe um-

fasst.

Anlage nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Speise- und Anzeige-

einheit (2) eine Vakuumpumpe umfasst.

Anlage nach den vorstehenden Anspriuchen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rucklauf-
sammelleitung (5) mit einem Sicherheitsven-

til (32) versehen 1ist.
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