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요약

본 발명은 액정 패널 등의 프레임으로부터의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있는 전기 광학 장치 및 그 전기 광학

장치를 이용한 전자기기를 제공하는 것이고, 또한, 새로운 부품이나 공정을 증가시키지 않고 용이하고 또한 저비용으로 액

정 구동용 IC 등의 광에 의한 오동작을 방지하면서, 액정 패널 등의 프레임으로부터의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지하

는 것으로, 액정 장치(1)의 비표시 영역 C에도 존재하는 돌출부(15) 등과 그 액정 패널(2) 등을 유지하는 프레임(5)에 연속

적으로 접착 기재, 예컨대 차광 부재(6)를 접착시키는 것으로 했으므로, 프레임(5)에 가해지는 충격 등에 의해 액정 패널

(2)이 프레임(5)으로부터 튀어 나가거나, 위치가 어긋나거나 하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 액정 패널(2)의 비표시 영역

에 접착시키는 것으로 했으므로, 차광 부재(6)가 액정 장치(1)의 표시를 방해하는 것을 방지할 수 있게 된다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 실시예 1에 따른 액정 장치의 개략 사시도,

도 2는 도 1의 A-A선 단면도(액정 구동용 IC 및 광원은 절단하지 않음),

공개특허 10-2006-0046507

- 1 -



도 3은 실시예 1에 따른 액정 장치의 개략 분해 사시도,

도 4는 프레임에 조명 장치 및 액정 패널을 수납한 상태의 설명도,

도 5는 플렉서블 기판의 본체부를 구부린 상태의 설명도,

도 6은 플렉서블 기판의 우측 분기부를 구부린 상태의 설명도,

도 7은 차광 부재를 돌출부에 접착한 상태의 설명도,

도 8은 변형예 1의 액정 장치의 개략 사시도,

도 9는 변형예 2의 액정 장치의 개략 사시도,

도 10은 변형예 3의 액정 장치의 개략 사시도,

도 11은 변형예 4의 액정 장치의 개략 사시도,

도 12는 변형예 5의 프레임의 개략 사시도,

도 13은 변형예 5의 액정 장치의 개략 사시도,

도 14는 실시예 2에 따른 전자기기의 표시 제어계의 개략 구성도이다.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

1, 101, 201, 401, 501, 601 : 액정 장치

2 : 액정 패널 3, 103, 203, 603 : 플렉서블 기판

4 : 조명 장치 5, 505, 605 : 프레임

6, 206, 506 : 차광 부재 7 : 밀봉재

8 : 제 1 기판 9 : 제 2 기판

10 : 액정 11 : 공통 전극

12, 14 : 오버코팅층 13 : 세그먼트 전극

15 : 돌출부(protrusion) 16 : 공통 전극용 배선

17 : 세그먼트 전극용 배선 18 : 액정 구동용 IC

19 : 외부용 단자 20, 120, 220 : 베이스 기재

21, 121 : 배선 패턴 22, 122, 622 : 본체부

23, 123, 623 : 우측 분기부 24 : 광원

25 : 도광판 26, 27 : 프리즘 시트

28 : 확산 시트 29 : 반사 시트
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30 : 차광 시트 31, 631 : 오목부

32, 632 : 내측 저면 33, 533 : 제 1 측벽

34, 534 : 제 2 측벽 35 : 제 3 측벽

36 : 제 1 측벽 오목부 37 : 제 2 측벽 오목부

38 : 제 3 측벽 오목부 39 : 일부 외측 저면

40, 640 : 개구부 124 : 좌측 분기부

300 : 전자기기 361 : 구동 회로

390 : 표시 제어 회로 550, 551 : 돌기

B : 표시 영역 C : 비표시 영역

D : 제 2 영역 E : 제 1 영역

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 퍼스널 컴퓨터나 휴대 전화기 등에 이용되는 전기 광학 장치 및 그 전기 광학 장치를 이용한 전자기기에 관한 것

이다.

종래, 퍼스널 컴퓨터나 휴대 전화기 등과 같은 전자기기의 표시 장치로서 액정 장치 등의 전기 광학 장치가 널리 이용되고

있다.

그런데, 퍼스널 컴퓨터나 휴대 전화기 등은 보다 소형화, 경량화가 요구됨과 동시에 운반에 따른 외부 충격에 대해서도 내

충격성이 요구되고 있고, 그 소형화, 내충격성을 목적으로 하여 액정 패널과 접착하는 접착부를 갖는 충격 흡수 부재를 마

련하는 등의 방법이 제안되고 있다(예컨대, 특허 문헌 1 참조).

(특허 문헌 1) 일본 공개 특허 공보 제2003-308023호(단락[0009] 내지 [0011], 도 1).

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나 상술한 방법에 의해 소형화가 도모되어, 내충격성도 향상시키는 것이 가능해졌지만, 또한 액정 장치 등의 표시 영

역의 확대와 외형의 보다 한층 더한 소형화 등으로부터, 백 라이트 유닛 등의 조명 장치와 함께 액정 패널을 유지하는 프레

임의 유지력이 약해지고, 예컨대, 전자기기의 외부 충격 등에 의해 액정 장치의 프레임으로부터 액정 패널이 튀어나가는

등의 가능성이 문제로 되고 있었다.

본 발명은 상술한 과제에 감안해서 이루어지는 것으로, 액정 패널 등의 프레임으로부터의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방

지할 수 있는 전기 광학 장치 및 그 전기 광학 장치를 이용한 전자기기를 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한, 새로운 부품

이나 공정을 증가시키지 않고 용이하고 또한 저비용으로 액정 구동용 IC 등의 광에 의한 오동작을 방지하면서, 액정 패널

등의 프레임으로부터의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지하는 것을 목적으로 한다.

발명의 구성 및 작용
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상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 주된 관점에 관한 전기 광학 장치는 전기 광학 재료를 유지하는 기판을 구비하고,

화상을 표시하는 쪽의 면에 표시 영역 및 비표시 영역을 갖는 전기 광학 패널과, 상기 전기 광학 패널을 유지하고, 적어도

상기 전기 광학 패널의 측면과 대응하는 측벽을 구비하는 프레임과, 적어도 상기 비표시 영역으로부터 상기 측벽에 걸치는

연속한 형상이며, 해당 비표시 영역 및 해당 측벽에 접착된 접착 기재를 구비하는 것을 특징으로 한다.

여기서, 「접착 기재」란, 예컨대 접착면을 갖는 차광 부재나 같은 접착면을 갖는 플렉서블 기판 등을 말하는 것으로 한다.

또한, 접착 기재로서, 별도 접착 테이프 등을 마련하여도 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있다.

본 발명은 전기 광학 패널의 화상을 표시하는 쪽의 면의 비표시 영역과 그 전기 광학 패널을 유지하는 프레임의 측벽에 걸

치는 연속한 형상인 접착 기재를, 해당 비표시 영역 및 해당 측벽에 접착시키는 것으로 했으므로, 프레임에 가해지는 충격

등에 의해 전기 광학 패널이 프레임으로부터 튀어나가거나, 위치가 어긋나거나 하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 전기 광학

패널의 비표시 영역에 접착시키는 것으로 했으므로, 접착 기재가 전기 광학 장치의 표시를 방해하는 것을 방지할 수 있게

된다.

본 발명의 일 형태에 의하면, 상기 측벽은 상기 전기 광학 패널의 측면에 대응하고, 또한 상기 비표시 영역을 사이에 두고

대향하는 제 1 및 제 2 측벽을 갖고, 상기 접착 기재는 적어도 상기 비표시 영역으로부터 상기 제 1 측벽에 걸치는 연속한

형상이며, 상기 비표시 영역 및 상기 제 1 측벽에 접착되어 있는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 예컨대, 프레임의 제 1 측

벽의 일부로부터 전기 광학 패널의 비표시 영역의 일부에 걸쳐 접착 기재를 접착할 수 있고. 접착 기재를 조밀하게 이용하

여 프레임으로부터의 전기 광학 패널의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있게 된다. 또한, 전기 광학 패널의 비표시

영역을 사이에 두도록 프레임의 제 1 및 제 2 측벽을 마련하고 있으므로 보다 확실하게 전기 광학 패널의 위치 어긋남 등을

방지할 수 있다.

본 발명의 다른 관점에 따른 전기 광학 장치는 제 1 기판과, 상기 제 1 기판에 전기 광학 재료를 사이에 두고 대향하여 상기

제 1 기판으로부터 돌출되고, 상기 전기 광학 재료를 구동하는 IC가 실장된 돌출부를 구비한 제 2 기판을 갖는 전기 광학

패널과, 상기 전기 광학 패널을 유지하고, 적어도 상기 전기 광학 패널의 측면과 대응하는 측벽을 구비하는 프레임과, 적어

도 상기 돌출부로부터 상기 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해당 돌출부 및 해당 측벽에 접착된 접착 기재를 구비하는 것

을 특징으로 한다.

본 발명은 전기 광학 패널의 제 2 기판의 돌출부와 그 전기 광학 패널을 유지하는 프레임의 측벽에 걸치는 연속한 형상인

접착 기재를, 해당 돌출부 및 해당 측벽에 접착시키는 것으로 했으므로, 프레임에 가해지는 충격 등에 의해 전기 광학 패널

이 프레임으로부터 튀어 나가거나, 위치가 어긋나거나 하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 전기 광학 패널의 비표시 영역에도

존재하는 돌출부에 접착시키는 것으로 했으므로, 접착 기재가 전기 광학 장치의 표시를 방해하는 것을 방지할 수 있게 된

다.

본 발명의 일 형태에 의하면, 상기 측벽은 상기 전기 광학 패널의 측면에 대응하고, 또한 상기 돌출부를 사이에 두고 대향

하는 제 1 및 제 2 측벽을 갖고, 상기 접착 기재는 적어도 상기 돌출부로부터 상기 제 1 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해

당 돌출부 및 해당 제 1 측벽에 접착되어 있는 것을 특징으로 한다. 이에 의해, 예컨대, 프레임의 제 1 측벽의 일부로부터

전기 광학 패널의 돌출부의 일부에 걸쳐 접착 기재를 접착할 수 있어, 접착 기재를 콤팩트하게 이용하여 프레임으로부터의

전기 광학 패널의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있게 된다. 또한, 전기 광학 패널의 돌출부를 사이에 두도록 프레

임의 제 1 및 제 2 측벽을 마련하고 있으므로 보다 확실하게 전기 광학 패널의 위치 어긋남 등을 방지할 수 있다.

본 발명의 일 형태에 의하면, 상기 프레임은 상기 제 1 측벽 및 상기 제 2 측벽에 연속하여 마련되고, 상기 전기 광학 패널

에 대향하는 바닥부를 갖고, 상기 접착 기재는 적어도 상기 제 1 측벽으로부터 상기 바닥부의 상기 전기 광학 패널측과는

반대쪽의 면에 연장하여 마련되고, 해당 반대쪽의 면에 접착하는 것을 특징으로 한다. 이에 의해, 접착 기재와 프레임의 접

착 면적을 보다 크게 하여, 프레임으로부터의 전기 광학 패널의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 보다 강고히 방지할 수 있

게 된다.

본 발명의 일 형태에 따르면, 상기 접착 기재는 상기 돌출부로부터 상기 제 2 측벽으로 연장하여 마련되고, 해당 제 2 측벽

에 접착되어 있는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 접착 기재가 한쪽의 제 1 측벽으로부터 돌출부를 횡단하여 대향하는 다

른 쪽의 제 2 측벽에 걸쳐 연속적으로 접착되고, 전기 광학 패널을 확실히 위로부터 프레임 내로 가압하여 접착시킬 수 있

고, 보다 완전히 프레임으로부터의 전기 광학 패널의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 방지할 수 있게 된다.
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본 발명의 일 형태에 따르면, 상기 돌출부는 상기 제 1 측벽 쪽의 제 1 영역과, 상기 제 2 측벽 쪽의 제 2 영역을 갖고, 상기

접착 기재는 적어도 상기 제 1 영역으로부터 상기 제 1 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해당 제 1 영역 및 해당 제 1 측벽

에 접착되어 있는 제 1 접착 기재와, 적어도 상기 제 2 영역으로부터 상기 제 2 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해당 제 2

영역 및 해당 제 2 측벽에 접착되어 있는 제 2 접착 기재를 갖는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 해당 접착 기재로 양 측벽

쪽으로부터 양호한 밸런스로 전기 광학 패널을 프레임 내에 고정할 수 있음과 동시에, 전기 광학 패널에 걸리는 면적을 가

능한 한 작게 하여 돌출부가 평탄한 형상이 아닌 경우나, 돌출부에 전자 부품 등이 실장되어 있는 경우에도, 평탄하지 않은

부분이나 전자 부품 등을 될 수 있는 한 피하여 접착하는 것에 의해 효율적으로 접착할 수 있도록 하는 것이 가능해진다.

본 발명의 일 형태에 따르면, 상기 접착 기재는 상기 돌출부의 상기 IC가 실장된 쪽과는 반대쪽에 접착된, 상기 IC로의 광

을 차광하는 차광 부재인 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 돌출부에, 예컨대, 액정 구동용 IC가 실장되어 있는 경우에도 해

당 액정 구동용 IC로의 광을 차광하여, 해당 액정 구동용 IC의 광에 의한 오동작을 방지할 수 있고, 또한 해당 차광 부재에

의해 전기 광학 패널의 프레임으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 방지할 수 있게 된다. 또한, 차광 부재를 그대로

전기 광학 패널 등의 튀어나옴 방지 등에 이용하므로 새로운 부품을 필요로 하지 않고, 저비용으로 목적을 달성할 수 있다.

또한, 차광 부재를 접착하는 종래부터 행해지는 공정에서 접착 부재를 접착할 수 있으므로 공정이 증가하는 일도 없다.

본 발명의 일 형태에 의하면, 상기 전기 광학 패널에 전기적으로 접속된 플렉서블 회로 기판을 더 갖고, 상기 접착 기재는

상기 플렉서블 회로 기판으로부터 연장하여 마련된 연장부인 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 전기 광학 패널에 전기적으

로 접속된 플렉서블 회로 기판을 일부 연장해서 마련하여 연장부로 하고, 예컨대, 해당 연장부를 프레임 측벽 쪽으로부터

구부려 돌출부에 양면 접착 테이프 등으로 접착시키고, 전기 광학 패널의 프레임으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등

을 억제하는 것이 가능해진다.

본 발명의 일 형태에 의하면, 상기 전기 광학 패널에 전기적으로 접속된 플렉서블 회로 기판을 더 갖고, 상기 접착 기재는

상기 돌출부의 상기 IC가 실장된 쪽과는 반대쪽에 접착된, 상기 IC에의 광을 차광하는 차광 부재인 제 1 접착 기재와, 상기

플렉서블 회로 기판으로부터 연장하여 마련된 연장부인 제 2 접착 기재를 갖는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 예컨대, 플

렉서블 기판으로 우선 전기 광학 패널을 누르고, 또한 그 위에 차광 부재로 덮어 접착하므로, 보다 강고하게 전기 광학 패

널의 프레임으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 억제하는 것이 가능해진다. 또한, 차광 부재로 덮으므로, 돌출부

에, 예컨대, 액정 구동용 IC가 실장되어 있는 경우도 해당 액정 구동용 IC에의 광을 차광하여, 해당 액정 구동용 IC의 광에

의한 오동작을 방지할 수 있다.

본 발명의 일 형태에 의하면, 상기 전기 광학 패널에 고정되어, 해당 전기 광학 패널로 광을 안내하는 도광판과, 상기 전기

광학 패널에 전기적으로 접속된 플렉서블 회로 기판을 더 갖고, 상기 플렉서블 회로 기판에는, 상기 도광판에 광을 공급하

는 광원이 실장되어 있고, 상기 바닥부에는, 상기 광원을 삽입하기 위한 개구부가 마련되어 있고, 상기 플렉서블 회로 기판

은 상기 개구부를 덮도록 배치되며, 상기 접착 기재는 상기 플렉서블 회로 기판의 상기 광원이 실장된 쪽과는 반대쪽에 접

착되어 있는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 예컨대, 플렉서블 회로 기판의 광원이 실장된 쪽과는 반대쪽에 접착되어 있는

접착 기재에 의해, 해당 플렉서블 회로 기판을 전기 광학 패널을 향해 눌러 고정할 수 있으므로, 전기 광학 패널에 고정된

도광판으로부터 플렉서블 회로 기판이 떠서, 광원이 도광판으로부터 상하 방향으로 어긋나는 것을 막는다. 따라서, 광원으

로부터 사출되는 광을 확실하게 도광판에 입사시킬 수 있게 된다. 물론, 해당 접착 기재에 의해 전기 광학 패널의 프레임으

로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 방지하는 것도 가능하다. 여기서, 개구부는, 예컨대, 구멍이나 노치, 바닥부의 플

렉서블 기판측이 잘려져 있는 구조 등, 광원에 대응하는 부분에 프레임이 존재하지 않는 부분이 마련되는 것이면 좋다.

본 발명의 일 형태에 의하면, 상기 제 1 접착 기재는 상기 제 2 접착 기재의 적어도 일부에 중첩되고, 해당 제 2 접착 기재

에 접착되어 있는 것을 특징으로 한다. 이에 따라, 예컨대, 제 2 측벽으로부터 돌출부의 제 2 영역에 접착된 플렉서블 기판

상에, 차광 부재를 겹치도록 제 1 측벽 및 제 1 영역으로부터 연장하여 마련되므로, 플렉서블 기판도 차광 부재에 의해 튼

튼히 고정된다. 또한, 차광 부재도 돌출부에서 제 1 영역으로부터 제 2 영역까지 전기 광학 패널을 덮으므로 차광의 효과가

커진다. 또, 반대로 플렉서블 회로 기판이 차광 부재를 고정하도록 접착되어 있어도 좋다.

본 발명의 다른 관점에 따른 전자기기는 상술한 전기 광학 장치를 구비한 것을 특징으로 한다.

본 발명은 새로운 부품이나 공정을 증가시키지 않고 용이하고 또한 저비용으로 액정 패널 등의 프레임으로부터의 튀어나

옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있는 전기 광학 장치를 구비하므로, 제조 비용의 절감과 품질이 높은 전자기기를 제공할

수 있다.
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이하, 본 발명의 실시예를 도면에 근거하여 설명한다. 또, 이하의 실시예를 설명하는데 있어서는, 전기 광학 장치의 예로서

액정 장치, 구체적으로는 반사 반투과형 패시브 매트릭스 방식의 액정 장치, 또한, 그 액정 장치를 이용한 전자기기에 대하

여 설명하지만, 이것에 한정되는 것은 아니다. 또한, 이하의 도면에 있어서는 각 구성을 알기 쉽게 하기 위해, 실제의 구조

와 각 구조에 있어서의 축척이나 수 등은 다르게 하고 있다.

(실시예 1)

도 1은 본 발명의 실시예 1에 따른 액정 장치의 개략 사시도, 도 2는 도 1의 A-A선 단면도(액정 구동용 IC 및 광원은 절단

하지 않음) 및 도 3은 액정 장치의 개략 분해 사시도이다.

(액정 장치의 구성)

액정 장치(1)는, 예컨대, 도 1, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 전기 광학 패널로서의 액정 패널(2), 그 액정 패널(2)에

전기적으로 접속된 플렉서블 회로 기판으로서의 플렉서블 기판(3), 또한 액정 패널(2)에 광을 조사하는 조명 장치(4), 당해

액정 패널(2)과 조명 장치(4)를 유지하는 프레임(5) 및 광을 차광하는 차광 부재(6) 등을 갖는다. 여기서, 액정 장치(1)에

는, 프레임(5) 외에도 그 밖의 부대 기구가 필요에 따라 부설된다(도시하지 않음).

액정 패널(2)은, 예컨대, 도 1, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 밀봉재(7)를 통해 접합된 기판인 제 1 기판(8) 및 제 2

기판(9)과, 양 기판 사이에 밀봉된 전기 광학 재료, 예컨대 STN(Super Twisted Nematic)형 액정(10)을 갖고, 프레임(5)

내에 제 2 기판(9) 측이 표시면으로 되도록 수용되어 있다.

제 1 기판(8)에는, 예컨대, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 액정측 표면에 복수의 공통 전극(11)이 소정 패턴으로 형성

되어 있고, 그 공통 전극(11) 상(액정측)에는 오버코팅층(12)이 형성되고, 또한, 그 위에 도시하지 않은 배향막이 형성되어

있다. 또한, 제 1 기판(8)의 외측(액정(10)과 반대쪽)에는 도시하지 않은 편광판 등이 배치되어 있다.

한편, 제 2 기판(9)에는, 예컨대, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 액정측 표면에 복수의 세그먼트 전극(13)이 소정 패

턴으로 형성되어 있고, 그 세그먼트 전극(13) 상(액정측)에는 오버코팅층(14)이 형성되고, 또한 그 위에 도시하지 않은 배

향막이 형성되어 있다. 또한, 제 2 기판(9)의 외측(액정(10)과 반대쪽)에는 도시하지 않은 편광판 등이 배치되어 있다.

또한, 제 2 기판측의 표시면에는, 예컨대, 도 1에 나타내는 바와 같이, 내측에 대략 구형상 액정의 구동에 의해 화상 등이

표시되는 표시 영역 B와 그 주위의 분할 부분(parting portion)이나 제 2 기판(9)의 돌출부 등의 화상 등이 표시되지 않는

비표시 영역 C가 형성되어 있다.

또한, 제 1 기판(8) 및 제 2 기판(9) 중 어느 한쪽의 내측 표면에는 도시하지는 않지만 필요에 따라 하지층, 반사층, 착색층

및 광차폐층 등을 형성한다.

여기서, 제 1 기판(8) 및 제 2 기판(9)은, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 예컨대, 유리나 합성 수지와 같은 광 투과성

재료로 형성된 판형상 부재이며, 제 2 기판(9)은 제 1 기판(8)에 대하여 외측(도 2 및 도 3 중 Y축 방향)으로 돌출된 돌출

부(15)를 갖고 있다.

공통 전극(11)은, 예컨대, ITO(Indium Tin Oxide)의 투명 도전 재료이고, 스트라이프 형상으로 복수 형성되어 있지만, 도

2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 한쪽 방향(도면 중 X축 방향)으로 평행하게 되도록 형성되어 있다.

또한, 세그먼트 전극(13)은 공통 전극(11)과 마찬가지로 ITO 등의 투명 도전 재료이고, 스트라이프 형상으로 복수 형성되

어 있지만, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 공통 전극(11)과 교차하도록 도면 중 Y축 방향으로 형성되어 있다.

돌출부(15)는, 예컨대, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 공통 전극(11) 및 세그먼트 전극(13)이 밀봉재(7)로 둘러싸이

는 영역으로부터 당해 돌출부(15)로 연장된 공통 전극용 배선(16) 및 세그먼트 전극용 배선(17), 그 각 전극용 배선에, 예

컨대, 액정 구동용 전류를 공급하는 액정 구동용 IC(18) 등을 갖는다.

또한, 돌출부(15)는 플렉서블 기판(3) 등으로부터의 전류를 받는 외부용 단자(19), 그 외부로부터의 전류를 액정 구동용

IC(18)에 공급하는 도시하지 않은 입력용 배선 등을 갖는다.
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액정 구동용 IC(18)는, 예컨대, 플렉서블 기판(3) 및 외부용 단자(19)를 거쳐 표시 화상 등에 관계하는 각종 신호를 수신하

면, 이 신호에 따른 구동용 신호를 생성하는 것이고, 그 구동용 신호는 공통 전극용 배선(16) 및 세그먼트 전극용 배선(17)

에 공급된다.

다음에, 플렉서블 기판(3)은, 예컨대, 도 1, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 베이스 기재(20:20a, 20b) 상에 배선 패턴

(21:21a, 21b)이 형성되고, 또한 도시하지 않은 콘덴서나 IC 등의 전자 부품이 실장되어 있다. 여기서, 베이스 기재

(20:20a, 20b)는 가요성을 갖는 필름 형상의 부재이며, 배선 패턴(21:21a, 21b)은, 예컨대, 구리 등으로 형성되어 있다. 또

한, 도시하지 않지만, 예컨대, 프레임(5) 등에 고정되는 면에는 양면 접착 시트가 접착되어 있다. 이에 따라, 후술하는 바와

같이, 플렉서블 기판(3)에 의해서도 액정 패널(2)의 프레임(5)으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 방지하는 것이

가능해진다.

또한, 플렉서블 기판(3)은 본체부(22)와, 해당 본체부(22)로부터 연장해서 마련된 연장부로서의 우측 분기부(23)를 갖고

있고, 해당 우측 분기부(23)는 도시하지 않은 외부 회로에 전기적으로 접속되어 있다.

또한, 본체부(22)는 액정 패널측의 끝에 도시하지 않은 본체부 접속용 단자가 형성되어 있고 액정 패널(2)의 외부용 단자

(19)에 도시하지 않은 ACF(Anisotropic conductive film)을 통해 전기적으로 접속되어 있다.

또한, 우측 분기부(23)는, 예컨대, 도 1, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 본체부(22)의 우측으로부터 분기하고 있고, 해

당 본체부(22)의 베이스 기재(20a) 상에 마련된 배선 패턴(21a)의 일부가 우측 분기부(23)의 베이스 기재(20b) 상에 마련

된 배선 패턴(21b)에 전기적으로 접속되어 있다.

다음에 조명 장치(4)는, 예컨대, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 프레임(5) 내에 수납되어 있고, 액정 패널(2)과 해당

프레임(5)의 오목부 내부의 저면에 끼워져 있다.

구체적으로는 광원(24), 도광판(25), 두 장의 프리즘 시트(26, 27), 확산 시트(28), 반사 시트(29) 및 차광 시트(30) 등을

갖는다.

광원(24)은, 예컨대, LED(Light Emitting Diode)가 이용되고, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 본체부(22)의 베이스

기재(20a) 상에 실장되어 있다. 또한 광원(24)은 해당 본체부(22)를, 도 1에 나타내는 바와 같이, 프레임(5)의 개구부를 덮

도록 구부렸을 때에 제 2 기판(9)의 돌출부(15) 측의 도광판(25)의 단면인 수광면에 해당 광원(24)으로부터의 광이 입사하

도록 배치되어 있다.

또한, 도광판(25)은, 예컨대 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 대략 구형상을 이루고, 광원(24)으로부터 입사된 광을 확

산 시트(28) 전체에 조사시키는 것이고, 프리즘 시트(26, 27)는 도광판(25)으로부터 사출된 광의 휘도를 향상시키는 것이

다.

또한, 차광 시트(30)는, 예컨대, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 중앙 부분이 적어도 제 2 기판(9)의 표시에 관여하는

영역인 표시 영역 B와 일치하도록 개구부가 형성된 프레임 형상으로 형성되어 있고, 돌출부(15) 부근 등의 표시에 관여할

수 없는 비표시 영역 C의 광을 차폐하고 있다. 또한, 차광 시트(30)는, 예컨대, 액정 패널측은 흑색이고 프리즘 시트측은 백

색 등의 광을 반사하는 구성으로 하여도 좋다. 이에 따라, 광원(24) 등으로부터 누설된 광을 차광 시트(30)에서 반사하고,

외부로부터의 광도 흑색면에서 흡수하여, 예컨대, 액정 구동용 IC(18)에의 반사에 의한 영향을 적게 할 수 있다.

여기서, 도광판(25)의 광의 사출면측에는, 예컨대, 확산 시트(28), 두 장의 프리즘 시트(26, 27) 및 차광 시트(30)의 순서로

배치되어 있고, 도광판(25)의 사출면과 반대쪽에는 반사 시트(29)가 배치되어 있다. 또한, 도광판(25), 확산 시트(28), 두

장의 프리즘 시트(26, 27) 및 반사 시트(29)는 대략 같은 크기를 갖고 있다.

다음에, 프레임(5)은, 예컨대, 도 1, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 액정 패널(2) 측에 개방된 대략 상자형 형상으로

내측에 오목부(31)를 갖고 있고, 그 오목부(31)에 조명 장치(4) 및 액정 패널(2)이 적절히 수납되도록 형성되어 있다. 구체

적으로는, 그 오목부(31)의 내측 저면(32)과 조명 장치(4)의, 예컨대, 반사 시트(29)가 도시하지 않은 양면 접착 시트 등에

의해 접착 고정되어 있다.
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또한, 프레임(5)은 도 1, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 바닥부로서의 내측 저면(32)과, 액정 패널(2)의 측면에 대응

하도록 평행하게 형성되고, 또한, 액정 패널(2)의 비표시 영역 C(돌출부(15))를 사이에 두도록 형성된 서로 대향하는 제 1

측벽(33)(도 3 중 돌출부(15)를 향하여 좌측의 측벽) 및 제 2 측벽(34)(도 3 중, 돌출부(15)를 향하여 우측의 측벽)을 갖고,

또한 당해 제 1 및 제 2 측벽에 끼워진 액정 패널(2)의 돌출부측의 제 3 측벽(35)을 갖는다.

해당 제 1 측벽(33) 및 제 2 측벽(34)은 액정 패널(2)의 돌출부 부근을 사이에 두도록 제 1 측벽(33)에는 제 1 측벽 오목부

(36)를, 제 2 측벽(34)에는 제 1 측벽 오목부(36)에 대응하도록 제 2 측벽 오목부(37)를 각각 갖고, 제 3 측벽(35)은 해당

제 3 측벽(35)의 대략 중앙에 제 3 측벽 오목부(38)가 형성되어 있다.

여기서, 제 1 측벽 오목부(36)는 표시면측의 제 1 측벽(33)의 상면(도면 중 Z축 방향으로 향하는 면)이, 예컨대, 도 3에 나

타내는 바와 같이, 돌출부(15) 부근에서 해당 상면으로부터 저면 방향(도면 중 Z축 방향)을 향해서 대략 후술하는 차광 부

재의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부(36a)의 횡 폭은 해당 차광 부재의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다.

또한, 제 1 측벽 오목부(36)는 상면측의 함몰부와 반대쪽에 저면 방향으로부터 상면 방향을 향해 대략 차광 부재의 두께만

큼 움푹 패여 있고, 그 도시하지 않은 함몰부(36b)의 횡 폭은 해당 차광 부재의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다.

또한, 제 1 측벽 오목부(36)는 그 상하면의 함몰부에 끼워지는 외면(도면 중 X축 방향을 향하는 면)도 그 외면으로부터 내

측을 향해(도면 중 X축 방향) 차광 부재의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부(36c)의 횡 폭은 해당 차광 부재의 폭만큼으

로 되도록 형성되어 있다. 이에 따라, 차광 부재의 접착에 의해 차광 부재가 프레임(5)의 제 1 측벽(33)으로부터 튀어나오

는 일이 없게 액정 장치(1)를 소형화할 수 있고, 또한 차광 부재의 위치 결정이 용이해진다.

또한, 제 2 측벽 오목부(37)도 표시면측의 제 2 측벽(34)의 상면(도면 중 Z축 방향을 향하는 면)이, 예컨대, 도 3에 나타내

는 바와 같이, 돌출부(15) 부근에서 해당 상면으로부터 저면 방향(도면 중 Z축 방향)을 향해 대략 플렉서블 기판의 우측 분

기부(23)의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부(37a)의 횡 폭은 해당 우측 분기부(23)의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있

다.

또한, 제 2 측벽 오목부(37)는 상면측의 함몰부와 반대쪽에 저면 방향으로부터 상면 방향을 향해 대략 우측 분기부(23)의

두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부(37b)의 횡 폭은 해당 우측 분기부(23)의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다.

또한, 제 2 측벽 오목부(37)는 그 상하면의 함몰부에 끼워지는 외면(제 1 측벽 오목부의 외면과 반대쪽)도 그 외면으로부

터 내측(제 1 측벽 오목부와 반대 방향)을 향해 우측 분기부(23)의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부(37c)의 횡 폭은 해

당 우측 분기부(23)의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다. 이에 따라, 우측 분기부(23)의 접합에 의해 우측 분기부(23)가 프

레임(5)의 제 2 측벽(34)으로부터 튀어나오는 일이 없게 액정 장치(1)를 소형화할 수 있고, 또한 우측 분기부(23)의 위치

결정이 용이해진다.

또한, 제 3 측벽 오목부(38)는 표시면측의 제 3 측벽(35)의 상면(도면 중 Z축 방향을 향하는 면)이, 예컨대, 도 2 및 도 3에

나타내는 바와 같이, 대략 중앙 부근에서 해당 상면으로부터 저면 방향(도면 중 Z축 방향)을 향해 대략 제 2 기판(9)과 외

부용 단자(19) 및 플렉서블 기판의 본체부(22)의 두께의 총합만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부(38a)의 횡 폭은 해당 본체부

의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다.

또한, 제 3 측벽 오목부(38)는 상면측의 함몰부와 반대쪽에 저면 방향으로부터 상면 방향을 향해서 적어도 대략 플렉서블

기판의 본체부(22)의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부(38b)의 횡 폭은 해당 본체부의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있

다.

또한, 제 3 측벽 오목부(38)는 그 상하면의 함몰부에 끼워지는 외면(도면 중 Y축 방향을 향하는 면)도 그 외면으로부터 내

측(도면 중 Y축 방향)을 향해 본체부(22)의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부(38c)의 횡 폭은 해당 본체부(22)의 폭만큼

으로 되도록 형성되어 있다. 이에 따라, 플렉서블 기판(3)의 본체부(22)의 접합에 의해 본체부(22)가 프레임(5)의 제 3 측

벽(35)으로부터 튀어나오는 일이 없게 액정 장치(1)를 소형화할 수 있고, 또한, 본체부(22)의 위치 결정이 용이해진다.

또한, 내측 저면(32)은, 예컨대, 도 3에 나타내는 바와 같이, 돌출부(15)에 겹치는 중앙 부근에서 제 1 측벽 오목부(36) 및

제 2 측벽 오목부(37) 측에 일부 내측 저면을 남기도록 개구부(40)가 마련되어 있다.
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개구부(40)는, 도 2에 나타내는 바와 같이, 본체부(22)에 의해 프레임(5)의 외측으로부터 덮이고, 당해 본체부(22)에 적절

히 실장되어 있는 광원(24)이 그 개구부(40)로부터 프레임 내부에 삽입되어 도광판(25)의 도시하지 않은 수광면에 배치되

도록 형성되어 있다.

또한, 프레임(5)은 해당 일부 남겨진 돌출부(15)에 겹치는 내측 저면(32)의 반대면(액정 패널측과는 반대쪽의 면)에 외부

저면으로서의 일부 외측 저면(39)을 갖는다. 이러한 일부 외측 저면(39)은 돌출부(15)에 평면적으로 겹치는 것으로 된다.

물론, 프레임(5)은 일부 외측 저면 이외에도, 예컨대, 표시 영역 B에 평면적으로 겹치는 곳에도 내측 저면(32)에 대응하여

외측 저면을 갖는다.

여기서, 플렉서블 기판(3)은, 도 1 및 도 2에 나타내는 바와 같이, 제 1 기판(8)의 외부용 단자(19)에 전기적으로 접속된 본

체부(22)가, 예컨대, 제 3 측벽 오목부(38)의 상면측의 함몰부(38a)로부터 일단 프레임(5)의 외측으로 연장하여 그대로 해

당 제 3 측벽 오목부(38)의 외면의 함몰부(38c)를 연결한다. 또한, 해당 본체부(22)는 해당 제 3 측벽 오목부(38)의 하면측

의 함몰부(38b)로부터 프레임(5)의 바닥에 배치되어 개구부(40)를 덮고, 그 본체부(22)의 단부가 내측 저면(32)의 반대면

에 접착되어 있다. 물론, 해당 본체부(22)는 그 밖의 제 3 측벽 오목부(38) 등과의 접촉면에도 접착되어 있다.

또한, 본체부(22)로부터 분기된 우측 분기부(23)는, 예컨대, 도 1 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 제 2 측벽 오목부(37)의

상면측과 반대쪽의 함몰부(37b)로부터 일단 프레임(5)의 외측으로 연장하고 그대로 해당 제 2 측벽 오목부(37) 외면의 함

몰부(37c)를 따라 접착되어 있다.

또한, 외면의 함몰부(37c)에 접착된 우측 분기부(23)는 해당 제 2 측벽 오목부(37)의 상면측의 함몰부(37a)로부터 프레임

(5) 내로 되돌아가, 제 2 측벽(34)에 인접하는 돌출부(15)(비표시 영역 C) 표면의 일부인 제 2 영역 D에 접착되어 있다.

또한, 그 우측 분기부(23)의 선단은 제 3 측벽 오목부(38)의 상면측의 함몰부(38a)로부터 본체부(22) 상을 통해 프레임(5)

의 밖으로 연장되게 된다. 또한, 그 선단부는, 예컨대, 커넥터 등에 의해 도시하지 않은 외부 회로에 전기적으로 접속되어

있다.

다음에, 차광 부재(6)는, 예컨대, 흑색 인쇄된 PET(폴리에틸렌텔레프탈레이트) 필름 등의 필름 기재 상에 양면 접착 시트

가 접착되어 있고, 도 1 및 도 2에 나타내는 바와 같이, 돌출부(15)의 표시면측 표면에 접착된 우측 분기부(23)를 덮고, 제

1 측벽(33)에 인접하는 돌출부 표면의 일부인 제 1 영역 E를 포함하여 해당 돌출부 표면의 대략 전면(全面)에 걸리도록 배

치 접착되어 있다.

또한, 돌출부(15)에 접착된 해당 차광 부재(6)는, 도 1에 나타내는 바와 같이, 돌출부(15)의 표시면측 표면으로부터 제 1

측벽 오목부(36)의 상면측의 함몰부(36a)로 연장하고, 해당 제 1 측벽 오목부(36)의 외면의 함몰부(36c)를 따라 그 상면과

반대쪽의 함몰부(36b)로부터 프레임(5)의 일부 외측 저면(39)에 돌아 들어가 해당 일부 외측 저면(39)에 접착되어 있다.

물론, 차광 부재(6)는 일부 외측 저면(39)으로부터 플렉서블 기판(3)의 본체부(22)에까지 더 연장되어 최종적으로 해당 본

체부(22)의 표면에 접착되어도 좋다. 이에 따라, 플렉서블 기판(3)과 차광 부재(6)가 하나에 연결되어 프레임(5)과 액정 패

널(2)을 보다 강고하게 고정하고, 액정 패널(2)의 프레임(5)으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남을 방지할 수 있게 된다.

또한, 상술한 개구부(40)는, 도 2 및 도 3에 나타내는 바와 같이, 대략 구형상으로 형성되어 있지만, 이것에 한정되는 것이

아니라, 예컨대, 구멍이나 노치, 프레임(5)의 저면(내부 저면)의 플렉서블 기판측이 잘려진 구조 등, 광원(24)에 대응하는

부분에 프레임(5)이 존재하지 않는 부분이 마련되는 것이면 좋다.

또한, 상술한 제 1 측벽 오목부(36), 제 2 측벽 오목부(37) 및 제 3 측벽 오목부(38) 각각의 상면측, 그 반대쪽 및 외면의 함

몰부는 각각 차광 부재(6), 우측 분기부(23) 및 본체부(22)의 두께 및 폭과 대략 같은 크기로 움푹 패여 있는 것으로 했지

만, 이것에 한정되는 것이 아니라, 예컨대, 그들의 크기보다 조금 크더라도 물론 좋다. 이에 따라, 다소의 오차도 커버할 수

있게 된다.

또한, 제 1 및 제 2 측벽(33, 34)의 차광 부재(6)나 플렉서블 기판(3)이 걸리는 부분이 일부 한정될 수 있고, 액정 패널(2)

의 표시 측면과 각 측벽 상면 사이에 단차가 없도록 구성되어 있는 것이 바람직하다. 이에 따라, 접착 기재인 차광 부재(6)

나 플렉서블 기판(3)이 액정 패널(2)의 돌출부(15) 등의 표면으로부터 Em는 것을 방지할 수 있다.

(액정 장치의 제조 방법)
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다음에, 이상과 같이 구성된 액정 장치(1)의 제조 방법에 대하여 플렉서블 기판(3)과 차광 부재(6)를 액정 패널(2) 및 프레

임(5)에 접착하는 공정을 중심으로 설명한다.

도 4는 프레임에 조명 장치 및 액정 패널을 수납한 상태의 설명도, 도 5는 플렉서블 기판의 본체부를 구부린 상태의 설명

도, 도 6은 플렉서블 기판의 우측 분기부를 구부린 상태의 설명도 및 도 7은 차광 부재를 돌출부에 접착한 상태의 설명도이

다.

우선, 기지의 방법에 의해 액정 패널(2) 및 조명 장치(4)를 제조하여 준비한다.

다음에, 도 4에 나타내는 바와 같이, 프레임(5)의 내측 저면(32)에 도시하지 않은 양면 접착 시트에 의해 조명 장치(4)의

반사 시트(29)를 접착시키고, 또한, 그 위에 액정 패널(2)의 제 1 기판측을 배치하여, 조명 장치(4) 및 액정 패널(2)을 프레

임(5)의 오목부(31) 내에 수용한다.

그 때, 제 2 기판(9)의 외부용 단자(19)에 도시하지 않은 ACF를 거쳐 전기적으로 접속된 플렉서블 기판(3)의 본체부(22)

는, 도 4에 나타내는 바와 같이, 제 3 측벽 오목부(38)의 상면측의 함몰부(38a)로부터 일단 프레임(5) 밖으로 내보낸다.

그리고, 프레임(5)의 바깥으로 나와 있는 우측 분기부(23)가 붙어 있는 본체부(22)를 도 4에 나타내는 F의 화살표의 방향

으로 구부려, 본체부(22)의 단면을 프레임(5)의 제 3 측벽 오목부(38)의 하면측의 함몰부로부터 프레임(5)의 바닥에 배치

한다. 그리고, 도 2 및 도 5에 나타내는 바와 같이, 해당 개구부(40)를 덮으면서 본체부(22)에 실장되어 있는 광원(24)을

개구부(40)로부터 삽입하여 도광판(25)의 수광면에 세팅하고, 프레임(5)의 내측 저면(32)의 반대쪽면의 단부에 본체부

(22)의 단부를 도시하지 않은 양면 접착 시트로 접착한다.

그 때, 본체부(22)의 우측으로부터 분기하고 있는 우측 분기부(23)는, 도 5에 나타내는 바와 같이, 제 2 측벽 오목부(37)

측의 일부 외측 저면(39)에 접착시켜 제 2 측벽 오목부(37)의 하면측의 함몰부(37b)로부터 프레임(5)의 외측으로 내보낸

다.

또한, 프레임(5)의 외측으로 인출된 우측 분기부(23)는, 도 5에 나타내는 화살표 G와 같이 구부려 제 2 측벽 오목부(37)의

외면측의 함몰부(37c)에 접착시키고, 또한, 제 2 측벽 오목부(37)의 상면측의 함몰부(37a)에서 구부려, 도 6에 나타내는

바와 같이, 프레임(5) 내로 되돌아가, 제 2 기판(9) 표시면측의 돌출부(15) 표면의 일부에 접착되고, 그 우측 분기부(23)의

선단은 제 3 측벽 오목부(38)의 상면측의 함몰부(38a)로부터 본체부(22) 상을 통해, 프레임(5)의 밖으로 인출되게 된다.

또, 우측 분기부(23)의 선단에는 외부에 접속되는 커넥터가 마련되어도 좋다.

또한, 예컨대, 도 7에 나타내는 바와 같이, 돌출부(15)의 표시면측 표면에 접착된 우측 분기부(23)를 덮도록, 차광 부재(6)

가 대략 돌출부(15)의 전면(全面)에 배치 접착되어 있다.

다음에, 돌출부(15)에 접착된 해당 차광 부재(6)를, 도 7에 나타내는 바와 같이, 돌출부(15)의 표시면측 표면으로부터 제 1

측벽 오목부(36)의 상면측의 함몰부(36a)로 연장하고, 도면 중 화살표 H의 방향에 해당 제 1 측벽 오목부(36) 외면(도시하

지 않음)의 함몰부(36c)를 따라 그 상면과 반대쪽(도시하지 않음)의 함몰부(36b)로부터 프레임(5)의 일부 외측 저면(39)

에 배치하여, 도 1에 나타내는 바와 같이, 해당 일부 외측 저면(39)에 접착한다. 물론, 차광 부재(6)는 일부 외측 저면(39)

으로부터 플렉서블 기판(3)의 본체부(22)에까지 더 연장시켜 최종적으로 해당 본체부(22)의 표면에 접착시키더라도 좋다.

이에 따라, 플렉서블 기판(3)과 차광 부재(6)가 하나로 연결되어 프레임(5)과 액정 패널(2)을 보다 강고하게 고정하여, 액

정 패널(2)의 프레임(5)으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남을 방지할 수 있게 된다.

이상에서 액정 장치(1)의 제조 방법의 설명을 종료한다.

이와 같이 본 실시예에 의하면, 액정 장치(1)의 비표시 영역 C에도 존재하는 돌출부(15) 등과 그 액정 패널(2) 등을 유지하

는 프레임(5)에 연속적으로 접착 기재, 예컨대, 차광 부재(6)를 접착시키는 것으로 했으므로, 프레임(5)에 가해지는 충격

등에 의해 액정 패널(2)이 프레임(5)으로부터 튀어나가거나, 위치가 어긋나거나 하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 액정 패

널(2)의 비표시 영역에 접착시키는 것으로 했으므로, 차광 부재(6)가 액정 장치(1)의 표시를 방해하는 것을 방지할 수 있게

된다.

또한, 접착 기재에 차광 부재(6)를 이용하면 비표시 영역에도 존재하는 돌출부(15)에, 예컨대, 액정 구동용 IC(18)가 실장

되어 있는 경우도 해당 액정 구동용 IC(18)에의 광을 차광하고, 해당 액정 구동용 IC(18)의 광에 의한 오동작을 방지할 수
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있으며, 또한 해당 차광 부재(6)에 의해 액정 패널(2)의 프레임(5)으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 방지할 수 있

게 된다. 또한, 차광 부재(6)를 그대로 액정 패널 등의 튀어나옴 방지 등에 이용하므로 새로운 부품을 필요로 하지 않고, 저

비용으로 목적을 달성할 수 있다. 또한, 차광 부재(6)를 접착하는 종래부터 있는 공정에서 접착 부재를 접착할 수 있으므로

공정이 증가하는 일도 없다.

또한, 차광 부재(6)는 제 2 측벽(34)으로부터 돌출부(15)의 제 2 영역 D에 접착된 플렉서블 기판(3) 상에 겹치도록, 제 1

측벽(33) 및 제 1 영역 E로부터 대략 돌출부 표면의 전면에 연장되어 마련되므로, 플렉서블 기판(3)도 차광 부재(6)에 의

해 튼튼히 고정된다. 또한, 차광 부재(6)도 비표시 영역에서 제 1 영역 E로부터 제 2 영역 D까지, 적어도 대략 돌출부 표면

의 전면에 액정 패널(2)을 덮으므로 차광 효과가 커진다.

또한, 플렉서블 기판(3)의 우측 분기부(23)가 제 2 영역 D로 프레임(5)의 제 2 측벽 외측으로부터 배치되도록 구부려지고,

또한, 프레임(5)의 제 1 측벽 쪽에는 차광 부재(6)를 제 1 영역 E와 그 제 1 측벽(33)에 접착시키는 것으로 했으므로, 기존

의 플렉서블 기판(3)과 차광 부재(6)로 전기 광학 패널의 튀어나옴 등의 방지를 도모할 수 있다. 또한, 차광 부재(6)를 조금

크게 비표시 영역에도 존재하는 돌출부(15)에 접착하면 실장되는 액정 구동용 IC 등의 광의 오동작을 방지할 수 있게 된

다.

또한, 차광 부재(6)를 프레임(5)의 일부 외측 저면(39)에까지 연장하여 마련시켰으므로, 접착 기재로서의 차광 부재(6)와

프레임(5)의 접착 면적을 보다 크게 하여, 프레임(5)으로부터의 액정 패널(2) 등의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 보다 강

고하게 방지할 수 있게 된다.

또한, 본체부(22)의 광원(24)이 실장된 쪽과는 반대쪽에 접착되어 있는 접착 기재, 예컨대, 차광 부재(6)에 의해, 해당 본체

부(22)를 액정 패널(2)을 향해 가압하여 고정할 수 있으므로, 액정 패널(2)에 고정된 도광판(25)으로부터 본체부(22)가

떠, 광원(24)이 도광판(25)으로부터 상하 방향으로 어긋나는 것을 방지할 수 있다. 따라서, 광원(24)으로부터 사출되는 광

을 확실하게 도광판(25)에 입사시킬 수 있게 된다.

(변형예 1)

다음에, 본 발명에 따른 액정 장치의 실시예 1의 변형예 1에 대하여 설명한다. 본 변형예 1에 있어서는 차광 부재를 이용하

지 않는 것 및 양 측면에 플렉서블 기판의 분기부가 접착되어 있는 점이 실시예 1과 다르므로 그 점을 중심으로 설명한다.

또한, 실시예 1의 구성 요소와 공통하는 구성 요소에 대해서는, 실시예 1의 구성 요소와 동일한 부호를 부여하여 그 설명을

생략한다.

도 8은 변형예 1의 액정 장치의 개략 사시도이다.

액정 장치(101)는, 예컨대, 도 8에 나타내는 바와 같이, 액정 패널(2), 그 액정 패널(2)에 전기적으로 접속된 플렉서블 회로

기판으로서의 플렉서블 기판(103), 또한, 액정 패널(2)에 광을 조사하는 도시하지 않은 조명 장치(4) 및 당해 액정 패널(2)

과 조명 장치(4)를 유지하는 프레임(5) 등을 갖는다. 여기서, 액정 장치(101)에는, 프레임(5) 외에도 그 밖의 부대 기구가

필요에 따라 부설된다(도시하지 않음).

여기서, 플렉서블 기판(103)은, 예컨대, 도 8에 나타내는 바와 같이, 베이스 기재(120)(120a, 120b, 120c) 상에 도시하지

않은 배선 패턴(121)(121a, 121b, 121c)이 형성되고, 또한 역시 도시하지 않은 광원(24), 콘덴서나 IC 등의 전자 부품이

실장되어 있다. 여기서, 베이스 기재(120)(120a, 120b, 120c)는 가요성을 갖는 필름 형상 부재이며, 배선 패턴(121)

(121a, 121b, 121c)은, 예컨대, 구리 등으로 형성되어 있다. 또한, 도시하지 않지만, 예컨대, 프레임(5) 등에 고정되는 면

에는 양면 접착 시트가 접착되어 있다.

또한, 플렉서블 기판(103)은 본체부(122)와, 도 8 중 돌출부(15)를 향하여 해당 본체부(122)로부터 연장되어 마련된 연장

부로서의 우측의 우측 분기부(123)와 좌측의 좌측 분기부(124)를 갖고 있다. 또한, 각각의 우측 및 좌측 분기부는 도시하

지 않은 외부 회로에 전기적으로 접속되어 있다.

본체부(122)는 액정 패널측의 끝에 도시하지 않은 본체부 접속용 단자가 형성되어 있고 액정 패널(2)의 외부용 단자(19)

에 도시하지 않은 ACF을 거쳐 전기적으로 접속되어 있다.
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또한, 본체부(122)는, 예컨대, 도 8에 나타내는 바와 같이, 실시예 1과 마찬가지로 프레임(5)의 제 3 측벽 오목부(38)의 상

면측의 함몰부(38a)로부터 일단 프레임(5)의 외측으로 연장하고, 그대로 해당 제 3 측벽 오목부(38)의 외면의 함몰부를 따

라, 또한, 해당 제 3 측벽 오목부(38)의 하면측의 함몰부로부터 프레임(5)의 바닥으로 돌아 넣어 도시하지 않은 개구부(40)

를 덮고, 또한, 도시하지 않은 프레임(5)의 내측 저면(32)의 반대면에 접착되어 있다.

다음에, 우측 분기부(123)는, 예컨대, 도 8에 나타내는 바와 같이, 본체부(122)의 우측으로부터 분기하고 있고, 해당 본체

부(122)의 베이스 기재(120a) 상에 마련된 배선 패턴(121a)의 일부가 우측 분기부의 베이스 기재(120b) 상에 마련된 배

선 패턴(121b)에 전기적으로 접속되어 있다.

또한, 우측 분기부(123)는, 예컨대, 도 8에 나타내는 바와 같이, 제 2 측벽 오목부(37)의 상면측과 반대쪽의 하면측의 함몰

부로부터 일단 프레임(5)의 밖으로 나가 구부려지고, 제 2 측벽 오목부(37)의 외면의 함몰부에 따라, 또한, 해당 제 2 측벽

오목부(37)의 상면측의 함몰부로부터 프레임 내로 되돌아가, 액정 패널(2)의 비표시 영역에도 존재하는 돌출부(15)의 제

2 영역 D에 접착되어 있다. 또한, 우측 분기부(123)는 제 2 영역 D에 접착된 후, 제 3 측벽 오목부(38)의 상면측 함몰부

(38a)로부터 본체부(122) 상을 거쳐 프레임(5)의 밖으로 더 연장되어 있다.

다음에, 좌측 분기부(124)는, 예컨대, 도 8에 나타내는 바와 같이, 본체부(122)의 좌측으로부터 분기하고 있어, 해당 본체

부(122)의 베이스 기재(120a) 상에 마련된 배선 패턴(121a)의 일부가 좌측 분기부의 베이스 기재(120c) 상에 마련된 배선

패턴(121c)에 전기적으로 접속되어 있다.

또한, 좌측 분기부(124)는, 예컨대, 도 8에 나타내는 바와 같이, 제 1 측벽 오목부(36)의 상면측과 반대쪽의 하면측의 함몰

부로부터 일단 프레임(5)의 밖으로 나가 구부려지고, 제 1 측벽 오목부(36)의 외면의 함몰부를 따르고, 더욱이, 해당 제 1

측벽 오목부(36)의 상면측의 함몰부(36a)로부터 프레임 내로 되돌아가, 액정 패널(2)의 비표시 영역에도 존재하는 돌출부

(15)의 제 1 영역 E에 접착되어 있다. 또한, 좌측 분기부(124)는 제 1 영역 E에 접착된 후 또한, 제 3 측벽 오목부(38)의 상

면측 함몰부(38a)로부터 본체부(122) 상을 통해 프레임(5)의 밖으로 더 연장되어 있다.

또한, 본 변형예에서는 제 1 측벽 오목부(36)는 표시면측의 제 1 측벽(33)의 상면이, 예컨대, 돌출부(15) 부근에서 해당 상

면으로부터 저면 방향을 향해 대략 좌측 분기부(124)의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부의 횡 폭은 해당 좌측 분기부

(124)의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다.

또한, 제 1 측벽 오목부(36)는 상면측의 함몰부와 반대쪽에 저면 방향으로부터 상면 방향을 향해 대략 좌측 분기부(124)의

두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부의 횡 폭은 해당 좌측 분기부(124)의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다.

또한, 제 1 측벽 오목부(36)는, 그 상하면의 함몰부에 끼워지는 외면도 그 외면으로부터 내측을 향해 좌측 분기부(124)의

두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부의 횡 폭은 해당 좌측 분기부(124)의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다. 이에 따라, 좌

측 분기부(124)의 접합에 의해 해당 좌측 분기부(124)가 프레임(5)의 제 1 측벽(33)으로부터 튀어나오는 일이 없게 액정

장치(1)를 소형화할 수 있고, 또한 해당 좌측 분기부(124)의 위치 결정이 용이해진다.

또한, 상술한 제 1 측벽 오목부(36), 제 2 측벽 오목부(37) 및 제 3 측벽 오목부(38) 각각의 상면측, 그 반대쪽 및 외면의 함

몰부는 각각 좌측 분기부(124), 우측 분기부(123) 및 본체부(122)의 두께 및 폭과 대략 같은 크기로 움푹 패여 있는 것으

로 했지만, 이것에 한정되는 것이 아니라, 예컨대, 그들의 크기보다 조금 크더라도 물론 좋다. 이에 따라, 다소의 오차도 커

버할 수 있게 된다.

또한, 제 1 및 제 2 측벽(33, 34)의 플렉서블 기판(103)이 걸리는 부분이 일부 한정될 수도 있고, 액정 패널(2)의 표시 측면

과 각 측벽 상면 사이에 단차가 없도록 구성되어 있는 것이 바람직하다. 이에 따라, 접착 기재인 플렉서블 기판(103)이 액

정 패널(2)의 돌출부(15) 등의 표면으로부터 뜨는 것을 방지할 수 있다.

이와 같이, 프레임(5)의 제 1 측벽(33)과 해당 제 1 측벽(33)에 인접하는 제 1 영역 E와 연속하여 플렉서블 기판(103)을

접착하고, 또한, 마찬가지로 프레임(5)의 제 2 측벽(34)과 해당 제 2 측벽(34)에 인접하는 제 2 영역 D와 연속하여 플렉서

블 기판(103)을 접착하는 것으로 했으므로, 액정 패널(2)을 튼튼하게 프레임(5)의 오목부(31) 내에 고정하여 액정 패널(2)

의 프레임(5)으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남을 방지할 수 있다.

또한, 기존의 플렉서블 기판(103)을 이용하므로 새로운 부품을 필요로 하지 않고 제조 비용의 저감을 도모할 수 있다. 또

한, 종래 필요로 되는 플렉서블 기판(103)의 장착 공정에 의해 동시에 액정 패널 등의 고정이 이루어지고, 새로운 공정이
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추가되지 않아, 보다 용이하게 액정 패널(2)의 프레임(5)으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남을 방지할 수 있다. 여기서,

플렉서블 기판(103)의 적어도 한쪽 분기부에 차광성을 갖게 하여, 액정 구동용 IC(18)과 겹치는 것으로 차광 부재를 겸하

게 하더라도 좋다. 또한, 별도 차광 부재를 마련하여 차광하더라도 좋고, 이 경우 차광 부재가 플렉서블 기판(103)의 분기

부를 덮도록, 분기부와 돌출부(15)의 양쪽에 접착하면, 플렉서블 기판(103) 및 액정 패널(2)을 프레임(5)에 대하여 보다

강고하게 고정할 수 있다. 반대로, 플렉서블 기판(103)의 분기부가 차광 부재를 덮도록, 차광 부재와 돌출부(15)의 양쪽에

접착하면, 차광 부재 및 액정 패널(2)을 프레임(5)에 대하여 보다 강고하게 고정할 수 있다.

(변형예 2)

다음에, 본 발명에 따른 액정 장치의 실시예 1의 변형예 2에 대하여 설명한다. 본 변형예 2에 있어서는 차광 부재가 양 측

면에 접착되어 있고, 플렉서블 기판은 측면에 접착되어 있지 않은 점이 실시예 1과 다르므로 그 점을 중심으로 설명한다.

또한, 실시예 1의 구성 요소와 공통하는 구성 요소에 대해서는, 실시예 1의 구성 요소와 동일한 부호를 부여하여 그 설명을

생략한다.

도 9는 변형예 2의 액정 장치의 개략 사시도이다.

액정 장치(201)는, 예컨대, 도 9에 나타내는 바와 같이, 액정 패널(2), 그 액정 패널(2)에 전기적으로 접속된 플렉서블 회로

기판으로서의 플렉서블 기판(203), 또한, 액정 패널(2)에 광을 조사하는 도시하지 않은 조명 장치(4), 당해 액정 패널(2)과

조명 장치(4)를 유지하는 프레임(5) 및 차광 부재(206) 등을 갖는다. 여기서, 액정 장치(201)에는, 프레임(5) 외에도 그 밖

의 부대 기구가 필요에 따라 부설된다(도시하지 않음).

여기서, 플렉서블 기판(203)은, 예컨대, 도 9에 나타내는 바와 같이, 베이스 기재(220) 상에 도시하지 않은 배선 패턴(221)

이 형성되고, 또한 역시 도시하지 않은 광원(24), 콘덴서나 IC 등의 전자 부품이 실장되어 있다. 여기서, 베이스 기재(220)

는 가요성을 갖는 필름 형상의 부재이며, 배선 패턴(221)은, 예컨대, 구리 등으로 형성되어 있다. 또한, 도시하지 않지만,

예컨대, 프레임(5) 등에 고정되는 면에는 양면 접착 시트가 접착되어 있다.

또한, 플렉서블 기판(203)은 액정 패널측의 끝에 도시하지 않은 접속용 단자가 형성되어 있고 액정 패널(2)의 외부용 단자

(19)에 도시하지 않은 ACF를 거쳐 전기적으로 접속되어 있다.

또한, 플렉서블 기판(203)은, 예컨대, 도 9에 나타내는 바와 같이, 실시예 1과 마찬가지로 프레임(5)의 제 3 측벽 오목부

(38)의 상면측의 함몰부(38a)로부터 일단 프레임(5)의 외측으로 연장되고, 그대로 해당 제 3 측벽 오목부(38)의 외면의 함

몰부를 따라, 또한, 해당 제 3 측벽 오목부(38)의 하면측의 함몰부로부터 프레임의 바닥에 배치되어 개구부(40)를 덮어, 플

렉서블 기판(203)의 단부가 도시하지 않은 내측 저면(32)의 반대면에 접착되어 있다.

또한, 차광 부재(206)는, 예컨대, 흑색 인쇄된 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트) 필름 등의 필름 기재 상에 양면 접착 시트

가 접착되어 있고, 도 9에 나타내는 바와 같이, 제 1 측벽 오목부(36) 측의 일부 외측 저면(39)에 접착되고, 거기에서 해당

제 1 측벽 오목부(36)의 상면측과 반대쪽의 하면측의 함몰부로 연장되어 있다. 또한, 해당 하면측의 함몰부로부터 일단 프

레임(5)의 밖으로 나가 구부려지고, 해당 제 1 측벽 오목부(36)의 외면측의 함몰부에 따라, 그 후 해당 제 1 측벽 오목부

(36)의 상면측의 함몰부(36a)로부터 구부려 프레임(5) 내로 되돌아가, 제 1 측벽(33)에 인접하는 제 1 영역 E에 접착된다.

또한, 제 1 영역 E에 접착된 차광 부재(206)는, 도 9에 나타내는 바와 같이, 그대로 돌출부(15)를 대략 덮고, 제 2 측벽(34)

에 인접하는 제 2 영역 D에도 접착되며, 또한, 제 2 측벽 오목부(37)의 상면측의 함몰부(37a)로부터 일단 프레임 밖으로

내보내 구부리고, 해당 제 2 측벽 오목부(37)의 외면측의 함몰부에 따라 해당 제 2 측벽 오목부(37)의 상면측과 반대쪽의

하면측의 함몰부로부터 프레임의 바닥으로 되돌린다.

그리고, 프레임(5)의 바닥으로 되돌아간 차광 부재(206)는 해당 제 2 측벽 오목부(37) 측의 일부 외측 저면(39)에 접착되

어 있다. 물론, 차광 부재(206)는 일부 외측 저면(39)으로부터 플렉서블 기판(203)에까지 더 연장하여 최종적으로 해당 플

렉서블 기판(203)의 표면에 접착되어도 좋다.

또한, 본 변형예에서는 제 2 측벽 오목부(37)는 표시면측의 제 2 측벽(34)의 상면이 돌출부(15) 부근에서 해당 상면으로부

터 저면 방향을 향해 대략 차광 부재(206)의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부의 횡 폭은 해당 차광 부재(206)의 폭만큼

으로 되도록 형성되어 있다.
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또한, 제 2 측벽 오목부(37)는 상면측의 함몰부(37a)와 반대쪽에 저면 방향으로부터 상면 방향을 향해 대략 차광 부재

(206)의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부의 횡 폭은 해당 차광 부재(206)의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다.

또한, 제 2 측벽 오목부(37)는 그 상하면의 함몰부에 끼워지는 외면(제 1 측벽 오목부의 외면과 반대쪽)도 그 외면으로부

터 내측(제 1 측벽 오목부와 반대 방향)을 향해 차광 부재(206)의 두께만큼 움푹 패여 있고, 그 함몰부의 횡 폭은 해당 차광

부재(206)의 폭만큼으로 되도록 형성되어 있다. 이에 따라, 차광 부재(206)의 접합에 의해 해당 차광 부재(206)가 프레임

(5)의 제 2 측벽(34)으로부터 튀어나오는 일이 없게 액정 장치(1)를 소형화할 수 있고, 또한, 차광 부재(206)의 위치 결정

이 용이해진다.

또한, 상술한 제 1 측벽 오목부(36), 제 2 측벽 오목부(37) 및 제 3 측벽 오목부(38) 각각의 상면측, 그 반대쪽 및 외면의 함

몰부는 각각 차광 부재(206) 및 플렉서블 기판(203)의 두께 및 폭과 대략 같은 크기로 움푹 패여 있는 것으로 했지만, 이것

에 한정되는 것이 아니라, 예컨대, 그들의 크기보다 조금 크더라도 물론 좋다. 이에 따라, 다소의 오차도 커버할 수 있게 된

다.

또한, 제 1 및 제 2 측벽(33, 34)의 차광 부재(206)가 걸리는 부분이 일부 한정될 수 있고, 액정 패널(2)의 표시 측면과 각

측벽 상면 사이에 단차가 없도록 구성되어 있는 것이 바람직하다. 이에 따라, 접착 기재인 차광 부재(206)가 액정 패널(2)

의 돌출부(15) 등의 표면으로부터 뜨는 것을 방지할 수 있다.

이와 같이, 차광 부재(206)를 프레임(5)의 제 1 측벽 오목부(36) 측의 일부 외측 저면(39)에 접착시키고, 또한, 제 1 측벽

오목부(36)를 따라 접착시킴과 동시에, 돌출부(15)의 제 1 영역 E와 제 2 영역 D를 접착시키고, 그대로 연속하여 제 2 측

벽 오목부(37)를 따라 접착시켜 해당 제 2 측벽 오목부(37) 측의 일부 외측 저면(39)에 접착시키는 것으로 했으므로, 해당

차광 부재(206)에 의해 액정 패널(2)이 강고하게 프레임(5)의 오목부(31) 내에 고정되고, 액정 패널(2)의 프레임(5)으로부

터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 방지할 수 있다. 또한, 차광 부재(206)가 대략 돌출부(15)를 덮고 있으므로 돌출부

(15)에 실장된 액정 구동용 IC(18)의 광에 의한 오동작을 방지할 수 있다.

또한, 기존의 차광 부재를 이용하므로 새로운 부품을 필요로 하지 않고, 제조 비용을 감소시킬 수 있고, 또한 종래의 차광

부재의 접착 공정에서 그대로 액정 패널(2)을 고정할 수도 있어, 공정을 증가시키지도 않는다.

또한, 프레임(5) 양측의 일부 외측 저면과 측면도 접착되므로 차광 부재(206)의 접착 면적이 넓어지는 것에 의해 액정 패

널(2) 등의 프레임으로부터의 튀어나옴 등을 방지할 수 있다.

(변형예 3)

다음에, 본 발명에 따른 액정 장치의 실시예 1의 변형예 3에 대하여 설명한다. 본 변형예 3은 변형예 1과 변형예 2를 조합

한 것으로 그 점이 변형예 1 및 변형예 2와 다르므로 그 점을 중심으로 설명한다. 또한, 실시예 1, 변형예 1 및 변형예 2의

구성 요소와 공통하는 구성 요소에 대해서는, 실시예 1, 변형예 1 및 변형예 2의 구성 요소와 동일한 부호를 부여하여 그

설명을 생략한다.

도 10은 변형예 3의 액정 장치의 개략 사시도이다.

액정 장치(401)는, 예컨대, 도 10에 나타내는 바와 같이, 액정 패널(2), 그 액정 패널(2)에 전기적으로 접속된 플렉서블 회

로 기판으로서의 플렉서블 기판(103), 또한, 액정 패널(2)에 광을 조사하는 도시하지 않은 조명 장치(4), 당해 액정 패널

(2)과 조명 장치(4)를 유지하는 프레임(5) 및 차광 부재(206) 등을 갖는다. 여기서, 액정 장치(401)에는, 프레임(5) 외에도

그 밖의 부대 기구가 필요에 따라 부설된다(도시하지 않음).

여기서, 차광 부재(206)는, 예컨대, 도 10에 나타내는 바와 같이, 우측 분기부(123)를 제 2 측벽 오목부(37) 측의 일부 외

측 저면(39) 부근으로부터 덮으면서 접착하기 시작하여, 그대로 제 2 측벽 오목부(37)를 따라 접착되는 우측 분기부(123)

까지 연장하고, 또한, 돌출부(15)의 제 2 영역 D에 접착된 우측 분기부(123)를 덮어 해당 우측 분기부(123)나 해당 우측

분기부(123)로부터 튀어나온 돌출부(15) 표면에 접착되어 있다.

또한, 당해 차광 부재(206)는, 예컨대, 도 10에 나타내는 바와 같이, 제 2 영역 D에 접착된 우측 분기부(123)의 위치로부터

더 연장하여, 돌출부(15)의 제 1 영역 E에 접착된 좌측 분기부(124)를 덮어 해당 좌측 분기부(124)나 해당 좌측 분기부

(124)로부터 튀어나온 돌출부(15) 표면에 접착되어 있고, 그대로 제 1 측벽 오목부(36)를 따라 접착되어 있는 좌측 분기부
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(124)까지 연장하며, 또한, 제 1 측벽 오목부(36) 측의 일부 외측 저면(39) 부근까지 해당 좌측 분기부(124)를 덮으면서 접

착되어 있다. 물론, 차광 부재(206)는 일부 외측 저면(39)으로부터 플렉서블 기판(103)의 본체부(122)까지 더 연장하여

최종적으로 해당 본체부(122)의 표면에 접착되어도 좋다.

이와 같이, 우측 분기부(123)와 좌측 분기부(124)에서 액정 패널(2)과 프레임(5)의 양측으로부터 고정하여 액정 패널의

튀어나옴을 강고히 방지하고, 또한 그 위로부터 차광 부재(206)로 덮어 접착하는 것으로 했으므로, 보다 확실하게 액정 패

널(2)의 프레임(5)으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 방지할 수 있다. 또한, 액정 패널(2)의 고정 공정은 기존의

차광 부재(206)의 접착 공정으로 할 수 있으므로, 제조 비용을 경감할 수 있다.

또한, 차광 부재(206)로 비표시 영역에도 존재하는 돌출부(15)의 대략 전면을 피복하는 것으로 했으므로, 돌출부(15)에 실

장된 전자 부품, 예컨대, 액정 구동용 IC(18)의 광에 의한 오동작을 방지할 수 있다.

(변형예 4)

다음에, 본 발명에 따른 액정 장치의 실시예 1의 변형예 4에 대하여 설명한다. 본 변형예 4에 있어서는 차광 부재 및 플렉

서블 기판이 양측면에 접착되어 있지 않은 점과 프레임의 측벽 상면의 내측에 연장된 돌기를 갖는 점이 실시예 1과 다르므

로 그 점을 중심으로 설명한다. 또한, 실시예 1 및 변형예 2의 구성 요소와 공통하는 구성 요소에 대해서는, 실시예 1의 구

성 요소 및 변형예 2와 동일한 부호를 부여하여 그 설명을 생략한다.

도 11은 변형예 4의 액정 장치의 개략 사시도이다.

액정 장치(501)는, 예컨대, 도 11에 나타내는 바와 같이, 액정 패널(2), 그 액정 패널(2)에 전기적으로 접속된 플렉서블 회

로 기판으로서의 플렉서블 기판(203), 또한, 액정 패널(2)에 광을 조사하는 도시하지 않은 조명 장치(4), 당해 액정 패널

(2)과 조명 장치(4)를 유지하는 프레임(505) 및 차광 부재(506) 등을 갖는다. 여기서, 액정 장치(501)에는, 프레임(505)

외에도 그 밖의 부대 기구가 필요에 따라 부설된다(도시하지 않음).

여기서, 프레임(505)은, 도 11에 나타내는 바와 같이, 제 1 측벽(533) 및 제 2 측벽(534)에 실시예 1과 같은 제 1 측벽 오

목부나 제 2 측벽 오목부는 마련되지 않고, 돌출부(15)의 일부를 덮도록 제 1 측벽(533)의 상면에는, 내측에 대략 구형상

으로 돌출된 돌기(550)가 마련된다. 마찬가지로, 제 2 측벽(534)의 상면에도 내측에 대략 구형상으로 돌출된 돌기(551)가

마련된다.

또한, 차광 부재(506)는, 예컨대, 흑색 인쇄된 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트) 필름 등의 필름 기재 상에 양면 접착 시트

가 접착되어 있고, 도 11에 나타내는 바와 같이, 제 1 측벽(533)의 상면에 마련된 돌기(550)의 표면으로부터 연속적으로

돌출부(15)를 덮고, 또한, 제 2 측벽(534)의 상면에 마련된 돌기(551)의 표면에 걸쳐 접착되어 있다.

또한, 제 1 및 제 2 측벽(533, 534)의 차광 부재(506)가 걸리는 부분이 일부 한정될 수 있고, 액정 패널(2)의 표시 측면과

각 측벽 상면 사이에 단차가 없도록 구성되어 있는 것이 바람직하다. 이에 따라, 접착 기재인 차광 부재(506)가 액정 패널

(2)의 돌출부(15) 등의 표면으로부터 뜨는 것을 방지할 수 있다.

이에 따라, 돌기(550, 551)가 돌출부(15)의 일부를 덮도록 액정 패널(2) 측으로 돌출되어 있으므로, 해당 돌기(550, 551)

에 의해서도 프레임(505)에 가해지는 충격 등에 의해 액정 패널(2)이 프레임(505)으로부터 튀어나오거나, 위치가 어긋나

거나 하는 것을 방지할 수 있다.

또한, 본 변형예에서는 차광 부재(506)는 프레임(505)에는 제 1 및 제 2 측벽(533, 534)의 상면에만 접착되어 있지만, 돌

기(550, 551)가 돌출되어 있는 만큼 차광 부재(506)의 접착 면적을 크게 할 수 있다. 측면에 접착할 수 없는 경우에도, 보

다 접착 면적을 크게 하는 것에 의해 액정 패널(2)이 프레임(505)으로부터 튀어나오거나, 위치가 어긋나거나 하는 것을 방

지할 수 있다.

(변형예 5)

다음에, 본 발명에 따른 액정 장치의 실시예 1의 변형예 5에 대하여 설명한다. 본 변형예 5에 있어서는 프레임의 개구부가

보다 큰 점과 플렉서블 기판의 본체부의 일부가 대략 T자 형상으로 형성되어 있는 점이 실시예 1과 다르므로 그 점을 중심

으로 설명한다. 또한, 실시예 1의 구성 요소와 공통하는 구성 요소에 대해서는, 실시예 1의 구성 요소와 동일한 부호를 부

여하여 그 설명을 생략한다.
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도 12는 변형예 5의 프레임의 개략 사시도 및 도 13은 변형예 5의 액정 장치의 개략 사시도이다.

액정 장치(601)는, 예컨대, 도 13에 나타내는 바와 같이, 액정 패널(2), 그 액정 패널(2)에 전기적으로 접속된 플렉서블 회

로 기판으로서의 플렉서블 기판(603), 또한, 액정 패널(2)에 광을 조사하는 도시하지 않은 조명 장치(4), 당해 액정 패널

(2)과 조명 장치(4)를 유지하는 프레임(605) 및 차광 부재(6) 등을 갖는다. 여기서, 액정 장치(601)에는, 프레임(605) 외에

도 그 밖의 부대 기구가 필요에 따라 부설된다(도시하지 않음).

여기서, 프레임(605)은, 도 12에 나타내는 바와 같이, 돌출부(15)와 평면적으로 겹치도록 대략 같은 위치 및 크기의 개구

부(640) 등을 갖고 있다. 즉 프레임(605)의 오목부(631)는 대략 돌출부(15)에 평면적으로 겹치는 부분을 제외하는 위치에

내측 저면(632)을 형성하고 있고, 실시예 1과 같은 일부 외측 저면(39)은 마련되지 않는다. 그 밖의 제 1, 제 2 및 제 3 측

벽 등의 구조는 실시예 1과 거의 마찬가지이다.

또한, 플렉서블 기판(603)은, 예컨대, 도시하지 않은 베이스 기재 상에 역시 도시하지 않은 배선 패턴이나 광원(24) 등이

형성되어 실장되어 있다. 여기서, 베이스 기재는 가요성을 갖는 필름 형상의 부재이며, 배선 패턴은, 예컨대, 구리 등으로

형성되어 있다. 또한, 도시하지 않지만, 예컨대, 프레임(605) 등에 고정되는 면에는 양면 접착 시트가 접착되어 있다.

또한, 플렉서블 기판(603)은, 예컨대, 도 13에 나타내는 바와 같이, 본체부(622)와, 해당 본체부(622)로부터 연장되어 마

련된 연장부로서의 우측 분기부(623)를 갖고 있고, 해당 우측 분기부(623)는 도시하지 않은 외부 회로에 전기적으로 접속

되어 있다.

또한, 본체부(622)는 액정 패널측의 끝에 도시하지 않은 본체부 접속용 단자가 형성되어 있고 액정 패널(2)의 외부용 단자

(19)에 도시하지 않은 ACF(Anisotropic conductive film)을 통해 전기적으로 접속되어 있다. 또한, 본체부(622)는, 도 13

에 나타내는 바와 같이, 그 본체부 접속용 단자와 반대쪽의 단부 부근은 대략 T자 형상으로 형성되어 있고, 그 가로 방향으

로 연장된 부분이 대략 돌출부(15)와 평면적으로 겹치도록 형성되어 있다. 또한, 대략 T자 형상의 가로 방향으로 연장된

부분에서 프레임(605)의 대략 개구부를 덮도록 형성되어 있다.

또한, 우측 분기부(623)는, 예컨대, 본체부(622)의 우측으로부터 분기되고 있고, 해당 본체부(622)의 베이스 기재 상에 마

련된 배선 패턴의 일부가 우측 분기부(623)의 베이스 기재 상에 마련된 배선 패턴에 전기적으로 접속되어 있다.

여기서, 플렉서블 기판(603)은, 도 13에 나타내는 바와 같이, 제 1 기판(8)의 외부용 단자(19)에 전기적으로 접속된 본체

부(622)가, 예컨대, 제 3 측벽 오목부(38)의 상면측의 함몰부(38a)로부터 일단 프레임(605)의 외측으로 연장하여 그대로

해당 제 3 측벽 오목부(38)의 외면의 함몰부(38c)를 연결한다. 또한, 해당 본체부(622)는 해당 제 3 측벽 오목부(38)의 하

면측의 함몰부(38b)로부터 프레임(605)의 바닥에 배치하여 개구부(640)를 대략 덮고, 그 본체부(622)의 단부가 내측 저

면(632)의 반대면에 접착되어 있다.

또한, 본체부(622)로부터 분기된 우측 분기부(623)는, 예컨대, 도 12 및 도 13에 나타내는 바와 같이, 제 2 측벽 오목부

(37)의 상면측과 반대쪽의 함몰부(37b)로부터 일단 프레임(5)의 외측으로 연장하여 그대로 해당 제 2 측벽 오목부(37)의

외면의 함몰부(37c)를 따라 접착되어 있다.

또한, 외면의 함몰부(37c)에 접착된 우측 분기부(623)는 해당 제 2 측벽 오목부(37)의 상면 측의 함몰부(37a)로부터 프레

임(605) 내로 되돌아가, 제 2 측벽(34)에 인접하는 돌출부(15)(비표시 영역 C) 표면의 일부인 제 2 영역 D에 접착되어 있

다.

또한, 그 우측 분기부(623)의 선단은 제 3 측벽 오목부(38)의 상면측의 함몰부(38a)로부터 본체부(622) 상을 통해 프레임

(605)의 밖으로 연장되게 된다. 또한, 그 선단부는, 예컨대, 커넥터 등에 의해 도시하지 않은 외부 회로에 전기적으로 접속

되어 있다.

다음에, 차광 부재(6)는, 예컨대, 흑색 인쇄된 PET(폴리에틸렌테레프탈레이트) 필름 등의 필름 기재 상에 양면 접착 시트

가 접착되어 있고, 도 13에 나타내는 바와 같이, 돌출부(15)의 표시면측 표면에 접착된 우측 분기부(623)를 덮고, 제 1 측

벽(33)에 인접하는 돌출부 표면의 일부인 제 1 영역 E를 포함하여 해당 돌출부 표면의 대략 전면에 걸리도록 배치 접착되

어 있다.
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또한, 돌출부(15)에 접착된 해당 차광 부재(6)는, 도 13에 나타내는 바와 같이, 돌출부(15)의 표시면측 표면으로부터 제 1

측벽 오목부(36)의 상면측의 함몰부(36a)로 연장하고, 해당 제 1 측벽 오목부(36)의 외면의 함몰부(36c)를 따라 그 상면과

반대쪽의 함몰부(36b)로부터 프레임(605)의 바닥에 배치된다.

또한, 해당 차광 부재(6)는, 도 13에 나타내는 바와 같이, 플렉서블 기판(3)의 본체부(622)에까지 연장하여 해당 본체부

(622)의 대략 T자 형상의 가로 방향 부분의 표면에 접착된다.

또한, 상술한 제 1 측벽 오목부(36), 제 2 측벽 오목부(37) 및 제 3 측벽 오목부(38) 각각의 상면측, 그 반대쪽 및 외면의 함

몰부는 각각 차광 부재(6), 우측 분기부(623) 및 본체부(622)의 두께 및 폭과 대략 같은 크기로 움푹 패여 있는 것으로 했

지만, 이것에 한정되는 것이 아니라, 예컨대, 그들 크기보다 조금 크더라도 물론 좋다. 이에 따라, 다소의 오차도 커버할 수

있게 된다.

또한, 제 1 및 제 2 측벽(33, 34)의 차광 부재(6)나 플렉서블 기판(603)이 걸리는 부분이 일부 한정될 수 있고, 액정 패널

(2)의 표시측면과 각 측벽 상면 사이에 단차가 없도록 구성되어 있는 것이 바람직하다. 이에 따라, 접착 기재인 차광 부재

(6)나 플렉서블 기판(603)이 액정 패널(2)의 돌출부(15) 등의 표면으로부터 뜨는 것을 방지할 수 있다.

또한, 플렉서블 기판(603)과 차광 부재(6)가 하나로 연결되어 프레임(605)과 액정 패널(2)을 보다 강고히 고정하고, 액정

패널(2)의 프레임(605)으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남을 방지할 수 있게 된다.

또한, 개구부(640)를 크게 취했으므로 광원(24)이 가로 방향(도면 중 X축 방향)으로 길게, 예컨대, LED가 나란하게 되어

도 대응할 수 있게 된다.

(실시예 2·전자기기)

다음에, 상술한 액정 장치(1, 101, 201, 401, 501, 601)를 구비한 본 발명의 실시예 2에 따른 전자기기에 대해 설명한다.

또한, 실시예 1, 변형예 1, 변형예 2, 변형예 3, 변형예 4 및 변형예 5의 구성 요소와 공통하는 구성 요소에 대해서는, 실시

예 1, 변형예 1, 변형예 2, 변형예 3, 변형예 4 및 변형예 5의 구성 요소와 동일한 부호를 부여하여 그 설명을 생략한다.

도 14는 본 발명의 실시예 2에 따른 전자기기의 표시 제어계의 전체 구성을 나타내는 개략 구성도이다.

전자기기(300)는 표시 제어계로서, 예컨대, 도 14에 나타내는 바와 같이, 액정 패널(2) 및 표시 제어 회로(390) 등을 구비

하고, 그 표시 제어 회로(390)는 표시 정보 출력원(391), 표시 정보 처리 회로(392), 전원 회로(393) 및 타이밍 생성기

(394) 등을 갖는다.

또한, 액정 패널(2)에는 표시 영역 I를 구동하는 구동 회로(361)를 갖는다.

표시 정보 출력원(391)은, ROM(Read Only Memory)이나 RAM(Random Access Memory) 등으로 이루어지는 메모리

와, 자기 기록 디스크나 광 기록 디스크 등으로 이루어지는 스토리지 유닛과, 디지털 화상 신호를 동조 출력하는 동조 회로

를 구비하고 있다. 또한, 표시 정보 출력원(391)은 타이밍 생성기(394)에 의해 생성된 각종 클럭 신호에 근거하여, 소정 포

맷의 화상 신호 등의 형태로 표시 정보를 표시 정보 처리 회로(392)에 공급하도록 구성되어 있다.

또한, 표시 정보 처리 회로(392)는 직렬-병렬 변환 회로, 증폭· 반전 회로, 로테이션 회로, 감마 보정 회로, 클램프 회로 등

의 주지의 각종 회로를 구비하고, 입력한 표시 정보의 처리를 실행하여, 그 화상 정보를 클럭 신호 CLK와 함께 구동 회로

(361)로 공급한다. 또한, 전원 회로(393)는 상술한 각 구성 요소에 각각 소정의 전압을 공급한다.

이와 같이, 본 실시예에 의하면, 전자기기(300)에 구비된, 예컨대, 액정 장치(1)는 비표시 영역 C에도 존재하는 돌출부(15)

와 그 액정 패널(2) 등을 유지하는 프레임(5)에 걸쳐 연속적으로 접착 기재, 예컨대, 차광 부재(6)를 접착시키는 것으로 했

으므로, 프레임(5)에 가해지는 충격 등에 의해 액정 패널(2)이 프레임(5)으로부터 튀어나가거나, 위치가 어긋나거나 하는

것을 방지할 수 있다.

또한, 기존의 차광 부재(6)를 조금 연장하여 액정 패널(2)의 고정용으로도 이용하는 것으로 했으므로, 새로운 부품이 필요

해지는 일이 없고, 제조 공정도 증가하지 않기 때문에 제조 비용의 경감화로 된다. 또한, 돌출부(15)에 액정 구동용 IC 등을

실장한 경우에도 자연광이나 광원(24)으로부터의 광을 차폐할 수 있어, 액정 구동용 IC 등의 오동작을 방지할 수 있다.
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특히, 최근의 전자기기에 있어서는, 소형으로, 또한 정확한 기능을 발휘할 수 있는 것이 요구되고 있고, 외부 충격 등에 의

한 액정 패널 등의 프레임으로부터의 튀어나옴이나 위치 어긋남 등을 저비용으로 확실하게 방지할 수 있는 본 발명의 의의

는 크다고 할 수 있다.

구체적인 전자기기로는, 휴대 전화기나 퍼스널 컴퓨터 등의 외에 액정 장치가 탑재된 터치 패널, 프로젝터, 액정 텔레비전

이나 뷰파인더형, 모니터 직시형 비디오 테이프 레코더, 카 네비게이션, 호출기, 전자 수첩, 전자 계산기, 워드 프로세서, 워

크 스테이션, 화상 전화, POS 단말 등을 들 수 있다. 그리고, 이들 각종전자기기의 표시부로서, 상술한, 예컨대, 액정 장치

(1, 101, 201, 401, 501, 601)를 적용할 수 있는 것은 물론이다.

또, 본 발명의 전기 광학 장치 및 전자기기는 상술한 예에 한정되는 것이 아니라, 본 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위에

서 여러 가지 변경을 가할 수 있는 것은 물론이다.

예컨대, 상술한 전기 광학 장치는 모두 액정 패널을 갖는 액정 장치이지만, 무기 또는 유기 전계 발광 장치, 플라즈마 디스

플레이 장치, 전기 영동 디스플레이 장치, 전자 방출 소자를 이용한 장치(Field Emission Display 및 SurfaceConduction

ElectronEmitter Display 등) 등의 각종 전기 광학 장치이더라도 좋다.

이상, 바람직한 실시예를 들어 본 발명을 설명했지만, 본 발명은 상술한 어느 하나의 실시예에 한정되지 않고, 본 발명의

기술 사상의 범위 내에서 적절히 변경하여 실시할 수 있다.

예컨대, 상술한 실시예나 변형예에서는 패시브 매트릭스형 액정 장치에 대하여 설명했지만 이것에 한정되는 것이 아니라,

예컨대, 박막 트랜지스터 소자 액티브 매트릭스형, 박막 다이오드 소자 액티브 매트릭스형 액정 장치이더라도 좋다. 아울

러, 반투과형에 한하지 않고 투과형이더라도 좋다. 이에 따라, 다종 다양한 액정 장치에 대해서도, 새로운 부품이나 공정을

늘리지 않고 용이하고 또한 저렴하게 액정 구동용 IC 등의 광에 의한 오동작을 방지하면서, 액정 패널 등의 프레임으로부

터의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있다.

또한, 상술한 실시예나 변형예에서는 제 2 기판(9)에 돌출부를 마련하는 경우에 대하여 설명했지만 이것에 한정되는 것이

아니라, 예컨대, 제 1 기판(8) 측에 돌출부를 마련하고, 이러한 제 1 기판(8) 측의 돌출부와 프레임의 측면에 접착 기재로

서의 플렉서블 기판이나 차광 부재를 연속적으로 접착하더라도 좋다. 이에 따라, 보다 다종 다양한 액정 장치에 대해서도,

새로운 부품이나 공정을 늘리지 않고 용이하고 또한 저비용으로 액정 구동용 IC 등의 광에 의한 오동작을 방지하면서, 액

정 패널 등의 프레임으로부터의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있다.

또한, 상술한 실시예나 변형예에서는, 예컨대, 제 2 기판(9)의 돌출부(15)에 액정 구동용 IC(18)를 실장하는 COG에 대하

여 설명했지만 이것에 한정되는 것이 아니라, 예컨대, 해당 돌출부에 액정 구동용 IC을 실장하지 않고 회로 기판 등에 실장

하는 COF(Chip On Film)에도 적용할 수 있다. 이에 따라, 보다 다종 다양한 액정 장치에 대해서도, 새로운 부품이나 공정

을 늘리지 않고 용이하고 또한 저렴하게 액정 패널 등의 프레임으로부터의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있다.

또한, 상술한 실시예나 변형예에서는 프레임(5)에 제 1 측벽 오목부(36), 제 2 측벽 오목부(37) 및 제 3 측벽 오목부(38)를

마련하는 경우에 대해 설명했지만 이것에 한정되는 것은 아니고, 그들의 측벽 오목부의 모두를 마련하지 않는 경우나 그들

측벽 오목부 중 어느 것인가, 예컨대, 제 1 측벽 오목부(36)만을 마련하지 않는 것으로 하는 것도 가능하다. 이에 따라, 보

다 다종 다양한 액정 장치에 낭비 없이 대응할 수 있어 제조 비용의 경감을 도모할 수 있다.

또한, 상술한 실시예나 변형예에서는 프레임(5)의 제 1 및 제 2 측벽(33, 34)에 차광 부재(6)나 우측 분기부(23) 등을 접착

시킨 경우에 대해 설명했지만 이것에 한정되는 것이 아니라, 예컨대, 제 3 측벽(35)이나 해당 제 3 측벽(35)의 액정 패널

(2)을 사이에 두고 반대쪽의 측벽에 차광 부재(6)나 우측 분기부(23) 등을 접착시키더라도 좋다. 이에 따라, 보다 다종 다

양한 액정 장치에 대해서도, 새로운 부품이나 공정을 늘리지 않고 용이하고 또한 저렴하게 액정 패널 등의 프레임으로부터

의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 액정 패널 등의 프레임으로부터의 튀어나옴, 위치 어긋남 등을 방지할 수 있고, 또한 새로운 부품이나

공정을 증가시키지 않고 용이하고 또한 저렴하게 액정 구동용 IC 등의 광에 의한 오동작을 방지할 수 있는 전기 광학 장치

및 그 전기 광학 장치를 이용한 전자기기를 제공할 수 있다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1.

전기 광학 재료를 유지하는 기판을 구비하고, 화상을 표시하는 쪽의 면에 표시 영역 및 비표시 영역을 갖는 전기 광학 패널

과,

상기 전기 광학 패널을 유지하고, 적어도 상기 전기 광학 패널의 측면과 대응하는 측벽을 구비하는 프레임과,

적어도 상기 비표시 영역으로부터 상기 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해당 비표시 영역 및 해당 측벽에 접착된 접착 기

재

를 구비하는 것을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 측벽은 상기 전기 광학 패널의 측면에 대응하고, 또한 상기 비표시 영역을 사이에 두고 대향하는 제 1 및 제 2 측벽을

갖고,

상기 접착 기재는 적어도 상기 비표시 영역으로부터 상기 제 1 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 상기 비표시 영역 및 상기

제 1 측벽에 접착되어 있는 것

을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 3.

제 1 기판과, 상기 제 1 기판에 전기 광학 재료를 사이에 두고 대향하고 상기 제 1 기판으로부터 돌출되며, 상기 전기 광학

재료를 구동하는 IC가 실장된 돌출부를 구비한 제 2 기판을 갖는 전기 광학 패널과,

상기 전기 광학 패널을 유지하고, 적어도 상기 전기 광학 패널의 측면과 대응하는 측벽을 구비하는 프레임과,

적어도 상기 돌출부로부터 상기 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해당 돌출부 및 해당 측벽에 접착되는 접착 기재

를 구비하는 것을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 측벽은 상기 전기 광학 패널의 측면에 대응하고, 또한 상기 돌출부를 사이에 두고 대향하는 제 1 및 제 2 측벽을 갖고,

상기 접착 기재는 적어도 상기 돌출부로부터 상기 제 1 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해당 돌출부 및 해당 제 1 측벽에

접착되어 있는 것

을 특징으로 하는 전기 광학 장치.
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청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 프레임은 상기 제 1 측벽 및 상기 제 2 측벽에 연속하여 마련되고, 상기 전기 광학 패널에 대향하는 바닥부를 갖고,

상기 접착 기재는 적어도 상기 제 1 측벽으로부터 상기 바닥부의 상기 전기 광학 패널 쪽과는 반대쪽의 면에 연장하여 마

련되어, 해당 반대쪽 면에 접착되어 있는 것

을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 6.

제 4 항 또는 제 5 항에 있어서,

상기 접착 기재는 상기 돌출부로부터 상기 제 2 측벽으로 연장하여 마련되고, 해당 제 2 측벽에 접착되어 있는 것을 특징으

로 하는 전기 광학 장치.

청구항 7.

제 4 항 또는 제 5 항에 있어서,

상기 돌출부는 상기 제 1 측벽 쪽의 제 1 영역과, 상기 제 2 측벽 쪽의 제 2 영역을 갖고,

상기 접착 기재는 적어도 상기 제 1 영역으로부터 상기 제 1 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해당 제 1 영역 및 해당 제 1

측벽에 접착되어 있는 제 1 접착 기재와, 적어도 상기 제 2 영역으로부터 상기 제 2 측벽에 걸치는 연속한 형상이며, 해당

제 2 영역 및 해당 제 2 측벽에 접착되어 있는 제 2 접착 기재를 갖는 것

을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 8.

제 3 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 접착 기재는 상기 돌출부의 상기 IC가 실장된 쪽과는 반대쪽에 접착된, 상기 IC로의 광을 차광하는 차광 부재인 것을

특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 9.

제 3 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전기 광학 패널에 전기적으로 접속된 플렉서블 회로 기판을 더 갖고,

상기 접착 기재는 상기 플렉서블 회로 기판으로부터 연장되어 마련된 연장부인 것

을 특징으로 하는 전기 광학 장치.
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청구항 10.

제 3 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전기 광학 패널에 전기적으로 접속된 플렉서블 회로 기판을 더 갖고,

상기 접착 기재는 상기 돌출부의 상기 IC가 실장된 쪽과는 반대쪽에 접착된, 상기 IC로의 광을 차광하는 차광 부재인 제 1

접착 기재와, 상기 플렉서블 회로 기판으로부터 연장되어 마련된 연장부인 제 2 접착 기재를 갖는 것

을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 11.

제 5 항에 있어서,

상기 전기 광학 패널에 고정되고, 해당 전기 광학 패널로 광을 안내하는 도광판과,

상기 전기 광학 패널에 전기적으로 접속된 플렉서블 회로 기판

을 더 갖고,

상기 플렉서블 회로 기판에는, 상기 도광판에 광을 공급하는 광원이 실장되어 있고,

상기 바닥부에는 상기 광원을 삽입하기 위한 개구부가 마련되어 있고,

상기 플렉서블 회로 기판은 상기 개구부를 덮도록 배치되며,

상기 접착 기재는 상기 플렉서블 회로 기판의, 상기 광원이 실장된 쪽과는 반대쪽에 접착되어 있는 것

을 특징으로 하는 전기 광학 장치.

청구항 12.

제 7 항에 있어서,

상기 제 1 접착 기재는 상기 제 2 접착 기재의 적어도 일부에 겹치고, 해당 제 2 접착 기재에 접착되어 있는 것을 특징으로

하는 전기 광학 장치.

청구항 13.

청구항 1 내지 청구항 5 중 어느 한 항에 기재된 전기 광학 장치를 구비하는 것을 특징으로 하는 전자기기.

도면
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도면3
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