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(57) Abstract: The invention relates
to a portable digital computer with
an in-built coupling device which is
arranged in order to receive mouse
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signals from a radio mouse provided
with a battery and fed by said battery.
Said digital computer comprises an
in-built current source and an electric
interface which is installed in a fixed
manner and which is connected to the
current source, the electric interface
being arranged such that the battery can
be charged. The invention also relates
to an input device for a portable digital
computer comprising a radio mouse
and an additional slide pad which is
arranged on the top side of said radio
mouse. The invention further relates
to a special coupling bay comprising
a recess which is arranged on three
sides of a foldable functional part of
a notebook. Said coupling bay is used
for mechanically coupling a cursor
control device which is disposed below
a notebook keyboard and in order to
reconfigure the cursor control device in
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a rear-sided operation in order to use a notebook in a book-type and handheld form, whereby a flat mouse with annular-shaped
finger supports is provided in order to improve the handling and operation thereof, in addition to a cursor control device which is
provided with an identification and locking function. Additionally, a notebook is disclosed, comprising a decoupling cursor control
device and a keyboard which can be decoupled. A desktop PC can be configured by means of a configuration via a hinge foldable

functional part of a notebook.
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(57) Zusammentassung: Offenbart ist ein portabler Digitalcomputer mit einer eingebauten Kopplungseinrichtung, die eingerichtet
ist, um Maussignale einer mit einem Akkumulator versehenen und durch den Akkumulator gespeisten Funkmaus aufzunehmen, mit
einer eingebaute Stromquelle und eine mit der Stromquelle verbundene und fest eingebaute elektrische Schnittstelle, die eingerichtet
ist zum Aufladen des Akkumulators. Ferner ist offenbart ein Eingabegeriit fiir einen portablen Digitalcomputer mit einer Funkmaus,
wobei auf der Oberseite der Funkmaus ein zusétzliches Slidepad angeordnet ist. Desweiteren sind offenbahrt eine spezielle Koppel-
bucht mit einer Aussparung iiber drei Seiten eines klappbaren Funktionsteiles eines Notebooks, zam mechanischen Koppeln eines
Cursorsteuerungsgerites unterhalb einer Notebooktastatur und zum Umkonfigurieren des Cursorsteuerungsgerites in eine riicksei-
tige Bedienung zur Bedienung beispielweise eines Notebooks in buchgerechter und handgehaltener Form, eine flache Maus mit
ringférmigen Fingerstiitzen zur Verbesserung des Haltens und Bedienens derselben, sowie ein Cursorsteuerungsgerit mit Identifika-
tions- und Sperrfunktion. Desweiteren ist eine Notebookausbildung mit entkoppelbarem Cursorsteuerungsgerit und entkoppelbarer
Tastatur gezeigt, wobei mittels einer Konfiguration, der iiber ein Scharnier klappbaren Funktionsteile aus einem Notebook ein Desk-
top PC konfiguriert werden kann.
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Eingabegerit fiir portable Digitalcomputer

und portabler Digitalcomputer mit variabel einsetzbarer Maus

Die Erfindung betrifft ein Eingabegerat fur mobile und insbesondere portable Digi-
talcomputer sowie einen portablen Digitalcomputer mit Eingabegerat.

In jungster Zeit haben portable Digitalcomputer weitgehende Verbreitung gefun-
den. Zu diesen portablen Digitalcomputern z&hlen insbesondere die sogenannten
"Notebooks", worunter zweiflligelige portable Digitalcomputer verstanden werden,
bei denen ein eine Anzeigeeinrichtung beinhaltender Deckelteil und ein mit einer
Tastatur versehener Basisteil mit einer Scharniereinrichtung buchartig auf- und
zuklappbar beweglich miteinander gekoppelt sind. Daneben gibt es insbesondere
sogenannte "Tablet PC"-Computer, die einfliigelig ausgestaltet sind. SchlieRlich
hat eine Vielfalt von als Kleingerate ausgefilhrten portablen Digitalcomputern in
Gestalt sogenannter "Personal Digital Assistants" ("PDA") die Méarkte erobert.

Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang auch sogenannte eBook-Rea-
der, die hdufig ebenfalls Mausfunktionalitdten nutzen. Derartige Technologien
sind insbesondere in den friheren Druckschriften WO 2001073673 A2 und WO
1999015982 A1 beschrieben worden; der Inhalt dieser Druckschriften wird durch
Bezugnahme in den Offenbarungsgehalt ausdriicklich aufgenommen.

Unter portablen Einrichtungen werden im Sinne dieses Patentes stets auch "mobi-
le" Einrichtungen verstanden. Auch in Verkehrsmittel wie Kraftfahrzeuge einsetz-
bare Einrichtungen sind mitumfasst.

Bei zahlreichen Anwendungssituationen im Zusammenhang mit dem praktischen
Gebrauch dieser vorstehend umrissenen portablen Digitalcomputer ist es
erforderlich, daR® der Benutzer mittels einer geeigneten Eingabevorrichtung eine
Zeigermarke, gemeinhin "Cursor" genannt, auf dem Bildschirm der Anzeigeein-
richtung bewegen und positionieren kann. Das klassische Hilfsmittel hierfiir ist die
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sogenannte "Maus". Eine Maus ist ein verschiebbares Eingabegerat, das es ins-
besondere im Zusammenwirken mit einem Betriebssystem und anderer Software
dem Benutzer ermdglicht, auf der Anzeigeeinrichtung dargestellte Objekte zu po-
sitionieren und/oder zu selektieren. Eine derartige Maus ist beispielsweise aus
dem Dokument US 5,805,144 bekannt.

Eine Maus besteht typischerweise aus einem Schiebeteil, das der Benutzer mit
den Fingern einer Hand oder auch mit der flachen Hand ergreifen und auf einer
ebenen Oberflache, beispielsweise einer Tischoberflache, hin- und herschieben
kann. Eine in dem Schiebeteil vorgesehene Sensoreinrichtung detektiert die Be-
wegung der Maus nach Weglange und Wegrichtung relativ zu der Oberflache, auf
der die Maus bewegt wird, und tbermittelt diese Bewegungsgréfen auf eine ge-
eignete Art und Weise Uber eine Kabelverbindung an einen Digitalcomputer. Der
Digitalcomputer interpretiert dann diese BewegungsgréRen unter Abarbeitung be-
stimmter Datenverarbeitungsprogramme, die Uiblicherweise Bestandteile des Be-
triebssystems und/oder von Anwendungsprogrammen bilden. Typische mausge-
steuerte Funkiionalitdten sind dabei haufig:

1. Auswé&hlen von Funktionen durch Positionieren des Mauszeigers auf der An-
zeigeeinrichtung in einen Bildschirmbereich, der nach geeigneten Konventio-
nen vom Benutzer als graphische Symbolisierung einer Funktion angesehen
wird

2. Aktivieren von Funktionen, d.h. einfaches oder rasch aufeinanderfolgendes
doppeltes Betétigen von einem Maustaster, wenn der Mauszeiger auf der An-
zeigeeinrichtung Gber einem Bildschirmbereich steht, der nach geeigneten
Konventionen vom Benutzer als "Schaltflache" angesehen wird,;

3. Markieren von Informationen zwischen einer ersten Stelle des Bildschirms und
einer zweiten Stelle des Bildschirmes im Rahmen eines vorgegebenen geome-
trischen Modells, d.h. Positionieren des Mauszeigers auf der Anzeigeeinrich-
tung an einer ersten Stelle, danach Betatigen und betétigt halten einer Maus-
taste und sodann, wahrend die Maustaste betatigt gehalten wird, Verschieben
des Mauszeigers an eine zweite Stelle, schlieRlich Loslassen der Maustaste,
wobei das geometrische Modell beispielsweise ein Rechteck, eine Zeilenan-
ordnung, eine Ellipse oder dergleichen sein kann;

4. Scrollfunktionen;
5. Einblenden von Auswahlinformation wie zum Beispiel Kontextmenues.

Die vorstehende Liste von Funktionen ist lediglich exemplarisch zu verstehen; im
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Sinne dieser Patentschrift sind alle mit einem Mauszeiger méglichen Funktionen
mitumfasst.

Fast alle Programme mit einer graphischen Bedienoberflache bieten dem Benut-
zer zumindest optional die Mdglichkeit, die gesamte Navigation in der Programm-
funktionalitat durch eine Maus oder &quivalente Eingabegeréte vorzunehmen. Bei-
spiele hierflr sind das Navigationskonzept der "Windows"-
Betriebssystemsoftware von Microsoft oder das Navigationskonzept der Bedien-
oberflache "KDE" fir Rechner, die unter dem Betriebssystem Linux betrieben wer-
den. Dem Fachmann sind derartige Bedienoberflachen bekannt; insoweit wird hier
von einer weiteren Erlduterung abgesehen.

Weitverbreitet sind M&use, bei denen eine an der Unterseite des Schiebeteils an-
geordnete und frei drehbare Rollkugel auf der Unterlage, auf der die Maus ver-
schoben wird, abrollt, wobei die dadurch herbeigeflihrte Relativbewegung zwi-
schen Rollkugel und Schiebeteilgehduse auf geeignete Art und Weise, beispiels-
weise mittels MeRrollwalzen, erfasst und in ein elektrisches Signal umgesetzt
wird. Da die Rollkugel mechanisch empfindlich und Uberdies gegen Verschmut-
zung anféllig ist, gibt es auch Ansétze, die Bewegung des Schiebeteils Uber der
Oberflache, auf der die Maus geschoben wird, berihrungslos optisch zu erfassen,
indem ohnehin vorhandene oder auf einer Mausunterlage angeordnete optisch de-
tektierbare Oberflachenstrukturen mit optischen Mitteln mefRtechnisch erfaldt und
in Bewegungssignale umgesetzt werden.

Mit einer Rollkugel versehene M3use kénnen im Prinzip auch in einem alternati-
ven Modus benutzt werden, bei dem das Gehause ortsfest auf einer Unterlage,
beispielsweise einer Tischflache, zu liegen kommt, wobei die Rollkugeln mit den
Fingern oder dem Handballen einer Hand des Benutzers gedreht wird. Mausvor-
richtungen, die fur diese Betriebsart optimiert sind, werden auch "Trackball" ge-
nannt.

Ublicherweise erweist es sich zweckméRig, Mause beziehungsweise Trackballvor-
richtungen mit an geeigneter Stelle am Geh&ause angeordneten Tastern, Stellrad-
chen und anderen Bedienelementen zu versehen, um beispielsweise vollstédndige
Selektions- und Auswahlvorgédnge auf einfache und eingéngige Art und Weise
durch den Benutzer ausfiihren zu kénnen.
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Beim praktischen Gebrauch portabler Digitalcomputer haben sich mit Kabel verse-
hene M&use und Trackballvorrichtungen von jeher insoweit als unhandlich erwie-
sen, als der Benutzer neben dem eigentlichen Digitalcomputer die Maus bezie-
hungsweise die Trackballvorrichtung als einen weiteren Gegenstand mitflihren
muss. Eine mit einem ausreichend langen Kabel versehene Maus beziehungswei-
se Trackballvorrichtung bereitet jedoch Probleme, da das Kabel einerseits vor ei-
nem Transport aufgewickelt oder auf andere Weise gegen Verwirrung gesichert
werden mufl und andererseits unmittelbar vor dem Einsatz einen entsprechenden
Abwickelvorgang benétigt. Wahrend des Betriebes kann sich das Kabel an ande-
ren in der N&dhe stehenden Gegenstdnden verfangen und dem Benutzer Unbe-
qguemlichkeit und Unannehmlichkeiten bereiten. Um diese Problematik
anzugehen, sind sogenannte "kabellose" M&use beziehungsweise Trackballvor-
richtungen bekannt, bei denen die Bewegungsdaten des Schiebeteils drahtlos
Uber eine kurzreichweitige Funkverbindung oder per Infrarotdatentbertragung an
den Digitalcomputer Gbertragen werden.

Fur den Benutzer eines portablen Digitalcomputers bedeutet der Einsatz einer
derartigen kabellosen Maus beziehungsweise einer kabellosen Trackballvorrich-
tung jedoch zunéchst, daR er drei Teile mitzufihren hat, namlich den portablen
Digitalcomputer, eine mit einem kurzen Kabelstummel zum Anschlul an den Digi-
talcomputer versehene Basisstation, sowie das Schiebe- beziehungsweise Track-
ballteil. Es erweist sich in der Praxis als problematisch, beim Transport stets alle
drei Teile einpacken und zuverldssig mitnehmen zu miissen.

Ein weiteres Problem stellt die Stromversorgung dar, denn entweder missen aus-
reichend Batterien vorratig gehalten werden, die sich durch haufigen Gebrauch
schell entleeren kénnen und somit haufig ausgewechselt werden miissen oder es
muss im Fall einer wiederaufladbaren Batterie ein Ladegerat als weitere Kompo-
nente mitgefthrt werden.

Ein aus dem Stand der Technik bekannter Ansatz, diese Problematik zu lindern,
besteht darin, auf die Maus beziehungsweise auf die Trackballvorrichtung als ei-
gensténdigem Teil ganz zu verzichten und stattdessen einen Sensor zur Ubermitt-
lung von Orts- und Verschiebungsdaten unmittelbar in den portablen Digitalcom-
puter einzubauen. Ein weitverbreitetes Ausflihrungsbeispiel dieses Ansatzes ist
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das sogenannte "Slidepad". Ein "Slidepad" ist eine kleine Flache von einigen Zen-
timetern Seitenlange, die mit geeigneten Sensoren derart ausgestattet ist, so-
dasss bei einer schleifenden Berlthrung mit einer sich auf der Flache
bewegenden Fingerkuppe ein die Bewegungsstrecke und Bewegungsrichtung re-
prasentierendes Signal detektiert und vom Digitalcomputer weiterverarbeitet wer-
den kann. Auch sind Lésungen bekannt, bei denen in der Tastatur ein aus der Ta-
staturebene geringfligig hervorstehender Stift angeordnet ist, der durch Kraftein-
wirkung mit einer Fingerspitze in eine Richtung gebogen werden kann. Durch ge-
eignete Sensoren wird diese Krafteinwirkung gemessen und als Bewegungsrich-
tungs- und Bewegungslangensignal an den Digitalcomputer Ubermittelt. SchlieR-
lich sind Losungen bekannt, bei denen eine Trackballvorrichtung fest in den por-
tablen Digitalcomputer eingebaut ist.

Diese Verbesserungsansatze vereinfachen zwar das Transportproblem fiir den
Benutzer ganz erheblich, da jetzt stets nur noch ein einziges Teil, namlich der
portable Digitalcomputer, eingepackt und transportiert werden muf; die ergonomi-
schen Eigenschaften derartiger fest eingebauter Maussubstitute bleiben jedoch
erfahrungsgemal wegen der engen rdumlichen N&he zur Tastatur sowie infolge
der stets knapp gehaltenen mechanischen Gehauseabmessungen hinter denen
einer externen Maus beziehungsweise einer externen Trackballvorrichtung emp-
findlich zuriick.

Aus der Druckschrift US 5,126,955 A ist ein Notebook bekannt, dass eine mit ei-
nem Kabel angeschlossene Scanner-Mauseinheit aufweist. Vorgesehen ist nur ei-
ne Aufbewahrung des Scanner-Mausteiles im Aufbewahrungsteil zum Zecke des
Transportes. Eine Mausfunktionalitat im Aufbewahrungsteil der Tastatur ist nicht
gegeben. Das Kabel schrankt die Bewegungsfreiheit ein und limitiert die Méglich-
keiten. Fur die Mausfunktion wird eine Rollkugel verwendet.

Aus der Druckschrift US 5,049,863 ist eine Tastatureinheit bekannt, die zwar bei
PCs und Notebooks anwendbar ist und anstelle einer Kabelverbindung eine Infra-
rot-Verbindung angibi; jedoch wird dazu ein Teil-Tastatursegment benutzt, um
durch eine Entkoppelmdglichkeit des Tastensegments eine Maus zu schaffen, die
Uber eine Rollkugel Maussignale generiert. Das entnommene Tastatursegment ist
auf der Oberseite nur mit den Cursor-Tasten der Tastatur ausgestattet, die auf-
grund ihrer Anordnung und ihrer eingeschréankten Nutzbarkeit keine funktionsaqui-
valente Alternative zu einer integrierten Notebookmaus bietet. Eine integrierte
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Maus muRte zusatzlich ausgebildet sein. Zudem wird die entnehmbare Tastenein-
heit mit einer nicht wiederaufladbaren Trockenbatterie gespeist, die besonders
bei intensiverem Gebrauch haufiger ausgewechselt werden miisste. In diesem Zu-
sammenhang ist es sehr unvorteilhaft, standig Ersatzbatterien vorhalten zu mis-
sen. Ein weiterer Nachteil ist die Infrarot-Verbindung, die ebenfalls in der Bewe-
gungsfreiheit einschrédnken kann. Zudem ist unvorteilhafterweise ausdriicklich
vorgesehen, dall das Tastatursegment beim Einsetzen in die Tastatur einen
Schalter betéatigt, der die Stromversorgung fiir das Tastatursegment abschaltet.

Aus der Druckschrift US 5,546,334 A ist eine ein entkoppelbare Tastatur und eine
entkoppelbare integrierte Trackball-Maus bekannt, die jedoch nur zu Repara-
turzwecken oder wenn das Notebook ohne Trackball verwendet werden soll, ent-
koppelt werden sollen. Weder die Tastatur noch die Trackball-Maus sind nach
dem mechanischen Entkoppeln mit dem Notebook elektrisch verbunden und funk-
tional betreibbar.

Aus der Druckschrift US 5,726,684 A ist ein Notebook mit einer abkoppelbaren in-
tegrierten Maus mit Trackball bekannt, wobei diese sowohl als auch per Kabel, In-
frarot oder Funk betrieben werden kann. Hierzu wird die entkoppelte Maus nach
Entnahme aus dem Notebookgehduse gewendet, so daR die Rollkugel durch Be-
wegen Uber eine ebene Flache Maussignale generieren kann. Auch hier ist eine
nicht wiederaufladbare Trockenbatterie vorgesehen, die nach Verbrauch ausge-
wechselt werden muf

Aus der Druckschrift US 6,476,795 A ist ein Notebook bekannt, mit dem es mdg-
lich ist, Funkmé&use aufzuladen. Jedoch geschieht dies auf eine komplexe Art und
Weise unter Zuhilfenahme eines dazu in einen Wechsellaufwerksschacht des
Notebooks beispielsweise fiir das Einfligen eines CD-ROM-Laufwerkes einzufiih-
renden Moduls. Hierbei kann Uber eine Zwischenbatterie im Hilfsmodul die Aufla-
dung einer Funkmaus erfolgen. Jedoch ist das Aufladen von herkémmlichen Funk-
méausen bezweckt. Die gezeigte Ldsung verfolgt nicht das Ziel, eine integrierte
Maus zu entkoppeln, um diese auch als externe Maus verwenden zu kénnen. Die
Maus muss vielmehr als zweite externe Maus transportiert und verstaut werden.
Das Lademodul kann im Notebook verbleiben, was jedoch die Koppelschnittstelle
fur eventuell wichtigere Module blockiert. Eine feste Integration des Moduls wére
daher aus Platz- und Kostengriinden eher unvorteilhaft.
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Aus der Druckschrift US 2001/0033267 A1 ist ein Notebook mit mehreren Koppel-
méglichkeiten fir Funktionsmodule wie eine externe Infrarot-Maus, die drahtlos
mit dem Notebook wirksam verbunden werden kann. Jedoch ist dies als zus&tzli-
che Mdglichkeit zu einer fest integrierten Maus gezeigt. Die Notebookmaus 4Bt
sich nicht aus dem Notebook entfernen. Die L6sung geht von der Plazierung von
IR-Sendern an verschiedenen Stellen des Notebooks aus, um die Bewegungsfrei-
heit mit einer externen gezeigten Funkmaus zu erhéhen. Das Aufladen eines kop-
pelbaren Mausmoduls ist nicht gezeigt.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein verbessertes Eingabegerat fur portable
Digitalcomputer sowie einen verbesserten portablen Digitalcomputer mit einem
Eingabegerat vorzuschlagen, bei dem Nachteile des Standes der Technik ausge-
schaltet oder zumindest stark vermindert sind.

Die diesem Patent zugrundeliegende Aufgabe wird erfindungsgemaf gel6st durch
die Gegenstdnde der nebengeordneten Patentanspriiche. Den Unteranspriichen
sind jeweils Weiterbildungen der Gegenstéande derjenigen abhangigen Anspriiche
~ zu entnehmen, auf die sie jeweils riickbezogen sind.

Durch die Erfindung wird es ermdglicht, dass bei minimalen konstruktiven und
technischen Mitteln ein HéchstmaRl an Ergonomie und Funktionalitédt geschaffen
wird, die den hergebrachten Benutzungsgewohnheiten der Anwender Rechnung
fragen.

Ein erster Aspekt der Erfindung steht mit der Schaffung eines Eingabegerates in
Zusammenhang, das die typischen Funktionalitdten einer Maus, eines Slidepads
oder eines Trackballs bereitzustellen vermag und dabei einerseits ein integraler
Bestandteil eines portablen Digitalcomputers, insbesondere eines Notebooks, ei-
nes Tablet PCs, eines eBook-Lesegerates, eines Taschencomputers,eines Bea-
mers oder ahnlicher Geréate ist und auch in diesem mit dem Bezugsgerat verbun-
denen Zustand insbesondere bei Anwendungen unter Platzmangelbedingungen
seine Funktion zu erflllen vermag, das andererseits aber auf die eine oder
andere Art und Weise mechanisch von dem Bezugsgerat mechanisch entkoppel-
bar ist, um den Benutzer in Anwendungssituationen, bei denen dem Benutzer
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eine ebene Unterlagenflache und genigend Platz zur Verfiigung steht, ein ergo-
nomisch optimiertes und angenehmes entspanntes Arbeiten in einem gréferen
Aktionsbereich um den Digitalcomputer herum zu erméglichen. Dabei ist von ho-
her Bedeutung dieses Eingabegerét sowohl handlich, praktisch, ergonomisch so-
wie funktional zu gestalten wozu in einer bevorzugten Ausfiihrungsform eine kom-
binierte drahtgebundene/drahtlose Ausfiihrungsform vorgeschlagen wird, in der
u.a. das Aufladen einer im Eingabegerat befindlichen Batterie aus bedienergono-
mischer Sicht sehr vorteilhaft ist, wenn sich das Eingabegerat fiir den Anwen-
dungsfall des mechanisch/elektrisch gekoppelten Zustandes im mobilen Digitalge-
rat befindet. Vorteilhaft ist ebensodass Umschalten von einer bevorzugten kabel-
losen Datenverbindung zur Verwendung des Eingabegerdtes im mechanisch ent-
koppelten Zustand, auf eine drahtgebundene Datenverbindung zur Verwendung
des Eingabegerdtes im  mechanisch/elektrisch  gekoppelten  Zustand.
Insbesondere eine kabellose Verbindung zum Rechner in Zusammenhang mit ei-
ner sensorischen Abtastvorrichtung zur Detektierung von Mausbewegungen auf
einer Oberflache, erlauben ein kompaktes und mechanikfreies Mausmodul, das
geschitzt vor Verunreinigungen (berall einsetzbar ist, d.h. ohne lastige Kabel
oder lastiges Reinigen eines verschmutzten Trackballs. Auf der anderen Seite
gibt es Situationen fur die eine Funkverbindung der Maus mit dem digitalen Com-
puter weniger geeignet sind, in denen eventuell die Benutzung von Funkgeréten
verboten ist. Dazu gehéren z.B. Flugzeuge, in denen jedoch das Benutzten von
Notebooks ansich erlaubt ist. Da gerade das Mitnehmen von Notebooks fiir Ge-
schéftsreisende géangig ist, insbesondere um auf Idngeren Fliigen oder Fahrten
damit zu arbeiten, ist eine Umschaltung von funkgebunde- auf eine drahtgebunde
Kontaktierung des Eingabegerates mit dem mobilen Digitalgerdt ein Vorteil. Da
auf Reisen meist keine ausreichend grofle Oberfldche zur Verwendung des Einga-
begerates als Maus vorhanden ist (z.B. Flugzeug), ist die Verwendung des Einga-
begerdtes im mechanisch/elekirisch gekoppelten Zustand ohnehin gegeben. Eine
Méglichkeit wahre auch das Umschalten von einer Funkverbindung auf eine Infra-
rotverbindung zur Vermeidung solcher Probleme. Auch ist es mdglich in solchen
Fallen ein mechanisch/elektrisch koppelbares Verbindungskabel z.B. USB zu ver-
wenden, falls der Anwender lieber mit der Maus arbeitet.

Ein zweiter Aspekt der Erfindung steht in dem Zusammenhang mit der ergonomi-
schen Bedienbarkeit eines relativ kompakten bzw. flach ausgebildeten
Eingabegerdtes im Fall der entkoppelten Verwendung als Maus. Durch die inte-
grierung des Eingabegerates in einen relativ flachen Gehausefliigel ist das Einga-
begeréat logischerweise auch im entkoppelten Zustand entsprechend flach und
kompakt ausgebildet. Zwar ist diese einfacher zu verstauen und transportieren als
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herk6mmliche Mause und unterstiitzt die nachfolgend beschriebenen Funktions-
moglichkeiten, doch ist die Handlichkeit und Bedienbarkeit solcher Mause fur den
Verbraucher ungewohnt. Hier ist es von Vorteil das Gerat mit einem Mechanismus
auszustatten, welches es dem Anwender erlaubt, das entkoppelte Eingabegerat
als Maus besser Greifen und Bedienen zu kénnen. Eine weitere Mdglichkeit be-
steht in der vorteilhaften Verwendung des vorbenannten Greifhandmechanismus
auch zur mechanischen Arretierung bzw. Fixierung des Eingabegerates im mobi-
len Digitalcomputer. Diese Ausfihrung ist nicht auf die speziell hier aufgezeigete
Ldsung eines in einem digitalen Mobilgerat integrierten Eingabegerétes zur Ver-
wendung als Maus beschrankt, und kann auf alle Mause aus dem Stand der Tech-
nik angewandt werden, sofern diese Ldsung zur ergonomischen Bedienung einer
besonders kompakten Maus angewendet werden soll.

Ein dritter Aspekt der Erfindung besteht darin, dall der portable Digitalcomputer
auch dann, wenn das Eingabegerét als integraler Bestandteil des Bezugsgerétes
benutzt wird, in seiner Funktionalitat bereichert und verbessert wird, indem das
das Bezugsgerat im Zusammenwirken mit dem Eingabegerat auf einfache Weise
in einen alternativen Betriebszustand versetzt werden kann, bei dem auch eine
rickseitige Bedienung problemlos mdglich ist, wenn das Bezugsgerat nicht auf ei-
ner Unterlage (Tischplatte oder dergleichen) liegend betrieben wird, sondern mit
einer Hand oder mit zwei H&nden zumindest teilweise frei gehalten wird. Durch
umschalien der Mausbedienung auf Handgreifbedienung lassen sich Dokumente,
Bicher und andere Texte in buchgerechter Form konsumieren, wobei die gerateg-
reifede Hand mittels der Handgreifbedienung sédmtliche dafiir erforderlichen Ope-
rationen mir den Hénden bei gleichzeitigem Halten des Gerates durchfiihren
kann. Dazu gehoren z.B. das Seiten blattern und/oder scrollen, das Einblenden
von Auswahlinformationen (z.B. Menis), das Selektieren von Informationen z.B.
Uber Cursortasten und viele weitere Funktionen die mit relativ ruhiger Hand
durchgefiihrt werden kénnen. So lassen sich beispielsweise der Acrobat-Reader
und andere Programme intuitiv und einfach bedienen und Navigationsfunktionen
durchfihren. Diese Erfindung ist nicht auf die spe.ziell hier aufgezeigte Lésung ei-
nes in einem digitalen Mobilgerat integrierten Eingabegerates zur Verwendung als
Maus beschrankt, und kann auf alle Mduse aus dem Stand der Technik ange-
wandt werden, mit der eine Handgreifbedienung mittels Koppeln an einen mobilen
Digitalcomputer bewirkt werden kann.

Ein vierter Aspekt der Erfindung besteht darin daR die Funktion des Eingabegera-
tes wegen dessen geringer GroRRe und damit verbundener guter Transportabilitat
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vorteilhaft mit weiteren Zusatzfunktionen ausgebildet sein kann.

Eine erste besonders vorteilhafte Zusatzfunktion des Eingabegeréates besteht in
einem ersten Sicherheitsaspekt und der damit verbundenen Mdglichkeit der Kon-
trolle von Zugriffsmdglichkeiten auf persénliche Daten in einem mobilen Digi-
talcomputer. Als persénliches Sicherheitsmodul ist das erfinderische
Eingabegerat aus vorbenannten Grund besonders gut geeignet, um ein kurzes
oder auch langeres Verlassen des Arbeitplatzes téatigen zu kénnen, ohne standig
das Gerat herunterfahren zu miissen oder aufpassen zu missen, das kein unbe-
fugter Dritter sich an seinen Computer zu schaffen macht. Screensaver sind je
nach Sicherheitanforderung nicht immer geeignet zumal oft erst nach einiger Zeit
dieser aktiv wird, oder der Anwender diesen jedesmal dazu aktivieren muss, falls
er es nicht vergisst. Durch das Einstecken und Mitnehmen des erfindungsgema-
fen Eingabegeraies, ist es neben einer softwaregesteuerten Zugangskontrolle
noch einfacherer und sicherer, wenn selbst die Mdglichkeiten zur Eingabe, und
das ist in diesem Fall sowohl die integrierte Eingabevorrichtung wie auch die ex-
terne Maus, nicht mehr vorhanden ist. In dem Fall werden vorbestimmte, wenn
nicht sogar sadmtliche Funktionen des mobilen Digitalgerdtes gesperrt und und
nicht bedienbar gemacht, wobei ebenfalls Aussenverbinderschnittstellen zwar ge-
koppelt jedoch nicht wirksam gemacht werden, um zu vermeiden, dass eine exter-
ne Maus oder dergleichen Gber z.B. eine andere USB-Schnittstelle gekoppelt wird
und eine nicht authorisierte Person (iber Umwege den digitatelen Computer nutzt.
Dazu kann beispielsweise das erfindungsgemafle Eingabegerat um Eigenschaften
eines Authentikations-Tokens angereichert werden, indem ein die Identitét des le-
gitimen Benutzers repréasentierendes Geheimnis mit geeigneten kryptographi-
schen Techniken im Eingabegerat abgelegt und bei Weiterentwicklungen durch
bekannte kryptographische Protokolle (Challenge-Response und viele andere
Protokolle) dem Bezugsgerat zur Verfigung gestellt wird. Bei reinen ldentifikati-
onsfunktionalitdten ohne Authentifikationskomponente kann der betreffende Rech-
ner beispielsweise die Authentikation durch eine identifikationsspezifische Pass-
wortabfrage vornehmen, d.h., der betreffende Benutzer wird an dem im Eingabe-
geréat gespeicherten ldentifikationscode erkannt, mull sich aber durch Eingabe
seines personlichen PaRwortes in die Tastatur noch authentifizieren. Diese Si-
cherheits-Funktionserweiterung fur das Eingabeger&t muf} nicht auf ldentifika-
tions- und Authentifikationsfunktionen beschrénkt sein.

Eine zweite besonders vorteilhafte Zusatzfunktion des Eingabegerates besteht in
einem weiteren Sicherheitsaspekt und der damit verbunden Méglichkeit das Ein-
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gabegerét als "sicheren Hafen" fur vertrauliche Informationen auszugestalten. So
kann das Eingabegerat mit einem Speicher wie beispielsweise einem Flashspei-
cher oder einer kleinen Festplattenspeichereinrichtung ausgertstet werden. Auch
eine Koppelschnittstelle im Eingabegerat fur eine entnehmbare Speicherkarte ist
moglich. Dadurch kénnen vertrauliche Daten in dem Eingabegerat zur Steuerung
eines Cursors gespeichert werden, sodass diese erst gar nicht physikalisch auf
dem mobilen Digitalcomputer vorhanden sein missen. Der Vorteil liegt darin,
dass der Anwender seine privaten bzw. persénlichen Daten, oder sogar streng
vertrauliche Daten mitnimmt, wenn er beispielsweise vorhat den Raum kurzfristig
zu verlassen oder ohne mobilen Digitalcomputer auf Reisen gehen mdochte. Eine
weitere Ausbildungsmadglichkeit besteht darin das Eingabegerat mit einem Chip
oder mit Chipkarten auszubauen, die zahlreiche andere Funktionen abdecken,
beispielsweise Rechtenachweise im Rahmen von Digital Rights Management-Sy-
stemen oder Zahlungsfunktionalitdten. Dazu kann das Eingabegerat insbesondere
mit einem Schacht zur Aufnahme von PCMCIA-Karten (PC-Karten) oder Smart-
Karten (Speicher- und/oder Prozessorkarten) versehen sein. Diese Erfindung ist
nicht auf die speziell hier aufgezeigete Lésung eines in einem digitalen Mobilgerat
integrierten Eingabegeréates zur Verwendung als Maus beschrankt, und kann auf
alle Mause aus dem Stand der Technik angewandt werden, sofern diese obig be-
schriebene Ausfihrung und/oder Funktionen erfllt.

Eine dritte besonders vorieilhafte Zusatzfunktion des Eingabegerates besteht in
einem weiteren Sicherheitsaspekt und der damit verbunden Moglichkeit mittels ei-
ner in dem Eingabegerdt ausgebildeten Vorkehrung sicherzustellen, dass zu
Transportzwecken die Grundkonfiguration des mobilen Digitalkomputers mit dem
Basis-Eingabegerét erfolgt. Hierzu ist eine Rastausnehmung im Eingabegerat bei-
spielhaft gezeigt, die das ordentliche schliessen der Notebook-Fliigelteile erlaubt,
wobei zusatzlich das Eingabemodul im Kopplungsschacht fixiert wird und selbst
bei grossen und permanenten Rittelbewegungen nicht herausrutschen kann. An-
dere Module oder eine falsche Konfiguration von Modulen lassen das schliessen
der Flugelteile nicht zu und machen rechtzeitig darauf aufmerksam das Eingabe-
gerat entsprechend einzusetzten und/oder zu konfigurieren. Der Schutzumfang
der vorteilhaften Ausfihrung ist nicht auf Engabegerate zur Steuerung eines Cur-
sors beschrénkt und kann zur Sicherung beliebig ausgefiihrter Module in einem
mehrfligeligen Digitalcomputer dienen.

Eine vierte besonders vorteilhafte Zusatzfunktion des Eingabegerates besteht in
einem weiteren Sicherheitsaspekt und der damit verbunden Mdéglichkeit des Ver-
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und Entriegelns der geschlossenen Flligelteile eines zweifliigeligen portablen Di-
gitalcomputers Uber das erfindungsgeméRe Eingabegerst. Das Verriegeln der
Hardware ist vorteilhaft, wenn flr Transportzwecke das im mobilen Digitalgerat
gekoppelte Eingabegerat zur Cursorsteuerung enthalten ist, und ein eventuell un-
befugter versucht das Geréat einschliesslich Eingabegerat zu nutzen. Ein Offnen
der Flugelteile oder auch nur das Starten (Booten) des mobilen Digitalgerétes lie-
Be sich nur durch entsprechende Eingabe im Eingabegerst bzw. im mobilen Digi-
talgerat bewerkstelligen.

Eine flnfte besonders vorteilhafte Zusatzfunktion des Eingabegerates besteht in
einem weiteren Sicherheitsaspekt und der damit verbunden Méglichkeit, das Ein-
gabegerat zum Einrichten von Benutzeroberflachen zu nutzen. Dazu sind Konfigu-
rations- und Einstellparameterdaten in dem Eingabegerat gespeichert, die fiir das
Bezugsgerat notwendig sind, sodass sich das Bezugsgerat, beispielsweise ein
Notebook, durch Einsetzen beziehungsweise Koppeln mit einem benutzerindividu-
ellen, erfindungsgeméfRen Eingabegerat automatisch konfiguriert und einrichtet.
Selbstversténdlich kénnen dazu auch Einstellparameter im mobilen Digitalcompu-
ter gespeichert sein, sodass nach erfolgreicher Identifizierung des betreffenden
Eingabegerates und eventuell erforderlicher Authentifizierung, entsprechende Pa-
rameter aus dem Speicher des mobilen Digitalcomputer enthnommen werden. Das
Einrichten der nutzerspezifischen Oberflache ist besonders vorteilhaft fir u.a. Fir-
men-Notebooks die von mehreren Nuizern genutzt werden. Diese Erfindung ist
nicht auf die speziell hier aufgezeigete Lésung eines in einem digitalen Mobilgerat
integrierten Eingabegerates zur Verwendung als Maus beschrankt, und kann auf
alle Mause aus dem Stand der Technik angewandt werden, sofern mit dieser das
Einrichten von nutzerspezifischen Oberflachen bewirkt werden kann.

Eine sechste besonders vorteilhafte Zusatzfunktion des Eingabegerates besteht
in der Moglichkeit diese mit einem Laserpointer auszustatten, wobei das Eingabe-
gerat im mechanisch entkoppeltem Zustand fur Prasentationszwecken mittels Be-
amer oder dergleichen, sowohl Fernbedinungsfunktionen Uber das vorteilhafter-
weise Uber Funk mit dem mobilen Digitalgerat verbundene Eingabegerat ausfiih-
ren zu kénnen, wie auch z.B. Lichtpunkt-Anzeigen auf der Prasentationsflache ei-
nes Beamers mittels dem Eingabegerat bewerkstelligen zu kénnen. Diese Erfin-
dung ist nicht auf die speziell hier aufgezeigete Lésung eines in einem digitalen
Mobilgeréat integrierten Eingabegerétes zur Verwendung als Maus beschrankt,
und kann auf alle Mduse aus dem Stand der Technik angewandt werden.
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Ein funfter Aspekt der Erfindung besteht darin dass die Funktion des mobilen
Digitalgerates durch die spezielle Ausfihrungsform der Koppelbucht zum Koppeln
des Eingabegerates vorteilhaft fir andere Module und/oder zum Verbinden mit ex-
ternen Gerédten und Einrichtungen zu verwenden, sodasss im Benutzungsfall des
entkoppelns des Eingabegerates zur Verwendung als Maus, die vorteilhafte Kop-
pelbucht genutzt werden kann um den mobilen Digitalcomputer in seinen Funktio-
nalitdéten oder seinem Systemméglichkeiten durch andere Module oder weitere
Schnittstellen zu erweitern. Eine besonders Vorteilhafte Ausbildung der Koppel-
bucht ist eine relativ mittig, an der Seitenkante unterhalb der Notebooktastatur
angeordente Ausnehmung Uber zumindest zwei, vorteilhafterweise drei Seitenfla-
chen des mobilen Digitalgerates, in dem Bereich, wo sich in der Regel das inte-
grierte Eingabegerat zur Steuerung eines Cursors in einem Notebook befindet.
Durch die in spéateren Figuren gezeigte Aussparung zumindest in der Grosse des
Eingabegerates, ergeben sich eine Reihe von Méglichkeiten, wie sie bereits zuvor
beschrieben wurden, u.a. die Méglichkeit der- Konfiguration des Eingabegerates
zur riickseitigen Handgreifbedienung. Weitere Vorteile ergeben sich durch weitere
Ausbildungsmadglichkeiten. So ist es moglich in die freie Koppelbucht neben dem
erfindungsgeméassen Eingabegerat weitere Module elekirisch und/oder mecha-
nisch zu koppeln. Dazu gehéren Adaptermodule zum wirksamen verbinden von
verschiedensten Speicherkarten oder Prozessorkarten, wie Multimediacard oder
Smardcart, Systemeerweiterungsmodule zur Erweiterung der Funktionalitadt des
mobilen Digitalgerates beispielsweise mittels GSM, GPRS, DSL, Modem, GPS,
SAT-Receiver, TV, etc., sowie Aufzeichnungsgerdtemodule, Abspielgerate-
module, DRM-Module, externe Speichermodule, Prozessormodule usw.. Auch ist
es Moglich besondere Schnittstellenmodule einzustecken d.h. elekirisch und me-
chanisch zu koppeln, wie z.B. ein HUB-Modul zur Erweiterung USB-Anschliisse
oder eine Acces-Point-Modul fir die kabellose LAN-Kommunikation zum Verbin-
den von externen Geraten und Vorrichtungen. Selbstverstandlich ist das mecha-
nisch entkoppelte Eingabegerat weiterhin elektrisch mit dem digitalcomputer ver-
bunden und kann trotz anderer in der Koppelbucht eingesteckter Module als Maus
benutzt werden, sofern dies vorgesehen ist. Dies ist durch das Umschalten von
einer drahtgebunden Verbindung auf eine kabellose Verbindung beztiglich des
Eingabegerates moglich, da durch das Umschalten die Stromversorgung wie auch
die drahtgebundene Kontaktierungsstelle frei werden. Auch weitere Bediengerate
in anderen Ausfuhrungsformen sind méglich, die elektirisch/mechanisch in die
Koppelbucht eingesetzt werden kénnen und/oder in gleicher Art und Weise wie
das vorbeschriebene Eingabegerat kabellos und/oder mittels Kabel mit dem mobi-
len Digitalcomputer verbunden werden kénnen. Das zeigt einen weiteren Vorteil
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des erfinderischen Systems, denn es kann Félle geben in denen einfach nur ein
moderneres oder andersartiges Eingabegerat das urspringliche Eingabegerat zur
steuerung eines Cursors ersetzen soll, oder in anderen Fallen in der eine speziel-
le Anforderung kurzzeitig andere Bedienméglichkeiten erfordert. Zum Beispiel ei-
ne Joystick-Bedieneinheit flir Computerspiele oder eine Fernbedienungseinheit
fur Medienplayer. Gerade fiir diese beiden Anwendungsfalle, aber nicht darauf be-
schrankt ist es auch moglich das Einsteckmodul als Computerspieleeinheit oder
beispielsweise MP3-Player mit eigener Steuereinheit, Speicher sowie eventuelle
Sicherheitmechanismen zur Vermeidung von Raubkopien zu versehen, an denen
wiederum diverse Ein- und Ausgabeméglichkeiten angeordnet sind oder konnek-
tiert werden kénnen.

Zudem ist es méglich die Koppelungsbucht derart zu gestalten, das eine Vielzahl
von zuséatzlich eingerichteten Schnittstellen dort angeordnet sein kénnen, welche
ebenfalls die Funktionalitdt des mobilen Digitalcomputers erhdhen. Im Zustand
des mechanisch/elektrisch gekoppelten Eingabegerates, wie z.B. auf Reisen, wir-
den diese Schnittstellen automatisch abgedeckt bzw. geschitzt werden, zudem
kann das mobile Digitalgerat optisch etwas eleganter und unkomplizierter gestal-
tet werden, da nicht unbedingt alle vorhandenen Verbinderschnittstellen standig
und schon gar nicht gleichzeitig gebraucht werden. So ist es vorteilhaft, die Stan-
dardschnittstellen die weniger gebraucht werden oder besondere Schnittstellen
fur besondere Anwendungsfélle oder redundante Schnittstellen die mehrfach vor-
handen sein sollen in die Koppelbucht des mobilen Digitalcomputers anzuordnen.

Ein sechster Aspekt der Erfindung besteht darin, das erfindungsgeméfRe Eingabe-
geréat fur eine weitere vorteilhafte Konfiguration des mobilen Digitalcombuters zu
nutzen um aus einer Notebook-Konfiguration eine Desk-Top-Konfiguration zu er-
moglichen und umgekehrt. Dazu wird die im Notebook integrierte Tastatur eben-
falls mechanisch entkoppelt und die Fliugelteile Uber das Verbindungsscharnier
nach hinten geklappt, sodass der FIUgeI mit dem Bildschirm in der Art eines PC-
Monitors zum Anwender zeigt, und der Fllgelteil fir die mechanisch entkoppelte
Tastatur sowie fir das mechanisch entkoppelte Eingabegerat als Full bzw. Stitze
dienen kann. Das Drehscharnier bzw. Drehgelenk ist so ausgebildet und/oder zwi-
schen den Flligelteilen des Notebooks angeordnet, das eine Drehung mehr als
Ublich bei Notebooks nach hinten erfolgen kann, das ein Winkel zwischen beiden
Fligelrickseiten (aus Anwendersicht) von mindestens 90° Moglich ist. Selbstver-
standlich sind hier alle méglichen Daten- und/oder Stromkoppelungsmdglichkeiten
realisierbar, eine bevorzugte Ausflihrungsform ist jedoch die zumindest kabellose
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Verbindung des Eingabegerates und/oder der Tastatur zum mobilen Digitalcompu-
ter. Zusétzlich zu den bereits erwahnten Ausgestaltungsvarianten kénnte eine
konnektierbare Kabelverbindung zwischen dem Eingabegerat und der Tastatur er-
folgen, vorteilhafterweise Uber die bereits erwéhnte USB- oder Firewireschnittstel-
le. Die Tastarut kann ebenfalls mit einer Batterie ausgestattet sein, die in einer
weiteren Ausflihrungsform ebenfalls zumindest im mechanisch/elektrisch gekop-
peltem Zustand mit dem Notebook Uber die Stromversorgung des Notebooks auf-
geladen werden kann. Die Losung verschafft dem Anwender noch mehr Bewe-
gungsfreiheit, da somit auch der Abstand des Bildschirmes zum Anwender frei
wahlbar ist, und die Tastatur auf jeden Fall weniger Platz benétigt, wie der
gesamte Fligelteil des Notebooks. Zudem kénnen flir Prasentationszwecke das
Notebook aus Kabellangengriinden in der Nahe eines entfernten Beamers aufge-
stellt werden und die gesamte Bedienung mittels Tastatur und Eingabegerat vom
Prasentator aus erfolgen.

Zur Realisierung derartiger Eingabegerate wird es erforderlich sein, eine Strom-
quelle und eine komplexe Elektronik vorzusehen. Die Stromquelle kann als Akku-
mulator ausgestaltet sein, und es ist dartiber hinaus méglich, das Bezugsgerat als
Ladestation fur das Wiederaufladen des Akkumulators einzusetzen. Fir manche
Anwendungsbereiche wird es ausreichen, Maus-, Slidepad- und/oder Trackball-
funktionalitdten mit einem fest verdrahteten oder fest programmierten Elektronik-
system zu steuern. Es kann aber durchaus auch im Rahmen der erfindungsgema-
Ren Lésung vorgesehen werden, das Eingabegerat als solches wiederum mit ei-
nem eigenstdndigen Computer zu versehen. Beispielsweise kann anstelle eines
herkdmmlichen Slidepads ein beriihrungsempfindlicher Bildschirm verwendet wer-
den. Durch derartige Ansétze ist es méglich, ein Mobiltelefon oder einen PDA-Ta-
schenrechner technisch beispielsweise durch Vorsehen eines beriihrungsempfind-
lichen Bildschirmes und eines mechanischen und elektrischen Andockinterfaces
zum Bezugsgerat so auszugestalten, dass diese auch eigensténdig nutzbaren Ge-
ratschaften in ihrer bestimmungsgeméaR modifizierten Form wiederum als Einga-
begeréat im Sinne der erfindungsgemaRen Ldsung einsetzbar sind.

Die Erfindung wird im folgenden Text anhand von Ausfiihrungsbeispielen, die in
der Zeichnung zur Veranschaulichung ohne Beschréankung der Allgemeinheit der
darin zum Ausdruck gelangenden Erfindung illustriert sind, naher erlautert:

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten erfindungsgemaRen Aus-
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fuhrungsform mit einem zweifliigeligen Notebook-Digitalcomputer in drei
verschiedenen Betriebszusténden.

zeigt schematisch verschiedene Einsatzméglichkeiten wie auch besonders
bevorzugte Ausfiihrungsmdglichkeiten des erfindungsgemafien Eingabe-
gerates mit dem mobilen Digitalcomputer gem&R der in Fig. 1 dargestell-
ten ersten Ausfuhrungsform.

zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten erfindungsgemaen
Ausfiihrungsform mit einem einteiligen "Tablet PC" in verschiedenen Be-
triebszustanden.

zeigt eine schematische Darstellung einer ersten vorteilhaften Weiterent-
wicklung der Erfindung gemaR der in Fig. 1 dargestellten ersten Ausfiih-
rungsform.

zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten vorteilhaften Weiterent-
wicklung der Erfindung gem&R in Fig. 1 dargestellten, ersten Ausfiihrungs-
form.

zeigt eine schematische Darstellung eines ersten Aspektes der vorder-
und rtckseitigen Bedienung der, der Erfindung gemaR in Fig. 1 dargestell-
ten, ersten Ausflihrungsform.

zeigt eine schematische Darstellung eines zweiten Aspektes der vorder-
und rtckseitigen Bedienung der, der Erfindung gemaR in Fig. 1 dargestell-
ten, ersten Ausflihrungsform.

zeigt eine schematische Darstellung einer dritten erfindungsgem#Ren Aus-
fihrungsform mit einem zweifliigeligen Notebook-Digitalcomputer in drei
verschiedenen Betriebszustanden.

zeigt eine schematische Darstellung einer ersten vorteilhaften Weiter-ent-
wicklung der Erfindung gemaR der in Fig. 8 dargestellten dritten Ausfih-
rungsform,

10zeigt eine erste Weiterentwicklung der erfindungsgemaRen Lésung, bei

der das Eingabeger&t mit einer elektronischen Einrichtung zur Benutzer-
identifikation und/oder Benutzerauthentikation versehen ist.

11zeigt eine zweite Weiterentwicklung der erfindungsgemaRen Ldsung, bei

der das Eingabegerat mit einer elektronischen Einrichtung zur Benutzer-
identifikation und/oder Benutzerauthentikation versehen ist.

12zeigt eine dritte Weiterentwicklung der erfindungsgemaBen Lésung, bei
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der der portable Digitalcomputer mit einer herausnehmbaren Tastatur ver-
sehen ist.

13 zeigt in einer schematisierten perspektivischen Darstellung verschiedene
Betriebszustande der in Fig. 12 dargestellten Ausfiihrungsform.

14 zeigt in einer schematisierten perspektivischen Darstellung verschiedene
Betriebszustédnde einer Weiterentwicklung der in Fig. 12 dargestellten
Ausflihrungsform.

15zeigt eine perspektivische Ansicht beziehungsweise eine Draufsicht auf ei-
ne weitere Ausfiihrungsform der erfindungsgeméafRen L&sung mit einer
multifunktionalen Koppelbucht.

16zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer Weiterentwicklung
einer erfindungsgemafen LOsung mit einer verbesserten elektrischen
Steckverbinder-Schnittstelle.

17 zeigt eine Draufsicht auf eine weitere Ausfiihrungsform der erfindungsge-
mafRen Lésung mit einem zweiteiligen Eingabegerét.

18zeigt eine Querschnittsansicht des zweiteiligen Eingabegerates aus Fig.
17.

19zeigt eine Draufsicht beziehungsweise eine schematisierte Quer-
schnittsansicht eines erfindungsgem&afRen Notebook-Digitalcomputers mit
einer Weiterentwicklung eines zweiteiligen Eingabegerates aus Fig. 17.

20zeigt den erfindungsgeméfRen Notebook-Digitalcomputer aus Fig. 12 mit
eingesteckiem beziehungsweise herausgezogenem Eingabegerat.

2izeigt eine Weiterentwicklung des erfindungsgeméfRen Notebook-Digi-
talcomputers aus Fig. 19 mit einem durch ein Kabel an den Notebook-
Digitalcomputer angekoppelten Unterteil des Eingabegerates.

22zeigt eine Weiterentwicklung des erfindungsgeméaRen Notebook-Digi-
talcomputers aus Fig. 19 mit einem wendbaren Eingabegerét.

23zeigt eine Weiterentwicklung eines aus zwei Teilen zusammengesetzten
erfindungsgeméafien Eingabegerates.

24 zeigt eine andere Weiterentwicklung eines aus zwei Teilen zusammenge-
setzten erfindungsgemafien Eingabegerétes.

25zeigt eine andere Weiterentwicklung eines aus zwei Teilen zusammenge-
setzten erfindungsgemafen Eingabegerétes.
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Fig. 26zeigt schematisch eine Ubersicht (ber verschiedene Varianten der
Integration des Eingabegerétes in den Tastaturteil eines Notebooks.

Fig. 27 zeigt schematisch eine Ubersicht Giber weitere Varianten der Ausgestal-
tung der Gehauseform des Eingabegerétes sowie der Integration des Ein-
gabegerates in den Tastaturteil eines Notebooks.

Fig. 1 zeigt in den Teil-Fign. 1a, 1b und 1c eine schematische Darstellung einer
ersten Ausflihrungsform des erfindungsgemé&Ren portablen Digitalcomputers mit
einem zweifligeligen Notebook-Digitalcomputer 100 in drei verschiedenen Be-
triebszustdnden a, b und c. Das zweifliigelige Notebook 100 umfasst ein Deckel-
teil 101 mit einem darin eingelassenen Anzeigedisplay 102 sowie ein Prozessor-
teil 103 mit einer darauf angeordneten Tastatur 104. Der Deckelteil 102 und der
Prozessorteil 103 sind mit einer Scharniereinrichtung 105 nach der Art eines Bu-
ches auf- und zuklappbar mechanisch miteinander gekoppelt. Der Prozessorteil
103 umfasst in seinem Inneren nicht ndher dargestellte Systemkomponenten wie
eine Hauptplatine mit einer Zentraleinheit, mit Arbeits- und Massenspeicher und
anderen fiir ein Notebook Ublichen Komponenten. Wie bei Notebooks allgemein
Ublich, ist das Anzeigedisplay 102 durch die Scharniereinheit 105 hindurch elek-
trisch mit den elektronischen Komponenten im Prozessorteil 103 verbunden.

Es versteht sich, dass die beschriebenen Ausfihrungsbeispiele die Allgemeinheit
der vorgestellten Erfindung nicht zu beschranken vermégen. Insbesondere ist bei-
spielsweise davon auszugehen, dass in anderen von der Erfindung erfalten Aus-
fuhrungsbeispielen der Prozessor auch in einem Deckelteil angeordnet sein kann.
Auch die Tastatur kann anders angeordnet oder fortgelassen sein. Die Erfindung
bezieht sich auf alle bekannten elektronischen Mobilgerate, zu denen auch PDAs,
Mobiltelefone, e-Book-Lesegerate, Mediaabspielgerate, Fernbe-dienungsgerate,
mobile TV-, Radio- oder Videogerate sowie Kameras und Beamer gehdoren.

Das Geh&use des Prozessorteils 103 weist in seinem der Scharniereinheit 105
abgewandten und dem Benutzer 106 zugewandten Bereich eine Bucht 107 auf,
die zur Aufnahme eines Eingabegerdtes 110 eingerichtet ist. Das Eingabegerat
110 weist bei dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel auf der Oberseite ein Slidepad
112 sowie einen ersten Betatigungstaster 113 und einen zweiten Betéatigungs-ta-
ster 114 auf. Auf der Unterseite beinhaltet das Eingabegerat 110 eine Rollkugel
mit dazugehdrigen Rollkugel-Bewegungssensoren (beides nicht dargestellt) oder
eine optische Untergrundabtastvorrichtung (nicht dargestellt), wie sie jeweils auch
in einer Maus anzutreffen sein kdnnen. Ferner beinhaltet das Eingabegerat 110
eine Stromquelle wie eine Batterie oder einen Akkumulator (nicht dargestellt) so-
wie eine geeignete elektronische Schaltung (nicht dargestellt), mit der die im fol-
genden beschriebene Funktionalitat erbracht werden kann.
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Wenn das Eingabegerat 110 wie in Fig. 1a dargestellt in die Bucht 107 eingesetzt
ist, kann das Eingabegerét 110 in dieser Bucht 107 durch geeignete Rastvorrich-
tungen (nicht dargestellt) arretiert werden. In diesem in Fig. 1a dargestellten Be-
triebsmodus kann der Benutzer 106 das Notebook 100 durch Betéatigung des Sli-
depads 112 und/oder der Taster 113, 114 beeinflussen.

Der Prozessorteil 103 sowie das Eingabegerét 110 weisen je eine geeignete Ein-
richtung zur drahtlosen Datenlbertragung (nicht dargestellt) wie beispielsweise
eine  Einrichtung zur Datenlibertragung (Gber eine  kurzreichweitige
Funkverbindung (etwa gem&R dem Bluetooth-Standard etc.) oder eine Einrichtung
zur Datenibertragung Uber eine Infrarotstrecke (etwa gemaR dem IRDA-
Standard) auf.

Es kann vorgesehen sein, dass der Prozessorteil 103 und das Eingabegerat 110
in dem in Fig. 1a dargestellten Betriebsmodus durch mindestens eine elektrische
Steckverbindereinrichtung  (nicht  dargestellt) oder andere geeignete
Kontaktanordnungen (nicht dargestellt) elektrisch miteinander gekoppelt sind, um
die aus den Bedienvorgédngen des Benutzers 106 resultierenden Informations-
signale den im Prozessorteil 103 angeordneten Bauelementen zuzuspeisen. In
diesem Betriebsmodus kann die Stromversorgung des Eingabegerates 110 durch
die Steckverbindereinrichtung oder durch andere Kontaktanordnungen vom Pro-
zessorteil 103 Ubernommen werden.

Wird das Eingabegerat 110 - wie in Fig. 1b gezeigt - aus dem Prozessorteil 103
herausgel6st und aus der Bucht 107 herausgezogen, so kann es der Benutzer
106 - wie in Fig. 1c gezeigt - nach der Art einer Maus benutzen. Die durch die
Rollkugelsensoren beziehungsweise durch die optische Abtasteinrichtung gene-
rierten Bewegungssignale sowie Signale, die eine Betatigung der Tasten 113
und/oder 114 anzeigen, werden Uber die Einrichtung zur drahtlosen Datentiibertra-
gung (nicht dargestellt) an den Prozessorteil 103 Ubertragen und dort wie her-
kémmliche Maus-Signale ausgewertet und - falls erforderlich - angezeigt.

Nach erfolgtem Gebrauch verriegelt der Benutzer das Eingabegerdt 110 zum
Transport oder zur Verwendung des Eingabegerates in elektrisch/mechanisch ge-
koppeltem Zustand wieder in der Bucht 107 des Prozessorteils 103, wie es in Fig.
1a gezeigt ist.

Fig. 2 zeigt schematisch verschiedene Einsatzmdglichkeiten der Erfindung gemafl
der in Fig. 1 dargestellten ersten Ausfiihrungsform des erfindungsgemaRen por-
tablen Digitalcomputers mit einem zweifligeligen Notebook-Digitalcomputer 100
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in einer bevorzugten Weiterentwicklung. Der in Fig. 2a gezeigte Betriebszustand
entspricht dabei dem Betriebszustand aus Fig. 1b. In der weiterentwickelten Aus-
fuhrungsform kann das Eingabegerat 110 nicht nur - wie schon in Fig. 1 darge-
stellt - in einer ersten Orientierung in die Bucht 107 im Prozessorteil 103 einge-
setzt werden, bei der die Bedienelemente, insbesondere das Slidepad 112 und
die Taster 113, 114 auf derselben Seite des Prozessorteils 103 angeordnet sind
wie die Tastatur 104. In der weiterentwickelten Ausfiihrungsform kann das Einga-
begerat 110 vielmehr auch in einer zweiten Orientierung in die Bucht 107 im Pro-
zessorteil 103 eingesetzt werden, bei der die Bedienelemente, insbesondere das
Slidepad 112 und die Taster 113, 114 auf der zu Seite des Prozessorteils 103, auf
der die Tastatur 104 liegt, entgegengesetzten Seite (der Unterseite 120 des Pro-
zessorteils 103) hin orientiert sind. Durch diese Eigenschaft kann das Eingabege-
réat 110 rickseitig mit den Fingern einer das Notebook 110 haltenden Hand 106
bedient werden, wenn das Notebook 110 nach Art eines Buches mit im wesentli-
chen vertikal orientierter Scharniereinheit 105 gehalten wird. Durch dieses Umori-
entieren des Eingabegerates 110 mit dem Slidepad 112 und den Tastern 113, 114
zur Rickseite des Gerates 100 wird es ermdglicht, eine Vielzahl von Funktionen
auszufihren, die bei gleichzeitigem Greifen beziehungsweise Halten des Gerates
100 mit den Fingern der gerdtehaltenden Hand ausgel&st werden.

Vorteilhafterweise wird durch durch den Umkoppelungsvorgang selbst ein Hand-
greifbedienungsmodus eingerichtet bzw. eingestell, sodasss entsprechende
Funktionen Uber die Eingabemittel des Eingabegerates fiir eine optimale Bedie-
nung mit den rickseitigen Fingern der gerategreifenden Hand nutzbar aber auch
ergonomisch und sinnvoll sind. So kdénnen mittels softwaregesteuerter Umpro-
grammierung der Eingabemittel durch den eingeschalteten Handgreifmodus eine
Vielzah! von Funktionen mittels der beispielsweise Taster und/oder dem Jog-Dial
ausgefiihrt werden, die so nicht als entkoppelte Maus oder integriertes Eingabe-
gerat auf der Tastaturseite méglich oder Sinnvoll wahren. Dazu gehéren u.a. das
Bléttern mit den Tasten und/oder Scrollen und/oder anteuern zum selektieren ei-
ner auf dem Display angezeigten Information in der Horizontalen, oder das Scrol-
len und/oder ansteuern zum selektieren einer auf dem Display angezeigten Infor-
mation in der Vertikalen mittels dem Jog-Dial. Mdglich ist auch das Einblenden ei-
ner Informationsauswahl (z.B. Ment) mittels Driicken beider Tasten 113 und 114
aus Fig. 1, oder das Einblenden von Auswahlinformationen mittels Driicken des
Jog-Dails (Bestéatigen).

Insbesondere sind eBook-Anzeigeprogramme oder beispielsweise der Acrobat
Reader zum Darstellen und Bedienen von PDF-Dateien auf besonders vorteilhafte
Weise maoglich. In einer Ausfiihrungsform werden entsprechenden Funktionen
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beim Einsetzen des Eingabegerates 110 selbsttatig umprogrammiert oder konfigu-
riert. Dazu zahlen insbesondere das Ein- und Ausschalten des Digitalcomputers
oder des Bildschirmes, das Aktivieren oder Deaktivieren eines Stifteingabemodus,
eines Energiesparmodus etc., das Blattern und/oder Scrollen, das Umschalten in
einen anderen Betriebsmodus, das Einrichten von Geréate- und/oder Softwareei-
genschaften, das Bereitstellen von Informationen auf dem Display, das Ansteuern
von [nformationen auf dem Display, das Selektieren und/oder Markieren von auf
dem Display angezeigten Informationen, das Bewegen von auf dem Display ange-
zeigten Informationen, das Bestatigen von markierten oder eingegebenen Infor-
mationen sowie das Ausliben von anderen auf dem Bildschirm angezeigten oder
nicht angezeigten Funktionen. Die Ausfuhrungsformen des Eingabegerates 110
kénnen hinsichtlich der Ausgestaltung der darin verbauten Sensoren (Slidepad,
Taster, Rollkugel, kapazitative Sensoren, druckempfindlicher Bildschirm, Mehr-
funktionstaster, Kreuzwippentaster und anderer Tasten etc. pp) unterschiedlich
sein. Ebenso ist es mdoglich, angeordnete Eingabetaster in Kombination oder
gleichzeitig zu bedienen und/oder in Kombination mit einer Eingabe durch den
Daumen auf einen Taster oder auf der sensitiven Anzeigenflache auf der Vorder-
seite. Auf die eingangs erwahnten Druckschriften WO 2001073673 A2 und WO
1999015982 A1 wird in diesem Zusammenhang besonders Bezug genommen. Die
Mdglichkeiten werden hier nicht noch einmal aufgefiithrt, da der Fachmann diese
aus den angegebenen Druckschriften kennt.

Fig. 2b1 zeigt eine Draufsicht auf die Tastatur- und Bildschirmseite des
zweiflligeligen Notebooks 100 in einer bevorzugten Ausrichtung fiir Linkshander,
wohingegen Fig. 2b2 eine Draufsicht auf die Tastatur- und Bildschirmseite des
zweifligeligen Notebooks 100 in einer bevorzugten Ausrichtung fiir Rechtshénder
zeigt. Die Fig. 2¢1 zeigt die Riickseite des in Fig. 2b1 dargestellten Notebooks
100, das von einem Linkshander-Benutzer 106 buchartig gehalten wird. Die Fig.
2c2 zeigt entsprechend die Rilckseite des in Fig. 2b2 dargesteliten Notebooks
100, das von einem Rechtshander-Benutzer 106 buchartig gehalten wird. Vorteil-
hafterweise ist die Orientierung der dargestellen Informationen auf dem
Bildschirm des mobilen Digitalcomputers von der Konfiguration des Eingaberétes
und/oder der Geréatehaltung bzw. Geratestellung abhéngig. Dies kann mittels ei-
nem aus dem Stand der Technik bekannten und hier nicht néher ausgefiihrtem
Schwerkraftschalter (Sensor) automatisch erfolgen, oder durch eine Eingabe
durch den Anwender oder in Kombination von beiden eingestellt werden.

Fig. 2d1 zeigt schematisch ein beispielhaftes vergrobertes elektronisches Block-
schaltbild einer Weiterentwicklung der in Fig. 1 dargesteliten Ausfuhrungsform ei-
"nes erfindungsgeméaR ausgestalteten Notebooks 100 mit einer Bucht 107 zum
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Einstecken des Eingabegerates 110. Eine Stromquelle 190 ist mit dem Eingang
eines Ladesteuergerdtes 191 verbunden. Der Ausgang des Ladesteuergerates
191 ist mit einer ersten elektrischen Steckverbinder- oder Kontakteinrichtung 192
in der Bucht 197 verbunden. Die Zentraleinheit CPU 193 des Notebooks 100 kann
mittels einer Umschalteinrichtung 193B einen (gegebenenfalls auch bidirektiona-
len) Datenstrom zwischen einer Kommunikationseinrichtung 194 und einer elektri-
schen Kontaktverbindung 195A, und/oder 195B freigeben. In einem anderen Be-
triebszustand der Umschalteinrichtung 193B gibt die Zentraleinheit 193 einen (ge-
gebenenfalls auch bidirektionalen) Datenstrom zwischen der Kommunikationsein-
richtung 194 und einer Sende-/Empfangseinrichtung 196 fiir drahtlose Dateniber-
tragung (beispielsweise nach dem Bluetooth-Protokoll, IRDA oder dergleichen)
frei.

Das Eingabegerdt 110 verflugt Gber eine erste elektrische Steckverbindereinrich-
tung 192A, die mit der ersten elektrischen Steckverbindereinrichtung 192 in der
Bucht 197 in Kontakt gebracht werden kann. Ferner verfligt das Eingabegerat 110
Gber eine zweite Steckverbindereinrichtung 195C und/oder 195D, die mit der elek-
trischen Steckverbindung 195A und/oder 195B in der Bucht 107 in Kontakt ge-
bracht werden kdnnen. SchlieBlich ist in dem Eingabegerat eine Sende-/Emp-
fangseinrichtung 196B fir drahtlose Dateniibertragung (beispielsweise nach dem
Bluetooth-Protokoll, IRDA oder dergleichen) vorgesehen, die daflr eingerichtet
ist, mit der entsprechenden Einrichtung 196 im Notebook 100 zu kommunizieren.
Der Datenaustausch zwischen dem Notebook 100 und dem Eingabegerdt 110 ist
somit wahlweise drahtgebunden Uber die elekirische Steckverbindereinrichtung
195A, 195B, 195C und/oder 195D oder drahtlos tber die Ubertragungseinrichtung
196 mdoglich. Die Stromversorgung des Eingabegerates 110 erfolgt durch einen
Akkumulator 199. Die Steuerung der internen Vorgadnge des Eingabegerates 110
sowie des Datenaustausches mit dem Notebook 100 erfolgt durch eine geeignete
Elektronik, die beispielsweise insbesondere eine Steuerungseinheit 198.

Die besonders weiterentwickelte elektronische Ausstattung sowie die in Fign. 2d1
und 2d2 schematisch dargestellte Anordnung von elektrischen Kontaktverbindern
ermdglicht eine besonders flexible Orientierung des Eingabegerates 110 relativ
zum Prozessorteil 103. Eine Minimalkonfiguration sieht notebookseitig vor:

a) ein Ladesteuergerdt 191 mit einer ersten elektrischen Steckverbinder- oder
Kontakteinrichtung 192 zum Aufladen des Akkumulators 199 im Eingabegerat
110,

b) eine Sende-/Empfangseinrichtung 196 fir drahtlose Datentibertragung (bei-
spielsweise nach dem Bluetooth-Protokoll, IRDA oder dergleichen) oder eine
Steckverbinder- bzw. Kontaktschnittstelle fiir Kabelverbinder zum elektrischen
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Verbinden des Eingabegerates 110 mit dem Notebook 100 fur den entkoppel-
fen Betriebszustand Qies Eingabegerates 100,

c) eine elektrische Kontaktverbindungsschnittstelle 195A in der Bucht 107 fur
den gekoppelten Betriebszustand des Eingabegerétes 110.

Eine weitere Ausstattungsvariante beinhaltet alle erforderlichen Kontakte, um
zwei verschiedene Orientierungen des Eingabegerates mit 180° Drehung um eine
senkrecht auf dem Slidepad 112 stehende Achse zu ermdglichen, beispielsweise
um nach Belieben des Anwenders 106 auf dem Eingabegerat 110 angeordnete
Tasten 113, 114 mehr zur Scharniereinrichtung 105 hin oder mehr zur Vorderkan-
te des Prozessorteils 103 hin auszurichten. Diese Ausstattungsvariante bendtigt
insbesondere zusétzlich einen weiteren Batteriekontakt 192B am Eingabegerat
110 und einen Kontakt 195D seitwérts an dem Eingabegerat 110. Andere Positio-
nen und Anordnungen sind méglich.

Fur eine zusétzliche Méglichkeit des Schaffens eines weiteren Betriebszustandes
des eingesetzten Eingabegerdtes 110, bei dem das Eingabegerat 110 um eine
parallel zur Ebene des Slidepads 112 sowie parallel zur Gehdusekante verlaufen-
de Achse um 180° gedreht ist, wodurch die exemplarisch gezeigten Eingabemittel
112, 113 und 114 des Eingabegerdtes 110 riickseitig bedienbar gemacht werden,
werden dariliberhinaus ein weiterer Ladestromkontakt 192C in der Bucht 107 so-
wie ein weitere Datenstromkontakt 195B in der Seitenwand der Bucht 107 bend-
figt.

Eine im wesentlichen quadratische Ausgestaltung des Gehauses des Eingabege-
rates 110 sowie der Bucht 107 ermdglicht weitere Betriebszusidnde des in die
Bucht eingesteckten Eingabegerétes 110, die sich jeweils durch eine Drehung um
die senkrechte Achse um 90° unterscheiden. Es versteht sich, dass dadurch un-
terschiedliche Betriebszustande bzw. Betriebsmodi eingerichtet werden kénnen,
die entweder hardwareseitig oder softwareseitig durch das Koppeln automatisch
eingestellt werden, oder durch eine Eingabe des Anwenders oder durch eine
Kombination aus automatischer Bereitstellung von auswéahlbaren Konfigurations-
moglichkeiten welche beispielsweise nach dem Koppeln angezeigt werden, um
diese durch Eingabe zu selektieren und zu bestatigen.

Anstelle der Anordnung des Ladesteuergerates (Ladecontroller, Wiederstande) im
digitalen Mobilgerat kann dieser auch im Eingabegerat bzw. in einem Koppelmo-
dul, egal welcher Ausbildung untergebracht sein.

Fig. 2e1 zeigt den Betrieb des Notebooks mit eingesetztem Eingabegerat 110,
wobei das Slidepad 112 und die Taster 113,114 auf der Tastaturseite (Vordersei-
te) des Prozessorteils 103 liegen und derartig angeordnet sind, sodass das Slide-
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pad zur vorderen Gehausekante 187 des Prozessorteils 103 hin ausgerichtet ist,
wohingegen die Taster 113, 114 zur Scharniereinheit 105 hin orientiert sind. Hier-
bei sind beispielhaft die Kontaktverbinderschnittstellen 192, 192A, 195A, 195C
angeordnet, beziehungsweise aktiv. Fig. 2e2 zeigt den Betrieb des Notebooks mit
eingesetztem Eingabegerat 110, wobei das Slidepad 112 und die Taster 113,114
auf der Tastaturseite (Vorderseite) des Prozessorteils 103 liegen und derartig an-
geordnet sind, sodass das Slidepad zur Scharniereinheit 105 hin ausgerichtet ist,
wohingegen die Taster 113, 114 vorderen Gehdusekante 187 des Prozessorteils
103 hin orientiert sind. Hierbei sind beispielhaft die Kontaktverbinderschnittstellen
192, 192B, 195A, 195D angeordnet, beziehungsweise aktiv. Fig. 2f1 zeigt den
Betrieb des Notebooks mit eingesetztem Eingabegerat 110, wobei das Slidepad
112 und die Taster 113,114 auf der Rlckseite des Prozessorteils 103 liegen und
derartig angeordnet sind, sodass das Slidepad zur vorderen Geh&usekante 187
des Prozessorteils 103 hin ausgerichtet ist, wohingegen die Taster 113, 114 zur
Scharniereinheit 105 hin orientiert sind. Hierbei sind beispielhaft die Kontaktver-
binderschnittstellen 192C, 192A, 195B, 195C angeordnet, beziehungsweise aktiv.
Fig. 2f2 zeigt den Betrieb des Notebooks mit eingesetztem Eingabegerat 110, wo-
bei das Slidepad 112 und die Taster 113,114 auf der Rickseite des
Prozessorteils 103 liegen und derartig angeordnet sind, sodass das Slidepad zur
Scharniereinheit 105 hin ausgerichtet ist, wohingegen die Taster 113, 114 vorde-
ren Gehausekante 187 des Prozessorteils 103 hin orientiert sind. Hierbei sind bei-
spielhaft die Kontaktverbinderschnittstellen 192C, 192B, 195D, 195B angeordnet,
beziehungsweise aktiv.

Fig. 291 zeigt eine entsprechende perspektivische Darstellung des Notebooks
100 mit herausgenommenem Eingabegerat 110, wohingegen Fig. 2¢g2 eine ent-
sprechende perspektivische Darstellung des Notebooks 100 mit eingestecktem
Eingabegeréat 110 zeigt.

In der perspektivischen Ansicht von Fig. 2g1 ist eine beipielhafte Ausgestaltung
der Kontakteinrichtungen 192 (fiir die Stromversorgung beim Aufladen des Akku-
mulators 199) und der Kontakteinrichtungen 195A, 195B, 195C zur drahtgebunde-
nen Datentibertragung zwischen Notebook 100 und Eingabegerat 110 erkennbar.
Dabei sind die Kontakteinrichtungen 195A, 195B in der Bucht 107 des Notebooks
als federartige Vorspriinge, die Kontakteinrichtungen 195C und 195D (nicht sicht-
bar) am Eingabegerat 110 als entsprechende Nuten ausgefiuhrt, in denen elektri-
sche Kontaktflachen zur Herstellung einer leitenden elektrischen Verbindung an-
geordnet sind. Selbstversténdlich kénnen entsprechende Nuten auch in der Bucht
107 angeordnet sein und die federartigen Vorspriinge am Eingabegerat 110.

In einer bevorzugten Weiterentwicklung weist der Deckelteil 101 im Bereich der
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Vorderkante eine vorspringende Rastnase 181 auf, die beim SchlieBen des Note-
books 100 in eine entsprechende Rastausnehmung 182 in dem in die Bucht 107
eingesetzten Eingabegerét 110 einrastet.

Durch eine zweckmaRige Detailausgestaltung dieses Rastmechanismus 181, 182
lakt sich erreichen, dass einerseits ein versehentliches Herausfallen des
Eingabegerates 110 aus der Bucht 107 bei geschlossenem Deckelteil 101 ausge-
schlossen ist, und dass andererseits der Benutzer 106 den Rastmechanismus
181, 182 Uberhaupt nicht erst einrasten lassen kann, wenn das Eingabegerat
nicht zuvor ordnungsgemaR in der Ladebucht des mobilen Digitalcomputes einge-
setzt wurde. Dieser vorteilhafte Mechanismus soll verhindern, dass nach beispiel-
weise einer Mausverwendung, das Eingabegerat 110 vergessen und liegengelas-
sen wird. Zudem ist es wichtig und vorteilhaft eine Vorkehrung im Eingabemodul
110 selbst auszubilden, um eine Grund-konfiguration des mobilen Digitalgerates
100 zu Transportzwecken zu sichern, da ansonsten ein anderes Modul als das
Eingabegerat 110 in der Ladebucht eingesteckt sein kénnte, mit dem eine Cursor-
steuerung nicht méglich ist. Das Zusammenwirken zwischen der Rastnase 181
und der Rastausnehmung wird in Fig. 2g2 deutlicher gezeigt und beschrieben.

Fig. 2g1.1 zeigt eine besonders bevorzugte Variante der in Fig. 2g1 dargestellien
Ausfuhrungsform. Es finden derzeit mehr und mehr serielle Datenbussysteme
Verwendung, die neben Datensignalen auch zur Stromversorgung dienen kénnen.
Ein prominentes Beispiel ist der USB Universal Serial Bus. Alternativ kdme bei-
spielsweise auch der FireWire-Bus in Beiracht. In der Fig. 2g1.1 wird nun eine
auf dem USB basierende Variante dargestellt. In der Bucht 107 ist an der Stelle,
an der bei der anderen AusfUhrungsform aus Fig. 2g1 der Stromversorgungs-
steckverbinder 192 angeordnet ist, eine USB-Steckbuchse 192X angeordnet. An
der entsprechenden AuRenflache des Eingabegerates 110 ist ein entsprechender
USB-Stecker 192Y angeordnet. bei eingestecktem USB-Stecker 192Y bezieht das
Eingabegerat tiber die USB-Buchse 192X Strom zum Betrieb und zum Aufladen
des Akkus 199 aus dem Notebook 100, wobei der Datenverkehr ebenfalls Uber
den USB abgewickelt wird. Es ist auch mdéglich, den Ladecontroller 191 nicht im
Notebook 100, sondern wie in Fig. 2g1.2 gezeigt im Eingabegerat 110 anzuord-
nen. Wenn die USB-Verbindung 192X, 192Y durch Herausziehen des Eingabege-
rétes 110 aus der Bucht 107 getrennt wird, schaltet das Eingabegeréat 110 auto-
matisch auf Akkubetrieb um, und das Eingabegeradt 110 und das Notebook 100
kommunizieren gegebenenfalls automatisch lber ein ebenfalls vorgesehenes
drahtloses Datenkommunikationssystem. Im dargestellten Ausfihrungsbeispiel ist
ein Hochfrequenz- oder Infrarotkommunikations-koppelpunkt 196 in der Bucht 107
angeordnet. Es versteht sich aber, dall dieser Hochfrequenz- oder Infrarotkommu-
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nikationskoppelpunkt 196 je nach den Gegebenheiten der im Einzelnen verwende-
ten Technologie auch an anderen Stellen im oder am Notebook angeordnet sein
kann. Die im Zusammenhang mit der Beschreibung der Fign. 2e1, 2e2, 2f1 und
2f2 dargelegten Symmetrieliberlegungen hinsichtlich von mdéglichen Drehungen
des Eingabegerates 110 gelten auch hier. Im vorliegenden Beispiel wird eine
zweite USB-Steckbuchse 192X2 vorgesehen, wenn das Eingabegerat 110 fir eine
rickseitige Bedienung gedreht nutzbar sein soll. In einer vereinfachten Ausfiih-
rungsvariante kénnen eine normale Stromversorgung zum Laden des Akkumula-
tors im Eingabegerates 110 und ausschliesslich Mittel zur drahtlosen Informati-
onsubertragung vorgesehen sein, um damit sowohl im gekoppelten, als auch im
entkoppelten Zustand des Eingabegerates 110 mit dem Notebook 100 Uber die
drahtlose Verbindung Daten auszutauschen zu kénnen. Eine optionale Taste 183
zum Entriegeln des bzw. zum Auswerfen des Eingabegerates oder anderer Modu-
le ist beispielhaft neben der Ladebucht unterhalb der Tastatur angeordnet.
Andere Mechanismen zur Ver- und Entriegelung bzw. zur Fixierung des Mudules
in der Ladebucht (Ausnehmung) sind mdglich.

Fig. 291.2 zeigt ein stark schematisiertes elektronisches Blockschaltbild entspre-
chend Fig. 2g1.1 jedoch in einer anderen, aber bevorzugten Ausfiihrungsform.
Das Eingabegerdt 110 verfugt Gber eine USB-Steckereinrichtung 192Y, die mit
der in der Bucht 107 angeordneten USB-Steckerbuchse 192X in Kontakt gebracht
werden kann. Eine Stromquelle 190 im mobilen Digitalcomputer ist Uber die
Schnittstellen 192x und 192y mit dem Eingang eines Ladesteuergerdtes 191 im
Eingabegerat 110 verbunden. Der Ausgang des Ladesteuergerdtes 191 ist mit
dem Stromversorgungsanschluf der USB-Steckbuchse 192y im Eingabegerat 110
verbunden. Das Ladesteuergerat (oder auch Wiederstand) 121 ist vorteilhaft zu-
sammen mit einer Ladestandsanzeige - im Eingabegerat 110 anstatt im Notebook
100 angeordnet, da andere Module so ebenfalls mit dem USB-Anschluss 192x
verbunden werden kénnen. Die Zentraleinheit CPU 193 des Notebooks 100 kann
mittels einer Umschalteinrichtung 193B einen (gegebenenfalls auch bidirektiona-
len) Datenstrom zwischen einer Kommunikationseinrichtung 194 und Datenleitun-
gen der USB-Steckbuchse 192X freigeben. In einem anderen Betriebszustand der
Umschalteinrichtung 193B gibt die Zentraleinheit 193 einen (gegebenenfalls auch
bidirektionalen) Datenstrom zwischen der Kommunikationseinrichtung 194 und ei-
ner Sende-/Empfangseinrichtung 196 flir drahtlose Datenlibertragung (beispiels-
weise nach dem Bluetooth-Protokoll, IRDA oder dergleichen) frei.

SchlieRlich ist in dem Eingabegerat eine Sende-/Empfangseinrichtung 196B fir
drahtlose Datenlbertragung (beispielsweise nach dem Bluetooth-Protokoll, IRDA
oder dergleichen) vorgesehen, die daflr eingerichtet ist, mit der entsprechenden
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Einrichtung 196 im Notebook 100 zu kommunizieren. Der Datenaustausch dem
Notebook 100 und dem Eingabegerat 110 ist somit wahlweise drahtgebunden
iber den USB-Bus 192X, 192Y oder drahtlos tiber die Ubertragungseinrichtung
196 moglich. Die Stromversorgung des Eingabegerdtes 110 erfolgt durch einen
Akkumulator 199, der Uber dem Stromversorgungsanschlu des USB-Steckers
192Y aufgeladen werden kann. Die Steuerung der internen Vorgénge des Einga-
begerates 110 sowie des Datenaustausches mit dem Notebook 100 erfolgt

durch eine geeignete Elektronik, wie beispielsweise eine im Eingabegerat 110 be-
findliche Steuerungseinheit 198.

Fur den Fall vorzeitiger Ermidung des Akkumulators 199, kann zur Verwendung
des Eingabegerédtes 110 als Maus auch alternativ ein USB-Kabel mit den Schnitt-
stellen 192x und 192y verbunden werden, um diese mit Strom aufzuladen. In dem
Fall kann wie zuvor beschrieben ein Umschalten von einer kabellosen Daten(iber-
tragung auf die drahtgebundene Datenkommunikation erfolgen. Das Umschalten
kann automatisch erfolgen oder auch nach einer Eingabe durch den Anwender
(nicht gezeigt). Dadurch ist es moglich mittels dem frei gewordenen kabellosen
Kommunikationssystem 194 anderen Gerate und/oder Einrichtungen (nicht ge-
zeigt) fur u.a. andere Zwecke der DatenUbertragUng mit dem mobilen Digitalcom-
puter 100 zu verbinden. Es versteht sich von selbst, dass der im Eingabegerat
110 enthaltene Akkumulator 199 durch geeignete Ausbildungen im Eingabegerat
110 aus dem Eingabegerdt 110 herausgenommen und gegebenenfalls ausge-
wechselt werden kann. Auch ist es mdglich das Eingabegerat Uber eine externe
Vorrichtung aufzuladen, was auch flir den oder die herausgenommenen Akkumu-
lator(en) 199 gilt.

Andere Gerate und/oder Einrichtungen (nicht gezeigt) kénnen in einem anderen
Anwendungsfall mit der zumindest einen USB Schnittstelle 192x verbunden wer-
den, wobei gleichzeitig das Eingabegerat 110 als Maus kabellos aber wirksam mit
dem mobilen Digitalgerat zur zumindest Steuerung eines Cursors verbunden ist.
Entspreched weiterer Ausfuhrungsformen ist es mdglich neben einer weiteren
USB-Schnittstelle 192x2 fir die Umkonfiguration des Eingabegerates 110 im mo-
bilen Digitalcomputer 100 noch weitere Schnittstellen (nicht gezeigt) in der Lade-
bucht 107 anzuordnen, um bei mechanisch entkoppeltem Eingabegerat 110 eine
Vielzahl von Geréaten und/oder Einrichtungen (nicht gezeigt) damit zu verbinden.
Die Verbindung kann mittels Einstecken eines Modules (nicht gezeigt) bewerkstel-
ligt werden oder Uber ein Kabel (nicht gezeigt), welches fur die entsprechende
Schnittstelle (nicht gezeigt) geeignet und vorgesehen ist. Auch ist es moéglich ein
Schnittstellenmodul beispielsweise in Form eines USB-HUBs (nicht gezeigt) me-
chanisch/elektrisch in die Ladebucht zu koppeln, um eine Vielzahl von USB-
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Schnittstellen zur Verbindung mit anderen Geréaten bereitstellen zu kénnen.

Fig. 2g1.3 zeigt anhand von stark abstrahierten Ausfiihrungsbeispielen die USB-
Schnittstellenlosung gemal der Fig. 2g1.1 und der Fig. 2g1.2 und deren ver-
scheidenen Anwendungs- bzw. Verwendungsmaoglichkeiten der mechanischen wie
auch elektrischen Koppelung des Eingabegeradtes 110 mit dem mobilen Digi-
talcomputer 100. In den nachfolgenden Beispielen wird zur Vereinfachung "P" flr
die wirksame Stromversorgung bzw. -verbindung und "D" fir die wirksame Daten-
kommunikationsverbindung verwendet. Mit 190 als Stromquelle und .SD als seriel-
les Datenkabel ist beispielhaft eine USB-Verbindung gemeint. Andere serielle-
oder nicht explizit erwahnte Datenbussysteme sind selbstverstandlich mdglich,
sofern die in der Schrift aufgefiihrte Funktionalitat damit erreicht werden kann.
Auf USB wird als besonders bevorzugte Lésung und aufgrund ihrer Popularitéat
zum einfacheren Verstdndnis Bezug genommen.

In der Fig. 2g1.3 a ist das Eingabegerét in der Ladebucht 107 des Digitalcompu-
ters 100 eingesteckt und mit der USB-Schnittstelle verbunden, die das Einga-
begrat Uber eine Stromquelle 190 sowohl mit Strom P versorgt wie auch Uber ein
serielles Datenkabel (SD) die Datenkommunikation D ermdglicht.

In der Fig. 2g1.3 b ist das Eingabegerat ausserhalb der Ladebucht 107 des Digi-
talcomputers 100 als Maus eingeseizt, wobei die Datenkommunikation wirksam
tiber eine drahtlose Verbindung, z.B. Funk (Bluetooth) oder Infrarot (IrDA), zwi-
schen dem Eingabegerat 110 und dem mobilen Digitalgerat 100 erfolgt.

In der Fig. 2g1.3 ¢ ist das Eingabegerat ausserhalb der Ladebucht 107 des Digi-
talcomputers 100 als Maus eingesetzt, wobei die Datenkommunikation wirksam
Uber eine USB-Kabelverbindung mit dem mobilen Digitalgerdt 100 erfolgt, die
nachtraglich zwischen Eingabegerat 110 und Digitalcomputer 100 gekoppelt wur-
de, um beispielsweise den Akkumulator (nicht gezeigt) im Eingabegerat 110 auf-
zuladen, wahrend dieses als Maus in Benutzung ist.

In der Fig. 291.3 d ist das Eingabegerét ausserhalb der Ladebucht 107 des Digi-
talcomputers 100 als Maus eingesetzt, wobei die Datenkommunikation wirksam
tber eine drahtlose Verbindung z.B. Funk (Bluetooth) oder Infrarot (IrDA) zwi-
schen dem Eingabegerat 110 und dem mobilen Digitalgerat 100 erfolgt und zu-
satzlich ein Kabel zur Stromversorgung zwischen Eingabegerat und Digitalcompu-
ter gekoppelt ist, um beispielsweise den Akkumulator (nicht gezeigt) im Eingabe-
gerat 110 aufzuladen, wahrend dieses als Maus in Benutzung ist. Hierzu kann
vom Anweder zuvor eine entsprechende Eingabe im Digitalgerat gemacht werden,
um Uber eine nicht gezeigte Umschalteinrichtung entsprechende Konfiguration
einzustellen.
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In der Fig. 2¢g1.3 e ist das Eingabegerat in der Ladebucht 107 des Digitalcompu-
ters 100 eingesteckt und mit der USB-Schnitistelle verbunden, die das Einga-
begréat tUber eine Stromquelle 190 sowohl mit Strom P versorgt wie auch tber ein
serielles Datenkabel (SD) die Datenkommunikation D ermd&glicht, wobei die Kom-
munikatinseinrichtung zur drahtlosen Kommunikation mit einem anderen bzw. ex-
ternen Gerat oder Einrichtung kommuniziert. Dies kann ein anderer Computer,
wie z.B. PC oder Notebook sein, ein Drucker etc.pp..

In der Fig. 2g1.3 f ist ein anderes Modul in Form eines Adapter-Modules fur z.B.
Multimediakarten, Flash-Speicherkarten etc. in der Ladebucht 107 des
Digitalcomputers 100 eingesteckt und mit der USB-Schnittstelle verbunden, die
das Modul bei Bedarf tiber eine Stromquelle 190 sowohl mit Strom P versorgt wie
auch Uber ein serielles Datenkabel (SD) die Datenkommunikation D ermdglicht.
Das Eingabegrat 110 ist wie in Fig. 2g1.3-b drahtlos mit der Kommunikationsein-
richtung 194 wirksam verbunden.

In der Fig.2g1.3 g ist das Eingabegerat ausserhalb der Ladebucht 107 des Digi-
talcomputers 100 als Maus eingesetzt, wobei die Datenkommunikation wirksam
tiber eine USB-Kabelverbindung mit dem mobilen Digitalgerat 100 erfolgt, die
nachtraglich zwischen Eingabegerat 110 und Digitalcomputer 100 gekoppelt wur-
de, um beispielsweise den Akkumulator (nicht gezeigt) im Eingabeger&t 110 auf-
zuladen, wahrend dieses als Maus in Benutzung ist. Hier koammunizieren andere
bzw. externe Gerate und/oder Einrichtungen wie in Fig. 2g1.3-e Uber die dadurch
freie Kommunikationseinrichtung 194 vorzugsweise tUber Funk (z.B. Bluetooth).

In der Fig. 2¢1.3 h ist das Eingabegerat ausserhalb der Ladebucht 107 des Digi-
talcomputers 100 als Maus eingesetzt, wobei die Datenkommunikation wirksam
tber eine USB-Kabelverbindung mit dem mobilen Digitalgerat 100 erfolgt, die
nachtraglich zwischen Eingabegerat 110 und Digitalcomputer 100 gekoppelt wur-
de, um beispielsweise den Akkumulator (nicht gezeigt) im Eingabegerat 110 auf-
zuladen, wahrend dieses als Maus in Benutzung ist. Jedoch ist diesmal das Ein-
gabegerat mit einer anderen USB-Schnittstelle verbunden, um die Ladebucht fur
andere Zwecke frei zu halten. Ein Modul in Form eins USB-HUBs ist beispielhaft
in der Ladebucht 107 des mobilen Digitalgerates 100 eingesteckt und mechanisch
wie elektrisch mit der USB-Schnittstelle in der Ladebucht des Digitalcomputers
verbunden, um weitere USB-Gerate anschliessen zu kénnen. Optional kann auch
das Eigabegerat 110 an das HUB angeschlossen werden. Die Ausfiihrungsbei-
spiele zeigen die vielfalltigen und variablen Einsatzméglichkeiten der Erfindung
auf. Zudem kann die Ladebucht 107 mit einer Vielzahl von Verbinderschnittstellen
ausgestattet sein.

Fig. 292 zeigt das in Fig. 2g1.1 gezeigte Notebook 100 mit vollsténdig eingesetz-
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tem Eingabegerat 110. Hier ist das Zusammenwirken der im Flugelteil 101 des
mobilen Digitalcomputers 100 angeordneten Rastnase 181 mit der im Eingabege-
rat 110 ausgebildeten Rastausnehmung 192u aufgezeigt. Beim Schliessen der
beiden Flugelteile 101 und 103, welche Uber ein Scharnier 105 zumindest drehbar
miteinander verbunden sind, gleitet die Rastnase 181 in die daflir vorgesehene
Rastausnehmung 192u, zur Arretierung bzw. Fixierung sowohl der beiden Flligel-
teile 102 und 103 wie auch zur Arretierung bzw. Fixierung des Eingabegerates
110 im Digitalcomputer 100. Wie in Fig. 2g1 beschrieben, ist so ein Herausrut-
schen des Eingabegerdtes wahrend des Transportes, beispielsweise selbst bei
extremen Ruttelbewegungen nicht mehr méglich und gleichzeitig wird dadurch si-
chergestellt, dass die Grundkonfiguration des mobilen Digitalcomputers 100 mit
dem dazu notwendigen Eingabegerat 110 zum Transport eingerichtet ist.

Vorteilhafterweise haben andere Module diese Rastausnehmung nicht, soweit die-
se die Grundfunktionalitdt des Eingabegerates nicht enthalten, sodass bei Reisen
nicht versehentlich ein falsches Modul gekoppelt ist und der Digitalcomputer 100
dadurch nicht mehr bedienbar ist. Auch ein Vergessen des Eingabemodules 110
ist durch diese Lésung erschwert, da sich die Fliigelteile 101 und 103 ohne Einga-
bemodul 110-nicht ordentlich schliessen lassen.

Weiterhin ist es méglich, wenn ein Transport nur mit dem Eingabegerat in der Ba-
siskonfiguration vorgenommen werden kann, das eine Arretierung mittels einem
entsprechendem Rastmechanismus auch vorgesehen und méglich ist, wenn das
Eingabegerdt 110 fir Transportzwecke anders konfiguriert (nicht gezeigt) in das
mobile Digitalgerat eingesteckt wird, dann z.B. wenn die Eingabemittel des Einga-
begerétes entsprechend der Fig. 2¢1 und Fig. 2¢2 auf der Rickseite angeordnet
sein sollen (nicht gezeigt). Dies kann erforderlich sein wenn Eingaben im ge-
schlossen Zustand eines Notebooks vorgenommen werden sollen (nicht gezeigt),
sei es zum Zwecke der Ver- oder Entriegelung des Notebooks oder aus anderen
in bereits vorbezeichneten Griinden. Eine weitere Ausbildungsmoélichkeit (nicht
gezeigt) sieht vor eine zweite Rastnase mit Orientierung zur Anzeigenflachenriick-
seite (nicht gezeigt) oder eine schwenkbare Rastnase mit beipielsweise zwei
Arretierungsanker (nicht gezeigt) anzuordnen, um auch die Fligelteile 101 und
103 dann gegenseitig miteinander Fixieren zu kdnnen, wenn eine besondere
Scharnierausbildung (nicht gezeigt) es ermdglicht, das Displayteil 101 um 180
Grad zu drehen um das Notebook in einen Tablet PC (nicht gezeigt) umzukonfigu-
rieren. So ist es méglich auch in einer Tablet PC-Konfiguration das Eingabegerat
110 zu fixieren oder es im mechanisch entkoppelten Zustand als Maus fir das Ta-
blet PC (nicht gezeigt) zu nutzen, oder das Eingabegerat 110 anders im Tablet
PC (nicht gezeigt) zu Konfigurieren, derart dass mittels dem Eingabegeréat 110 ei-
ne riickseitige Bedienung fiir das Tablet PC eingerichtet ist. Hierzu kann im Ein-
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gabegerat 110 eine weitere Rastausnehmung (nicht gezeigt) angeordnet sein,
falls die erste Rastausnemung 182 nicht so konstruiert und angeordnet ist, dass
auch in einer Tablet PC-Konfiguration der Fltugelteil 101 mit dem Fllgelteil 103
Uber das zur Greifhandbedienung umkonfigurierte Eingabegerat 110 fixierbar ist.

Weiterere Vorteile des besonderen Arretierungs- bzw. Verschlussmechanis-mus-
ses Uber das Eingabegerat 110 sind:

Da die Rastnase 181 das Eingabegerat 110 zu Transportzwecken im mobilen
Digitalgerat 100 fixiert, ist es mdglich auf andere modulhaltende, bzw. -klem-
mende Ausbildungen (nicht gezeigt) zu verzichten, sodass ein relativ leichtes
und schnelles mechanisches und elektrisches Koppeln bzw. Entkoppeln der
Eingabegerédtes 110 oder anderer Module méglich ist.

b) Entsprechend der Héhe von Sicherheitanforderungen kdnnen Vorkehrungen
wie z.B. Verriegelungsmechanismen (nicht gezeigt) im Eingabegerat 110
selbst ausgebildet werden, was ermdglicht derartige Module 110 zu einem
spateren Zeitpunkt als ein Sicherheits-Eingabegerat zu vermarkten. So kann
eine kostengilinstige Grundkonfiguration des mobilen Digitalcomputers 100 mit
einfachen Eingabegerdt 110 hergestellt und verkauft werden, wobei sich die
Kosten fir die Ausbildung spezieller Eingabegerate 110 mit z.B. Sperr- bzw.
Verriegelungsmechanismus, Pin- oder Passwordeingabemdglichkeiten,
Display evtl. mit Stifteingabemdéglichkeiten, integrierter Speicher etc. auf das
Eingabegerat 110 als Sondermodell umwalzen lassen.

Andere Ausbildungen von Verschluss-, Arretierungs- und/oder Fixierungsmecha-
nismen sind mdglich, ohne den Schutzumfang einzuschrénken. Eine Taste 183
kann in einer Weiterbildung zur Entriegelung oder zum Auswerfen einer fixierten
Eingabeeinrichtung 110 oder anderer fixierter Module (nicht gezeigt) in der Nahe
der Ladebucht angeordnet sein.

Fig. 2g3 zeigt das in Fig. 292 gezeigte Notebook 100 in einer mit Touchscreen
versehene Variante in einer anderen Stellung fiir eine buchartige Handhabung, in
der der Benutzer einen Druckstift 176, mit dem Eingaben auf dem Touchscreen
vorgenommen werden kdénnen, in einer in der Scharniereinrichtung 105 angeord-
neten Druckstiftgarage 177 unterbringt.

Fig. 2g4 zeigt weitere erfinderische Ausfiihrungsformen insbesondere des Einga-
begerates 110 fir ein verbessertes Halten und einer Ladebuchtausbildung mit
Konfigurationsmdglichkeit durch Einstecken in oder herausnehmen des Eingabe-
gerédtes 110 oder anderer Module (nicht gezeigt) aus der Ladebucht des mobilen
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Digitalcomputers 100.

Fig. 294 a bis Fig. 2g4 ¢ zeigen das herausnehmen des Eingabegerates 110 aus
einer vorteilhaften Ladebucht 107 des Prozzessor- bzw. Tastaturteiles 103 des
mobilen Digitalcomputers 100. Hierbei sind zwei Ausbildungsmdglichkeiten
vorteilhaft. Zum besseren Halten des Eingabegerétes 110 bei der Verwendung als
Maus, sind an dem Eingabegerat 110 (im folgenden auch nur "Maus" genannt)
beispielhaft zwei ringférmigen Fingerstitzen 111a und 111b angeordnet, die ent-
weder fest an der Maus angeordnet sind, oder sich scherenartig aus dem Gehau-
se der Maus entfalten kénnen. Die ringférmigen Fingerstiitzen 111a und 111b die-
nen der Hand des Anwenders, das Eingabegerat aufgrund seiner flachen Ausbil-
dung besser Halten bzw. mit den Fingern der haltenden Hand Fixieren zu kénnen.
Hierzu ist es vorteilhaft, wie in der Fig. 2 g4 h gezeigt, die ringférmigen Finger-
stitzen mittels Daumen und Ringfinger zu bedienen, um die Fingerkuppen der
beiden Finger in den dazu vorgesehen Offnungen einzustecken, und mit dem Zei-
ge- sowie Mittelfinger die auf der Maus angeordneten Taster in gewohnter Weise
zu betétigen. Die ringfédrmigen Fingerstiitzen 111a und 111b bieten der mausbe-
dienenden Hand mehr Griff, und stabilisieren die Hand derart am Eingabegerat
110, dass horizontale Bewegungen ohne eine Ausgleitgefahr und kraftraubende
Verrenkungen der Finger am Eingabegerat 110 ausgefiihrt werden kdnnen.

Fig. 2g4 f und Fig. 2g4 g zeigen eine erste Mdéglichkeit der schwenkbar im Ge-
hduse des Eingabegerdtes 110 gelagerten ringférmigen Fingerstitzen 111a und
111b, welche zum Zweck einer mausartigen Bedienung aus dem Gehause 110
ausfahrbar sind, wobei in der Fig. 2g4 f die ringféormigen Fingerstitzen 111a und
111b im Gehduse der Maus bzw. des Eingabegerates 110 geparkt sind und in 2g4
g die ringférmigen Fingerstitzen 111a und 111b fir eine komfortablere Mausbe-
dienung aus dem Gehduse der Maus bzw. des Eingabegerates 110 ausgefahren
sind. ’

Hierbei ist es méglich die ringférmigen Fingerstltzen 111a und 111b Uber einen
geeigneten Mechanismus manuell, per Betatigung der dazu vorgesehenen Mittel
aus- und wieder einzufahren, oder mittels einer federartigen Vorrichtung 111c die
ringférmigen Fingerstiitzen 111a und 111b aus dem Geh&use des Eingabegerates
110 ausgefahren zu halten, um diese nur im Fall eines Transportes in der bei-
spielsweise Jacken- oder Hosentasche oder fur den Fall des mechanischen Kop-
pelns in die Ladebucht 107 des mobilen Digitalgerates 100, mechanisch einfahren
zu lassen bzw. in das Gehduse der Maus reinzudriicken. Hier kann ein Einrast-
oder Haltemechanismus (nicht gezeigt) die beiden ringférmigen Fingerstitzen
111a und 111b solange fixieren, bis der Anwender durch entsprechende Einwir-
kung die Halterung 16st. Auch ist es Méglich, das zumindest ein Teil und/oder
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eine Teilkraft der federnden, ringférmigen Fingerstlitzen zur Fiihrung und/oder Ar-
retierung des Eingabegerates 110 in der dazu vorgesehenen und dazu ausgefihr-
ten Ladebucht 107 des Digitalcomputers 100 dienen. In einer einfachen aber ro-
busten Ausfihrungsform des Eingabegeréates 110 bzw. einer Maus mit dem erfin-
derischen ringférmigen Fingerstitzen 111a und 111b sind die Ringhalter nicht be-
weglich am Eingabegerat bzw. Maus befestigt, sodass die Fingeringe der Stlizen
permanent in der in Fig. 292 4 gezeigten Konfiguration stehen. Das hat den Vor-
teil, dass das Gehé&use des Eingabegerétes 110 bzw. der Maus mehr Platz fir an-
dere Komponenten bietet und zudem Anféalligkeiten durch mechanische Dauerbe-
lastung oder Schmutz vermieden wird. Zudem kénnen die ringférmigen Fingerstut-
zen 111a und 111b sinnvoll zur Fihrung und Arretierung des Eingabegerates 110
im mobilen Digitalgerat 100 genutzt werden. Andere Ausflihrungsformen insbe-
sonders zur Fingerkuppenfixierung einer besonders flachen Maus oder mit einer
Mechanik zur Volumenvergrésserung des Geh&uses einer Maus zum Zeck eines
besseren Greifens und Bedienens mit der Hand sind mdéglich. Auch ist die Form,
Anzahl und Anordnung der Fingerstitzen nur beispielhaft, und kann in den ver-
schiedensten Ausflihrungen realisiert werden. Die Lésung wird ausdrticklich auch
auf Computermause bezogen, die nicht ein integrierbares Cursorsteuerungsgerat
110 eines mobilen Computers im Sinne dieser Patentschrift sind.

Fig. 294 a bis Fig. 2g4 d zeigen eine weitere besonders vorteilhafte Weiternt-
wicklung zum érfinderischen Digitalcomputer 100 und seinem entkoppelbaren Ein-
gabegerat 110. Hiezu ist ein Schiebedeckel 132 welches zur Abdeckung bzw.
zum Verschliessen der Ladebucht 107 vorgesehen ist. In einem Zustand, in dem
die Ladebucht 107 im Fligelieil 103 fur das Eingabegerat 110 im Digitalcomputer
100 gedffnet bleiben soll, z.B. aufgrund eines gekoppelten Eingabegerates 110
oder anderer gekoppelter Module, verbleibt der Ladebuchtdeckel 132 in seiner
Ausganskonfiguration auf einer Seite neben der Ladebucht 107 wie die Fig. 2g4 a
und 2g4 b zeigen. Fiur den Fall, dass die Ladebucht 107 verschlossen werden
soll, sei es aus optischen Griinden oder auch damit in der Ladebucht 107 ange-
ordnete Schnittstellen (nicht gezeigt) nicht verschmutzt werden sollen, kann hier-
zu der Ladebuchtdeckel 132 iber die Offnung der Ladebucht 107 geschoben wer-
den. Dadurch ist es mdglich, die freiwerdende Flache 134 besonders auszugestal-
ten. Beispielsweise kénnen durch verschliessen der Ladebucht 107 mittels dem
Ladebuchtdeckels 132 weitere Verbinderschnittstellen, Bedienelemtente und/oder
Anzeigenelemente 135 in der Flache 134 freigegeben werden, die entweder im
Falle einer Mauskonfiguration des Systems vorteilhaft sind oder die aufgrund des
seltenen aber notwendigen Gebrauchs vorwiegend Versteckt gehalten werden
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sollen.

Fig. 2g4 d zeigt eine Weiterentwicklung des Ladebuchtdeckels 132, in der eine
auf der vorderen Seitenkannte des Ladebuchtdeckels 132 eingebrachte Auslas-
sung in Form eines Kabelschlitzes angeordnet ist, welche das Koppeln von Kabel-
verbindern in der Ladebuchtéffnung 107 auch im geschlossenen Zustand ermdg-
licht. So kénnen eine Vielzahl von Verbinderschnittstellen in der Ladebucht ange-
ordnet sein, ohne das diese den Anwender optisch storen. Zudem ist der Lade-
buchtdeckel 132 mit Kabelschlitz vorteilhaft fir die in der Fig. 291.3 g gezeigten
Notkabel-Koppelungsmdglichkeit des Eingabegerdtes 110 mit dem mobilen Digi-
talcomputer 100 zur Verwendung als Maus, - denn es kénnen Situationen auftreten
in denen zwar ausreichend Platz zur Verwendung der Maus vorhanden ist, jedoch
eine Datenkommunikation Giber Funk nicht gestattet ist, oder eine vorzeitigen Er-
midung des Akkumulators eine beipielsweise Funkverbindung nicht moglich
macht. In einer weiteren Ausfiihrungsform ist ein solches Notkabel z.B. USB-Ka-
bel in einem dazu ausgebildeten Schacht (nicht gezeigt) beispielsweise neben der
Ladebucht 107 und durch dessen Offnung erreichbar untergebracht. Der Schacht
kann auch unterhalb des Verschlussdeckels 132 (im ged6ffneten Zustand) ange-
ordnet sein, wobei der Verschlussdeckel im geschlossenen Zustand Schubladen-
artig die Notkabelkammer (nicht gezeigt) in den Ladebuchibereich 107 schiebt,
und das Kabel tiber die Ladebuchtéffnung 107 auf der Unterseite bzw. Rickseite
des Flugelteiles 103 zugénglich macht. Soll das Kabel verstaut werden wird der
vordere Ladebuchtdeckel 132 Uber die Ladebucht 107 geschoben, das Kabel von
hinten in die Schublade (nicht gezeigt) eingelegt, wonach die Schublade (nicht
gezeigt) wieder durch zuriickschieben des Ladebuchtdeckels 132 in seine Grund-
konfiguration Giber die Flache 134 zurickgeschoben werden kann um die Schubla-
de zu schliessen.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten erfindungsgemalfien
Ausfuhrungsform mit einem einteiligen "Tablet PC" 200 in verschiedenen
Betriebszustédnden. Die Fign. 3a1 und 3a2 zeigen einen in einer typischen An-
wendungssituation befindlichen Tablet PC 200 in einer schematisierten quasi-per-
spektivischen Ansicht von vorn (aus der Sicht des Benutzers 206) beziehungswei-
se von oben, wobei der Benutzer mit einem Druckstift 220 auf einem auf der Vor-
derseite des Tablet PCs 200 angeordneten druck- oder berlihrungsempfindlichen
Bildschirm 202 Bedienvorgange vornimmt. Fig. 3b1 zeigt die Riickseite 203 des
Tablet PC 200, wobei der Benutzer 206 den Druckstift 220 in eine Druckstiftauf-
nahmekammer 222 schiebt, um den Druckstift 220 wéhrend des Nichtgebrauches
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sicher zu verstauen. Die Rickseite 203 des Tablet PC weist ferner eine Ausneh-
mung 250 auf, in die ein Eingabegerét 210 einsetzbar ist. Das Eingabegerat 210
weist bei dem gezeigten Ausflihrungsbeispiel auf der Oberseite ein Slidepad 212
sowie einen ersten Betéatigungstaster 213 und einen zweiten Betatigungstaster
214 sowie ein Stellradchen 215 auf. Auf der Unterseite beinhaltet das Eingabege-
rat 210 eine Rollkugel mit dazugehérigen Rollkugel-Bewegungssensoren (beides
nicht dargestellt) oder eine optische Untergrundabtastvorrichtung (nicht darge-
stelit), wie sie jeweils auch in einer Maus anzutreffen sein konnen. Ferner
beinhaltet das Eingabegerat 210 eine Stromquelle wie eine Batterie oder einen
Akkumulator (nicht dargestellt) sowie eine geeignete elektronische Schaltung
(hicht dargestellt), mit der seine Funktionalitédt erbracht werden kann. Fig. 3b2
zeigt die in Fig. 3b1 dargestellten Situation von oben.

In Fig. 3c1 ist dargestellt, wie der Benutzer 206 das Eingabegerdt 210 seitlich
aus der Ausnehmung 250 im Gehause des Tablet PC 200 herauszieht, um es ei-
gensténdig benutzen zu kénnen. Die Erfindung ist nicht auf ein seitliches Heraus-
ziehen beschrankt; es kann beispielsweise auch eine Magnethalterung oder ein
Rastmechanismus vorgesehen sein, durch den das Eingabegerat 210 nach hinten
aus der Aufnahme 250 weggezogen werden kann. Beispielsweise kann das
Eingabegerat 210 im einfachsten Falle mit einem Klettverschluf® (nicht dargestellt)
in der Aufnahme 250 reversibel befestigt sein. Fig. 3¢c2 zeigt die in Fig. 3¢1 dar-
gestellten Situation von oben.

In Fig. 3d1 ist dargestellt, wie der Benutzer 206 das Eingabegerat 210 seitlich
aus der Ausnehmung 250 im Gehause des Tablet PC 200 herausgenommen hat,
um es eigenstandig als Maus auf einer Tischflaiche benutzen zu kénnen. Fig. 3d2
zeigt die Benutzung des Eingabegerates 210 als Maus durch den Benutzer 206.
Die besondere Ausfiihrungsform zeigt eine rickseitige Aufwélbung im Handgreif-
bereich, die ein ergonomisches Halten des Tablet PCs ermdoglicht, wobei be-
stimmte elektronische Bauteile und Komponenten im Hohlraum der Handgreifauf-
wodlbung untergebracht sein kénnen, beispielsweise aus Gréflen- und/oder Lastig-
keitsgrinden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dal eine in dem Aufwdlbungsbereich
geparkte Maus (Eingabegerat 110), welche auch als riickseitige Bedienung fun-
gieren kann, ebenfalls die Aufwélbung aufweist und dadurch eine ergonomisch
vorteilhafte Handhabung beim Mausbetrieb ermdglicht. Zudem lassen sich auch
grossere Bauteile und Komponenten in die Maus integrieren. Anders gesehen
kann eine Maus mit ergonomischer Aufwdlbung als griffstabilisierendes Mittel in
der in der Hand gehaltenen Vorrichtung 100 dienen.
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Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer weiteren vorteilhaften Weiterent-
wicklung der der Erfindung gemaR der in Fig. 1 dargestellten ersten Ausfiihrungs-
form des erfindungsgeméfRen portablen Digitalcomputers mit einem zweifliigeligen
Notebook-Digitalcomputer 100 in drei verschiedenen Betriebszustanden a, b und
c. Bei dieser Weiterbildung ist das Eingabegerat 110 mittels einer im
wesentlichen parallel zur Scharniereinheit 105 angeordneten Kippwelle 130 kipp-
und schwenkbar in der Bucht 107 des Prozessorteils 103 des Notebooks 100 an-
geordnet. Bevorzugt sind mechanische Konstruktionen, bei denen die Kippwelle
130 beispielsweise mit durch eine Feder vorgespannten Rastmechanismen (nicht
dargestellt) aus dem Prozessorteil 103 ausgerastet werden kann, so daR das Ein-
gabegerat - wie bereits in Fig. 1 - gezeigt vollstandig aus der Bucht 107 entnom-
men werden kann. Durch die Kippwelle 130 kann der in Fig. 2 illustrierte Konfigu-
rationswechsel hinsichtlich der Handhabung fir den Benutzer 106 vereinfacht
werden. Fig. 4a zeigt schematisch im Querschnitt das Notebook 100 in einem er-
sten Betriebszustand, bei dem das Slidepad 112 sowie die Taster auf derselben
Seite des Prozessorteils 103 angeordnet sind wie die Tastatur 104. In Fig. 4b ist
schematisch im Querschnitt des Notebooks 100 gezeigt, wie das Eingabegerat
110 um die Kippwelle 130 gekippt wird. Fig. 4¢c zeigt den zweiten Betriebszustand
fur die riickseitige Bedienung mit einem oder mehreren Fingern einer das Note-
book 100 haltenden Hand eines Benutzers 106, bei der die Bedienelemente, ins-
besondere das Slidepad 112 und die Taster 113, 114 auf der zu Seite des
Prozessorteils 103, auf der die Tastatur 104 liegt, entgegengesetzten Seite (der
Unterseite 120 des Prozessorteils 103) hin orientiert sind. Wie bereits beschrie-
ben kann es in einer weiteren Ausfilhrung vorgesehen sein das Uber die
Kippwelle 130 drehbare Eingabegrat 110 mechanisch entkoppelbar zu machen,
beispielweise auch mittels herausziehen (nicht gezeigt) des Eingabegerétes 110
aus dem Flugelteil 103, wobei die Kippwelle 130 in einer Flihrungsschiene (nicht
gezeigt) gelagert ist. Auch ist es Moglich die Kippwelle mehrteilig, federnd auszu-
bilden (nicht gezeigt), wobei die Kippwelle ahnlich einer Uhr-Armbandfixierung
(nicht gezeigt) in das Eingabegerat 110 oder das Gehause des Fligelteiles 103
eingezogen wird um das Eingabegerat 110 zu entnehmen.

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer anderen vorteilhaften Weiterent-
wicklung der der Erfindung gem&R der in Fig. 1 dargestellten ersten Ausfiihrungs-
form des erfindungsgemaRen portablen Digitalcomputers mit einem zweifliigeligen
Notebook-Digitalcomputer 100 in drei verschiedenen Betriebszustédnden a, b und
c. Fig. 5 veranschaulicht eine Anordnung mit einer Mechanik in der Bucht 107 des
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Prozessorteils 103, bei der das Eingabegerat 110 schubladenartig ein- und aus-
fahrbar ausgestaltet ist. Fig. 5a zeigt schematisch eine Querschnittsansicht des
Notebooks 100 mit eingeschobenem Eingabegerat 110. Das Eingabegerat 110 ist
auf seiner Unterseite 130 mit einer Rollkugeleinrichtung 135 versehen. Bei einge-
schobenem Eingabegerdt 110 ist die Rollkugeleinrichtung 135 durch einen
Schutzschieber 138 gegen Verschmutzung geschiitzt. Fig. 5b zeigt schematisch
eine Querschnittsansicht des Notebooks 100 mit teilweise herausgezogenem Ein-
gabegerét 110. Der Schutzschieber 138 gibt einen Teil der Rollkugeleinrichtung
135 frei. Fig. 5¢ zeigt schematisch eine Querschnittsansicht des Notebooks 100
mit vollstandig herausgezogenem Eingabegerat 110. Das Eingabegerat liegt jetzt
nach Art einer Maus auf einer ebenen Flache 140, beispielsweise einer Tischfli-
che, auf. Der Schutzschieber 138 gibt die Rollkugeleinrichtung 135 vollstandig
frei. Eine andere Auffiihrungsform (nicht gezeigt) sieht vor, die Unterseite der La-
debucht welche die Rickseite des Fligel- bzw. Prozzesorteiles 103 ist ohne
Durchbruch auszubilden, d.h. die Ruckseite des Flugelteiles 103 ist eine ge-
schlossene Flache. Auch hier kann mittels einer Schiebevorrichtung ein Deckelteil
(nicht gezeigt) aufgeschoben werden, um in einer weiteren Konfiguration des Ein-
gabegerates 110 entsprechende Eingabemittel, wie Tasten, Trackball oder Dis-
play einsichtig und/oder bedienbar zu machen. Der Vorteil des Schiebedeckels
(nicht gezeigt) liegt in der Schutzwirkung vor Verschmutzung oder mechanischer
Belastungen von Eingabemitteln auf der tastaturabgewandten Seite des Fliigeltei-
les 103, die am Eingabegerat 110 angeordnet sind und fiir Transportzwecke oder
bei Nichtgebrauch im schiitzenden Gehause des mobilen Digitalcomputers unter-
gebracht sein sollen. Selbstversténdlich kann eine Ausbildungsvariante auch vor-
sehen einen entsprechenden Schutzdeckel auf- bzw. absteckbar (nicht gezeigt)
anzuordnen.

Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung eines ersten Aspektes der vorder- und
rickseitigen Bedienung der der Erfindung gemaR der in Fig. 5 dargestellten er-
sten Ausflihrungsform. Bei einer Weiterentwicklung der in Fig. 5 dargestellten
Ausfiihrungsform kann das Eingabegerédt 110 beispielsweise durch Umstecken
wie in Fig. 2 gezeigt oder durch Kippen wie in Fig. 4 gezeigt in eine zweite Orien-
tierung gebracht werden, bei der die Bedienelemente, insbesondere das Slidepad
112 und die Taster 113, 114 auf der zu Seite des Prozessorteils 103, auf der die
Tastatur 104 liegt, entgegengesetzien Seite (der Unterseite 120 des Prozessor-
teils 103) hin orientiert sind. Fig. 6b zeigt wie durch diese Eigenschaft das Einga-
begerat 110 rickseitig mit den Fingern einer das Notebook 110 haltenden Hand
106 bedient werden kann, wenn das Notebook 110 nach Art eines Buches mit im
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wesentlichen vertikal orientierter Scharniereinheit 105 gehalten wird. Dadurch ist
dann die Rollkugeleinrichtung 135 auf der Tastaturseite 121 des Prozessorteils
103 einer trackballartigen Bedienung durch einen oder mehrere Finger einer das
Notebook 100 haltenden Hand des Benutzers 106 zugénglich, wie in Fig. 6¢ ge-
zeigt,um damit bestimmte Bedienoperationen auszuflihren, wahrend die Taster
113, 114 auf der, der Tastatur 104 abgewandten Riickseite 120 des
Prozessorteils 103 einer Betatigung durch einen oder mehrere Finger einer das
Notebook 100 haltenden Hand des Benutzers 106 zugénglich sind, wie in Fig. 6b
gezeigt. Wird das Anzeigedisplay als berthrungsempfindliches sogenanntes
"Touch Screen Display" ausgefuihrt wie In Fig. 6c gezeigt, ist es mdglich, die an-
dere Hand des Benutzers 106, die nicht das Eingabegerat 110 bedient, zur Durch-
fihrung weiterer Bedienoperationen auf dem Display im Handgreifbereich zu be-
nutzen. Hierzu kann beispielsweise eine Auswahlinformation 102b im Greifhand-
bereich der bildschirmhaltenden Hand derart eingeblendet werden, das diese mit
dem Daumen der geratehaltenden Hand selektiert und bestatigt werden kann. So
sind eine Reihe von Bedienoperationen neben dem Blattern und/oder Scrollen
von Seiten oder dem Einblenden von Auswahlinformationen (Menis) méglich. In
einer weiteren Ausfiihrungsform ist vorgesehen wie spater in der Fig. 9¢c aufge-
zeit, auch eine Mdoglichkeit zu schaffen, das Eingabegerat auf die Riickseite des
Flugelteils 101, welcher mit einem Bildschirm ausgestattet ist, anzuorden. Somit
ist es auch méglich oben beschriebene Bedienoperationen auf einem eingabesen-
sitiven Bildschirm mit dem Daumen der geratehaltenden Hand durchzufiihren, wo-
bei die rickseitig angeordneten Finger der gleichen Hand die Eingabemittel z.B.
die Taster 113 und 114 des Eingabegerates 110 bedienen kénnen. Es wird aus-
dricklich darauf hingewiesen, das sich die Bedienelemente bzw. Eingabemittel
des Eingabegerdtes 110 auch auf einer Seitenkante befinden kénnen, sodass
wenn in der Patentschrift auch von riickseitiger Bedienung gesprochen wird auch
eine seitliche Bedienung gemeint sein kann. Das bezieht sich auf alle gezeigten
oder nur erwahnten Ausfihrungsbeispiele. Auch kénnen sich Eingabemittel und
Schnittstellen der unterschiedlichsten Funktion, Ausbildung und Anzahl auf dem
Eingabegerat 110 oder dem mobilen Digitalcomputer 100 befinden.

Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung eines zweiten Aspektes der vorder-
und riickseitigen Bedienung der der Erfindung gemaR der in Fig. 5 dargestellten
ersten Ausfliihrungsform, bei der wie in Fig. 6 das Eingabegerat 110 rlickseitig mit
den Fingern einer das Notebook 110 haltenden Hand 106 bedient werden kann,
wenn das Notebook 110 nach Art eines Buches mit im wesentlichen vertikal orien-
tierter Scharniereinheit 105 gehalten wird. Gegentber Fig. 6 ist das Eingabegerat
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110 hier in einer anderen Orientierung in die Bucht 107 des Prozessorteils 103
eingesetzt, bei der die Bedienelemente, insbesondere das Slidepad 112 und die
Taster 113, 114 auf der zu Seite des Prozessorteils 103, auf der die Tastatur 104
liegt, entgegengesetzten Seite (der Unterseite 120 des Prozessorteils 103) hin
orientiert sind. Auch hierbei kann das Eingabegerdt 110 rlckseitig mit den
Fingern einer das Notebook 110 haltenden Hand 106 bedient werden, wenn das
Notebook 110 nach Art eines Buches mit im wesentlichen vertikal orientierter
Scharniereinheit 105 gehalten wird. Dadurch ist dann die Rollkugeleinrichtung
135 auf der Rickseite 120 des Prozessorteils 103 einer trackballartigen Bedie-
nung durch einen oder mehrere Finger einer das Notebook 100 haltenden Hand
des Benutzers 106 zuganglich, wahrend die Taster 113, 114 auf der der Tastatur
104 entsprechenden Seite 121 des Prozessorteils 103 einer Betatigung durch ei-
nen oder mehrere Finger einer das Notebook 100 haltenden Hand des Benutzers
106 zuganglich sind. Wird das Anzeigedisplay als beriihrungsempfindliches soge- .
nanntes "Touch Screen Display" ausgefiihrt, ist es méglich, die andere Hand des
Benutzers 106, die nicht das Eingabegerat 110 bedient, zur Durchfiihrung
weiterer Bedienoperationen auf dem Display im Handgreifbereich zu benutzen.
Die in Fig. 6 beschriebenen Mdéglichkeiten der Bedienung, insbesondere der
Greifhandbedienung zur Bedienung von Informationen 102b auf einem Bildschirm
102 mit Eingabemaéglichkeiten sind hier ebenso mdéglich.

Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung einer weiteren erfindungsgemaiien
Ausfiihrungsform mit einem zweifligeligen Notebook-Digitalcomputer 110 in drei
verschiedenen Betriebszustédnden a, b und c. Fig. & entspricht in wesentlichen
Ziugen der in Fig. 1 dargestellten Anordnung. Das zweifligelige Notebook 100
umfalt einen Deckelteil 102 mit einem darin eingelassenen Anzeigedisplay 102
sowie einen Prozessorteil 103 mit einer darauf angeordneten Tastatur 104. Der
Deckelteil 102 und der Prozessorteil 103 sind mit einer Scharniereinrichtung 105
nach der Art eines Buches auf- und zuklappbar mechanisch miteinander gekop-
pelt. Der Prozessorteil 103 umfaft in seinem Inneren nicht naher dargestelite Sy-
stemkomponenten wie eine Hauptplatine mit einer Zentraleinheit, mit Arbeits- und
Massenspeicher und anderen fiir ein Notebook Ublichen Komponenten. Wie bei
Notebooks allgemein Ublich, ist das Anzeigedisplay 102 durch die Scharnierein-
heit 105 hindurch elektrisch mit den elektronischen Komponenten im
Prozessorteil 103 verbunden.

Das Gehéduse des Prozessorteils 103 weist in seinem der Scharniereinheit 105
abgewandten und dem Benutzer 106 zugewandten Bereich eine Aufnahme 150
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auf, die beispielsweise als Vertiefung in der Tastaturseite des Prozessorteils 103
zur Aufnahme eines Eingabegerates 110 eingerichtet ist. Das Eingabegerat 110
weist bei dem gezeigten Ausflihrungsbeispiel auf der Oberseite ein Slidepad 112,
ein Stellradchen 112a sowie einen ersten Betdtigungstaster 113 und einen zwei-
- ten Betatigungstaster 114 auf. Auf der Unterseite beinhaltet das Eingabegeréat
110 eine Rollkugel mit dazugehérigen Rollkugel-Bewegungssensoren (beides
nicht dargestellt) oder eine optische Untergrundabtastvorrichtung (nicht darge-
stellt), wie sie jeweils auch in einer Maus anzutreffen sein kénnen. Ferner
beinhaltet das Eingabegerat 110 eine Stromquelle wie eine Batterie oder einen
Akkumulator (nicht dargestellt) sowie eine geeignete elektronische Schaltung
(nicht dargestellt), mit der die im folgenden beschriebene Funktionalitdt erbracht
werden kann.

Wenn das Eingabegerat 110 wie in Fig. 8a dargestellt in die Aufnahme 150 einge-
setzt ist, kann das Eingabegerat 110 in dieser Aufnahme 150 durch geeignete
Rastvorrichtungen (nicht dargestellt) arretiert werden. Die Rastvorrichtung kann
mechanische Rastelemente wie beispielsweise eine oder mehrere Rastnasen
oder aber auch andere Elemente wie Permanentmagnete umfassen. In diesem in
Fig. 8a dargestellten Betriebsmodus kann der Benutzer 106 das Notebook 100
durch Betatigung des Slidepads 112, des Stellrddchens 112a und/oder der Taster .
113, 114 beeinflussen.

Der Prozessorteil 103 sowie das Eingabegerat 110 weisen je eine geeignete Ein-
richtung zur drahtlosen Datenubertragung (nicht dargestellt) wie beispielsweise
eine  Einrichtung zur Datenubertragung Uber eine  kurzreichweitige
Funkverbindung (etwa geméaR dem Bluetooth-Standard etc.) oder eine Einrichtung
zur Datenlibertragung Uber eine Infrarotstrecke: (etwa gemall dem [RDA-
Standard) auf.

Es kann vorgesehen sein, daR der Prozessorteil 103 und das Eingabegeréat 110 in
dem in Fig. 8a dargestellten Betriebsmodus durch mindestens eine elektrische
Steckverbindereinrichtung  (nicht  dargestellt) oder andere geeignete
Kontaktanordnungen (nicht dargestellt) elektrisch miteinander gekoppelt sind, um
die aus den Bedienvorgangen des Benutzers 106 resultierenden Informations-
signale den im Prozessorteil 103 angeordneten Bauelementen zuzuspeisen. In
diesem Betriebsmodus kann die Stromversorgung des Eingabegerates 110 durch
die Steckverbindereinrichtung oder durch andere Kontaktanordnungen vom Pro-
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zessorteil 103 Gibernommen werden.

Wird das Eingabegerat 110 - wie in Fig. 8b gezeigt --aus dem Prozessorteil 103
herausgeldst und aus der Aufnahme 150 herausgenommen, so kann es der Be-
nutzer 106 - wie in Fig. 8c gezeigt - nach der Art einer Maus benutzen. Die durch
die Rollkugelsensoren beziehungsweise durch die optische Abtasteinrichtung ge-
nerierten Bewegungssignale sowie Signale, die eine Betatigung der Tasten 113
und/oder 114 anzeigen, werden Uber die Einrichtung zur drahtlosen Datenubertra-
gung (nicht dargestellt) an den Prozessorteil 103 iibertragen und dort wie her-
kémmliche Maus-Signale ausgewertet.

Nach erfolgtem Gebrauch verriegelt der Benutzer das Eingabegerat 110 zum
Transport wieder in der Aufnahme 150 des Prozessorteils 103, wie es in Fig. 8a
gezeigt ist. Auch hier ist es méglich, die Gehauseriickseite, d.h. die Tastaturabge-
wandte Seite mit einer Fensterdffnung (nicht gezeigt) auszufiihren, welche in ei-
ner weiteren Ausfilhrungsform mittels eines Schiebedeckels (nicht gezeigt) oder
einer Klappe, oder eines koppelbaren Deckels aus optischen Griinden oder zum
Schutz von Eingabemitteln geschlossen werden kann.

Fig. @ zeigt eine schematische Darstellung einer ersten vorteilhaften Weiterent-
wicklung der Erfindung gem&R der in Fig. 8 dargestellten dritten Ausfiihrungsform
des erfindungsgemaRen portablen Digitalcomputers mit einem zweifligeligen
Notebook-Digitalcomputer 100 in drei verschiedenen Betriebszusténden a, b und
c. Bei dieser Weiterbildung ist das Eingabegerat 110 mittels einer zweiten
Aufnahme 151 oder einer dritten Aufnahme 152 in der Riickseite des Prozessor-
teils 103 beziehungsweise des Deckelteils 101 befestigbar.

Fig. 9a zeigt schematisch im Querschnitt das Notebook 100 in einem ersten Be-
triebszustand, bei dem das Eingabegerat 110 in der ersten Aufnahme 150, einge-
setzt ist, so daR das Slidepad 112 sowie die Taster auf derselben Seite des Pro-
zessorteils 103 angeordnet sind wie die Tastatur 104. In Fig. 9b ist schematisch
im Querschnitt des Notebooks 100 gezeigt, wie das Eingabegerit 110 aus der er-
sten Aufnahme 150 herausgenommen wird. Fig. 9c zeigt den zweiten Betriebszu-
stand fur die riickseitige Bedienung mit einem oder mehreren Fingern einer das
Notebook 100 haltenden Hand eines Benutzers 106, bei der die Bedienelemente,
insbesondere das Slidepad 112 und die Taster 113, 114 auf der zu Seite des Pro-
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zessorteils 103, auf der die Tastatur 104 liegt, entgegengesetzten Seite (der Un-
terseite 120 des Prozessorteils 103) hin orientiert sind. Dabei kann das Eingabe-
gerédt in eine zweite Aufnahme 151 in der Rlckseite 120 des Prozessorteils oder
in eine dritte Aufnahme 152 in der Riickseite des Deckelteils 101 eingesetzt sein.

Fig. 10 zeigt eine erste Weiterentwicklung der erfindungsgemaRen Lésung, bei
der das Eingabegerat 110 mit einer elektronischen Einrichtung zur Benutzeridenti-
fikation und/oder Benutzerauthentikation versehen ist. Im dargestellten Beispiel
ist ein nach der in Fig. 8 dargestellten Art beschaffenes erstes Notebook 100A
sowie ein nach der in Fig. 1 dargestellten Art beschaffenes zweites Notebook
100B dargestellt. Hinsichtlich beider Notebooks 100A, 100B wird angenommen,
dal der Benutzer eine Zeit lang abwesend war und die jeweiligen Betriebsysteme
der Notebooks 100A beziehungsweise 100B die jeweiligen Tastaturen 104A und
104B solange gesperrt halten, bis ich der berechtigte Benutzer erneut authentifi-
ziert hat. Diese Authentifikation kann nun in einer Weiterentwicklung der-Erfin-
dung dergestalt geschehen, indem ein Eingabegerat 110A, 110B als Authentika-
tions-Token zur Authentifikation des berechtigten Benutzers verwendet wird.
Wenn der Benutzer sich von seinem Notebook eine Zeit lang entfernen mdochte,
um beispielsweise eine Erfrischung zu sich zu nehmen, kann er das relativ kleine
und kompakte Eingabegerat 110A, 110B einfach mitnehmen. Die Noiebooks
100A, 100B sind vermége ihrer Hardware und Software derart ausgestaltet, so
dal} die Tastatur 104A beziehungsweise 104B automatisch gesperrt wird, sobald
das jeweilige Eingabegerat 110A, 110B aus der maximalen Reichweite 160A,
160B der kurzreichweitigen kabellosen Datenverbindung (beispielsweise per Funk
oder per Infrarot) entfernt worden ist. Das jeweilige Notebook 100A, 100B mufR
dazu in die Lage versetzt werden, das jeweilige zu ihm gehérende Eingabegerat
110A beziehungsweise 110B sicher authentifizieren zu kénnen. Dem Fachmann
sind technische Mittel bekannt, mit denen dies erreicht werden kann. Beispiels-
weise kénnen "challenge-response”-Verfahren eingesetzt werden, um die Einga-
begerate 110A, 110B zu authentifizieren. Auch ist es mdoglich, komplexere Rech-
teschemata zu implementieren. Beispielsweise kdnnen mehrere Eingabegerate
verschiedener Benutzer einem einzelnen mobilen Digitalcomputer bekannt sein,
so dall verschiedene Benutzer durch das von ihnen jeweils mitgefiihrte Eingabe-
gerat identifiziert und authentifiziert werden kénnen. Vorsorglich wird darauf hin-
gewiesen, das auch andere Moglichkeiten der Identifikation des oder der
Eingabemodule méglich sind, entscheident ist nur, dass der mobile Digitalcompu-
ter 100 das entkoppelte Eingabegerat 110 oder die Eingabegerate (nicht gezeigt)
bzw. ein dazu vorbestimmtes Modul (nicht gezeigt) erkennt, und entsprechend
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vorherbestimmter Regeln, reagiert. Hierzu kénnen gehoéren: Das Protokollieren
bestimmter Vorgange, das Berechtigen zur Nutzung von zumindest einem Teilbe-
reich an méglichen Funktionen, Dokumenten und/oder Applikationen, das Unter-
sagen von Nutzungsmdglichkeiten (Sperren), das Einrichten der Benutzeroberfla-
che entsprechend voreingesteliter Userprofile, das umgehende Informieren des
Berechtigten Uber Missbrauchsversuche z.B. Uiber sms, e-mail, einen Anruf z.B.
tber Pager oder einfach nur das Warnen mittels lauter Signalténe. Im Fall von ex-
trem sicherheitsrelevanten Informationen kénnen sogar das Léschen von entspre-
chenden Daten oder Geheimnissen, unter Umstédnden auch die Zerstérung von
Speicherkomponenten  (nicht gezeigt) bzw. anderen Soft- und/oder
Hardwareteilen (nicht gezeigt) in Betracht kommen, falls dies erforderlich ist. Zur
Zielgruppe dieser Nutzer durften Militér, Forschungslabors, Geheimdienste, aber
auch Unternehmensmanager gehéren, die Wirtschafts-, Betriebsspionage oder
sogar Landesspionage vermeiden wollen. Auch im taglichen Gebrauch, gerade im
privaten Bereich gibt es Informationen, bei denen es unerwiinscht oder sogar un-
angenehm und peinlich sein kann, wenn nach kurzem Verlassen seines Note-
books, sich ein Unbefugter Zugang zu seinem gespeicherten oder angezeigten
Daten verschafft. 4

In dem Zusammenhang sind weitere Ausbildungsmdglichkeiten von Bedeutung:

1. Im Eingabegerat ist vorteilhafterweise ein Datenspeicher angeordnet, auf dem
vertrauliche Informationen oder Geheimnisse gespeichert werden kdnnen. Das
hat den Vorteil, dass der Nutzer nicht nur seinen Digitalcomputer durch zuvor
beschriebene Lésung vor dem Zugriff Unbefugter schiitzt, sondern gleichzeitig
durch Mitnehmen der relativ flach ausgefiihrten Maus, seine Daten bei sich
halt. Uber die beispielhaft vorher beschriebene USB-Lésung ist ein einfaches
Konnektieren des Datenspeichers (nicht gezeigt) auch im laufenden Betrieb
mit anderen Computern (nicht gezeigt) moglich, sofern diese nicht mit dem
gleichen System zur drahtlosen Kommunikation und/oder Identifikation ausge-
stattet sind, oder der Nutzer nicht auf dem gewlinschten Computer
angemeldet wurde. Hierzu kann ein direktes Einstecken des Eingabegerates
110 in den USB-Port deines Fremdgerates (nicht gezeigt) méglich sein, oder
das Eingabegerdt 110 kann mittels einem z.B. USB-Kabel an den
entsprechenden USB-Port des Fremdrechners (nicht gezeigt) angeschlossen
werden. Es versteht sich von selbst, das in dem Fall der einfachen Kabelkon-
nektierung Gber vorbenanntes Kabel ein eventuell eingerichteter Sicherheits-
bereich (nicht gezeigt) nicht ausgelesen werden kann, wenn dies vom Anwen-
der bzw. Inhaber des Eingabegerdtes 110 zur Steuerung eines Cursors nicht
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gewollt ist. Andere Ausbildungen als USB sind ebenfalls méglich.

. Das Eingabegerat 110 kann durch entsprechende Ausgestaltung der
Eingabemitttel (nicht gezeigt) und bei entsprechender Ausbildung des mobilen
Digitalcomputers 100 auch als Verriegelungseinheit (nicht gezeigt) genutzt
werden, um einen zweiflligeligen mobilen Computer sowohl Hardware- wie
auch Softwareseitig verschlossen zu halten. Vorteilhafterweise ist hier der
Verriegelungsmechanismus (nicht gezeigt) in dem Eingbegerat 110 zur
Cursorsteuerung enthalten, da dieser Sperrmechanismus eine Sonderform
darstellen wirde und die Kosten eines serienméRig hergestellen mobilen Digi-
talcomputers in die H6he treiben wiirde. So kann, wie bereits in friiheren Figu-
ren beschrieben, im Bedarfsfall einer entsprechenden Anzahl von potentiellen
Nutzern, nachtréglich das Eingabegerat mit Verriegelungsmechanismus ver-
marktet werden. Die vorbeschriebene Ausbildung in Fig.2g1.1 und Fig. 2g2
kann hierzu vorteilhaft genutzt werden, da die Rastnase eines klappbaren Fli-
gelteiles des mobilen Digitalcomputers in die Rastausnehmung des gekoppel-
ten Eingabegerates zum Arretieren von Deckel und Eingabegerat verwendet
werden kann. Durch einen geeigneten Mechanismus aus dem Stand der Tech-
nik I&sst sich die Rastnase aus Fig. 2g2 relativ einfach in dem Geh&use des
Eingabegerétes sperren. Das Sperren kann automatisch beim Schliessen des
mobilen Digitalcomputers bewerkstelligen werden oder auch nach entspre-
chender Eingabe im Digitalcomputers oder nach einer Eingabe in das
Eingabegerat. Umgekehrt ist der Verschluss durch eine entprechende Eingabe
auch zu &ffnen. Vorteilhaferweise kann die Ladebuchtéffnung (Fig.2g1.1 und
Fig. 2g2) des Digitalcomputers 100 dazu genutzt werden auch im geschlosse-
nen Zustand des zweifligeligen Digitalcomputers Eingaben in das Eingabege-
rat 110 zu machen, sofern dieses wiederum mit entsprechenden Eingabemdg-
lichkeiten ausgestattet ist. Dazu gehéren beispielsweise zumindest Eingabe-
mittel wie Taster zum Eingeben eines Sicherheitscodes bzw. einer PIN-Num-
mer oder eines Passwortes (nicht gezeigt) und/oder ein Eingabedisplay zur
Eingabe mittels Bildschirmstiftes (nicht gezeigt), wobei die Eingabemittel, ge-
méal dem gezeigten Trackball 135 der Fig.5, auf der Ruckseite der Eingabege-
rates angeordnet sind.

. Fur alle vorbeschriebenen L&sungen gilt, wenn ein' entsprechendes Sicher-
heitssystem installiert und aktiviert wurde, das nach Aktivierung des Sperrmo-
duses (nicht gezeigt) ein wirksames Konnektieren bzw. Nutzen von anderen
Datenschnittstellen am digitalen Mobilgerat nicht oder nur eingeschrankt még-
lich ist (nicht gezeigt).
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Fig. 11 zeigt eine andere Weiterentwicklung der in Fig. 10 illustrierten erfindungs-
geméfen Loésung, bei der das Eingabegerat 110A, 110B mit mindestens einem
Zusatzfunktionsmodul, beispielsweise einer elektronischen Einrichtung zur Benut-
zeridentifikation und/oder Benutzerauthentikation versehen ist. Ferner kénnen an-
dere Module vorgesehen sein, beispielsweise ein Sondermodul B mit einem Joy-
stick (nicht dargestelit), ein Sondermodul C mit einer abweichenden Gestaltung
von Slidepad und Tasten (beispielsweise ein Dreitasten-Slidepad fir Linux-An-
wender) oder ein Trackball-Modul D. Auch kann ein Chipkartenaufnahmemodul P
vorgesehen sein. Auch andere Module aus dem Stand der Technik sind mdglich,
beispielsweise Adapterkarten fir Speichermodule, fiir Netzwerkanschliisse und
andere Systemerweiterungs-module. Insbesondere ist es auch mdéglich, Module
mit oder ohne Mausfunktionalitdt zum Empfang und oder Senden von Satelliten-
signalen (Information) einzusetzen. Auch andere Telekommunikationsmodule
(GSM, Modems, GRPS, ISDN, UMTS etc. pp.) oder Positionsbestimmungsmodule
(GPS, Gallileo) kdnnen eingesetzt werden. Ebenfalls kénnen Mobilfunktelefone,
PDAs, Fernbedienungen und andere mobile Geréte ebenso wie auch USB- oder
FireWire-Schnittstellenmodule eingesetzt bzw. gekoppelt werden. Es ist beispiels-
weise moglich, Gber ein zu koppelndes Displaymodul mit Stift und/oder Tastenein-
gabe 110c Auswahlfunktionen beispielsweise in einem Telefon- oder Werkver-
zeichnis derart zu steuern, daR das gekoppelte mobile Digitalgerat 100 oder der-
gleichen entsprechende Prozesse durchfiihrt und/oder auf dem Geréatedisplay an-
zeigt. Selbstverstandlich sind vielfaltige Ausfiihrungs-méglichkeiten denkbar, so
kann jedes der aufgezdhlten Module mit oder ohne Cursorsteuerungseingabemit-
tel oder mit anderen Funktionalitdten ergénzend ausgebildet werden. Demzufolge
kénnen auch bestimmte Funktionen und Funktionalitadten der erwdhnten Module
(nicht gezeigt) in dem Eingabegerat 110 ergédnzend ausgebildet und angeordnet
sein.

Fig. 12 zeigt eine andere Weiterentwicklung der erfindungsgeméRen Lésung, bei
der der portable Digitalcomputer mit einer herausnehmbaren Tastatur versehen
ist. in Fig. 12a weist ein im allgemeinen nach der in Fig. 1 dargestellten Art be-
schaffenes Notebook 100 eine Tastaturaufnahme 160 auf, in die die Tastatur 104
herausnehmbar eingesetzt ist. Die Tastatur 104 ist Uiber eine kabellose Daten-
Ubertragungsstrecke (nicht dargestellt) mit dem Prozessorteil 103 verbunden, so
dal Tastaturanschlagsignale an den Prozessorteil 103 libertragen werden kén-
nen. Fig. 12b zeigt schematisch das Arbeiten mit dem in Fig. 12a dargestellten
Notebook bei mechanisch entkoppelter Tastatur 104 und mechanisch entkoppel-
tem Eingabegerat 110. Es ist auch méglich nach mechanischem Entkoppeln von
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Tastatur 104 und Eingabegerat 110 vom mobilen Digitalgerat 100, diese mittels
Kabel zu verbinden um gegebenfalls eine gemeinsame St‘romquelle, in der Tasta-
tur 104 oder im Eingabegerat 110 zu verwenden, und um gegenenfalls die kabel-
lose Datenkommunikation ebenfalls zu biindeln. Auch kénnen Tastatur und/oder
Eingabegerat bei Bedarf z.B. bei Ermiidung des Akkus {ber ein vorzugsweise
USB- oder Firewire-Kabel mit dem mobilen Digitalcomputer verbunden werden.
Die dazu notwendigen Schnittstellen sind in frilheren Figuren, insbesondere in
den Fig. 2g1.1 und 2g1.2 beschrieben. Die Schnittstelle an der Tastatur 104 zum
Vebinden mit dem eingabegerat 110 und/oder dem mobilen Digitalcomputer sind
nicht gezeigt, bedirfen jedoch insbesondere bei USB- bzw. Firewireausbildung
keiner weiteren Ausfihrungen, da solche Tastaturen in Bezug auf Personal-Com-
puter aus dem Stand der Technik bekannt sind

Fig. 13 zeigt in einer schematisierten perspektivischen Darstellung verschiedene
Betriebszustande der in Fig. 12 dargestellten Ausfiihrungsform und illustriert ins-
besondere den Ubergang von dem in Fig. 12a dargestellten Zustand, in dem das
Eingabegerat und die Tastatur mechanisch entkoppelt werden, zu dem in Fig.
12b dargestellten Endbetriebszustand. Durch Aufklappen des Notebooks 100 um
die Scharniereinrichtung mit einem Winkel von deutlich Gber 180° - wie in Fig.
13b gezeigt - kann das Notebook in einen Zustand versetzt werden, der in Fig.
12b wie auch in Fig. 13c illustriert ist, bei dem die Tastaturseite des Prozessor-
teils 103 auf einer ebenen Unterlage, beispielsweise einer Tischoberflache, auf-
liegt, wobei die Scharniereinheit 105 parallel zur Tischflache auf dieser aufliegt
und der Deckelteil mit dem Anzeigedisplay 102 senkrecht oder leicht zur Riicksei-
te 120 des Prozessorteils 103 geneigt aufrecht steht, so daR der Benutzer den im
Display 102 angezeigten Inhalte bequem erkennen kann.

Fig. 14 zeigt in einer schematisierten perspektivischen Darstellung verschiedene
Betriebszustande einer Weiterentwicklung der in Fig. 12 dargestellten Ausfiih-
rungsform. Dabei entspricht der in Fig. 14a1 dargestellte Betriebszustand der in
Fig. 12b illustrierten Situation, und Fig. 14a2 entspricht Fig. 13c. Eine Weiterent-
wicklung besteht nunmehr darin, daR das Notebook 100 derart eingerichtet ist,
dall es auch mit im wesentlichen senkrecht gesteliter Scharniereinheit 105 - wie
in Fig. 14b1 aus Benutzersicht und in Fig. 14b2 aus einer Seitenansicht ersicht-
lich - auf einer ebenen Oberfiache, beispielsweise einer Tischflache, stehen kann.
Eine weitere Weiterentwicklung besteht darin, daR das Notebook die Darstellung
des in der Anzeigeeinheit 102 angezeigten Inhaltes automatisch daran anpaft, ob
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der in Fig. 14a1 gezeigte Betriebsmodus oder der in Fig. 14b1 gezeigte Betriebs-
modus herrscht. Zu diesem Zweck kann die Prozessoreinheit 103 mit einem oder
mehreren Schwerkraftschaltern ausgestattet sein.

Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht beziehungsweise eine Draufsicht auf
eine weitere Ausflihrungsform der erfindungsgeméaRen Losung fiir einen zweiflii-
geligen Notebook-Digitalcomputer 100 mit einem Display-Teil 101, einem Tasta-
tur-Teil 103 sowie mit einer multifunktionalen Koppelbucht 107, in die ein erfin-
dungsgeméBes Eingabegerét 110 eingesetzt werden kann. Dabei stellt Fig. 15a
eine perspektivische Ansicht des Notebook-Digitalcomputers 100 mit herausge-
nommenem Eingabegerat 110 dar, wohingegen Fig. 15b eine schematische
Draufsicht auf den Tastatur-Teil 103 und das Eingabegerit zeigt. Die Besonder-
heit dieser Ausflihrungsform besteht darin, daR in mindestens einer Wand der
Koppelbucht 107 mindestens ein weiteres elektrisches Interface 1501a, 1501b,
1501¢c, 1501d, vorgesehen ist, beispielsweise in einer Seitenwand 107a, 107b der
Koppelbucht 107. Das mindestens eine elektrische Interface 1501a, 1501b,
1501c, 1501d kann insbesondere als elektrische Steckverbinderanordnung zum
Anschlul® von einem oder mehreren mit je einem Stecker versehenen Kabeln aus-
geflihrt sein. Die Kabel kénnen beispielsweise zu einem Peripheriegerat wie ei-
nem Scanner oder Drucker oder dergleichen fiihren.

Fig. 16 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer Weiterentwicklung ei-
ner erfindungsgeméRen Losung fur ein erfindungegemales Eingabegerat 110 mit
einer verbesserten elekirischen Steckverbinder-Schnittstelle. Bei Ausgestaltung
eines erfindungsgeméRen Eingabegerates 110 mit einer vorspringenden elektri-
schen Steckverbindereinrichtung 1601 besteht je nach Bauart der elektrischen
Steckverbindereinrichtung das Problem, daR die Steckverbindereinrichtung 1601
aus dem Gehé&use 1605 des Eingabegerites mechanisch hervorsteht. Zur Lésung
dieses speziellen Problemes wird vorgeschlagen, das Eingabegerat mit einem ge-
eignet geformten und federnd befestigten Abdeckschild 1610 zu versehen, wel-
ches die elektrische Steckverbindereinrichtung 1601 mechanisch abdeckt, wenn
das Eingabegerat 110 sich auRerhalb der Koppelbucht 107 befindet und mecha-
nisch federnd zuriickweicht, wenn das Eingabegerat 110 in die Koppelbucht 107
eingeflhrt wird, und dabei die elektrische Steckverbindereinrichtung 1601 mecha-
nisch nach auBen vortreten 1aRt. Fig. 16a zeigt ein entsprechend weiterentwickel-
tes Eingabegerat 110 in einer ersten Phase des Einfilhrens des Eingabegerates
110 in die Koppelbucht 107. Hierbei ist der Abdeckschild 1610 noch vollstandig
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ausgefahren und deckt die vorstehende Steckverbindereinrichtung 1601 vollstan-
dig ab. Fig. 16b zeigt eine zweite Phase des Einfiinrens des Eingabegerates 110
in die Koppelbucht 107. Hierbei stoRt der Abdeckschild 1610 gegen eine
stirnseitige Seitenwand 1615 der Koppelbucht 107 und wird ein Stiick zuriick in
das Gehause 1605 geschoben. Fig. 16¢c zeigt eine den Einfilhrungsvorgang ab-
schlieBende dritte Phase des Einfiihrens des Eingabegerates 110 in die Koppel-
bucht 107, bei der der Abdeckschild 1610 durch den Gegendruck der stirnseitigen
Seitenwand 1615 der Koppelbucht 107 im wesentlichen zur Ganze in das Gehau-
se 1605 geschoben ist.

Fig. 17 zeigt eine Draufsicht auf eine weitere Ausfihrungsform der erfindungsge-
mé&fken Lésung mit einem zweifligeligen Notebook-Digitalcomputer 100 sowie ei-
nem zweiteiligen Eingabegerat 110. Fig. 17a zeigt das in die Koppelbucht 107
eingesetzte weiterentwickelte erfindungsgemafie zweiteilige Eingabegerat 110,
wohingegen Fig. 17b das in Fig. 17a dargestellte Szenario zeigt, wenn das zwei-
teilige Eingabegerat 110 aus der Koppelbucht 107 des Notebook-Digitalcomputers
100 herausgenommen ist. Das zweiteilige Eingabegerst 110 umfaRt einen im Re-
gelfall unten liegenden ersten Teil 110a und einen oben auf den ersten Teil 110a
auf- oder einsetzbaren zweiten Teil 110b. Der erste Teil kann insbesondere nach
Art einer Ladeschale ausgestattet sein und ist dann mechanisch so ausgestaltet,
daf der zweite Teil 110b auf dem ersten Teil 110a aufliegen oder sogar von dem
ersten Teil 110a nach Art einer Schale aufgenommen werden kann. Alternativ
kann die Oberseite des ersten Teil 110a auch mit einer nach oben stehenden Auf-
wolbung (nicht dargestellit) versehen sein, der in dem zweiten Teil 110b eine ent-
sprechende Einwdlbung gegeniibersteht. Bei dieser letztgenannten Variante ist es
mdglich, die Bauhdhe des zweiten Teiles 110b im wesentlichen gleich hoch zu
wéhlen wie die Hohe des Tastaturteils 103 des Notebooks 100, was die Handhab-
barkeit des zweiten Teils 110b fiir einen Benutzer besonders bei schlanken note-
books von geringer Bauhthe signifikant verbessern kann. Der zweite Teil 110b
kann insbesondere funktional als Maus, Slidepad oder dergleichen ausgestaltet
sein. In einer bevorzugten Ausfiihrungsform sind die beiden Teile 110a, 110b mit
elektrischen Kontakten (in Fig. 17 nicht dargestellt) versehen, mittels derer beide
Teile 110a, 110b hinsichtlich der Stromversorgung und/oder elektrischer Signale
gekoppelt werden kénnen, wenn der zweite Teil 110b auf dem ersten Teil 110a
aufliegt. Beispielsweise kann der erste Teil 110a als Strom liefernde Ladeschale
ausgefihrt sein. Fig. 17b zeigt eine derartige Variante, bei der der erste Teil
110a mittels eines Kabels 1701 mit dem Tastaturteil 103 des Notebooks 100 ver-
bunden ist, um die Stromversorgung des Eingabegerates 110 sicherzustellen. An-
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stelle der (in Fig. 17 nicht dargestellten) elektrischen Kontakte kénnen beide
Teile 110a, 110b auch je eine Induktionsspule aufweisen, tber die elektrische
Energie und/oder Datensignale tibertragen werden, wenn der zweite Teil 110b auf
dem ersten Teil 110a aufliegt. Fig. 17¢ zeigt das in Fig. 17b dargestellte Szena-
rio, wobei der zweite Teil 110b von dem ersten Teil 110a abgenommen ist, um
beispielsweise vom Benutzer (nicht dargestellt) als Slidepad oder Maus
verwendet zu werden. Die Positionsdaten kénnen insbesondere entweder von
dem zweiten Teil 110b drahtlos - etwa per Funk oder Infrarotiibertragung - direkt
zum Notebook 100 oder aber von dem zweiten Teil 110b zunachst drahtlos zum
ersten Teil 110a Ubertragen werden, wobei im letztgenannten Fall die Daten Uber
das Kabel 1701 zum Notebook 100 iibertragen werden kénnen.

In einer bevorzugten Ausflihrungsform kann das Eingabegerat 110 mit seinen bei-
den Teilen 110a, 110b von einem Benutzer (nicht dargestellt) sowohl im in das
Notebook-Geh&use 103 eingesetzten Zustand als auch im herausgenommenen
Zustand (Fig. 17¢) benutzt werden.

Fig. 18 zeigt eine Querschnittsansicht des zweiteiligen Eingabegerates 110 aus
Fig. 17. In Fig. 18a liegt der zweite Teil 110b des Eingabegerates 110 auf der
Oberseite des ersten Teils 110a des Eingabegerates 110 auf. Der erste Teil 110a
und der zweite Teil 110b sind durch elektrische Kontaktpaare 1801, 1802 elek-
trisch miteinander verbunden. In abweichenden Ausfiihrungsformen kann auch ei-
ne andere Anzahl von Kontaktpaaren vorgesehen sein. In Fig. 18b ist das in Fig.
i18a gezeigte Szenario wiedergegeben, wenn der zweite Teil 110b von dem ersten
Teil 110a heruntergenommen ist. Eine Rollkugel oder optische Einheit 1805 er-
moglicht ein Detektieren von relativen Ortsveranderungen des zweiten Teiles
110b gegeniiber einer ebenen Oberflache (nicht dargestellt).

Fig. 19zeigt eine Draufsicht beziehungsweise eine - schematisierte Quer-
schnittsansicht eines erfindungsgeméaRen Notebook-Digitalcomputers 100 mit ei-
ner Weiterentwicklung eines zweiteiligen Eingabegerates 110 aus Fig. 17. Fig.
19a zeigt eine schematische Draufsicht auf einen Tastaturfliigel 103 eines Note-
books 100 mit einem in eine Koppelbucht 107 eingesetzten Eingabegerat 110,
das in der Darstellung teilweise in die Koppelbucht 107 eingesetzt ist. Fig. 19b
zeigt eine der Fig. 19a entsprechende Querschnittansicht. Bei der dargestellten
Weiterentwicklung ist das zweiteilige Eingabegerat 110 derart ausgestaltet, daR
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bei zusammengesetztem ersten Teil 110a und zweitem Teil 110b die dabei resul-
tierende AuRenform des gesamten Eingabegerates 110 seitliche AuRenwinde
1901a, 1901b aufweist, die konvex nach aulRen ausgewdbt sind. Die entsprechen-
den Seitenwénde 1910a, 1910b der Koppelbucht 107 weisen eine ensprechende
konkave Einwdlbung auf. Dadurch wird das Eingabegerat 110 beim Ein- und Aus-
stecken in die / aus der Koppelbucht 107 mechanisch sicher gefuhrt, ohne daR
die Koppelbucht 107 eine obere und/oder eine untere Wand aufweisen miiRte, um
das Eingabegerat am Herausfallen zu hindern. Dadurch ist es insbesondere mag-
lich, dal} das als Bauh6he des Eingabegerites 110 die gesamte Hohe des Tasta-
turteils 103 des Notebooks 100 gewahit werden kann. Es versteht sich, daR die-
ses Merkmal auch auf einteilige Eingabegerste 110 anwendbar ist. Ferner kann
anstelle der in Fig. 19 dargestellten auch ergonomisch vorteilhaften Auswélbung
der Eingabevorrichtung auch eine anders geartete Nut-/Feder-Kombination in den
Seitenwénden 1901a, 1901b des Eingabegerdtes 110 beziehungsweise in den
Seitenwénden 1910a, 1910b der Koppelbucht zur Anwendung kommen. Die ge-
zeigte Auswdélbung des Eingabegerates ermdglicht ein vorteilhaftes Umgreifen mit
der Hand eines Benutzers (nicht dargestellt).

Fig. 20 zeigt den erfindungsgemaBen Notebook-Digitalcomputer 100 aus Fig. 12
mit eingesteckiem (Fig. 20a) beziehungsweise herausgezogenem (Fig. 20b) Ein-
gabegerat 110. In Fig. 20b ist bei herausgenommenem Eingabegerat 110 an der
Stirnwand der Koppelbucht 107 eine elektrische Schnittstelle 2010 erkennbar.

Fig. 21 zeigt eine Weitereniwicklung des erfindungsgeméRen Notebook-Digi-
talcomputers 100 aus Fig. 12 mit einem durch ein Kabel 2101 an die Stirnwand
der Koppelbucht 107 des Notebook-Digitalcomputers 100 angekoppelten ersten
Teils (Unterteil) des Eingabegerates 110, wobei das Eingabegerat 110 aus der
Koppelbucht 107 herausgenommen und tberdies der zweite Teil (Oberteil) 110b
vom ersten Teil 110a abgenommen ist.

Fig. 22 zeigt eine Weiterentwicklung des erfindungsgemaRen Notebook-Digi-
talcomputers 100 aus Fig. 19 mit einem wendbaren Eingabegerat 110. Fig. 22a
entspricht funktional der Darstellung in Fig. 20a. In Fig. 22b sind im Vergleich zu
Fig. 20b bei herausgenommenem Eingabegerét 110 zwei an der Stirnwand der
Koppelbucht 107 symmetrisch angeordnete elektrische Schnittstellen 2201a,
2201b erkennbar. Dieses ermdglicht, wie in Fig. 22¢ dargestellt, dak das Einga-
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begerat durch einen Benutzer (nicht dargestellt) auch in gewendeter Stellung be-
trieben werden kann, was beispielsweise eine Handhabung eines Notebook-Digi-
talcomputers nach der Art eines digitalen Buchgerates ermdoglicht. Hierbei sind
beispielsweise ein Slidepad oder eine Rollkugel sowie gegebenenfalls auch Ta-
ster auf der dem Benutzer abgewandten Seite des Geh&uses des Notebooks 100
bedienbar.

Fig. 23 und Fig. 24 zeigen eine Weiterentwicklung eines aus zwei Teilen 110a,
110b zusammengesetzten erfindungsgeméRRen Eingabegerates 100, bei der der
erste Teil 110a und der zweite Teil 110b Uber eine Kugelscharniervorrichtung
2301 schwenkbar miteinander verbunden sind. Fig. 23 zeigt das Eihgabegerat
110 in zusammengeklapptem Zustand, wahrend Fig. 24 das Eingabegerat in auf-
geklapptem Zustand zeigt. Fig. 23 zeigt im rechten Figurenteil eine schematische
Darstellung der durch das Kugelscharnier 2301 méglichen mechanischen Konfigu-
rationen.

Fig. 25 zeigt eine andere Weiterentwicklung eines aus zwei Teilen zusammenge-
setzten erfindungsgemafen Eingabegerates 110, bei dem der erste Teil 110a und
der zweite Teil 110b nicht tiber ein Scharnier miteinander verbunden, sondern le-
diglich lose aufeinandergelegt sind. Es kdnnen auch andere mehrteilige Varianten
vorgesehen werden. Im rechten Figurenteil von Fig. 25 sind die dadurch erzielba-
ren mechanischen Konfigurationen (Orientierungen des ersten teils 110a / des
zweiten Teils 110b) schematisch dargestelit.

Fig. 26 zeigt schematisch eine Ubersicht tiber verschiedene Varianten der Inte-
gration des Eingabegeréates 110 in den Tastaturteil 103 eines Notebooks 100.
Fig. 26a zeigt eine Konfiguration, bei der das Eingabegerat 110 in eine Koppel-
bucht 107 eingesetzt ist, die sowohl nach oben als auch nach unten durch eine
Abdeckplatte 2601a beziehungsweise 2601b nach der Art eines Schachtes abge-
schlossen ist. Das Eingabegerat 110 wird durch eine Nut-/Feder-Halterung 2605a,
2605b in der Koppelbucht 107 im Tastaturteil 103 des Notebooks 100 gehaltert.
Durch die obere Abdeckplatte 2601a werden die Bedienelemente auf der Obersei-
te des Eingabegerates 110 abgedeckt, so daR sie nicht benutzt werden kénnen.
Daher ist es erforderlich, auf der Oberseite der Abdeckplatte 2601a einen weite-
ren Satz bedienelemente vorzusehen. Die fur das Eingabegerdt 110 nutzbare
Bauhthe ist jedoch durch die Starke der Abdeckplatten 2601a, 2601b sowie den
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durch die zuséatzlichen elektronischen Bauelemente benétigten Platz wesentlich
vermindert. Eine Modifikation der in Fig. 26a gezeigten Anordnung besteht darin,
den Schacht 107 seitlich zu verlegen (nicht dargestelit), so daR der zweite Satz
an Bedienelementen nicht mehr die maximale Bauhéhe des Eingabegerates 110
mindert. jedoch werden auch in diesem Fall zwei Satze von Bedienelementen be-
notigt.

In Fig. 26b ist der Schacht durch Fortlassen der oberen Abdeckplatte 2601a nach
oben gedffnet. Dadurch wird die maximale Bauhéhe des Eingabegerates 110 ver-
gréBert, und ein zweiter Satz an Bedienelementen ist nicht mehr erforderlich. Das
Eingabegerat 110 wird durch eine Nut-/Feder-Halterung 2605a, 2605b in der Kop-
pelbucht 107 im Tastaturteil 103 des Notebooks 100 gehaltert.

In Fig. 26¢ ist auch die untere Abdeckplatte 2601b fortgelassen, wodurch die ma-
ximale Bauhthe des Eingabegerates 110 weiter vergréRert wird. Das Eingabege-
rét 110 wird durch eine Nut-/Feder-Halterung 2605a, 2605b in der Koppelbucht
107 im Tastaturteil 103 des Notebooks 100 gehaltert.

In Fig. 26d ist die Nut-/Feder-Halterung 2605a, 2605b durch eine ergonomisch
ginstigere Auswdlbung / Einwdlbung 2610a, 2610b ersetzt.

In Fig. 26e ist der erste Teil des Eingabegerstes 110 nicht mehr wie in den Fign.
26a bis 26d als schalenartiges Kostrukt ausgefiihrt, das den zweiten Teil des Ein-
gabegerates 110 aufnimmt. Vielmehr ist das erste Teil 110a des Eingabegerates
110 als von der Stirnseite der Koppelbucht 107 senkrecht nach vorn zum
Benutzer (nicht dargestellt) sich erstreckendes langliches Teil ausgefiihrt, auf das
der zweiten Teil 110b links und rechts seitlich lberstlipend aufgesetzt ist.

In Fig. 26f ist eine Modifikation der in Fig. 26e dargestellten Anordnung darge-
stellt, wobei der erste Teil 110a des Eingabegerates 110 nach oben konvex
aufgewdlbt ist.

In Fig. 26g ist eine Modifikation der in Fig. 26f dargestellten Anordnung darge-
stellt, wobei der erste Teil 110a des Eingabegerdtes 110 nach oben konvex
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aufgewdlbt ist, an der dem Benutzer (nicht dagestellt) zugewandten Vorderseite
jedoch flach auslauft, so da der Benutzer bei in die Koppelbucht 107 eingescho-
benem Eingabegerat 110 im wesentlichen nur den zweiten Teil 110b des Eingabe-
gerates sieht.

Fig. 26h zeigt eine schematische Schnittzeichnung durch das Eingabegerat 110
in Fig. 26g senkrecht zu der Schnittebene von Fig. 26g. Die flach auslaufende
Seite 2615 des’ersten Teils des Eingabegerates 110 ist erkennbar.

Fig. 27 zeigt schematisch eine Ubersicht iiber weitere Varianten der Ausgestal-
tung der Geh&duseform des Eingabegerétes 110 sowie der Integration des Einga-
begerates 110 in den Tastaturteil 103 eines Notebooks 100. Fig. 27a entsprecht
Fig. 269g. Fig. 27b entspricht Fig. 26h. Fig. 27¢c veranschaulicht schematisch den
Vorgang des Abnehmens des zweiten Teils 110b des Eingabegerates 110 von
dem ersten Teil 110a durch eine im wesentlichen horizontale Schiebebewegung
in Pfeilrichtung. Das Aufsetzen erfolgt entsprechend in umgekehrter Pfeilrichtung.
Durch die spezielle Wolbung der beiden Teile 110a, 110b des Eingabegerates
wird eine ergonomisch glinstige sichere Positionierung beider Teile 110a, 110b
zueinander durch den Benutzer (nicht dargestellt) ermdglicht. Fig. 27d zeigt den
Vorgang des Einschiebens des Eingabegerétes 110 in die Koppelbucht 107 ent-
sprechend Fig. 27¢ schematisch von oben. Fig. 27e zeigt eine weitere Variante,
bei der die &uBere Form des zweiten Teils 110b durch je eine linke beziehungs-
weise rechte Griffeinbuchtung 2701a, 2701b in ergonomisch glinstiger Weise ver-
bessert ist. Zwei beispielsweise durch Federn (nicht dargestellt) mechanisch vor-
gespannte Greiffinger 2705a, 2705b kénnen vorteilhafterweise vorgesehen sein,
um das Eingabegerat 110 im eingeschobenen Zustand sicher im Tatstaturfliigel
103 des Notebooks 100 zu fixieren. Fig. 27f zeigt die in Fig. 279 gezeigte Anord-
nung beim Herausziehen des Eingabegerates -110. Fig. 27g zeigt den in den
Fign. 27e und 27f dargestellten Vorgang des Einschiebens / Herausziehens sche-
matisch von oben.

Fig. 27h =zeigt die in Fig. 27a dargestelite Anordnung bei gewendetem
Eingabegerat 110; vgl. Fig. 22 und die dazugehorige Beschreibung. Fig. 27i zeigt
eine zu Fig. 27h gehdrige Draufsicht auf die Unterseite des Tastaturfliigels 103
des Notebooks 100.
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Alle vorbeschriebenen Losungen und Aspekte sind miteinander kombinierbar und
beziehen sich ausdriicklich auf alle gezeigten oder beschriebenen Ausfiihrungs-
beispiele, wobei die jeweiligen Losungen einzeln oder in Kombination mit anderen
Losungen auf alle in der Patentschrift erwahnten Gerate und/oder Einrichtungen
anwendbar sind.
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Patentanspriiche:

Mobiler Digitalcomputer mit einem herausnehmbaren Eingabegerét zur Einga-
be von relativen Ortsdaten flir die Steuerung eines Cursors auf einem Anzei-
gedisplay durch eine entsprechende Bewegung einer Hand oder mindestens
eines Fingers einer Hand eines Benutzers, wobei das Eingabegerat sowohl in
einem ersten Betriebszustand, in welchem das Eingabegerat nicht herausge-
nommen ist, als auch in einem zweiten Betriebszustand, in welchem das Ein-
gabegerat herausgenommen ist, den Cursor auf dem Anzeigedisplay steuern
kann.

Digitalcomputer nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Zentraleinheit,
wobei das Eingabegerat im zweiten Betriebszustand Uber eine kabelgebunde-
ne Datenkommunikationseinrichtung mit der Zentraleinheit gekoppelt ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Zentraleinheit,
wobei das Eingabegerat im zweiten Betriebszustand Uber eine abtrennbare
kabelgebundene Datenkommunikationseinrichtung mit der Zentraleinheit ge-
koppelt ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafl die kabelge-
bundene Datenkommunikationseinrichtung ein Kabelstiick umfallt, welches
mindestens an dem dem Eingabegerat zugewandten Ende und/oder an dem
der Zentraleinheit zugewandten Ende mit einer Steckverbindereinrichtung
ausgestattet ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Zentraleinheit,
wobei das Eingabegerat im zweiten Betriebszustand Uber eine drahtlose Da-
tenkommunikationseinrichtung mit der Zentraleinheit gekoppelt ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dall die drahtlose
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Datenkommunikationseinrichtung eine Infrarot-Dateniibertragungseinrichtung
ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dal die drahtlose
Datenkommunikationseinrichtung eine Hochfrequenzfunk-Datenlibertragungs-
einrichtung ist.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
daB das Eingabegerét ein in eine Ausnehmung eines Digitalcomputer-Geh&u-
ses herausnehmbar einsetzbares Mausgerat ist, das auf der Oberseite ein zu-
satzliches Slidepad aufweist.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
daR das Eingabegerat ein in eine Ausnehmung eines Geh&uses herausnehm-
bar einsetzbares Mausgerét ist, das auf der Oberseite eine zusétzliche Track-
balleinrichtung aufweist.

Digitalcomputer nach einem der Anspriche 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, daR die Ausnehmung eine Bucht in der Vorderkante des Ta-
staturfligels eines zweiflligeligen Notebooks ist.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
daB das Eingabegerat durch einen Akkumulator gespeist wird, der in einem
Eingabegerategehduse angeordnet ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dal eine im
Digitalcomputer-Geh&ause angeordnete Stromquelle im ersten Betriebszustand
den Akkumulator aufladen kann.

Digitalcomputer nach einem der Anspriche 2 bis 12, gekennzeichnet durch ei-
ne im Eingabegerat angeordnete Sicherheitsdatenspeichereinrichtung zum
Speichern von Daten zur ldentifikation und/oder Authentikation mindestens ei-
nes Benutzers.
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‘Digitalcomputer nach Anspruch 13, gekennzeichnet durch eine Sicherheitsein-

richtung, wobei die Sicherheitseinrichtung Daten aus der Sicherheitsdaten-
speichereinrichtung ausliest und in Abh&ngigkeit von den ausgelesenen Daten
einen Sperr-Betriebszustand herbeifthrt, in dem mindestens eine Benutzungs-
funktionalitat ganz oder teilweise gesperrt ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dafl die Sicher-
heitseinrichtung den Sperr-Betriebszustand insbesondere dann herbeifihrt,
wenn keine Datenkommunikation mit dem Eingabegerat zustandekommt.

Digitalcomputer nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dal® die Sicher-
heitseinrichtung den Sperr-Betriebszustand insbesondere dann aufhebt, wenn
eine Datenkommunikation mit dem Eingabegerat zustandekommt und die
Ubertragenen Daten vorbestimmten Bedingungen gentigen.

Digitalcomputer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dal} die Sicher-
heitseinrichtung vor dem Aufheben des Sperr-Betriebszustandes eine Benut-
zeridentifikation anhand von in der Sicherheitsdatenspeichereinrichtung ge-
speicherten Benutzeridentifikationsdaten ausfihrt.

Digitalcomputer nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daf die Sicher-
heitseinrichtung vor dem Aufheben des Sperr-Betriebszustandes und nach der
Benutzeridentifikation eine Benutzerauthentikation mittels einer Passwort-
oder PIN-Abfrage durchfuhrt.

Digitalcomputer nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daf® die Sicher-
heitseinrichtung vor dem Aufheben des Sperr-Betriebszustandes und nach der
Benutzeridentifikation eine Benutzerauthentikation anhand von in der Sicher-
heitsdatenspeichereinrichtung gespeicherten Benutzerauthentifika-tionsdaten
durchfihrt.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 1 bis 19, gekennzeichnet durch ei-
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ne Konfigurationseinrichtung, wobei die Konfigurationseinrichtung in Abhan-
gigkeit von dem Eingabegerat automatisch eine entsprechende Konfiguration
vornehmen kann.

Digitalcomputer nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dal das Einga-
begerat zur Interaktion mit Fremdgeréten eingerichtet ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dal das Fremd-
gerat ein Kraftfahrzeug ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, da® das Fremd-
gerat eine Gebaudesteuerungseinheit ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dal} das Fremd-
gerdt eine Unterhaltungselektronikgeratesteuerung ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, da} das Fremd-
gerét eine Hauslberwachungseinrichtung ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dall das Fremd-
gerat ein Verkaufsautomat ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dal® das Fremd-
geréat eine behdordliche Personenidentifikationseinrichtung ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 21 bis 27, dadurch geklennzeichnet, dal® das
Eingabegerat dem Fremdgeréat Identifikationsinformationen und/oder Authenti-
kationsinformationen und/oder Konfigurationsinformationen zur Verfligung
stellen kann.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 1 bis 28, dadurch gekennzeichnet,
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dall das Eingabegerat zur Speicherung von personenbezogenen Daten einge-

richtet ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dalt die perso-
nenbezogenen Daten mindestens ein Datenelment aus der biometrische Da-
ten, Altersklassenmerkmale, Altersdaten, Namensdaten, Geburtdaten, Wohn-
ortdaten, Guterstandsdaten enthaltenden Gruppe umfaft.

Digitalcomputer nach einem der Anspriche 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet,
dal das mindestens eine Funktionalitdt des Eingabegerates gesperrt ist, bis
eine spezifische Interaktion des Benutzers stattgefunden hat.

Digitalcomputer nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, da die spezifi-
sche Interaktion eine Eingabe einer spezifischen Information und/oder eine
Wechselwirkung mit einem spezifischen Gegenstand beinhaltet.

Digitalcomputer nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daR die spezifi-
sche Information ein Passwort oder eine PIN oder TAN ist.

Digitalcomputer nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daR der spezifi-
sche Gegenstand ein mechanischer Schilissel oder eine Chipkarte oder ein
Dokument ist.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 1 bis 34, dadurch gekennzeichnet,
daf} das Eingabegerat eine Eingabegerat-Anzeigeinrichtung zur Anzeige von
Texten und/oder graphischen Informationen umfaft.

Digitalcomputer nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, dal die
Eingabegerét-Anzeigeeinr'ichtung ein Touchscreen-Display umfaft.

Digitalcomputer nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daR das Einga-
begerat eingerichtet ist, von dem Benutzer vorgegebene relative Ortsdaten
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mittels des Touchscreen-Displays entgegenzunehmen.

Digitalcomputer nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daR das Einga-
begerat eingerichtet ist, durch Betatigung des Touchscreen-Displays minde-
stens einen Auswahl- und Selektionsvorgang auszuldsen.

Eingabegerat zur 'Eingabe von relativen Ortsdaten fir die Steuerung eines
Cursors auf einem Anzeigedisplay eines Computers durch eine entsprechende
Bewegung einer Hand oder mindestens eines Fingers einer Hand eines Benut-
zers, das dazu eingerichtet ist, durch Koppeln mit mindestens einem
Fremdgerdt dem Fremdgerat |dentifikationsdaten und/oder Authentifikations-
daten und/oder Konfigurationsdaten bereitzustellen.

Eingabegerdt nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, dall das Eingabe-
geratiiber eine kabelgebundene Datenkommunikationseinrichtung mit einer
Zentraleinheit des Fremdgerates gekoppelt ist.

Eingabegerédt nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, dall das Eingabe-
gerat im Ober eine abtrennbare kabelgebundene Datenkommunikationseinrich-
tung mit der Zentraleinheit gekoppelt ist.

Eingabegerat nach Anspruch 41 dadurch gekennzeichnet, dall die kabelge-
bundene Datenkommunikationseinrichtung ein Kabelstiick umfal3t, welches
mindestens an dem dem Eingabegerét zugewandten Ende und/oder an dem
der Zentraleinheit zugewandten Ende mit einer Steckverbindereinrichtung
ausgestattet ist.

Eingabegerét nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, dal} das Eingabe-
gerat Uber eine drahtlose Datenkommunikationseinrichtung mit einer Zen-
traleinheit des Fremdgerates gekoppelt ist.

Eingabegerét nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, da die drahtiose
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Datenkommunikationseinrichtung eine Infrarot-Dateniibertragungseinrichtung
ist.

Eingabegerat nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, dafl die drahtiose
Datenkommunikationseinrichtung eine Hochfrequenzfunk-Datenlbertragungs-
einrichtung ist.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 45, gekennzeichnet durch ei-
nen Akkumulator, der in einem Eingabegerategehause angeordnet ist.

Eingabegerat nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, dall eine im im
Fremdgerat angeordnete Stromquelie den Akkumulator aufladen kann.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 47, gekennzeichnet durch ei-
ne Sicherheitsdatenspeichereinrichtung zum Speichern von Daten zur ldentifi-

. kation und/oder Authentikation mindestens eines Benutzers.

49.

50.

51.

52.

Eingabegerat nach Anspruch 48, dadurch gekennzeichnet, dall das Eingabe-
gerat eingerichtet ist, dall das Fremdgerat eine Sicherheitseinrichtung auf-
weist, wobei die Sicherheitseinrichtung Daten aus der Sicherheitsdatenspei-
chereinrichtung erkennt und in Abh&ngigkeit von den erkannten Informationen
einen Sperr-Betriebszustand herbeifiihrt, in dem mindestens eine Benutzungs-
funktionalitat ganz oder teilweise gesperrt ist.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 49, dadurch gekennzeichnet,
daf® das Fremdgerét ein Kraftfahrzeug ist.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 49, dadurch gekennzeichnet,
dal das Fremdgerét eine Gebaudesteuerungseinheit ist.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 49, dadurch gekennzeichnet,
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daB das Fremdgerét eine Unterhaltungselektronikgeratesteuerung ist.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 49, dadurch gekennzeichnet,
daR das Fremdgerat eine Hausliberwachungseinrichtung ist.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 49, dadurch gekennzeichnet,
dall das Fremdgerét ein Verkaufsautomat ist.

Eingabegerédt nach einem der Anspriche 39 bis 49, dadurch gekennzeichnet,
daR das Fremdgerét eine behdrdliche Personenidentifikationseinrichtung ist.

Eingabegerat nach einem der Anspriche 39 bis 58, dadurch geklennzeichnet,
daR es dem Fremdgerét ldentifikationsinformationen und/oder Authentika-ti-
onsinformationen und/oder Konfigurationsinformationen zur Verfligung stellen
kann.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 59, dadurch gekennzeichnet,
dall es zur Speicherung von personenbezogenen Daten eingerichtet ist.

Eingabegerat nach Anspruch 60, dadurch gekennzeichnet, dall die personen-
bezogenen Daten mindestens ein Datenelment aus der biometrische Daten,
Altersklassenmerkmale, Altersdaten, Namensdaten, Geburidaten, Wohnortda-
ten, Guterstandsdaten enthaltenden Gruppe umfaf3t.

Eingabegerat nach einem der Anspriiche 39 bis 61, gekennzeichnet durch ei-
ne Eingabegerat-Anzeigeinrichtung zur Anzeige von Texten und/oder graphi-
schen Informationen.

Eingabegerdt nach Anspruch 62, dadurch gekennzeichnet, dall die Eingabe-
gerat-Anzeigeeinrichtung ein Touchscreen-Display ist.
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Eingabegerat nach Anspruch 63, dadurch gekennzeichnet, da das Eingabe-
gerat eingerichtet ist, von dem Benutzer vorgegebene relative Ortsdaten mit-
tels des Touchscreen-Displays entgegenzunehmen.

Eingabegerdt nach Anspruch 64, dadurch gekennzeichnet, da das Eingabe-
geréat eingerichtet ist, durch Betatigung des Touchscreen-Displays mindestens
einen Auswahl- und Selektionsvorgang auszulosen.

Portabler Digitalcomputer mit einer eingebauten Kopplungseinrichtung, die
eingerichtet ist, um Maussignale einer mit einem Akkumulator versehenen und
durch den Akkumulator gespeisten kabellosen Maus aufzunehmen, gekenn-
zeichnet durch eine eingebaute Stromquelle und eine mit der Stromquelle ver-
bundene und fest eingebaute elekirische Schnittstelle, die eingerichtet ist zum
Aufladen des Akkumulators.

Portabler Digitalcomputer nach Anspruch 66, gekennzeichnet durch eine

- Steckverbindereinrichtung, die eingerichtet ist zur Entgegennahme der Maus-

68.

69.

70.

signale mittels eines durch die Steckverbindereinrichtung gefiihrten seriellen
Busses, wobei der serielle Bus eingerichtet ist, die Stromversorgung zum Auf-
laden des Akkumulators darzustellen, und wobei die eingebaute Kopplungs-
einrichtung deaktiviert wird und die Maussignale Gber den seriellen Bus entge-
gengenommen werden, wenn eine Maus an die Steckverbindereinrichtung an-
geschlossen ist.

Portabler Digitalcomputer nach Anspruch 67, dadurch gekennzeichnet, daf
der serielle Bus ein USB Universal Serial Bus ist.

Portabler Digitalcomputer nach Anspruch 67, dadurch gekennzeichnet, dal}
der serielle Bus ein FireWire-Bus ist.

Portabler Digitalcomputer nach Anspruch 66, 67, 68 oder 69, gekennzeichnet
durch eine Ausnehmung, die zur Aufnahme der kabellosen Maus eingerichtet
ist.
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71. Eingabegerét fir einen portablen Digitalcomputer, mit einer kabellosen Maus,
wobei auf der Oberseite der kabellosen Maus ein zusétzliches Slidepad ange-
ordnet ist.

72.

73.

Eingabegerat nach Anspruch 71, gekennzeichnet durch ein Gehause, das ein-
gerichtet ist, in eine Ausnehmung im Geh&ause eines Notebooks eingesetzt
und fixiert werden zu kénnen, wobei die Ausnehmung eine Bucht, eine Verie-
fung oder schubladenartige Offnung ist.

Portabler Digitalcomputer, aufweisend

a)
b)
c)

d)

ein Computergeh@use mit einer Ausnehmung,

eine in dem Computergehause angeordnete Stromquelle,

eine erste Koppeleinrichtung zur drahtlosen Datenlibertragung,
ein Eingabegerat

da) mit einem Eingabegérétegehéuse,

db) mit einem Akkumulator,

dc) mit einer zweiten Koppeleinrichtung, die zur drahtlosen Daten-Ubertra-
gung mit der ersten Koppeleinrichtung eingerichtet ist, und

dd) mit einer Eingabeeinrichtung zur Eingabe von relativen Ortsdaten zur
Steuerung eines Cursors,

de) wobei die Eingabeeinrichtung dafir eingerichtet ist, relative Ortsdaten
durch eine entsprechende Bewegung einer Hand oder mindestens ei-
nes Fingers einer Hand eines Benutzers oder relative Ortsdaten durch
eine entsprechende Bewegung des Eingabegehduses gegen eine Un-
terlage analog entgegenzunehmen,

wobei die Ausnehmung des Computergehduses zur Aufnahme des Einga-
begerategehduses eingerichtet ist und der Akkumulator von der Strom-
quelle aufgeladen werden kann, wenn das Eingabegerédtegehduse von der
Ausnehmung aufgenommen ist.

74. Portabler Digitalcomputer nach Anspruch 73, gekennzeichnet durch eine
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drahtgebundene Koppeleinrichtung zur Dateniibertragung, wobei die Koppe-
leinrichtung zur drahtlosen Datentbertragung deaktiviert und die drahtgebun-
dene Koppeleinrichtung aktiviert werden kann, wenn das Eingabegeratege-
hause von der Ausnehmung aufgenommen ist.

Eingabegerat fur einen portablen Digitalcomputer, aufweisend
a) ein Gehause mit einer vorderen Oberflache und einer hinteren Oberflache,
b) eine elektronische Steuerungseinheit,

c) eine auf der vorderen Oberflache angeordnete und mit der Steuerungsein-
heit elekirisch gekoppelte erste Eingabeeinrichtung zur Eingabe von relati-
ven Orisdaten, wobei die erste Eingabeeinrichtung daflir eingerichtet ist,
relative Ortsdaten durch eine entsprechende Bewegung einer Hand oder
mindestens eines Fingers einer Hand eines Benutzers analog entgegenzu-
nehmen, und

d) eine auf der hinteren Oberflache angeordnete und mit der Steuerungsein-
heit gekoppelte zweite Eingabeeinrichtung zur Eingabe von relativen Orts-
daten, wobei die zweite Eingabeeinrichtung dafiir eingerichtet ist, relative
Ortsdaten durch eine entsprechende Bewegung des Geh&uses gegen eine
Unterlage analog entgegenzunehmen,

e) eine elektronische Kommunikationseinrichtung zur Ubertragung von relati-
ven Ortsdaten der ersten Eingabeeinrichtung und/oder der zweite
Eingabeeinrichtung an den portablen Digitalcomputer,

f) wobei das Gehduse dafir eingerichtet ist, an einem Geh&useteil des por-
tablen Digitalcomputers 16sbar arretiert zu werden.

Portabler Digitalcomputer, aufweisend
a) ein Geh&use und
b) ein Eingabegerat nach Anspruch 75,

c) wobei das Eingabegerat am Gehause I6sbar arretiert werden kann.

Portabler Digitalcomputer, aufweisend

a) ein Geh&use mit einer vorderen Oberflache und einer gegeniiberliegenden
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hinteren Oberflache, das in zwei verschiedenen vom Benutzer einstellba-
ren Betriebsmodi benutzbar ist, und

b) eine Eingabeeinridhtung zur Eingabe von relativen Ortsdaten zur Steue-
rung eines Cursors, wobei die erste Eingabeeinrichtung dafiir eingerichtet
ist, relative Ortsdaten durch eine entsprechende Bewegung einer Hand
oder mindestens eines Fingers einer Hand eines Benuizers analog entge-
genzunehmen,

¢) wobei die Eingabeeinrichtung in dem ersten Betriebsmodus auf der vorde-
ren Oberflache angeordnet ist und in dem zweiten Betriebsmodus auf der
hinteren Oberflache angeordnet ist.

Portabler Digitalcomputer nach Anspruch 77, dadurch gekennzeichnet, daf®
der Wechsel vom ersten Betriebsmodus zum zweiten Betriebsmodus und um-
gekehrt dadurch bewerkstelligt wird, daR die Eingabevorrichtung aus dem Ge-
haduse entnommen und in einer geadnderten Orientierung wieder eingesetzt
werden kann.

Portabler Digitalcomputer nach Anspruch 78, dadurch gekennzeichnet, daR ei
unterschiedliche Einabevorrichtung eingesetzt werden kann.

Portabler Digitalcomputer nach Anspruch 77, dadurch gekennzeichnet, dafl
der Wechsel vom ersten Betriebsmodus zum zweiten Betriebsmodus und um-
gekehrt dadurch bewerkstelligt wird, daR die Eingabevorrichtung um eine par-
allel zur Eingabeoberflache liegende Schwenkachse schwenkbar ist.

Notebook mit einer Tastatur und mit einem Slidepad und mindestens einer Sli-
depadtaste, wobei das Notebook eingerichtet ist, in einer ersten Betriebsart
betrieben zu werden, bei der das Slidepad und die mindestens eine Slide-
padtaste auf derselben Geh&useseite liegen wie die Tastatur, und wobei das
Notebook ferner eingerichtet ist, in einer zweiten Betriebsart betrieben zu wer-
den, bei der bei der das Slidepad und die mindestens eine Slidepadtaste auf
der der Tastatur entgegengesetzten Geh&duserlickseite liegt.

Notebook nach Anspruch 81, gekennzeichnet durch einen Touchscreen und
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eine Stiftgarage, wobei ein Bedienstift zur Bedienung des Touchscreens in
der Stiftgarage aufbewahrt werden kann.

Portabler Digitalcomputer, aufweisend:

a)

b)

ein eine Computereinrichtung aufnehmendes Gehduse mit einem ersten
Gehéausefliigel und einem zweiten Gehausefliigel, wobei der erste Gehau-
sefligel und der zweite Gehauseflligel mit einem Scharnier buchartig auf-
und zuklappbar miteinander verbunden sind,

eine auf der Vorderseite des ersten Geh&usefliigels angeordnete Anzeige-
einrichtung,

eine auf der Vorderseite des zweiten Gehausefliigels abnehmbar angeord-
nete Tastatureinrichtung, die mit einer ersten Ubertragungseinrichtung
zum Datenaustausch mit der Computereinrichtung versehen ist,

eine in einer Ausnehmung des zweiten Gehauseflligels abnehmbar einge-
setzte Mauseinrichtung, die mit einer zweiten Ubertragungseinrichtung
zum drahtlosen Datenaustausch mit der Computereinrichtung versehen
ist,

wobei das Gehause eingerichtet ist, auf einer im wesentlichen ebenen Un-
terlage derart aufgestellt zu werden, so daR die Vorderseite des zweiten
Gehéausefliigels bei abgenommener Tastatureinrichtung und abgenomme-
ner Mauseinrichtung auf die im wesentlichen ebene Unterlage gelegt wer-
den kann, wobei der Winkel zwischen der Riickseite des ersten Geh3use-
fligels und der Rickseite des zweiten Gehausefliigels auf einen Wert klei-
ner oder gleich 90° einstellbar ist.

Portabler Computer mit einem Geh&ause und mit einer der Eingabe von ortsre-
lativen Daten dienenden, maus- oder mauséhnliche Funktionen aufweisenden,
finger- oder handbetatigbaren Eingabeeinrichtung, die

a)

b)

zur Benutzung innerhalb des Computers in eine Steckausnehmung des
Gehéuses einsteckbar und zur Benutzung aulerhalb des Computers aus
der Steckausnehmung aussteckbar und in diesen beiden Zustdnden in
Eingabeverbindung mit dem Computer bringbar und somit zur Eingabe
nutzbar ist,

mindestens im aus der Steckausnehmung entnommenen Zustand drahtlos
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mit dem Computer koppelbar ist und

c) einen eigenen Akkumulator aufweist, der im eingesteckten Zustand Uber
den Computer aufladbar ist.

Mobiler Digitalcomputer mit einer Anzeigeeinrichtung mit mindestens einem
Bildschirm und einem Funktionsmodul zur bildschirmabgewandten Navigati-
onsbedienung mit den Fingern einer den Computer haltenden Hand, wobei
das Funktionsmodul abkoppelbar ist und als externe Maus verwendet werden
kann.

Mobiler Digitalcomputer mit einer Anzeigeeinrichtung mit mindestens einem
Bildschirm sowie mit einem abkoppelbaren Funktionsmodul, wobei das Funkti-
onsmodul im abgekoppelten Zustand auRerhalb eines vorbestimmten Min-
destabstandes zur Anzeigeeinrichtung wirksam wird, wobei die Anzeigeein-
richtung selbttatig bei Uberschreiten des vorbestimmten Mindestabstandes

a) gesperrt wird und/oder

b) ein Bildschirmschirmschoner auf der Anzeeinrichtung aktiviert” wird
und/oder

c) die Anzeigeeinrichtung in einen Ruhezustand versetzt wird und/oder
d) die Anzeigeeinrichtung ausgeschaltet wird,

wobei dieser bewirkie Betriebszustand wieder riickgéngig gemacht werden
kann, wenn das Funktionsmodul der Anzeigeeinrichtung bis auf eine Entfer-
nung unterhalb des vorbestimmien Mindestabstandes angen&hert wird und
wirksam mit der Anzeigeeinrichtung gekoppelt wird.

Digitalcomputer nach Anspruch 86, gekennzeichnet durch eine bei der Anzei-

"geeinrichtung vorgesehene Eingabeeinrichtung, wobei der bewirkie ‘Betriebs-

zustand alternativ auch durch Eingabe eines Kennwortes in die Eingabeein-
richtung riickgéngig gemacht werden kann.

Digitalcomputer nach Anspruch 86 oder Anspruch 87, dadurch gekennzeich-
net, daR Funktionsmodul mindestens fiir eine weitere Funktionalitat eingerich-
tet ist.
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Digitalcomputer nach Anspruch 88, dadurch gekennzeichnet, daR die weitere
Funktionalitét eine Cursorseuerungsfunktion umfaft.

Digitalcomputer nach Anspruch 89 oder 88, dadurch gekennzeichnet, daB3 die
weitere Funktionalitat eine Datenspeicherungsfunktion umfaft.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 86 bis 90, dadurch gekennzeich-
net, dal die wirksame Kopplung durch ein Funksignal, durch ein Infrarotsignal
oder durch eine Kabelverbindung zustande kommt.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 86 bis 91, dadurch gekennzeich-
net, daR die wirksame Kopplung eine Identifikation und Authentifikation zwi-
schen dem Funktionsmodul und der Anzeigeeinrichtung beinhaltet.

Digitalcomputer nach einem der Anspriiche 86 bis 92, dadurch gekennzeich-
net, daR das Funktionsmodul und die Anzeigeeinrichtung eingerichtet sind, zu
einem Gesamtgerat mechanisch integriert zu werden.

Mobiler Digitalcomputer mit einer Anzeigeeinrichtung mit mindestens einem
Bildschirm und einem integierten, abkoppelbaren Cursorsteuerungsmodul,
welches sowohl im integrierten als auch im abekoppelten Zustand wirksam ist,
wobei im abgekoppelien Zustand eine frei werdende Koppelbucht derart aus-
gebildet und eingerichtet ist, da® mindestens eine andere externe Einrichtung
Uber die Koppelbucht wirksam verbunden oder gekoppelt werden kann, wobeij
die gleiche Koppelschnitistelle des Cursorsteuerungsmoduls verwendbar ist
und/oder mindestens eine weitere Schnittstelle an einer Seitenkante der Kop-
pelbucht vorgesehen ist.

Digitalcomuter nach Anspruch 94, dadurch gekennzeichnet, da® die Schnitt-
stelle des Cursorsteuerungsmoduls sowohl Stromversorgung wie auch Daten-
verkehr ermdglicht, wobei das Cursorsteuerungsmodul b eim Entkoppeln auf
eine drahtlose Verbindung umschaltet und als externe maus wirksam bleibt.
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Integriertes Cursorsteuerungsmodul
mit externem, koppelbarem Adapter-Kabel
(hdhere Flexibilitat und groBere Betriebs- und Ausfallsicherheit)

Das aus der Koppelbucht entnommene

Cursorsteuerungsmodul kann mittels Kabel

wie eine konventinelle Maus

(auch an andere Computer) angeschlossen werden.

z.B. bei verbrauchter Batterie oder leerem Akku,

oder fiir Situationen in dem eine drahtlose Kommunikation
unguistig oder verboten ist. T, 3

Die Steckverbindung des Adapterkabels ist so ausgefiihrt, dass es wie ein
Verlangerungskabel an einem Ende, an der Schnittstelle des Moduls, und am
anderen Ende an der Standard-Schnittstelle der Anzeigevorrichtung oder an
einem Fremdrechner angeschlossen werden kann.

Das Kabel kann bei Nichtverwendung oder zum Zwecke des Transportes seitlich,
in einem Hohlraum neben der Koppelbucht verstaut werden.
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Integriertes, abkoppelbares Funktionssmodul
verwendbar als portabler Datenspeicher
(hohere Flexibilitat, Protabilitat und Datensicherheit)

Tic 5o
g, 50

Das entkoppelte Funktionssmodul kann durch

die Ausfilhrung mit einem Flash-Datenspeicher
zum Ubertragen von Daten auf andere Computer
(Je nach Bauform, mit oder ohne Verbindungskabel,
tiber die dafiir vorgesehene Standard-Schnittstelle
z.B. USB oder FireWire)

personliche bzw. vertrauliche Daten kdnnen auf dem Modul gespeichert
und auch ohne Notebook mitgenommen werden.

Als quasi systeminterner Speicher lasst sich der Speicher iber das
entkoppelbare Modul beliebig erweitern oder reduzieren.

Durch groBe Marktschwankungen bei den Flashspeicherpreisen ist eine
Ausfiihrung mit Kartenleser fiir Flash-Speicherkarten besonders vorteilhaft.
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Integriertes Cursorsteuerungsmodul
als riickseitige Greifhandbedienung

(hohere Flexibilitat, ergonomisches Bedienen)

Die Verwendungsméglichkeit und Ausfiihrungsform ist besonders Vorteilhaft fiir Tablet-PCs mit
wendbarem Bildschirm, zum ergonomischen Bedienen im handgehaltenem Betriebszustand und zum
Vermeiden von unvorteilhaften, zusatzlichen Miniaturtasten auf der Anzeigen-Vorderseite.

Die Tastenfunktionen werden durch das Wenden des Cursorsteuerungsmoduls fir eine Handgreifbedienung
eingerichtet. Beispielsweise zum: Blattern oder Scrollen von Bildschirmseiten, zum Einblenden von
Auswahlmeniis und/oder zum Selektieren von angezeigten Informationen

|
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Integriertes, entkoppelbares Funktionsmodul
verwendhbar als Zugriffs- und Rechtekarte

(hohere Flexibilitdt und Datensicherheit)

T ;. 33

Das Bewegen des Funktionsmoduls ausserhalb einer vorbestimmten
Funk- oder Infrarotreichweite der Anzeigenvorrichtung

(z.B. durch Mitnehmen der Maus) bewirkt das Sperren des Systems
und die Aktivierung des Screensavers.

Durch das Bewegen des Moduls in die Reichweite kann tiber eine Identifikation und/oder Authentikation
die Sperre selbsttatig wieder aufgehoben werden.

Ohne Cursorsteuerungsmodul und durch zustzliches Abriegeln aller Aussenverbinder-Schnittstellen
ist das Ausspionieren des Gerétes durch Dritte nicht mehr méglich. Bei Verlust oder Vergessen des Moduls
ist der Zugriff Giber beispielsweise PIN- und/oder TAN-Nummer zugénglich.

Andere Module z.B. Cursorsteuerungsmodule kénnen vom Admisitrator angemeldet und zugelassen werden,
womit das Einrichten entsprechender Nutzerprofile und Zugriffsrechte verbunden werden kann.
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