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6 Stuhl.

6D Um bei einem Stuhl mit einem Sitztrager (5) und einer
Sitzplatte (1), die eine vordere und eine hintere, um eine horizon-
tale, querverlaufende Achse verschwenkbar mit der vorderen
verbundene Teilplatte (2 bzw. 3) umfasst, mit einem schwenkbar
mit dem Sitztrager (5) verbundenen Stiitzarm (25), der die hintere
Teilplatte (3) abstiitzt, und mit mindestens einem elastischen
Kraftspeicher (38; 47), der die hintere Teilplatte (3) und den
Stitzarm (25) nach oben zu verschwenken sucht, den Platzbe-
darf und die Herstellungskosten des Schwenkmechanismus
herabzusetzen, wird vorgeschlagen, das die vordere Teilplatte
(2) unbeweglich mit dem Sitzirdger (5) verbunden ist und die
hintere Teilplatte (3) somit um eine sitziragerfeste Achse ver-
schwenkbar ist.
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Beschreibung

Stuhl

Die Erfindung betrifft einen Stuhl mit einem Sitztrdger und
einer Sitzplatte, die eine vordere und eine hintere um eine
horizontale, guerverlaufende Achse verschwenkbar mit der
vorderen verbundene Teilplatte umfaBt, mit einem schwenkbar
mit dem Sitztr&ger verbundenen Stiitzarm, der die hintere
Teilplatte abstlitzt, und mit mindestens einem elastischen
Kraftspeicher, der die hintere Teilplatte und den Stiitzarm

nach oben zu verschwenken sucht.

Mit einem solchen Stuhl, der in der deutschen Patentschrift
28 22 574 beschrieben ist, wird ein anatomisch richtiges 4
Sitzen ermdglicht, da die Neigung der beiden Teilplatten
der unterteilten Sitzfliche je nach der Neigung des Stiitz-
arms verdndert werden kann, und zwar in der Weise, daf beim
aufrechten Sitzen das Becken eine wirksame Unterstilitzung
durch die hintere Teilplatte erhdlt, w&Zhrend beim zuriick-
cgeneigten Sitzen die hintere Teilfl&che abgesenkt wird und

somit vom Sitzenden nicht als st&rend empfunden wird.
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In der Praxis hat es sich jedoch herausgestellt, daB zur
Verwirklichung dieser sehr vorteilhaften Konstruktion ein
erheblicher mechanischer Aufwand getrieben werden muS8,
durch den einerseits unter der Sitzfliche ein erh&hter
Platzbedarf fir die Teile des Verschwenkmechanismus ent-
steht und durch den andererseits die Herstellungskosten

eines solchen Stuhles auBerordentlich hoch sind.

Es ist Aufgabe der Erfindung einen Stuhl vorzuschlagen,

der einerseits ein anatomisch glinstiges Sitzverhalten er-
mdglicht, welcher aber andererseits mit einfachen konstruk-
tiven Mitteln und insbesondere einem geringeren Platzbe-
darf unterhalb der Sitzfldche herstellbar ist.

Diese Aufgabe wird bei einem Stuhl der eingangs beschriebe-
nen Art erfindungsgemdB dadurch geldst, daB die vordere
Teilplatte unbeweglich mit dem Sitztridcer verbunden ist
und die hintere Teilplatte somit um eine sitztr&gerfeste

2chse verschwenkbar is:.

Bei einer solchen Konstruktion f&11t die Lagerung der vor-
deren Sitzfldche am Sitztrdger weg, ferner ist es nicht
mehr notwendig, die vordere Teilplatte am Stiitzarm abzu-
stlitzen, es werden also auch die diesbeziiglichen Lenker
eingespart. Dadurch wird die Gesamtkonstruktion wesentlich
vereinfacht, insbesondere im vorderen Bereich des Stuhles
miissen keine Teile des Bewegungsmechanismus mehr angeord-
net werden. Dadurch 1&BRt sich ein solcher Stuhl weiterhin

auch preisglinstiger herstellen.
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Vorteilhaft ist es, wenn der Stilitzarm unterhalb der Sitzplat-
te zwischen der schwenkbaren Lagerung der hinteren Teilplat-~
te und der Abstiitzung der hinteren Teilplatte auf dem Stiitz-
arm schwenkbar am Sitztrdger gelagert ist. Auch dadurch er-
gibt sich ein geringerer Flatzbedarf des Verschwenkungsme-
chanismus, da der Stilitzarm im Gegensatz zu der aus dem deut-
schen Patent 28 22 574 vorbekannten Konstruktion im hinteren
Stuhlbereich angelenkt-ist, im vorderen Stuhlbereich sind

keine entsprechenden Lagerstellen notwendig.

Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist vorgesehen, daB
der Stiitzarm mittels einer Rasteinrichtung in verschiedenen
Winkelstellungen fixierbar ist. Dabei ist es giinstig, wenn
eine Rastpatrone einerseits am Sitztriger und andererseits
am Stiitzarm jewelils drehbar gelagert ist und wenn die Rast-
patrone einen elastischen Kraftspeicher umfaft, der den

Stilitzarm in die aufrechte Stellung zu verschieben sucht.

Vorzugsweise weist die Rastpatrone zwei teleskopierend ge-
geneinander verschiebliche HZl1ften auf, deren Abstand durch
eine federbelastete Raste fixjierbar ist; dabei ist im Innern
der Rastpatrone eine die beiden E&lften auseinanderdriickende
Feder angeordnet. Eine solche Konstruktion ist besonders
vorteilhaft, da sie im hinteren Teil der Sitzfl&che zwischen
Sitztrdger und Stiitzarm angeordnet werden kann, ohne viel
Platz zu bendtigen, insbesondere kann die Rastpatrone Zwi-

schen zwei Schenkel des Stiitzarmes eintauchen.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausflihrungsform ist vorgese-

hen, daf unterhalb des SitztrZgers eine die hintere Teilplat-
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te mit einer nach oben gerichteten Kraft beaufschlagende
Biegefeder angeordnet ist. Derartige Biegefedern siné kon-
struktiv weniger aufwendig als beispielsweise Drehstabfe-
dern und ermdglichen somit eine kostengilinstige Herstellung
eines solchen Stuhles.

Dabei ist es vorteilhaft, wenn die Biegefeder in ihrem mitt-
leren Bereich mindestens eine wendelfSrmige Windung und

zwei von dieser ausgehende Arme aufweist, von denen einer

an der Unterseite des Sitztrédgers, der andere an der Unter-

seite der hinteren Teilplatte anliegt, und wenn in die Win-

dung eine am Sitztriger gehaltene Abstiitzfldche hineinragt.

Die beiden Arme der Biegefeder verlaufen dabei dicht an der

Unterseite der Sitzplatte und benStigen somit nur sehr wenig

Raumn.

Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der andere Arm der Bie-
gefeder an der Lagerwelle eines Lenkers anliegt, dessen ei-
nes Ende schwenkbar an der hinteren Teilplatte und dessen
anderes Ende schwenkbar am Stiitztriger gélagert ist. Durch
diese Doppelfunktion der Lagerwelle werden spezielle Ab-
stlitzglieder fiir die Biegefeder iUberfliissig, d.h. die Kon-

struktion wird weiter vereinfacht.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn zu beiden Seiten des
Sitztrdcers je eine Biegefeder angeorcdnet ist und beide Bie-
gefedern im Bereich ihrer Abstiitzung am Sitztriger {iber ei-
nen Quersteg miteinander verbunder sind. Vorzugsweise ist
am Sitztrdger dabei ein nach beiden Seiten hervorstehender

Trédger gehalten, dessen Enden jeweils in die Windung einer
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der beiden Biegefedern hineinragen und die Abstlitzfliche
bilden. Die Montage der Biegefeder kann daher in einfach-
ster Weise so erfolgen, daB die beiden Biegefedern leicht
auseinandergebogen werden und daf die Windungen der beiden
Biegefedern von aufBen her iber die Enden des Trégérs ge-
schoben werden. Es sind dann keine weiteren Fixierungsmit-

tel notwendig.

Bei der erfindungsgemdfBen Konstruktion ist es weiterhin von
Vorteil, daBR die Federkraft zur Verschwenkung der hinteren

Teilplatte und des Stiitzarmes auf verschiedene Federn ver-

teilt wird, n&mlich auf zwei Biegefedern und die Feder der

Rastpatrone. Dadurch k&nnen Federn verwendet werden, die

" nur geringe Abmessungen haben, d.h. durch diese Verteilung

der Federkraft auf mehrere Federeinheiten wird der Platzbe-
darf flir den Verschwenkmechanismus unterhalb der Sitzfl&dche

weiter herabgesetzt.

Glinstig ist es schlieBlich, wenn der Tr3ger mindestens auf
einer Seite hohl ist und in ihm ein Betdtigungshebel zur
H8henverstellung des Sitztr&gers angeordnet ist. Diese In-
tegration des Hebels spart weiterhin Platz, so daB insge-
samt mit der erfindungsgem&fien Konstruktion ein Stuhl ko-
stenglinstig herstellbar ist, der an der Unterseite der Sitz-
fldche einen optisch wenig ins Gewicht fallenden Verschwenk-
mechanismus trdgt und andererseits trotzdem in vorteilhafter

Weise ein anatomisch richtiges Sitzen ermdglicht.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfilhrungsformen
der Erfindung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der

ndheren Erlduterung. Es zeigen:
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Fig. 1 eine Seitenansicht des erfindungsgemidfen

Stuhles mit in L&ngsrichtung geschnittener
Sitzflache;

Fig. 2 eine Ansicht des erfindungsgemdBen Stuhles

in Richtung des Pfeiles A in Fig. 1 und

Fig. 3 eine Seitenansicht der teilweise aufgebro-

chenen dargestellten Rastpatrone.

Der in den Figuren 1 und 2 dargestellte Stuhl umfaBt eine
Sitzplatte 1, die von einer vorderen Teilplatte 2 und ei-
ner hinteren Teilplatte 3 gebildet wird. Die vordere Teil-
platte 2, die ungef&hr doppelt so tief ist wie die hintere
Teilplatte 3, ist fest mit einem Sitztrdger 5 verbunden,
der aus einer plattenfSrmigen Schiene besteht. Diese ist
mittels eines horizontalen Bereiches 6 mit einer Tragsdu-
le 7 starr verbunden, und diese Tragsdule 7 ist in einem
Aufnahmerohr 8 eines in der Zeichnung nicht dargestellten
StuhlfuBes teleskopierend verschieblich gelagert. An den
horizontalen Bereich 6 des Sitztrdgers 5 schlieBt sich
iiber einen schr&g ansteigenden Bereich 9 ein horizontaler
Endbereich 10 an, der mit einer parallel zur Sitzplatten-
vorderkante verlaufenden Winkelschiene 11 verschweiBt ist.
Die Winkelschiene 11 liegt an der Unterseite der vorderen
Teilplatte 2 etwa in der Mitte zwischen Vorderkante und
Hinterkante derselben an dieser an und ist mittels Schrau-

ben 12 mit der vorderen Teilplatte 2 verbunden.

Der horizontale Bereich 6 des Sitztrigers 5 trict unmittel-
bar hinter der Befestigungsstelle der Trags&ule 7 eine

nach oben abstehende Stiitze 13, die mit einem Lappen 14 ei-
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nes Scharniers 15 an der Hinterkante der vorderen Teilplat-
te 2 verschweiBt ist. Der Lappen 14 ist mittels Schrauben
16 an der Unterseite der vorderen Teilplatte 2 so befe-
stigt, daR eine vom Lappen 14 umgriffene Lagerwelle 17

sich unmittelbar hinter der riickw&rtigen Kante der Teil-
platte 2 parallel erstreckt. Uber die am Sitztr&ger ge-
haltene Winkelschiene 11 undé iiber den mit der Stilitze 13
verbundenen Lappen 14 wird somit die vordere Teilplatte 2
starr am Sitzirdger 5 gehalten. Um auch eine stabile Lagerung
quer zur Sitzlingsrichtung zu erreichen, erstrecken

sich dabei die Winkelschiene 11 und der Lappen 14 etwa {liber
die halbe Breite der Sitzfliche, wZhrend der Sitztrdger 5

demgegeniiber nur eine geringe Breite aufweist (Fig. 2).

Die Lagerwelle 17 steht seitlich {iber den Lappen 14 vor,
und in diesem Bereich wird die Lagerwelle 17 von Scharnier-
Osen 18 umgeben, die mit zwei flach an der Unterseite der
hinteren Teilplatte 3 anliegenden Befestigungsb&ndern 19
vaerbunden siad. Diese Befestigungsbinder 19 laufen schriég
zur Riickseite der hinteren Teilplatte und zur Mitte dersel-
ben und sind mittels Schrauben 20 an der Unterseite der hin-
teren Teilplatte 3 befestigt, so daB diese am hinteren Ende
der vorderen Teilplatte 2 verschwenkbar gelagert ist. Die
den Scharnier®&sen 18 gegeniiberliegenden Enden der Befesti-
gungsbinder 18 sind senkrecht nach unten gebogen und bilden
je ein Lager 21 flir eine horizontale, parallel zur Lager-
welle 17 verlaufende Lagerwelle 22, die in geringem Abstand
parallel zur Unterseite der hinteren Teilplatte 3 angeord-

net ist.

Am hinteren Ende des horizontalen Bereiches 6 des‘Sitztré—
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gers 5 ist eine parallel zur Lagerwelle 17 verlaufende La-
gerwelle 23 starr befestigt, die seitlich lber den Sitz-
tr&ger 5 hervorsteht. Auf dieser Lagerwelle 23 sind zu
beiden Seiten des Sitztrdgers plattenfdrmige Stege 24 ei-
nes U-fdbrmigen Stiitzarmes 25 verschwenkbar gelagert, der
an seinem der Lagerung abgewandten Ende ein gebogenes,

die in der Zeichnung nicht dargestellte Sitzlehne tragen-
des Rohr 26 tr&gt. Die Lagerstelle des Stiitzarmes 25 be-
findet sich dabei etwa zwischen der durch die Lagerwelle
17 definierten senkrechten Ebene und zwischen der durch

die Lagerwelle 22 definierten senkrechten Ebene.

Ein auf der Lagerwelle 22 verdrehbar gelagerter Lenker 27
ist an einer weiteren, parallel zur Lagerwelle 22 verlau-
fenden Lagerwelle 28 drehbar gelagert, die mit ihren Enden
in den beiden einander gegeniiberliegenden Stegen 24 des
Stlitzarmes 25 gehalten ist. Dadurch sind der Stiitzarm 25
und die hintere Teilplatte 3 derart gelenkig miteinander
verbunden, daB sich eine Schwenkbewegung des Stiitzarmes

25 in eine Schwenkbewegung der Teilplatte 3 libertr&gt und

umgekehrt.

An einem parallel zur Lagerwelle 28 verlaufenden Lagerbol-
zen 29, der im Stegbereich 30 des U-fbrmigen Stiitzarmes 25
gehalten ist, ist drehbar das eine Ende einer Rastpatrone
31 gelagert, deren anderes Ende drehbar auf einem Lager-
bolzen 32 gelagert ist, der seinerseits in einem U-f&rmigen
Halter 33 an der Unterseite des Sitztrigers 5 befestigt
ist. Wie sich insbesondere aus der Darstellung der Fig. 3

ergibt, besteht die Rastpatrone 31 aus zwei teleskorierenc

©OMAL 20N Im
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ineinander verschiebbaren Rohrstlicken 34 und 35, die beide
tber je einen Lagerbolzen 29 bzw. 32 drehbar gelagert sind.
Das &uBere Rohrstiick 35 ist an beiden Enden offen und weist
in seinem Inneren eine Ringstufe 36 auf, die als Anschlag
fiir einen iiber den AuBenumfang des anderen Rohrstilickes 34
vorstehenden Sprengring 37 dient und die Verl&ngerung der
Rastpatrone 31 durch Auseinanderschieben der Rohrstilicke 34

und 35 begrenzt.

Im Innern der beiden Rohrstilicke befindet sich eine Druckfe-
der 38, die sich einerseits am Lagerbolzen 29 und anderer-
seits an einer Druckscheibe 39 abstiitzt, die ihrerseits am
Lagerbolzen 32 anliegt. Die Druckscheibe 39 tridgt weiter-
hin einen ins Innere der Druckfeder 38 eintretenden Dorn 40.

Im AuBenumfang des inneren Rohrstiickes 34 sind parallele
Umfangsnuten 41 angeordnet, in die ein durch eine O0ffnung

42 im duBeren Rohrstlick 35 hindurchtretender Rasthebel 43

mit Rastvorspriingen 44 eintauchen kann, so daB das innere
Rohrstiick 34 gegeniiber dem &duBeren Rohrstilick 35 in seiner
axialen Position fixierbar ist. Der Rasthebel 43 ist seit-
lich unterhalb der Rastpatrone verschwenkbar am ZuBeren
Rohrstiick 35 gelagert und wird mittels einer in der Zeich-
nung nicht dargestellten Zugfeder in die Stellung verschwenkt,
in der die Rastvorspriinge 44 in die Umfangsnuten 41 eingrei-
fen. Mittels eines Handgriffes 45 128t sich der Rasthebel 43
entgegen der Wirkung der Zugfeder aus der Eingriffsstellung
ausschwenken, so daB der Abstand der beiden Rohrstiicke 34 und
35 und damit auch die Winkelstellung des Stiitzarmes 25 ge-~

genliber dem Sitztrdger 5 verZndert werden k&nnen.
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Am Sitztrdger 5 ist unmittelbar oberhalb der Tragsdule 7
ein seitlich {iber den Sitztrdger 5 vorstehender, tunnel-
fOrmiger Trdger 46 befestigt, dessen obere, abgerundete
RAuBenflidche als Abstlitzfldche fiir zwei Biegefedern 47
dient,die sich zu beiden Seiten des Sitztrigers 5 im we-
sentlichen parallel zu diesem erstreckt. Beide Biegefe-
dern 47 sind einmal vollst&ndig um den Trdger 46 herum-
gebogen und bilden somit einen diesen umgebende Windung
48, von der aus ein Ende 4% jeder Biegefeder 47 sich im
wesentlichen geradlinig unter die hintere Teilplatte 3 er-
streckt und an der Unterseite der Lagerwelle 22 anliegt,
und zwar in einem Zwischenraum zwischen den nach unten ab-
gebogenen, als Lager 21 dienenden Teilen der Befestigungs-

b&nder und dem Lenker 27.

Das andere Ende jeder Biegefeder ist mit einem parallel
zur Lagerwelle 17 verlaufenden, unterhalb des horizonta-
len Endbereichs 10 am Sitztrdger 5 anliegenden Steg 50
verbunden, der die beiden Biegefedern 47 miteinander ver-
bindet. Der Steg 50 wird von einer drehbar auf ihm gela-
gerten Hilse 51 umgeben, die an der Unterseite des Sitz-

trdgers 5 anliecgt.

Es kann weiterhin vorgesehen sein, daB8 die Lagerwelle 22
im Anlagebereich der Enden 492 der Biegefedern 47 ebenfalls
eine drehbar auf ihr gelagerte Hiilse tr&gt, an der die
Ehden 49 der Biegefeder 42 anliegen. Diese Hiilsen verhin-
dern beim Verschwenken der Teilplatte und des Stiitzarmes,

daB die Biegefeder an der Unterseite des Sitztrdgers bzw.
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an der Lagerwelle 22 gleiten; durch diese Hiilsen wird im
Gegenteil eine Abrollbewegung zwischen Stilitzarm bzw. La-~

gerwelle und Biegefeder ermdglicht.

Im Innern des tunnelfdrmigen Tr&dgers 46 ist ein Betdtigungs-
hebel 52 fiir die HGhenverstellung der Tragsdule 7 gegeniliber
dem Aufnahmerohr 8 angeordnet, wobei sich diese Verstell-
vorrichtung im Inneren der Tragsdule 7 befindet. Der Betd-
tigungshebel 52 ragt seitlich parallel zur Lagerwelle 17
verlaufend liber diese hervor und kann an der Unterseite der
Sitzplatte 1 von einer auf dem Stuhl sitzenden Person zur
H6henverstellung betdtigt werden.

Bei geldster Rastpatrone 31 verschwenken die Druckfeder 38
in der Rastpatrone und die keiden Biegefedern 47 den Stilitz-
arm in die aufrechte Stellung; dabei wird zwangslduiig die
hintere Teilplatte 3 der Sitzplatte 1 nach oben verschwenkt,
so daB eine auf dem Stuhl aufrecht sitzende Person im Bek-

ken stark unterstiitzt wird.

Neigt sich die auf dem Stuhl sitzende Person nach hinten,
verschwenkt sie automatisch Uber die Rickenlehne den Stiitz-
arm 25 nach unten; dabei wird die hintere Teilplatte 3
zwangslidufig mitgenommen und abgesenkt, so daBf bei einer
nach hinten geneigten Sitzlage die‘Teilplatte das Becken
nicht mehr st&frend unterstiitzt. Diese Verschwenkbewegung
erfolgt gegen die Kraft der Druckfeder 38 und der Biegefe-
dern 47.

Durch Loslassen des Rasthebels 43 k&nnen Stlitzarm und hin-
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tere Teilplatte in verschiedenen Winkelstellungen fixiert

werden.
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Patentanspriche :

7. Stuhl mit einem Sitztrdger und einer Sitzplatte, die eine
vordere und eine hintere um eine horizontale, querverlau-
fende Achse verschwenkbar mit der vorderen verbundene
Teilplatte umfaBt, mit einem schwenkbar mit dem Sitztr&-
ger verbundenen Stiitzarm, der die hintere Teilplatte ab-
stiitzt, und mit mindestens einem elastischen Kraftspei-
cher, der die hintere Teilplatte und den Stiitzarm nach
oben zu verschwenken sucht,
dadurch gekennzedilichnet b dag die
vordere Teilplatte (2) unbeweglich mit dem Sitztrdger
(5) verbunden ist und die hintere Teilplatte (3) somit

um eine sitztrigerfeste Achse verschwenkbar ist.

2. Stuhl nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf der
Stiitzarm (25) unterhalb der Sitzplatte (1) zwischen der
schwenkbaren Lagerung der hinteren Teilplatte (3) und
der Abstiitzung (Lenker 27) der hinteren Teilplatte (3)
auf dem Stiitzarm (25) schwenkbar am Sitztrdger (5) ge~-

lagert ist.
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3. Stuhl nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, da8 der Stilitzarm (25) mittels einer
Rasteinrichtung (31) in verschiedenen Winkelstellungen

fixierbar ist.

Stuhl nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB eine
Rastpatrone (31) einerseits am Sitztrdger (5) und ande-
rerseits am Stlitzarm (25) jeweils drehbar gelagert ist
und daB die Rastpatrone (31) einen elastischen Kraft-

speicher (38) umfaBft, der den Stiitzarm (25) in die auf-

rechte Stellung zu verschieben sucht.

Stuhl nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dag die
Rastpatrone (31) zwei teleskopierend gegeneinander ver-
schiebliche HElften (Rohrstiicke 34, 35) aufweist, deren
Abstand durch eine federbelastete Raste (43, 44) fixier-
bar ist, und daf im Innern der Rastpatrone (31, eine die
beiden Hi&lften auseinanderdriickende Feder (38) angeord-
net ist.

Stuhl nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daR unterhalb des Sitztrdgers (5) eine
die hintere Teilplatte (3) mit einer nach oben gerichte-

ten Kraft beaufschlagende Biegefeder (47) angeordnet ist.

0105855
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7. Stuhl nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB8 die
Biegefeder (47) in ihrem mittleren Teil mindestens ei-
ne wendelfdrmige Windung (48) und zwei von dieser aus-
gehende Arme aufweist, von denen einer an der Untersei-
te des Sitztrdgers (5), der andere an der Unterseite der
hinteren Teilplatte (3) anliegt, und daB in die Windung
(48) eine am Sitztr&ger (5) gehaltene Abstiitzfl&dche

(Triger 46) hineinragt.

8. Stuhl nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daf der
andere Arm an der Lagerwelle (22) eines Lenkers (27)
anliegt, dessen eines Ende schwenkbar an der hinteren
Teilplatte (3) und dessen anderes Ende schwenkbar am
Stiitztrdger (25) gelagert sind.

9. Stuhl nach einem der Anspriiche 6, 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daB zu beiden Seiten des Sitztrdgers (5)
je eine Biegefeder (47) angeordnet ist und beide Biege-
federn (47) im Bereich ihrer Abstiitzung am Sitztriger
(5) Uber einen Quersteg (50) miteinander verbunden sind.

10. Stuhl nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB am
Sitztriger (5) ein nach beiden Seiten hervorstehender
Trédger (46) gehalten ist, dessen Ende jeweils in die Win-
dung (48) einer der beiden Biegefedern (47) hineinragt
und die Abstilitzfl&che bildet.
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11. Stuhl nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daf der
Tradger (46) mindestens auf einer Seite hohl ist und in
ihm ein Bet&dtigungshebel (52) zur HBhenverstellung des

Sitztrdgers (5) angeordnet ist.

—— i s e e — . S —— — T — - . G ARS S



HOEGER, STELLRECHT & PARTNER

0105955

UrHLANDSTRASSE 14 ¢ D 7000 STUTTGART -

82109443.0 Anmelderin: Firma Martin Stoll GmbH

A 0150 u

16.

D-7890 Waldshut-Tiengen 2

August 1983 Bundesrepublik Deutschland

u - 152

1.

ABGEANDERTE
ANSPRUCHE

Patentanspriiche:

Stuhl mit einem Sitztrdger (5), einer Sitzplatte (1), die
eine vordere, unbeweglich mit dem Sitztrdger (5) verbundene
Teilplatte (2) und eine hintere, um eine horizontale, quer-
verlaufende Achse verschwenkbar mit der vorderen verbundene
Teilplatte (3) umfaBt, und mit mindestens einem elastischen
Kraftspeicher (38; 47), der die hintere Teilplatte (3) nach
oben zu verschwenken sucht, gekennzeichnet
durch einen schwenkbar mit dem Sitztrégef (5) verbundenen,
von dem elastischen Kraftspeicher (38; 47) beaufschlagten
Stiitzarm (25), der die hintere Teilplatte (3) abstilitzt

und unterhalb der Sitzplatte (1) zwischen der schwenkbaren
Lagerung der hinteren Teilplatte (3) und der Abstilitzung
(Lenker 27) der hinteren Teilplatte (3) auf dem Stitzarm
(25) schwenkbar am Sitztrdger (5) gelagert ist.

Stuhl nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der
Stiitzarm (25) mittels einer Rasteinrichtung (31) in ver-
schiedenen Winkelstellungen fixierbar ist.

Stuhl nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, da8 eine
Rastpatrone (31) einerseits am Sitztrdger (5) und ande-
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rerseits am Stlitzarm (25) jeweils drehbar gelagert ist
und daB die Rastpatrone (31) einen elastischen Kraft-
speicher (38) umfaBt, der den Stiitzarm (25) in die auf-

rechte Stellung zu verschieben sucht.

4. Stuhl nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die
Rastpatrone (31) zwel teleskopierend gegeneinander ver-
schiebliche Hdlften (Rohrstlicke 34, 35) aufweist, deren
Abstand durch eine federbelastete Raste (43, 44) fixier-
bar ist, und daB im Innern der Rastpatrone (31) eine die
beiden Hdlften auseinanderdriickende Feder (38) angeord-
net ist.

5. Stuhl nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daB unterhalb des Sitztrigers (5) eine
die hintere Teilplatte (3) mit einer nach oben gerichte-
ten Kraft beaufschlagende Biegefeder (47) angeordnet ist.

6. Stuhl nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, da8 die
Biegefeder (47) in ihrem mittleren Teil mindestens eine
wendelfdrmige Windung (48) und zwei von dieser ausgehende-
Arme aufweis®, von denen einer an der Unterseite des
Sitztrédgers (5), der andere an der Unterseite der hinte-
ren Teilplatte (3) anliegt, und daB8 in die Windung (48)
eine am Sitztrdger (5) gehaltene Abstlitzfldche (Trdger
46) hineinragt.

7. Stuhl nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, da8 der
andere Arm an der Lagerwelle (22) eines Lenkers (27) an-
liegt, dessen eines Ende schwenkbar an der hinteren Teil-
platte (3) und dessen anderes Ende schwenkbar am Stiitz-

trédger (25) gelagert sind.
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8. Stuhl nach einem der Anspriliche 5, 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daB zu beiden Seiten des Sitztrdgers (5)
je eine Biegefeder (47) angeordnet ist und beide Biege-
federn (47) im Bereich ihrer Abstiitzung am Sitztriger

(5) iiber einen Quersteg (50) miteinander verbunden sind.

9. Stuhl nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB am
Sitztrédger (5) ein nach beiden Seiten hervorstehender
Trdger (46) gehalten ist, dessen Ende jeweils in die
Windung (48) einer der beiden Biegefedern (47) hinein-
ragt und die Abstilitzfldche bildet.

10. Stuhl nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB der
Trdger (46) mindestens auf einer Seite hohl ist und in
ihm ein Betdtigungshebel (52) zur HOhenverstellung des

Sitztrdgers (5) angeordnet ist.
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