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@ Raumsprayspehder.

@ Der Raumsprayspender (1) enthalt ein Gefass (29), das
mit einem Ventilkérper (27} versehen ist, der gleichzeitig als
eine Pumpe arbeitet. Oberhalb des Ventilkérpers (27) befindet
sich ein Funktionsende (25} eines Druckhebels, wobei dieser
druckhebel (25} mit wenigstens einer Feder (26, 33) in Rich-
tung zum Ventilkdrper (27} belastet ist. Der Arretierhebel (14)
weist eine erhdhte obere Kontaktflache (14'') auf. Diese wird
mit dem Funktionsende (3') des Ausldserelementes-
Schwenkhebels, der an der Tir oder am Tirrahmen befestigt
ist, nach unten gedriickt, wobei der Arretierhebel {14)
entriegelt wird und der Druckhebel (25) den oberen Teil des

Ventilk8rpers (27) in Folge der Krafi der Zugfeder {26) zusam-

mendriickt. Bei der Riickbewegung des Schwenkhebels {3)
wird der Arretierhebel {14} mittels des Spannhebels (15)
wieder in die urspriingliche Lage aufwarts gehoben und ver-
riegelt. Dabei wird auch die Zugfeder {26) gespannt. Der Vor-

1eil liegt in der einfachen Konstruktion, sicheren Funktions-

weise, regelmassigen Dosierung der Mischung der
Deodorierenden und/oder parfimierenden Flissigkeit mit
der Luft und in der allgemeinen Verwendbarkeit bei vers-
chiedenen Konstruktionen der Tir oder bei anderen gegen-
seitig beweglichen Elementen. Die Vorrichtung braucht keine
Spraydosen mit Treibgas.
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Raumsprayépender

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Raumsprayspender
mit einem AuslGsermechanismus, wobei in dem Raumsprayspender
ein Gef#ss fiir eine oder mit einer zu zerstiubenden parfi-
. mierten und/oder deodorierenden Fliissigkeit angeordnet ist
5 und der Hals des Gefdsses mit einem Ventilk®rper versehen
ist, der eine Diise enthilt.

Bei diesen Raumsprayspendern handelt es sich um ein an oder

in der Nahe einer Tiire befestigtes Fliissigkeitszerstduber-

Gerat, das bei jeder Tiirbetatigung eine vorbestimmte Menge
10 parfiimierte und/oder deodorierende Fliissigkeit zerstiubt.

Die bekannten Geréte dieser Art arbeiten entweder mit Aero-
soldosen und mit teilweise mechanisch, teilweise elektrisch
betdtigten, in das Gerdt integrierten, auf Kolbeh-Pumpenba—
sis arbeitenden Zerstauberventilen. |

15 Die Nachteile bei diesen Geraten sind entweder das umwelt-
schidigende Treibgas, die Abhingigkeit vom elektrischen
Strom und/oder der kostspielige Unterhalt der im Geradt in-
tegrierten Zerstduber.

Eine Vorrichtungen der anfangs genannten Art ist z.B. in der
20 FR-PS 765.386 beschrieben, bei der in einem Gefé&ss eine de~
sinfizierende oder parfiimierende Fliissigkeit enthalten ist.
Die Vorrichtung ist mit einem Zylinder mit entsprechendem
Rolben versehen. Mit einem Hebel, der z.B. an der Tiire mit
einem Ende befestigt ist, wird eine Scheibe mit einer Kerbe
25 gedreht. Durch die Drehung wird eine Zugfeder gespannt. In
die Kerbe greift ein Ende eines Hebels ein und arretiert die
Scheibe und somit auch die Zugfeder in der gespannten Lage.
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Bei Betdtigung lasst das Ende des Hebels die Scheibe los,
die Scheibe dreht sich infolge der Federkraft und ein Hebel
bewegt den Kolben im 2Zylinder. Somit wird die Luft aus die-
sem Zylinder ausgepresst, mit einem Teil der Fliissigkeit
vermischt und aus der Vorrichtung gespriiht. Diese Vorrich-
tung ist verhdltnisméssig kompliziert und die Dichtung des
Kolbens muss iiberwacht werden. Bei sinkender Menge der Fliis—
sigkeit im Gefdss andert sich auch das Mischverh&ltnis
Luft-Fliissigkeit und somit ist keine regelm#ssige Dosierung
gewahrleistet.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Nachteile des
Bekannten zu beseitigen und einen Raumsprayspender der oben
genannten Art zu schaffen, der konstruktiv einfach ist, zu-
verldssig arbeitet und eine regelmassige Dosierung der deo-

dorierenden und/oder parfiimierenden Fliissigkeit sichert.

Weil die fiir eine Handbetatiqung vorgesehene Zerstduber nur
dann einen tropfenfreien Nebel aussprithen, wenn der Zerstau-
berknopf schlagartig betdtigt wird, soll die Erfindung einen
Hebelmechanismus enthalten, der die relativ langsame TUrSff-
nungsbewegung in eine schlagartige Zerstéuberbetﬁﬁigung um-
wandelt.

Die vorgenannte Aufgabe wird dadurch geldst, dass der Ven-
tilkOrper gleichzeitig als eine Pumpe ausgebildet ist, dass
sich oberhalb des Ventilkdérpers das Funktionsende eines
Pruckhebels befindet, wobei dieser Druckhebel mit wenigstens
einer Feder in Richtung zu dem VentilkSrper belastet ist,
und dass dieser Druckhebel mit einer Spann- und Arretiervor-
richtung versehen ist.

Der Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen, dass durch
einfache Weise eine regelmédssige Dosierung der Fliissigkeit
gesichert wird, wobel der federbelastete Druckhebel auf ein-
fache Weise die in dem Ventilkorper sich befindende Pumpe
beté&tigen kann. Die Spann- und Arretiervorrichtung kann auf
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eine unkomplizierte Art so ausgebildet sein, dass der Raum-
sprayspender nur in einer Bewegungsrichtung des AuslOserme-
chanismus funktioniert. Dabei erreicht man mit Hilfe des fe-
derbelasteten Druckhebels eine ausreichende, schlagartige
Bet3tigung, die eine regelmissige Zerstiubung der Fliissig-
keit sichert.

Nach einer Weiterbildung ist oberhalb des Druckhebels ein
Arretierhebel kippbar angeordnet, dem ein AuslOserelement
des Auslosermechanismus zugeordnet ist. Der Arretierhebel
kann sehr einfach den Druckhebel in die gespannte Lage brin-

gen. Mit dem Ausldserelement des Ausldsermechanismus wird -

der Arretierhebel entriegelt.

k1

Nach der.Art der Befestigung des Raumsprayspenders und nach
der Art der Bewegung der Tir nach aussen oder nach innen,
wenn der Raumsprayspender als Steuerung die Bewegung der Tiir
verwendet, ist das Ausldserelement zweckmdssig als ein
Schwenkhebel oder ein zweiarmiger Ausldserhebel oder als ein
Ausloserstift ausgebildet. |

Nach einer anderen Ausfiihrungsform ist das Ausldserelement
als ein hebelartiger Ausloser ausgebildet, der im unteren
Teil drehbar gelagert ist und sich im oberen Teil bligelartig
quer {iber den Arretierhebel erstreckt.

Diese Variante weist den Vorteil auf, dass man den Raum-
sprayspender in grosserer Entfernung von der Tiir anordnen
kann, wobei man den hebelartigen Ausldser durch die Bewegung
der Tiir iiber eine bestimmte Entfernung steuert.

Zur Steuerung des hebelértigen Ausllsers ist eine Schnur ge-
eignet, die mit dem oberen Teil des hebelartigen Ausldsers
verbunden ist. Diese Schnur wirdAentwede:_direkt zu einem
Punkt der Tilir oder zweckmassig durch ﬁenigstehs eine an der
Wand und/oder an der Tiir befestigte 0se gefiihrt.
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Es ist zweckmassig, wenn ein Ende des Arretierhebels mit

Gleitfl&chen versehen ist, welche Gleitflichen nockenartigen
ErhShungen eines kippbaren gelagerten Spannhebels zugeordnet
sind. Mit Hilfe der genannten Gleitfldchen kann man den Ar-
retierhebel wieder in die verriegelte Lage bringen, wobei
die Feder wieder gespannt wird.

Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der Arretierhebel
oberhalb des Ventilkdrpers mit einer erh&hten oberen Kon-
taktflache ausgebildet, die zum Ausldsen des Arbeitsvorgan-
ges des Raumsprayspenders durch Driicken des Funktionsendes
des Ausl6serelementes des AuslOsermechanismus vorgesehen
ist. Das AuslOserelement bewegt sich oberhalb des Arretier-
hebels, es entriegelt den Arretierhebel und bei Beriihrung
der erhShten oberen Kontaktladche driickt es das Punktionsende
des Arretierhebels durch die Beriihrung der erhdhten Kontakt-
flache.

Nach einer anderen Ausfiihrungsform ist der Arretierhebel mit
einer erhdhten oberen Kontaktfliche versehen, die sich im
hinteren Teil oberhalb einer Druckfeder befindet, so dass
sich das vordere Ende des Arretierhebels gegen die Vorder-
seite des Raumsprayspenders erstreckt.

Es ist zwéckméssig, wenn zwischen der unteren Oberfléche des
Druckhebels und einem zwischen den Tragerwédnden befestigten
Stift eine Zugfeder angeordnet ist und wenn oberhalb des
Ventilkorpers zwischen der unteren Oberfliche des Arretier-
hebels und der oberen Oberflédche des Druckhebels eine Druck-
feéer'geiagsrt ist.

Nach einer Wéiterbildung ist der Druckhebel mittels eines
drehbar im unteren Teil des Spannhebels gelagerten Hebels
abgestiltzt. Dureh diese Konstruktion wird die unterste Lage
ées‘pmuckhebelshbestimmt und die mechanische Festigkeit der
ganzen Konstruktion erhdht.
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Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Zeichnungen

naher erl3utert.

Es zeigt:

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1

2

3

eine Ansicht auf einen Raumsprayspender und einen
Ausldsermechanismus, wobei der Ausldsermechanismus
im Schnitt gezeichnet ist und als ein Schwenkhebel
ausgebildet ist,

eine Draufsicht auf die Anordnung gemdss Fig. 1,

einen horizontalen Schnitt III-III durch den Raum-
sprayspender gemass Fig. 1, 2 und 4, dufchgefﬁhrt
oberhalb des VentilkOrpers gemass Fig. 4,

einen vertikalen Schnitt IV-IV aus Fig. 5 durch den
Raumsprayspender senkrecht zu der Riickwand,

einen vertikalen Schnitt V-V gem3ss Fig. 4 durch den

Raumsprayspender parallel mit der Riickwand,

den oberen Teil des vertikalen Schnittes gemass
Fig. 4, wobel zwei andere Arbeitslagen -eingezeichnet

sind,

den oberen Teil des vertikalen Schnittes gemass.
Fig. 4, wobei die Vorrichtung in der Phase einge-
zeichnet ist, in welcher aus der Diise ein Gemisch
von Luft und Fliissigkeit gespriiht wird,

eine vereinfachte, beispielsweise andere Variante in
Gesamtansicht, wobei als das Ausldserelement ein
zweiarmiger AuslOserhebel verwendet ist und der

. Raumsprayspender an.einer sich nach innen 8ffnenden

Tiir befestigt ist,
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eine Draufsicht auf den zweiarmigen Ausldserhebel
aus der Fig. 8,

eine Vorderansicht mit einem teilweisen Schnitt
durch das Befestigungsgehduse auf die beispielsweise
Ausfiihrungsform aus Fig. 8,

eine schematische Darstellung der Lagerung des zwei-
armigen AuslSserhebels aus Fig. 8 im Befestigungsge-
h3ause, das an der Tir angeordnet ist,

eine vereinfachte Darstellung einer anderen Variante
in Gesamtansicht, wobei als das AuslOserelement ein
AuslOserstift verwendet ist und der Raumsprayspender
an einer sich nach aussen-%ffnenden Tir befestigt
ist,

einen teilweisen Schnitt durch das Befestigungsge-
h&use und den AuslOserstift aus der Pig. 12,

eine erfindungsgemasse Variante im teilweisen
Schnitt, wobei sich die Gleitfliche des Arretierhe-
bels im hinteren Teil des Raumsprayspenders befindet
und der Raumsprayspender gespannt ist,

eine Seitenansicht auf einen Auslfser, der fiir die
Variante gem@ss der Fig. 14 geeignet ist,

dieselbe erfindungsgemédsse Variante, die schon in
der Fig. 14 gezeigt worden ist, jedoch im entspann-
ten Zustand wiéhrend der Zerstdubung,

eine weitere Ausfiihrungsform, bei der die AuslOsung
liber eine Schnur durchgefiihrt ist und

eine Seitenansicht auf den hebelartigen Ausl®ser aus
der Fig. 17.
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Gemédss Fig. 1 ist ein Raumsprayspender 1 an einem Tiirrahmen
6 und ein Ausldsermechanismus 2 an einer Tlr 5 befestigt. Im
oberen Teil der Fig. 1 ist als das Ausldserelement ein
Schwenkhebel 3 im Schnitt gezeigt, dessen Funktionsende 3°
sich oberhalb des Raumsprayspenders 1 befindet. Der Schwenk-
hebel 3 ist fest mit einem Befestlgungsgehause 4 verbunden.
Die Befestigung wurde in diesem Beispiel mit Hilfe einer zy-
lindrischen Schraube 9 durchgefiihrt. Der in dieser Zeichnung
nicht sichtbare Deckel 4' ist mittels Befestigungen 4" ge-
halten. In Fig. 1 sieht man die Bohrungen, in welche zwel
Holzschrauben 7 eingeschraubt werden. Das Befestigungsgehéu-
se 4 ist an dér Tir 5 mit Hilfe von Holzschrauben 7 befe-
stigt, die durch die Ausnehmungen 8 gefiihrt sind. In dem
Funktionsende 3' des Schwenkhebels 3 ist ein Staubdeckel 10
eingeschoben. Der Raumsprayspender>1 ist mit einer Haube 11
versehen, in welcher eine Offnung 12 ausgebildet ist. Durch
diese Uffnung sieht man eine Diise 13. In der Fig. 1 iét ein
Teil eines Arretierhebels 14‘dargestellt, desSen Oberflé&che
mit dem Funktionsende 3' des Schwenkhebels 3 kontaktiert
ist. Hinter dem Funktionsénde 3' des Schwenkhebels 3 iét ein
Teil eines Spannhebels 15 sichtbar. Im unteren Teil der Hau-~
be 11 ist ein Teil eines Schlosses 16 gezeigt. Ein Spalt
zwischen der Tiir 5 und dem Tiirrahmen 6 ist mit der Ziffer 17

bezeichnet.

Gleiche Teile sind in allen Zelchnungen m1t denselben Be-

zugsziffern versehen.

Fig. 2 zeigt die Draufsicht auf die Vorrichtﬁhg gemass Fig.
1. In dieser Fig. 2 sieht man zusatzllch Gleltflachen 14"

des Arretierhebels 14 und eine obere Kontaktflache 14" des
Arretierhebels 14. Eine Riickwand 18 ist am Tlrrahmen 6 eben-
falls mit Holzschrauben 7 befestigt. Mit der Riickwand 14

sind einstiickig Tragerwande 19 ausgeblldet, die sowohl ver-
tikal als auch horlzontal senkrecht zu der Riickwand 18 ver-
laufen. In der Haube 11 ist eine obere Ausnehmung 20 ausge-
flihrt, durch welche der Spannhebel 15 und der Arretierhebel
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14 aufwarts herausragen. Befestigungserhthungen 21 sind ein-
stiickig mit der Riickwand 18 ausgebildet und dienen fir die
Aufsetzung und Befestigung der Haube 11.

Der in der Fig. 3 gezeigte Schnitt zeigt weitere Teile des
Raumsprayspenders 1. Ein erster Stift 23 ist in einem Druck-
hebel 25 gelagert, wobei ein zweiter Stift 24 als kippbare
Lagerung des Druckhebel 25 ausgefitlhrt ist. Die Enden dieses
zweiten Stiftes 24 sind in den Tragerwdnden 19 befestigt.
Das Funktionsende des Druckhebels 25 ist mit der Bezugszif-
fer 25' bezeichnet. Auf den ersten Stift 23 ist ein Ende ei-
ner Zugfeder 26 eingeschoben. Im unteren Teil der Fig. 3
sieht man auch einen Ventilkorper 27.

Fig. 4 zeigt einen vertikalen Schnitt durch den Raumspray- )
spender 1 senkrecht zu der Riickwand 18. Zus3itzlich zu den
schon beschriebenen Teilen sieht man in dieser Zeichnung
weitere Stifte 28. Einer dieser Stifte dient zur kippbaren
Verbindung des Arretierhebels 14 mit dem Druckhebel 25, ein
weiterer zur drehbaren Verbindung eines Hebels 22 mit dem
unteren Teil des Spannhebels 15 und der nachste zur drehba-
ren Lagerung des Spannhebels 15 in den Trédgerwanden 19. Der
letzte Stift 28 bildet die Halterung fiir das untere Ende der
Zugfeder 26. Ein Gefdss 29 fiir die deodorierende und/oder
parfiimierende Fliissigkeit ist mit einem Hals 29' versehen,
auf welchem der VentilkOrper 27 aufgeschraubt ist. Der Hals
29' geht durch eine Ausnehmung 30 in der horizontal angeord-
neten Tr&gerwand 19. Aus dem VentilkGrper 27 fiihrt in das
Innere des Gefédsses 29 bis zum Boden ein Rdhrchen 31, das
selbstverstindlich unten offen ist. Im unteren Teil ist ein-
stlickig mit der Riickwand 18 eine Offnung 32 fiir den Ver-
schlussteil des Schlosses 16 ausgebildet. Zwischen dem Arre-
tierhebel 14 und dem Druckhebel 25 ist eine Druckfeder 33
gelagert.

Die Fig. 5 zeigt einen parallel mit der Riickwand 18 durchge-
fihrten vertikalen Schnitt durch den Raumsprayspender 1. Die
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in dieser Figur dargestellten Teile wurden schon anhand von

fritheren Zeichnungen beschrieben.

Die Figuren 6 und 7 entéprechen dem oberen Teil der Fig. 4
und dienen zur Erkldrung der Funktionsweise des Raumspray-
spenders 1.

Die Funktionsweise des Raumsprayspenders 1 ist aus dem Ver-
gleich der Figuren 6 und 7 ersichtlich. Gemdss Fig. 6 ist

. die Lage der Vorrichtung voll gezeichnet, in welcher der

Spannhebel 15 in der hinteren Lage ist, wo er mittels den
nockenartigen Erhdhungen 15' den Arretierhebel 14 kontak-
tiert. Auch die Lage des Funktionsendes 3' des Schwenkhebels
3 ist die Ruhelage, wie es bei der geschlossenen Tiir 5 der
Fall ist. Mit dem Offnen der Tir 5 bewegt sich das Funk-
tionéénde 3' in der Pfeilrichtung, bis es in die strichpunk-
tiert gezeichnete Lage kommt. In dieser Lage beginnt es die
obere Kontaktfliche 14" des Arretierhebels 14 zu beriihren.
Der Arretierhebel 14 wird entriegelt. Die Fig. 7 zeigt schon
die Lage, in der das Funktionsende 3' des Schwenkhebels 3
die obere Kontaktfldche 14" nach unten gedriickt hatte. In
dieser Phase ist auch der Spannhebel 15 infolge der Kraft
der Zugfeder 26 nach vorne gesprungen. Die Zugfeder 26 zieht
auch das Funktionsende 25' des Druckhebels 25 nach unten,
das Funktionsende 25' driickt auf den oberen knopfartigen
Teil des VentilkOrpers 27 und aus der Diise 13 strémt ein Ge-
misch der Luft mit der Fliissigkeit als ein Spraystrahl. Wie
schon friiher beschrieben wurde, enthalt der Ventilkdérper 27
nicht nur ein Ventil, er arbeitet auch wie eine Pumpe. Bei
dem Zusammendriicken des oberen Teils des Ventilk8rpers 27
wird eine bestimmte Menge Luft in das Gefass 29 gedriickt.
Der Druck des Luftpolsters wirkt auf die Fliissigkeitsober-

" £flache, und durch das RS6hrchen 31 wird eine vorbestimmte

Menge der deodorierenden und/oder parflimierenden Fliissigkeit

~in den Ventilkdrper 27 gedriickt, mit der Luft vermischt und

durch die Diise 13 gespriiht. Bei der Rlickbewegung des Funk-
tionsendes 3' des Schwenkhebels 3, also gegen die mit den
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Pfeilen gezeigte Richtung, wird der Spannhebel 15 rilickwarts
transportiert, wobei er mittels der nockenartigen Erhdhungen
15' und der Gleitfladchen 14' des Arretierhebels 14 diesen
Arretierhebel 14 nach oben hebt und in der Endlage arre-
tiert. Dem Arretierhebel 14 folgt auch der Druckhebel 25,
und die Zugfeder 26 wird wieder gespannt. Bei dieser Riickbe-
wegung des Schwenkhebels 3 wird der Arretierhebel 14 und der
Druckhebel 25 nicht betdtigt. Der Sprayvorgang erfolgt also
nur beim Offnen der Tiir 5.

Die Figur 8 zeigt eine vereinfachte Gesamtansicht auf eine
andere beispielsweise Ausfiihrungsform des AuslOsermechanis-
mus 2 mit dem Raumsprayspender 1. In diesem Fall ist sowohl
der Raumsprayspender 1 als auch das Befestiqungsgeh3duse 39
fiir das AuslOserelement an der Tiir in der schon beschriebe-
nen Weise befestigt. In diesem Beispiel wird die Tiir nach
innen getGffnet. Das AuslOserelement ist als ein zweiarmiger
Ausldserhebel 34 ausgebildet. Das rechte Abstiitzende 37 des
Ausldserhebels 34 ist am Tilirrahmen 6 abgestiitzt. Das linke
Funktionsende 36 des AuslOserhebels 34 dient zur Betdtigung
des Raumsprayspenders 1, bei dem wegen der Vereinfachung nur
der obere Teil des Spannhebels 15 vereinfacht gezeichnet
ist. Mit der Ziffer 35 ist symbolisch die Drehachse des Aus-
16serhebels 34 dargestellt. Der Raumsprayspender 1 mit sei-
nen Hebeln entspricht dem Raumsprayspender gemass den Figu-
ren 1 bis 5. Seine Funktionsweise ist ebenfalls dieselbe,
wie sie anhand der Figuren 6 und 7 beschrieben wurde.

In der Figur 9 ist die Draufsicht auf den AuslOserhebel 34
gezeigt. In dieser Zeichnung sind wiederholt sowohl das
Funktionsende 36 und das Abstiitzende 37 veranschaulicht. Mit
dem Kreis 35 zeigt man die Lage der Drehachse des AuslOser~
hebels 34. -

Aus der Figur 10 ist die Funktionsweise des Ausl&serhebels -
34 ersichtlich. Der Ausl6serhebel 34 ist an beiden Enden un-
ten mit Erhdhungen 36' versehen. In diesem Beispiel hat nur
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die linke Erhohung 36' des Funktionsendes 36 eine konkrete
Aufgabe, und zwaf, die vorher beschriebenen Hebel des Raum-
sprayspenders 1 zu betdtigen. Der Ausldserhebel 34 enthalt
eine nicht dargestellte Feder. Die Aufgabe dieser Feder ist,
den Ausldserhebel 34 beim Offnen der Tiire 5 zu drehen und
mit dem erhdhten Funktionsende 36 des Ausldserhebels 34 iiber
die Kontaktfliche 14" den Arretierhebel 14 nach unten zu
driicken. Der Ausldserhebel 34 ist symmetrisch ausgebildet,
um ihn bei Tliren verwenden zu kénnen, die sich entweder nach
links innen oder nach rechts innen 6ffnen. Man kann also das
in diesem Beispiel als das Abstiitzende 37 bezeichnete Ende
umgekehrt als das Funktionsende 36 verwenden. Das Befesti-
gungsgehduse 39 ist in Figur 10 im Schnitt gezeichnet. Es
ist mit einem runden, vertikalen Lager 40 versehen, in das
ein Drehzapfen 38 des Ausldserhebels 34 eingesetzt ist. Das
Lager 40 kann entweder ohne Spiel den Drehzapfen 38 umfas-
sen, so dass es als eine leichte Bremse wirkt, oder es kann
mit einer als Bremse wirkenden an sich bekannten Feder ver-—

sehen werden.

In der Figur 11 ist séhematisch die Lagerung des Drehzapfens
38 gezeigt. Dieser Drehzapfen 38 ist mit einem Anschlag 41
versehen, der sich in einer Erweiterung 42 des Lagers 40
wahrend der BetiAtigung des AuslOserhebels 34 bewegt. Dieser
Anschlag 41 soll verhindern, dass der Ausl®serhebel 34 nicht
aus der richtigen Funktionszone gerét. '

Die dritte Variante des Ausldsermechanismus 2 und der Anord-
nung des Raumsprayspenders 1 ist in der Figur 12 schematisch
gezeichnet. Diese Variante ist flir den Fall bestimmt, dass
sich die Tiir 5 nach aussen bewegt. Der Raumsprayspender 1
entspricht wieder der anhand der ersten Zeichnungen be-

schriebenen Ausfiihrungsform. Als Ausldserelement ist ein

Auslaserstift 44 verwendet, der in diesem Beispiel ein~-

stﬁckig mit einem Teil des Befestigungsgehéuses 43 ausgebil-
det ist. Das Befestigungsgehduse 43 mit dem Auslbserstift 44
ist am Tlirrahmen 6 befestigt, wobei der Raumsprayspender 1



10

15

20

25

30

35

Cws AG 7183 EPA

1 0127573

an der Tir 5 angeordnet ist. Wenn man diese Tiir 5 nach aus-
sen 6ffnet und wieder schliesst, beriihrt der Ausl8serstift
44 in der vorherbeschriebenen Weise das Hebelsystem des
Raumsprayspenders 1 und dosiert die deodorierende und/oder

parfiimierende Fliissigkeit in den Raum.

Figur 13 zeigt im teilweisen Schnitt die Ausfﬁhfungsform des
Befestigungsgehauses 43 aus der Figur 12. Im linken Teil ist
auch eine Ausnehmung 8 fiir die Befestigung mittels einer '
Holzschraube 7 gezeigt. Der Ausloserstift 44 ist hohl ausge-
bildet und das Befestigungsgehéusé 43 mit dem AuslOserstift

44 im Spritzgussverfahren aus Kunststoff hergestellt.

Die Ausfiihrungsform geméss Fig. 14 bis Fig. 16 entspricht
derjenigen gemdss Fig. 2 bis Fig. 7, wobei jedoéh das Aus-
l6serelement 3 (Schwenkhebel) durch den Ausldser 54 gemass
der Fig. 15 ersetzt und die obere Kontaktfliche 14" des Ar-
retierhebels 14 im hinteren Teil angeordnet wurde. Somit
wurde die Konstruktion teilweise vereinfacht. Zusatzlich zu
den schon frither beschriebenen Teilen befindet sich zwischen
dem Arretierhebel 14 und dem Druckhebel 25 ein Stift 45, der
die gegenseitige Bewegung der genannten Hebel ermdglicht.
Zwischen den vertikalen Tragerwdnden 19 und dem Spannhebel
15 ist ein Stift 46 angeordnet, um welchen sich der Spannhe-
bel 15 schwenkartig bewegen kann. Der Spannhebel 15 ist mit
zwei Arretiernocken 15" versehen, wobei sich je ein Arre-
tiernocken 15" an je eine in der inneren Seite des zweiarmi-
gen Spannhebels 15 befindet. In der Fig. 14, die den ge-
spannten Zustand des Raumsprayspenders darstellt, sieht man
nur einen Arretiernocken 15". Er blockiert in dieser Lage
den Arretierhebel 14, indem er in eine Ausnehmung dieses Ar-
retierhebels 14 eingreift. Beim Entspannen gleitet dieser
Arretiernocken 15" iiber die untere Fliche (bzw. Fl&chen) des
Arretierhebels 14, so dass sich auch der Spannhebel 15 in
die entspannte Lage gemass Fig. 16 bewegt. Beim neuen Span-
nen driickt dieser Arretiernocken 15" den Arretierhebel 14
wieder in die gespannte Lage gem&ss Fig. 14. Dabei wird die
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Feder 26 auf Zug gespannt und die Feder 33 druckbean-
sprucht. Ein Stift 47 ist im Innern des Spannhebels 15 ange-
ordnet und dient zur beweglichen Lagerung des Hebels 22, wo-
bei ein weiterer Stift 48 im Inneren des Druckhebels 25 ge-
lagert ist und das obere Ende des Hebels 22 fiihrt. Im Inne-
ren des Druckhebels 25 befindet sich auch ein Stiff 49 fiir
die Halterung der Zugfeder 26. Das untere Ende der Zugfeder
26 ist in oder um einen Stift 50 befestigt, wobei dieser
Stift 50 in den vertikalen TrAgerwidnden 19 befestigt ist. In
der oberen Flache des Arretierhebels 14 ist eine BHalterung
51 fiir das Einsetzen der Druckfeder 33 ausgebildet. Diese
Halterung 51 ist zylinderartig geformt, so dass die Druckfe-
der 33 entweder eingeschoben, wie das gezelchnet 1st, oder
um die Halterung 51 aufgeschoben werden kann. Das untere En-
de der Druckfeder 33 ist auf eine Halterung 52 aufgesetzt.
Diese Halterung 52 bildet einen Bestandteil des Druckhebels
25. Mit dem Pfeil 53 ist die Richtung des Druckes des Auslo-
sers 54 gemdss Fig. 15 gezeigt. Der Ausldser 54 besteht aus
einem Halter 55 und einem Schieber 56. Diese‘Teile sind ge-
genseitig mit nicht dargestellten Schrauben fixiert. Der
Funktionsteil des Auslbsers 54 ist mit 57 bezeichnét.'Diéser
Funktionsteil driickt beim Spannen in der Richtung des Pfeils
53 auf den Spannhebel 15 und bei der Bewegung ih der umge-
kehrten Richtung des Pfeils 53 gleitet er ﬁber die‘obere
Kontaktflache 14" des Arretierhebels 14 und 18st somlt den
Sprayvorgang aus. Damit man die rlchtlge Lange des Ausldsers
54 einstellen kann, wurde dieser zweltelllg hergestellt. Mit
der Bezugsziffer 57' ist der eingeschobene Teil des Schie-
bers 56 bezeichnet.

Die Fig. 17 und 18 zeigen eine erfindungsgemisse L8sung, bei
der ein hebelartiger AuslOser 58 verwendet wird, der mit ei-
ner Schnur 62 gezogen werden kann. Die Fig. 16 zeigt eine
Draufsicht auf den Raumsprayspender 1 und die Fig. 17 eine
Seitenansicht auf den hebelartigen Ausldser 58. Eine Spann-
flache des hebelartigen Ausldsers 58 ist mit der Ziffer 59
bezeichnet. Diese Spannfldche 59 weist dieselbe Funktion
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auf, wie das Funktionsende 3' des Schwenkhebels 3 aus den
Fig. 1, 2, 4 und 6, wobei die iibrigen Teile der LOsung ge-
mass den Fig. 17 und 18 (mit Ausnahme des hebelartigen Aus-
16sers 58) wie in den genannten Figuren gleich sind. In die-
sem Beispiel ist der Ausldser 58 also ein konstruktiver Be-
standteil des Raumsprayspenders 1. Die Spannflache 59 dient
also dazu, wahrend des Spannvorgangs den Hebel 15 mitzuneh-
men. Ein AuslOserteil 60 des hebelartigen AuslOsers 58 ist
zum Kontaktieren mit dem Spannhebel 15 bestimmt. Seitenteile
61 des hebelartigen AuslOsers 58 sind mit einem Stift 65
zwischen den vertikalen Tr&gerwidnden 19 drehbar gelagert.
Die Schnur 62 ist im Befestigungsteil 63 des hebelartigen
AuslOser 58 mittels einer z.B. aus Metall bestehenden Befe-
stigung 64 fixiert. Die Schnur 62 ist zweckmdssig aus einem
olatten und elastischen Kunststoff hergestellt und ist zum
€- annen des Raumsprayspenders 1 vorgesehen. Die Seitenteile
61 des hebelartigen Ausldsers 58 sind mit je einer Zugfeder
66 in Richtung nach vorne vorgespannt, so dass ein Zug der
Schnur 62 die Zugfeder 66 spannt und fiir den nachsten Spray-
vorgang vorbereitet. Wenn jedoch die Schnur 62 frei wird,
bewegen die beiden Zugfeder 66 die Seitenteile 61 des hebel-
artigen Auslésers 58 nach vorne, so dass der hebelartige
Ausldser 58 den nachsten Sprayvorgang ausl®st. Das Funk-
tionsende 25' des Druckhebels 25 ist mit einem Druckknopf
versehen, dessen untere Flache der Form der oberen Fléche
des Ventilkdrpers 27 angepasst ist.

Wenn man keine gerade Fithrung der Schnur 62 verwenden kann,
benilitzt man zweckmissig wenigstens eine Use 67, die im obe-
ren Teil der Fig. 16 im Schnitt oberhalb des Raumsprayspen-
ders 1 gezeigt ist. Diese beispielsweise Ausfiihrung der OUse
67 ist prismaartig ausgebildet und weist sich kreuzende L&-
cher 68 auf, so dass man die Ose 67 flir beliebige Richtungs-
anderung der Schnur 62 verwenden kann. Bei dieser LOsung
kann man den Raumsprayspender 1 verh&ltnismassig weit von
der Tr 5 an einer Wand 69 entfernt anordnen und trotzdem
einfach, z.B. mittels der genannten Schnur 62, betatigen.
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Sowohl der Raumsprayspender als auch der AuslOsermechanismus
lassen sich rationell in an sich bekannter Kunststoff-Tech-
nik herstellen. Die Konstruktion ist insbesondere vorteil-
haft, da der erzielte Spraystrahl aufgrund der impulsartigen
Betdtigung der Pumpe von grosser Reichweite, feiner Vertei-
lung und gleichmé&ssiger Dichte ist, ohne dass eine Treibgas~-
ladung verwendet werden muss. Die Vorrichtung ist vor allem
fiir Klosett-Kabinen bestimmt und kann eine sichere Geruchs~
beseitigung oder Unterdriickung gewdhrleisten.

Wie aus den beschriebenen Beispielen ersichtlich ist, kann
man den Raumsprayspender auf der Tiir, auf dem Tiirrahmen und
auch verh#Altnismidssig weit von der Tiir entfernt befestigen,
wobei man selbstverstandlich die geeignete Art des Ausllser-
elementes 3, 34, 44, 54, 58 verwendet. Diese Varianten der
Auslosermechanismen 2 erméglichen die Verwendung bei belie-
bigen schon gegebenen konstruktiven Teilen, deren Betitigung
den Raumsprayspender 1 in Betrieb bringen soll.
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Patentanspriiche

Raumsprayspender (1) mit einem AuslGsermechanismus (2),
wobei in dem Raumsprayspender (1) ein Gefédss (29) fir
eine oder mit einer zu zerstdubenden parfiimierten und/
oder deodorierenden Fliissigkeit angeordnet ist und der
Hals (29') des Gefdsses (29) mit einem VentilkOrper (27)
versehen ist, der eine Diise (13) enthdlt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der VentilkOrper (27) gleichzeitig
als eine Pumpe ausgebildet ist, dass sich oberhalb des
VentilkOrpers (27) das Funktionsende (25') eines Druck-
hebels (25) befindet, wobei dieser Druckhebel (25) mit
wenigstens einer Feder (26, 33) in Richtung zu dem Ven-
tilkdrper (27) belastet ist, und dass dieser Druckhebel
(25) mit einer Spann- und Arretiervorrichtung versehen
ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass oberhalb des Druckhebels (25) ein Arretierhe-
bel (14) kippbar angeordnet ist, dem ein Ausldserelement
(3, 34, 44, 54, 58) des Auslosermechanismus (2) zugeord-
net ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das AuslOserelement als ein Schwenkhebel (3)
ausgebildet ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das AuslOserelement als ein zweiarmiger Ausld-
serhebel (34) ausgebildet ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das AuslOserelement als ein AuslOserstift
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(44) ausgebildet ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Ausloserelement als ein hebelartiger Aus-
l6ser (58) ausgebildet ist, der im unteren Teil drehbar
gelagert ist und sich im oberen Teil biigelartig quer
iber den Arretierhebel (14) erstreckt.

Raumsprayspender nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass mit dem oberen Teil des hebelartigen Auslésers

(58) eine Schnur (62) verbunden ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schnur (62) durch wenigstens eine an der

| Wand und/oder an der Tiir befestigte Ose (67) gefihrt

10.

11.

ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Ende des Arretierhebels (14) mit Gleitfla-
chen (14') versehen ist, welche Gleitfldchen (14')
nockenartigen Erh6hungen (15') eines kippbaren gelager-
ten Spannhebels (15) zugeordnet sind.

Raumsprayspender nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Arretierhebel (14) oberhalb des VentilkOr-
pers (27) mit einer erhdhten oberen Kontaktfliche (14")
ausgebildet ist, die zum Ausldsen des Arbeitsvorganges
des Raumsprayspenders (1) durch Drilicken des Funktionsen-
des (3') des Ausloserelementes (3, 34, 44) des Ausldser-
mechanismus, (2) vorgesehen ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass der Arretierhebel (14) mit einer erhdhten obe-
ren Kontaktflache (14") versehen ist, die sich im hinte-
ren Teil oberhalb einer Druckfedérr(33) befindet, und
dass sich das vordere Ende des Arretierhebels (14) gegen
die Vorderseite des Raumsprayspenders (1) erstreckt.
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Raumsprayspender nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der unteren Oberfldche des
Druckhebels (25) und einem zwischen den Tragerwdnden
(19) befestigten Stift (28) eine Zugfeder (26) angeord-
net ist.

Raumsprayspender nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass oberhalb des Ventilkoérpers (27) zwi-
schen der unteren Oberflache des Arretierhebels (14) und
der oberen Oberflache des Druckhebels (25) eine Druckfe-
der (33) gelagert ist. '

Raumsprayspender nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass der Druckhebel (25) mittels eine§ drehbar im
unteren Teii dés'Spannhebels (15) gelagéften Hébels {(22)
abgestiitzt ist.
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