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一种折叠式防尘灶具

(57)摘要

一种折叠式防尘灶具，属于灶具技术领域，

包括防尘盖、炉具、集成柜和运动机构。集成柜包

括支架、方槽和限位凸台，集成柜的台面的后侧

设计一对支架，支架上安装防尘盖。防尘盖包括

转轴，转轴位于防尘盖的侧壁内侧，转轴用于安

装运动机构的齿条。运动机构包括齿条、从动轮、

主动轮和按钮，齿条为圆弧形结构，齿条的一端

可旋转的安装在防尘盖的转轴上。齿条内侧具有

轮齿，齿条内侧安装从动轮，从动轮与齿条啮合，

从动轮的侧方安装主动轮，主动轮连接动力源，

动力源可以是常见的电机，主动轮驱动从动轮转

动，从动轮再驱动齿条运动，齿条带动防尘盖上

下运动实现防尘盖的开合。
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1.一种折叠式防尘灶具，包括防尘盖（10）、炉具（20）、集成柜（30）和运动机构（40），所

述防尘盖（10）盖合在集成柜（30）上方，所述集成柜（30）的台面上嵌入炉具（20），所述防尘

盖（10）通过运动机构（40）的驱动实现开合，其特征在于，所述集成柜（30）包括支架（31）、方

槽（32）和限位凸台（33），所述集成柜（30）的台面的后侧设计一对支架（31），所述支架（31）

上安装防尘盖（10），所述防尘盖（10）具有转轴（12），所述转轴（12）位于防尘盖（10）的侧壁

内侧，所述运动机构（40）包括齿条（41）、从动轮（42）和主动轮（43），所述齿条（41）为圆弧形

结构，所述齿条（41）的一端可旋转的安装在防尘盖（10）的转轴（12）上，所述齿条（41）中间

具有通槽，所述集成柜（30）的限位凸台（33）嵌入齿条（41）的通槽内，所述齿条（41）内侧具

有轮齿，所述齿条（41）内侧安装从动轮（42），所述从动轮（42）与齿条（41）啮合，所述从动轮

（42）的侧方安装主动轮（43），所述主动轮（43）连接动力源。

2.如权利要求1所述的折叠式防尘灶具，其特征在于，所述集成柜（30）的台面上侧方设

计一处方槽（32），所述方槽（32）用于穿过运动机构（40）的齿条（41）。

3.如权利要求1所述的折叠式防尘灶具，其特征在于，所述限位凸台（33）设置于集成柜

（30）内部侧壁，所述限位凸台（33）安装在齿条（41）的运动轨迹上。

4.如权利要求1所述的折叠式防尘灶具，其特征在于，所述防尘盖（10）还包括缺口

（11），所述缺口（11）位于防尘盖（10）的后方。

5.如权利要求1所述的折叠式防尘灶具，其特征在于，所述主动轮（43）的动力源的控制

按钮（44）安装在集成柜（30）的侧壁前方，所述按钮（44）与主动轮（43）的动力源电连接。

6.如权利要求5所述的折叠式防尘灶具，其特征在于，所述按钮（44）的附近设置箭头指

示标记。
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一种折叠式防尘灶具

技术领域

[0001] 本实用新型属于灶具技术领域，尤其涉及一种折叠式防尘灶具。

背景技术

[0002] 炉灶是家庭必备电器，但随着社会经济发展，社会生活的多元化发展，炉灶在家庭

中使用频率却逐步下降。使用频率低的物品容易沾染灰尘，影响再次使用，甚至影响设备寿

命。

[0003] 家庭炉灶不使用时的防尘常常困扰着人们，有些家庭使用布罩类工具对其进行遮

盖，有些家庭则直接任其沾染灰尘，这些方式均较为不便。

发明内容

[0004] 本实用新型提供一种折叠式防尘灶具，在传统上加装可收放折叠的盖板，使用电

机驱动盖板的收放，实现炉灶的防尘功能。

[0005] 本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现：

[0006] 一种折叠式防尘灶具，包括防尘盖、炉具、集成柜和运动机构，防尘盖盖合在集成

柜上方，集成柜的台面上嵌入炉具，防尘盖通过运动机构的驱动实现开合。集成柜包括支

架、方槽和限位凸台，集成柜的台面的后侧设计一对支架，支架上安装防尘盖。防尘盖包括

转轴，转轴位于防尘盖的侧壁内侧，转轴用于安装运动机构的齿条。运动机构包括齿条、从

动轮、主动轮和按钮，齿条为圆弧形结构，齿条的一端可旋转的安装在防尘盖的转轴上，齿

条中间具有通槽，集成柜的限位凸台嵌入齿条的通槽内，对齿条起到支撑和限位的作用。齿

条内侧具有轮齿，齿条内侧安装从动轮，从动轮与齿条啮合，从动轮的侧方安装主动轮，主

动轮连接动力源，动力源可以是常见的电机，主动轮驱动从动轮转动，从动轮再驱动齿条运

动，齿条带动防尘盖上下运动实现防尘盖的开合。

[0007] 进一步的，集成柜的台面上侧方设计一处方槽，方槽用于穿过运动机构的齿条。

[0008] 进一步的，集成柜内部侧壁设计一处限位凸台，限位凸台安装在齿条的运动轨迹

上，对齿条起到支撑和限位的作用。

[0009] 进一步的，防尘盖还包括缺口，缺口位于防尘盖的后方，缺口的设计使得防尘盖转

动时不与集成柜相干涉。

[0010] 进一步的，为便于操作，主动轮的动力源的控制按钮安装在集成柜的侧壁前方，按

钮与主动轮的动力源电连接。

[0011] 进一步的，为便于操作，按钮的附近设置箭头指示标记。

[0012] 本实用新型的有益效果是：

[0013] 为灶具设计可开合的防尘盖，当灶具不使用时，将防尘盖盖合防止炉具被灰尘沾

染，防尘盖的开合使用按钮控制，便于操作。
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附图说明

[0014] 图1是本实用新型的展开示意图。

[0015] 图2是本实用新型的示意图。

[0016] 图3是本实用新型的局部剖切示意图。

[0017] 图中：10.防尘盖，11.缺口，12.转轴，20.炉具，30.集成柜，31.支架，32.方槽，33.

限位凸台，40.运动机构，41.齿条，42.从动轮，43.主动轮，44.按钮。

具体实施方式

[0018] 为了便于理解本实用新型，下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描

述。附图中给出了本实用新型的首选实施例。但是，本实用新型可以以许多不同的形式来实

现，并不限于本文所描述的实施例。相反地，提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公

开内容更加透彻全面。

[0019] 参见图1~图3所示，一种折叠式防尘灶具，包括防尘盖10、炉具20、集成柜30和运动

机构40，防尘盖10盖合在集成柜30上方，集成柜30的台面上嵌入炉具20，防尘盖10通过运动

机构40的驱动实现开合。

[0020] 集成柜30包括支架31、方槽32和限位凸台33，集成柜30的台面的后侧设计一对支

架31，支架31上安装防尘盖10，集成柜30的台面上侧方设计一处方槽32，方槽32用于穿过运

动机构40的齿条41。集成柜30内部侧壁设计一处限位凸台33，限位凸台33安装在齿条41的

运动轨迹上，对齿条41起到支撑和限位的作用。

[0021] 防尘盖10包括缺口11和转轴12，缺口11位于防尘盖10的后方，缺口11的设计使得

防尘盖10转动时不与集成柜30相干涉。转轴12位于防尘盖10的侧壁内侧，转轴12用于安装

运动机构40的齿条41。

[0022] 运动机构40包括齿条41、从动轮42、主动轮43和按钮44，齿条41为圆弧形结构，齿

条41的一端可旋转的安装在防尘盖10的转轴12上，齿条41中间具有通槽，集成柜30的限位

凸台33嵌入齿条41的通槽内，对齿条41起到支撑和限位的作用。齿条41内侧具有轮齿，齿条

41内侧安装从动轮42，从动轮42与齿条41啮合，从动轮42的侧方安装主动轮43，主动轮43连

接动力源，动力源可以是常见的电机，主动轮43驱动从动轮42转动，从动轮42再驱动齿条41

运动，齿条41带动防尘盖10上下运动实现防尘盖10的开合。

[0023] 为便于操作，主动轮43的动力源的控制按钮44安装在集成柜30的侧壁前方，按钮

44与主动轮43的动力源电连接，为便于操作，按钮44的附近设置箭头指示标记。

[0024] 以上实施例主要说明了本实用新型的折叠式防尘灶具。尽管只对其中有限的实施

例和技术特征进行了描述，本领域技术人员应当了解，本实用新型可以在不偏离其主旨与

范围内以许多其他的形式实施。因此，所展示的实施例被视为示意性的而非限制形的，在不

脱离所附权利要求所定义的本实用新型的精神及范围的情况下，本实用新型可能涵盖各种

修改与替换的方案。
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图1
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图2

图3
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