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(57)摘要

本发明公开了一种术中血液清洗回收装置

以及使用方法，首先将术中血液清洗回收装置的

外部分离器和内部分离器连接在一起，然后将吸

收血液的纱布放入到内部分离器的内腔中，在内

部分离器的内腔中加入生理盐水，启动电源，旋

转电机带动内部分离器旋转，通过旋转将血液与

纱布分离后，血液与生理盐水混合，在离心力的

作用下，含有血的生理盐水在内部分离器的顶层

转动，通过分液孔进入到外部分离器中，这样就

可以将纱布就和血液进行分离，本发明结构简

单，操作方便，通过外部分离器和内部分离器相

连接组成一个血液清洗回收装置，有效将血和纱

布进行分离，防止血细胞破坏，提高血液成分的

有效回收效率等优点。
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1.一种术中血液清洗回收装置，其特征在于：所述术中血液清洗回收装置由外部分离

器（8）和内部分离器（9）连接组成，所述外部分离器（8）包括底座（1）以及底座（1）上设置的

外部回收壳（3），在底座（1）上设置有旋转电机（2），在旋转电机（2）上设置有旋转输出轴

（4），在旋转输出轴（4）上设置有卡槽（5），在卡槽（5）内设置有弹簧活动挡块（6），在旋转输

出轴（4）顶部设置有分液孔（7），在旋转输出轴（4）上安装有内部分离器（9），所述内部分离

器（9）的内腔通过分液孔（7）与外部分离器（8）的内腔相连接，所述内部分离器（9）包括内部

回收壳（18）以及与旋转输出轴（4）相连接的连接管（10），在连接管（10）上设置有能卡入卡

槽（5）内的固定卡扣（11），在内部分离器（9）的顶部设置有顶盖（12），所述连接管（10）的顶

部设置有隔板（13）以及液体通口（14），所述底座（1）上设置有温度控制器（15），温度控制器

（15）与温控显示屏（16）相连接，所述底座（1）上设置有能控制旋转输出轴（4）的转速控制器

（17）。
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一种术中血液清洗回收装置以及使用方法

技术领域

[0001] 本发明专利涉及一种术中血液清洗回收装置以及使用方法，属于技术领域。

背景技术

[0002] 目前，手术中纱布蘸血或者吸收血液后，在使用血液回收机时，均在生理盐水中清

洗或者用手挤压，此过程中大量血细胞及血浆等有效成分被机械破坏，导致回收效率低，医

护人员工作效率低，所以有的血液清洗回收装置还是不够完善。

发明内容

[0003] 本发明的目的是：提供一种结构简单、操作简便易，利用两个分离器将血液成分和

纱布有效的分离，防止、减少血细胞破坏，提高血液成分的有效回收效率的一种术中血液清

洗回收装置以及使用方法，以克服现有技术的不足。

[0004] 本发明是这样实现的：一种术中血液清洗回收装置，所述术中血液清洗回收装置

由外部分离器和内部分离器连接组成，所述外部分离器包括底座以及底座上设置的外部回

收壳，在底座上设置有旋转电机，在旋转电机上设置有旋转输出轴，在旋转输出轴上设置有

卡槽，在卡槽内设置有弹簧活动挡块，在旋转输出轴顶部设置有分液孔，在旋转输出轴上安

装有内部分离器，所述内部分离器的内腔通过分液孔与外部分离器的内腔相连接。

[0005] 所述内部分离器包括内部回收壳以及与旋转输出轴相连接的连接管，在连接管上

设置有能卡入卡槽内的固定卡扣，在内部分离器的顶部设置有顶盖。

[0006] 所述旋转输出轴的顶部设置有隔板以及液体通口。

[0007] 所述底座上设置有温度控制器，温度控制器与温控显示屏相连接。

[0008] 所述底座上设置有能控制旋转输出轴的转速控制器。

[0009] 一种术中血液清洗回收装置的使用方法，首先将术中血液清洗回收装置的外部分

离器和内部分离器连接在一起，然后将吸收血液的纱布放入到内部分离器的内腔中，在内

部分离器的内腔中加入生理盐水，启动电源，旋转电机带动内部分离器旋转，通过旋转将血

液与纱布分离后，血液与生理盐水混合，在离心力的作用下，含有血的生理盐水在内部分离

器的顶层转动，通过分液孔进入到外部分离器中，这样就可以将纱布就和血液进行分离。

[0010] 所述术中血液清洗回收装置中安装有温度控制器和转速控制器，可以控制温度及

速度，防止血细胞破坏，提高血液成分的回收效率。

[0011] 由于采用了上述技术方案，与现有技术相比，本发明结构简单，操作方便，通过外

部分离器和内部分离器相连接组成一个血液清洗回收装置，有效将血和纱布进行分离，防

止血细胞破坏，提高血液成分的回收效率等优点。

附图说明

[0012] 图1为本发明的结构示意图；

[0013] 图2为外部分离器的结构示意图；
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[0014] 图3为内部分离器的结构示意图；

[0015] 图4为图1的A放大视图；

[0016] 附图标记说明：1-底座、2-旋转电机、3-外部回收壳  、4-旋转输出轴、5-卡槽  、6-

弹簧活动挡块  、7-分液孔  、8-外部分离器、9-内部分离器、10-连接管、  11-固定卡扣  12-

顶盖、  13-隔板  、14-液体通口  、15-温度控制器、16-温控显示屏，17-转速控制器，18-内部

回收壳。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明，但不作为对本发明的限

制。

[0018] 本发明的实施例：一种术中血液清洗回收装置，所述术中血液清洗回收装置由外

部分离器8和内部分离器9连接组成，所述外部分离器8包括底座1以及底座1上设置的外部

回收壳3，在底座1上设置有旋转电机2，在旋转电机2上设置有旋转输出轴4，在旋转输出轴4

上设置有卡槽5，在卡槽5内设置有弹簧活动挡块6，在旋转输出轴4顶部设置有分液孔7，在

旋转输出轴4上安装有内部分离器9，所述内部分离器9的内腔通过分液孔7与外部分离器8

的内腔相连接。

[0019] 所述内部分离器9包括括内部回收壳18以及与旋转输出轴4相连接的连接管10，在

连接管10上设置有能卡入卡槽5内的固定卡扣11，在内部分离器9的顶部设置有顶盖12。

[0020] 所述旋转输出轴4的顶部设置有隔板13以及液体通口14。

[0021] 所述底座1上设置有温度控制器15，温度控制器15与温控显示屏16相连接。

[0022] 所述底座1上设置有能控制旋转输出轴4的转速控制器17。

[0023] 一种术中血液清洗回收装置的使用方法，首先将术中血液清洗回收装置的外部分

离器和内部分离器连接在一起，然后将吸收血液的纱布放入到内部分离器的内腔中，在内

部分离器的内腔中加入生理盐水，启动电源，旋转电机带动内部分离器旋转，通过旋转将血

液与纱布分离后，血液与生理盐水混合，在离心力的作用下，含有血的生理盐水在内部分离

器的顶层转动，通过分液孔进入到外部分离器中，这样就可以将纱布就和血液进行分离。

[0024] 所述术中血液清洗回收装置中安装有温度控制器和转速控制器，可以控制温度及

速度，防止血细胞破坏，提高血液成分的回收效率。

[0025] 本发明中，外部回收壳3和内部回收壳18可以采用塑料或者硅胶制作。

[0026] 本发明设计两个分离器，外部分离器8和内部分离器9，通过外部分离器8的旋转输

出轴4与内部分离器9的连接管10相连接，通过旋转电机2带动旋转输出轴4转动，然后旋转

输出轴4带动内部分离器9转动，这样在离心力的作用下，血液和生理盐水混合后在内部分

离器9的上方旋转，通过分液孔7进入到外部分离器8内，同时使用温度控制器和转速控制

器，控制温度及速度，防止血细胞破坏，提高血液成分的回收效率。
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图1

图2
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图3

图4
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