
10

20

JP 7612873 B2 2025.1.14

(19)日本国特許庁(JP) (12)特許公報(B2) (11)特許番号　　
特許第7612873号

(P7612873)
(24)登録日　令和6年12月27日(2024.12.27)(45)発行日　令和7年1月14日(2025.1.14)

(54)【発明の名称】　冷凍収納装置を備えた冷蔵庫

(51)国際特許分類
　   Ｆ２５Ｄ 23/00 (2006.01)
　   Ｆ２５Ｄ 25/02 (2006.01)

ＦＩ
　Ｆ２５Ｄ 23/00 ３０２Ｚ 　　　
　Ｆ２５Ｄ 25/02 　　　Ｆ 　　　

(21)出願番号　 特願2023-539848(P2023-539848)
(86)(22)出願日　 令和3年11月15日(2021.11.15)
(65)公表番号　 特表2024-501687(P2024-501687 

A)
(43)公表日　 令和6年1月15日(2024.1.15)
(86)国際出願番号　 PCT/CN2021/130608
(87)国際公開番号　 WO2022/142778
(87)国際公開日　 令和4年7月7日(2022.7.7)

審査請求日　 令和5年7月4日(2023.7.4)
(31)優先権主張番号　202011640498.X      
(32)優先日　 令和2年12月31日(2020.12.31)
(33)優先権主張国・地域又は機関　

中国(CN)

(73)特許権者　 522029969
青島海爾電氷箱有限公司
ＱＩＮＧＤＡＯ  ＨＡＩＥＲ  ＲＥＦＲＩ 
ＧＥＲＡＴＯＲ  ＣＯ．，  ＬＴＤ
中華人民共和国  ２６６１０１  山東省青 
島市▲ロウ▼山区海爾路１号海爾工業園
Ｈａｉｅｒ  Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ  Ｐａ 
ｒｋ  Ｎｏ．  １  Ｈａｉｅｒ  Ｒｏａｄ，  
Ｌａｏｓｈａｎ  Ｄｉｓｔｒｉｃｔ  Ｑｉ 
ｎｇｄａｏ，  Ｓｈａｎｄｏｎｇ  ２６６ 
１０１，  Ｃｈｉｎａ

(73)特許権者　 521161200
海爾智家股分有限公司
中華人民共和国  ２６６１０１  山東省青 
島市▲ロウ▼山区海爾路１号海爾工業園

最終頁に続く

( 5 7 ) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 内 部 に 冷 凍 収 納 機 能 を 達 成 す る 収 納 分 室 が 設 け ら れ た 庫 体 と 、
　 前 記 収 納 分 室 内 に 配 置 さ れ た 冷 凍 収 納 装 置 と 、 を 備 え た 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 で  
あ っ て 、
　 前 記 冷 凍 収 納 装 置 は 、
　 内 部 に 冷 凍 収 納 空 間 が 画 定 さ れ た 収 納 ボ ッ ク ス と 、
　 前 記 収 納 ボ ッ ク ス 内 に 設 け ら れ 、 前 記 冷 凍 収 納 空 間 内 の 収 納 物 状 態 を 検 出 す る よ う に 構  
成 さ れ た 収 納 検 出 装 置 と 、
　 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 外 側 に 横 方 向 に 並 べ て 設 け ら れ 、 前 記 収 納 物 状 態 に 応 じ て 対 応 の 磁  
場 印 加 モ ー ド を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ た 複 数 組 の 電 磁 コ イ ル で あ っ て 、 前 記 磁 場 印 加 モ  
ー ド は 、 磁 場 の 発 生 の 停 止 、 複 数 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル の 一 部 の 作 動 、 お よ び 複 数 組 の 前 記  
電 磁 コ イ ル の 全 部 の 作 動 を 含 む 複 数 組 の 電 磁 コ イ ル と 、 を 含 み 、
  開 閉 検 出 器 と 、
  冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ と
を さ ら に 備 え 、
  前 記 開 閉 検 出 器 は 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 開 閉 状 態 を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、
  前 記 収 納 検 出 装 置 は 、 さ ら に 、 前 記 冷 凍 収 納 空 間 中 の 各 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル に 対 応 す る  
領 域 で 前 記 収 納 ボ ッ ク ス が 開 か れ る 前 と 閉 じ ら れ た 後 の 内 部 温 度 変 化 を 検 出 す る よ う に 構  
成 さ れ 、

請求項の数　9　（全15頁）
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  前 記 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ は 、 い ず れ か １ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル に 対 応 す る 領 域 の 前 記 内 部 温  
度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 冷 凍 を 開 始 し 、
  前 記 対 応 す る 領 域 の 前 記 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に 前 記 電 磁 コ  
イ ル を 作 動 し て 磁 場 を 解 放 す る 、 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ２ 】
　 各 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル は 、
　 そ れ ぞ れ 対 向 し て 前 記 収 納 ボ ッ ク ス 頂 部 に 設 け ら れ た 第 １ コ イ ル お よ び 前 記 収 納 ボ ッ ク  
ス 底 部 に 設 け ら れ た 第 ２ コ イ ル を 含 み 、 前 記 第 １ コ イ ル と 前 記 第 ２ コ イ ル は 直 列 ま た は 並  
列 に 接 続 さ れ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 冷 凍 収 納 装 置 は 、
　 磁 性 材 料 か ら な る 磁 気 フ レ ー ム を さ ら に 備 え 、 前 記 磁 気 フ レ ー ム は 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の  
外 部 に 嵌 設 さ れ 、 磁 場 が 前 記 磁 気 フ レ ー ム を 経 由 し て 磁 力 線 閉 ル ー プ を 完 成 す る 、 請 求 項  
２ に 記 載 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 磁 気 フ レ ー ム の 頂 壁 の 内 側 に 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 横 方 向 に 沿 っ て 間 隔 を 空 け て 設  
け ら れ た 複 数 の 第 １ ボ ス が 形 成 さ れ 、 各 前 記 第 １ ボ ス は 、 １ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル の 第 １ コ  
イ ル を 配 置 す る た め に 使 用 さ れ 、
　 前 記 磁 気 フ レ ー ム の 底 壁 の 内 側 に 、 前 記 第 １ ボ ス に 対 向 す る 第 ２ ボ ス が 形 成 さ れ 、 各 前  
記 第 ２ ボ ス は 、 １ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル の 第 ２ コ イ ル を 配 置 す る た め に 使 用 さ れ る 、 請 求 項  
３ に 記 載 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 収 納 ボ ッ ク ス は 、
　 前 記 磁 気 フ レ ー ム に よ っ て 囲 ま れ た 空 間 内 に 設 け ら れ 、 前 方 開 口 を 有 す る 外 筒 と 、
　 前 記 外 筒 内 に 引 き 出 し 可 能 に 設 け ら れ た 引 き 出 し と 、 を 含 む 、 請 求 項 ３ に 記 載 の 冷 凍 収  
納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 外 筒 の 後 壁 に 空 気 入 口 お よ び 還 気 口 が 開 設 さ れ 、
　 前 記 空 気 入 口 は 、 前 記 冷 蔵 庫 の 送 風 ダ ク ト に 接 続 す る か 、 ま た は 前 記 冷 蔵 庫 の 蒸 発 器 に  
連 通 し て 、 冷 却 空 気 流 を 前 記 収 納 ボ ッ ク ス に 導 入 す る た め に 使 用 さ れ 、
　 前 記 還 気 口 は 、 前 記 冷 蔵 庫 の 還 気 ダ ク ト に 接 続 す る か 、 ま た は 前 記 冷 蔵 庫 の 蒸 発 器 に 連  
通 し て 、 熱 交 換 後 の 気 流 を 前 記 冷 蔵 庫 の 還 気 ダ ク ト ま た は 前 記 蒸 発 器 に 還 気 す る た め に 使  
用 さ れ る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の 冷 凍 収 納 部 材 を 備 え た 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 電 磁 コ イ ル は ２ 組 で あ り 、 ２ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル が 同 時 に 作 動 す る 磁 場 モ ー ド で は  
、 ２ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル の 磁 極 方 向 は 反 対 で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え  
た 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 電 磁 コ イ ル が 作 動 し た 後 、 前 記 対 応 す る 領 域 の 内 部 温 度 が 第 ２ 設 定 閾 値 に 冷 却 さ れ  
る と 、 磁 場 発 生 を 停 止 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ は 、 複 数 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル に 対 応 す る 領 域 の 内 部 温 度 が す べ て  
第 ３ 設 定 閾 値 に 冷 却 さ れ る と 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 冷 凍 を 停 止 し 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス で 予  
め 設 定 さ れ た 冷 凍 開 始 条 件 お よ び 冷 凍 停 止 条 件 に 従 っ て 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 通 常 冷 凍 制 御  
を 行 い 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 冷 凍 収 納 環 境 を 維 持 し 、 前 記 第 ３ 設 定 閾 値 が 前 記 第 ２ 設 定 閾  
値 よ り も 低 い 、 請 求 項 ８ に 記 載 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 冷 蔵 冷 凍 収 納 装 置 に 関 し 、 特 に 、 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 に 関 す る 。
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【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 ユ ー ザ は 、 保 存 物 の 鮮 度 に 注 意 を 払 う よ う に な っ て い る が 、 先 行 技 術 に お け る 鮮 度 保 存  
の ほ と ん ど は 冷 蔵 鮮 度 に 焦 点 を 当 て 、 冷 凍 鮮 度 は 軽 視 さ れ て い る 。 し か し 、 肉 、 魚 、 蝦 な  
ど の 冷 凍 保 存 食 材 は 、 冷 凍 後 に 汁 が 失 わ れ る た め 、 味 が 悪 く な っ た り 、 黒 ず ん だ り す る こ  
と が 多 く 、 特 に 冷 凍 保 存 が 必 要 な 一 部 の 高 級 食 材 は 、 冷 凍 後 の 品 質 が 大 き く 低 下 し 、 ユ ー  
ザ の 体 験 に も 影 響 を 及 ぼ す 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 冷 凍 収 納 の 品 質 を 向 上 さ せ る た め に 、 先 行 技 術 で は 、 例 え ば 急 速 冷 凍 に よ っ て 食 品 の 冷  
凍 速 度 を 上 げ た り 、 食 品 を 過 冷 却 状 態 に す る な ど 解 決 手 段 が あ る が 、 こ の よ う な 場 合 、 冷  
蔵 庫 の 冷 凍 能 力 を 高 め る 必 要 が あ り 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 消 費 の 増 加 に も つ な が る 。 し た  
が っ て 、 冷 凍 収 納 品 質 を よ り 効 率 的 に 向 上 さ せ る 方 法 の 開 発 は 、 冷 蔵 庫 開 発 者 に と っ て 緊  
急 な 技 術 的 課 題 と な っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 理 論 的 な 研 究 に よ り 、 磁 場 が 冷 凍 過 程 に お け る 氷 結 晶 の 形 成 に 強 い 影 響 を 与 え る こ と が  
分 か っ て い る 。 冷 蔵 庫 の 分 野 で も 、 磁 場 を 冷 凍 鮮 度 に 導 入 す る こ と も 盛 ん に 検 討 さ れ て い  
る が 、 冷 蔵 庫 の 実 際 の 応 用 に お い て 、 磁 場 ア シ ス ト 冷 凍 は 十 分 な 効 果 が 得 ら れ な い の が 実  
情 で あ る 。
【 発 明 の 概 要 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 の 一 目 的 は 、 冷 凍 収 納 品 質 を 効 果 的 に 向 上 さ せ る 冷 蔵 庫 の 冷 凍 制 御 方 法 お よ び 冷  
蔵 庫 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 の さ ら な る 目 的 は 、 磁 場 と 冷 凍 鮮 度 の 要 求 を 適 合 さ せ る こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 特 に 、 本 発 明 が 提 供 す る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 は 、 内 部 に 冷 凍 収 納 機 能 を 達 成 す  
る 収 納 分 室 が 設 け ら れ た 庫 体 と 、 前 記 収 納 分 室 内 に 配 置 さ れ た 冷 凍 収 納 装 置 と 、 を 備 え た  
冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 で あ っ て 、 前 記 冷 凍 収 納 装 置 は 、 内 部 に 冷 凍 収 納 空 間 が 画 定  
さ れ た 収 納 ボ ッ ク ス と 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス 内 に 設 け ら れ 、 前 記 冷 凍 収 納 空 間 内 の 収 納 物 状  
態 を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ た 収 納 検 出 装 置 と 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 外 側 に 横 方 向 に 並 べ  
て 設 け ら れ 、 前 記 収 納 物 状 態 に 応 じ て 対 応 の 磁 場 印 加 モ ー ド を 決 定 す る よ う に 構 成 さ れ た  
複 数 組 の 電 磁 コ イ ル で あ っ て 、 前 記 磁 場 印 加 モ ー ド は 、 磁 場 の 発 生 の 停 止 、 複 数 組 の 前 記  
電 磁 コ イ ル の 一 部 の 作 動 、 お よ び 複 数 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル の 全 部 の 作 動 を 含 む 複 数 組 の 電  
磁 コ イ ル と 、 を 含 む 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 各 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル は 、 そ れ ぞ れ 対 向 し て 前 記 収 納 ボ ッ ク ス 頂 部 に 設 け ら れ た 第 １ コ  
イ ル お よ び 前 記 収 納 ボ ッ ク ス 底 部 に 設 け ら れ た 第 ２ コ イ ル を 含 み 、 前 記 第 １ コ イ ル と 前 記  
第 ２ コ イ ル は 直 列 ま た は 並 列 に 接 続 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 前 記 冷 凍 収 納 装 置 は 、 磁 性 材 料 か ら な る 磁 気 フ レ ー ム を さ ら に 備 え 、 前 記 磁 気 フ レ ー ム  
は 、 収 納 ボ ッ ク ス の 外 部 に 嵌 設 さ れ 、 磁 場 が 前 記 磁 気 フ レ ー ム を 経 由 し て 磁 力 線 閉 ル ー プ  
を 完 成 し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 前 記 磁 気 フ レ ー ム の 頂 壁 の 内 側 に 、 収 納 ボ ッ ク ス の 横 方 向 に 沿 っ て 間 隔 を 空 け て 設 け ら  
れ た 複 数 の 第 １ ボ ス が 形 成 さ れ 、 各 前 記 第 １ ボ ス は 、 １ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル の 第 １ コ イ ル  
を 配 置 す る た め に 使 用 さ れ 、 前 記 磁 気 フ レ ー ム の 底 壁 の 内 側 に 、 前 記 第 １ ボ ス に 対 向 す る  
第 ２ ボ ス が 形 成 さ れ 、 各 前 記 第 ２ ボ ス は 、 １ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル の 第 ２ コ イ ル を 配 置 す る  
た め に 使 用 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 収 納 ボ ッ ク ス は 、 前 記 磁 気 フ レ ー ム に よ っ て 囲 ま れ た 空 間 内 に 設 け ら れ 、 前 方 開 口 を 有  
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す る 外 筒 と 、 前 記 外 筒 内 に 引 き 出 し 可 能 に 設 け ら れ た 引 き 出 し と を 含 ん で も よ い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 前 記 外 筒 の 後 壁 に 空 気 入 口 お よ び 還 気 口 が 開 設 さ れ 、 前 記 空 気 入 口 は 、 前 記 冷 蔵 庫 の 送  
風 ダ ク ト に 接 続 す る か 、 ま た は 前 記 冷 蔵 庫 の 蒸 発 器 に 連 通 し て 、 冷 却 空 気 流 を 前 記 収 納 ボ  
ッ ク ス に 導 入 す る た め に 使 用 さ れ 、 前 記 還 気 口 は 、 前 記 冷 蔵 庫 の 還 気 ダ ク ト に 接 続 す る か  
、 ま た は 前 記 冷 蔵 庫 の 蒸 発 器 に 連 通 し て 、 熱 交 換 後 の 気 流 を 前 記 冷 蔵 庫 の 還 気 ダ ク ト ま た  
は 前 記 蒸 発 器 に 還 気 す る た め に 使 用 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 上 記 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 は 、 開 閉 検 出 器 を さ ら に 備 え 、 前 記 開 閉 検 出 器 は 、 前  
記 収 納 ボ ッ ク ス の 開 閉 状 態 を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、 前 記 収 納 検 出 装 置 は 、 さ ら に 、 前  
記 冷 凍 収 納 空 間 中 の 各 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル に 対 応 す る 領 域 で 前 記 収 納 ボ ッ ク ス が 開 か れ る  
前 と 閉 じ ら れ た 後 の 内 部 温 度 変 化 を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ 、 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ は 、 い ず  
れ か １ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル に 対 応 す る 領 域 の 前 記 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大  
き い 場 合 に 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 冷 凍 を 開 始 し 、 対 応 す る 領 域 の 前 記 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １  
設 定 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 に 電 磁 コ イ ル を 作 動 し て 磁 場 を 解 放 し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 前 記 電 磁 コ イ ル は ２ 組 で あ り 、 ２ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル が 同 時 に 作 動 す る 磁 場 モ ー ド で は  
、 ２ 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル の 磁 極 方 向 は 反 対 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 前 記 電 磁 コ イ ル が 作 動 し た 後 、 前 記 対 応 す る 領 域 の 内 部 温 度 が 第 ２ 設 定 閾 値 に 冷 却 さ れ  
る と 、 磁 場 発 生 を 停 止 し て も よ い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 前 記 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ は 、 複 数 組 の 前 記 電 磁 コ イ ル に 対 応 す る 領 域 の 内 部 温 度 が す べ て  
第 ３ 設 定 閾 値 に 冷 却 さ れ る と 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 冷 凍 を 停 止 し 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス で 予  
め 設 定 さ れ た 冷 凍 開 始 条 件 お よ び 冷 凍 停 止 条 件 に 従 っ て 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 通 常 冷 凍 制 御  
を 行 い 、 前 記 収 納 ボ ッ ク ス の 冷 凍 収 納 環 境 を 維 持 し 、 前 記 第 ３ 設 定 閾 値 が 前 記 第 ２ 設 定 閾  
値 よ り も 低 く て も よ い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 は 、 冷 凍 収 納 装 置 が 収 納 ボ ッ ク ス の 外 側 に 複 数 組  
の 電 磁 コ イ ル が 設 け ら れ 、 複 数 組 の 電 磁 コ イ ル は 、 収 納 検 出 装 置 で 検 出 し た 冷 凍 収 納 空 間  
内 の 収 納 物 状 態 に 応 じ て 対 応 の 磁 場 印 加 モ ー ド を 決 定 し 、 冷 凍 収 納 空 間 内 の 磁 場 を 冷 凍 過  
程 に 適 合 さ せ 、 一 方 で 冷 凍 収 納 品 質 を 向 上 さ せ 、 高 級 食 材 に 対 す る ユ ー ザ の 収 納 品 質 要 求  
を 満 た す 。 他 方 、 目 標 的 な 調 整 に よ り 、 電 磁 コ イ ル 放 熱 お よ び 冷 凍 収 納 装 置 の 外 部 部 材 へ  
の 磁 化 影 響 を 低 減 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 で は 、 磁 気 フ レ ー ム を 経 由 し て 磁 力 線 の  
閉 じ 経 路 を 形 成 し 、 電 磁 コ イ ル の 組 立 構 造 を 提 供 し 、 占 有 空 間 を 小 さ く し 、 実 用 性 を 向 上  
さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た さ ら に 、 本 発 明 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 で は 、 偶 数 組 の 電 磁 コ イ ル 、 例 え ば  
２ 組 の 電 磁 コ イ ル を 設 け て も よ い 。 ２ 組 の コ イ ル が 同 時 に 作 動 す る 磁 場 モ ー ド の 状 況 下 で  
、 磁 場 の 磁 極 方 向 を 逆 に す る こ と に よ り 、 磁 力 線 を よ り 均 一 に す る こ と が で き 、 外 部 へ の  
磁 化 作 用 を 打 ち 消 し ま た は 低 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ま た さ ら に 、 本 発 明 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 で は 、 収 納 ボ ッ ク ス に 開 閉 イ ベ ン ト  
が あ っ た 後 、 収 納 ボ ッ ク ス の 各 領 域 が 開 か れ る 前 と 閉 じ ら れ た 後 の 内 部 温 度 変 化 を 取 得 し  
、 各 領 域 の 内 部 温 度 変 化 に 応 じ て 新 し い 食 材 が 入 ら れ た か 、 ま た は 食 材 を 再 凍 結 す る 必 要  
が あ る か ど う か を 判 断 し 、 対 応 の 磁 場 印 加 モ ー ド を 開 始 し て 適 切 な 磁 場 を 形 成 し 、 食 材 を  
磁 場 環 境 で 凍 結 し 、 氷 結 晶 核 の 成 長 を 抑 制 し 、 氷 結 晶 の 成 長 速 度 が 水 分 子 移 動 速 度 よ り も  
速 く 、 成 長 し た 氷 結 晶 が 小 さ く 、 細 胞 に 対 す る 損 傷 を 低 減 し 、 汁 の 損 失 を 避 け 、 食 材 の 美  
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味 し さ を 確 保 し 、 冷 凍 収 納 品 質 を 向 上 さ せ 、 ユ ー ザ の 高 級 食 材 の 保 存 品 質 に 対 す る 要 求 を  
満 た す 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た さ ら に 、 本 発 明 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 は 、 電 磁 場 の 開 閉 条 件 を 改 善 し 、 氷  
結 晶 の 主 要 形 成 期 間 に 磁 場 を 印 加 す る こ と に よ り 、 磁 場 の 使 用 効 率 を 高 め 、 磁 場 の 収 納 ボ  
ッ ク ス 外 部 の 他 の 部 材 に 対 す る 影 響 を 低 減 す る 一 方 で 、 冷 蔵 庫 の エ ネ ル ギ ー 効 率 を 高 め る  
こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 当 業 者 が 本 発 明 の 上 記 お よ び 他 の 目 的 、 利 点 お よ び 特 徴 を よ り 良 く 理 解 す る た め に 、 以  
下 、 添 付 図 面 を 参 照 し な が ら 本 発 明 の 具 体 的 な 実 施 例 を 詳 細 に 説 明 す る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 以 下 添 付 図 面 を 参 照 し て 本 発 明 の い く つ か の 具 体 的 な 実 施 例 を 例 示 的 か つ 非 限 定 的 に 詳  
細 に 説 明 す る 。 添 付 図 面 に お い て 、 同 じ ま た は 類 似 の 部 材 ま た は 部 分 に 同 じ 符 号 を 付 与 す  
る 。 当 業 者 は 、 こ れ ら の 添 付 図 面 が 必 ず し も 縮 尺 通 り に 描 か れ て い な い こ と を 理 解 す る こ  
と が で き る 。
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 の 概 略 透 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 の 冷 凍 収 納 装 置 の 概 略 図 で  
あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 中 の 磁 気 フ レ ー ム と 収 納 ボ  
ッ ク ス の 組 み 合 わ せ の 概 略 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 中 の 磁 気 フ レ ー ム の 概 略 図  
で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 中 の 収 納 ボ ッ ク ス の 外 筒 の  
概 略 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 中 の 電 磁 コ イ ル の 概 略 図 で  
あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 の 冷 凍 収 納 装 置 に 形 成 さ れ  
た 磁 場 の 概 略 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 の 冷 凍 収 納 装 置 に 形 成 さ れ  
た 別 の 磁 場 の 概 略 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 の 制 御 シ ス テ ム の ブ ロ ッ ク  
図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 の 冷 凍 制 御 方 法 の 概 略 図  
で あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 １ ０ の 概 略 透 視 図 で あ る  
。 本 実 施 例 の 冷 蔵 庫 １ ０ は 、 一 般 に 、 庫 体 １ ２ ０ 、 扉 体 １ １ ０ 、 お よ び 冷 凍 シ ス テ ム （ 図  
示 し な い ） を 備 え る 。 庫 体 １ ２ ０ 内 に 、 少 な く と も １ つ の 前 側 開 口 の 収 納 分 室 が 画 定 さ れ  
、 通 常 、 冷 蔵 収 納 分 室 、 冷 凍 収 納 分 室 、 温 度 可 変 収 納 分 室 な ど の 複 数 の 分 室 が あ る 。 具 体  
的 な 収 納 分 室 の 数 と 機 能 は 予 め 定 め ら れ た ニ ー ズ に 応 じ て 設 定 す れ ば よ い 。 本 実 施 例 の 冷  
蔵 庫 １ ０ は 、 少 な く と も 冷 凍 収 納 分 室 ま た は 冷 凍 温 度 域 を 有 す る 温 度 可 変 収 納 分 室 （ す な  
わ ち 冷 凍 収 納 環 境 を 実 現 す る ） を 備 え 、 す な わ ち 、 庫 体 １ ２ ０ 内 に 冷 凍 収 納 機 能 を 達 成 す  
る 収 納 分 室 が あ る 。 冷 凍 収 納 の 温 度 範 囲 は 一 般 に － １ ４ ℃ ～ － ２ ２ ℃ に 設 定 す る こ と が で  
き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 実 施 例 の 冷 蔵 庫 １ ０ は 、 空 冷 式 冷 蔵 庫 で あ り 得 、 庫 体 １ ２ ０ 内 に 空 気 流 路 シ ス テ ム が  
設 け ら れ 、 フ ァ ン を 用 い て 蒸 発 器 で 熱 交 換 し た 冷 却 空 気 を 送 風 口 か ら 収 納 分 室 に 送 り 、 そ  
の 後 、 還 気 口 か ら ダ ク ト に 戻 し て 冷 凍 を 実 現 す る 。 こ の よ う な 冷 蔵 庫 の 庫 体 １ ２ ０ 、 扉 体  
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１ １ ０ 、 冷 凍 シ ス テ ム 自 身 は 当 業 者 に と っ て 周 知 で あ り 容 易 に 実 施 で き る も の で あ る た め  
、 本 願 の 発 明 ポ イ ン ト を 曖 昧 に し な い た め に 、 庫 体 １ ２ ０ 、 扉 体 １ １ ０ 、 冷 凍 シ ス テ ム 自  
身 に つ い て 後 に 詳 述 し な い こ と と す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 冷 凍 収 納 分 室 の 内 部 に 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ が 設 け ら れ る 。 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ は 、 独 立  
し た 閉 鎖 冷 凍 収 納 空 間 を 形 成 し 、 磁 場 に よ り 冷 凍 収 納 空 間 の 収 納 品 質 を 向 上 さ せ る こ と が  
で き る 。 一 定 強 度 の 磁 場 作 用 下 で 、 冷 凍 過 程 中 、 水 分 子 の 自 由 範 囲 を 制 限 す る こ と が で き  
、 具 体 的 に 水 分 子 の 核 に お け る 水 素 結 合 を 切 断 す る 。 核 の 成 長 が 抑 制 さ れ る た め 、 氷 結 晶  
の 成 長 速 度 が 水 分 子 移 動 速 度 よ り も 速 く 、 成 長 し た 氷 結 晶 が 小 さ く 、 細 胞 に 対 す る 損 傷 も  
小 さ く 、 汁 の 損 失 率 が 低 下 し 、 食 材 の 栄 養 と 味 を よ り 良 く 保 つ こ と が で き る 。 ま た 、 磁 場  
に よ っ て 凍 結 時 間 を 短 縮 で き 、 微 生 物 や 細 菌 の 繁 殖 を 抑 制 す る こ と が で き る 。 本 実 施 例 の  
冷 蔵 庫 １ ０ は 磁 場 を さ ら に 目 標 的 に 改 善 し 、 磁 場 方 向 お よ び 開 始 ／ 停 止 時 間 を 最 適 化 す る  
こ と に よ り 、 冷 凍 収 納 品 質 を さ ら に 向 上 さ せ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 図 ２ は 、 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ を 備 え た 冷 蔵 庫 １ ０ の 冷 凍 収 納 装  
置 ２ ０ ０ の 概 略 図 で あ る 。 図 ３ は 、 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ を 備 え た  
冷 蔵 庫 １ ０ 中 の 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ と 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 組 み 合 わ せ の 概 略 図 で あ る （  
内 部 構 造 を 示 す た め に 、 引 き 出 し ２ ４ ２ を 省 略 す る ） 。 図 ４ は 、 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る  
冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ を 備 え た 冷 蔵 庫 １ ０ 中 の 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ の 概 略 図 で あ る 。 図 ５ は  
、 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ を 備 え た 冷 蔵 庫 １ ０ 中 の 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４  
０ の 外 筒 ２ ４ １ の 概 略 図 で あ る 。 図 ６ は 、 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ を  
備 え た 冷 蔵 庫 １ ０ 中 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 概 略 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ２ ～ 図 ６ に 示 す よ う に 、 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ は 、 収 納 分 室 内 に 配 置 さ れ 、 一 般 に 複 数  
組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ 、 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ な ど を 含 む 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ は 、 独 立 し た 密 閉 の 冷 凍 収 納 空 間 を 形 成 す る こ と が で き る の で 、 特  
定 の 食 材 に よ り 良 好 な 冷 凍 収 納 環 境 を 提 供 す る こ と が で き る 。 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ は 、 磁  
気 フ レ ー ム ２ １ ０ に よ っ て 囲 ま れ た 空 間 内 に 設 け ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ は 、 外 筒 ２ ４ １ お よ び 引 き 出 し ２ ４ ２ を 含 み 得 る 。 外 筒 ２ ４ １ は 、  
磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ 内 に 設 け ら れ 、 前 方 開 口 を 有 す る 。 引 き 出 し ２ ４ ２ は 、 外 筒 ２ ４ １ 内  
に 引 き 出 し 可 能 に 設 け ら れ る 。 引 き 出 し ２ ４ ２ の 前 面 板 は 、 外 筒 ２ ４ １ と と も に 密 閉 構 造  
を 形 成 す る 。 冷 蔵 庫 １ ０ が 空 冷 に よ り 冷 凍 す る 場 合 、 外 筒 ２ ４ １ の 後 壁 に 空 気 入 口 ２ ４ ３  
お よ び 還 気 口 ２ ４ ４ が 開 設 さ れ 、 空 気 入 口 ２ ４ ３ は 前 記 冷 蔵 庫 １ ０ の ダ ク ト 送 風 口 に 接 続  
さ れ る か 、 ま た は 冷 蔵 庫 １ ０ の 蒸 発 器 （ 例 え ば 蒸 発 器 の 頂 部 領 域 ） に 連 通 し て 、 冷 却 空 気  
流 を 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ に 導 入 し 、 還 気 口 ２ ４ ４ は 冷 蔵 庫 １ ０ の ダ ク ト 還 気 口 に 接 続 さ れ  
る か 、 ま た は 冷 蔵 庫 １ ０ の 蒸 発 器 （ 例 え ば 蒸 発 器 の 底 部 領 域 ） に 連 通 し て 、 熱 交 換 後 の 気  
流 を 冷 蔵 庫 １ ０ の 還 気 ダ ク ト ま た は 蒸 発 器 に 戻 す 。 い く つ か の 実 施 例 で は 、 空 気 入 口 ２ ４  
３ お よ び 還 気 口 ２ ４ ４ に ダ ン パ （ 図 示 し な い ） が 設 け ら れ て も よ い 。 ダ ン パ は 、 冷 凍 送 風  
時 に 開 く よ う に 制 御 さ れ る 。 空 気 入 口 ２ ４ ３ と 還 気 口 ２ ４ ４ は 空 冷 式 冷 蔵 庫 の ダ ク ト 、 蒸  
発 器 の 位 置 お よ び 構 造 に 応 じ て 配 置 さ れ 、 別 の い く つ か の 実 施 例 で は 、 還 気 口 ２ ４ ４ は 、  
外 筒 ２ ４ １ の 側 壁 に 設 け ら れ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ は 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ 内 に 設 け ら れ 、 冷 凍 収 納 空 間 内 の 収 納 物 状  
態 を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る 。 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ は 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 収 納  
空 間 内 の 温 度 分 布 を 走 査 可 能 な 赤 外 線 セ ン サ で あ っ て も よ く 、 複 数 の 独 立 し た 赤 外 線 セ ン  
サ で あ っ て も よ い （ 各 赤 外 線 セ ン サ は 冷 凍 収 納 空 間 内 の あ る 領 域 の 温 度 状 況 を 検 出 す る た  
め に 使 用 さ れ る ） 。 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ は 、 冷 凍 収 納 空 間 中 の 各 位 置 の 内 部 温 度 変 化 を 検  
出 す る こ と が で き る 。 い く つ か の 実 施 例 で は 、 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ は 、 外 筒 ２ ４ １ の 頂 壁  
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内 側 に 設 け ら れ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 複 数 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ は 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 外 側 に 横 方 向 に 並 べ て 設 け ら れ 、  
収 納 物 状 態 に 応 じ て 対 応 の 磁 場 印 加 モ ー ド を 決 定 す る 。 磁 場 印 加 モ ー ド は 、 磁 場 の 発 生 の  
停 止 、 １ 組 の 電 磁 コ イ ル 単 独 作 動 、 任 意 の 複 数 組 の 電 磁 コ イ ル の 作 動 、 お よ び 電 磁 コ イ ル  
の 全 部 の 作 動 を 含 む 。 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 磁 場 印 加 モ ー ド は 、 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ の 検 出  
結 果 に 応 じ て 調 整 す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 い く つ か の 実 施 例 で は 、 各 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ は 、 そ れ ぞ れ 対 向 し て 収 納 ボ ッ ク ス 頂  
部 に 設 け ら れ た 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ 底 部 に 設 け ら れ た 第 ２ コ イ ル  
２ ３ ２ を 含 み 、 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ は 、 直 列 ま た は 並 列 に 接 続 さ れ  
る 。 各 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ 中 の 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ を 同 時 に 作 動  
／ 停 止 す る こ と に よ り 、 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ 間 の 冷 凍 収 納 空 間 で 磁  
場 を 形 成 す る 。 複 数 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ に よ り 冷 凍 収 納 空 間 全 体 を カ バ ー す る こ と が で  
き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 本 実 施 例 で は 、 偶 数 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ を 使 用 し て も よ い 。 特 に 、 ２ 組 の 電 磁 コ イ ル  
２ ３ ０ を 使 用 し 、 そ れ ぞ れ 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ 左 半 部 分 お よ び 右 半 部 分 に 対 応 す る 。 例 え  
ば 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 左 半 部 分 に 新 し い 食 材 が 入 ら れ た こ と を 検 出 し た と き 、 左 側 の  
電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ を 作 動 し 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 右 半 部 分 に 新 し い 食 材 が 入 ら れ た こ と  
を 検 出 し た と き 、 右 側 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ を 作 動 す る 。 入 ら れ た 新 し い 食 材 が 多 い 場 合 、  
２ 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ を 同 時 に 作 動 す る こ と が で き る 。 ２ 組 の コ イ ル ２ ３ ０ が 同 時 に 作  
動 す る 磁 場 モ ー ド 下 で 、 ２ 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 磁 極 方 向 は 逆 で あ り 得 、 磁 力 線 を よ り  
均 一 に す る こ と が で き 、 外 部 へ の 磁 化 作 用 を 打 ち 消 し ま た は 低 減 す る こ と が で き る 。 磁 場  
印 加 モ ー ド を 柔 軟 に 調 整 す る こ と が で き る の で 、 冷 凍 収 納 空 間 内 の 磁 場 を 冷 凍 過 程 に 適 合  
さ せ 、 一 方 で 冷 凍 収 納 品 質 を 向 上 さ せ 、 高 級 食 材 に 対 す る ユ ー ザ の 収 納 品 質 要 求 を 満 た す 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 い く つ か の 実 施 例 で は 、 本 実 施 例 の 冷 蔵 庫 １ ０ は 、 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ を さ ら に 備 え る  
。 磁 気 フ レ ー ム ２ ９ ０ は 、 磁 性 材 料 か ら な り 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 外 部 に 嵌 設 さ れ 、 磁  
場 が 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ を 経 由 し て 磁 力 線 閉 ル ー プ を 完 成 す る 。 磁 性 材 料 は 、 軟 磁 性 材 料  
ま た は 硬 磁 性 材 料 で あ っ て も よ く 、 例 え ば 軟 磁 性 材 料 を 使 用 し 、 軟 磁 性 材 料 は 、 低 保 磁 力  
と 高 透 磁 率 と い う 特 性 を 有 し 、 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ は 、 磁 場 を 集 め 、 磁 場 の 外 部 へ 放 出 を  
減 ら し 、 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ 外 側 の 他 の 部 材 へ の 干 渉 （ 例 え ば 他 の 部 材 の 磁 化 な ど ） を 低  
減 す る た め に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ の 頂 壁 の 内 側 に 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 横 方 向 に 沿 っ て 間 隔 を 空 け  
て 設 け ら れ た 複 数 の 第 １ ボ ス ２ １ １ が 形 成 さ れ 、 各 第 １ ボ ス ２ １ １ は 、 １ 組 の 電 磁 コ イ ル  
の 第 １ コ イ ル ２ ３ １ を 配 置 す る た め に 使 用 さ れ 、 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ の 底 壁 の 内 側 に 、 第  
１ ボ ス ２ １ １ に 対 向 す る 第 ２ ボ ス ２ １ ２ が 形 成 さ れ 、 各 第 ２ ボ ス ２ １ ２ は 、 １ 組 の 電 磁 コ  
イ ル の 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ を 配 置 す る た め に 使 用 さ れ る 。 す な わ ち 、 第 １ コ イ ル ２ ３ １ は 、  
第 １ ボ ス ２ １ １ 外 周 に 嵌 設 さ れ 、 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ は 、 第 ２ ボ ス ２ １ ２ 外 周 に 嵌 設 さ れ る  
。 ２ 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 場 合 に 、 第 １ ボ ス ２ １ １ お よ び 第 ２ ボ ス ２ １ ２ は 、 ２ つ で あ  
っ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 い く つ か の 実 施 例 で は 、 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ は 前 後 方 向 に 貫 通 開 口 を 有 す る 角 筒 で あ り  
、 す な わ ち 断 面 回 字 形 の 枠 体 で あ る 。 角 筒 の 前 端 と 後 端 に そ れ ぞ れ 貫 通 開 口 が あ り 、 様 々  
な タ イ プ の 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ を 配 置 す る 。 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ の 頂 壁 、 底 壁 に そ れ ぞ れ  
第 １ ボ ス ２ １ １ 、 第 ２ ボ ス ２ １ ２ が 形 成 さ れ る 。 第 １ ボ ス ２ １ １ 、 第 ２ ボ ス ２ １ ２ は 、 そ  
れ ぞ れ 第 １ コ イ ル ２ ３ １ 、 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ の 取 付 構 造 を 提 供 す る 。 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０  
は 、 磁 力 線 の 閉 じ 経 路 を 提 供 し 、 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 組 立 構 造 を 提 供 し 、 占 有 空 間 を 小 さ  
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く し 、 実 用 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 第 １ ボ ス ２ １ １ 、 第 ２ ボ ス ２ １ ２ の 断 面 は 、 四 角 形 、 円 形 ま た は 楕 円 形 で あ っ て も よ く  
、 四 角 形 断 面 の 場 合 、 第 １ ボ ス ２ １ １ 、 第 ２ ボ ス ２ １ ２ は 、 庫 体 １ ２ ０ 構 造 に よ り 適 合 さ  
れ る 。 上 記 第 １ コ イ ル ２ ３ １ 、 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ の 内 周 形 状 は 、 対 応 の 第 １ ボ ス ２ １ １ 、  
第 ２ ボ ス ２ １ ２ の 外 周 に 適 合 さ れ 、 対 応 し て 四 角 形 、 円 形 ま た は 楕 円 形 に 設 定 さ れ る 。 い  
く つ か の 実 施 例 で は 、 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ は 、 鏡 像 で 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ は 、 扁 平 な 枠 状 で あ っ て も よ く 、 周 方 向 に 沿  
っ て 巻 か れ 、 通 電 後 に 磁 場 の 磁 極 方 向 が 第 １ ボ ス ２ １ １ 、 第 ２ ボ ス ２ １ ２ に 垂 直 で あ る 。  
第 １ ボ ス ２ １ １ 、 第 ２ ボ ス ２ １ ２ の 高 さ は 、 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ の  
厚 さ に 適 合 さ れ 、 回 字 形 の 枠 体 の 内 壁 を 基 本 的 に 揃 え 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 配 置 に 便 利  
で あ る 。 別 の い く つ か の 実 施 例 で は 、 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２ は 、 扁 平  
な 楕 円 環 状 ま た は 円 環 状 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ は 、 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ で 発 生 し た 磁 場 を 誘 導 し て 、 磁 場 の 不 均 一 お  
よ び 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ 外 部 の 他 の 部 材 へ の 影 響 を 回 避 し 、 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ は 、 冷 凍 収  
納 空 間 で 均 一 か つ 冷 凍 収 納 の 品 質 向 上 の 要 求 を 満 た す の に 十 分 な 強 度 を 有 す る 磁 場 を 形 成  
す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 一 般 に 、 ２ 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ が そ れ ぞ れ 第 １ コ イ ル ２ ３ １ お よ び 第 ２ コ イ ル ２ ３ ２  
を 含 む 磁 場 配 置 構 造 は 、 磁 場 ア シ ス ト 冷 凍 の 様 々 な 制 御 要 求 を 満 た し 、 磁 場 タ イ プ を よ り  
柔 軟 に す る こ と が で き る 。 あ る 特 別 な 使 用 場 面 で 、 当 業 者 は よ り 多 く の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０  
を 設 け て も よ い 。 ２ 組 の コ イ ル ２ ３ ０ が 同 時 に 作 動 す る 磁 場 モ ー ド 下 で 、 ２ 組 の 電 磁 コ イ  
ル ２ ３ ０ の 磁 極 方 向 は 逆 で あ り 、 磁 力 線 を よ り 均 一 に す る こ と が で き 、 外 部 へ の 磁 化 作 用  
を 打 ち 消 し ま た は 低 減 す る こ と が で き る 。 各 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ を 独 立 し て 制 御 し て 、  
様 々 な 磁 場 印 加 モ ー ド を 実 現 し て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 図 ７ 、 ８ は 、 そ れ ぞ れ 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 の 冷 凍 収 納  
装 置 に 形 成 さ れ た 磁 場 の 概 略 図 で あ り 、 図 ７ の 磁 場 は 、 ２ 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 同 時 作  
動 に よ り 発 生 し 、 冷 凍 収 納 空 間 の ほ と ん ど の 領 域 は 磁 場 ア シ ス ト 冷 凍 が 必 要 と さ れ る 状 況  
に 適 用 で き 、 こ の よ う な 状 況 下 で 、 ２ 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 磁 極 方 向 は 逆 で あ り 、 ２ 組  
の コ イ ル ２ ３ ０ が 発 生 し た 磁 場 が 互 い に 重 畳 す る こ と に よ り 、 外 部 磁 場 の 漏 れ を 低 減 し 、  
単 位 電 流 あ た り の 有 効 磁 束 密 度 を 高 め 、 コ イ ル ２ ３ ０ の 放 熱 を 低 減 す る の に 役 立 つ 。 ２ 組  
の コ イ ル で 発 生 し た 外 側 磁 場 が 互 い に 重 畳 し 、 冷 凍 収 納 空 間 内 の 磁 束 密 度 に 影 響 を 与 え ず  
磁 気 フ レ ー ム ２ １ ０ を 省 略 し て も よ く 、 磁 場 鮮 度 保 持 装 置 の コ ス ト を 節 約 す る こ と が で き  
る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ユ ー ザ が 冷 凍 収 納 空 間 の 一 側 の み に 食 材 を 入 れ た 場 合 、 こ の 側 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の み  
を 作 動 す る 。 フ レ ン チ 冷 蔵 庫 の 冷 凍 分 室 の 広 い 引 き 出 し に 特 に 適 し て い る 。 冷 凍 収 納 空 間  
全 体 が 広 く 、 収 納 状 態 を 検 出 し 、 一 側 の 電 磁 コ イ ル の み を 作 動 し 、 電 力 消 耗 を 節 約 し 、 コ  
イ ル 放 熱 を 低 減 す る こ と が で き る 。 図 ８ の 磁 場 は 、 左 側 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ が 作 動 す る と 形  
成 し 、 冷 凍 収 納 空 間 の 左 側 領 域 に 磁 場 ア シ ス ト 冷 凍 が 必 要 と さ れ る 状 況 に 適 し て い る 。 同  
様 に 、 冷 凍 収 納 空 間 の 右 側 領 域 に 磁 場 ア シ ス ト 冷 凍 が 必 要 と さ れ る 状 況 下 で 、 右 側 電 磁 コ  
イ ル ２ ３ ０ を 作 動 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 本 実 施 例 の 冷 蔵 庫 １ ０ は 、 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 磁 場 制 御 と 冷 凍 制 御 を 組 み 合 わ せ る こ と  
で 、 磁 場 環 境 で 食 品 を 確 実 に 凍 結 し 、 新 鮮 冷 凍 効 果 を 実 現 す る 。 図 ９ は 、 本 発 明 の 一 実 施  
例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 ２ ０ ０ を 備 え た 冷 蔵 庫 １ ０ の 制 御 シ ス テ ム の ブ ロ ッ ク 図 で あ り 、 冷  
蔵 庫 １ ０ は 、 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ 、 開 閉 検 出 器 ２ ７ ０ 、 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ ３ ０ ０ を さ ら に  
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備 え る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ は 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 外 筒 ２ ４ １ 内 に 設 け ら れ 、 引 き 出 し ２ ４  
２ 内 の 温 度 を 検 出 し 、 さ ら に 冷 凍 収 納 空 間 中 の 各 組 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ に 対 応 す る 領 域 に  
収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ が 開 か れ る 前 と 閉 じ ら れ た 後 の 内 部 温 度 変 化 、 例 え ば 冷 凍 収 納 空 間 の  
左 側 領 域 の 温 度 変 化 と 右 側 領 域 の 温 度 変 化 を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 開 閉 検 出 器 ２ ７ ０ は 、 引 き 出 し ２ ４ ２ の 開 閉 状 態 を 検 出 す る よ う に 構 成 さ れ る 。 引 き 出  
し ２ ４ ２ が 引 き 出 さ れ て 閉 じ ら れ た 後 、 収 納 検 出 装 置 ２ ５ ０ の 助 け を 借 り て 、 新 し い 食 材  
が 入 ら れ た か 、 ま た は 既 存 の 食 材 を 再 凍 結 す る 必 要 が あ る か ど う か を 検 出 す る こ と が で き  
る 。 そ の 後 、 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ と 冷 凍 シ ス テ ム を 組 み 合 わ せ て 磁 場 ア シ ス ト 冷 凍 を 実 現 し  
、 食 材 の 冷 凍 鮮 度 効 果 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ ３ ０ ０ は 、 メ モ リ ３ １ ０ お よ び プ ロ セ ッ サ ３ ２ ０ を 含 む 。 メ モ リ ３ １  
０ 内 に 制 御 プ ロ グ ラ ム ３ １ １ が 格 納 さ れ 、 制 御 プ ロ グ ラ ム ３ １ １ が プ ロ セ ッ サ ３ ２ ０ に よ  
っ て 実 行 さ れ る と 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ お よ び 冷 凍 シ ス テ ム を 制 御 し 、 対 応 の 冷 凍 制 御 方 法 を  
実 現 す る 。 様 々 な セ ン サ は 、 制 御 方 法 の 制 御 ニ ー ズ を 満 た す よ う に 、 磁 場 制 御 の 検 出 手 段  
を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ ３ ０ ０ は 、 任 意 の 電 磁 コ イ ル に 対 応 す る 領 域 で 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ が  
開 か れ る 前 と 閉 じ ら れ た 後 の 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 、 収 納 ボ ッ  
ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 を 開 始 す る よ う に 構 成 さ れ る 。 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 内 部 温 度 変 化 は 、  
収 納 さ れ て い る 食 品 の 状 態 を 反 映 し 、 冷 凍 収 納 空 間 内 の あ る 領 域 の 内 部 温 度 変 化 幅 が 大 き  
け れ ば 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ に 新 し い 食 品 が 入 れ ら れ た か 、 ま た は 食 品 の 温 度 が 上 昇 し て  
再 凍 結 す る 必 要 が あ る か ど う か を 判 断 し 、 内 部 温 度 変 化 幅 が 小 さ け れ ば 、 食 品 が ま だ 凍 結  
状 態 で あ る 可 能 性 が あ る 。 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い 場 合 、 冷 凍 コ ン ト  
ロ ー ラ ３ ０ ０ は 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 を 開 始 す る 。 第 １ 設 定 閾 値 は ２ ～ ８ ℃ に 設 定  
さ れ 、 冷 凍 設 定 温 度 に 応 じ て 柔 軟 に 設 定 可 能 で あ る 。 例 え ば 、 冷 凍 収 納 空 間 の 左 側 領 域 ま  
た は 右 側 領 域 の い ず れ か の 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い と 、 冷 凍 を 開 始 す  
る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 対 応 す る 領 域 の 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い 電 磁 コ イ ル が 同 時 に 作 動 し  
て 磁 場 を 解 放 す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 時 、 磁 場 の 補 助 作 用 に よ り 、 収 納 物 の 冷 凍 品 質 、 殺 菌 効 果 が  
よ り 良 好 で あ る 。 ま た 、 上 記 開 始 条 件 に よ り 、 長 期 間 の 磁 場 形 成 に よ る 放 熱 や エ ネ ル ギ ー  
消 費 の 増 加 を 防 ぐ 一 方 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ 外 部 の 他 の 部 材 へ の 磁 化 影 響 を 回 避 す る こ と  
が で き る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ が 作 動 し た 後 、 対 応 す る 領 域 の 内 部 温 度 が 第 ２ 設 定 閾 値 に 冷 却 さ れ る  
と 、 磁 場 発 生 を 停 止 し 、 冷 凍 過 程 の 経 過 に 伴 っ て 、 補 助 冷 凍 に 必 要 な 磁 場 が 対 応 し て 低 減  
し 、 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ を 閉 じ る と エ ネ ル ギ ー 消 費 を さ ら に 低 減 し 、 第 ２ 設 定 閾 値 は － １ ０  
～ １ ２ ℃ に 設 定 さ れ 、 こ の 温 度 範 囲 内 で 、 収 納 物 が 基 本 的 に 凍 結 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 そ の 後 、 全 部 の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ に 対 応 す る 領 域 の 内 部 温 度 が 第 ３ 設 定 閾 値 に 継 続 的 に  
冷 却 さ れ る と 、 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ ３ ０ ０ は 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 を 停 止 し 、 第 ３ 設 定  
閾 値 が 第 ２ 設 定 閾 値 よ り も 小 さ く 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 パ ワ ー オ フ 温 度 に 応 じ て 設  
定 さ れ 、 一 般 に 設 定 さ れ た 冷 凍 パ ワ ー オ フ 温 度 よ り も 小 さ い 。 す な わ ち 、 電 磁 コ イ ル ２ ３  
０ の 動 作 を 終 え た 後 、 一 定 の 期 間 、 冷 凍 が 遅 延 さ れ る 。 こ の 冷 凍 は 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ が  
開 放 さ れ た 後 に 行 わ れ た た め 、 第 ３ 設 定 閾 値 を 低 く 設 定 す る こ と で 、 あ る 程 度 過 冷 却 を 行  



10

20

30

40

50

JP 7612873 B2 2025.1.14(10)

い 、 冷 凍 収 納 品 質 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ ３ ０ ０ は 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 を 停 止 し た 後 、 さ ら に 、 収 納 ボ  
ッ ク ス ２ ４ ０ で 予 め 設 定 さ れ た 冷 凍 開 始 条 件 お よ び 冷 凍 停 止 条 件 に 従 っ て 収 納 ボ ッ ク ス ２  
４ ０ の 通 常 冷 凍 制 御 を 行 い 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 収 納 環 境 を 維 持 す る よ う に 構 成 さ  
れ 、 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ は 、 冷 凍 コ ン ト ロ ー ラ ３ ０ ０ が 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 通 常 冷 凍 制 御  
を 行 う 期 間 、 予 め 設 定 さ れ た 開 閉 方 式 に 従 っ て 磁 場 を 発 生 さ せ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 磁 場 ア シ ス ト 冷 凍 を 完 了 し た 後 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 正 常 冷 凍 制 御 を 再 開 し 、 す な わ  
ち 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ で 予 め 設 定 さ れ た 冷 凍 開 始 条 件 お よ び 冷 凍 停 止 条 件 に 従 っ て 収 納 ボ  
ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 制 御 を 行 う 。 冷 凍 開 始 条 件 お よ び 冷 凍 停 止 条 件 は 同 様 に 収 納 ボ ッ ク ス  
２ ４ ０ の 設 定 温 度 に 応 じ て 設 定 さ れ 、 冷 凍 開 始 温 度 よ り も 高 い と き 冷 凍 を 開 始 し 、 冷 凍 停  
止 温 度 よ り も 低 い と き 冷 凍 を 停 止 す る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ で 予 め 設 定 さ れ た 冷 凍 開 始 条 件 お よ び 冷 凍 停 止 条 件 に 従 っ て 収 納 ボ  
ッ ク ス ２ ４ ０ を 冷 凍 制 御 す る ス テ ッ プ は 、 一 部 の 氷 結 晶 が 再 生 さ れ た と き 収 納 品 質 が 劣 化  
し な い よ う に 磁 場 ア シ ス ト 冷 凍 を 使 用 す る こ と も で き る 。 １ つ の 開 閉 方 式 は 以 下 の と お り  
で あ り 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 を 開 始 ／ 停 止 す る と 同 時 に 、 磁 場 を 開 始 ／ 停 止 し 、 す  
な わ ち 磁 場 と 冷 凍 を 同 時 に 開 始 ／ 停 止 す る 。 代 替 的 な 解 決 策 と し て 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０  
の 冷 凍 を 開 始 す る と き に 磁 場 を 開 始 し 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 を 停 止 す る 前 に 磁 場 を  
停 止 し 、 す な わ ち 磁 場 は 冷 凍 の 開 始 階 段 で の み 開 始 さ れ る 。 実 際 の 測 定 に よ る と 、 磁 場 が  
冷 凍 開 始 階 段 で の み 開 始 し て も 、 磁 場 が 冷 凍 と 同 時 に 開 始 ／ 停 止 す る と き の 収 納 品 質 よ り  
も 、 収 納 品 質 は 大 き く は 低 下 し な い 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 ま た 、 長 期 間 の 冷 凍 過 程 中 、 別 の 開 閉 方 式 と し て 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ で 予 め 設 定 さ れ  
た 冷 凍 開 始 条 件 お よ び 冷 凍 停 止 条 件 に 従 っ て 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ を 冷 凍 制 御 す る 過 程 中 、  
設 定 さ れ た 周 期 に 従 っ て 磁 場 を 開 始 し 、 す な わ ち 磁 場 を 周 期 的 に 開 始 す る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 別 の 実 施 例 で は 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ が 正 常 に 冷 凍 制 御 さ れ て 磁 場 を 開 始 す る と 、 ２ 組  
の 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ が 交 互 に 磁 場 を 発 生 さ せ 、 例 え ば 第 １ 回 に 、 左 側 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ を
作 動 し 、 第 ２ 回 に 右 側 電 磁 コ イ ル を 作 動 し 、 こ の よ う に 繰 り 返 す 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 空 冷 式 冷 蔵 庫 に 適 用 さ れ る 場 合 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 を 開 始 す る ス テ ッ プ は 、 空  
気 入 口 を 開 き 、 空 気 入 口 ２ ４ ３ へ の 冷 却 空 気 流 を 吹 き 込 む 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 図 １ ０ は 、 本 発 明 の 一 実 施 例 に よ る 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 の 冷 凍 制 御 方 法 の 概 略  
図 で あ る 。 本 実 施 例 の 流 れ は 、 冷 蔵 庫 の 冷 凍 制 御 方 法 の １ つ の 具 体 的 な 応 用 例 で あ り 、 一  
部 の ス テ ッ プ の 実 行 順 序 は 調 整 可 能 で あ る 。 こ の 流 れ は 、 以 下 の ス テ ッ プ を 含 む 。
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ２ ： 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 開 閉 状 態 を 検 出 し 、
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ４ ： 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ が 開 か れ た 後 閉 じ ら れ た こ と を 判 断 し 、 す な わ  
ち 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ に 開 閉 イ ベ ン ト が あ っ た か ど う か を 判 断 し 、
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ６ ： 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ が 開 か れ る 前 と 閉 じ ら れ た 後 の 内 部 温 度 変 化 を  
取 得 し 、 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い か ど う か を 判 断 し 、 す な わ ち 収 納 ボ  
ッ ク ス ２ ４ ０ に 新 し い 食 品 が 入 ら れ た か 、 ま た は 食 品 の 温 度 が 上 昇 し て 再 凍 結 す る 必 要 が  
あ る か ど う か を 判 断 し 、 第 １ 設 定 閾 値 は ２ ～ ８ ℃ に 設 定 さ れ 、 内 部 温 度 変 化 幅 が 小 さ く 、  
食 品 を 再 凍 結 す る 必 要 が な い 場 合 、 冷 凍 収 納 の 通 常 冷 凍 制 御 を 行 い 、 す な わ ち 設 定 さ れ た  
パ ワ ー オ ン 温 度 閾 値 と パ ワ ー オ フ 温 度 閾 値 に 応 じ て 冷 凍 制 御 を 行 う 。
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ ０ ８ ： 冷 凍 を 開 始 し 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ に 送 風 し 、
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ １ ０ ： 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い 冷 凍 収 納 空 間 の 領 域 を  
決 定 し 、 領 域 に 対 応 す る 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ を 作 動 し 、 冷 凍 収 納 空 間 の 左 側 領 域 の 内 部 温 度  
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変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い と き 、 磁 場 印 加 モ ー ド は 左 側 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 作 動
で あ り 、 冷 凍 収 納 空 間 の 右 側 領 域 の 内 部 温 度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い と き 、 磁  
場 印 加 モ ー ド は 右 側 電 磁 コ イ ル ２ ３ ０ の 作 動 で あ り 、 冷 凍 収 納 空 間 の 左 右 側 領 域 の 内 部 温  
度 変 化 幅 が 第 １ 設 定 閾 値 よ り も 大 き い と き 、 磁 場 印 加 モ ー ド は 両 側 電 磁 コ イ ル の 同 時 作 動
で あ る 。
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ １ ２ ： 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 内 部 温 度 を 継 続 的 に 検 出 し 、
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ １ ４ ： 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 内 部 温 度 が 第 ２ 設 定 閾 値 （ 例 え ば － １ ０ ～ １  
２ ℃ ） よ り も 低 い か 、 す な わ ち 基 本 凍 結 階 段 が 完 了 し た か ど う か を 判 断 し 、
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ １ ６ ： 磁 場 を 閉 じ 、
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ ２ ０ ： 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 内 部 温 度 が 第 ３ 設 定 閾 値 未 満 で あ る か ど う か  
を 判 断 し 、 第 ３ 設 定 閾 値 が 第 ２ 設 定 閾 値 よ り も 小 さ く 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ で 設 定 し た 冷  
凍 パ ワ ー オ フ 温 度 に 応 じ て 設 定 さ れ 、 一 般 に 設 定 さ れ た 冷 凍 パ ワ ー オ フ 温 度 未 満 に 設 定 さ  
れ る 。
　 ス テ ッ プ Ｓ ９ ２ ２ ： 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 を 停 止 し 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ で 予 め 設  
定 さ れ た 冷 凍 開 始 条 件 お よ び 冷 凍 停 止 条 件 に 従 っ て 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 通 常 冷 凍 制 御 を  
行 い 、 収 納 ボ ッ ク ス ２ ４ ０ の 冷 凍 収 納 環 境 を 維 持 し 、 通 常 冷 凍 制 御 期 間 、 予 め 設 定 さ れ た  
開 閉 方 式 に 従 っ て 磁 場 を 開 始 す る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 本 実 施 例 の 冷 凍 収 納 装 置 を 備 え た 冷 蔵 庫 １ ０ は 、 磁 場 環 境 で 食 材 を 凍 結 し 、 磁 場 の 方 向  
お よ び 開 始 ／ 停 止 を 目 標 的 に 制 御 し 、 氷 結 晶 核 の 成 長 を 抑 制 し 、 細 胞 に 対 す る 損 傷 を 低 減  
し 、 汁 の 損 失 を 回 避 し 、 食 材 の よ り 良 好 な 味 を 確 保 し 、 冷 凍 収 納 品 質 を 向 上 さ せ 、 高 級 食  
材 に 対 す る ユ ー ザ の 収 納 品 質 要 求 を 満 た す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 明 細 書 で は 本 発 明 の 複 数 の 例 示 的 な 実 施 例 を 詳 細 に 説 明 し た が 、 本 発  
明 の 精 神 お よ び 範 囲 か ら 逸 脱 す る こ と な く 、 本 発 明 の 公 開 内 容 に 基 づ い て 本 発 明 の 原 理 に  
従 っ た 多 く の 他 の 変 形 や 修 正 を 直 接 に 決 定 及 び 推 論 す る こ と が で き る こ と を 当 業 者 が 理 解  
さ れ 得 る 。 し た が っ て 、 本 発 明 の 範 囲 は 、 そ れ ら の 変 形 ま た は 修 正 を カ バ ー す る こ と を 意  
図 し て い る 。
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【 図 面 】
【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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